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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 700

2.79

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Servicio de Att. al Cliente
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Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2
para aire comprimido G3/8"

Serie 700

2.80

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para aire comprimido G3/8"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2 - para aire comprimido G3/8"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para aire comprimido G3/8"Solenoide - Muelle

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

779.32.11.f

f
FUNCIÓN
1C=Normalmente Cerrada
1A=Normalmente Abierta

Peso gr. 360
Atención: en la versión normalmente abierta, la alimentación va 
comunicada con la boca de escape "3"
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +70 10 1800 10 G 3/8" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

779.32.0.f.M2

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada Normal-
mente Cerrada

1C=Alimentación externa Nor-
malmente Cerrada

1AA=Autoalimentada Normal-
mente Abierta

1A=Alimentación externa Nor-
malmente Abierta

Peso gr. 420
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar (versión alimen-
tación externa) - 3 bar (versión autoalimentada)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +50 10 1800 10 G 3/8" G 1/8"
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 700 Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2
para Vacío G3/8"

2.81

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G3/8"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2 - para Vacío G3/8"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G3/8"Solenoide - Muelle - autoalimentada

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G3/8"Solenoide - Muelle - alimentación externa

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

779/V.32.11.f

f
FUNCIÓN
1C=Normalmente Cerrada
1A=Normalmente Abierta

Peso gr. 360
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +70 10 G3/8" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - autoalimentada

Código de pedido

779/V.32.0.f.M2/V

f
FUNCIÓN
1AA=Normalmente Abierta
1AC=Normalmente Cerrada

Peso gr.  420

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 10 G3/8" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - alimentación externa

Código de pedido

779/V.32.0.f.M2

f
FUNCIÓN
1A=Normalmente Abierta
1C=Normalmente Cerrada

Peso gr. 420
Presión mínima de pilotaje 2 bar (versión alimentación externa)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 10 G3/8" G 1/8"
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2
para aire comprimido G1/2"

Serie 700

2.82

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para aire comprimido G1/2"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2 - para aire comprimido G1/2"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para aire comprimido G1/2"Solenoide - Muelle

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

772.32.11.1C

Peso gr. 1100
Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +70 10 4800 15 G 1/2" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

772.32.0.f.M2

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada Normal-
mente Cerrada

1C=Alimentación externa Nor-
malmente Cerrada

Peso gr. 1160
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar (versión alimentación exter-
na) - 3 bar (versión autoalimentada)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +50 10 4800 15 G 1/2" G 1/8"
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 700 Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2
para Vacío G1/2"

2.83

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G1/2"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2 - para Vacío G1/2"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G1/2"Solenoide - Muelle - autoalimentada

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G1/2"Solenoide - Muelle - alimentación externa

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

772/V.32.11.f

f
FUNCIÓN
1C=Normalmente Cerrada
1A=Normalmente Abierta

Peso gr. 1100
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +70 15 G 1/2" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - autoalimentada

Código de pedido

772/V.32.0.f.M2/V

f
FUNCIÓN
1AA=Normalmente Abierta
1AC=Normalmente Cerrada

Peso gr. 1160

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 15 G 1/2" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - alimentación externa

Código de pedido

772/V.32.0.f.M2

f
FUNCIÓN
1A=Normalmente Abierta
1C=Normalmente Cerrada

Peso gr. 1160
Presión mínima de pilotaje 2 bar (versión alimentación externa)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 15 G 1/2" G 1/8"
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Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2
para aire comprimido G3/4"

Serie 700

2.84

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para aire comprimido G3/4"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2 - para aire comprimido G3/4"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para aire comprimido G3/4"Solenoide - Muelle

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

773.32.11.1C

Peso gr. 990
Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +70 10 6100 20 G 3/4" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

773.32.0.f.M2

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada Normal-
mente Cerrada

1C=Alimentación externa Nor-
malmente Cerrada

Peso gr. 1050
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar (versión alimentación exter-
na) - 3 bar (versión autoalimentada)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +50 10 6100 20 G 3/4" G 1/8"
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 700 Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2
para Vacío G3/4"

2.85

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G3/4"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2 - para Vacío G3/4"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G3/4"Solenoide - Muelle - autoalimentada

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G3/4"Solenoide - Muelle - alimentación externa

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

773/V.32.11.f

f
FUNCIÓN
1C=Normalmente Cerrada
1A=Normalmente Abierta

Peso gr. 990
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +70 20 G 3/4" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - autoalimentada

Código de pedido

773/V.32.0.f.M2/V

f
FUNCIÓN
1AA=Normalmente Abierta
1AC=Normalmente Cerrada

Peso gr. 1050

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 20 G 3/4" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - alimentación externa

Código de pedido

773/V.32.0.f.M2

f
FUNCIÓN
1A=Normalmente Abierta
1C=Normalmente Cerrada

Peso gr. 1050
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 20 G 3/4" G 1/8"
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2
para aire comprimido G1"

Serie 700

2.86

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para aire comprimido G1"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2 - para aire comprimido G1"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para aire comprimido G1"Solenoide - Muelle

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

771.32.11.1C

Peso gr. 1060
Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +70 10 12000 25 G 1" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

771.32.0.f.M2

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada Normal-
mente Cerrada

1C=Alimentación externa Nor-
malmente Cerrada

Peso gr. 1120
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar (versión alimentación exter-
na) - 3 bar (versión autoalimentada)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +50 10 12000 25 G 1" G 1/8"
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Serie 700 Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2
para Vacío G1"

2.87

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G1"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2 - para Vacío G1"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G1"Solenoide - Muelle - autoalimentada

Válvulas y Electroválvulas de obturador 3/2para Vacío G1"Solenoide - Muelle - alimentación externa

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

771/V.32.11.f

f
FUNCIÓN
1C=Normalmente Cerrada
1A=Normalmente Abierta

Peso gr. 1060
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +70 25 G 1" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - autoalimentada

Código de pedido

771/V.32.0.f.M2/V

f
FUNCIÓN
1AA=Normalmente Abierta
1AC=Normalmente Cerrada

Peso gr. 1120

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 25 G 1" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - alimentación externa

Código de pedido

771/V.32.0.f.M2

f
FUNCIÓN
1A=Normalmente Abierta
1C=Normalmente Cerrada

Peso gr. 1120
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 25 G 1" G 1/8"
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Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2
para aire comprimido G1 1/2"

Serie 700

2.88

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2para aire comprimido G1 1/2"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2 - para aire comprimido G1 1/2"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2para aire comprimido G1 1/2"Solenoide - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2para aire comprimido G1 1/2"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2para aire comprimido G1 1/2"Solenoide - Muelle

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

776.22.11.1C

Peso gr. 3950
Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +70 10 33500 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

776.22.0.f.s

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada Normal-
mente Cerrada

1C=Alimentación externa Nor-
malmente Cerrada

s CÓDIGO SOLENOIDE
Ver E.V. Serie 300 Tipo "S"

Peso gr. 4450
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar (versión alimentación exter-
na) - 3 bar (versión autoalimentada)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +50 10 33500 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

776.32.11.1C

Peso gr. 3900
Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +70 10 33500 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

776.32.0.f.s

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada Normal-
mente Cerrada

1C=Alimentación externa Nor-
malmente Cerrada

s CÓDIGO SOLENOIDE
Ver E.V. Serie 300 Tipo "S"

Peso gr. 4450
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar (versión alimentación exter-
na) - 3 bar (versión autoalimentada)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado -5 ÷ +50 10 33500 38 G1 1/2" G 1/8"
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Serie 700 Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2
para Vacío G1 1/2"

2.89

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2para Vacío G1 1/2"Serie 700_ES_2013Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2 - para Vacío G1 1/2"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2para Vacío G1 1/2"Solenoide - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2para Vacío G1 1/2"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2 - 3/2para Vacío G1 1/2"Solenoide - Muelle

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

776/V.22.11.1C

Peso gr. 3950
Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +70 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

776/V.22.0.1C.s

s CÓDIGO SOLENOIDE
Ver E.V. Serie 300 Tipo "S"

Peso gr. 4450
Alimentación externa Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

776/V.32.11.f

f
FUNCIÓN
1C=Normalmente Cerrada
1A=Normalmente Abierta

Peso gr. 3900
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +70 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

776/V.32.0.f.s

f

FUNCIÓN

1C=Alimentación externa Nor-
malmente Cerrada

1A=Alimentación externa Nor-
malmente Abierta

s CÓDIGO SOLENOIDE
Ver E.V. Serie 300 Tipo "S"

Peso gr. 4500
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vuoto -5 ÷ +50 38 G1 1/2" G 1/8"
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Válvulas y Electroválvulas de obturador para aire comprimido y para vacìo
en tecnopolímero - G 1/2” y G 3/4”

Serie T700

2.90

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie T772 Válvulas y Electroválvulas de obturador para aire comprimido
en tecnopolímero - G 1/2” y G 3/4”

2.91

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Válvulas y Electroválvulas de obturador para vacìo
en tecnopolímero - G 1/2” y G 3/4”

Serie T772

2.92

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie T773 Válvulas y Electroválvulas de obturador para aire comprimido
en tecnopolímero - G 1/2” y G 3/4”

2.93

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Válvulas y Electroválvulas de obturador para vacìo
en tecnopolímero - G 1/2” y G 3/4”

Serie T773

2.94

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie T773 Válvulas y Electroválvulas de obturador para aire y para vacìo
Biestable, en tecnopolímero - G 1/2” y G 3/4”

2.95

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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2.96

2
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Serie T771 Válvulas y Electroválvulas de obturador para aire comprimido y para vacìo
en tecnopolímero - G1”

2.97

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Válvulas y Electroválvulas de obturador para aire comprimido
en tecnopolímero - G1”

Serie T771

2.98

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie T771 Válvulas y Electroválvulas de obturador para vacìo
en tecnopolímero - G1”

2.99

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Válvulas y Electroválvulas de obturador para aire comprimido y para vacìo
Biestable, en tecnopolímero - G1”

Serie T771

2.100

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie N776 Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2
para aire comprimido y para vacío - G1 1/2"

2.101 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2

Generalidades

La serie de válvulas y electroválvulas de obturador N776 de  G1½”, representa la evolución técnico funcional de la serie 776. 
Se ha instalado una membrana circular, en lugar del pistón tradicional, eliminando así los rozamientos y el desgaste de las juntas.
Sobre el pistón está presente una junta suplementaría que aísla la conexión 3, permitiendo de tener las versiones normalmente 
abiertas y las versiones autoalimentadas para vacío (no disponible en la serie 776), la mecánica de accionamiento es la M3R 
(mecánica CNOMO) con mando manual de dos posiciones.

Las bobinas no están incluidas y se piden a parte (ver serie 300 bobinas MB de 22mm y bobinas CNOMO MC de 30mm).

Están además disponibles bobinas homologadas C RU US (ver Serie 300).

Características constructivas

Uso y mantenimiento

Estas válvulas y electroválvulas tienen una vida media de entre 10 ÷ 15 millones de ciclos en óptimas condiciones de empleo.
No es necesaria lubricación para el buen funcionamiento pero se aconseja una buena filtración para impedir la acumulación de 
suciedad y en consecuencia un probable malfuncionamiento. Controlar que las condiciones de empleo sean coherentes con los 
límites indicados, presión, temperatura, etc.
Téngase cuidado de proteger las vías de escape de las válvulas en presencia de suciedad y polvo. Para estos productos, por 
técnica constructiva y por su particular empleo, no está previsto el mantenimiento con sustitución de partes de válvula. Cuando 
sea necesario se puede proceder a una limpieza interna quitando con cuidado las posibles acumulaciones de suciedad. Cuando 
en las electroválvulas, se utiliza la versión con autoalimentación, tanto para aire como para vacío, debe ponerse atención a fin 
de que la utilización no sea nunca igual en caudal a la alimentación ya que en este caso faltaría la presión (o la depresión) sufi-
ciente para el pilotaje. Esto se comprueba normalmente sobre las válvulas de obturador ya que no tienen la posición de centros 
cerrados, y un pilotaje insuficiente pondría el sistema en escape por la boca 3. En este caso pasar a la versión con pilotaje exter-
no.

 

Cuerpo, operadores y tapa fondo Aluminio fundido a presión
Juntas obturador Goma nitrílica (NBR) antiaceite
Pistón Aluminio (para Aire) - Resina acetálica (para Vacío)
Eje de guía Acero niquelado
Muelle Acero
Membrana: Goma enmallada en mezcla nitrílica (NBR) antiaceite

Conexión de las válvulas para AIRE: Conexión de las válvulas para VACÍO
Normalmente cerrada 1 = ALIMENTACIÓN Normalmente cerrada autoalimentada

Normalmente abierta alimentación 
externa

1 = ESCAPE
2 = UTILIZACIÓN 2 = UTILIZACIÓN
3 = ESCAPE 3 = BOMBA

Normalmente abierta: 1 = ESCAPE Normalmente abierta autoalimentada
Normalmente cerrada alimentación 
externa

1 = BOMBA
2 = UTILIZACIÓN 2 = UTILIZACIÓN
3 = ALIMENTACIÓN 3 = ESCAPE

Curvas de presión mínima de funcionamiento
para versiones con alimentación externa

Normalmente cerrada y Normalmente abierta

P
re

si
ón

 d
e 

pi
lo

ta
je

 (
ba

r)

Presión de ejercicio (bar)
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Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2
para aire comprimido G1 1/2"

Serie N776

2.102Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2para aire comprimido G1 1/2"Serie N776_ESVálvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2 - para aire comprimido G1 1/2"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2para aire comprimido G1 1/2"Solenoide - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2para aire comprimido G1 1/2"Neumático - Muelle

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

N776.22.11.1C

Peso gr. 3560
Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje: Ver el gráfico en la página Generalidades

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx. de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado, o no -5 ÷ +70 10 33500 38 G1 1/2" G1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

N776.22.0.f.M3R

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada
Normalmente Cerrada

1C=Alimentación externa
Normalmente Cerrada

Peso gr. 3620
Presión mínima de funcionamiento (versión alimentación externa): Ver el 
gráfico en la página Generalidades / 3,5 bar (versión autoalimentada)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx. de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado, o no -5 ÷ +50 10 33500 38 G1 1/2" G1/8"

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

N776.32.11.1

Peso gr. 3550
Normalmente Cerrada / Normalmente abierta
Presión mínima de pilotaje: Ver el gráfico en la página Generalidades

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx. de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado, o no -5 ÷ +70 10 33500 38 G1 1/2" G1/8"
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Serie N776 Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2
para aire comprimido G1 1/2"

2.103 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2para aire comprimido G1 1/2"Solenoide - Muelle

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

N776.32.0.f.M3R

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada
Normalmente Cerrada

1AA=Autoalimentada
Normalmente Abierta

1=Alimentación externa
Normalmente Cerrada-Normal-
mente Abierta

Peso gr. 3610
Presión mínima de funcionamiento (versión alimentación exter-
na): Ver el gráfico en la página Generalidades / 3,5 bar (versión 
autoalimentada)

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Presión máx. de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 
(mm)

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de pi-
lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado, o no -5 ÷ +50 10 33500 38 G1 1/2" G1/8"
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Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2
para Vacío G1 1/2"

Serie N776

2.104Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2para Vacío G1 1/2"Serie N776_ESVálvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2 - para Vacío G1 1/2"Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2para Vacío G1 1/2"Solenoide - Muelle

Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2para Vacío G1 1/2"Neumático - Muelle

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

N776/V.22.11.1C

Peso gr. 3178
Normalmente Cerrada
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +70 38 G1 1/2" G1/8"

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

N776/V.22.0.f.M3R

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada
Normalmente Cerrada

1C=Alimentación externa
Normalmente Cerrada

Peso gr. 3238
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 38 G1 1/2" G1/8"

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

N776/V.32.11.1

Peso gr. 3168
Normalmente Cerrada / Normalmente abierta
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +70 38 G1 1/2" G1/8"
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Serie N776 Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2
para Vacío G1 1/2"

2.105 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Válvulas y Electroválvulas de obturador 2/2-3/2para Vacío G1 1/2"Solenoide - Muelle

 

Solenoide - Muelle

Código de pedido

N776/V.32.0.f.M3R

f

FUNCIÓN

1AC=Autoalimentada
Normalmente Cerrada

1AA=Autoalimentada
Normalmente Abierta

1=Alimentación externa
Normalmente Cerrada-Normal-
mente Abierta

Peso gr. 3228
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Temperatura °C Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Conexiones de pilotaje

Vacío -5 ÷ +50 38 G1 1/2" G1/8"
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