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| Valvulas de asiento Serie 700 W
para Aire 2/2 PRENNAX

Generalidades
Las vélvulas de asiento son una de las soluciones mas funcionales y econémicas, dado su reducido costo, para la
interceptacion de fluidos. Las valvulas estdn compuestas por un cuerpo en bronce de 2 vias, de mando neumatico con
un cilindro compacto de doble o simple efecto, con las conexiones orientables 360°

Las juntas en contacto con el fluido son en NBR, o bajo pedido en FPM o PTFE.

El perfil de la camisa del cilindro permite la utilizacién de sensores magnéticos codigos "1500._","RS. ", "HS._", para
ranuratipo"A", (ver Capitulo 6 del Catalogo General Pneumax)

Caracteristicas constructivas

Tapa, Pistén y Cabeza guia Aluminio anodizado

Cilindro Aleacion de aluminio anodizado

Muelle Acero cincado

Juntas cilindro neumatico NBR (FPM para las variantes con juntas
en contacto con el fluido en FPM o PTFE)

Juntas en contacto con el fluido NBR, FPM, PTFE

Véstago Acero inox cromado

Casquillo, Casquillo tapén, Tuerca tapén Latén

Caracteristicas funcionales

Fluido Aire filtrado y lubricado o no
Presién de funcionamiento max. (bar) 10
Temperatura °C, Pistén no magnético, juntas NBR -5/+ 70

Piston no magnético, juntas FPM -5/ + 150

Piston no magnético, juntas PTFE -5/ + 150

Piston magnético, juntas NBR, FPM, PTFE 5/+70
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Serie 700 Vélvulas de asiento
PREUNAX para Aire 2/2
Valvula de asiento, con cuerpo en "T"
Codigo de pedido
} G H
PVA.B.O.G.T.0.0
uJL == | ACCIONAMIENTO
“‘lif:’:j | Q DE=Doble efecto
=] L ‘ SC=Normalmente cerrada
w - . SA=Normalmente abierta
“’T I - | PISTON
o Q N=No magnético
< M= Magnético
CONEXIONES
A=G1/4"
B=G3/8"
Cc=G1/2"
- @®© p-caa
@ E=G1"
F=G11/4"
G=G11/2"
H=G2"
L MEZCLA OBTURADOR
@ N=NBR
V=FPM
F=PTFE
TABLA DE DIMENSIONES
Piston no magnético Piston magnetico DATOS TECNICOS
Conexion Actuador Valvula | Peso
(N) A C D A C D B E F G H L M P o o (ar)
G1/4” 93,5 775 41 97,5 81,5 45 16 10,25 | G1/8” | 32,5 | 28,5 64 47 25 @40 @13,5 350
G3/8” 93,5 77,5 41 97,5 81,5 45 16 10,25 | G1/8” | 32,5 | 28,5 64 47 25 @40 @13,5 350
G1/2” 93,5 78 41 99,5 82 45 17,5 | 10,25 | G1/8” | 32,5 | 285 68 47 30 @40 15 400
G 3/4” 105 83 41 113 90 48 22 11,25 | G1/8” | 44 40 79 70 36 263 @20,5 850
G1” 117 89 41 125 101 53 28 11,25 | G1/8” | 44 40 94 70 44 263 @25 1100
G11/4” 131 103 48 136 108 53 28 11,25 | G1/8” | 44 40 110 70 55 263 @30 1400
G1/2” 154 118 57 166 130 69 36 13,75 | G1/8” | 56 49 120 90 60 @80 @38 2100
G2” 169 124 57 181 136 69 45 13,75 | G1/8” | 56 49 140 90 73 280 49,5 3000

Valvula de 2 vias, para la interceptacion de fluidos, de mando neumatico con un cilindro compacto de doble o simple efecto, con las conexiones orientables 360°, juntas en contacto con el fluido en NBR,
FPM o PTFE. El perfil de la camisa permite la utilizacién de sensores magnéticos PNEUMAX serie 1500 (ver Capitulo 6 del Catalogo General Pneumax).
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Caracteristicas constructivas

Caracteristicas técnicas

- Base, Piston y Cabeza guia = aluminio oxidado
- Cilindro = aleacién de aluminio anodizado

- Muelle = acero cincado

- Juntas = NBR, FPM, PTFE

- Vastago = acero inox cromado
- Casquillo, Casquillo tapdn, Tuerca tapén = laton

Fluido aire filtrado y lubricado o no
Presién de funcionamiento max. (bar) 10
Temperatura °C (Piston no magnético, juntas NBR) -5/+70
Temperatura °C (Piston no magnético, juntas FPM) -5/ + 150
Temperatura °C (Piston no magnético, juntas PTFE) -5/ + 150
Temperatura °C (Piston no magnético, juntas NBR, FPM, PTFE) -5/+70
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Vélvulas de asiento Serie 700
para Aire 2/2
Valvula de asiento, con cuerpo en "Y"
Caddigo de pedido
PVAB.Q.G.Y.0.0
ACCIONAMIENTO
M @ DE=Doble efecto
) SC=Normalmente cerrada
1 SA=Normalmente abierta
PISTON
a @ N=No magnético
[¢) ) M= Magnético
! CONEXIONES
A=G1/4"
B=G3/8"
C=G1/2"
< o @® [p=Ga’
E=G1"
F=G11/4"
G=G11/2"
@ H=G2'
MEZCLA OBTURADOR
@ N=NBR
V=FPM
F=PTFE
TABLA DE DIMENSIONES L
Version no magnetico Version magnetico DATOS TECNICOS
Conexion Actuador Vélvula | Peso
N) A C D | Q S A C D Q s B E F G H L M | P R T o o (ar)
G1/4” |121| 71 | 45 | 95 | 51 | 124 | 74 | 48 | 97 | 53 | 50 |10,3| G1/8"|32,5(28,5| 52 | 47 | 21 10,5 50 @40 213 350
G3/8” |121| 71 | 45 | 95 | 51 | 124 | 74 | 48 | 97 | 53 | 50 |10,3| G1/8”|32,5|28,5| 52 | 47 | 21 10,5 50 40 213 350
G1/2” |127| 71 | 45 | 97 | 54 | 130| 74 | 48 | 99 | 56 | 56 |10,3| G1/8"|32,5|28,5| 57 | 47 | 27 |13,5| 56 @40 213 400
G3/4” | 148 | 80 | 48 | 119 | 66 | 201 | 133|104 |175| 92 | 68 |11,3/ G1/8”| 44 | 40 | 70 | 70 | 32 | 16 | 66 263 218 850
G1” 159 | 75 | 48 | 123 | 75 | 215|131 |104|175| 92 | 84 |11,3|G1/8"| 44 | 40 | 82 | 70 | 38 | 19 | 78 @63 @21,5 850
G11/4” | 184 91 | 65 | 140 | 70 | 231 | 138|112/ 172| 96 | 93 [11,3| G1/8”| 44 | 40 | 105| 70 | 47 |23,5 101 263 230 1200
G1/2” |180| 99 | 81 |173| 85 | 255|129 | 111|187 | 107 | 126 |13,8| G1/8”| 56 | 49 | 125| 90 | 55 |27,5| 113 @80 236 2000
G2” 246 | 106 | 88 | 182 | 88 | 269 | 129 | 111 | 203 | 109 | 140 | 13,8 | G1/8” | 56 | 49 |136| 90 | 68 | 34 | 125 @80 246 2300

Valvula de 2 vias, para la interceptacion de fluidos, de mando neumatico con un cilindro compacto de doble o simple efecto, con las conexiones orientables 360°, juntas en contacto con el fluido en NBR,
FPM o PTFE. El perfil de la camisa permite la utilizacién de sensores magnéticos PNEUMAX serie 1500 (ver Capitulo 6 del Catalogo General Pneumax).
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Caracteristicas constructivas

- Base, Piston y Cabeza guia = aluminio oxidado
- Cilindro = aleacién de aluminio anodizado

- Muelle = acero cincado

- Juntas = NBR, FPM, PTFE

- Vastago = acero inox cromado

- Casquillo, Casquillo tapdn, Tuerca tapén = laton

Caracteristicas técnicas
Fluido aire filtrado y lubricado o no
Presién de funcionamiento méx. (bar) 10
Temperatura °C (Piston no magnético, juntas NBR) -5/+70
Temperatura °C (Piston no magnético, juntas FPM) -5/ + 150
Temperatura °C (Piston no magnético, juntas PTFE) -5/ + 150
Temperatura °C (Piston no magnético, juntas NBR, FPM, PTFE) -5/+70
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