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Distribuidores y Electrodistribuidores Serie 2000

2.138

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie 2100 Distribuidores 5/2
Talla 10 mm LINE

2.139

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores 5/2Talla 10 mm LINESerie 2100_ES_2013Distribuidores 5/2 - Talla 10 mm LINENeumático-Muelle

Distribuidores 5/2Talla 10 mm LINENeumático-Diferencial

Distribuidores 5/2Talla 10 mm LINENeumático-Neumático

 

Neumático-Muelle

Código de pedido

2115.52.00.19

Peso gr. 30
 Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Diferencial

Código de pedido

2115.52.00.16

Peso gr. 28
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

2115.52.00.18

Peso gr. 30
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50
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Electrodistribuidores 5/2
Talla 10 mm LINE

Serie 2100

2.140

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm LINESerie 2100_ES_2013Electrodistribuidores 5/2 - Talla 10 mm LINESolenoide-Muelle

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm LINESolenoide-Diferencial

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm LINESolenoide-Solenoide

 

Solenoide-Muelle

Código de pedido

2115.52.00.39.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

Peso gr. 42
 Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Diferencial

Código de pedido

2115.52.00.36.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

Peso gr. 40
 Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide

Código de pedido

2115.52.00.35.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

Peso gr. 52
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50
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Serie 2100 Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3
Talla 10 mm LINE

2.141

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 10 mm LINESerie 2100_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3 - Talla 10 mm LINENeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 10 mm LINEMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

2115.53.f.18

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 32
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 180 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

2115.53.f.35.t

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

 

Peso gr. 54
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 180 7 2,5 M5 -5 ÷ +50
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Distribuidores 5/2
Talla 10 mm FLAT

Serie 2100

2.142

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores 5/2Talla 10 mm FLATSerie 2100_ES_2013Distribuidores 5/2 - Talla 10 mm FLATNeumático-Muelle

Distribuidores 5/2Talla 10 mm FLATNeumático-Diferencial

Distribuidores 5/2Talla 10 mm FLATNeumático-Neumático

 

Neumático-Muelle

Código de pedido

2135.52.00.19

Peso gr. 32
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Diferencial

Código de pedido

2135.52.00.16

Peso gr. 30
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

2135.52.00.18

Peso gr. 32
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50
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Serie 2100 Electrodistribuidores 5/2
Talla 10 mm FLAT

2.143

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm FLATSerie 2100_ES_2013Electrodistribuidores 5/2 - Talla 10 mm FLATSolenoide-Muelle

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm FLATSolenoide-Diferencial

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm FLATSolenoide-Solenoide

 

Solenoide-Muelle

Código de pedido

2135.52.00.39.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

91=12 VDC para conexiones multipolar 
invertida

92=24 VDC para conexiones multipolar 
invertida

Peso gr. 38
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Diferencial

Código de pedido

2135.52.00.36.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

91=12 VDC para conexiones multipolar 
invertida

92=24 VDC para conexiones multipolar 
invertida

Peso gr. 36
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide

Código de pedido

2135.52.00.35.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led inverti-
31=12 VDC cone. línea led inver-
12=24 VDC cone. 90° led inverti-

v

32=24 VDC cone. línea led inver-

91=12 VDC para conexiones 
multipolar invertida

92=24 VDC para conexiones 
multipolar invertida

Peso gr. 50
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 M5 -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3
Talla 10 mm FLAT

Serie 2100

2.144

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 10 mm FLATSerie 2100_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3 - Talla 10 mm FLATNeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 10 mm FLATMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

2135.53.f.18

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 28
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 180 7 2,5 M5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

2135.53.f.35.t

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

 

Peso gr. 52
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 180 7 2,5 M5 -5 ÷ +50
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Serie 2100 Distribuidores 5/2
Talla 10 mm BASE

2.145

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores 5/2Talla 10 mm BASESerie 2100_ES_2013Distribuidores 5/2 - Talla 10 mm BASENeumático-Muelle

Distribuidores 5/2Talla 10 mm BASENeumático-Diferencial

Distribuidores 5/2Talla 10 mm BASENeumático-Neumático

 

Neumático-Muelle

Código de pedido

2141.52.00.19

Peso gr. 24
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Diferencial

Código de pedido

2141.52.00.16

Peso gr. 22
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

2141.52.00.18

Peso gr. 26
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 -5 ÷ +50
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Electrodistribuidores 5/2
Talla 10 mm BASE

Serie 2100

2.146

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm BASESerie 2100_ES_2013Electrodistribuidores 5/2 - Talla 10 mm BASESolenoide-Muelle

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm BASESolenoide-Diferencial

Electrodistribuidores 5/2Talla 10 mm BASESolenoide-Solenoide

 

Solenoide-Muelle

Código de pedido

2141.52.00.39.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

91=12 VDC para conexiones multipolar 
invertida

92=24 VDC para conexiones multipolar 
invertida

Peso gr. 38
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Diferencial

Código de pedido

2141.52.00.36.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

91=12 VDC para conexiones multipolar 
invertida

92=24 VDC para conexiones multipolar 
invertida

Peso gr. 36
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide

Código de pedido

2141.52.00.35.t

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

v
91=12 VDC para conexiones multipolar 
invertida

92=24 VDC para conexiones multipolar 
invertida

Peso gr. 48
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 250 7 2,5 -5 ÷ +50
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Serie 2100 Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3
Talla 10 mm BASE

2.147

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 10 mm BASESerie 2100_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3 - Talla 10 mm BASENeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 10 mm BASEMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

2141.53.f.18

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 28
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 180 7 2,5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

2141.53.f.35.t

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

t

TENSIÓN
01=12 VDC cone.90° led
21=12 VDC cone. línea led
02=24 VDC cone. 90° led
22=24 VDC cone. línea led
11=12 VDC cone.90° led invertida
31=12 VDC cone. línea led invertida
12=24 VDC cone. 90° led invertida
32=24 VDC cone. línea led invertida

 

Peso gr. 52
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 180 7 2,5 -5 ÷ +50
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Serie 2400 Distribuidores 5/2
Talla 18 mm LINE

2.153

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores 5/2Talla 18 mm LINESerie 2400_ES_2013Distribuidores 5/2 - Talla 18 mm LINENeumático-Muelle

Distribuidores 5/2Talla 18 mm LINENeumático-Diferencial / Diferencial externo

Distribuidores 5/2Talla 18 mm LINENeumático-Neumático

 

Neumático-Muelle

Código de pedido

241a.52.00.19

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

Peso gr. 155
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Diferencial / Diferencial externo

Código de pedido

241a.52.00.v

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

v
VERSIÓN
16=Neumático-Diferencial

17=Neumático-Diferencial exter-
no

Peso gr. 155
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

241a.52.00.18

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

Peso gr. 155
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50
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Electrodistribuidores 5/2
Talla 18 mm LINE

Serie 2400

2.154

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm LINESerie 2400_ES_2013Electrodistribuidores 5/2 - Talla 18 mm LINEMicrosolenoide-Muelle / Diferencial

Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm LINEMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Microsolenoide-Muelle / Diferencial

Código de pedido

241a.52.00.v.t

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

v

VERSIÓN
39=Solenoide-Muelle
29=Solenoide externo-Muelle
36=Solenoide-Diferencial
37=Solenoide-Difer. externo
26=Solenoide ext.-Diferencial
27=Solenoide ext.-Difer. ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Para la cota "A" ver código de pedido Peso gr. 195 -Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

241a.52.00.v.t

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

v
VERSIÓN
35=Solenoide-Solenoide
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.
TENSIÓN

t

01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 225
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50
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Serie 2400 Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3
Talla 18 mm LINE

2.155

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 18 mm LINESerie 2400_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3 - Talla 18 mm LINENeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 18 mm LINEMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

241a.53.f.18

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 165-Presión mínima de pilo-
taje 3 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 650 7 M5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

241a.53.f.v.t

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v
VERSIÓN
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.
35=Solenoide-Solenoide

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 235-Presión mínima de pilo-
taje 3 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 650 7 M5 -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores 2 x 3/2
Talla 18 mm LINE

Serie 2400

2.156

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores  2 x 3/2Talla 18 mm LINESerie 2400_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores  2 x 3/2 - Talla 18 mm LINENeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores  2 x 3/2Talla 18 mm LINEMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

241a.62.f.18

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

f

FUNCIÓN
44=2 corredera 3/2 NC

45=1 corredera 3/2 NC (14) + 1 
corredera 3/2 NA (12)

55=2 corredera 3/2 NA

54=1 corredera 3/2 NA (14) + 1 
corredera 3/2 NC (12)

 

Peso gr. 170
Presión mínima de
pilotaje 3 bar

Para la cota "A" ver códi-
go de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 450 7 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

241a.62.f.35.t

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

f

FUNCIÓN
44=2 corredera 3/2 NC

45=1 corredera 3/2 NC (14) + 1 
corredera 3/2 NA (12)

55=2 corredera 3/2 NA

54=1 corredera 3/2 NA (14) + 1 
corredera 3/2 NC (12)

v TENSIÓN

t

01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1 Watt
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1 Watt invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 250
Presión mínima de pilo-
taje 3 bar

Para la cota "A" ver códi-
go de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 450 7 -5 ÷ +50
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Serie 2400 Distribuidores 5/2
Talla 18 mm FLAT

2.157

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores 5/2Talla 18 mm FLATSerie 2400_ES_2013Distribuidores 5/2 - Talla 18 mm FLATNeumático-Muelle

Distribuidores 5/2Talla 18 mm FLATNeumático-Diferencial / Diferencial externo

Distribuidores 5/2Talla 18 mm FLATNeumático-Neumático

 

Neumático-Muelle

Código de pedido

243a.52.00.19

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

Peso gr. 105
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Diferencial / Diferencial externo

Código de pedido

243a.52.00.v

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

v
VERSIÓN
16=Neumático-Diferencial

17=Neumático-Diferencial exter-
no

Peso gr. 105
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

243a.52.00.18

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

Peso gr. 105
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50
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Electrodistribuidores 5/2
Talla 18 mm FLAT

Serie 2400

2.158

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm FLATSerie 2400_ES_2013Electrodistribuidores 5/2 - Talla 18 mm FLATMicrosolenoide-Muelle / Diferencial

Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm FLATMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Microsolenoide-Muelle / Diferencial

Código de pedido

243a.52.00.v.t

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

v

VERSIÓN
39=Solenoide-Muelle
29=Solenoide externo-Muelle
36=Solenoide-Diferencial
37=Solenoide-Difer. externo
26=Solenoide ext.-Diferencial
27=Solenoide ext.-Difer. ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Para la cota "A" ver código de pedido Peso gr. 140-Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

243a.52.00.v.t

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

v

VERSIÓN
35=Solenoide-Solenoide
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.
TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 175-Presión mínima de pilotaje 1,5 bar Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 800 7 M5 -5 ÷ +50
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Serie 2400 Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3
Talla 18 mm FLAT

2.159

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 18 mm FLATSerie 2400_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3 - Talla 18 mm FLATNeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 18 mm FLATMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

243a.53.f.18

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 115-Presión mínima de pilo-
taje 3 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 650 7 M5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

243a.53.f.v.t

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v
VERSIÓN
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.
35=Solenoide-Solenoide

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 185-Presión mínima de pilo-
taje 3 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 650 7 -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores 2 x 3/2
Talla 18 mm FLAT

Serie 2400

2.160

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 2 x 3/2Talla 18 mm FLATSerie 2400_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 2 x 3/2 - Talla 18 mm FLATNeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 2 x 3/2Talla 18 mm FLATMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

243a.62.f.18

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

f

FUNCIÓN
44=2 corredera 3/2 NC

45=1 corredera 3/2 NC (14) + 1 
corredera 3/2 NA (12)

55=2 corredera 3/2 NA

54=1 corredera 3/2 NA (14) + 1 
corredera 3/2 NC (12)

 

Peso gr. 110-Presión 
mínima de pilotaje 3 bar

Para la cota "A" ver códi-
go de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 450 7 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

243a.62.f.35.t

a

CONEXIONES
1=G1/4"
5=G1/8"
6=Racor rápido tubo Ø6
8=Racor rápido tubo Ø8

f

FUNCIÓN
44=2 corredera 3/2 NC

45=1 corredera 3/2 NC (14) + 1 
corredera 3/2 NA (12)

55=2 corredera 3/2 NA

54=1 corredera 3/2 NA (14) + 1 
corredera 3/2 NC (12)

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1 Watt
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1 Watt invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 190-Presión 
mínima de pilotaje 3 bar

Para la cota "A" ver códi-
go de pedido

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 450 7 -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2
Talla 18 mm VDMA

Serie 2400

2.162

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm VDMASerie 2400_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2 - Talla 18 mm VDMANeumático-Muelle

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm VDMANeumático-Diferencial / Diferencial externo

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm VDMANeumático-Neumático

 

Neumático-Muelle

Código de pedido

2445.52.00.19

Peso gr. 155
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 550 5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Diferencial / Diferencial externo

Código de pedido

2445.52.00.v

v
VERSIÓN
16=Neumático-Diferencial

17=Neumático-Diferencial exter-
no

Peso gr. 155
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 550 5 -5 ÷ +50

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

2445.52.00.18

Peso gr. 155
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 550 5 -5 ÷ +50
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Serie 2400 Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2
Talla 18 mm VDMA

2.163

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm VDMAMicrosolenoide-Muelle / Diferencial 

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 18 mm VDMAMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Microsolenoide-Muelle / Diferencial 

Código de pedido

244c.52.00.v.t

c

ESCAPE ELECTROPILOTADO

1=sobre base (solo autoalimen-
tadas)

5=sobre operador (todas las ver-
siónes)

v

VERSIÓN
39=Solenoide-Muelle
29=Solenoide externo-Muelle
36=Solenoide-Diferencial
37=Solenoide-Difer. externo
26=Solenoide ext.-Diferencial
27=Solenoide ext.-Difer. ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Microsolenoide-Muelle / 
Diferencial: Peso gr. 190-
Presión mínima de pilo-
taje 2 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 550 5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

244c.52.00.v.t

c

ESCAPE ELECTROPILOTADO

1=sobre base (solo autoalimen-
tadas)

5=sobre operador (todas las ver-
siónes)

v
VERSIÓN
35=Solenoide-Solenoide
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Microsolenoide-Microsolenoide:Peso gr. 225-Presión mínima de pilotaje 1,5 
bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 550 5 -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3
Talla 18 mm VDMA

Serie 2400

2.164

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 18 mm VDMASerie 2400_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3 - Talla 18 mm VDMANeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 18 mm VDMASolenoide-Solenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

244c.53.f.18

c

ESCAPE ELECTROPILOTADO

1=sobre base (solo autoalimen-
tadas)

5=sobre operador (todas las ver-
siónes)

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 165-Presión mínima de fun-
cionamiento 3 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 550 5 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide

Código de pedido

244c.53.f.v.t

c

ESCAPE ELECTROPILOTADO

1=sobre base (solo autoalimen-
tadas)

5=sobre operador (todas las ver-
siónes)

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v
VERSIÓN
35=Solenoide-Solenoide
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 165-Presión mínima de fun-
cionamiento 3 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 550 5 -5 ÷ +50
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Serie 2400 Distribuidores y Electrodistribuidores2 x 3/2
Talla 18 mm VDMA

2.165

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores2 x 3/2Talla 18 mm VDMASerie 2400_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores2 x 3/2 - Talla 18 mm VDMANeumático-Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores2 x 3/2Talla 18 mm VDMAMicrosolenoide-Microsolenoide

 

Neumático-Neumático

Código de pedido

2445.62.f.18

f

FUNCIÓN
44=2 corredera 3/2 NC

45=1 corredera 3/2 NC (14) + 1 
corredera 3/2 NA (12)

55=2 corredera 3/2 NA

54=1 corredera 3/2 NA (14) + 1 
corredera 3/2 NC (12)

 

Peso gr. 170-Presión 
mínima de funciona-
miento 3 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 450 5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide-Microsolenoide

Código de pedido

2445.62.f.35.t

f

FUNCIÓN
44=2 corredera 3/2 NC

45=1 corredera 3/2 NC (14) + 1 
corredera 3/2 NA (12)

55=2 corredera 3/2 NA

54=1 corredera 3/2 NA (14) + 1 
corredera 3/2 NC (12)

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1 Watt
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1 Watt invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 250-Presión 
mínima de funciona-
miento 3 bar

Características 
de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 450 5 -5 ÷ +50
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Serie 2600 Distribuidores 5/2
Talla 26 mm LINE

2.171

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores 5/2Talla 26 mm LINESerie 2600_ES_2013Distribuidores 5/2 - Talla 26 mm LINENeumático - Muelle

Distribuidores 5/2Talla 26 mm LINENeumático - Diferencial / Diferencial externo

Distribuidores 5/2Talla 26 mm LINENeumático - Neumático

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

261a.52.00.19

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 1500 9 G1/8" -5 ÷ +50

 

Neumático - Diferencial / Diferencial externo

Código de pedido

261a.52.00.v

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

v
VERSIÓN
16=Neumático - Diferencial

17=Neumático - Diferencial 
externo

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 1500 9 G1/8" -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático

Código de pedido

261a.52.00.18

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 1500 9 G1/8" -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2
Talla 26 mm LINE

Serie 2600

2.172

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 26 mm LINESerie 2600_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2 - Talla 26 mm LINEMicrosolenoide - Muelle / Diferencial

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 26 mm LINEMicrosolenoide - Microsolenoide

 

Microsolenoide - Muelle / Diferencial

Código de pedido

261a.52.00.v.t

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

v

VERSIÓN
39=Solenoide - Muelle
29=Solenoide externo - Muelle
36=Solenoide - Diferencial
37=Solenoide-Difer. externo
26=Solenoide ext.-Diferencial
27=Solenoide ext.-Difer. ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra
invertida

 

Peso gr. 275
Presión mínima de pilotaje 2 bar - Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1500 9 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide - Microsolenoide

Código de pedido

261a.52.00.v.t

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

v
VERSIÓN
35=Solenoide - Solenoide
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra
invertida

 

Peso gr. 295
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar - Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1500 9 -5 ÷ +50
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Serie 2600 Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3
Talla 26 mm LINE

2.173

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 26 mm LINESerie 2600_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3 - Talla 26 mm LINENeumático - Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 26 mm LINEMicrosolenoide - Microsolenoide

 

Neumático - Neumático

Código de pedido

261a.53.f.18

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 245 - Presión mínima de
pilotaje 3 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 1500 9 M5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide - Microsolenoide

Código de pedido

261a.53.f.v.t

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v
VERSIÓN
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.
35=Solenoide - Solenoide

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 245 - Presión mínima de pilo-
taje 3 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1500 9 -5 ÷ +50
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Distribuidores 5/2
Talla 26 mm FLAT

Serie 2600

2.174

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores 5/2Talla 26 mm FLATSerie 2600_ES_2013Distribuidores 5/2 - Talla 26 mm FLATNeumático - Muelle

Distribuidores 5/2Talla 26 mm FLATNeumático - Diferencial / Diferencial externo

Distribuidores 5/2Talla 26 mm FLATNeumático - Neumático

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

263a.52.00.19

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

Peso gr. 185
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 1500 9 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático - Diferencial / Diferencial externo

Código de pedido

263a.52.00.v

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

v
VERSIÓN
16=Neumático - Diferencial

17=Neumático - Diferencial 
externo

Peso gr. 185
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 1500 9 M5 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático

Código de pedido

263a.52.00.18

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

Peso gr. 185
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 1500 9 M5 -5 ÷ +50
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Serie 2600 Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2
Talla 26 mm FLAT

2.175

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 26 mm FLATSerie 2600_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2 - Talla 26 mm FLATMicrosolenoide - Muelle / Diferencial

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2Talla 26 mm FLATMicrosolenoide - Microsolenoide

 

Microsolenoide - Muelle / Diferencial

Código de pedido

263a.52.00.v.t

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

v

VERSIÓN
39=Solenoide - Muelle
29=Solenoide externo - Muelle
36=Solenoide - Diferencial
37=Solenoide-Difer. externo
26=Solenoide ext.-Diferencial
27=Solenoide ext.-Difer. ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 220
Presión mínima de pilotaje 2 bar - Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1500 9 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide - Microsolenoide

Código de pedido

263a.52.00.v.t

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

v
VERSIÓN
35=Solenoide - Solenoide
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 250
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar - Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1500 9 -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3
Talla 26 mm FLAT

Serie 2600

2.176

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 26 mm FLATSerie 2600_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3 - Talla 26 mm FLATNeumático - Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/3Talla 26 mm FLATMicrosolenoide - Microsolenoide

 

Neumático - Neumático

Código de pedido

263a.53.f.18

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 195 - Presión mínima de pilo-
taje 3 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de pilotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 1350 9 M5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide - Microsolenoide

Código de pedido

263a.53.f.v.t

a
CONEXIONES
1=G3/8"
5=G1/4"
8=Racor rápido tubo Ø10

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v
VERSIÓN
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.
35=Solenoide - Solenoide

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 270 -  Presión mínima de pi-
lotaje 3 bar

Para la cota "A" ver código de pedido

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1350 9 -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores5/2
Talla 26 mm VDMA

Serie 2600

2.178

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores5/2Talla 26 mm VDMASerie 2600_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores5/2 - Talla 26 mm VDMANeumático - Muelle

Distribuidores y Electrodistribuidores5/2Talla 26 mm VDMANeumático - Diferencial / Diferencial externo

Distribuidores y Electrodistribuidores5/2Talla 26 mm VDMANeumático - Neumático

 

Neumático - Muelle

Código de pedido

2645.52.00.19

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1100 7,5 -5 ÷ +50

 

Neumático - Diferencial / Diferencial externo

Código de pedido

2645.52.00.v

v
VERSIÓN
16=Neumático - Diferencial

17=Neumático - Diferencial 
externo

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1100 7,5 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático

Código de pedido

2645.52.00.18

Peso gr. 255
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1100 7,5 -5 ÷ +50
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Serie 2600 Distribuidores y Electrodistribuidores5/2
Talla 26 mm VDMA

2.179

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores5/2Talla 26 mm VDMAMicrosolenoide - Muelle / Diferencial 

Distribuidores y Electrodistribuidores5/2Talla 26 mm VDMAMicrosolenoide - Microsolenoide

 

Microsolenoide - Muelle / Diferencial 

Código de pedido

264c.52.00.v.t

c

ESCAPE ELECTROPILOTADO

1=sobre base (solo autoalimen-
tadas)

5=sobre operador (todas las ver-
siónes)

v

VERSIÓN
39=Solenoide - Muelle
29=Solenoide externo - Muelle
36=Solenoide - Diferencial
37=Solenoide-Difer. externo
26=Solenoide ext.-Diferencial
27=Solenoide ext.-Difer. ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Microsolenoide - Muelle / Diferencial: Peso gr. 270 - Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1100 7,5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide - Microsolenoide

Código de pedido

264c.52.00.v.t

c

ESCAPE ELECTROPILOTADO

1=sobre base (solo autoalimen-
tadas)

5=sobre operador (todas las ver-
siónes)

v
VERSIÓN
35=Solenoide - Solenoide
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Microsolenoide - Microsolenoide:Peso gr. 305 - Presión mínima de pilotaje 
1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1100 7,5 -5 ÷ +50
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Distribuidores y Electrodistribuidores5/3
Talla 26 mm VDMA

Serie 2600

2.180

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores5/3Talla 26 mm VDMASerie 2600_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores5/3 - Talla 26 mm VDMANeumático - Neumático

Distribuidores y Electrodistribuidores5/3Talla 26 mm VDMAMicrosolenoide - Microsolenoide

 

Neumático - Neumático

Código de pedido

264c.53.f.18

c

ESCAPE ELECTROPILOTADO

1=sobre base (solo autoalimen-
tadas)

5=sobre operador (todas las ver-
siónes)

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 245 - Presión mínima de fun-
cionamiento 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1100 7,5 -5 ÷ +50

 

Microsolenoide - Microsolenoide

Código de pedido

264c.53.f.v.t

c

ESCAPE ELECTROPILOTADO

1=sobre base (solo autoalimen-
tadas)

5=sobre operador (todas las ver-
siónes)

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v
VERSIÓN
24=Solenoide ext.-Solenoide ext.
35=Solenoide - Solenoide

t

TENSIÓN
01=12V DC
02=24V DC
05=24V AC
06=110V AC
07=220V AC
08=24V DC 1W
09=24V DC Faston tierra
11=12V DC invertida
12=24V DC invertida
15=24V AC invertida
16=110V AC invertida
17= 220V AC invertida
18=24V DC 1W invertida

19=24V DC Faston tierra inverti-
da

 

Peso gr. 315 - Presión mínima de fun-
cionamiento 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/
min) Ø nominal de paso (mm) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado o no 10 1100 5 -5 ÷ +50
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