
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 1000 Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1
5/2 - 5/3 Talla 1, 2 y 3

2.113

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 1

Serie 1000

2.114

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Serie 1000_ES_2013Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 1Neumático - Muelle - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Neumático - Diferencial - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Neumático - Neumático - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Neumático - Neumático - 5/3

 

Neumático - Muelle - 5/2

Código de pedido

1001.52.1.9

Peso gr. 780
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 840 10 -5 ÷ +70

 

Neumático - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1001.52.1.6

Peso gr. 790
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 840 10 -5 ÷ +70

 

Neumático - Neumático - 5/2

Código de pedido

1001.52.1.8

Peso gr. 800
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 840 10 -5 ÷ +70

 

Neumático - Neumático - 5/3

Código de pedido

1001.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

Peso gr. 800
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 720 10 -5 ÷ +70
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 1000 Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 1

2.115

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Serie 1000_ES_2013Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 1Solenoide - Muelle - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Solenoide - Diferencial - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Solenoide - Solenoide - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Solenoide - Solenoide - 5/3

 

Solenoide - Muelle - 5/2

Código de pedido

1051.52.3.9.M2

Peso gr. 890
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 840 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1051.52.3.6.M2

Peso gr. 900
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 840 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide - 5/2

Código de pedido

1051.52.3.5.M2

Peso gr. 1040
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 840 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide - 5/3

Código de pedido

1051.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

Peso gr. 1040
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 720 10 -5 ÷ +50
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 2

Serie 1000

2.116

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Serie 1000_ES_2013Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 2Neumático - Diferencial - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Neumático - Neumático - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Neumático - Neumático - 5/3

 

Neumático - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1002.52.1.6

Peso gr. 730
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1700 10 -5 ÷ +70

 

Neumático - Neumático - 5/2

Código de pedido

1002.52.1.8

Peso gr. 800
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1700 10 -5 ÷ +70

 

Neumático - Neumático - 5/3

Código de pedido

1002.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

Peso gr. 740
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1700 10 -5 ÷ +70
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 1000 Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 2

2.117

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Serie 1000_ES_2013Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 2Solenoide - Diferencial - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Solenoide - Solenoide - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Solenoide - Solenoide - 5/3

 

Solenoide - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1052.52.3.6.M2

Peso gr. 850
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1700 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide - 5/2

Código de pedido

1052.52.3.5.M2

Peso gr. 980
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1700 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide - 5/3

Código de pedido

1052.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

Peso gr. 980
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1700 10 -5 ÷ +50
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1
Talla 1 y 2 - Bases

Serie 1000

2.118

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2  -  BasesSerie 1000_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1  - Talla 1 y 2  -  BasesBase CNOMO para solenoideBase para microsolenoide

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2  -  BasesBase con salidas inferiores talla 1Base para salidas laterales Talla 1

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2  -  BasesBloque de entradaBase con salidas Inferiores Talla 2

 

Base CNOMO para solenoide Base para microsolenoide

Código de pedido
 

Código de pedido

1001.04 Peso gr. 90 1001.05 Peso gr. 60

 

Base con salidas inferiores talla 1 Base para salidas laterales Talla 1

Código de pedido
 

Código de pedido

1001.00 1001.01
Peso gr. 320
1=ENTRADA  2-4=UTILIZACIONES
3-5=ESCAPES  12-14=PILOTAJES

Peso gr. 445
1=ENTRADA  2-4=UTILIZACIONES
3-5=ESCAPES  12-14=PILOTAJES

 

Bloque de entrada Base con salidas Inferiores Talla 2

Código de pedido
 

Código de pedido

1001.02 1002.00
Peso gr. 55 Peso gr. 520

1=ENTRADA  2-4=UTILIZACIONES
3-5=ESCAPES  12-14=PILOTAJES
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 1000 Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero
Talla 1

2.119

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Serie 1000_ES_2013Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero - Talla 1Neumático - Muelle - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Neumático - Diferencial - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Neumático - Neumático - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Neumático - Neumático - 5/3

 

Neumático - Muelle - 5/2

Código de pedido

1011.52.1.9

Peso gr. 230
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1011.52.1.6

Peso gr. 240
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático - 5/2

Código de pedido

1011.52.1.8

Peso gr. 240
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático - 5/3

Código de pedido

1011.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

Peso gr. 240
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 -5 ÷ +50
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero
Talla 1

Serie 1000

2.120

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Serie 1000_ES_2013Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero - Talla 1Solenoide - Muelle - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Solenoide - Diferencial - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Solenoide - Solenoide - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Solenoide - Solenoide - 5/3

 

Solenoide - Muelle - 5/2

Código de pedido

1011.52.3.9.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 290
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1011.52.3.6.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 290
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide - 5/2

Código de pedido

1011.52.3.5.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 350
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide - 5/3

Código de pedido

1011.53.f.3.5.m

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 350
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 -5 ÷ +50
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 1000 Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero
Talla 2

2.121

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Serie 1000_ES_2013Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero - Talla 2Neumático - Muelle - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Neumático - Diferencial - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Neumático - Neumático - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Neumático - Neumático - 5/3

 

Neumático - Muelle - 5/2

Código de pedido

1012.52.1.9

Peso gr. 300
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1012.52.1.6

Peso gr. 310
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático - 5/2

Código de pedido

1012.52.1.8

Peso gr. 310
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático - 5/3

Código de pedido

1012.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

Peso gr. 310
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 10 -5 ÷ +50
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero
Talla 2

Serie 1000

2.122

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Serie 1000_ES_2013Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero - Talla 2Solenoide - Muelle - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Solenoide - Diferencial - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Solenoide - Solenoide - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Solenoide - Solenoide - 5/3

 

Solenoide - Muelle - 5/2

Código de pedido

1012.52.3.9.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 360
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1012.52.3.6.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 360
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide - 5/2

Código de pedido

1012.52.3.5.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 420
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide - 5/3

Código de pedido

1012.53.f.3.5.m

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 420
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 10 -5 ÷ +50
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Serie 1000 Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 3

2.123

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Serie 1000_ES_2013Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 3Neumático - Muelle - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Neumático - Diferencial - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Neumático - Neumático - 5/2

Distribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Neumático - Neumático - 5/3

 

Neumático - Muelle - 5/2

Código de pedido

1013.52.1.9

Peso gr. 1000
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1013.52.1.6

Peso gr. 1020
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático - 5/2

Código de pedido

1013.52.1.8

Peso gr. 1050
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático - 5/3

Código de pedido

1013.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

Peso gr. 1050
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 10 -5 ÷ +50
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Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 3

Serie 1000

2.124

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Serie 1000_ES_2013Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 3Neumático - Muelle - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Neumático - Diferencial - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Neumático - Neumático - 5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Neumático - Neumático - 5/3

 

Neumático - Muelle - 5/2

Código de pedido

1013.52.3.9.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 1060
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Diferencial - 5/2

Código de pedido

1013.52.3.6.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 1080
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático - 5/2

Código de pedido

1013.52.3.5.m

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 1170
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 10 -5 ÷ +50

 

Neumático - Neumático - 5/3

Código de pedido

1013.53.f.3.5.m

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

m CÓDIGO MECÁNICA
Ver E.V. Serie 300 CNOMO

Peso gr. 1170
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 10 -5 ÷ +50
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Serie 1100 Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1
Bases modulares con conexiones laterales e inferiores

2.125

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1
Bases modulares con conexiones laterales y inferiores

Serie 1100

2.126

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1Bases modulares con conexiones laterales y inferioresSerie 1100_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 - Bases modulares con conexiones laterales y inferioresTalla 1

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1Bases modulares con conexiones laterales y inferioresTalla 2

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1Bases modulares con conexiones laterales y inferioresTalla 3

 

Talla 1

Código de pedido
 

1101.00 Peso gr. 240

 

Talla 2

Código de pedido
 

1102.00 Peso gr. 340

 

Talla 3

Código de pedido
 

1103.00 Peso gr. 950
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Serie 1100 Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1
Bloques de entrada

2.127

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Bloques de entradaSerie 1100_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1  - Bloques de entradaTalla 1

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Bloques de entradaTalla 1

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Bloques de entradaTalla 2

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Bloques de entradaTalla 3

 

Talla 1

Código de pedido
 

1101.09 Peso gr. 100

 

Talla 1

Código de pedido

1101.c

c

CONEXIONES
10=Universal
11=En línea
12=Superior
13=Inferiores

 

Talla 2

Código de pedido

1102.c

c

CONEXIONES
10=Universal
11=En línea
12=Superior
13=Inferiores

 

Talla 3

Código de pedido
 

1103.11 Peso gr. 840
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Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1
Base de empleo simple

Serie 1100

2.128

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleSerie 1100_ES_2013Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1  - Base de empleo simpleTalla 1 - forma "A"

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleTalla 1 - forma "B"

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simplePlaca de cierre Talla 1

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleTalla 2 - forma "A"

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleTalla 2 - forma "B"

 

Talla 1 - forma "A"

Código de pedido

1101.14

Peso gr. 160

 

Talla 1 - forma "B"

Código de pedido

1101.15

Peso gr. 190

 

Placa de cierre Talla 1

Código de pedido

1101.16

 

Talla 2 - forma "A"

Código de pedido

1102.14

Peso gr. 190

 

Talla 2 - forma "B"

Código de pedido

1102.15

Peso gr. 220
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Serie 1100 Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1
Base de empleo simple

2.129

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simplePlaca de cierre Talla 2

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleTalla 3 - forma "A"

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simplePlaca de cierre Talla 3

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleInterbase Talla 2-1

Distribuidores y Electrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleInterbase Talla 3-2

 

Placa de cierre Talla 2

Código de pedido

1102.16

 

Talla 3 - forma "A"

Código de pedido

1103.14

Peso gr. 600

 

Placa de cierre Talla 3

Código de pedido

1103.16

 

Interbase Talla 2-1

Código de pedido

1100.2-1

Peso gr. 110

 

Interbase Talla 3-2

Código de pedido

1100.3-2

Peso gr. 590

PneumaxCatalogo 2012 Capitolo2_ES.book  Page 129  Thursday, July 31, 2014  11:51 AM

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

2.130

2
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Serie 1000 M12 Electrodistribuidores ISO 5599/1 con conector M12

2131 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
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Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12
Talla 1

Serie 1000 M12

2.132Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 1Serie 1111_ESElectrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12 - Talla 1Solenoide-Muelle-5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 1Solenoide-Diferencial-5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 1Solenoide-Solenoide-5/2

 

Solenoide-Muelle-5/2

Código de pedido

1111.52.3.9.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 350
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 16 122 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Diferencial-5/2

Código de pedido

1111.52.3.6.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 356
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 32 51 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/2

Código de pedido

1111.52.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 390
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 13 14 10 -5 ÷ +50
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Serie 1000 M12 Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12
Talla 1

2.133 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 1Serie 1111_ESElectrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12 - Talla 1Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros cerrados)

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 1Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos)

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 1Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presión)

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros cerrados)

Código de pedido

1111.53.31.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 392
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 18 19 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos)

Código de pedido

1111.53.32.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 392
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 18 20 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presión)

Código de pedido

1111.53.33.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 392
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 19 18 10 -5 ÷ +50
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Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12
Talla 2

Serie 1000 M12

2.134Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 2Serie 1111_ESElectrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12 - Talla 2Solenoide-Muelle-5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 2Solenoide-Diferencial-5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 2Solenoide-Solenoide-5/2

 

Solenoide-Muelle-5/2

Código de pedido

1112.52.3.9.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 510
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 24 124 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Diferencial-5/2

Código de pedido

1112.52.3.6.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 515
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 37 90 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/2

Código de pedido

1112.52.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 550
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 17 20 10 -5 ÷ +50
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Serie 1000 M12 Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12
Talla 2

2.135 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 2Serie 1111_ESElectrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12 - Talla 2Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros cerrados)

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 2Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos)

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 2Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presión)

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros cerrados)

Código de pedido

1112.53.31.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 560
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 18 112 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos)

Código de pedido

1112.53.32.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 560
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 18 106 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presión)

Código de pedido

1112.53.33.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 560
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1600 20 118 10 -5 ÷ +50
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Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12
Talla 3

Serie 1000 M12

2.136Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 3Serie 1111_ESElectrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12 - Talla 3Solenoide-Muelle-5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 3Solenoide-Diferencial-5/2

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12Talla 3Solenoide-Solenoide-5/2

 

Solenoide-Muelle-5/2

Código de pedido

1113.52.3.9.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 1360
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 46 254 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Diferencial-5/2

Código de pedido

1113.52.3.6.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 1360
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 78 180 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/2

Código de pedido

1113.52.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 1370
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 32 37 10 -5 ÷ +50
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Serie 1000 M12 Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12
Talla 3

2.137 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 3Serie 1111_ESElectrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12 - Talla 3Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros cerrados)

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 3Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos)

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12Talla 3Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presión)

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros cerrados)

Código de pedido

1113.53.31.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 1380
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 30 305 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos)

Código de pedido

1113.53.32.3.5.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 1380
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 30 230 10 -5 ÷ +50

 

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presión)

Código de pedido

1113.53.33.3.9.t

t TENSIÓN
12P = 24VDC

Peso gr. 1380
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min)

Tiempo de respuesta en 
excitación (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en 
desexcitación (ms) ISO Presión de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3600 32 270 10 -5 ÷ +50
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