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"~ Distribuidores y Electrodistribuidores 1SO15407-2 Serie 2700 k}

Generalidades

Nueva serie de electrodistribuidores conforme a la normativa ISO15407-2 que impone las dimensiones del plano de apoyo neumatico y la posi-
cion, asi como la situacién de los pins de los contactos eléctricos.

Esta serie se presenta en la talla de 26 mm. para un caudal nominal de casi 1000 NI/min.

Las electrovalvulas se ensamblan sobre bases modulares de normativa dotadas de las conexiones neumaticas roscadas a G1/4”.

Como posible plus funcional, sobre la serie 2700 es posible instalar los médulos bus y accesorios de la serie Optyma-T obteniendo asi un pro-
ducto extremadamente flexible y abierto a la integracién en sistemas interconexionados con protocolos de comunicacién estandarizados (Can-
Open®, Profibus, Device-Net Ethernet-IP, Profiner, Ether-CAT®).

El producto puede ser obviamente utilizado con conexién multipolar (cuando no resulte necesaria la conexién con un bus de campo) mediante
conector hembra (SUB-D) de 25 o 37 polos permitiendo gestionar hasta 32 sefales eléctricas.

Principales caracteristicas

Sistema de conexion eléctrica integrado y optimizado de serie,
Proteccion eléctrica IP65 estandar.

Talla Gnica 26 mm. de ancho.

Idénticas dimensiones para electrovalvulas monoestables y biestables.
Conexiones de utilizacion de G1/4”.

Composicion rapida con pocos elementos del grupo de electrovélvulas.

Caracteristicas constructivas

Cuerpo valvula Aluminio

Operadores Tecnopolimero

Corredera Alluminio

Paquete juntas Goma nitrilica (HNBR 75-80 Shore A)
Juntas pistones Goma nitrilica (NBR) antiaceite
Muelles Acero inox AISI 302

Pistones Tecnopolimero

Funciones disponibles

EV 5/2 MONOESTABLE SOLENOIDE-MUELLE

EV 5/2 MONOESTABLE SOLENOIDE-DIFERENCIAL
EV 5/2 BIESTABLE SOLENOIDE-SOLENOIDE

EV 5/3 CC SOLENOIDE-SOLENOIDE

EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOLENOIDE-SOLENOIDE
EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOLENOIDE-SOLENOIDE
EV 2x3/2 NC-NA SOLENOIDE-SOLENOIDE

Caracteristicas de funcionamiento

Tension de alimentacion 24 VDC +=10% PNP

Consumo electropilotos 1 Watt - 2,3 Watt

Presion de trabajo conducto valvulas [1] Desde vacio a 10 bar

Temperatura de empleo -5°C +50°C

Duracién en nimero de ciclos (en condiciones de empleo 50.000.000

estandar)

Fluido Aire filtrado y lubricado o no (si se lubrica la lubricacion debe ser
continua)
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‘Microsolenoide - Muelle

Cadigo de pedido

2741.52.00.0.Q

PILOTAJE

39=Autoalimentada

29=Alimentacion externa

TENSION

01=12VDC

02=24V DC

08=24V DC 1W

CQDIGO BREVE FUNCIQN (Autoalimentada) "AA"
CODIGO BREVE FUNCION (Alimentacion externa) "AE"

4,2

3

9,5

| 1

47

) 0|
@ o)

= e—ts

19

4,2

Nota: Los valores indicados para los "Tiempos de respuesta’,
son validos solo para la versién de 2,3 w|

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1
(NI/min)

Tiempo de respuesta segin
1SO12238. Esexcitacion (ms)

Tiempo de respuesta segin
1SO12238. Desexcitacion (ms)

Presion de funciona-
miento (bar)

Presion minima de pilo-
taje (bar)

Temperatura °C

Peso (gr.)

Aire filtrado y lubricado o
no

1000

20

38

Desde vacio a 10

2

-5 + +50

280

Microsolenoide-Diferencial

Cadigo de pedido

2741.52.00.0.9

PILOTAJE

36=Autoalimentada

26=Alimentacion externa

TENSION

01=12VDC

02=24V DC

08=24V DC 1W

CODIGO BREVE FUNCION (Autoalimentada) "BA"
CODIGO BREVE FUNCION (Alimentacion externa) "BE"

Nota: Los valores indicados para los "Tiempos de respuesta”,
son validos solo para la version de 2,3 w|

Caracteristicas de funcionamiento

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1
(NI/min)

Tiempo de respuesta segin
1SO12238. Esexcitacion (ms)

Tiempo de respuesta segin
1SO12238. Desexcitacion (ms)

Presion de funciona-
miento (bar)

Presién minima de pilo-
taje (bar)

Temperatura °C

Peso (gr.)

Aire filtrado y lubricado o
no

1000

20

38

Desde vacio a 10

2

-5 + +50

280

Microsolenoide-Microsolenoide

Cadigo de pedido

2741.52.00.0.Q

PILOTAJE

35=Autoalimentada

24=Alimentacion externa

TENSION

01=12VDC

02=24V DC

08=24V DC 1W

CODIGO BREVE FUNCION (Autoalimentada) "CA"
CODIGO BREVE FUNCION (Alimentacién externa) "CE"

atilffre

Nota: Los valores indicados para los "Tiempos de respuesta’,
son validos solo para la versién de 2,3 w|

Caracteristicas de funcionamiento

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1
(NI/min)

Tiempo de respuesta segtin
1SO12238. Esexcitacion (ms)

Tiempo de respuesta seglin
1SO12238. Desexcitacion (ms)

Presion de funciona-
miento (bar)

Presion minima de pilo-
taje (bar)

Temperatura °C

Peso (gr.)

Aire filtrado y lubricado o
no

1000

20

14

Desde vacio a 10

2

-5 + +50

310
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5/2-2x3/2

Serie 2700

‘ Microsolenoide-Microsolenoide

Cadigo de pedido
2741.53.31.0.0

PILOTAJE
35=Autoalimentada
24=Alimentacion externa
TENSION

01=12VDC

02=24V DC

08=24V DC 1W

C(:)DIGO BREVE FUNCI(:)N (Autoalimentada) "EA"
CODIGO BREVE FUNCION (Alimentacién externa) "EE"

Nota: Los valores indicados para los "Tiempos de respuesta",

42 42 . > )
son validos solo para la versién de 2,3 w
14 12 14 12
513 513

Caracteristicas de funcionamiento

. Caudal a 6 bar con Ap=1 Tiempo de respuesta segln Tiempo de respuesta segtin Presion de funciona- | Presion minima de pilo- 5
Fluido (NI/min) 1SO12238. Esexcitacion (ms) 1S012238. Desexcitacion (ms) miento (bar) taje (bar) Temperatura °C Peso (gr)
Aire f"t'ad°r}’o'”b”°ad° ° 660 12 60 Desde vacio a 10 3 5+ +50 310

‘ Microsolenoide-Microsolenoide

Cadigo de pedido
2741.62.9.35.0

FUNCION

44=2 Vastagos 3/2 NC

45=1 Vastago 3/2NC (14) + 1
Vastago 3/2 NA (12)

55=2 Vastagos 3/2 NA

54=1Vastago 3/2 NA (14) + 1 Vésta-
go 3/2NC (12)

TENSION

01=12V DC
02=24V DC
08=24V DC 1 Watt

CODIGO BREVE FUNCION:

23/2 NC="FA"

13/2NC (14) + 1 3/2 NA (12)="HA"
23/2 NA="GA"

13/2NA (14) + 1 3/2NC (12)="IA"

3

95]

60

Nota: Los valores indicados para los "Tiempos de re-
spuesta", son validos solo para la versién de 2,3 w

n 4 ? 2 u 4 2 2 U 4 2 2 u 4 ? 1
5T 3 5 W3 53 513

Caracteristicas de funcionamiento

5 Caudal a 6 bar con Ap=1 Tiempo de respuesta segin Tiempo de respuesta segtin Presion de funciona- | Presién minima de pilo- o
Fluido (NI/min) 1SO12238. Esexcitacion (ms) | 1SO12238. Desexcitacion (ms) miento (bar) taje (bar) Temperatura °C Peso (gr)
Aire fitrado y lubricado o 550 15 15 Desde vacio a 10 3 5+ +50 310

‘ Microsolenoide-Microsolenoide

Caodigo de pedido
2741.62..24.9

FUNCION

44=2 Vastagos 3/2 NC

45=1 Vastago 3/2 NC (14) + 1
Véstago 3/2 NA (12)

55=2 Véstagos 3/2 NA
54=1Vastago 3/2 NA (14) + 1 Vasta-|
go3/2NC (12)

TENSION

01=12VDC

02=24V DC

08=24V DC 1 Watt

CODIGO BREVE FUNCION:

23/2 NC="FE"

13/2NC (14) + 13/2 NA (12)="HE"
23/2 NA="GE"

13/2 NA (14) + 1 3/2NC (12)="IE"

Nota: Los valores indicados para los "Tiempos de re-
spuesta", son validos solo para la versién de 2,3 w

14 4 ? 12 14 4 2 12 1 4 2 12 1 4 ? 12
5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3

Caracteristicas de funcionamiento

. Caudal a 6 bar con Ap=1 Tiempo de respuesta segln Tiempo de respuesta segtin Presion de funciona- | Presién minima de pilo- o
Fluido (NI/min) 1SO12238. Esexcitacion (ms) | 1S012238. Desexcitacién (ms) miento (bar) taje (bar) Temperatura °C Peso (gr)
Aire f""ad°nyo'”b”°ad° ° 550 12 60 Desde vacio a 10 3 5 + +50 310
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Accesorios

‘Terminal izquierdo

Cadigo de pedido

2740.02.0

CONEXIONES ELECTRICAS

37P=Conector 37 polos PNP
@ 25P=Conector 25 polos PNP
37N=Conector 37 polos NPN
25N=Conector 25 polos NPN

20

(14)
G1/8"

©)

CJ Ga/s"

T
N G3/8 g
D o)

835

7.5

92,5

REH] 3)
6, Ga/s"

40

45
e

55 55| [.97
50
143
Caracteristicas de funcionamiento
Fluido Presion de funcionamiento (bar) Temperatura °C Peso (gr.)
Aire filtrado y lubricado o no Desde vacio a 10 -5 + +50 600
Terminal Derecho
20
Cadigo de pedido (12)
G1/8°
2740.03.0 @ a5
o)
CONEXIONES ELECTRICAS o &
@ 00=Salida conexiones electricas 2 § ol @\
cerrada 3| o <J,
o | =
25P=Conector 25 polos § G3/8 @E\
SN
@ K3
G3/g"  |165]
@
SL © g
L
97| |'ls5 55
50
143
Caracteristicas de funcionamiento
Fluido Presién de funcionamiento (bar) Temperatura °C Peso (gr.)
Aire filtrado y lubricado o no Desde vacio a 10 -5 + +50 600

Base modular

Cadigo de pedido

2740.01Q
®@ g
VERSION o
@ M=para EV Monostabile @ﬁ!b o7
B=para EV Bistabile M 27
4l
24
" M4
_ﬂ a i 1
S &
: ol Q0 o EE
0910
= _ I
58 68
136
Caracteristicas de funcionamiento
Fluido Presién de funcionamiento (bar) Temperatura °C Peso (gr.)
Aire filtrado y lubricado o no Desde vacio a 10 -5 + +50 330
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Accesorios

Serie 2700 W

‘Placa de cierre

Cadigo de pedido

2740.00

CODIGO BREVE FUNCION :="T"

Caracteristicas de funcionamiento

/

M4

6

21

L]

105

T—
37

Fluido

Presion de funcionamiento (bar)

Temperatura °C

Peso (gr.)

Aire filtrado y lubricado o no

Desde vacio a 10

-5+ +50

100

Cable de asiento movil con extremidad precableada, 25 Polos IP65

Cadigo de pedido

2300.25.0.0

LONGITUD CABLE

G 03=3 metros

05=5 metros

10=10 metros

CONETTOR

@ 10=En linea

90=A 90°

$

‘Cable de asiento movil con extremidad precableada, 37 Polos IP65

Codigo de pedido

2400.37.0.@

LONGITUD CABLE

o 03=3 metros
05=5 metros

10=10 metros

CONETTOR

O 10=En linea

90=A 90°

‘Cable de asiento movil con extremidad precableada, 25 Polos IP65

Cadigo de pedido

2400.25.08.25

LONGITUD CABLE

o 03=3 metros
05=5 metros

10=10 metros

Tapoén diafragma

Cadigo de pedido

2740.17

Peso gr. 6,5

Caracteristicas de funcionamiento

Peso (gr.)

6,5
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PrEuNAX Accesorios

La conexién multipolar se realiza mediante un conector hembra de 37 polos y es capaz de gestionar un nimero maximo de 32
electropilotos.
La distribucion de las sefnales eléctricas entre los modulos individuales se realiza mediante un conector eléctrico colocado en la
base que recibe las sefales del médulo anterior, del cual toma 1, 2 6 ninguna en funcién de la tipologia, para gestionar los
electropilotos de la misma electrovalvula y transmitir las restantes a valle.
La electrovalvula biestable, las electrovalvulas 5/3, 2x3/2, al tener en su interior 2 electropilotos, utilizan siempre 2 sehales
eléctricas. La primera sefnal se conecta con el electropiloto del lado 14 mientras que la segunda se conecta al electropiloto del
lado 12. Las bases modulares estan disponibles en 2 versiones; la versién para monoestable utiliza un conector eléctrico que
toma una senal individual (que viene conectada al electropiloto del lado 14) y transfiere las restantes a valle. La version biestable
ocupa siempre 2 senales. Esto permite poder variar la configuraciéon de la bateria en cualquier momento sin necesidad de
volver a configurar la correspondencia de las salidas del PLC. Esta solucién limita, sin embargo, a 16 el nimero maximo de
electrovalvulas que pueden componer la bateria (2 sefales para cada posicién).Utilizando un conector de entrada de 37 polos,
el limite maximo de electrovalvulas es de 16. Utilizando un conector de 25 polos, el limite desciende a 11 electrovalvulas.
El médulo de alimentacién y escape intermedio utiliza un conector eléctrico pasante que transfiere las sefales al médulo
siguiente directamente sin ninguna variacién. Esto permite poder ensamblarle libremente en cualquier posicion en la bateria.
Las senales eléctricas no utilizadas en la bateria pueden estar nuevamente disponibles a través de un terminal con conexiones
de salida de 25 polos.
El nimero de senales disponibles depende de la conexion de entrada y de las sehales eléctricas empleadas segun la regla
siguiente::

Conector de entrada 37 polos Nout=32-NUmero de senales

Conector de entrada 25 polos Nout=22-NUmero de senales

Seguidamente damos algunos ejemplos de configuracion con la consiguiente correspondencia de los pin del conector de 37
polos.

o
D)

CONEXIONES ELECTRICAS DE ENTRADA CONEXIONES ELECTRICAS DE SALIDA
CONECTOR MACHO (SI PROCEDE)
SuB-D 37 POLOS
{(ggmuummgm]} oncoron neve,
TTPTPTP Py yvney SuepEeRONs
YR PR REpRN!
50757 LNEA PsANTE 799799979999¢%¢9
CONECTOR MACHO g g g g g g g g % g g %

SUB-D 25 POLOS ~
1-22 = SENALES
23 -24 = COMUN
25 = LINEA PASANTE

-22 = SENALES
23-24 = COMUN
25 = LINEA PASANTE
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Accesorios

Serie 2700 w

(D@@@ @©®@ ®® ® ®

POS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(D@ ©® ®@®@ @®® ® O

POS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Correspondencia PIN para bateria de solo electrovalvulas monoestables
montadas sobre bases para monoestables (entradas 37P y 25P)

3P O ® 6

Correspondencia PIN para bateria de electrovalvulas montadas sobre bases en configuracion mixta.

PIN1 = PILOTO 14 EV POS.1
PIN2 =PILOTO 12 EV POS.1
PIN3 = PILOTO 14 EV POS.2
PIN4 =PILOTO 12 EV POS.2
PIN5 = PILOTO 14 EV POS.3
PIN6 = PILOTO 12 EV POS.3
PIN7 =PILOTO 14 EV POS.4
PIN8 =PILOTO 12 EV POS.4
PIN9 = PILOTO 14 EV POS.5
PIN 10 = PILOTO 12 EV POS.5
PIN 11 = PILOTO 14 EV POS.6
PIN 12 = PILOTO 12 EV POS.6
PIN 13 = PILOTO 14 EV POS.7
PIN 14 = PILOTO 14 EV POS.8
PIN 15 = PILOTO 14 EV POS.9

Correspondencia PIN para bateria de electrovalvulas montadas todas sobre bases para biestables.

PIN1 =PILOTO 14 EV POS.1
PIN2 =PILOTO 12 EV POS.1
PIN3 = PILOTO 14 EV POS.2
PIN4 = PILOTO 12 EV POS.2
PIN5 = PILOTO 14 EV POS.3
PIN6 = PILOTO 12EV POS.3
PIN7 = PILOTO 14 EV POS.4
PIN8 = PILOTO 12EV POS.4
PIN9 = PILOTO 14 EV POS.5
PIN 10 = PILOTO 12 EV POS.5
PIN 11 = PILOTO 14 EV POS.6
PIN 12 = PILOTO 12 EV POS.6
PIN 13 = PILOTO 14 EV POS.7
PIN 14 = NO CONECTADO

PIN 15 = PILOTO 14 EV POS.8
PIN 16 = NO CONECTADO

PIN 17 = PILOTO 14 EV POS.9
PIN 18 = NO CONECTADO

® @& @ 5P O @ O

POS. 1 2 3 | ..]30( 31|32 POS. 1 2

20 | 21 | 22
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PrEuNAX Accesorios - Modulo 8 Entradas / Salidas

Generalidades :
Las baterias de vélvulas de la serie 2700 ofrecen la posibilidad de retirar las senales eléctricas

que no hayan sido utilizadas sobre la bateria y hacerlas disponibles (hasta un maximo de 22 Codigo de pedido
sefales) sobre un conector de 25 polos hembra posicionado sobre el terminal derecho
(pidiendo el adecuado terminal de salida codigo 2740.03.25P). A este conector es posible 2540.08T

conexionarle un cable multipolar que vendrd a su vez conectado a una bateria de
electrovalvulas, o bien es posible conexionar uno o mas médulos de /O (méx 2) sobre los cuales
se pueden llevar las sefales de entrada o de salida (segin vengan conectadas a la cabeza del
cable principal de conexion).

Los médulos I/0 tienen cada uno 8 conectores hembra de M8-3 polos.

Como hemos dicho, la decision de como emplear cada conector corresponde al utilizador final
(cada conector simple de M8 puede ser usado tanto de entrada como de salida).

Nota: si la conexion es controlada a través de una conexién multipolar cada conector
.- puede ser utilizado como entrada o salida, mientras si la bateria esta conectada a un
nodo serial, cada conector puede ser utilizado solo como salida.

El nimero méaximo de Mddulos I/O conexionables a la bateria es de 2.

Cadamddulo I/0 contiene 8 LED de diagnéstico Entradas/Salidas.

Estos LED indican la presencia de una senal de Entrada/Salida conexionada al conector simple.
Nota: para que se encienda el LED de sefalizaciéon de Entrada/Salida es necesario que

._ haya una presencia de tensién de al menos +15VDC sobre el pin 4 del conector. La

presencia de una sefal mas baja no afecta al normal funcionamiento de
Entradas/Salidas.

Dimensiones / Connector :

LED VERDE DE PRESENCIA
TENSION SOBRE LINEA PASANTE

LED VERDE
ENTRADAS / SALIDAS

CONECTOR M8
3 POLOS HEMBRA

PIN DESCRIPCION
1 +24 VDC
4 ENTRADA/SALIDA
3 GND

CONECTOR M8
3 POLOS HEMBRA

Caracteristicas Entradas :

A cada conector es posible conexionar tanto entradas de 2 hilos (interruptores, finales de carrera magnético, presostatos, etc.) como entradas de
3 hilos (detectores de proximidad, fotocélulas, finales de carrera magnéticos electrénicos, etc).

Si resulta util tener una tensién de +24VDC en el pin 1 de cada conector es necesario suministrarla al pin pasante del conector multipolar.
Especialmente:

Patilla 25 del conector multipolar de 25 pin (coddigo de pedido del terminal de entrada: 2740.02.25P o bien 2740.12.25P).

Patilla 36-37 del conector multipolar de 37 pin (cddigo de pedido del terminal de entrada: 2740.02.37P o bien 2740.12.37P).

Caracteristicas Salidas :

;. Atencion: las salidas simples no estan protegidas contra cortocircuitos, por lo que es necesario prestar atencion a la conexion
A eléctrica (evitar que la patilla 4 del conector se conecte al pin 3o al pin 1).
Modelo 2540.08T
Carcasa contenedora Tecnopolimero
Conector dei I/O Conector M8 3 Polos Hembra (IEC 60947-5-2)
g -(rsgr?ecz:rt‘o‘:e::!:dl) como entrada) Provista por el usuario
O : - P
= 8 Diagnosis Tension Pin 4 Led Verde
\tL) E Absorcién nodo (excluidas salidas) 7 mA por cada LED con senal a +24VDC
| S Tensién Salidas +23,3 VDC (serial) / Provista por el usuario (multipolar)
2 ) Tensién Entradas Depende de la utilizacion
o g Max. Corriente por cada salida 100 mA (serial) / 400 mA (multipolar)
E o)) N.méx. Salidas / Entradas 8 por modulo
© Max. Coriente Patilla 1 conector 100 mA
o Conexion a la bateria Conexion directa con conector de 25 polos
Numero max. Médulos 2
Grado de proteccion IP65 cuando ensamblado
Temperatura Ambiente De -0°a +50° C
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Accesorios - Modulo 8 Entradas / Salidas

Serie 2700 w

CORRESPONDENCIA SENALES MULTIPOLAR / CONECTOR

3
CONECTOR MACHO SUB-D 37 POLOS CONECTOR MACHO SUB-D 25 POLOS
N NI - R N
zZ|lz|z|z|lz|lz|2Zl 212|222 2|2
HEHEHEEEEEEEEEEHEEEE £ E|E|5 & & E EEEEEE
1-32 = SENALES 1-22 = SENALES 1 4
33 -35 = COMUNES 23-24 = COMUNES PIN DESCRIPCION
36 - 37 = LINEA PASANTE 25 = LINEA PASANTE UNEA
1
SRR EEEEEEEEEE T2l 2| x 2285 yl8l38 PASANTE
HEEHEHEEHEHEEREEHEEE HEHEHEBEHEREEE 4| SENAL
3| COMUN

Modalidades de conexidn :

Las caracteristicas del Modulo | / O varian en funcion de como se | para utilizar los médulos | / O es
controle la bateria. En particular existen dos modalidades de |necesario pedir el terminal derecho

funcionamiento: provisto de conector de 25 polos
hembra.
A) Control mediante conexién multipolar (cédigo 2740.03.25P).

B) Control con Bus de Campo

A) Control mediante conexiéon multipolar :

M8 util E :
Conector M8 utilizado como Entrada Conector M8 utilizado como salida:

al PIN correspondiente del conector multipolar. multipolar.
La maxima corriente de salida depende de la alimentacién utilizada,
pero se recomienda no superar los 250 mA.

‘ll Atencion: La tensién aplicada al conector simple M8 se lleva  La tension de salida sera la aplicada al contacto simple del conector

3 A Atencion: Puesto que cualquier cable constituye una
i pequena resistencia distribuida, tener siempre presente
AL una caida de tension en la cabeza del cable, dependiendo

1 4

DESCRIPCION
LINEA
PASANTE

SENAL
COMUN

P

H

Atencion:

A Es posible
anadir un solo
modulo 1/ O

IN

‘ w

@ Conector

multipolar

Conector
37 polos

A, Atencion:
] «—mm—— ‘ . Ninguna expansion
g posible
@ Conector 4

multipolar

® o e e » » ®, Moduo1 Médulo2
'@ esecee
Nota : Las baterias de valvulas Optyma 32 - T, ofrecen la posibilidad de retirar hasta 22 sefiales eléctricas que no hayan sido utilizadas sobre

r labateriay hacerlas disponibles: todas las sefales pueden ser gestionadas desde otra bateriay / o desde los médulos de |/ O.
Elmodulo I/ O gestionara estas sefales retiradas. Los conectores que no gestiones sefales Utiles permaneceran no conectados.

22 Senales : [2-3 [4-5] [6] @
) ‘ J

Conector
37 polos

Max. 22 Senales

_ - ‘-
@ Com_ector | o o = ‘ - |mmm| Serales de - - . e o o —
multipolar 4. e o o o .b salida de 4. - e o o e .h Médulo 1 Médulo 2
la bateria \ 4
) ) ) Atencion:

Nota : El ejemplo considera un conector multipolar de 37 polos. A Sefal no conectada

La misma configuracién gestionada por un conector de 25 polos si fuera pasada en el nimero Comun conectado

22 del conector multipolary 17 de la bateria. €2 Linea pasante conectada
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Servicio de Att. al Cliente

k} Serie 2700 Distribuidores y Electrodistribuidores 1ISO15407-2
f—_— Accesorios - Modulo 8 Entradas / Salidas

.— Nota: La bateria de valvulas de la serie 2700, gestionan hasta 32 senales: si de ellas se utilizan mas de 24 en la misma bateria, el médulo 1/ 0O
gestionara todas las sefales que quedan. Los conectores que no gestionan sefales Utiles permaneceran no conexionados.

Conector
37 polos

@ Conector

multipolar l- : | %
,- s & & a @t@t@
. & & ® 8 O O O

D@6 @ @ @ @ &

Conector

37 polos I

@ Conector

: | o —
multipolar l.

N o Atencion:

0 conectados =

® & & e 8 OO Ol ® @ e - Sena!noconectada
,. s e & ® O 0O O™ & = -.\ Comun conectado

Linea pasante conectada

B) Control con Bus de Campo :
Con este tipo de control los médulos | / O pueden ser utilizados solamente como salidas. El Pin de cada conector resulta no conectado. Latension
de salida serdinferior en casi 0,7 V ala aplicada al PIN 4 del conector de alimentacion. La corriente maxima de salida es de 100 mA por cada salida.

La correspondencia entre el byte de control y salida simple depende de las sefales eléctricas utilizadas desde la isla de valvulas y de la posicion
correspondiente del médulo1/O.

Atencion:
Ninguna expansion
posible

Atencion:
Solo salidas
Atencion:
PIN|DESCRIPCION E? pQSible
; NO g = anadir un solo
OONECTADO @ Bit de salida 1. ; médulo 1/ O
4 del nodo Médulo 1
3| comuN serial ,. * ® o o @ .\ odulo
® o o o ° o9
Atencion:
: Solo salidas
S-eig
B Fomr

B
l

@ Bit de salid

del nodo
serial

Atencion:
Solo Salidas

>

No conectados

@ Bit de salida t...

del nodo 2
serial /. ® ® ®» » OO O ® e e e .\ Atencion:
® e e 00000 ees e Sefial no conectada
Comun conectado

.— Nota : Los médulos |/ O no permiten conectar detras
de ellos otras baterias de valvulas.

D 2345 ® @ -
" Atencion:
b AT 3 T Solo salidas
BBl 8=
e F Atencion:
g - Ninguna expansién
[¢] p
. 5 posible
@ Bit de salida Modulo -
del nodo

serial Ingressi

2.191
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Accesorios PneuNax

Fijacién por arriba

i

Fijacion sobre guia DIN

Longitud maxima en
funcién de los puestos de valvula

=|, CONDUCTOS DE ALIMENTACION ELECTROVALVULAS (CONEXIONES 1) - G3/8" l,:

CONDUCTO ALIMENTACION CONDUCTO ALIMENTACION
ELECTROPILOTOS - G1/8" (LADO 14) ELECTROPILOTOS - G1/8" (LADO 12)

| UTILIZACIONES ELECTROVALVULAS (BOCAS 2 Y 4) - G1/4” |

CONDUCTOS DE ESCAPE ELECTROVALVULAS (CONEXIONES 3 Y 5) - G 3/8
- ( ) —
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»} Serie 2700 Distribuidores y Electrodistribuidores 1ISO15407-2 |
PrEuNAX Accesorios

Configuracién bateria

TERMINAL IZQUIERDO TERMINAL DERECHO
E2 = 25 polos U0 = Cerrado
E3 = 37 polos U2 = 25 Polos
CONEXION MULTIPOLAR MODULO 1/0
MP = PNP 24V DC M8
MN = NPN24 VD (Necesita terminal derecho 25 polos)

V27 . e N .

CONFIGURACION MODULO CONFIGURACION ACESSORIOS

Tipologia

Tipologia valvulas
polog bases

sobre conducto 5y 1
ZY = Tap6n diafragma
sobre conducto 5y 3

CODIGO BREVE :

A= EV 5/2 SOLENOIDE-MUELLE re cc
B= EV 5/2 SOLENOIDE-DIFIRENCIAL ZXY = Tap6n diafragma

C= EV 5/2 SOLENOIDE-SOLENOIDE sobre conducto 5, 1y 3

E= EV5/3CC SOLENOIDE-SOLENOIDE | mmmmmmmoooooooooooo o
F= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOLENOIDE-SOLENOIDE
G= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOLENOIDE-SOLENOIDE
H= EV 2x3/2 NC-NA SOLENOIDE-SOLENOIDE

I= EV 2x3/2 NA-NC SOLENOIDE-SOLENOIDE.

T= TAPON PUESTO VALVULA

| o e e e e e e e g e e e e e - -
, a
TIPOLOGIA BASE !
1
1 = Base 1 para Monoestable :
(1 senal eléctrica ocupada) om———— e |
2 = Base 2 para Biestable I ACCESORIOS !
(2 sefnales eléctricas ocupadas) | |
| X = Tapon diafragma !
I sobre conducto 1 I
TIPOLOGIA VALVULAS : | 'Y = Tapon diafragma !
: sobre conducto 3 :
A = Autoalimentada , Z = Tapén diafragma I
E = Alimentacion externa : sobre conducto 5 :
1 XY = Tapdn diafragma I
! sobre conducto 1y 3 |
I ZX = Tapdn diafragma I
| I
| |
I |
| I
| |
I |
| I
| |
I I

NOTE:

Al componer la configuracién tener siempre presente que el nimero méaximo de sefnales eléctricas disponibles es igual:

32 si se utiliza un terminal de entradas de 37 polos.

22 si se utiliza un terminal de entradas de 25 polos.

En el caso de que se utilice una valvula monoestable sobre una base de tipo 2 (2 sefiales eléctricas ocupadas) se pierde una sefal eléctrica. Esto,
sin embargo, permite poder sustituir en la misma posicion una valvula monoestable por una biestable.

Los tapones diafragma se utilizan para interceptar los conductos 1, 3y 5 de las bases. Si es necesario interrumpir contemporaneamente mas de
un conducto, poner en secuencia las letras identifican la posicién de los mismos (por ejemplo si es necesario interceptar los conductos 3y 5 se
deberan meter las letras Y Z)

En caso de que uno o mas conductos deban interceptarse mas de una vez, es necesario prever la inclusion del médulo intermedio de
alimentacién / escape suplementario
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Distribuidores y Electrodistribuidores ISO15407-2
Sistemas seriales

Serie 2700
Slave CANopen

Generalidades :

El médulo CANopen® se conexiona directamente a las baterias de electrovélvulas serie 2700
mediante el conector de 37 polos utilizado normalmente para la conexién multipolar; las
electrovélvulas de la serie 2700 conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final en el
codigo de pedido).

El nodo puede ser facilmente instalado incluso en baterias de electrovalvulas previamente
montadas sobre instalacién.

El médulo puede gestionar hasta 32 electrovalvulas; al mismo nodo de pueden conexionar
directamente hasta un méximo de 4 médulos de entradas 5225.08T.

El modulo CANopen® reconoce automaticamente la presencia de la tarjeta de entrada al
encender.

Independientemente de los mddulos de entrada conexionados, el nimero méaximo de las
electrovalvulas gestionables contintia siendo 32.

La alimentacion del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacion
entre 24V DC del nodoy el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodoy las
posibles entradas alimentadas. La conexion alared CANopen® se realiza a través de 2 conectores
circulares macho - hembra M12 5 polos. Los dos conectores estan en paralelo entre sf; los pin de
los conectores son conforme a las especificaciones CiA Draft Recommendation 303-1 (V. 1.3 : 30
December 2004).

Lavelocidad de transmision se programa mediante 3 dip-switch.

Ladireccion del nodo es programable a través de 6 dip-switch utilizando la numeracion binaria.

EL médulo prevé la resistencia de terminacion interna que es insertable gracias a un dip-switch.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia I/O :
68

Conector
para RED

4 3
D B
1 2

M12 5P MACHO

Caddigo de pedido

/

5525.32T

MAX 32 OUT

-« Conector para - e
ALIMENTACION
M12 5P HEMBRA 4 3 PIN DESCRIPCION
PIN| SENAL DESCRIPCION : +24 VDC
1 |CAN_SHLD Optional CAN Shield T | (NODO Y ENTRADAS)
Optional CAN external positive supply
2 | CAN_V+ | (Dedicated for supply of transceiver and Optocouplers, 2 NC
if galvanic isolation of the bus node applies) L p
3 |CAN_GND Ground / OV / V- 1 2 3 GND
4 CAN_H CAN_H bus line (dominant high)
5 CAN_L CAN_L bus line (dominant low) W12 4P MACHO 4 +24 VDC (SALIDAS)
Modelo 5525.32T
Especifica CiA Draft Standard Proposal 301 V 4.10 (15 August 2006)
Carcasa Tecnopolimero
n Alimentacion Conexion Alimentacion Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)
8 Tensién Alimentacion +24 VDC +/- 10%
'_E Absorcién nodo (excluidas salidas) 30 mA
[T Diagnosis alimentacion Led Verde PWR
1’ Salidas Salidas equivalente PNP +24 VDC +/- 10%
o Méx. corriente por cada salida 100 mA
() N. méax. salidas 32
8 N. méx. Salidas accionables a la vez 32
- Red Conexion a la red 2 conectores M12 5 Polos macho - hembra Tipo A (IEC 60947-5-2)
~g Velocidad de transmision 10-20-50 - 125 - 250 - 500 - 800 - 1000 Kbit/s
() N. direcciones posible De 1a63
"6 Numero méax. nodos 64 (slave + master)
E Longitud max. recomendada del bus 100 m a 500 Kbit/s
(1] Diagnosis bus Led verde + led rojo
(&) Archivo de configuracion Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com
Grado de proteccién IP65 estando montado
Temperatura Ambiente De -0°a +50° C
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Serie 2700

x| Slave DeviceNet

Distribuidores y Electrodistribuidores 1ISO15407-2
Sistemas seriales

Generalidades :

El médulo DeviceNet se conexiona directamente a las baterias de electrovalvulas serie 2700
mediante el conector de 37 polos utilizado normalmente para la conexidon multipolar; las

Codigo de pedido

electrovalvulas de la serie 2700 conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final en el

cédigo de pedido).

5425.32T

El nodo puede ser faciimente instalado incluso en baterias de electrovalvulas previamente

montadas sobre instalacion.

El médulo puede gestionar hasta 32 electrovalvulas; al mismo nodo de pueden conexionar

directamente hasta un maximo de 4 médulos de entradas 5225.08T.

El moédulo DeviceNet reconoce automaticamente la presencia de la tarjeta de entrada al

encender.

Independientemente de los médulos de entrada conexionados, el nimero maximo de las

electrovalvulas gestionables continta siendo 32.

La alimentacion del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacion
entre 24V DC del nodoy el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodo y las
posibles entradas alimentadas. La conexion a la red DeviceNet se realiza a través de 2 conectores
circulares macho - hembra M12 5 polos. Los dos conectores estan en paralelo entre si; los pin de
los conectores son conforme a las especificaciones DeviceNet Specifications Volume |, release

2.0.

Lavelocidad de transmisién se programa mediante 3 dip-switch.
Ladireccion del nodo es programable a través de 6 dip-switch utilizando la numeracién binaria.
El mddulo prevé laresistencia de terminacién interna que es insertable gracias a un dip-switch.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia /O :

Conector
para RED

4i iS
1 2

|

68

MAX 32 OUT

<+
M12 5P MACHO
D — Conector para
M12 5P HEMBRA 4 3 PIN DESCRIPCION
PIN| SENAL DESCRIPCION ; +24 VDC
1 |CAN_SHLD Optional CAN Shield (NODO Y ENTRADAS)
Optional CAN external positive supply
2 | CAN_V+ | (Dedicated for supply of transceiver and Optocouplers, 2 NC
if galvanic isolation of the bus node applies) L p
3 |CAN_GND Ground / OV / V- 1 2 3 GND
4 CAN_H CAN_H bus line (dominant high)
- - M12 4P MACHO
5 CAN_L CAN_L bus line (dominant low) 4 +24 VDC (SALIDAS)
Moédelo 5425.32T
Especifica DeviceNet Specifications Volume |, release 2.0.
Carcasa Tecnopolimero

Alimentacion

Conexion Alimentacion

Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)

Tension Alimentacion

+24 VDC +/- 10%

Absorciéon nodo (excluidas salidas)

30 mA

Diagnosis alimentacion

Led Verde PWR

Salidas

Salidas equivalente PNP

+24 VDC +/- 10%

Max. corriente por cada salida 100 mA
N. max. salidas 32
N. max. Salidas accionables a la vez 32

Red

Conexion a la red

2 conectores M12 5 Polos macho - hembra Tipo A (IEC 60947-5-2)

Velocidad de transmisién

125 - 250 - 500 Kbit/s

N. direcciones posible

De 1a63

Numero max. nodos

64 (slave + master)

Longitud méax. recomendada del bus

100 m a 500 Kbit/s

Diagnosis bus

Led verde + led rojo

Caracteristicas eléctricas

Archivo de configuracién

Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com

Grado de proteccién

IP65 estando montado

Temperatura Ambiente

De -0°a +50° C
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Distribuidores y Electrodistribuidores ISO15407-2
Sistemas seriales

Serie 2700
Slave PROFIBUS

Generalidades :

El médulo PROFIBUS DP se conexiona directamente a las baterias de electrovélvulas serie 2700
mediante el conector de 37 polos utilizado normalmente para la conexién multipolar; las
electrovélvulas de la serie 2700 conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final en
el cédigo de pedido). El nodo puede ser faciimente instalado incluso en baterias de
electrovalvulas previamente montadas sobre instalacion.

El médulo puede gestionar hasta 32 electrovalvulas; al mismo nodo de pueden conexionar
directamente hasta un maximo de 8 médulos de entradas 5225.12T y maximo 4 médulos de
entradas 5225.08T.

El médulo PROFIBUS DP reconoce automaticamente la presencia de la tarjeta de entrada al
encender. Independientemente de los mddulos de entrada conexionados, el nimero maximo
de las electrovalvulas gestionables contintia siendo 32.

La alimentacién del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacion
entre 24V DC del nodo y el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodo y
las posibles entradas alimentadas. La conexién a la red PROFIBUS DP se realiza a través de 2
conectores circulares macho hembra M12 5 polos tipo B, los dos conectores estan en paralelo
entre si; los pin de los conectores son conforme a las especificaciones PROFIBUS
Interconnection Technology (Version 1.1 August 2001).

La direccion del nodo es programable utilizando la codificacién BCD: 4 dip-switch para las
unidadesy 4 dip-switch para las decenas.

EL moédulo prevé la resistencia de terminacién interna que es insertable gracias a dos dip-
switch.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia I/O :

Caddigo de pedido

5325.32T

MAX 32 OUT

Conector
para RED
4 3
—
1 2
M12 5P MACHO
3 4
« Conector para
. 4 ALIMENTACION
M12 5P HEMBRA 4 3 PIN DESCRIPCION
PIN| SENAL DESCRIPCION 1 . +24 VDC
1 VP Power supply plus, (P5V) (NODO Y ENTRADAS)
2 A-line Receive / Transmit data -N, A-line 2 NC
L
3 DGND Data Ground (reference potential to VP) 1 2 3 GND
4 B-line Receive / Transmit data -plus, B-line M12 4P MACHO . 124 VDG (SALIDAS)
5 | SHIELD Shield or PE
Mdbdelo 5325.32T
Especifica PROFIBUS DP
Carcasa Tecnopolimero
g Alimentacion Conexion Alimentacion Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)
o0 Tensién Alimentacion +24 VDC +/- 10%
'E Absorciéon nodo (excluidas salidas) 50 mA
[3) Diagnosis alimentacion Led Verde PWR / Led Verde OUT
@ Salidas Salidas equivalente PNP +24 VDC +/- 10%
] Max. corriente por cada salida 100 mA
g N. max. salidas 32
o N. méx. Salidas accionablesalavez |32
- Red Conexion a la red 2 conectores M12, 5 Polos macho - hembra tipo B
~g Velocidad de transmision 9,6 -19,2-93,75 - 187,5 - 500 - 1500 - 30000 - 6000 - 12000 Kbit/s
Q N. direcciones posible De 1a99
© Numero méx. nodos 100 (slave + master)
E Longitud max. recomendada del bus | 100 m a 12 Mbit/s - 1200 m a 9,6 Kbits/s
© Diagnosis bus Led verde + led rojo
(&) Archivo de configuracién Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com
Grado de proteccion IP65 estando montado
Temperatura Ambiente De -0°a +50° C
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»} Serie 2700 Distribuidores y Electrodistribuidores 1ISO15407-2 |
menax Slave EtherCAT Sistemas seriales

Generalidades :

El mddulo EtherCAT® se conexiona directamente a las baterias de electrovélvulas serie 2700
mediante el conector de 37 polos utilizado normalmente para la conexién multipolar; las
electrovalvulas de la serie 2700 conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final en
el codigo de pedido). 5625.32T
El nodo puede ser facilmente instalado incluso en baterias de electrovélvulas previamente
montadas sobre instalacion.

El médulo puede gestionar hasta 32 electrovélvulas; al mismo nodo de pueden conexionar
directamente hasta un méximo de 4 médulos de entradas 5225.08T.

El médulo EtherCAT® reconoce automaticamente la presencia de la tarjeta de entrada al
encender.

Independientemente de los mdédulos de entrada conexionados, el nUmero maximo de las
electrovalvulas gestionables continta siendo 32.

La alimentacién del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacion
entre 24V DC del nodo y el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodo y
las posibles entradas alimentadas.

La conexién a la red EtherCAT® se realiza a través de 2 conectores circulares hembra M12 4
polos tipo D. Los dos conectores dirigen la sefal a dos diferentes puertas de comunicacién, por
lo cual no estan en paralelo entre ellas; los pin del conector son conformes a la especifica
EtherCAT” Specifications ETG.1000 series.

La especifica preve la asignacion automatica de la direccion del nodo cuando se codificala red,
pero es posible poner la direccién de forma manual a través de 6 dip-swich presentes sobre el
médulo utilizando la numeracion binaria.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia 1/O :

Codigo de pedido

MAX 32 OUT

Conector
para RED

! ! |
2 1

M12 4P HEMBRA

4
~ Conector para
) ] ALIMENTACION

M12 4P HEMBRA 4 3 PIN DESCRIPCION
: +24 VDC
_ 1 | (NODO Y ENTRADAS)
PIN| SENAL DESCRIPCION
1 ™+ Ethernet Transmit High 2 NC
2 RX+ Ethernet Receive High 1 2 > 3 GND
3 TX Ethernet Transmit Low
4| BX Ethernet Receive Low M12 4P MACHO 4 | +24VDC (SALIDAS)

Mobdelo 5625.32T
Especifica EtherCAT" Specifications ETG.1000 series
Carcasa Tecnopolimero

(72) Alimentacion Conexion Alimentacion Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)

S Tensién Alimentacién +24 VDC +/- 10%

- Absorcién nodo (excluidas salidas) [310 mA

"6 Diagnosis alimentacion Led Verde PWR

) Salidas Salidas equivalente PNP +24 VDC +/- 10%

o Méax. corriente por cada salida 100 mA

0 N. méax. salidas 32

8 N. méx. Salidas accionables a lavez |32

- Red Conexion a la red 2 conectores M12 4 Polos hembra tipo D (IEC 61076-2-101)

\g Velocidad de transmision 100 Mbit/s

[T N. direcciones posible De 0 a 65535 (de 1 a 63 con los dip-switch)

© Numero max. nodos 65536 (master + slave)

E Longitud méax. recomendada del bus {100 m

(1] Diagnosis bus 1 led verde de estado + 2 led verde de actividad

(&) Archivo de configuracion Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com
Grado de proteccion IP65 estando montado
Temperatura Ambiente De 0°a +50°C
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Distribuidores y Electrodistribuidores ISO15407-2
Sistemas seriales

Serie 2700
Slave PROFINET IO RT/IRT

Generalita :

El médulo PROFINET 10 RT/IRT se conexiona directamente a las baterias de electrovalvulas
serie 2700 mediante el conector de 37 polos utilizado normalmente para la conexion multipolar;
las electrovalvulas de la serie 2700 conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final
en el codigo de pedido).

El nodo puede ser facilmente instalado incluso en baterias de electrovélvulas previamente
montadas sobre instalacién.

El médulo puede gestionar hasta 32 electrovalvulas; al mismo nodo de pueden conexionar
directamente hasta un maximo de 8 mddulos de entradas 5225.12T y maximo 4 mddulos de
entradas 5225.08T.

El médulo PROFINET IO RT/IRT, independientemente de los médulos de entrada conectados,
comunica de tener conectado 8 médulos de entradas.

Independientemente de los mddulos de entrada conexionados, el niUmero maximo de las
electrovalvulas gestionables contintia siendo 32.

La alimentacion del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacién
entre 24V DC del nodo y el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodo y
las posibles entradas alimentadas.

La conexion a la red PROFINET 10 RT/IRT se realiza a través de 2 conectores circulares hembra
M12 4 polos tipo D. Los dos conectores dirigen las senales a dos distintas puertas de
comunicacion, por lo que no estan en paralelo entre si.

Ladireccion del nodo viene asignada en la fase de configuracion.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia 1/O :

Conector
para RED

Si i4
-
2 1

M12 4P HEMBRA

3 4
’ D — Conector para
) ] ALIMENTACION

Caddigo de pedido

5725.32T.PN

MAX 32 OUT

S se e
L
M12 4P HEMBRA 4 3 PIN DESCRIPCION
' +24VDC
_ . 1| (NODO Y ENTRADAS)
PIN| SENAL DESCRIPCION
1 X+ Ethernet Transmit High 2 NC
2 RX+ Ethernet Receive High 1 2 >
3 TX- Ethernet Transmit Low 8 GND
4 RX- Ethernet Receive Low M12 4P MACHO 4 +24 VDC (SALIDAS)
Modelo 5725.32T.PN
Especifica PROFINET IO RT/IRT
Carcasa Tecnopolimero
(/2] Alimentacion Conexion Alimentacion Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)
8 Tension Alimentacion +24 VDC +/- 10%
'E Absorcion nodo (excluidas salidas)  [400 mA
0 Diagnosis alimentacion Led Verde PWR / Led Verde OUT
@ Salidas Salidas equivalente PNP +24VDC +/- 10%
o Max. corriente por cada salida 100 mA
) N. méx. salidas 32
8 N. max. Salidas accionables alavez |32
- Red Conexion a la red 2 conectores M12 4 Polos hembra tipo D (IEC 61076-2-101)
~g Velocidad de transmision 100 Mbit/s
[(7} N. direcciones posible Como una direccién IP
"6 Numero max. nodos Como una red Ethernet
E Longitud méax. recomendada del bus {100 m
© Diagnosis bus 1 led verde y 1 led rojo de estado + 4 led de link y actividad
(&) Archivo de configuracién Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com
Grado de proteccién IP65 estando montado

Temperatura Ambiente De 0°a +50°C
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Serie 2700

««uax Slave EtherNet/IP

Distribuidores y Electrodistribuidores 1ISO15407-2
Sistemas seriales

Generalidades :

El modulo EtherNet/IP se conexiona directamente a las baterias de electrovalvulas serie 2700
mediante el conector de 37 polos utilizado normalmente para la conexién multipolar; las
electrovalvulas de la serie 2700 conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final en
el codigo de pedido).

El nodo puede ser facilmente instalado incluso en baterias de electrovalvulas previamente
montadas sobre instalacion.

El médulo puede gestionar hasta 32 electrovélvulas; al mismo nodo de pueden conexionar
directamente hasta un méximo de 4 médulos de entradas 5225.08T.

El médulo EtherNet/IP, independientemente de los mddulos de entrada conectados, comunica
de tener conectado 8 médulos de entradas.

Independientemente de los mddulos de entrada conexionados, el nimero maximo de las
electrovalvulas gestionables continda siendo 32.

La alimentacién del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacion
entre 24V DC del nodo y el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodo y
las posibles entradas alimentadas.

La conexién a la red EtherNet/IP se realiza a través de 2 conectores circulares hembra M12 4
polos tipo D. Los dos conectores dirigen las sefales a dos distintas puertas de comunicacion,
porlo que no estan en paralelo entre si.

La direccion del nodo viene asignada en la fase de configuracion.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia 1/O :

Conector

para RED
3

2 1
M12 4P HEMBRA

3

Codigo de pedido

5725.32T.EI

MAX 32 OUT

Conector para
2 1
M12 4P HEMBRA 4 3
PIN| SENAL DESCRIPCION

1 ™+ Ethernet Transmit High
2 RX+ Ethernet Receive High 1 2 >
3 T Ethernet Transmit Low
4 RX- Ethernet Receive Low M12 4P MACHO

PIN| DESCRIPCION
+24 VDC
1 | (NODO Y ENTRADAS)
2 NG
3 GND
4 | +24VDC (SALIDAS)

Médelo 5725.32T.El
Especifica The EtherNet/IP Specification
Carcasa Tecnopolimero

Alimentacion Conexion Alimentacion

Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)

Tension Alimentacion

+24 VDC +/- 10%

Absorcidn nodo (excluidas salidas)  [400 mA

Diagnosis alimentacion

Led Verde PWR / Led Verde OUT

Salidas Salidas equivalente PNP +24 VDC +/- 10%
Max. corriente por cada salida 100 mA
N. méx. salidas 32
N. méx. Salidas accionables a lavez |32
Red Conexién a la red 2 conectores M12 4 Polos hembra tipo D (IEC 61076-2-101)

Velocidad de transmisién 100 Mbit/s

N. direcciones posible

Como una direccion IP

Numero méax. nodos

Como una red Ethernet

Longitud méx. recomendada del bus {100 m

Diagnosis bus

1 led verde y 1 led rojo de estado + 4 led de link y actividad

Caracteristicas eléctricas

Archivo de configuracion

Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com

Grado de proteccion

IP65 estando montado

Temperatura Ambiente

De 0°a +50° C
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Distribuidores y Electrodistribuidores 1ISO15407-2 Serie 2700
Accesorios- Sistemas seriales Moédulo 8 Entradas - M8

Generalidades :

Los modulos prevén 8 conectores M8 3 polos hembra: Cédigo de pedido
Las entradas son PNP equivalentes a24 V DC + 10%.
A cada conector es posible conexionar tantas entradas de 2 hilos (interruptores, finales de 5225.08T

carrera magnéticos, presostatos, etc.)

La méxima corriente disponible para las 8 entradas es de 200 mA; cada mddulo simple lleva en
suinterior un fusible que restablece los 200 mA; en caso de cortocircuito o sobrecarga (corriente
total > 200 mA), interviene la proteccién cortando los 24 V DC a todos los conectores M8 y
apagando el led verde de PWR. Las entradas de otras posibles tarjetas presentes sobre el nodo
contintian funcionando perfectamente. Eliminando la causa que ha originado la averia, el led
verde del PWR se restablece a su estado de ON y el médulo vuelve a funcionar.

Elnimero méaximo de médulos de entradas soportables esigual a 4.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia I/O :

CONECTOR M8 _Mddulo 1
3 POLOS HEMBRA o= lels
@ B L 13

Lo
s

LED VERDE
ENTRADAS

o

L
"
"
"o
"

Maodulo 2 Médulo1
EoE o= lDaeks

aEE IB L 13
LED VERDE

DE POWER CONECTOR M8 | o . I
3 POLOS HEMBRA ! | !
| | o

136

ressss

Modulo 3 Médulo 2 Mc’)dulo 1

w-*IK@-:'_-.- 'mr@)--:'_-.-'m- m-.'u
e 183 IB -

PIN [DESCRIPCION !@”@“@1
1 +24\VDC '
4 ENTRADAS | 204 |
3 GND ' ' ' -
® s s e
‘@m ecece

Médulo 4 Moédulo 3 Modulo 2 Mc')dulo 1

ol e o e
== iEeE 183 IB L g

@@@@q
y
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»} Serie 2700 Distribuidores y Electrodistribuidores 1S0154072
senax MOdulo 8 Entradas - M12 Sistemas seriales

Generalidades :

Los modulos prevén 4 conectores M12 5 polos hembra: C()digo de pedido

Las entradas son PNP equivalentesa24 VDC + 10%
A cada conector es posible conexionar tantas entradas de 2 hilos (interruptores, finales de 5225.12T
carrera magnéticos, presostatos, etc.) o entradas de 3 hilos (detectores de proximidad,
fotocélulas, finales de carrera magnéticos electronicos, etc.).

La méxima corriente disponible para las 8 entradas es de 200 mA; cada moédulo simple lleva en
su interior un fusible que restablece los 200 mA; en caso de cortocircuito o sobrecarga (corriente
total > 200 mA), interviene la proteccién cortando los 24 V DC a todos los conectores M12 y
apagando el led verde de PWR. Las entradas de otras posibles tarjetas presentes sobre el nodo
contintian funcionando perfectamente.

Eliminando la causa que ha originado la averia, el led verde del PWR se restablece a su estado
de ONy el médulo vuelve a funcionar.

El nimero maximo de mdédulos de entradas soportadas es igual a 4 pare los modulos
CANopen®, DeviceNet e EtherCAT®.

El nimero maximo de médulos de entradas soportadas es igual a 8 pare los modulos
PROFIBUS DP e PROFINET IO RT/IRT.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia I/O :

CONECTOR M12 Médulo 1
5 POLOS HEMBRA o ITEelE
HEE &ran

LED VERDE
ENTRADAS

Méduloz Maodulo 1
HoE woe lTels
FEE FEE &ara
LED VERDE {1 i Il |
DE POWER m
CONECTOR M12 | R

5 POLOS HEMBRA |

Mc’)dulo 3 Modulo 2 Médulo 1

o= i ta'a" = a'f !}'_:ui i
e s . 13

0 T e 1 (04
PIN DESCRIPCION m‘ m | -
1 +24 VDC
2 ENTRADAS B f |
3 GND
4 ENTRADAS A
5 NC
Maédulo 8 Moédulo 4 Médulo 3 Moédulo 2 Médulo 1
= oo Q-f s - . - e -

e T TeE _-r-?é'f !}'_ni'
:m FEE 1= 5 L 1)

1 T T i v (1]
| ~N ey "% T i ~ ey ‘ ‘
3 () % 5 A
Y O (5 ) 0L YT

| 68 x nimero médulos
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Distribuidores y Electrodistribuidores ISO15407-2
Sistemas seriales

Serie 2700 Er
Moédulo 2 Entradas [Vemeusax

Generalita :
Los médulos prevén 2 conectores M8 3 polos hembra:

Este médulo permite la lectura de dos entradas analogicés (en tension o corriente).

Las entradas son mostradas a 12 bit.

En la practica el valor mostrado es transmitido sobre 16 bit, de los cuales los cuatro menos
significativos son siempre a cero.

Al hacer el pedido especificar el modelo:
5225.2T.00T (sefnale entension 0-10V);
5225.2T.01T (sefnale entension 0-5V);
5225.2C.00T (senale en corriente 4-20mA);
5225.2C.01T (senale en corriente 0-20mA).

Cada moédulo simple lleva en su interior un fusible que restablece los 300 mA; en caso de
cortocircuito o sobrecarga (corriente total > 300 mA), interviene la proteccion cortando los 24 V
DC a todos los conectores M8 y apagando el led verde de PWR. Las entradas de otras posibles
tarjetas presentes sobre el nodo contintdan funcionando perfectamente. Eliminando la causa
que ha originado la averia, el led verde del PWR se restablece a su estado de ON y el médulo
vuelve afuncionar.

Este moédulo vine conectado como 4 médulos de 8 entradas digitales.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia 1/O :

LED VERDE

LED VERDE

DE POWER CONECTOR M8
3 POLOS HEMBRA

Caddigo de pedido

Médulo 1

[rere= greks |
AEE S

L=}
| |

Modulo 2 Médulo 1
[Sieo=  [mEre= | e ke
WEl EEE §ran

PIN DESCRIPCION
1 +24 VDC

4 ENTRADAS

3 GND

52252 . T
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senax) MOdulo 2 Entradas Pt100 Sistemas seriales

Generalidades :

Los médulos prevén 2 conectores M8 3 polos hembra: Cédigo de pedido

Este mddulo permite la lectura de dos sondas Pt100.
Las entradas son mostradas a12 bit. 5225.2P . T
En la practica el valor mostrado es transmitido sobre 16 bit, de los cuales los cuatro menos -
significativos son siempre a cero.

Es posible conectar sondas de tres y de dos hilos.

Latemperatura viene mostrada en décimas de grado.

El rango de temperatura es de 0 + 2509, fuera del cual no se enciende el led verde de presencia
desonda.

Cuando lasondano esta conectada se muestra el valor correspondiente a 250°C.

Alhacer el pedido especificar el modelo:
5225.2P00T (sonda de 2 hilos);
5225.2P01T (sondade 3 hilos).

Cada mdédulo simple lleva en su interior un fusible que restablece los 300 mA; en caso de
cortocircuito o sobrecarga (corriente total > 300 mA), interviene la proteccién cortando los 24 V
DC a todos los conectores M8 y apagando el led verde de PWR. Las entradas de otras posibles
tarjetas presentes sobre el nodo contindan funcionando perfectamente. Eliminando la causa
que ha originado la averia, el led verde del PWR se restablece a su estado de ON y el médulo
vuelve afuncionar.

Este moddulo vine conectado como 4 médulos de 8 entradas digitales.

Esquema / Dimensiones y Corespondencia /O :
Modulo 1

LED VERDE —rraE Oeks |
ENTRADAS HEE  Sran
| <
LLJ
4.- - e e
- e e e
Médulo 2 Médulo 1
{:.“f'ﬁﬁ e N 3 1
AEE e s
LED VERDE 1] T i
DE POWER CONECTOR M8 ‘ }‘
3 POLOS HEMBRA - atlhon ¢
! 136 l
3 HILOS 2 HILOS
PIN DESCRIPCION PIN DESCRIPCION
1 RT (blanco) 1 RT (blanco)
4 RL (rojo) 4 NC
3 RL (rojo) 3 RL (rojo)
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Distribuidores y Electrodistribuidores 1ISO15407-2 Serie 2700
Accesorios - Conetores PneuNax
‘Toma M12A 4P hembra Clavija M8 3P macho

Vista superior del conector del Slave Vista superior del conector del Slave
Cadigo de pedido Cadigo de pedido
4
5312A.F04.00 % 5308A.M03.00

Conector recto para alimentacion. Conector recto para entradas.

2

e PIN DESCRIPCION "E!i_ .
+24 VDC Nodo = PIN DESCRIPCION

1

e 2
3 oV
4

4 ENTRADAS
+24 VDC Salidas 8 GND
‘Toma M12A 5P hembra ‘ Clavija M12A 5P maschio
Vista superior del conector del Slave Vista superior del conector del Slave

Caodigo de pedido Codigo de pedido

5
4 3
5312A.F05.00 5312A.M05.00
Conector recto para Red: para BUS Conector recto para Red: para BUS
CANOpen®, DeviceNet. CANOpen®, DeviceNet.
2

11—
N

PI DESCRIPCION PIN DESCRIPCION
1 (CAN_SHIELD) 1 (CAN_SHIELD)
2 (CAN_V+) 2 (CAN_V+)
3 CAN_GND 3 CAN_GND
4 CAN_H 4 CAN_H
5 CAN_L 5 CAN_L

Toma M12B 5P hembra Clavija M12B 5P macho
Vista superior del conector del Slave Vista superior del conector del Slave

Cadigo de pedido Cadigo de pedido

5 5
4 3 3
5312B.F05.00 5312B.M05.00
Conector recto para Red: para BUS Conector recto para Red: para BUS 4
PROFIBUS DP. PROFIBUS DP.Vista superior del co-
nector del Slave
1 2 2 1

4

PIN DESCRIPCION PIN DESCRIPCION
1 Power Supply 1 Power Supply
2 A-line 2 A-line
3 DGND 3 DGND
4 B-line 4 B-line
5 SHIELD 5 SHIELD
‘Toma M12D 4P macho Clavija M12 5P macho
L, . Vista superior del conector del Slave L, . Vista superior del conector del Slave
Cadigo de pedido Cadigo de pedido

3 4
5312D.M04.00 5312A.M05.00
Conector recto para Red: para Ether- Conector recto para entradas.
CAT®, PROFINET IO RT/IRT, Ether-
Net/Ip.
2 1

R — _ PIN DESCRIPCION
PIN | SENAL DESCRIPCI(lﬁN ‘ 1 +24VDC
1 TX+ |Ethernet Translm|t H'lgh V 2 ENTRADAS B
2 RX+ Ethernet Recelve. High 3 GND
3 X Ethernet Trans'rmt Low 4 ENTRADAS A
4 RX- Ethernet Receive Low 5 NC
‘Tapén M12 ‘ Tapon M8
Cadigo de pedido Codigo de pedido
5300.T12 5300.T08

v
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»} Serie 2700 Distribuidores y Electrodistribuidores 1ISO15407-2 |

Configuracién bateria

ENTRADAS TERMINAL DERECHO
SISTEMA 32 OUT
A = Ninguna entrada U0 = Cerrado
C3 = CANopen®320UT - 32IN D1= Maddulo 8IN digital M8 U2 = 25 Polos
D3 = DeviceNet 320UT - 32IN D2= Mddulo 8IN digital M12
P3 = PROFIBUS 320UT - 64IN T1= Mddulo 2IN analdgicos 0-5V P
E3 = EtherCAT®320UT - 32IN T2= Mddulo 2IN analégicos 0-10V MODULO I/0
I3 = EtherNet/IP 320UT - 64IN C1= Mddulo 2IN analdgicos 0-20mA M8
N3 = PROFINET IO RT/IRT 320UT - 64IN| | C2= Médulo 2IN analégicos 4-20mA . .
/ P1= Médulo 2IN PT 100 2 hilos (Necesita terminal
P2= Médulo 2IN PT 100 3 hilos derecho 25 polos)
' |

-
V27 . =N EEE N R R

| | |
| | —

CONFIGURACION MODULO CONFIGURACION ACESSORIOS

Tipologia

Tipologia valvulas
poleg bases

sobre conducto 5y 1
ZY = Tapo6n diafragma
sobre conducto 5y 3

CcODIGO BREVE :

A= EV 5/2 SOLENOIDE-MUELLE re cc
B= EV 5/2 SOLENOIDE-DIFIRENCIAL ZXY = Tapon diafragma

C= EV 5/2 SOLENOIDE-SOLENOIDE sobre conducto 5, 1y 3

E= EV5/3CC SOLENOIDE-SOLENOIDE | mmmmmoo———m——ooo—oo oo
F= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOLENOIDE-SOLENOIDE
G= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOLENOIDE-SOLENOIDE
H= EV 2x3/2 NC-NA SOLENOIDE-SOLENOIDE

I= EV 2x3/2 NA-NC SOLENOIDE-SOLENOIDE.

T= TAPON PUESTO VALVULA

| o e e e e e e e g e e e e e - -
., a
TIPOLOGIA BASE :
1
1 = Base 1 para Monoestable :
(1 sefal eléctrica ocupada) P PR \
2 = Base 2 para Biestable I ACCESORIOS !
(2 senales eléctricas ocupadas) | \
| X = Tapon diafragma !
I sobre conducto 1 I
TIPOLOGIA VALVULAS : | 'Y = Tapon diafragma !
: sobre conducto 3 :
A = Autoalimentada , Z = Tapo6n diafragma |
E = Alimentacion externa : sobre conducto 5 :
1 XY = Tapoén diafragma I
! sobre conducto 1y 3 |
I ZX = Tapo6n diafragma I
| I
| |
I |
| I
| |
I |
| I
| |
I I

NOTA:

Al componer la configuracion tener siempre presente que el nimero maximo de sefales eléctricas disponibles es igual a 32. En el caso de que se
utilice una valvula monoestable sobre una base de tipo 2 (2 sefales eléctricas ocupadas) se pierde una sehal eléctrica.

Esto, sin embargo, permite poder sustituir en la misma posicién una valvula monoestable por una biestable.

Los tapones diafragma se utilizan para interceptar los conductos 1, 3y 5 de las bases.

Si es necesario interrumpir contemporaneamente mas de un conducto, poner en secuencia las letras identifican la posicién de los mismos (por
ejemplo si es necesario interceptar los conductos 3y 5 se deberan meter las letras Y Z).

En caso de que uno o mas conductos deban interceptarse mas de una vez, es necesario prever la inclusion del médulo intermedio de
alimentacion / escape suplementario.

2.205
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