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Servicio de Att. al Clien

Conexiones multipolares
Talla 10 mm

Serie 2100 »}

El sistema de conexién multipolar realizado para las electrovalvulas de la serie 2100 es desde el punto de vista funcional
extremadamente flexible, porque permite realizar islas de electrovalvulas precableadas con un nimero de posiciones
definidas por el mismo usuario en el momento de ensamblar los componentes. Los médulos de unién, que funcionan con
una tension de 24 VDC, 12 VDC (reposicionamiento equivalentes PNP) estan disponibles en 2 y 4 posiciones. El sistema
esta concebido para obtener un grado de proteccion IP40 después del ensamblaje; es posible de todos modos obtener el
grado de proteccién IP65 pidiendo los médulos adecuados.
NOTA: Para el empleo de la conexién eléctrica multipolar es necesario emplear la bobina tipo 91 0 92 (ver cédigo pedido

vélvulas).

La fijacién entre los médulos se obtiene
mediante enganche de la parte superior
y los tornillos de fijacién suministrados
de serie

Mediante la ayuda de
bridas de apoyo, es
posible fijar
so6lidamente los
componentes de la
conexion multipolar a
las bases modulares.
Se puede desmontar
la electrovalvula,
incluso después de la
fijacién de los
elementos, para la
conexion eléctrica. Es
necesario el empleo
de una brida de
fijacién por cada
elemento de 2 6 4
posiciones.

Es posible emplear el médulo de
2 puestos como elemento
terminal en el caso de baterias de
electrovalvulas de 2, 6, 10, 14
puestos.

Para baterias de electrovalvula
monoestables la conexidn
eléctrica se obtiene con un
conector del tipo SUB-D 25
polos.

Para baterias de electrovalvulas
biestales la conexion eléctrica se
obtiene con conector del Tipo
SUB-D 37 polos.

Utilizando el modulo de 4
puestos por 4 veces
consecutivas es posible mandar
hasta 16 electrovalvulas.



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

»} Serie 2100 Conexiones de trabajo multipolari
PNELNAX Talla 10 mm
Modulo para conexiones Nr.4 puestos Cadigo de pedido Modulo para conexiones Nr.2 puestos
2100.0.0

POSTES

@ 04=4 Puestos
02=2 Puestos
TIPOLOGIA
00=Izqdo. IP40-PNP

02=Izqdo. IP40-PNP con diodo
de proteccion

10=Izqdo. IP65-PNP

12=Izqdo. IP65-PNP con diodo
o de proteccion

01 =Der. IP40-PNP

03=Der. IP40-PNP con diodo de
proteccién

11=Der. IP65-PNP
13=Der. IP65-PNP con diodo de

proteccion
Peso gr.35 Peso gr.20
Conector puente IP65 - 37 polos Conector puente IP65 - 25 polos
Cadigo de pedido Cadigo de pedido
2100.37.10 2100.25.10
Peso gr. 120 - La proteccion IP65 se Peso gr. 40 - La proteccién IP65 se
Tapon de cierre Placa de sostén multipolar
Cadigo de pedido Cadigo de pedido
2100.00 2130.50
Peso gr. 4 Peso gr. 5

‘Cable de asiento moévil con extremidad precableada, en linea, IP40

Caédigo de pedido

2400.09.0.00

CONECTOR

o 25=25 polos

37=37 polos

LONGITUD CABLE

o 03=3 metros
05=>5 metros

10=10 metros

‘Cable de asiento movil con extremidad precableada, 25 Polos, IP65

Cadigo de pedido

2300.25.0.0

LONGITUD CABLE

o 03=3 metros
05=>5 metros

10=10 metros

CONECTOR

10=En linea

90=a 90°

‘Cable de asiento movil con extremidad precableada, 37 Polos, IP65

Cadigo de pedido

2400.37.0.@

LONGITUD CABLE
o 03=3 metros
05=>5 metros
10=10 metros
CONECTOR
10=En linea
90=a90°
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Serie 2100 k}

Conexiones multipolares
Acoplamientos eléctricos

CONECTOR DE RANURA
SUB-D 37 POLOS

CONECTOR DE RANURA
SUB-D 25 POLOS
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»} Serie 2400 Conexiones multipolares |
PHELNAX Talla18 mm

El sistema de conexién multipolar realizado para las electrovalvulas de la serie 2400 es desde el punto de vista funcional
extremadamente flexible, porque permite realizar islas de electrovalvulas precableadas con un nimero de posiciones
definidas por el mismo usuario en el momento de ensamblar los componentes. Los mddulos de unién, que funcionan
conunatension de 24 VDC,12 VDC (equivalentes PNP) y 24 VAC*, estan disponibles en 2y 4 posiciones. El sistema esta
concebido para obtener un grado de proteccién IP40 después del ensamblaje; es posible de todos modos obtener el
grado de proteccion IP65 pidiendo los médulos adecuados.

* Atencion: En el caso de utilizacion de latensién a 24 VAC no usar médulos con diodo de proteccion.
N

Mediante la ayuda de bridas de apoyo,
es posible fijar so6lidamente los
componentes de la conexién multipolar
a las bases modulares. Se puede
desmontar la electrovalvula, incluso
después de la fijacion de los elementos,
para la conexién eléctrica. Es necesario
el empleo de una brida de fijacién por
cada elemento de 2 6 4 posiciones.

La fijacion entre los médulos se obtiene
mediante enganche de la parte superior
y los tornillos de fijacidon suministrados
de serie.

Es posible emplear el médulo de
2 puestos como elemento
terminal en el caso de baterias de
electrovalvulas de 2, 6, 10, 14
puestos.

Utilizando el moédulo de 4
puestos por 4 veces
consecutivas es posible mandar
hasta 16 electrovalvulas.

Para baterias de electrovalvula
monoestables la conexién
eléctrica se obtiene con un
conector del tipo SUB-D 25
polos.

Para baterias de electrovalvulas
biestales la conexion eléctrica se
obtiene con conector del Tipo
SUB-D 37 polos.
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Conexiones de trabajo multipolari Serie 2400
Talla 18 mm PREUNAX

‘Médulo para conexiones Nr.2 puestos

Cadigo de pedido
2400.02.9

TIPOLOGIA
00=Izqdo. IP40-PNP

02=Izqdo. IP40-PNP con diodo
de proteccion*

10=Izqdo. IP65-PNP

12=Izqdo. IP65-PNP con diodo
0 de proteccion*

01=Der. IP40-PNP

03=Der. IP40-PNP con diodo de
proteccion*

11=Der. IP65-PNP

13=Der. IP65-PNP con diodo de
proteccion*

Peso gr. 30
* solo para corriente continua (V DC)

Modulo para conexiones Nr.4 puestos

Caodigo de pedido
2400.04.Q9

TIPOLOGIA
00=Izqdo. IP40-PNP

02=1Izqdo. IP40-PNP con diodo
de proteccion*

10=Izqdo. IP65-PNP

12=Izqdo. IP65-PNP con diodo
0 de proteccion*

01=Der. IP40-PNP

03=Der. IP40-PNP con diodo de
proteccion*

11=Der. IP65-PNP

13=Der. IP65-PNP con diodo de
proteccion*

Peso gr. 50
* solo para corriente continua (V DC)

Conector puente IP65 - 37 polos Conector puente IP65 - 25 polos

Cadigo de pedido

2400.37.10

Peso gr. 120 - La proteccion IP65 se
obtiene con el cable IP 65 Pneumax

Cadigo de pedido

2400.25.10

Peso gr. 40 - La proteccion IP65 se
obtiene con el cable IP 65 Pneumax

Tapon de cierre

Tapon de cierre

Cadigo de pedido

2400.00

Peso gr. 5

Codigo de pedido

2400.15.00

Peso gr. 2
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»} Serie 2400 Conexiones de trabajo multipolari |
PNELNAX Talla 18 mm

Placa de apoyo VDMA

Placa de apoyo FLAT

Cadigo de pedido

2440.50

Peso gr. 20

Cadigo de pedido

2430.50

Peso gr. 20

Caja Nr.4 puestos con conector 25 polos

Conector macho 15mm. con cable de 2 metros

Cadigo de pedido Cadigo de pedido
2400.04.25 2400.15.02
Peso gr. 65 Peso gr. 98

‘Cable de asiento moévil con extremidad precableada, en linea, IP40

Caédigo de pedido

2400.9.0.00

TIPO CONECTOR
o 25=25 polos
37=37 polos

LONGITUD CABLE

o 03=3 metros
05=>5 metros

10=10 metros

‘Cable de asiento mévil con extremidad precableada, 25 Polos, IP65

Cadigo de pedido

2300.25.0.0

LONGITUD CABLE

o 03=3 metros
05=>5 metros

10=10 metros

CONECTOR
10=En linea
90=A 90°

‘Cable de asiento movil con extremidad precableada, 37 Polos, IP65

Cadigo de pedido

2400.37.0.@

LONGITUD CABLE

o 03=3 metros
05=>5 metros

10=10 metros

CONECTOR
10=En linea
90=A 90°
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Conexiones multipolares

Serie 2400 W

Acoplamientos eléctricos

CONECTOR DE RANURA
SUB-D 37 POLOS

CONECTOR DE RANURA
SUB-D 25 POLOS
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