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Serie 1700 Tratamiento Aire

Descripcion

Las aplicaciones industriales modernas requieren cada vez mas elevadas prestaciones alos componentes neumaticos. En el caso especifico de
un cilindro neumatico, se requiere intervenir sobre parametros que determinan la fuerza generada y la velocidad con que se mueve el vastago.
Lo mismo sirve para un actuador de giro donde no hablaremos de fuerza sino de momento torcente. Estos pardmetros necesitan siempre ser
modificados dinamicamente durante el funcionamiento de la maquina sobre la que estan instalados. Las soluciones tradicionales que utiliza la
|6gica neumatica asociada al empleo de valvulas alimentadas a diferentes presiones alcanza a menudo dimensiones excesivas. De aqui nace la
solucién alternativa de emplear un regulador que pueda variar temporalmente los valores de presion o de caudal. Este tipo de regulador se llama
regulador proporcional de control electrénico.
Se hanrealizado 3 tallas con caudales de 7, 1.000 hasta 4.000 NI/min.

Esquema funcional
Campo de aplicacién
— 424VDC
Los campos de aplicacion de los reguladores proporcionales son todos aquellos en los que —————0VDC
sea necesario controlar dindAmicamente la fuerza de un actuador o la variacién de la presion. [ 0-10VDC/4-20 mA
Algunos ejemplos: sistemas de cierre, instalaciones de pintura, sistemas de tensionado, ouTPUT
maquinas para el embalaje, sistemas de frenado por control neumatico, control de fuerza para
pinzas de soldadura, sistemas de compensacion de espesores, corte por laser, traductores de MICROPROCESS. *‘

presion para mando de valvulas modulares, bancos de prueba para sistemas de
comprobacién, control de fuerza de los tapones neumaticos en las maquinas de lijado. E

Presentacion producto

Las conexiones neumaticas del regulador prevén el orificio de alimentacién y el de escape
sobre un lado y el orificio de utilizacién sobre el lado opuesto. Sobre los dos lados restantes se
han colocado dos orificios de 1/8”G cerrados por tapones moviles; en estos orificios es posible T .
conexionar un manémetro o bien utilizar las conexiones como bocas de salida. En la parte
superior de los reguladores estan colocados las electrovalvulas de control, el sensor de

presion y la electronica de gestion. La parte de gestion electronica de los reguladores es la
EXH

misma para todos las 3 tallas. La nueva gama de reguladores proporcionales prevé de serie

todas las funciones que antes eran consideradas como opcionales. Las Unicas selecciones IN
necesarias ala hora de pedir se refieren al tipo de sefial de mando : Tensién (T) o corriente (C) y
alrango de las presiones de trabajo.
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Tarjeta LOOP CERRADO(circuito de mando interno)

El regulador proporcional se define de LOOP CERRADO porque un traductor de presion presente en el circuito transmite una sefial analdgica
continua al microprocesador, el cual compara el valor de referencia con el alcanzado y se comporta en consecuencia alimentando
oportunamente las electrovalvulas de control.

SENAL DE REFERENCIA -

CONECTOR

MICROPROCESADOR

GESTION ELECTROVALVULA

TRADUCTOR

GESTION DE PRESION EN LA
CAMARA DE COMPENSACION

SALIDA PRESION

BOCA DE UTILIZACION
DEL REGULADOR

Regulador de presion proporcional
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| Tratamiento Aire Serie 1700 W
Regulador de presién proporcional Talla 1 - 3 [enenmax

Caracteristicas
Fluido Aire filtrado 5 micras y deshumidificado
Presion minima de entrada Presién de salida deseada + 1 bar
Pression méxima de entrada 10 bar
y ) Codigo de pedido 0009 0005 0001
Presion de salida -
Valor de presion O+9bar O+5bar 0=+ 1bar
Caudal nominal de 1 a 2 Talla 0 Talla 1 Talla 3
3 (6 bar Ap 1 bar) 7 NI /min 1.100 NI /min 4.000 NI/min
]
g Caudal de esccle’pe 7 NI /min 1.300 NI /min 4.500 NI/min
g (a 6 bar con sobrepression de 1 bar)
Consumo de aire < 1 Nl/min < 1 Ni/min <1 Nl/min
Conexién de alimentacion M5 G1/4 G1/2
Conexion de utilizacion M5 G1/4 G1/2
Conexion de escape 21,8 G1/8 G 3/8
Par méaximo de apriete racores 3 Nm 15 Nm 15 Nm
Tension de alimentacién 24VDC + 10% (estabilizada con onda <1%)
Consumo corriente en standby 55 mA
Consumo en corriente con EV accionada 145 mA
*0+10V
Tension *0+5V
Senal de referencia 128V
Corriente "4+ 20mA
*0 + 20 mA
g Tensione 10 KW
'% Impedancia de entrada
;.% Corrente 250 W
Salida anal6gica Tension 0+10V
*Q+5V
Salida analdgica Corriente "4+ 20mA
*0 + 20 mA
Entrada digital 24VDC = 10%
Salida digital 24 VDC PNP (méx corriente 50 mA)
Conector D-sub 15 polos
Linealidad < +03%FES.
® Histéresis <0,3%FS.
123 Repetibilidad < +03%FS.
.g Sensibilidad <+ 0,3%FS.
S Posicién de montaje Indiferente
- Grado de proteccion IP65 (con caperuza montada)
Temperatura ambiente -5° + 50°C / 23° + 122°F
Cuerpo Aluminio anodizado
* Obturador Latén con NBR vulcanizato
s Membrana Goma entelada
§ Juntas de estanqueidad NBR
‘Z: Cubierta parte eléctrica Tecnopolimero
3 Muelles AISI 302
Talla 0 Talla 1 Talla 3
Peso 168 gr. 360 gr. 850 gr.
* Seleccionable mediante teclado o por RS-232
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Regulador de presion proporcional

Dimensiones
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Regulador de presién proporcional Talla 1 - 3 [enenmax

Posibilidades de fijacion

Ademas de la posibilidad de fijacién directa a pared mediante los orificios de M4 presentes sobre el cuerpo, existe la posibilidad
de utilizar la escuadra de fijacién codigo 170M5 como se indica en las figuras abajo resefiadas.
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CARACTERISTICAS

Instalacién / Funcionamiento

CONEXIONADO NEUMATICO

El conexionado neumatico se realiza mediante los orificios roscados de M5 (para los reguladores Talla 0), G1/4”
(paralos reguladores Talla 1) y G1/2” (para reguladores Talla 3) presentes sobre el cuerpo. Antes de efectuar el
conexionado se recomienda eliminar las posibles impurezas presentes en los tubos para evitar que particulas o
A polvo acaben en el interior de la unidad. Se recomienda ademas alimentar el circuito con una presién no
A superior alos 10 bar y verificar que el aire comprimido sea seco (la excesiva presencia de condensacién podria
causar averias en el aparato) y filtrado a 5 micras.
La presion de alimentacion del regulador debe ser siempre superior al menos 1 bar a la presién de salida
deseada
Aplicando un silenciador sobre la via de escape es posible que el tiempo de respuesta de la unidad pueda
cambiar; controlar periédicamente la posible obstruccién del silenciadory sustituirlo si es necesario.

CONEXIONADO ELECTRICO

.-A
La conexién eléctrica se realiza mediante un conector SUB-D de 15 polos hembra (a pedir aparte). Efectuar
las conexiones eléctricas segun el esquema resefnado en la figura de abajo
Atencion: CONEXIONES EQUIVOCADAS PUEDEN DANAR EL REGULADOR.

NOTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

Si la alimentacion eléctrica se interrumpe, la presidon de salida se mantiene en el valor inicial. No esta sin
embargo garantizado el mantenimiento del valor exacto ante la imposibilidad de accionar las electrovalvulas.
Para descargar el circuito a valle, suspender la referencia, cerciorarse de que el display muestra un valor de
A presion igual a cero y por tanto suspender la alimentacién eléctrica. Esta disponible una versién opcional del
A E dispositivo que pone a escape el circuito a valle en el momento en el que se corta la alimentacion eléctrica (letra
"A" al final del codigo de pedido).
Si se corta la alimentacién neumatica y se mantiene la alimentacion eléctrica es posible que se oiga un zumbido
provocado por las electrovalulas.Es posible activar un parametro operativo (pagina 18) que permita proteger el
regulador cada vez que no se alcance la presién requerida dentro de un tiempo de 4 segundos a partir del
momento en el que se ha enviado la sefal de referencia. En este caso el sistema intervendra interrumpiendo el
control de las electrovalvulas. Cada 20 segundos la unidad realizara un proceso de restablecimiento hasta el
reintegro a las condiciones estandar operativas.

1 8
O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO
VISTA DESDE ARRIBA 000O0O0O0O
DEL CONECTOR 9 15
DEL REGULADOR

PIN CONNECTOR:

= ENTRADA DIGITAL 1

= ENTRADA DIGITAL 2

= ENTRADA DIGITAL 3

= ENTRADA DIGITAL 4

= ENTRADA DIGITAL 5

= ENTRADA DIGITAL 6

= ENTRADA DIGITAL 7

= ENTRADA ANALOGICA / ENTRADA DIGITAL 8
= ALIMENTACION (24 VDC)

10 = SALIDA DIGITAL (24 VDC PNP)

11 = SALIDA ANALOGICA (CORRIENTE)
12 = SALIDA ANALOGICA (TENSION)
13 = Rx RS-232

14 = Tx RS-232

15 = GND

©CONOOGBRWN=

Tratamiento Aire
Regulador de presion proporcional
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TALLA:
I—-0=Talla0

—1=Talla1

-3 ="Talla3

Cadigo de pedido escuadra de fijacién

5300.F15. . _

|90 = Salida 90°

Tratamiento Aire Serie 1700
Regulador de presién proporcional Talla1-3
cODIGO DE PEDIDO
Estructura codigos
3 VARIANTE :
L = Versién Estandar
- E = Feedback presion externa
- A = Descarga el circuito en ausencia de
” alimentacion eléctrica
v z — AE = Variante A + Variante E
)
GAMA PRESION :
=da0 -1bar
— 0005 =da0,2-5bar
— 0009 =da0,2-9bar
GESTIONE :
— C = Senal en corriente (4-20 mA / 0-20 mA)
—T = Senal en tensién (0-10V/0-5V/1-5V)
TALLA :
—0 = Talla0
1 =Talla1
-3 =Talla3
CcODIGO DE PEDIDO
Version con CANopen
VARIANTE :
= Versién Estandar
E = Feedback presion externa
A = Descarga el circuito en ausencia de

alimentacién eléctrica
AE = Variante A + Variante E

GAMA PRESION:
— 0001 = Gama 0 - 1 bar

— 0005 = Gama 0 - 5 bar

' VARIANTES :
00 = Solo conector + caperuza Ip65
03 = Conector + cable 3 metros
05 = Conector + cable 5 metros
VERSIONES :
| 00 = Recto

'— 0009 = Gama 0 - 9 bar

Caédigo de pedido escuadra de fijacion

170M5

Servicio de Att. a
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