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Tratamiento Aire
Multiplicadores de presiòn

Serie 1700

3.75

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie 1700 Tratamiento aire
Multiplicadores de presiòn

3.76

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireSerie 1700Booster_ESTratamiento aireMoltiplicatore di pressione ø40

Tratamiento aireMoltiplicatore di pressione ø40 con Reductor

Moltiplicatore di pressione ø40

Código de pedido

1740.50N
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Características constructivas Características técnicas
- Multiplicador de presión motorizado con relación de multiplicación 2:1.
- Funcionamiento automático (para el funcionamiento es suficiente alimentar el multiplicador

con aire comprimido).
- Cuerpo en aleación ligera.
- Camisa en aluminio extrusionado y anodizado.
- Mantenimiento en presión del circuito a valle incluso en ausencia de la presión de alimenta-

ción.

Conexiones G1/8"
Presión máx.de ejercicio (bar) 2 ÷ 10
Temperatura de ejercicio °C -5 ÷ +50
Diámetro nominal de paso (mm) 5
Peso (gr.) 1500
Posición de montaje indiferente
Par máximo de apriete de los racores (nm) 15

Moltiplicatore di pressione ø40 con Reductor

Código de pedido

1740.50.NR
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Características constructivas Características técnicas
- Multiplicador de presión motorizado con relación de multiplicación 2:1. 
- Funcionamiento automático (para el funcionamiento es suficiente alimentar el multiplicador

con aire comprimido).
- Cuerpo en aleación ligera. 
- Camisa en aluminio extrusionado y anodizado. 
- Mantenimiento en presión del circuito a valle incluso en ausencia de la presión de alimenta-

ción.
- Posibilidad de regular el valor de la presión en entrada (y en consecuencia la presión multipli-

cada).

Conexiones G1/8"
Presión máx.de ejercicio (bar) 2 ÷ 10
Temperatura de ejercicio °C -5 ÷ +50
Diámetro nominal de paso (mm) 5
Peso (gr.) 1600
Posición de montaje indiferente

Par máximo de apriete de los racores (nm) 15
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Tratamiento aire
Multiplicadores de presiòn

Serie 1700

3.77

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireMoltiplicatore di pressione ø63

Tratamiento aireMoltiplicatore di pressione ø63 con Reductor

Moltiplicatore di pressione ø63

Código de pedido

1763.80N
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Características constructivas Características técnicas
- Multiplicador de presión motorizado con relación de multiplicación 2:1.
- Funcionamiento automático (para el funcionamiento es suficiente alimentar el multiplicador

con aire comprimido).
- Cuerpo en aleación ligera.
- Camisa en aluminio extrusionado y anodizado.
- Mantenimiento en presión del circuito a valle incluso en ausencia de la presión de alimenta-

ción.

Conexiones G3/8"
Presión máx.de ejercicio (bar) 2 ÷ 8
Temperatura de ejercicio °C -5 ÷ +50
Diámetro nominal de paso (mm) 7
Peso (gr.) 3000
Posición de montaje indiferente
Par máximo de apriete de los racores (nm) 15

Moltiplicatore di pressione ø63 con Reductor

Código de pedido

1763.80.NR
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Características constructivas Características técnicas
- Multiplicador de presión motorizado con relación de multiplicación 2:1.
- Funcionamiento automático (para el funcionamiento es suficiente alimentar el multiplicador

con aire comprimido).
- Cuerpo en aleación ligera.
- Camisa en aluminio extrusionado y anodizado. 
- Mantenimiento en presión del circuito a valle incluso en ausencia de la presión de limentación.
- Posibilidad de regular el valor de la presión de entrada (y en consecuencia la presión multipli-

cada).

Conexiones G3/8"
Presión máx.de ejercicio (bar) 2 ÷ 8
Temperatura de ejercicio °C -5 ÷ +50
Diámetro nominal de paso (mm) 7
Peso (gr.) 3200
Posición de montaje indiferente
Par máximo de apriete de los racores (nm) 15

Capitolo3 Serie 1700$Booster_ES.fm  Page 77  Tuesday, August 5, 2014  10:58 AM

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 1700 Tratamiento aire
Multiplicadores de presiòn

3.78

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireMoltiplicatore di pressione ø100

Tratamiento aireMoltiplicatore di pressione ø100 con Reductor

Moltiplicatore di pressione ø100

Código de pedido

17100.125N
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Características constructivas Características técnicas
- Multiplicador de presión motorizado con relación de multiplicación 2:1.
- Funcionamiento automático (para el funcionamiento es suficiente alimentar el multiplicador

con aire comprimido).
- Cuerpo en aleación ligera.
- Camisa en aluminio extrusionado y anodizado. 
- Mantenimiento en presión del circuito a valle incluso en ausencia de la presión de alimenta-

ción.

Conexiones G1/2"
Presión máx.de ejercicio (bar) 2 ÷ 8
Temperatura de ejercicio °C -5 ÷ +50
Diámetro nominal de paso (mm) 12
Peso (gr.) 12000
Posición de montaje indiferente
Par máximo de apriete de los racores (nm) 40

Moltiplicatore di pressione ø100 con Reductor

Código de pedido

17100.125NR
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Características constructivas Características técnicas
- Multiplicador de presión motorizado con relación de multiplicación 2:1.
- Funcionamiento automático (para el funcionamiento es suficiente alimentar el multiplicador

con aire comprimido).
- Cuerpo en aleación ligera.
- Camisa en aluminio extrusionado y anodizado. 
- Mantenimiento en presión del circuito a valle incluso en ausencia de la presión de alimenta-

ción.

Conexiones G1/2"
Presión máx.de ejercicio (bar) 2 ÷ 8
Temperatura de ejercicio °C -5 ÷ +50
Diámetro nominal de paso (mm) 12
Peso (gr.) 12600
Posición de montaje indiferente
Par máximo de apriete de los racores (nm) 40
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Tratamiento aire
Multiplicadores de presiòn

Serie 1700

3.79

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireAccesoriosSerie 1700Booster_ESTratamiento aire - AccesoriosBase completa di Reductor

Tratamiento aireAccesoriosPiastra di fissaggio per il moltiplicatore

Base completa di Reductor

Código de pedido

17v.BR

v

VERSIÓN

40 = Base con reductor para mul-
tiplicador ø 40

63 = Base con reductor para mul-
tiplicador ø 63

Para ø 100 montar directamente 
el reductor codigo 17302B.C

 

Piastra di fissaggio per il moltiplicatore

Código de pedido

17v.02

v

VERSIÓN

40 = Pata para multiplicador ø 40

63 = Pata para multiplicador ø 63

Para ø 100 utilizar pata baja codi-
go 1320.50.05/1F
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1

Serie P+
Multiplicadores de presiòn

Tratamiento aire

3.80

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Capitolo3 Serie 1700_ES_P+.fm  Page 80  Tuesday, August 5, 2014  11:00 AM

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

1

Tratamiento aire Serie P+
Multiplicadores de presiòn

3.81

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie P+
Multiplicadores de presiòn

Tratamiento aire

3.82

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Tratamiento aire Serie P+
Multiplicadores de presiòn
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Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie P+
Multiplicadores de presiòn

Tratamiento aire

3.84

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Multiplicadores de presiòn
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Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Generalidades

Caracteristicas constructivas e de funcionamiento

Indicaciones para la instalación y uso

Mantenimiento

Par máximo aconsejado para el apriete de los racores

ROSCA

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”

Versión en Tecnopolímero (T)

4 Nm

9 Nm

16 Nm

22 Nm

Versión en Metal(N)

15 Nm

20 Nm

25 Nm

30 Nm

3.87

La duración y la seguridad de un montaje neumático, dependen de una correcta preparación del aire comprimido. La presencia de impurezas 
contenidas en el aire proveniente del compresor y la humedad condensada, favorecen el desgaste de las juntas y de las correspondientes 
superficies de rozamiento, comprometiendo el buen funcionamiento y la duración de los componentes neumáticos; además las oscilaciones de 
los valores de la presión debidas a la discontinua llegada del aire comprimido, determinan un funcionamiento poco fiable del montaje.
Para evitar estos inconvenientes es indispensable la utilización de los grupos para el tratamiento del aire comprimido: filtración, regulación y 
lubricación.

La nueva serie para el tratamiento del aire AIRPLUS representa la evolución de la bien experimentada serie 1700. Nace y se desarrolla bajo la 
consigna de la flexibilidad, facilidad y velocidad de instalación, junto a la mejora de las prestaciones y lal introducción de soluciones tecnológicas 
de última generación. Para todos los elementos de esta serie, excepto la toma de aire y la toma de presostato, están disponibles dos versiones: 
una con las conexiones de entrada y salida (IN y OUT) en tecnopolímero (versión T) y otra con inserciones metálicas roscadas (versión N).
Los vasos, en policarbonato transparente (PC) están provistos de serie de protección antigolpe y ensamblados al cuerpo con un sistema de 
enganche rápido por bayoneta equipado con pulsador de seguridad. El filtro, disponible en tres escalas de filtración (5M, 20 M y 50 M) está 
dotado de serie de un grifo para la descarga de la condensación, predispuesto para el funcionamiento manual o semiautomático. El regulador 
lleva montado una membrana rotatoria de baja isteresis, el sistema es compensado y puede estar provisto de manómetro integrado (fondo 
escala 0-12bar). Están disponibles cuatro gamas de regulación desde 0 a 12 bar y el pomo de regulación es bloqueable en la posición mediante 
presión. Para esta talla está disponible un regulador apropiado para el montaje en batería hasta un máximo de 6 reductores. El lubricador utiliza 
para su funcionamiento el principio de Venturi y la regulación de la cantidad del aceite se realiza accionando sobre la aguja de regulación 
colocada a tal fin sobre la cúpula de policarbonato transparente (PC) en la que es fácilmente visible y controlable el flujo del lubricante. El tubo de 
absorción del aceite está provisto de serie de un filtro sinterizado para evitar que puedan introducirse en el circuito a valle posibles impurezas 
presentes en el aceite. La válvula de corte está disponible con mando manual o electroneumático, ambas provistas de una conexión roscada 
para la descarga a escape del circuito a valle. En la versión de mando manual, en posición de cierre, es posible utilizar hasta tres candados para 
impedir la puesta en presión del montaje sin autorización, previniendo así posibles daños o accidentes. La versión de mando electroneumático 
está disponible también con electropiloto de 15 mm. El arranque progresivo permite la presurización gradual del circuito evitando picos de 
presión que pudieran resultar perjudiciales para los dispositivos a valle. El tiempo de llenado del circuito a valle es regulable mediante el 
regulador de flujo incorporado y el funcionamiento a pleno caudal se obtiene al alcanzar aproximadamente el 50% de la presión de entrada. La 
toma de presostato, tarable de 2 a 10 bares, y la toma de aire completan finalmente los elementos disponibles. El ensamblaje de los elementos 
entre sí se realiza mediante bridas de enganche rápido en tecnopolímero que, oportunamente colocadas, permiten la fijación a pared del grupo y 
la sustitución o modificación de uno o más módulos de forma rápida y veloz, sin tener que mover obligatoriamente todo el grupo del punto de 
instalación. Completan la gama la escuadra de fijación a 90º y los manómetros tradicionales disponibles en distintos fondos de escala.

Instalar el grupo o elemento simple lo más cerca posible al punto de utilización. Respetar la dirección del flujo siguiendo las indicaciones 
(inscripciones IN y OUT) colocadas sobre los cuerpos de los módulos simples junto a las conexiones roscadas. Posicionar los elementos 
provistos de vaso en posición vertical manteniendo el vaso hacia abajo. Es posible la fijación a pared de los grupos o de los módulos simples 
mediante brida de enganche rápido, en tecnopolímero tipo Y o bien, solo para reductores y filtro reductores, a través de la escuadra a 90º en 
acero cincado. En este caso es necesario desmontar el pomo de regulación antes de quitar la tuerca e insertar la escuadra. Utilizar los 
dispositivos dentro de los límites de temperatura y presión indicados y, para el montaje de los racores, no superar el par máximo de apriete 
aconsejado. Asegurarse de que la placa de identificación de la cubierta esté siempre colocada antes de meter presión al dispositivo. La placa 
realiza también una función de bloqueo de las tapas y de los soportes superiores y debe estar siempre montada. Para filtros y filtros reductores el 
nivel de condensación no debe nunca superar las marcas indicadas en los vasos y, en la versión con escape manual y semiautomático, puede 
ser descargada y canalizada con un tubo flexible Ø6/4 conexionado directamente al grifo de escape. En el regulador la presión debe ser siempre 
programada en salida y, para una mayor precisión y sensibilidad, se aconseja la utilización de un reductor con presión de escala lo más cerca 
posible de la presión deseada. Para el lubricador usar aceites lubricantes de la clase FD22 ó HG32. Comprobar que, tanto en entrada como en 
salida, el caudal no sea inferior al caudal mínimo de cebado declarado y que por debajo de este valor se interrumpe la lubricación. La regulación 
de la cantidad de aceite se consigue accionando sobre la aguja de regulación colocada en la cúpula de policarbonato transparente (PC) en la 
que es fácilmente visible y controlable el flujo del lubricante. Efectuar una regulación de modo tal que entre a valle una gota cada 300-600 litros de 
aire. Esta regulación será mantenida de forma proporcional al caudal requerido. La recarga del aceite solo puede realizarse en ausencia de 
presión y directamente en el vaso. En esta talla no está previsto el tapón de recarga. El accionamiento de la válvula de corte manual requiere una 
doble acción sobre el pomo: empuje hacia abajo y rotación en sentido horario. El cierre, con la consiguiente puesta a escape de la instalación a 
valle, se realiza mediante una simple rotación del pomo en sentido antihorario. El arranque progresivo regula el tiempo de llenado del circuito a 
valle; regulación obtenida mediante el regulador de flujo incorporado en el dispositivo. El arranque utilizado individualmente no permite la puesta 
en escape del circuito a valle. Para obtener esta función es necesario acoplarlo a una válvula de corte puesta a monte.

Para efectuar operaciones de mantenimiento que requieran la retirada del tapón o de los soportes superiores del cuerpo, es 
necesario quitar previamente ambos distintivos de cobertura.  El intento de desmontaje de las tapas superiores sin retirar antes 
los distintivos podrían comprometer la integridad y el correcto funcionamiento del dispositivo.

Vasos, soportes y tapas son ensamblados al cuerpo mediante enganche rápido de bayoneta. Para la retirada de estas últimas girar en sentido 
antihorario hasta el tope y después separarlas del cuerpo. Para quitar el vaso presionar hacia abajo el pulsador verde de seguridad, girar hasta el 
tope en sentido antihorario y separarlo del cuerpo. Efectuar la limpieza de los vasos y de las partes transparentes con agua y detergente o jabón 
neutro. No utilizar disolventes agresivos o alcohol. El elemento filtrante de los filtros y filtros reductores, en polietileno de alta densidad (HDPE), 
es regenerable mediante su soplado o lavado. Para la sustitución desmontar el vaso, desenroscar el soporte y sustituir el elemento filtrante por 
otro nuevo o regenerado. La recarga del aceite en el lubricador solo puede realizarse en ausencia de presión y directamente en el vaso. No está 
previsto el tapón de recarga. Sustituir la membrana del reductor cuando el funcionamiento no sea ya regular o presente una pérdida continua del 
relieving (escape de la sobrepresión). Descargar totalmente el muelle de regulación antes de desmontar el soporte de regulación. Para otras 
operaciones de mantenimiento, dada la complejidad del montaje y la necesidad de su control y verificación según el protocolo PNEUMAX, se 
aconseja recurrir a la firma constructora.

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso

Serie Airplus Tratamiento aire Serie Airplus
Talla 1

Tratamiento aire

3.86 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso
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