Servic

W Serie 6600 Mesa lineal de translacion
PuEUNAX Cdédigos de pedido y datos técnicos

Codigos de pedido

6600.9.carrera. _ . _
8 — _ _ = Sin accesorios
12 — A = Doble regulacion final de carrera
16 — AU = Regulacion fin de carrera anterior
20 — AR = Regulacion fin de carrera posterior
25 — D = Doble amortiguador
— DU = Amortiguador anterior

— DR = Amortiguador posterior

Caracteristicas constructivas

Cuerpo aleacién de aluminio oxidado
Vastago acero inox

Piston acero inox

Casquillo guia vastago bronce sinterizado

Tapa fondo aluminio

Arandela amortiguacién PUR

Juntas goma antiaceite NBR

Brida aluminio

Mesa superior aluminio

Caracteristicas de funcionamiento

Fluido aire filtrado y lubricado o no
(si se lubrica, la lubricacion debe de ser continua)
Presion de funcionamiento 1,5 + 7 bar
Temperatura de ejercicio -5°C + +70°C
Amortiguacion con paragolpes elastico
Fuerzas teéricas Carreras estandar

Salida 101 20 30 | 40 51 61 | 71
Retroceso 75 15 23 | 30 38 | 45 | 53
Salida 226 45 68 | 90 113 136 | 158
Retroceso 170 34 51 68 85 102 | 119
Salida 402 80 121 | 161 201 241 | 281
Retroceso 302 60 91 | 121 151 181 | 211
Salida 628 126 | 188 | 251 314 377 | 440
Retroceso 471 94 141 | 188 | 236 283 | 330
Salida 982 196 | 295 | 393 491 589 | 687
Retroceso 756 151 | 227 | 302 378 454 | 529
2 3 4 5 6 7
Presion de ejercicio (bar)

e
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Mesa lineal de translacion
Dimensiones - @8

Serie 6600
PNELNARX

Plano de asiento para >/

bloque de paro de
regulacion de carrera

DB

s © ~5
(C-1)xCB W, ! 58
- IS,
Sec. A-A cB CA g gl SeeBB g9
S| = o= g
- 5,5 ‘13‘ | Detalle XT L B | £ 5 o 5 8 5
S} N abNd o = IN! 89
I \ £l Eo0¢
3 i 5 @f- 288
g § E[E;* \ Q Q =Lt
% e *j**l%**ﬂ@**\—@f**ﬁ@f**ﬁ* — *i+*ﬁ+*
© 1= 0
< N\ Et \ | q -
9 & - e ‘ %
8 - : :
! 0025 A B 8
Tornillos M3 para @3Hg (§%°) (Prot.3) FB FA
fijacion superior
&
15 4
6 L [
et T
(@) o
So [
% N
& 3 2
Detalle X
LA
LB
Plano de asiento para bloque
— L P q M4 (prof. 6)
regulacion carrera (n°2 roscas para
6,5 @3 Ho (13%°) (Prot. 3) fijacién sobre brida)
3,5 —
D ] T !
© -0 -0 1
© / !
RLe7 , [
Cee s 4O O8O
M3 (prof. 4) © —9- 4?
(n°4 roscas para \L
fijacion sobre cuerpo)* BA Detalle X M3 (prof. 5)
12 [(B/2) - 1] x BA (n° roscas = B)
(roscas para fijacion sobre mesa)
Plano de asiento 9 EB EA }
| lacié | : : “yr |
para bloque regulacion M (alimentaciones) :g_l 1 Seccion canal tipo “D !
carrera L [ A\ 1 para Sensores |
o {5 | 45 3
H 1 i 3,5 |
— | » L x u i | i
DA I ! 3

Tabla dimensiones

B 4 4 4 4 6 6
BA 25 25 40 50 38 50
C 2 2 3 3 4 5
CA 9 12 13 15 20 27
CB 28 30 20 28 23 28
DA 235 335 435 53,5 63,5 88,5
DB / / / / 82,5 132,5
FA 17 12 33 43 43 83
FB 20 30 20 28 46 56
EA 13 8,5 9,5 10,5 245 38,5
EB 19,5 29 39 56 60 96
L 49 54 65 83 101 151
LA 48,5 53,5 64,5 82,5 100,5 150,5
LB 56 61 72 90 108 158
Peso (gr.) 150 160 190 235 285 410
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Servic

DA

W Serie 6600 Mesa lineal de translacion
PrELNAX Dimensiones - @12
e =
%) s © O
- ©
Sec.AA ! (-1)xCB ' 8| Sec-BB b &
05,17, 3 o8] o ge2
§ A—» L % "‘3 ° % %
ek ] s Wy Efs
o . 0w o
. e £ EE N7 SEQ
H N ¥y 4
HEre— ——o——%———9 B -——— e b=
V7l f EmZ
T o
B:E, ‘ & %
i ,_i - s g 1
Tornillo M4 para oaHe (958) prot 39 Detalle X A ﬁ 10
fijacion superior EB EA
R
S, —° 5 z 3
g <
§. L 8 Detalle X
LA
Plano de asiento para bloque LB
regulacion carrera M5 (prof. )
9 (n°2 roscas para
5 o4Hg (0] (Prot. 3,5) fijacién sobre brida)
o0 T
T & ¢ -2 ==
TN
@ LM4 (prof. 6) & -6 {}{
(n°4 roscas para \L
fijacién sobre cuerpo) BA Detalle X M4 (Prof. 5,5) 16
16 [(B/2)-1]xBA (n° roscas = B)
(roscas para fijacion sobre mesa)
EB EA e T
) 15 | Seccion canal tipo “D”
Plano asiento para bloque T N M5 (alimentaciones) | para Sensores
regulacion carrera | 45 !
O o ; |
SR b g [
H | ;
¢ o w | | |
\V Y ! < | i

Plano de asiento para bloque de

paro de regulacién de carrera
DB

Tabla dimensiones

B 4 6

BA 35 50 35 55 65
C 2 3 3 4 5
CA 15 17 15 25 35
cB 40 25 36 36 38
DA 26,5 36,5 46,5 56,5 66,5 91,5 116,5
DB / / / / / 125,5 179,5
FA 15 42 51 61 111
FB 40 25 36 72 76
EA 10 22 43 52
EB 40 52 60 85 130
L 71 83 103 149 203
LA 70 82 102 148 202
LB 80 92 112 158 212
Peso (gr.) 325 385 480 660 890
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Mesa lineal de translacion
Dimensiones - J16

__Sec. A-A
5 10, 24
I

3 AN
=

s

T Z.

s ===
<

©

(=2}

Q

Tornillos M5 para
fijacion superior

Plano de asiento para
bloque regulacién carrera

-
N

[}

aale/ dy

sha i
26

Yo|¢/

M5 (prof. 7)
(n°4 roscas para

@5Ho (*5%%) (Prof. 4)

fijacion sobre cuerpo)

Plano de asiento para
bloque regulacién carrera

Plano de asiento para bloque de
paro de regulacion de carrera

DB

(C-1)xCB ) 5 :§
cB CA g % Sec. BB g
A B 3 L ec-BE geg
A B S| B 2 Q&
| 8 Ny a3
I s E JU « 89
I S| = © 38
TH: sy 8 7 g3
D——- @ ——O— e S —
THF —— T N
i \ R
i e D I ZN
T J Detalle X A ﬁ 12
FB FA
10 L
[le]
° [ = 6
© o I
g i S < |
g Z
E :7/
LA (2]
LB x
M6 (prof. 10)
(n°2 roscas para
/ @5 H9 T3'°3) (Prof. 4) fijacion sobre brida)
&/ !
] ha ¢
[ Vo J IR R _ o PR | —
¢ -0 {§
BA " Detalle X M5 (prof. 6) 20
21 [(B/2) - 1] x BA (n°roscas = B
(roscas para fijacion sobre mesa)
14 EB EA pomsmmmmmmmmoee mmooees ;
| Seccion canal tipo “D”
M5 (alimentaciones) 1 para Sensores |
1o & \ o | 45 |
SN | € Q | 35 |
H i !
PN PPN | | |
Y Y 3 < | i
ol | |
- A% ‘ 72

Tabla dimensiones

B 4 4 4 4 6 6 6 8
BA 35 35 35 40 30 55 65 70
C 2 2 2 2 3 4 5 7
CA 16 16 16 16 21 26 39 19
CB 40 40 40 50 30 35 35 35
DA 29 39 49 59 69 94 119 144
DB / / / / / 125 173 223
FA 16 16 16 16 51 61 109 159
FB 40 40 40 50 30 70 70 70
EA 10 10 10 10 15 40 55 68
EB 40 40 40 50 60 85 118 155
L 76 76 76 86 101 151 199 249
LA 75 75 75 85 100 150 198 248
LB 87 87 87 97 112 162 210 260
Peso (gr.) 570 570 580 640 760 1090 1370 1700

e

Serie 6600
PNELNARX
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Servic
W Serie 6600 Mesa lineal de translacion
PuEUNAX Dimensiones - @20
= 5 ©
(6] =
C-1)xCB I O.
Sec. A-A Il (€1 3} g f _§ 5
S CB | CA S| 8| Sec.BB oS82
_jges27, 3§ A 8| g 85
15 A, B 5| 8 85
o S S I = e
I n>> = £ I P [
- ® - £9o2
ZN\\I - 518 7AN\ 283
=== -+ © ¢ ¢ — oo ——F ==
1 | 8
|
% “’i i 4 ‘ 1
. T J Detalex— | A gl 12
Tornillos M4 para 5Hg +°-°3)(Prof 5)
fijacion superior 0 ’ FB FA
m_l 13 L
[S) 6
g 3 Ze
. ~ [re] 2 B,
Plano de asiento v &
para bloque Detalle X
regulacion carrera LA
o fijacion LB
posterior M6 (prof. 13)
( 18 (n° 2 roscas para
fijaciéon sobre brida)
6 G
N
é— & —
T s 6 s o
) ] o | LA e a
° = /'T’ N4 4 K\“F/ 4 4
@’ © o R e
Pigiitivgl !
= 5Hg (r003) /|
Z ( f(s;’ ) BA L Detalle X M5 (prof. 10) »s
prof. .
M5 (prof. 8) 27 [(B/2)] x BA (n° roscas = B)
(n° 6 roscas para (roscas para fijacion sobre mesa)
fijacion sobre el cuerpo)
EB EA
16
. G1/8 (alimentaciones)
Plano de asiento para \
bloque de regulacion carrera [ i / 2 T T e !
{ & é ~ Seccion canal tipo “D”
F 1 para Sensores |
iR | 45 |
DA y | 8 |
Plano de asiento para bloque i \ i
regolacion carrera | <« ! |
DB ! |

Tabla dimensiones

B 4 4 4 4 6 6 6 8 8
BA 50 50 50 60 35 60 70 70 80
C 2 2 2 2 3 4 5 6 7
CA 15 15 15 15 15 19 37 41 19
CB 45 45 45 55 35 35 35 38 44
DA 31 41 51 61 71 96 121 146 171
DB / / / / / / 169 223 275
EA 10 10 10 10 10 10 58 70 87
EB 44 44 44 54 69 108 113 155 190
FA 25 25 25 35 50 54 107 155 195
FB 35 35 35 35 35 70 70 76 88
40 40 40 50 35 60 70 70 80
L 83 83 83 93 108 147 200 254 306
LA 81,5 81,5 81,5 91,5 106,5 145,5 198,5 252,5 304,5
LB 97 97 97 107 122 161 214 268 320
Peso (gr.) 960 980 1010 1100 1250 1630 2150 2670 3190
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Mesa lineal de translacion
Dimensiones - @25

Serie 6600
PNELNARX

b o O —
Sec. A-A Q (C-1)xCB b 88
2| 8 Sec. B-B i
35 34, 8 CB | CA 2| 3 . o
g Detalle X A B 2| = g s 8
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— (= [0}
2N\ & € / 5| 8 2 283
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Tornillos M6 para +0.03 ﬁ 3_.1 16
fijacién su Zrior oomo (-0 ) FB FA
) P (prof. 6)
[Te]
c 15 L En 7
g2
o ©
T
3 & g 8
] Detalle X
LA M8 (prof. 15)
LB (n° 2 roscas para
Plano de asiento para fijacién sobre brida)
blogue regulacién carrera
22 7 G °
6—o e ‘
R
. 9 R &
LT 7
e T = :
a4 O e} ~
e / A
B & kX g
&hhg +0.03
aund @6HY (%)= T
M6 (prof. 10)  (prof. 6) BA Detalle X M6 (prof. 13) 31
(.r.l° 6 lroscas para 30 [(B/2)-1)] x BA (n° roscas = B)
fijacion sobre cuerpo) (roscas para fijacién sobre canal)
Plano de asiento EB EA
para bloque (20 ‘
regulacion carrera ‘ /G 1/8 (alimentaciones)y : Seccion canal tipo “D” :
WPN é )\ ® | para Sensores 3
LT | 4,5 |
It hd : ’ ‘
537165 f ?
Nl i \ !
DA o ‘
DB / !

Plano de asiento para bloque de paro— R
de regulacion de carrera

Tabla dimensiones

B 4 4 4 4 6 6 6 8 8
BA 50 50 50 60 35 60 70 75 80
c 2 2 2 2 3 4 5 6 7
CA 22 22 22 22 20 26 32 40 30
cB 45 45 45 55 35 35 35 38 40
DA 35 45 55 65 75 100 125 150 175
DB / / / / / / 162 218 258
EA 12 12 12 12 12 33 50 67 82
EB 47 47 47 57 70 90 114 155 180
FA 22 22 22 22 55 61 102 154 190
FB 45 45 45 55 35 70 70 76 80
40 40 40 50 35 60 70 75 80
L 92 92 92 102 115 156 197 255 295
LA 90,5 90,5 90,5 100,5 1135 154,5 195,5 2535 2935
LB 108 108 108 118 131 172 213 271 311
Peso (gr.) 1660 1680 1690 1840 2090 2650 3270 4140 4710
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Mesa lineal de translaciéon
Posibilidades de montaje

k} Serie 6600

ORIFICIOS ROSCADOS LATERALES

I

%/////JI///////A 78

ORIFICIOS PASANTES LATERALES

[
W//////V///////
T

V////////ﬁ///&l///

I

ORIFICIOS AXIALES ROSCADOS

Montaje de la carga

Amortiguadores

(r) ajqisiwpe
eonaul) eibiaug
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Servicio de

Mesa lineal de translacion Serie 6600

Flexién de la mesa

Con momento frontal en condiciones estaticas =~ Con momento lateral en condiciones estaticas Con momento frontal desplazado del eje
carga aplicada en el punto indicado carga aplicada en el punto indicado en condiciones estaticas con carga aplicada
por la flecha y carrera completamente extendida  por la flecha y carrera completamente extendida  en el punto indicado por la flecha y carrera
completamente extendida
[
|
|
O O
i
L
78 28 78 L=50mm
0.05 0.04 0.02
75 50
£ £ £
£ can ery £ carrera £ carrera
c 003 c 003 c 0015 5 5
2 30 2 75 | 20|30 2 &)
) ) )
[ 20 [ 40| 50 o
0.02 0.02 0.01
/ 10 10 4
0.01 ] 0.01 ] 0.005 ol
/ A | A L
%/ 1
20 40 60 80 20 40 60 B8O 20 40 60
Carga (N) Carga (N) Carga (N)
212 212 312 L=65mm
0.08 0.08 0.04
€ 100 75 € €
0.035
E /carrera E carrera E carrera
:5 0.06 :5 0.06 :5 0.03
w w w
/ 10 20|30 |40 |50 75
0.04 S0 40 =0 0.04 0.02
/ /20 100 /203 405075 oo / 10
0.02 10 0.02 /10 0.01
/ L 1 0.005 Z
¥ 1
20 40 60 80 100 120 140 180 20 40 60 80 100 120 140 180 20 40 60 B0 100 120 140 160
Carga (N) Carga (N) Carga (N)
216 216 216 L=90mm
0.14 0.08 0.04
g 012 , 1% 100 g 007 £ 0038
E carrera E carrera E carrera
c 0.10 c 0.06 c 0.03
2 0.08 / 2 0.05 2 0.005[10 2030 0
K] K] o 50 /76 100
w w 40|50 w / 125
0.08 / s 0.04 25 751100 0.02
0.06 w50 0.03 /30 0.015
0.04 /50 0.02 /122 0.01
0.02 %://ZO 0.01 /4/ 0.005
——r |10
50 100 150 200 50 100 150 200 40 80 120 160 200 240 280 320
Carga (N) Carga (N) Carga (N)
@20 @20 @20 L=120mm
0.16 0.04 0.040
150 / 25 A75 100
£ £ £
€ o carrera € carre ra/ 40 50 £ 0029 carrera
:5 0.12 :5 0.03 / / :5 0.030 5 768
E 010 E 30 E 0.025 10 3040 BO 75 125 /150
w 150/ 1/25 100 w 20 w /
0.08 0.02 0.020
/ “ /) /
0.06 10 0.015
0.04 / ol 0.01 0.010 /
0.02 / — EY / 0.005 /
Zéﬁ/ 0|20
100 200 300 400 100 200 300 400 40 80 120 160 200 240 280 320
Carga (N) Carga (N) Carga (N)
@25 @25 @25 L=150mm
0.08 0.040
£ ‘ = 180|125 100 £
£ o007 | £ 0.04 £ 0.025
:5 008 carer/a 150 | 125] 100 :5 carrera 5 :5 oo L1020 B?Z%m 50 |75 |100 h2s 150
x x x
,_% 0.05 e ,_% 0.03 / 40450 uif 0.025
0.04 / o /30 0.020 //
0.03 / 50 0.02 56 0.015 /
o // // 32% / /10 0.010 /
L
0.01 / /45/ 0 0.01 ééﬁiii 0.005
%%
100 200 300 400 100 200 300 400 50 100 150 200 300 350 400 450
Carga (N| Carga (N) Carga (N)
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Servi

k/ Serie 6600 Mesa lineal de translacion

Accesorios - Momento estatico

Dimensiones con amortiguadores

=

Dimensiones con tornillos de regulacion

© oo 1- e -
e o o o

oo |

e OO0 O
10 e o s

M8x1
9,5 8 21 15 45 31,5 24,5 32 M8x1
11 10 19 18 55 37,5 29 34,5 M10x1

13 12 28 24,5 70 47,5 42,5 35,5 M14x1,5
16 15 34 24,5 80 54,5 = 39,5 37,5 | M14x1,5
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Mesa lineal de translacion

Accesorios

Serie 6600
PNELNARX

Soporte para amortiguador o tornillo de regulacion de carrera anterior

M8x1

Q .

11 37 | 175 | 19  M10x1 | M5x18 Cédigo de pedido
13 455 26 M6x25
> 235 M14x1,5
16 | 535 265 MBS 6600.0.SU
Bloque de paro
Q
[0
T T
L Cédigo de pedido
6600.9.SI

Soporte para amortiguador o tope de regulacion

carrera posterior

M

M

© ©

@

© O\

HPp
F A
M8x1
5 | 87 | 285 | 16 | 10 | M10x1 | MSx14 Cédigo de pedido
70 47 29 12 M5x16
23 M14x1,5
80 54 35 15 M6x20 6600.9.SR
Tornillo de regulacion
)\ N
\ % /

M8x1

14

M10x1

19

M14x1,5

Cédigo de pedido

6600.9.VR
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Serie 6700

Servic

Mesa lineal compacta
Cddigos de pedido, datos técnicos y dimensiones

Caracteristicas constructivas

Cuerpo aleacion aluminio oxidado
Véstago acero inox

Pistén aluminio

Casquillo guia vastago aluminio

Tapa fondo aluminio

Juntas goma antiaceite NBR
Mesa aluminio

Caracteristicas de funcionamiento

Fluido

aire filtrado y lubricado o no
(si se lubrica, la lubricacién
debe de ser continua)

Presién de ejercicio

1,2 = 7 bar

Temperatura de ejercicio

-5°C + +70°C

Amortiguacion

con paragolpes elastico

Codigos de pedido

6700.9.carrera

10
16
20

Carrera estandar

Fuerzas tedricas

Salida 85 (11,3142 17 198
Retroceso 21,2 42 64 | 85 106 127|148
Salida 785 157 236|31,4/393 471 55
Retroceso 66 13,2 19,8|26,4| 33 39,6 46,2
Salida 314 62,8 94,2 |125,6| 157 188,4219,8
Retroceso 264 52,8 | 79,2 |105,6/ 132 158,4/184,8

2 3 4 5 6 7

Presién de ejercicio (bar)

Dimensiones - @10

Tabla dimensiones

@7,5 (n° 6 avellanado)

M4 (n° 4 roscas
prof. util 6) M5 (n° 3 roscas)
H % il 3
ﬁ e Y
2 |
|
‘ s -
|
@4.3 (n° 3 orificios)
M4 (n° 4 roscas
Conexiones M5 12 5+ canera Conexiones M5 [ prof. util 7,5)
tapadas
‘ v
&
& @&
=2 i\ K
<
j: | ®
I 2
NS Y 0 /‘\ C\( ©
wrole o W 3
7.5 5 A 125 1
13
11.5 35 + carrera le 20 N
M4 (n° 4 roscas 46.5 + carrera
prof. util 6)
B1
PanY ] T P
- —-©- A\ — ‘Seccion canal tipo “D”
- e | paraSensores |
@ o 9 . i i
hid H : 1
| |
| |
i B2 B2 k M4 (n° B roscas, prof. util 8) i |
| |
| |
i |

A 14 24 30 45 | 45 | 60
BT 49 59 69 79 | 79 | 99
B2 10 20 30 20 | 20 | 30
B 4 6

Peso(gr) | 117 | 125 | 140 | 148 | 162 170 192 | 215 238

e
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Mesa lineal compacta

Serie 6700
X

Dimensiones
Dimensiones - @16 M4 (n° 4 roscas @7.5 (n°6 avellanado)
prof. Util 6) X
M5 (n°3 roscas)
5 I &
N 3
[1 & -
. @4.3 (n°3 orificios)
M4 (n° 4 roscas ~ Conexiones M5 12 10 + carrera Conexiones M5 M4 (n 4 roscas
prof. util 6) tapadas prof. util
o | .
& i
1 © © o o $
n 7 pd
& 8 5 1| s | @ﬁ 8
| = &
o . ) & 5T
0. ['e} —
0 o’ i
17 i 10| |5 A 125| © 16
[———»|
14 42 + carrera 25
56 + carrera e
‘Seccion canal tipo “D”
B1 3 para Sensores |
& & o m | *
hd ! i
3l e (1. | !
D -© & L ! |
Tabla dimensiones Ml B B M4 (n° B roscas, prof. Gti ) ‘ |
A 20 30 40 50 60
B1 58 68 78 88 98 | 108
B2 10 20 30 20 25 30
B 4 6
Peso (gr) | 215 ‘ 230 | 250 ‘ 260 280 | 290 | 325 ‘ 350 ‘ 390
Dimensiones . on M5 (n° 4 roscas @9.3 (n° 6 avellanado)
- M6 (n° 3 roscas)
prof. Gtil 8)
H & ©
& N
&
5O i<
M5 (n° 4 roscas
prof. util 8) ©5.1 (n°3 orificios) M5 (n° 4 roscas
Conexiones M5 15 10 + carrera Conexiones M5 prof. 4t 1)
tapadas ‘
0
Sl | .
<
| o
I A
O &€ N © / o © e
@\ 0 / E{IE
- ‘ - s ; / \
3 E /) 8 Sy 1 PRNE
BN =° N2
tHedels s+ o & &%
~
20 11 6 A 15 20
15.5 52.5 + carrera 32
68 + carrera
B1 [ Qammin ~amal + P
|Seccion canal tipo D;
. para Sensores
mensi % © o e
Tabla dimensiones } ] & |
& © 9§ |
14 B2 B2 M5 (n° B roscas, prof. Util 9,5) i
A 20 25 40 50 70
B1 64 74 84 94 104 | 114
B2 10 20 30 20 25 30
B 4 6
Peso(gr) | 440 455 | 490 505 540 | 560 | 600 | 660 700
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Serie 6700

e

ﬁ

Mesa lineal compacta
Fijaciones - Cargas

LATERAL (TORNILLO PASANTE)

NN
AN NN
AN

TN

SN
NN

WY

N fosy

L1

|
7 A7
4 A
7 2
7 7 7
A
|n’ Zalln/
N RN N Y 7

210 M4 2,5 15,6
16 M4 25 20,6
220 M5 5,1 24

LATERAL (ORIFICIO ROSCADO)

s 117
A A
IV 2 7
A0z A0
7 2,2, Z 77,
7 v 2107
ff—fée«vy N — — 4 —
1V 217 i
7
7 N7
7N 7N
alle A\t
SUES NH RN 7

4[‘

210 M5 5,1 15,6 11,2
216 M5 5,1 20,6 16,2
220 M6 8,1 24 16

VERTICAL (ORIFICIO ROSCADO)

AXIAL (ORIFICIO ROSCADO)

-

210 M4 2,5 7,5
16 M4 25 10
@20 M5 5,1 11

10 M4 25 6 210 M4 2,5 6
a16 M4 25 6 16 M4 25 6
220 M5 5,1 8 220 M5 5,1 8
CARGA
MONTAJE FRONTAL MONTAJE DORSAL
s dY AN

210 M4 2,5 8
o216 M4 25 9
220 M5 5,1 9,5
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Mesa lineal compacta
Fijaciones - Cargas

Serie 6700
PNELNARX

i CARGA |

MESA

CUERPO

ATENCION : Fijar la carga bloqueando la mesa.

Max. 0,15

N\

]
N

N

No efectuar nunca esta operaciéon bloqueando el cuerpo. Podria dafarse la guia.

CONEXION ENTRE LA MESA Y EL VASTAGO

La conexion es flotante con juego maximo de 0,15 mm. en la direccién de la carrera.

s e
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Servicio
Serie 6700 Mesa lineal compacta
PuEUNAX Graficos flexion mesa
Desviacién de la mesa (flecha) cuando la carga incide Desviacién de la mesa (flecha) cuando la carga incide
sobre el punto indicado por la fecha con la carrera extendida sobre el punto indicado por la fecha con la carrera extendida
F
F
[
I
10 10
0.3 60 0.3
0.25 5 g 0.25 0 g
E' 40 € E 50 1S
© ©
g 02 / 25,30 5 g 02 40 5
S 15,20 £ c g
© 0.15 S0 & S 0.15 2530 &
8 / R 8 /
s 01 S 0.1 15,20
§ Do / § o — —1  —T 510
0 0.20 0.37 0.57 0.76 0.96 0 0.17 0.33 0.50 0.67 0.82
Momento Nm Momento Nm
K16 D16
0.3 0.16
60 0.14 o0
0 50 E ' 20 g
E 0.2 0 8 E 8.12 0o
c 2530 £ c 2530 @
0 0.15 500 & G 0.08 15,20 &
3 20 o & 0.06 510 ©
8 g4 ——— 510 S
2 2 0.04
o 0.05 (a R
0 0.49 0.98 1.47 1.88 0 0.59 0.88 1.18 1.59
Momento Nm Momento Nm
@020 020
0.35 60 0.25 28
0.3
_ 50 E 0.2 0 E
€ 0.25 0 £ 25,30 g
S 0o 2530 § E 5 15,20 5
c O 15,20 £ c 5,10 E£
) ’ © o ©
g 0.15 — o S g1 — S
© © -
5 0 =10 >
8 005 — | 8 0.05
0 0.63 1.26 1.88 2.51 314 0 1.10 1.65 2.20 2.75
Momento Nm Momento Nm



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

Mesa lineal compacta

Gréficos de flexidon con carrera extendida - Graficos de seleccién

Serie 6700

PNELNMAX
Desviacién de la mesa (respecto a A) cuando la carga incide sobre el punto indicado por la flecha con carrera extendida
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VEL. MAX. 100 200 300 100 200 300
(mm./seg.)
Excentricidad 50 100 200 50 100 200 50 100 200
de la carga
Grafico de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
seleccion
Grafico de seleccion 1 - 3 (montaje vertical)
Gréfico 1 Grafico 2 Gréfico 3
Méax. velocidad 100 mm / seg. o inferior Max. velocidad 300 mm / seg. o inferior Méax. velocidad 500 mm / seg. o inferior
100 10 1
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Serie 6700

Servicio de

Mesa lineal compacta
Graficos de seleccion

PNELNARX
Graficos de seleccion 4 - 12 (montaje horizontal)
Gréfico 4 excentricidad de la carga 50 mm. Gréfico 7 excentricidad de la carga 50 mm. Gréfico 10 excentricidad de la carga 50 mm.
Max. velocidad 100 mm / seg. o inferior Max. velocidad 300 mm / seg. o inferior Max. velocidad 500 mm / seg. o inferior
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Gréfico 5 excentricidad de la carga 100 mm. Gréfico 8 excentricidad de la carga 100 mm. Gréfico 11 excentricidad de la carga 100 mm.
Max. velocidad 100 mm / seg. o inferior Max. velocidad 300 mm / seg. o inferior Max. velocidad 500 mm / seg. o inferior
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Grafico 6 excentricidad de la carga 200 mm.

Max. velocidad 100 mm / seg. o inferior
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=
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|
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0O 20 40 60 80 100
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Distancia L (mm)

Grafico 9 excentricidad de la carga 200 mm.

Max. velocidad 300 mm / seg. o inferior
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0.01
0 20 40 60 80 100

Distancia L (mm)

Distancia L (mm)

Grafico 12 excentricidad de la carga 200 mm.
Max. velocidad 500 mm / seg. o inferior
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