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Con una gran variedad de materiales y ejecuciones MatTop®, Rexnord cuenta con una solución de transportador para prácticamente 

cualquier aplicación, especialmente en combinación con el amplio programa de cadenas TableTop®. La marca MCC ha fijado un 

estándar en mallas modulares de transportadores en la industria de embotellado y, ahora, los diseños limpiables y accesorios 

específicos hacen que varias series Rexnord MatTop® resulten muy adecuadas también para la industria de alimentos. Igualmente 

en muchas otras industrias, tales como las de fabricación de contenedores, farmacéutica y de automoción, las líneas están 

equipadas con cadenas MatTop® Rexnord.

Las cadenas MatTop® ofrecen un concepto de accionamiento fiable, utilizando la gran experiencia de Rexnord en la tecnología 

de accionamiento de cadenas. El diseño de la malla y el piñón crea una combinación perfecta satisfaciendo altos estándares de 

engranaje de los dientes y la malla, liberación de la malla del piñón y posibilidad de alargamiento. Las cadenas MatTop® Rexnord 

y MCC son conocidas también por sus sistemas inteligentes de retención de los pasadores, que hacen que sean muy fáciles de 

instalar y mantener. 

Cadenas MatTop® 
La gama de cadenas MatTop varía entre ejecuciones de giro lateral con un paso pequeño de ½ pulgada y
soluciones de altas prestaciones de cadena recta con un paso de 2½ pulgadas. Las distintas series se ofrecen
en un gran número de variaciones para ajustarse a cualquier aplicación:

Superficie cerrada
Se utiliza una superficie totalmente cerrada si los productos requieren un apoyo máximo, debido a su
vulnerabilidad o inestabilidad, y si existe la posibilidad de que pequeñas partículas, como cristal roto, pernos
y tuercas, huesos o el producto en sí, queden atascadas en la superficie de la malla, lo que podría provocar
que el producto o la malla se dañase o se atascase.

Superficie abierta

Se utiliza una superficie de área abierta para permitir que haya un flujo de agua o aire en la malla y para eliminar 
residuos, lo que asegura que la superficie de contacto entre la malla y el producto transportado permanezca 
limpia. La suciedad se elimina con un programa de limpieza regular. El área abierta varía según el tipo de malla.

Raised Top/Raised Rib

Si es necesario transportar productos (inestables) en o mediante una malla o cadena, los peines de transferencia y 
las mallas con Raised Top resultan adecuadas. Los peines de la placa de transferencia se introducen en la superficie de los refuerzos de la malla y se sitúan debajo. Los peines
de transferencia se encuentran disponibles con púas más largas y más cortas; se utilizan normalmente peines cortos si existe la posibilidad de que se rompa cristal. 

Vacuum Top

Las transportadores vacuum se utilizan principalmente para la fabricación de latas o el manejo de latas vacías en plantas de embotellado. La existencia de orificios pequeños en 
las mallas con superficie cerrada permite manipular las latas vacías mediante un sistema de vacío situado debajo de la malla. 

Rubber Top/SuperGrip
En transporte inclinado hacia arriba o hacia abajo, es posible manejar paquetes o cajas con facilidad utilizando superficies de caucho, moldeada sobre un módulo especialmente 
preparado mediante tecnología de sobremoldeo o de 2 componentes, lo que garantiza una adherencia totalmente segura. Las cadenas MatTop® con caucho se pueden utilizar 
hasta un ángulo de 20 grados, en función del tipo y material de los paquetes. 

Baja presión de retorno (LBP)
Las mallas LBP son la mejor elección para manipular productos empaquetados (cajas de cartón, paquetes retractilados, cajas de base plana, neumáticos, etc.). Las cadenas 
MatTop® LBP1005 se recomiendan para paquetes envasados por contracción sin base sólida (cartón) y para paquetes pequeños, mientras que la malla LBP7703 resulta ser la 
mejor elección para cajas (de cartón), paquetes envasados por contracción con base de cartón y productos grandes. Ambas ejecuciones garantizan una protección óptima de los 
productos y un funcionamiento con un bajo nivel de ruidos.

Giro lateral

Esta gama de mallas ofrece una solución para prácticamente todas las aplicaciones curvadas.

Anchos métricos y en pulgadas
La mayoría de las series de mallas se encuentran disponibles en anchos métricos o en pulgadas. El ancho métrica se ha desarrollado como el estándar de la industria de 
embotellado (europea), siguiendo el paso estándar de 85 mm entre distintos tramos de cadena de charnela. Ello permite obtener un alto nivel de normalización entre el diseño
de transportadores TableTop y MatTop. Los anchos en pulgadas, utilizadas principalmente en el mercado norteamericano, son el estándar en un gran número de aplicaciones
fuera de la industria de embotellado (europea).

Sistema de guía Positrack
En varias series MatTop, Rexnord ofrece el sistema de guía Positrack o de TAB. Este sistema se compone de dos 
garras situadas debajo de la malla, ofreciendo una forma fácil de guiarla en el transportador. El sistema Positrack 
ofrece ventajas cuando se aplican fuerzas laterales, como en transferencias laterales de productos y recipientes de 
embotellado que entran desde el lateral. El sistema retiene la malla en el bastidor del transportador sin necesidad 
de perfiles de deslizamiento adicionales en los lados. Las garras se encuentran normalmente sólo en un lado 
(Positrack doble), lo que permite que la malla se extienda sin interferir con la guía precisa de dicha malla.

Sistema DTS® (DTS/FreeFlow)
La opción DTS® posibilita realizar transferencias de 90 grados con descarga automática en las que no se deja 
ningún producto, evitando el uso de placas de acumulación. Las mallas FreeFlow o DTS® estrechas se utilizan
a menudo junto a la malla principal del transportador. Al estar la malla en constante movimiento debajo del
producto, la presión entre los productos y, por tanto, el ruido y los posibles daños en ellos, se reducen en
comparación con las transferencias de placas de acumulación. Este sistema se encuentra disponible en las
series 1500, 8500, 1000, 1005 y 7700. 

Empujadores y guías laterales
Se pueden seleccionar empujadores y guías laterales en varias series. Debido a la gran variedad de colocación de 
estos accesorios, estas mallas no tienen códigos fijos. En la página de productos, se añade una tabla en la que se 
describen las posibilidades; se proporcionan ejemplos sobre cómo realizar una descripción correspondiente a la configuración deseada del producto.
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N
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ejores m

ateriales para aplicaciones específicas.
*) Para asesoram

iento individual de aplicaciones, consulte a su representante local de soporte técnico.

Productos pequeños 

(paquetes)

Manejo de cristal

Manejo de contenedores 

PET

Manejo de latas

Manejo de paquetes

Acumulación de paquetes

Transporte inclinado para 

paquetes

Pasteurizador, calentador, 

enfriador

Mesas de acumulación

Cajones, moldes de pan

Contacto directo con 

alimentos

Blanqueador, cocina, 

enfriador

Transporte inclinado para 

alimentos sueltos

Corte

Automoción

Paquetes pequeños

Transportadores de 

alta velocidad

Paquetes estándar

Radio pequeño

Transporte inclinado

Transportadores de 

180  grados

Cajones, moldes

de pan

Contacto directo con 

alimentosAutomoción

Transporte general en 

transportador en la 

industria de alimentos

Seco abrasivo

Húmedo abrasivo

Corte

Contacto directo con 

alimentos (aprobado 

por FDA)

Productos químicos, 

agentes de limpieza 

intensos

Sensible a la 

electricidad estática 

(en seco)

Alineador / alta 

velocidad / PET

Manejo en masa

Alineador estándar

Congelación

Altas temperaturas

1
3
3
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Programma

1015 Superficie cerrada  Superficie cerrada; ofrece el mejor apoyo posible para productos vulnerables y evita que se pierdan productos pequeños

Accesorios  Empujadores para manipular productos alimenticios a granel en transporte inclinado hacia arriba y hacia abajo. Están estriadas en 

ambos lados, lo cual facilita que los productos pegajosos o congelados no se queden adheridos a la banda. Las empujadores se pueden 

colocar hasta el lateral de la malla o con un side-indent de 1 pulgada en cualquier paso que sea necesario. Otros engranes laterales 

a petición

Transportador con Malla 1015 Procesamiento de barritas de pescado en la malla 1015

La malla de la Serie 1010 con paso de 1 pulgada está diseñada de forma que satisface la creciente demanda de la industria 

de procesamiento de alimentos con respecto a una mayor higiene y productos más fácilmente limpiables. Está destinada 

a aplicaciones para labores ligeras y de exigencia media, en las que la limpieza y la higiene tienen la mayor importancia. 

Puede manipular carne, ave, mariscos, frutas y ensaladas tras cortarse o procesarse.

Características

•  Al dar la vuelta a un rodillo pequeño, las bisagras se abren y queda al descubierto una superficie grande del pasador, por lo que ofrece excelentes posibilidades de 
limpieza. El diseño de la bisagra es muy abierto y accesible, por lo que es posible limpiar directamente una superficie grande del pasador y el interior de la bisagra. 
La parte inferior del módulo es curvada, lo cual mejora el drenaje y reduce el tiempo de secado de la malla tras limpiarla.

•  Mediante el uso de un pasador moldeado con cabeza en forma de T, el pasador se mantiene en un ojal de bisagra exterior excéntrico de diseño especial. Esto facilita 
los trabajos de mantenimiento y limpieza de la malla.

•  La malla se suministra moldeada según un ancho de hasta 24 pulgadas, evitando las superficies adyacentes entre los módulos. Las bisagras tienen un ancho de ½ 
pulgada, lo que reduce el número de superficies adyacentes entre ellas.

•  Piñones mecanizados totalmente cerrados, lo que resulta ideal para limpiarlos. Gracias a las filas de dientes dobles, los piñones son bidireccionales y fáciles 
 de colocar.
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Versión Tipo de malla Nº de código*

Rango de temperaturas 

°C

Carga de 

trabajo 

(máx.)

Peso

Radio de giro 

opuesto a 

bisagra (mín.)

En seco Húmedo N/m (21°C) kg/m2 mm

Polietileno WLT Con Pasadores Polietileno

Estándar WLT 1015 846.22.xx -70 a +35 -70 a +35 5000 4.80 40

Polipropileno WHT Con Pasadores Polipropileno

Estándar WHT 1015 849.22.xx 4 a 104 4 a 104 6000 4.40 40

Polipropileno BHT Con Pasadores Polipropileno

Estándar BHT 1015 849.22.xx 4 a 104 4 a 104 6000 4.40 40

Pag. 166

Superficie Cerrada 1015

*  En los códigos, xx se corresponde con el ancho de la malla (A), para mallas blancas (WLT, WHT) comenzando en 00 hasta 4”, 01 hasta 5”, para 
mallas azules (BHT) comenzando en 50 para 4”, 51 para 5” y así sucesivamente en intervalos de 1”, hasta 44”. Opcionalmente los incrementos 
pueden ser de ½” hasta 24”. Consulte también la página 208. 
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Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro 

primitivo 

E

Diámetro 

exterior

F

Anch. 

del cubo

A

mm/pulg. mm mm mm

Ejes Redondos

KU 1010 T10 R40 897.10.33 10 40 82.2 82.7

25
KU 1010 T12 R40 897.10.42 12 40  98.1  98.9

KU 1010 T16 R40 897.10.71 16 40 130.2 131.5
KU 1010 T18 R40 897.10.86 18 40 146.3 147.8
KU 1010 T20 R40 897.11.01 20 40 162.4 164.0

Ejes Cuadrados

KU 1010 T10 S40 897.10.35 10 40 82.2 82.7

25

KU 1010 T12 S40 897.10.44 12 40  98.1 98.9

KU 1010 T16 S40 897.10.73 16 40 130.2 131.5

KU 1010 T18 S40 897.10.88 18 40 146.3 147.8

KU 1010 T20 S40 897.11.03 20 40 162.4 164.0

Materia WLT or BLT or WHT or BHT or WSM or SMB Siehe Seite 210

Tipo de malla 1015

Ancho (A) K.. (en pulgadas) Ancho minima de 6”

Empujadores RF3 or RF4 or RH.. Estriadas; altura entre 3 y 4” o altura 

especial en mm

Distancia entre 

empujadores

T..P Empujadores en cada ..a fila

Side-indent del 

empujador

N0 or N1 or N.. Estándar 0 o 1”; mayor long. enviar 

pedido

Piñones Clásicos

Si necesita otros artículos, describa la cinta eligiendo las opciones.
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