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Con una gran variedad de materiales y ejecuciones MatTop®, Rexnord cuenta con una solución de transportador para prácticamente 

cualquier aplicación, especialmente en combinación con el amplio programa de cadenas TableTop®. La marca MCC ha fijado un 

estándar en mallas modulares de transportadores en la industria de embotellado y, ahora, los diseños limpiables y accesorios 

específicos hacen que varias series Rexnord MatTop® resulten muy adecuadas también para la industria de alimentos. Igualmente 

en muchas otras industrias, tales como las de fabricación de contenedores, farmacéutica y de automoción, las líneas están 

equipadas con cadenas MatTop® Rexnord.

Las cadenas MatTop® ofrecen un concepto de accionamiento fiable, utilizando la gran experiencia de Rexnord en la tecnología 

de accionamiento de cadenas. El diseño de la malla y el piñón crea una combinación perfecta satisfaciendo altos estándares de 

engranaje de los dientes y la malla, liberación de la malla del piñón y posibilidad de alargamiento. Las cadenas MatTop® Rexnord 

y MCC son conocidas también por sus sistemas inteligentes de retención de los pasadores, que hacen que sean muy fáciles de 

instalar y mantener. 

Cadenas MatTop® 
La gama de cadenas MatTop varía entre ejecuciones de giro lateral con un paso pequeño de ½ pulgada y
soluciones de altas prestaciones de cadena recta con un paso de 2½ pulgadas. Las distintas series se ofrecen
en un gran número de variaciones para ajustarse a cualquier aplicación:

Superficie cerrada
Se utiliza una superficie totalmente cerrada si los productos requieren un apoyo máximo, debido a su
vulnerabilidad o inestabilidad, y si existe la posibilidad de que pequeñas partículas, como cristal roto, pernos
y tuercas, huesos o el producto en sí, queden atascadas en la superficie de la malla, lo que podría provocar
que el producto o la malla se dañase o se atascase.

Superficie abierta

Se utiliza una superficie de área abierta para permitir que haya un flujo de agua o aire en la malla y para eliminar 
residuos, lo que asegura que la superficie de contacto entre la malla y el producto transportado permanezca 
limpia. La suciedad se elimina con un programa de limpieza regular. El área abierta varía según el tipo de malla.

Raised Top/Raised Rib

Si es necesario transportar productos (inestables) en o mediante una malla o cadena, los peines de transferencia y 
las mallas con Raised Top resultan adecuadas. Los peines de la placa de transferencia se introducen en la superficie de los refuerzos de la malla y se sitúan debajo. Los peines
de transferencia se encuentran disponibles con púas más largas y más cortas; se utilizan normalmente peines cortos si existe la posibilidad de que se rompa cristal. 

Vacuum Top

Las transportadores vacuum se utilizan principalmente para la fabricación de latas o el manejo de latas vacías en plantas de embotellado. La existencia de orificios pequeños en 
las mallas con superficie cerrada permite manipular las latas vacías mediante un sistema de vacío situado debajo de la malla. 

Rubber Top/SuperGrip
En transporte inclinado hacia arriba o hacia abajo, es posible manejar paquetes o cajas con facilidad utilizando superficies de caucho, moldeada sobre un módulo especialmente 
preparado mediante tecnología de sobremoldeo o de 2 componentes, lo que garantiza una adherencia totalmente segura. Las cadenas MatTop® con caucho se pueden utilizar 
hasta un ángulo de 20 grados, en función del tipo y material de los paquetes. 

Baja presión de retorno (LBP)
Las mallas LBP son la mejor elección para manipular productos empaquetados (cajas de cartón, paquetes retractilados, cajas de base plana, neumáticos, etc.). Las cadenas 
MatTop® LBP1005 se recomiendan para paquetes envasados por contracción sin base sólida (cartón) y para paquetes pequeños, mientras que la malla LBP7703 resulta ser la 
mejor elección para cajas (de cartón), paquetes envasados por contracción con base de cartón y productos grandes. Ambas ejecuciones garantizan una protección óptima de los 
productos y un funcionamiento con un bajo nivel de ruidos.

Giro lateral

Esta gama de mallas ofrece una solución para prácticamente todas las aplicaciones curvadas.

Anchos métricos y en pulgadas
La mayoría de las series de mallas se encuentran disponibles en anchos métricos o en pulgadas. El ancho métrica se ha desarrollado como el estándar de la industria de 
embotellado (europea), siguiendo el paso estándar de 85 mm entre distintos tramos de cadena de charnela. Ello permite obtener un alto nivel de normalización entre el diseño
de transportadores TableTop y MatTop. Los anchos en pulgadas, utilizadas principalmente en el mercado norteamericano, son el estándar en un gran número de aplicaciones
fuera de la industria de embotellado (europea).

Sistema de guía Positrack
En varias series MatTop, Rexnord ofrece el sistema de guía Positrack o de TAB. Este sistema se compone de dos 
garras situadas debajo de la malla, ofreciendo una forma fácil de guiarla en el transportador. El sistema Positrack 
ofrece ventajas cuando se aplican fuerzas laterales, como en transferencias laterales de productos y recipientes de 
embotellado que entran desde el lateral. El sistema retiene la malla en el bastidor del transportador sin necesidad 
de perfiles de deslizamiento adicionales en los lados. Las garras se encuentran normalmente sólo en un lado 
(Positrack doble), lo que permite que la malla se extienda sin interferir con la guía precisa de dicha malla.

Sistema DTS® (DTS/FreeFlow)
La opción DTS® posibilita realizar transferencias de 90 grados con descarga automática en las que no se deja 
ningún producto, evitando el uso de placas de acumulación. Las mallas FreeFlow o DTS® estrechas se utilizan
a menudo junto a la malla principal del transportador. Al estar la malla en constante movimiento debajo del
producto, la presión entre los productos y, por tanto, el ruido y los posibles daños en ellos, se reducen en
comparación con las transferencias de placas de acumulación. Este sistema se encuentra disponible en las
series 1500, 8500, 1000, 1005 y 7700. 

Empujadores y guías laterales
Se pueden seleccionar empujadores y guías laterales en varias series. Debido a la gran variedad de colocación de 
estos accesorios, estas mallas no tienen códigos fijos. En la página de productos, se añade una tabla en la que se 
describen las posibilidades; se proporcionan ejemplos sobre cómo realizar una descripción correspondiente a la configuración deseada del producto.
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* Se aplican las m
ism

as recom
endaciones para colores distintos de m

ateriales sim
ilares (por ejem

plo, SM
B, BH

T, etc.). 
N

o todos los m
ateriales se encuentran disponibles en cada una de las series de m

allas, pero se seleccionan los m
ejores m

ateriales para aplicaciones específicas.
*) Para asesoram

iento individual de aplicaciones, consulte a su representante local de soporte técnico.

Productos pequeños 

(paquetes)

Manejo de cristal

Manejo de contenedores 

PET

Manejo de latas

Manejo de paquetes

Acumulación de paquetes

Transporte inclinado para 

paquetes

Pasteurizador, calentador, 

enfriador

Mesas de acumulación

Cajones, moldes de pan

Contacto directo con 

alimentos

Blanqueador, cocina, 

enfriador

Transporte inclinado para 

alimentos sueltos

Corte

Automoción

Paquetes pequeños

Transportadores de 

alta velocidad

Paquetes estándar

Radio pequeño

Transporte inclinado

Transportadores de 

180  grados

Cajones, moldes

de pan

Contacto directo con 

alimentosAutomoción

Transporte general en 

transportador en la 

industria de alimentos

Seco abrasivo

Húmedo abrasivo

Corte

Contacto directo con 

alimentos (aprobado 

por FDA)

Productos químicos, 

agentes de limpieza 

intensos

Sensible a la 

electricidad estática 

(en seco)

Alineador / alta 

velocidad / PET

Manejo en masa

Alineador estándar

Congelación

Altas temperaturas

1
3
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3120-Series M
atTop

® Chains

La cinta con paso de 3 pulgadas de la Serie 3120 es la cadena modular de plástico más fuerte de Rexnord; se utiliza 

principalmente para aplicaciones industriales e incorpora un transportador con cambio de aceite, transportadores de dos 

carriles en la línea de montaje final, manipulación de patín y palet, transportadores de dos carriles a prueba de agua y 

manipulación de piezas de automoción. La cadena también se ha probado en aplicaciones de lavado de coches exterior con 

un solo carril, reemplazando a la tecnología actual. Está moldeada con acetal e incorpora tapones TwistLock® patentados y 

pasadores de poliéster con diámetro de ½". Esta cadena también está disponible con un accesorio empujador T2 (2 pulgadas), 

diseñado para ser conducido y garantiza una manipulación controlada de vehículos de cualquier tamaño sobre la superficie de 

la cadena de 12 pulgadas de anchura. El piñón disponible tiene diseño en H (2 filas de dientes por piñón) para soportar cargas 

más pesadas.

Características

•  Capacidad de carga ultra alta de 115.000 N/m (cadena MatTop de plástico más fuerte disponible). No necesita pasadores de acero (inoxidable) para alcanzar la 
máxima carga de trabajo, reduciendo así el peso total de la cadena y el consumo energético.

•  La combinación de bisagras divididas equitativamente con diámetro de pasador de ½” ofrece una rigidez muy alta. 
•  Diseño duradero gracias al gran diámetro de los pasadores, la magnífica anchura de las anillas de las bisagras y un eficaz diseño resistente al desgaste de la cadena 

de la parte inferior (gran contacto con la superficie). 
•  Instalación y mantenimiento sencillos y retención de pasadores Twist-Lock en ambos lados, que son muy fáciles de ajustar con un destornillador y evitan la pérdida 

de los tapones; autocierre bajo inf Magnífica tecnología de impulsión incluso bajo cargas pesadas y en circunstancias de alto rendimiento, gracias al diseño especial 
de los piñones de la cadena.

•  También disponibles empujadores de alta resistencia concebidos para aplicaciones de automoción e industriales.
•  Disponible en SolidTop (3125), SafetyTop (3129) y RubberTop 3125 para diferentes tipos de aplicaciones.
•  Standard disponible en BSM y en BYSM con laterales amarillos para indicar claramente cuano la malla está en movi miento; también disponible en otros colores, 

bajo pedido.
•  Empujadores de alta resistencia T1-inch y T2-inch tipo DIN y guardas laterales H40-mm para automoción y aplicaciones industriales (las guardas laterales están 

disponibles exclusivamente mediante canales seleccionados para la industria). Los  empujadores y las guardas laterales cumplen con los requerimientos del 
standard DIN24446.

•  La malla puedes ser equipada con empujadoes para automoción T1 y T2 y/o guardas laterales, por favor indicar los empujadores T1 o T2 seguido del espaciado 
de los empujadores (ej. T18P significa, cada 18 filas). Indicar guarda lateral con SG40. Side indent desde el borde de la malla hasta el empujador, mínimo ½” con 
incrementos de 2”.

 •  La cadena viene equipada standard con pins de Poliester (PBT). Bajo pedido, la cadena puede ser equipada con pins de acero inoxidable o cualquier otro material.

Programma

Superficie sólida 3125 Superficie cerrada, apta para cualquier tipo de aplicación industrial y de automoción

Safety Top Superficie cerrada antideslizante, previene posibles deslizamentos en ambientes mojados, con restos de grasa o o aceites o húmedos

Accesorios Empujadores para automoción T1-inch and T2-inch DIN. Estos empujadores reunen los requerimientos del standard 

DIN24446. Los empujadores pueden ser combinados con guardas laterales de 40 mm. (las guardas laterales están  

disponibles exclusivamente mediante canales seleccionados para la industria)

Mattop 3125 T2 para lavado exterior de automóviles Mattop 3125 con empujadores T2 DIN
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Versión Tipo de malla Nº de código*

Rango de temperaturas 
°C

Carga de 
trabajo 
(máx.)

Peso
Radio de giro 

opuesto a 
bisagra (mín.)

En seco Húmedo N/m (21°C) kg/m2 mm

Acetal Con Pasadores Poliéster 

Estándar BSM 3125 I3125BSMKxx

-30 a +80 hast 65
115000 31.10

76.2Estándar BYSM 3125 I3125BYSMK

Estandar BSM 3125 K4 I3125BSMK004 115000 31.10

Pag. 197

Solid Top 3125

Versión Tipo de malla Nº de código*

Rango de temperaturas 
°C

Carga de 
trabajo 
(máx.)

Peso
Radio de giro 

opuesto a 
bisagra (mín.)

En seco Húmedo N/m (21°C) kg/m2 mm

Acetal Con Pasadores Poliéster 

Estándar BSM 3129 I3129BSMKxx
-30 a +80 hasta 65 115000 31.10 76.2

Estándar BYSM 3129 I3129BYSMKxx

Pag. 197

Safetytop 3129

•  Número de código xx corresponde con el ancho (A) de la malla. Anchos standard de estas mallas comienzan con 4” y con incre mentos de  
2” hasta 190”. Ver página 208.

BSM3125-K4 MTW execution
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25.4 (1")

25.4 (1")
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12.7 (0.5")

101.6 (4")

3120-Series

Piñone partido tipo-H 3180

Ejes Cuadrados

KU 3180 T08 S60 890.65.59 8 60 199 193.5

42KU 3180 T09 S60 890.66.59 9 90 223 218.9

KU 3120 T10 S60 890.67.59 10 60 246 244.1

KU 3120 T11 S60 890.68.59 11 90 270 269.1

Versión Tipo de malla Nº de código*

Rango de temperaturas 
°C

Carga de 
trabajo 
(máx.)

Peso
Radio de giro 

opuesto a 
bisagra (mín.)

En seco Húmedo N/m (21°C) kg/m2 mm

Acetal Con Pasadores Poliéster 

Estándar BSM 3125 RT-K4 MTW 876.29.10 -30 a +80 hasta 65 115000 31,10 76,2

Standard BSM 3185 RT-K3.2 MTW I3185BSM3.2 -30 -30 to +80 up to 65 115000 31,10 76,2

Tipo Nº de código
Nº de 

dientes

Bore

B

Diámetro 
primitivo 

E

Diámetro
exterior

F

Ancho 
del cubo

A

mm mm mm mm

Piñones Clásicos

Ejes Cuadrados

KU 3120 T09 S60 114-5171-8 9 60
222.8 218.9

47.8

KU 3120 T09 S90 114-5171-14 9 90

KU 3120 T10 S60 114-5172-8 10 60
246.6 244.1

KU 3120 T10 S90  114-5172-14 10 90

KU 3120 T11 S60 114-5173-8 11 60
270.5 269.1

KU 3120 T11 S90  114-5173-14 11 90

Piñones Partidos

Ejes Cuadrados

KUS 3120 T09 S60 614-731-3 9 60
222.8 218.9

47.8

KUS 3120 T09 S90 614-731-9 9 90

KUS 3120 T10 S60 614-732-3 10 60
246.6 244.1

KUS 3120 T10 S90 614-732-9 10 90

KUS 3120 T11 S60 614-733-3 11 60
270.5 269.1

KUS 3120 T11 S90 614-733-9 11 90

Pag. See below

Rubber Top 3125

Piñones Clásicos

Piñones Partidos

Otros tamaños de diámetro interior (cuadrado y redondo) disponibles a petición.
Ejecución en acero inoxidable bajo pedido.

Din style pusher 3120 Din style sideguard 3120 Empujadores T1H40 dimensions Empujadores T2

Piñone partido tipo-H
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