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Con una gran variedad de materiales y ejecuciones MatTop®, Rexnord cuenta con una solución de transportador para prácticamente 

cualquier aplicación, especialmente en combinación con el amplio programa de cadenas TableTop®. La marca MCC ha fijado un 

estándar en mallas modulares de transportadores en la industria de embotellado y, ahora, los diseños limpiables y accesorios 

específicos hacen que varias series Rexnord MatTop® resulten muy adecuadas también para la industria de alimentos. Igualmente 

en muchas otras industrias, tales como las de fabricación de contenedores, farmacéutica y de automoción, las líneas están 

equipadas con cadenas MatTop® Rexnord.

Las cadenas MatTop® ofrecen un concepto de accionamiento fiable, utilizando la gran experiencia de Rexnord en la tecnología 

de accionamiento de cadenas. El diseño de la malla y el piñón crea una combinación perfecta satisfaciendo altos estándares de 

engranaje de los dientes y la malla, liberación de la malla del piñón y posibilidad de alargamiento. Las cadenas MatTop® Rexnord 

y MCC son conocidas también por sus sistemas inteligentes de retención de los pasadores, que hacen que sean muy fáciles de 

instalar y mantener. 

Cadenas MatTop® 
La gama de cadenas MatTop varía entre ejecuciones de giro lateral con un paso pequeño de ½ pulgada y
soluciones de altas prestaciones de cadena recta con un paso de 2½ pulgadas. Las distintas series se ofrecen
en un gran número de variaciones para ajustarse a cualquier aplicación:

Superficie cerrada
Se utiliza una superficie totalmente cerrada si los productos requieren un apoyo máximo, debido a su
vulnerabilidad o inestabilidad, y si existe la posibilidad de que pequeñas partículas, como cristal roto, pernos
y tuercas, huesos o el producto en sí, queden atascadas en la superficie de la malla, lo que podría provocar
que el producto o la malla se dañase o se atascase.

Superficie abierta

Se utiliza una superficie de área abierta para permitir que haya un flujo de agua o aire en la malla y para eliminar 
residuos, lo que asegura que la superficie de contacto entre la malla y el producto transportado permanezca 
limpia. La suciedad se elimina con un programa de limpieza regular. El área abierta varía según el tipo de malla.

Raised Top/Raised Rib

Si es necesario transportar productos (inestables) en o mediante una malla o cadena, los peines de transferencia y 
las mallas con Raised Top resultan adecuadas. Los peines de la placa de transferencia se introducen en la superficie de los refuerzos de la malla y se sitúan debajo. Los peines
de transferencia se encuentran disponibles con púas más largas y más cortas; se utilizan normalmente peines cortos si existe la posibilidad de que se rompa cristal. 

Vacuum Top

Las transportadores vacuum se utilizan principalmente para la fabricación de latas o el manejo de latas vacías en plantas de embotellado. La existencia de orificios pequeños en 
las mallas con superficie cerrada permite manipular las latas vacías mediante un sistema de vacío situado debajo de la malla. 

Rubber Top/SuperGrip
En transporte inclinado hacia arriba o hacia abajo, es posible manejar paquetes o cajas con facilidad utilizando superficies de caucho, moldeada sobre un módulo especialmente 
preparado mediante tecnología de sobremoldeo o de 2 componentes, lo que garantiza una adherencia totalmente segura. Las cadenas MatTop® con caucho se pueden utilizar 
hasta un ángulo de 20 grados, en función del tipo y material de los paquetes. 

Baja presión de retorno (LBP)
Las mallas LBP son la mejor elección para manipular productos empaquetados (cajas de cartón, paquetes retractilados, cajas de base plana, neumáticos, etc.). Las cadenas 
MatTop® LBP1005 se recomiendan para paquetes envasados por contracción sin base sólida (cartón) y para paquetes pequeños, mientras que la malla LBP7703 resulta ser la 
mejor elección para cajas (de cartón), paquetes envasados por contracción con base de cartón y productos grandes. Ambas ejecuciones garantizan una protección óptima de los 
productos y un funcionamiento con un bajo nivel de ruidos.

Giro lateral

Esta gama de mallas ofrece una solución para prácticamente todas las aplicaciones curvadas.

Anchos métricos y en pulgadas
La mayoría de las series de mallas se encuentran disponibles en anchos métricos o en pulgadas. El ancho métrica se ha desarrollado como el estándar de la industria de 
embotellado (europea), siguiendo el paso estándar de 85 mm entre distintos tramos de cadena de charnela. Ello permite obtener un alto nivel de normalización entre el diseño
de transportadores TableTop y MatTop. Los anchos en pulgadas, utilizadas principalmente en el mercado norteamericano, son el estándar en un gran número de aplicaciones
fuera de la industria de embotellado (europea).

Sistema de guía Positrack
En varias series MatTop, Rexnord ofrece el sistema de guía Positrack o de TAB. Este sistema se compone de dos 
garras situadas debajo de la malla, ofreciendo una forma fácil de guiarla en el transportador. El sistema Positrack 
ofrece ventajas cuando se aplican fuerzas laterales, como en transferencias laterales de productos y recipientes de 
embotellado que entran desde el lateral. El sistema retiene la malla en el bastidor del transportador sin necesidad 
de perfiles de deslizamiento adicionales en los lados. Las garras se encuentran normalmente sólo en un lado 
(Positrack doble), lo que permite que la malla se extienda sin interferir con la guía precisa de dicha malla.

Sistema DTS® (DTS/FreeFlow)
La opción DTS® posibilita realizar transferencias de 90 grados con descarga automática en las que no se deja 
ningún producto, evitando el uso de placas de acumulación. Las mallas FreeFlow o DTS® estrechas se utilizan
a menudo junto a la malla principal del transportador. Al estar la malla en constante movimiento debajo del
producto, la presión entre los productos y, por tanto, el ruido y los posibles daños en ellos, se reducen en
comparación con las transferencias de placas de acumulación. Este sistema se encuentra disponible en las
series 1500, 8500, 1000, 1005 y 7700. 

Empujadores y guías laterales
Se pueden seleccionar empujadores y guías laterales en varias series. Debido a la gran variedad de colocación de 
estos accesorios, estas mallas no tienen códigos fijos. En la página de productos, se añade una tabla en la que se 
describen las posibilidades; se proporcionan ejemplos sobre cómo realizar una descripción correspondiente a la configuración deseada del producto.
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ateriales sim
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N
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ejores m

ateriales para aplicaciones específicas.
*) Para asesoram

iento individual de aplicaciones, consulte a su representante local de soporte técnico.

Productos pequeños 

(paquetes)

Manejo de cristal

Manejo de contenedores 

PET

Manejo de latas

Manejo de paquetes

Acumulación de paquetes

Transporte inclinado para 

paquetes

Pasteurizador, calentador, 

enfriador

Mesas de acumulación

Cajones, moldes de pan

Contacto directo con 

alimentos

Blanqueador, cocina, 

enfriador

Transporte inclinado para 

alimentos sueltos

Corte

Automoción

Paquetes pequeños

Transportadores de 

alta velocidad

Paquetes estándar

Radio pequeño

Transporte inclinado

Transportadores de 

180  grados

Cajones, moldes

de pan

Contacto directo con 

alimentosAutomoción

Transporte general en 

transportador en la 

industria de alimentos

Seco abrasivo

Húmedo abrasivo

Corte

Contacto directo con 

alimentos (aprobado 

por FDA)

Productos químicos, 

agentes de limpieza 

intensos

Sensible a la 

electricidad estática 

(en seco)

Alineador / alta 

velocidad / PET

Manejo en masa

Alineador estándar

Congelación

Altas temperaturas

1
3
3
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6990-Series M
atTop

® Chains

Programma

6995 Solid Top Superficie cerrada, adecuado para aplicaciones de automoción y de desplazamiento de personas

6999 Safety Top Superficie cerrada antideslizante, impide el deslizamiento en ambientes con humedad, grasa o agua

Diseño 6990 híbrido H4 o H8  En cuatro (H4) u ocho (H8) placas de tensión por módulo. H4 se ha diseñado para funcionar en láminas de UHMWPE en perfiles de 

rodillo ESD o Denirug®. H8 se ha diseñado para aplicaciones extremas (cargas elevadas, mayor rigidez de cadena) que requieren un 

funcionamiento excelente. 

Materiales del módulo BSM Acetal

FR/FRESD Retardador de llama ...., cumple DIN 4102-B1

Accesorios de cinta Empujadores para automoción de tipo DIN de 1 pulgada (T1) y 2 pulgadas (T2). Estos empujadores cumplen los requisitos de la 

norma DIN24446. Los empujadores se pueden combinar con protecciones laterales de 40 mm de altura. Las protecciones laterales 

se encuentran disponibles exclusivamente a través de canales industriales seleccionados.

Ruedas dentadas Las ruedas dentadas mecanizadas se pueden suministrar en muchos tamaños en plástico o acero inoxidable; 9 ruedas dentadas 

6990 de hasta 14 dientes y ruedas dentadas 6990 híbridas (9 de hasta 20 dientes). ; póngase en contacto con ingeniería.

Material de placa de desgaste MCC 2500 Resistividad superficial < 104 Ohmios/m2 (DIN 53482) 

MCC 2800 Retardo de llama combinado con cadena FR y FRESD (UL94 V0 y DIN 4102-1 B1)

MCC 3000 Resistividad superficial < 104 Ohmios/m2 (DIN 53482) 

Características.
Serie 6990 de Rexnord 

Cadena MatTop
Serie 6990 de Rexnord 
Cadena MatTop híbrida

Alta capacidad de carga Alta distribución de carga hasta 50.000 N/m con 
pasadores estándar de polipropileno, más de 70.000 
N/m con pasadores de PBT.

Nivel superior de prestaciones para cargas elevadas, variaciones frecuentes de 
carga (pasillos mecánicos). Distribución de carga de más de ..... N/m a través 
de placas de tensión de acero y pasadores de acero.

Mayor rigidez de 
cadena

Diseño robusto con ojos de bisagra divididos 
equitativamente.

Estructura de acero integrada que genera rigidez y resistencia elevadas. La 
cadena de funcionamiento suave elimina el efecto de deslizamiento/agarre 
o la pulsación. Elaboración de transportadores de más de 200 m (656 ft) en 
aplicaciones de desplazamiento de personas, vehículos o combinaciones.

Diseño de cadena de 
prolongada vida útil 

Gran diámetro de pasador. Ancho de ojo de bisagra opti-
mizado y diseño de resistencia probada al desgaste para 
la parte inferior de la cadena.

El pasador de acero y las placas de desgaste garantizan una resistencia extrema 
al desgaste. 

Instalación y 
mantenimiento 
sencillos 

Los clips de retención de pasadores Twist-Lock® impi-
den la pérdida de conexiones. Cierre automático bajo la 
influencia del peso de la cadena y manejo sencillo con 
un simple destornillador.

Sin necesidad de engrase ni tensado de la cadena. Los Twist-Lock® metálicos 
impiden la pérdida de pasadores de acero. Cierre automático bajo la influencia 
del peso de la cadena y manejo sencillo con un simple destornillador.

Seguridad Laterales de seguridad de color amarillo o rojo para 
destacar los bordes de la cinta en movimiento e indi-
cación de zona de contacto de la cinta. Disponible en 
material retardador de llama. 

Laterales de seguridad de color amarillo o rojo para destacar los bordes de 
la cinta en movimiento e indicación de zona de contacto de la cinta. El ESD 
estándar presenta la menor resistividad superficial de todas las cadenas 
modulares de plástico competitivas (< 101 Ohmios/m2, NEN-EN-IEC 61340-4-5). 
Disponible en material retardador de llama.

Tecnología superior de 
accionamiento 

Funcionamiento sin trabas gracias a unos receptores 
de cinta específicos y al diseño de la rueda dentada de 
accionamiento, también con cargas elevadas.

Rueda dentada de accionamiento de tipo H en la que los dientes están situados 
a izquierda y derecha de la estructura híbrida de acero. Dilatación térmica limi-
tada (sólo el 10 % de la correspondiente al equivalente en plástico).

Empujadores dentados 
de alta resistencia 

Estándar disponible para lavado de vehículos y 
aplicaciones de automoción.

Estándar disponible para lavado de vehículos y aplicaciones de automoción.

La cadena MatTop de alto rendimiento y 2¼ pulgadas de paso de la Serie 6990 se ha diseñado para la industria automovilística, 

para su uso en transportadores largos y anchos sin requisitos de tensado. La tecnología 6990 es adecuada para minimizar la al-

tura global de la estructura del transportador, evitando la construcción de fosos profundos. La alta capacidad de carga de estas 

cintas posibilita la disposición de personas y automóviles en las líneas de montaje, las pruebas de fugas y agua y aplicaciones 

de lavado de vehículos. La serie 6990 está disponible en una versión totalmente en plástico y en la denominada híbrida, que 

eleva el nivel de prestaciones de las cadenas modulares de plástico. Se elaboran transportadores con longitudes de hasta 200 

m (656 ft) y superiores. Las cintas estándar se suministran en acetal de alto rendimiento con superficie cerrada o con superficie 

superior de seguridad (no deslizante). 

Banda modular 6995 en limpieza de interior de automóviles Malla 6999 serie con empujadores T2 para lavado exterior de vehículos
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Versión Tipo de malla Nº de código*

Rango de temperaturas 
°C

Carga de 
trabajo 
(máx.)

Peso
Radio de giro 

opuesto a 
bisagra (mín.)

En seco Húmedo N/m (21°C) kg/m2 mm

Acetal BSM Con Pasadores Polipropileno

Estándar BSM 6999 I6999BSMKxx 4 a +80 4 a +65 51000 14.65 63.5

Acetal BYSM Con Pasadores Polipropileno

Estándar BYSM 6999 I6999BYSMKxx 4 a +80 4 a +65 51000 14.65 63.5

Versión Tipo de malla Nº de código*

Rango de temperaturas 
°C

Carga de 
trabajo 
(máx.)

Peso
Radio de giro 

opuesto a 
bisagra (mín.)

En seco Húmedo N/m (21°C) kg/m2 mm

Acetal BSM Con Pasadores Polipropileno

Estándar BSM 6995 I6995BSMKxx 4 a +80 4 a +65 51000 14.65 63.5

Acetal BYSM Con Pasadores Polipropileno

Estándar BYSM 6995 I6995BYSMKxx 4 a +80 4 a +65 51000 14.65 63.5

Pag. 189

Pag. 189

Safety Top 6999

Superficie Cerrada 6995

*  En los códigos, xx se corresponde con el ancho de la malla (A). Los anchos estándar de estas mallas son a partir de 9” con incrementos de 6” 
hasta 190”; los anchos especiales son a partir de 5” con incrementos de ½”. Consulte también la página 208.
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6990-Series

25.4 (1")

25.4 (1")

12.7 (0.5")

25.4 (1")
152.4 (6")

37.34 (1.47") 20 (0.787")

40 (1.575")

DIN Style Pusher 6990 T1 Dimensions T2 Dimensions

Tipo Nº de código Nº de dientes

Eje

B

Diámetro 
primitivo

E

Diámetro
exterior

F

Ancho del 
cubo

A

mm/inch mm mm mm

Piñones Partidos

Ejes Cuadrados

NS 5996 T09 S90 614-91-2  9 90 167.1 164.1

48
NS 5996 T12 590 614-97-2 12 90 220.8 221.0

NS 5996 T14 S90 614-89-2 14 90
256.8 256.5

NS 5996 T14 S120 614-128-1 14 120
Piñones Clásicos

Ejes Cuadrados

N 5996 T07 S40 114-821-11 7 40 131.7 125.5

48

N 5996 T09 S40 HS 114-2238-1 9 40

167.1 164.1N 5996 T09 S50 HS 114-3278-1 9 50

N 5996 T09 S65 HS 114-1599-16 9 65

N 5996 T14 S40 HS 114-2239-1 14 40

256.8 256.5
N 5996 T14 S50 HS 114-2239-2 14 50

N 5996 T14 S65 HS 114-1101-2 14 65

N 5996 T14 S90 HS 114-1032-2 14 90

Accesorios:

Piñones ClásicosPiñones Partidos

HS resulta adecuado para aplicaciones en caliente y húmedas. 

Din Style Pusher 6990 Empujadores T1 Empujadores T2

Din style sideguard 6990 H40 Dimensions
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Tipo de malla Nº de código

Carga de trabajo 
(máx.)

Peso
Radio de giro opuesto 

a bisagra (mín.) Certification

lbs/ft N/m Lbs/ft2 kg/m2 in mm

BSM

BSM6999H4 I6999H4BSMKxx 6.850 100.000 5.2 25.4 1.75 45 NEN-EN-IEC 61340-4-5

FR-PA

FR-PA6999H4 I6999H4FRKxx 6.850 100.000 4.7 23.6 1.75 45
NEN-EN-IEC 61340-4-5

DIN4102-B1 (Bfl-s1)

Tipo de malla Nº de código
Carga de trabajo (máx.) Peso

Backfl ex
Radius (min) Certification

lbs/ft / N/m Lbs/ft2 / kg/m2 in / mm

BSM

BSM6995H4 I6995H4BSMKxx 6.850 / 100.000 5.471 / 26.7 1.75 / 45 NEN-EN-IEC 61340-4-5

FR-PA

FR-PA6995H4 I6999H4FRKxx 6.850 / 100.000 5.471 / 24.8 1.75 / 45
NEN-EN-IEC 61340-4-5
DIN4102-B1 (Bfl -s1)

Pag. 191

Pag. 191

Solid Top 6995 Hybrid

Safety Top 6999 Hybrid

Kxx indicaba la anchura de la cadena (K12, K14, … K228). Las anchuras de cadena BSM disponibles están entre 306 mm (12 in) y 5967 mm  
(234,9 in) de anchura real con incrementos de 76,5 mm (3 in).
Kxx indicaba la anchura de la cadena (K12, K14, … K228). Las anchuras de cadena FR-PA disponibles están entre 308 mm (12,1 in) y 6006 mm  
(236,5 in) de anchura real con incrementos de 77 mm (3,1 in).

Kxx indicaba la anchura de la cadena (K12, K14, … K228). Las anchuras de cadena BSM disponibles están entre 306 mm (12 in) y 5967 mm  
(234,9 in) de anchura real con incrementos de 76,5 mm (3 in).
Kxx indicaba la anchura de la cadena (K12, K14, … K228). Las anchuras de cadena FR-PA disponibles están entre 308 mm (12,1 in) y 6006 mm  
(236,5 in) de anchura real con incrementos de 77 mm (3,1 in).
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Safety Top 6999 Hybrid

Tipo de malla Nº de código

Carga de trabajo 
(máx.)

Peso
Radio de giro opuesto 

a bisagra (mín.) Certification

lbs/ft N/m Lbs/ft2  kg/m2 in  mm

BSM

BSM6999H8 I6999H8BSMKxx 11.645 170.000 6.3 30.6 1.75 45 NEN-EN-IEC 61340-4-5

FR-PA

FR-PA6999H8 I6999H8FRKxx 11.645 170.000 5.9 28.8 1.75 45
NEN-EN-IEC 61340-4-5

DIN4102-B1 (Bfl-s1)

Kxx indicaba la anchura de la cadena (K12, K14, … K228). Las anchuras de cadena BSM disponibles están entre 306 mm (12 in) y 5967 mm 
(234,9 in) de anchura real con incrementos de 76,5 mm (3 in).
Kxx indicaba la anchura de la cadena (K12, K14, … K228). Las anchuras de cadena FR-PA disponibles están entre 308 mm (12,1 in) y 6006 mm 
(236,5 in) de anchura real con incrementos de 77 mm (3,1 in).

Pag. 191

Pag. 191

Solid Top 6995 Hybrid

Tipo de malla Nº de código
Carga de trabajo (máx.) Peso

Backflex
Radius (min) Certification

lbs/ft / N/m Lbs/ft2 / kg/m2 in / mm

BSM

BSM6995H8 I6995H8BSMKxx 11.645 / 170.000 6.2 / 30.2 1.75 / 45 NEN-EN-IEC 61340-4-5

FR-PA

FR-PA6995H8 I6999H8FRKxx 11.645 / 170.000 5.8 / 28.2 1.75 / 45
NEN-EN-IEC 61340-4-5
DIN4102-B1 (Bfl -s1)

Sprocket Description Nº de dientes
Pitch Circle Diameter Maximum Square Bore Size Ancho del cubo

inch / mm inch / mm inch / mm

Solid

KU6990 Hybrid T09 9 6.579 / 167.1 3.5 / 90 1.22 / 31

KU6990 Hybrid T12 12 8.693 / 220.8 4.3 / 110 1.22 / 31

KU6990 Hybrid T14 14 10.111 / 256.8 4.5 / 120 1.22 / 31

KU6990 Hybrid T17 17 12.245 / 311.1 6.0 / 150 1.22 / 31

Split

KUS6990 Hybrid T09 9 6.579 / 167.1 3.5 / 90 1.22 / 31

KUS6990 Hybrid T09 12 8.693 / 220.8 4.3 / 110 1.22 / 31

KUS6990 Hybrid T09 14 10.111 / 256.8 4.5 / 120 1.22 / 31

KUS6990 Hybrid T09 17 12.245 / 311.1 6.0 / 150 1.22 / 31

Se pueden pedir perforaciones de otros tamanos, asi como perforaciones redondas o dientes. Para mas informacion, consulte a nuestro departamento 
de asistencia tecnica. 

KU6990 Hybrid

Kxx indicaba la anchura de la cadena (K12, K14, … K228). Las anchuras de cadena BSM disponibles están entre 306 mm (12 in) y 5967 mm 
(234,9 in) de anchura real con incrementos de 76,5 mm (3 in).
Kxx indicaba la anchura de la cadena (K12, K14, … K228). Las anchuras de cadena FR-PA disponibles están entre 308 mm (12,1 in) y 6006 mm 
(236,5 in) de anchura real con incrementos de 77 mm (3,1 in).
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