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Desde materiales de baja fricción estándar hasta materiales especializados de alta tecnología para aplicaciones muy 

específicas, la gama Rexnord TableTop de plástico puede proporcionar una amplia gama de soluciones para aplicaciones de 

transportadores en prácticamente cualquier industria.

Características 

Materiales de alta resistencia

Para aplicaciones lubricadas de embotellado y de funcionamiento en seco y, también, para aplicaciones abrasivas en cristalería, se encuentran disponibles materiales 
especiales que ofrecen una alta resistencia PV o fricción muy baja.

Propiedades de deslizamiento

Para asegurar propiedades de deslizamiento superiores, Rexnord utiliza en las cadenas varios materiales patentados. En muchos casos, estos materiales están 
especialmente definidos para ciertas aplicaciones en transportadores. Los distintos materiales cuentan con determinados coeficientes de fricción específicos para cada 
aplicación. 

Planitud

En el diseño del molde y en el control del proceso de producción se tienen en cuenta los valores de planitud para que cumplan los estándares más altos. Junto con las 
óptimas propiedades de deslizamiento, de esta forma se evitará que los productos se caigan del transportador. 

Normalización  

En el manejo de cajas, se utilizan distintas cadenas. Para el transporte general de cajas, bandejas o cajas en transportadores, se utilizan cadenas estándar (XL, LF, HP). 
Se utilizan versiones de alta fricción (caucho, super-grip) para planos inclinados y descendentes o en mallas con retén. Se utilizan versiones con rodillos (LBP) en 
líneas de alimentación de paletizadores para reducir el ruido y la presión de retorno. La amplia gama de productos permite normalizar las transportadores de manejo 
de cajas, como resultado del uso de los mismos piñones, ancho de pista, rodillos de retorno, diseño de retorno, perfiles de deslizamiento y ancho de las bisagras, 
utilizando también acero inoxidable (60 M 75 y 60 S 75). Si se utilizan mallas modulares de plástico para cadena recta, las cadenas malla de giro lateral resultan ideales 
para transportadores con un paso de 85 mm; los modelos FGM 1050, FT 1050 y FTM 1060 se corresponden con las series 1000 y 8500, y los modelos FTM 1055 y FT 
1055 con las series 1005 y 7700. Estas cadenas ofrecen un área máxima de apoyo y excelentes transferencias, incluso en radios pequeños. Para aplicaciones exigentes, 
se recomiendan las versiones Magnetflex FGM/FTM, mientras que las versiones con TAB FT están destinadas a aplicaciones más básicas.

Cadenas de 84 mm de ancho

Rexnord ofrece una completa gama de cadenas de plástico y de acero con un ancho de 84 mm, destinadas al paso estándar de 85 mm habitual entre las distintas 
vías de un transportador multivía del sector embotellado. En cadenas de plástico, los modelos SHP84 de cadena recta y RHMP84 de giro lateral son compañeros, 
funcionando en los mismos piñones. El espacio entre las distintas pistas/carriles se reduce en comparación con las cadenas tradicionales de 3,25”, así como el 
espacio entre los eslabones de las cadenas, con lo que se ofrece un óptimo manejo de los productos y se reduce el riesgo de que se caigan.

Pasadores en D

Las cadenas SHP, RHMP, 1060, 1055, 879, 880 y 882 cuentan con pasadores en D. Una vez montado, el pasador se retiene mediante un ajuste geométrico en lugar 
de tensión mecánica en las uniones. De esta forma, la cadena es menos sensible a ataques de productos químicos; también permite realizar el desmontaje y montaje 
desde ambos lados de las cadenas, reduciéndose así la posibilidad de que se produzcan errores.
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Material De La  Cadenamaterial 

De La  Cadena
Manejo en masa Alineador estándar

Alineador / PET / 

alta velocidad
Húmedo abrasivo Seco abrasivo

 

XL

LF

HP

BWX

DKA

Mejor elecciónOpcional

Aplicación

Rexnord/MCC

XL
Acetal con baja fricción que reduce el desgaste hasta en un 15 % sobre acetal sencillo; destinado a aplicaciones de alto rendimiento a veloci-

dades entre moderadas y altas para el transporte general en transportador.

LF
 Acetal de baja fricción (POM) y mezcla especial de lubricantes. Puede reducir el desgaste hasta en un 15% sobre acetal sencillo; está destinado 

a aplicaciones de alto rendimiento a velocidades entre moderadas y altas para el transporte general en transportador.

HP
Acetal de alto rendimiento autolubricado (POM), con capacidad para reducir el desgaste hasta en un 40 % sobre acetal sencillo; destinado a 

aplicaciones de alta velocidad y lubricación reducida o funcionamiento en seco.

 Acetal de serie Platinum con lubricación interna (POM). Puede reducir el desgaste en 5 veces. Los límites PV aumentan, lo que significa que 

una cadena de giro lateral moldeada en PS puede funcionar 2 veces más deprisa que la misma cadena en acetal y 1,5 veces más deprisa 

que en HP. Las botellas PET que se desplazan en cadenas PS muestran la fricción más baja disponible, para reducir la presión de retorno del 

producto y minimizar las vibraciones.

BWX

Compuesto de poliamida que prolonga la vida útil de la cadena ante el desgaste en circunstancias abrasivas hasta cinco veces en com pa ración 

con materiales de acetal; se utiliza en aplicaciones de manejo de cristal en las que los restos abrasivos de cristal puedan desgastar rápidamente 

otros materiales de la cadena de plástico; es aplicable también cuando la cadena esté expuesta a arena y suciedad.

DKA
 Acetal (POM) reforzado con Aramida para ambientes abrasivos secos y húmedos, ofrece una resistencia al desgaste mejorada respecto a los 

acetales tradicionales en combinación con una baja fricción. Este material está disponible para una gama seleccionada de productos TableTop.

Se pueden suministrar materiales antiestáticos y resistentes a productos químicos para un número de cadenas limitado. Póngase en contacto con el Servicio de 

Atención al Cliente para obtener más información.

Programma

Las cadenas de charnela de plástico se encuentran disponibles en los siguientes materiales:
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55

NS 815 

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Piñones partidos, inyectados - NS 815

Ejes métricos

NS815 21-25 L0815663881 21 25

129.3 129.5

52 51

60

NS815 21-30 L0815663891 21 30

NS815 21-35 L0815663901 21 35

NS815 21-40 L0815663911 21 40

NS815 21-45 L0815663921 21 45

NS815 23-25 L0815662481 23 25

141.2 142.0

NS815 23-30 L0815662491 23 30

NS815 23-35 L0815662501 23 35

NS815 23-40 L0815662511 23 40

NS815 23-45 L0815662521 23 45

NS815 25-25 L0815665331 25 25

153.2 154.2 54.0 58.5

NS815 25-30 L0815665311 25 30

NS815 25-35 L0815665341 25 35

NS815 25-40 L0815664931 25 40

NS815 25-45 L0815665351 25 45

Ejes en Pulgadas

NS815 21-1 L0815663931 21 1.00”
129.3 129.5

52.0 51.0

60

NS815 21-1¼ L0815663991 21 1.25”

NS815 23-1 L0815662661 23 1.00”
141.2 142.0

NS815 23-1¼ L0815662701 23 1.25”

NS815 25-1 L0815665411 25 1.00”

153.2 154.2 54.0 58.5NS815 25-1¼ L0815665451 25 1.25”

NS815 25-1½ L0815665491 25 1.50”

Para series de cadenas de acero: Rexnord: 812 (excepto TAB y bisagra mini), 815.
MCC: Cadena recta con bisagra simple, bisagra simple Magnetflex. Nota: No para TAB de altas prestaciones.
* Rogamos se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para informarse sobre el pedido mínimo.

NSH 815 

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Diámetro

primitivo

Diámetro

exterio
Ancho

Ancho

del cubo

Dimension 

Eje

equivalente 

de

 KUS 815in-mm in-mm in-mm in-mm in-mm

Pinon Moldeado Bipartido NSH815

NSH 815T21R30 754.70.03 21 5.09 / 129.3 5.11 / 130.0 1.57 / 40 1.57 / 40 1.18 / 30 753.62.23

NSH 815T21R40 754.70.00 21 5.09 / 129.3 5.11 / 130.0 1.57 / 40 1.57 / 40 1.57 / 40 753.62.43

NSH 815T25R40 754.70.06 25 6.03 / 153.2 6.05 / 153.9 1.57 / 40 1.57 / 40 1.57 / 40 753.62.45

Pinon Moldeado Bipartido NSH815 Con Tornillo De Apretar M8

NSH 815T21R30 754.70.11 21 5.09 / 129.3 5.11 / 130.0 1.57 / 40 1.57 / 40 1.18 / 30 753.62.23

NSH 815T21R40 754.70.09 21 5.09 / 129.3 5.11 / 130.0 1.57 / 40 1.57 / 40 1.57 / 40 753.62.43

NSH 815T25R40 754.70.13 25 6.03 / 153.2 6.05 / 153.9 1.57 / 40 1.57 / 40 1.57 / 40 753.62.45
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KUS 815

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Mecanizados - KUS 815

Piñones, Ejes Métricos

KUS815 17-25 753.62.11 17 25

105.5 104.5

40.0 40.0 -

KUS815 17-30 753.62.21 17 30

KUS815 17-35 753.62.31 17 35

KUS815 17-40 753.62.41 17 40

KUS815 19-25 753.62.12 19 25

117.3 116.3

KUS815 19-30 753.62.22 19 30

KUS815 19-35 753.62.32 19 35

KUS815 19-40 753.62.42 19 40

KUS815 19-50 753.62.62 19 50

KUS815 21-25 753.62.13 21 25

129.3 130.0

KUS815 21-30 753.62.23 21 30

KUS815 21-35 753.62.33 21 35

KUS815 21-40 753.62.43 21 40

KUS815 21-50 753.62.63 21 50

KUS815 23-25 753.62.14 23 25

141.2 141.9

KUS815 23-30 753.62.24 23 30

KUS815 23-35 753.62.34 23 35

KUS815 23-40 753.62.44 23 40

KUS815 23-50 753.62.64 23 50

KUS815 25-25 753.62.15 25 25

153.2 153.9

KUS815 25-30 753.62.25 25 30

KUS815 25-35 753.62.35 25 35

KUS815 25-40 753.62.45 25 40

KUS815 25-50 753.62.65 25 50

KUS815 27-25 753.62.16 27 25

165.2 165.9

KUS815 27-30 753.62.26 27 30

KUS815 27-35 753.62.36 27 35

KUS815 27-40 753.62.46 27 40

KUS815 27-50 753.62.66 27 50

Rodillos Locos, Ejes Métricos

KUS815 17-25 753.61.11 17 25

105.5 104.5

40.0 40.0 -

KUS815 17-30 753.61.21 17 30

KUS815 17-35 753.61.31 17 35

KUS815 17-40 753.61.41 17 40

KUS815 19-25 753.61.12 19 25

117.3 116.3

KUS815 19-30 753.61.22 19 30

KUS815 19-35 753.61.32 19 35

KUS815 19-40 753.61.42 19 40

KUS815 19-50 753.61.62 19 50

KUS815 21-25 753.61.13 21 25

129.3 130.0

KUS815 21-30 753.61.23 21 30

KUS815 21-35 753.61.33 21 35

KUS815 21-40 753.61.43 21 40

KUS815 21-50 753.61.63 21 50

KUS815 23-25 753.61.14 23 25

141.2 141.9

KUS815 23-30 753.61.24 23 30

KUS815 23-35 753.61.34 23 35

KUS815 23-40 753.61.44 23 40

KUS815 23-50 753.61.64 23 50

56

https://rodavigo.net/es/c/transmision/cadenas-de-transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/cadenas-de-transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S
p
ro

cke
ts fo

r Ta
b
le

To
p

®
 C

h
a
in

s
S

p
ro

cke
ts fo

r Ta
b
le

To
p

®
 C

h
a
in

s

57

KUS 815 KU 815

Piñones Clásicos, Mecanizados - KU 815

Ejes métricos

KU815 17-20 753.91.77 17 20* 105.5 104.5

40 - -

KU815 19-20 753.91.78 19 20* 117.3 116.3

KU815 21-20 753.91.79 21 20* 129.3 130.0

KU815 23-20 753.91.80 23 20* 141.2 141.9

KU815 25-20 753.91.81 25 20* 153.2 153.9

KU815 27-20 753.91.82 27 20* 165.2 165.9

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm mm mm mm mm mm

Rodillos Locos, Ejes Métricos continued

KUS815 25-25 753.61.15 25 25

153.2 153.9

40.0 40.0 -

KUS815 25-30 753.61.25 25 30

KUS815 25-35 753.61.35 25 35

KUS815 25-40 753.61.4 5 25 40

KUS815 25-50 753.61.65 25 50

KUS815 27-25 753.61.16 27 25

165.2 165.9

KUS815 27-30 753.61.26 27 30

KUS815 27-35 753.61.36 27 35

KUS815 27-40 753.61.46 27 40

KUS815 27-50 753.61.66 27 50

Para series de cadenas de acero: Rexnord: 812 (excepto TAB y bisagra mini), 815.
MCC: Cadena recta con bisagra simple, bisagra simple Magnetflex, TAB de altas prestaciones.

*Eje previo.
Para series de cadenas de acero: Rexnord: 812 (excepto TAB y bisagra mini), 815.
MCC: Cadena recta con bisagra simple, bisagra simple Magnetflex, TAB de altas prestaciones.

NSH 820

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Diámetro

primitivo

Diámetro

exterior
Ancho

Ancho

del cubo

Tamaño 

del eje

Equivalente 

a

NS 820

Equivalente 

a 

NS 831in-mm in-mm in-mm in-mm in-mm

NSH820/831T25R25 L0820641083 25 6.0 / 153.2 6.1 / 154.2 1.50 / 38 1.6 / 40 0.98 / 25 L0820665361 L0831604202

NSH820/831T25R30 L0820641093 25 6.0 / 153.2 6.1 / 154.2 1.65 / 42 1.6 / 40 1.18 / 30 L0820665371 L0831604212

NSH820/831T25R35 L0820641103 25 6.0 / 153.2 6.1 / 154.2 1.85 / 47 1.6 / 40 1.37 / 35 L0820665381 L0831604222

NSH820/831T25R40 L0820641113 25 6.0 / 153.2 6.1 / 154.2 2.05 / 52 1.6 / 40 1.57 / 40 L0820665391 L0831604232

NSH820/831T25R45 L0820641123 25 6.0 / 153.2 6.1 / 154.2 2.25 / 57 1.6 / 40 1.77 / 45 L0820665401 L0831604242
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N 820NS 820

Piñones Clásicos, Inyectados - N 820

Ejes métricos

N820 15-25 L0820661451 15 25 93.7 92.2 50.0 50.0 43

N820 15-30 L0820661461 15 30 93.7 92.2 50.0 50.0 43

N820 17-25 L0820661681 17 25 105.5 104.7 51.0 48.0 43

N820 17-30 L0820661691 17 30 105.5 104.7 51.0 48.0 43

N820 19-20 L0820661911 19 20 117.4 117.1 50.0 50.0 60

N820 19-25 L0820661921 19 25 117.4 117.1 50.0 50.0 60

N820 19-30 L0820661931 19 30 117.4 117.1 50.0 50.0 60

N820 19-35 L0820661961 19 35 117.4 117.1 50.0 50.0 60

N820 19-40 L0820661941 19 40 117.4 117.1 50.0 50.0 60

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Piñones Partidos, Inyectados - NS 820

Ejes métricos

NS820 21-25 L0820664341 21 25 129.3 129.5 52.0 51.0

60

NS820 21-30 L0820664351 21 30 129.3 129.5 52.0 51.0

NS820 21-35 L0820664361 21 35 129.3 129.5 52.0 51.0

NS820 21-40 L0820664371 21 40 129.3 129.5 52.0 51.0

NS820 21-45 L0820664381 21 45 129.3 129.5 52.0 51.0

NS820 23-25 L0820662531 23 25 141.2 142.0 52.0 51.0

NS820 23-30 L0820662541 23 30 141.2 142.0 52.0 51.0

NS820 23-35 L0820662551 23 35 141.2 142.0 52.0 51.0

NS820 23-40 L0820662561 23 40 141.2 142.0 52.0 51.0

NS820 23-45 L0820662571 23 45 141.2 142.0 52.0 51.0

NS820 25-25 L0820665361 25 25 153.2 154.2 54.0 58.5

NS820 25-30 L0820665371 25 30 153.2 154.2 54.0 58.5

NS820 25-35 L0820665381 25 35 153.2 154.2 54.0 58.5

NS820 25-40 L0820665391 25 40 153.2 154.2 54.0 58.5

NS820 25-45 L0820665401 25 45 153.2 154.2 54.0 58.5

Ejes en Pulgadas*

NS820 21-1 L0820664391 21 1.00” 129.3 129.5 52.0 51.0

60

NS820 21-1¼ L0820664411 21 1.25” 129.3 129.5 52.0 51.0

NS820 23-1 L0820662741 23 1.00” 141.2 142.0 52.0 51.0

NS820 23-1¼ L0820662761 23 1.25” 141.2 142.0 52.0 51.0

NS820 25-1 L0820665611 25 1.00” 153.2 154.2 54.0 58.5

NS820 25-1¼ L0820665631 25 1.25” 153.2 154.2 54.0 58.5

Para series de cadenas de acero (opcional): Rexnord: 812 (excepto TAB y bisagra mini), 815.
MCC: Cadena recta con bisagra simple, bisagra simple Magnetflex.
Para series de cadenas d plástico: 820, SH; Nota: no para 831y SHD.

Para series de cadenas de acero (opcional): Rexnord: 812 (excepto TAB y bisagra mini), 815.
MCC: Cadena recta con bisagra simple, bisagra simple Magnetflex.
Para series de cadenas d plástico: 820, SH; Nota: no para 831y SHD.
* Rogamos se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para informarse sobre el pedido mínimo de piñones con diámetros  

interiores en pulgadas.
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NSXT 820NXT 820

Tambores Locos Partidos, Inyectados - NSXT 820

Ejes métricos

NSXT 820 21-25 L0820665821 21 25 -- 130.0 57.0 61.5 40

NSXT 820 21-30 L0820664861 21 30 -- 130.0 57.0 61.5 40

NSXT 820 21-35 L0820664881 21 35 -- 130.0 57.0 61.5 50

NSXT 820 21-40 L0820665841 21 40 -- 130.0 57.0 61.5 50

NSXT 820 23-25 L0820665861 23 25 -- 142.5 57.0 61.5 40

NSXT 820 23-30 L0820665881 23 30 -- 142.5 57.0 61.5 40

NSXT 820 23-35 L0820665901 23 35 -- 142.5 57.0 61.5 50

NSXT 820 23-40 L0820665921 23 40 -- 142.5 57.0 61.5 50

NSXT 820 25-25 L0820665591N 25 25 -- 154.5 57.0 61.5 35

NSXT 820 25-30 L0820665941N 25 30 -- 154.5 57.0 61.5 40

NSXT 820 25-35 L0820665961N 25 35 -- 154.5 57.0 61.5 45

NSXT 820 25-40 L0820664901N 25 40 -- 154.5 57.0 61.5 50

NSXT 820 25-45 L0820697961N 25 45 -- 154.5 57.0 61.5 50

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Tambores Locos Clásicos, Inyectados - NXT 820

Ejes métricos

NXT820 15-25 L0820662461 15 25 -- 95.5 55.0 92.0 40

NXT820 15-30 L0820662471 15 30 -- 95.5 55.0 92.0 40

NXT820 17-25 L0820661701 17 25 -- 106.5 53.0 57.0 42

NXT820 17-30 L0820661711 17 30 -- 106.5 53.0 57.0 42

NXT820 18-25 L0820661801 18 25 -- 113.0 57.0 92.0 40

NXT820 18-30 L0820661811 18 30 -- 113.0 57.0 92.0 40

NXT820 19-25 L0820661471 19 25 -- 118.0 57.0 57.0 42

NXT820 19-30 L0820661481 19 30 -- 118.0 57.0 57.0 42

NXT820 19-40 L0820661491 19 40 -- 118.0 57.0 57.0 51

NXT820 21-25 L0820662091 21 25 -- 130.0 60.0 61.5 35

NXT820 21-30 L0820662101 21 30 -- 130.0 60.0 61.5 40

NXT820 21-35 L0820662121 21 35 -- 130.0 60.0 61.5 45

NXT820 21-40 L0820662111 21 40 -- 130.0 60.0 61.5 50

NXT820 23-25 L0820661821 23 25 -- 142.5 59.5 61.5 35

NXT820 23-30 L0820661831 23 30 -- 142.5 59.5 61.5 40

NXT820 23-35 L0820661861 23 35 -- 142.5 59.5 61.5 45

NXT820 23-40 L0820661841 23 40 -- 142.5 59.5 61.5 50

NXT820 25-25 L0820661721 25 25 -- 154.5 59.0 61.5 35

NXT820 25-30 L0820661731 25 30 -- 154.5 59.0 61.5 40

NXT820 25-35 L0820661741 25 35 -- 154.5 59.0 61.5 45

NXT820 25-40 L0820661751 25 40 -- 154.5 59.0 61.5 50

Ejes en Pulgadas

NXT820 21-1 L0820619132 21 1.00” -- 130.0 60.0 61.5 35

NXT820 21-1¼ L0820688801 21 1.25” -- 130.0 60.0 61.5 40

NXT820 21-1½ L0820688811 21 1.50” -- 130.0 60.0 61.5 45

NXT820 23-1¼ L0820661891 23 1.25” -- 142.5 59.5 61.5 40

NXT820 23-1½ L0820661881 23 1.50” -- 142.5 59.5 61.5 45

NXT820 25-1 L0820619142 25 1.00” -- 154.5 59.0 61.5 35

NXT820 25-1¼ L0820661761 25 1.25” -- 154.5 59.0 61.5 40

NXT820 25-1½ L0820661771 25 1.50” -- 154.5 59.0 61.5 45

Para series de cadenas de acero: Rexnord: 812 (excepto TAB y bisagra mini), 815, 881 (excepto TAB), 8811 (excepto TAB).
MCC: Cadena recta con bisagra simple, bisagra simple Magnetflex.
Para series de cadenas d plástico: 879-Bevel, 880-Bevel, 820, 831, SH, SHD, RHM, RHMD,RHMP, RHMDP, SHP.
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SS/SI 75 SD 75

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Mecanizados - SS/SI 75

Piñones, Ejes Métricos

SS 75 21-25 753.63.61 21 25

129.3 130.0

55.0 55.0
-

SS 75 21-30 753.63.62 21 30

SS 75 21-35 753.63.63 21 35

SS 75 21-40 753.63.64 21 40

SS 75 21-50 753.63.65 21 50

SS 75 25-25 753.63.81 25 25

153.2 153.9

SS 75 25-30 753.63.82 25 30

SS 75 25-35 753.63.83 25 35

SS 75 25-40 753.63.84 25 40

SS 75 25-50 753.63.85 25 50

Rodillos Locos, Ejes Métricos

SI 75 21-25 753.63.11 21 25

129.3 130.0

55.0 55.0 -

SI 75 21-30 753.63.12 21 30

SI 75 21-35 753.63.13 21 35

SI 75 21-40 753.63.14 21 40

SI 75 21-50 753.63.15 21 50

SI 75 25-25 753.63.31 25 25

153.2 153.9

SI 75 25-30 753.63.32 25 30

SI 75 25-35 753.63.33 25 35

SI 75 25-40 753.63.34 25 40

SI 75 25-50 753.63.35 25 50

Para series de cadenas de acero: MCC: cadena recta, altas prestaciones,Magnetflex de altas prestaciones.

Tambores Locos Partidos, Mecanizados - SD 75

Ejes métricos

SD 75 131-20 754.10.46 21 20

129.3 131.0

84.5 84.5

91

SD 75 131-25 754.10.47 21 25

SD 75 131-30 754.10.48 21 30

SD 75 131-35 754.10.49 21 35

SD 75 131-40 754.10.50 21 40

SD 75 131-50 754.10.51 21 50

SD 75 155-20 754.12.86 25 20

153.2 155.0 115

SD 75 155-25 754.12.87 25 25

SD 75 155-30 754.12.88 25 30

SD 75 155-35 754.12.89 25 35

SD 75 155-40 754.12.90 25 40

SD 75 155-50 754.12.91 25 50

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Tambores Locos Partidos, Inyectados - NSXT 820 continued

Ejes En Pulgadas*

NSXT 820 21-1 L0820619152 21 1.00” -- 130.0 57.0 61.5 40

NSXT 820 21-1¼ L0820619162 21 1.25” -- 130.0 57.0 61.5 40

NSXT 820 25-1 L0820619172 25 1.00” -- 154.5 57.0 61.5 40

NSXT 820 25-1¼ L0820655612 25 1.25” -- 154.5 57.0 61.5 40

NSXT 820 25-1½ L0820604386 25 1.50” -- 154.5 57.0 61.5 50

Para series de cadenas de acero: Rexnord: 812 (excepto TAB y bisagra mini), 815, 881 (excepto TAB), 8811 (excepto TAB) 
MCC: Cadena recta con bisagra simple, bisagra simple Magnetflex.
Para series de cadenas d plástico: 879-Bevel, 880-Bevel, 820, 831, SH, SHD, RHM, RHMD,RHMP, RHMDP, SHP.
* Rogamos se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para informarse sobre el pedido mínimo de piñones con diámetros interiores en pulgadas.

Para series de cadenas de acero: MCC: cadena recta, altas prestaciones, Magnetflex de altas prestaciones.
Para series de cadenas d plástico: HDS, HDFM.
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NX 881NS/NSX 881

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Inyectados - NS/NSX 881

Piñones, Ejes Métricos

NS881 21-25 L0881664501 21 25

129.3 129.5

31.8

51.0

60

NS881 21-30 L0881664511 21 30

NS881 21-35 L0881664521 21 35

NS881 21-40 L0881664531 21 40

NS881 21-45 L0881664541 21 45

NS881 23-25 L0881662821 23 25

141.2 142.0

NS881 23-30 L0881662831 23 30

NS881 23-35 L0881662841 23 35

NS881 23-40 L0881662851 23 40

NS881 23-45 L0881662861 23 45

NS881 25-25 L0881663351 25 25

153.2 154.2 58.5

NS881 25-30 L0881663361 25 30

NS881 25-35 L0881663371 25 35

NS881 25-40 L0881663381 25 40

NS881 25-45 L0881663391 25 45

Piñones, Ejes En Pulgadas

NS881 21-1 L0881664551 21 1.00”

129.3 129.5

31.8

51.0

60

NS881 21-1¼ L0881664571 21 1.25”

NS881 21-1½ L0881664591 21 1.50”

NS881 23-1 L0881662921 23 1.00”
141.2 142.0

NS881 23-1¼ L0881662941 23 1.25”

NS881 25-1 L0881663401 25 1.00”

153.2 154.2 58.5NS881 25-1¼ L0881663441 25 1.25”

NS881 25-1½ L0881663481 25 1.50”

Rodillos Locos, Ejes Métricos

NSX881 21-25 L0881639842 21 25

129.3 129.5

31.8

51.0

60

NSX881 21-30 L0881612242 21 30

NSX881 21-35 L0881612252 21 35

NSX881 21-40 L08 81612262 21 40

NSX881 23-25 L0881631332 23 25

141.2 142.0
NSX881 23-30 L0881612272 23 30

NSX881 23-35 L0881612282 23 35

NSX881 23-40 L0881612292 23 40

NSX881 25-30 L0881609932 25 30

153.2 154.2 58.5
NSX881 25-35 L0881600282 25 35

NSX881 25-40 L0881609942 25 40

NSX881 25-45 L0881631222 25 45

    Para series de cadenas de acero: Rexnord: 812 bisagra mini, 812-TAB, 881, 8811 (todas) MCC: Caucho TAB de bisagra simple. 
*  Rogamos se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para informarse sobre el pedido mínimo de piñones con diámetros  

interiores en pulgadas.

Rodillos Locos Clasicos, Moldeadas Por Inyección - NX 881

Ejes métricos

NX881 25-25 L0881620072 25 25

153.2 154.2 31.3 65.0 56
NX881 25-30 L0881666081 25 30

NX881 25-35 L0881666091 25 35

NX881 25-40 L0881602916 25 40

Para series de cadenas de acero: Rexnord: 812 bisagra mini, 812-TAB, 881, 8811 (todas).
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N/NX 800NS/NSX 821

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Inyectados - NS/NSX 821

Piñones, Ejes Métricos

NS821 21-35 L0821665261 21 35

129.2 129.5

82.0 103.0

60

NS821 21-40 L0821665121 21 40

NS821 21-45 L0821665271 21 45

NS821 23-30 L0821648082 23 30

141.2 142.0
NS821 23-35 L0821663111 23 35

NS821 23-40 L0821663121 23 40

NS821 23-45 L0821663131 23 45

NS821 25-30 L0821600482 25 30

153.2 154.2 82,0 117.0
NS821 25-35 L0821665671 25 35

NS821 25-40 L0821665681 25 40

NS821 25-45 L0821665691 25 45

Rodillos Locos, Ejes Métricos

NSX821 21-30 L0821665001 21 30

129.2 129.5

82.0 103.0

60

NSX821 21-35 L0821665031 21 35

NSX821 21-40 L0821665061 21 40

NSX821 23-30 L0821663011 23 30

141.2 142.0NSX821 23-35 L0821663041 23 35

NSX821 23-40 L0821663071 23 40

NSX821 25-30 L0821665721 25 30

153.2 154.2 82,0 117.0NSX821 25-35 L0821665751 25 35

NSX821 25-40 L0821665781 25 40

  Para series de cadenas de acero: Rexnord: 802 (todas), 805 MCC: Bisagra doble.
  NS 821 es un conjunto de 2 piñones NS 881; NSX 821 es un conjunto de 2 rodillos locos NSX 881.
  Para series de cadenas d plástico: 821, SWH.

Rodillos Locos Y Piñones Clásicos, Inyectados - N/NX 800

Piñones, Ejes Métricos

N800 25-30 L0800666101 25 30

153.2 154.2 89.0 121.5 60N800 25-35 L0800666121 25 35

N800 25-40 L0800666131 25 40

Rodillos Locos, Ejes Métricos

NX800 25-30 L0800666141 25 30

153.2 154.2 89.0 121.5 60NX800 25-35  L0800666161 25 35

NX800 25-40    L0800666181 25 40

Para series de cadenas de acero: Rexnord: 802 (todas), 805 MCC: bisagra doble. 
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KU 821

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Clásicos, Mecanizados - KU 821

Piñones, Ejes Métricos

KU821 19-25 753.94.07 19 25

117.3 116.3

80.0 - -

KU821 19-30 753.94.08 19 30

KU821 19-35 753.94.09 19 35

KU821 19-40 753.94.10 19 40

KU821 19-50 753.94.11 19 50

KU821 21-25 753.94.13 21 25

129.3 130.0

KU821 21-30 753.94.14 21 30

KU821 21-35 753.94.15 21 35

KU821 21-40 753.94.16 21 40

KU821 21-50 753.94.17 21 50

KU821 23-25 753.94.19 23 25

141.2 141.9

KU821 23-30 753.94.20 23 30

KU821 23-35 753.94.21 23 35

KU821 23-40 753.94.22 23 40

KU821 23-50 753.94.23 23 50

KU821 25-25 753.94.25 25 25

153.2 153.9

KU821 25-30 753.94.26 25 30

KU821 25-35 753.94.27 25 35

KU821 25-40 753.94.28 25 40

KU821 25-50 753.94.29 25 50

KU821 27-25 753.94.31 27 25

165.2 165.9

KU821 27-30 753.94.32 27 30

KU821 27-35 753.94.33 27 35

KU821 27-40 753.94.34 27 40

KU821 27-50 753.94.35 27 50

KU821 29-25 753.94.37 29 25

177.2 178.0

KU821 29-30 753.94.38 29 30

KU821 29-35 753.94.39 29 35

KU821 29-40 753.94.40 29 40

KU821 29-50 753.94.41 29 50

Rodillos Locos, Ejes Métricos

KU821 19-25 753.94.47 19 25

117.3 116.3

80.0 - -

KU821 19-30 753.94.48 19 30

KU821 19-35 753.94.49 19 35

KU821 19-40 753.94.50 19 40

KU821 19-50 753.94.51 19 50

KU821 21-25 753.94.52 21 25

129.3 130.0

KU821 21-30 753.94.53 21 30

KU821 21-35 753.94.54 21 35

KU821 21-40 753.94.55 21 40

KU821 21-50 753.94.56 21 50

KU821 23-25 753.94.57 23 25

141.2 141.9

KU821 23-30 753.94.58 23 30

KU821 23-35 753.94.59 23 35

KU821 23-40 753.94.60 23 40

KU821 23-50 753.94.61 23 50

KU821 25-25   753.94.62 25 25

153.2 153.9

KU821 25-30 753.94.63 25 30

KU821 25-35 753.94.64 25 35

KU821 25-40 753.94.65 25 40

KU821 25-50 753.94.66 25 50
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KXT 800Kus 821

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Mecanizados - KUS 821

Piñones, Ejes Métricos

KUS821 23-25 753.64.71 23 25

141.2 141.9

80.0 - -

KUS821 23-30 753.64.72 23 30

KUS821 23-35 753.64.73 23 35

KUS821 23-40 753.64.74 23 40

KUS821 23-50 753.64.75 23 50

KUS821 27-25 753.64.91 27 25

165.2 165.9

KUS821 27-30 753.64.92 27 30

KUS821 27-35 753.64.93 27 35

KUS821 27-40 753.64.94 27 40

KUS821 27-50 753.64.95 27 50

Rodillos Locos, Ejes Métricos

KUS821 23-25 753.64.21 23 25

141.2 141.9

80.0 - -

KUS821 23-30   753.64.22 23 30

KUS821 23-35 753.64.23 23 35

KUS821 23-40 753.64.24 23 40

KUS821 23-50 753.64.25 23 50

KUS821 27-25 753.64.41 27 25

165.2 165.9

KUS821 27-30 753.64.42 27 30

KUS821 27-35 753.64.43 27 35

KUS821 27-40  753.64.44 27 40

KUS821 27-50 753.64.45 27 50

  Para series de cadenas de acero: Rexnord: 802 (todas), 805 MCC: Bisagra doble. 
  Para series de cadenas d plástico: 821, SWH.

Tambores Locos Clásicos, Mecanizados - KXT 800

Ejes métricos

KXT 800 21-25 L0800605761 21 25* 106.8 129.8

100.0 -

106.8

KXT 800 23-25 L0800605771 23 25* 119.3 142.3 119.3

KXT 800 25-25 L0800605781 25 25* 131.7 154.7 131.7

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Clásicos, Mecanizados - KU 821 continued

Rodillos Locos, Ejes Métricos

KU821 27-25 753.94.67 27 25

165.2 165.9

80.0 - -

KU821 27-30 753.94.68 27 30

KU821 27-35 753.94.69 27 35

KU821 27-40 753.94.70 27 40

KU821 27-50 753.94.71 27 50

KU821 29-25 753.94.72 29 25

177.2 178.0

KU821 29-30 753.94.73 29 30

KU821 29-35 753.94.74 29 35

KU821 29-40 753.94.75 29 40

KU821 29-50 753.94.76 29 50

Para series de cadenas de acero: Rexnord: 802 (todas), 805 MCC: Bisagra doble. Para series de cadenas d plástico: 821, SWH.

*Eje previo.
Para series de cadenas de acero: Rexnord: 802 (todas), 805 MCC: Bisagra doble.
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SS MINIST 512

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Piñones Clásicos, Mecanizados - ST 512

Ejes Métricos

ST512 13-20 753.93.77 13 20* 106.1 107.4

42.9 42.9 -

ST512 15-20 753.93.78 15 20* 122.2 123.9

ST512 17-20 753.93.79 17 20* 138.2 140.3

ST512 19-20 753.93.80 19 20* 154.3 156.6

ST512 21-20 753.93.81 21 20* 170.4 172.9

ST512 23-20 753.93.82 23 20* 186.5 189.2

ST512 25-20 753.93.83 25 20* 202.7 205.4

   *Eje previo.
    Para series de cadenas de acero: Rexnord: 512, 581 M.

Piñones Partidos, Mecanizados - SS mini

Ejes Métricos

SS MINI 21-25 753.67.61 21 25

 129.3 130.0

21.0 21.0
-

SS MINI 21-30 753.67.62 21 30

SS MINI 21-35 753.67.63 21 35

SS MINI 21-40 753.67.64 21 40

SS MINI 21-50 753.67.65 21 50

SS MINI 25-25 753.67.81 25 25

153.2 153.9

SS MINI 25-30 753.67.82 25 30

SS MINI 25-35 753.67.83 25 35

SS MINI 25-40 753.67.84 25 40

SS MINI 25-50 753.67.85 25 50

 Para series de cadenas de acero: Rexnord: 812 estrecho, bisagra mini.
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SS/SI 661

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Outside 

Diameter 

F/D

Ancho del cubo

A

mm/pulg. mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Mecanizados - SS/SI 661

Piñones, Ejes Métricos

KUS 661 11-30 753.95.01 11 30

 90.2
 89.9

40

KUS 661 11-35 753.95.02 11 35

KUS 661 11-40 753.95.03 11 40

KUS 661 13-30 753.95.14 13 30

106.1 106.7KUS 661 13-35 753.95.15 13 35

KUS 661 13-40 753.95.16 13 40

KUS 661 14-30 753.95.27 14 30

114.1 114.6KUS 661 14-35 753.95.28 14 35

KUS 661 14-40 753.95.29 14 40

KUS 661 15-30 753.95.40 15 30

122.2 122.8KUS 661 15-35 753.95.41 15 35

KUS 661 15-40 753.95.42 15 40

KUS 661 16-30 753.95.53 16 30

130.2 131.0KUS 661 16-35 753.95.54 16 35

KUS 661 16-40 753.95.55 16 40

KUS 661 19-30 753.95.66 19 30

154.3 155.4KUS 661 19-35 753.95.67 19 35

KUS 661 19-40 753.95.68 19 40

Piñones, Ejes En Pulgadas

KUS 661 11-1 1¼" 753.95.04 11 1.250"

 90.2 89.9

40

KUS 661 11-1 7/16" 753.95.05 11 1.438"

KUS 661 11-1 ½" 753.95.06 11 1.500"

KUS 661 13-1 1¼" 753.95.17 13 1.250"

106.1 106.7KUS 661 13-1 7/16" 753.95.18 13 1.438"

KUS 661 13-1 ½" 753.95.19 13 1.500"

KUS 661 14-1 1¼" 753.95.30 14 1.250"

114.1 114.6KUS 661 14-1 7/16" 753.95.31 14 1.438"

KUS 661 14-1 ½" 753.95.32 14 1.500"

KUS 661 15-1 1¼" 753.95.43 15 1.250"

122.2 122.8KUS 661 15-1 7/16" 753.95.44 15 1.438"

KUS 661 15-1 ½" 753.95.45 15 1.500"

KUS 661 16-1 1¼" 753.95.56 16 1.250"

130.2 131.0KUS 661 16-1 7/16" 753.95.57 16 1.438"

KUS 661 16-1 ½" 753.95.58 16 1.500"

KUS 661 19-1 1¼" 753.95.69 19 1.250"

154.3 155.4KUS 661 19-1 7/16" 753.95.70 19 1.438"

KUS 661 19-1 ½" 753.95.71 19 1.500"

Piñones, Ejes Métricos

KUS 661 11-30 753.95.07 11 30

90.2
 89.9

40

KUS 661 11-35 753.95.08 11 35

KUS 661 11-40 753.95.09 11 40

KUS 661 13-30 753.95.20 13 30

106.1 106.7KUS 661 13-35 753.95.21 13 35

KUS 661 13-40 753.95.22 13 40

KUS 661 14-30 753.95.33 14 30

114.1 114.6KUS 661 14-35 753.95.34 14 35

KUS 661 14-40 753.95.35 14 40

KUS 661 15-30 753.95.46 15 30

122.2 122.8KUS 661 15-35 753.95.47 15 35

KUS 661 15-40 753.95.48 15 40

KUS 661 16-30 753.95.59 16 30

130.2 131.0KUS 661 16-35 753.95.60 16 35

KUS 661 16-40 753.95.61 16 40

KUS 661 19-30 753.95.72 19 30

154.3 155.4KUS 661 19-35 753.95.73 19 35

KUS 661 19-40 753.95.74 19 40

Para series de cadenas: 661.
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NS 831 NSH 820/831

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

mm/inch mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Inyectados - NS 831

Ejes métricos

NS831 21-25 L0831604102 21 25

129.3 129.5

42.9

51.0

60

NS831 21-30 L0831604112 21 30

NS831 21-35 L0831604122 21 35

NS831 21-40 L0831604132 21 40

NS831 21-45 L0831604142 21 45

NS831 23-25 L0831604152 23 25

141.2 142.0

NS831 23-30 L0831604162 23 30

NS831 23-35 L0831604172 23 35

NS831 23-40 L0831604182 23 40

NS831 23-45 L0831604192 23 45

NS831 25-25 L0831604202 25 25

153.2 154.2 58.5

NS831 25-30 L0831604212 25 30

NS831 25-35 L0831604222 25 35

NS831 25-40 L0831604232 25 40

NS831 25-45 L0831604242 25 45

Ejes en Pulgadas

NS831 21-1 L0831604252 21 1.000” 129.26 129.5 42.9 51.0
60

NS831 25-1 L0831604312 25 1.000” 153.21 154.2 42.9 58.5

 Para series de cadenas de plástico: 820, 831, SH, SHD. * Rogamos se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para infor marse
 sobre el pedido mínimo de piñones con diámetros interiores en pulgadas.

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Inyectados - NSH 820/831

Ejes métricos

NSH820/831 25-25 L0820641083 25 25

153,2 154,2 42,9 40 60

NSH820/831 25-30 L0820641093 25 30

NSH820/831 25-35 L0820641103 25 35

NSH820/831 25-40 L0820641113 25 40

NSH820/831 25-45 L0820641123 25 45

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior 

F/D

Ancho del cubo

A

mm/pulg. mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Mecanizados - SS/SI 661 continued

Piñones, Ejes En Pulgadas

KUS 661 11-1 ¼ " 753.95.10 11 1.250"

 90.2 89.9

40

KUS 661 11-1 7/16" 753.95.11 11 1.438"

KUS 661 11-1 ½ " 753.95.12 11 1.500"

KUS 661 13-1 ¼ " 753.95.23 13 1.250"

106.1 106.7KUS 661 13-1 7/16" 753.95.24 13 1.438"

KUS 661 13-1 ½ " 753.95.25 13 1.500"

KUS 661 14-1 ¼ " 753.95.36 14 1.250"

114.1 114.6KUS 661 14-1 7/16" 753.95.37 14 1.438"

KUS 661 14-1 ½ " 753.95.38 14 1.500"

KUS 661 15-1 ¼ " 753.95.49 15 1.250"

122.2 122.8KUS 661 15-1 7/16" 753.95.50 15 1.438"

KUS 661 15-1 ½ " 753.95.51 15 1.500"

KUS 661 16-1 ¼ " 753.95.62 16 1.250"

130.2 131.0KUS 661 16-1 7/16" 753.95.63 16 1.438"

KUS 661 16-1 ½ " 753.95.64 16 1.500"

KUS 661 19-1 ¼ " 753.95.75 19 1.250"

154.3 155.4KUS 661 19-1 7/16" 753.95.76 19 1.438"

KUS 661 19-1 ½ " 753.95.77 19 1.500"

Para series de cadenas de plástico: 820, 831, SH, SHD.

67

https://rodavigo.net/es/c/transmision/cadenas-de-transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/cadenas-de-transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S
p
ro

ck
e
ts

 f
o
r 

Ta
b
le

To
p

®
 C

h
a
in

s
S

p
ro

ck
e
ts

 f
o
r 

Ta
b
le

To
p

®
 C

h
a
in

s

68

SS SH

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Tambores Locos Clásicos, Inyectados -SS SH

Ejes métricos

SS SH 17-25 754.62.11 17 25

105.5 104.5

40 40 --

SS SH 17-30 754.62.21 17 30

SS SH 17-35 754.62.31 17 35

SS SH 17-40 754.62.41 17 40

SS SH 19-25 754.62.12 19 25

117.3 116.3

SS SH 19-30 754.62.22 19 30

SS SH 19-35 754.62.32 19 35

SS SH 19-40 754.62.42 19 40

SS SH 19-50 754.62.62 19 50

SS SH 21-25 754.62.13 21 25

129.3 130.0

SS SH 21-30 754.62.23 21 30

SS SH 21-35 754.62.33 21 35

SS SH 21-40 754.62.43 21 40

SS SH 21-50 754.62.63 21 50

SS SH 23-25 754.62.14 23 25

141.2 141.9

SS SH 23-30 754.62.24 23 30

SS SH 23-35 754.62.34 23 35

SS SH 23-40 754.62.44 23 40

SS SH 23-50 754.62.64 23 50

SS SH 25-25 754.62.15 25 25

153.2 153.9

SS SH 25-30 754.62.25 25 30

SS SH 25-35 754.62.35 25 35

SS SH 25-40 754.62.45 25 40

SS SH 25-50 754.62.65 25 50

SS SH 27-25 754.62.16 27 25

165.2 165.9

SS SH 27-30 754.62.26 27 30

SS SH 27-35 754.62.36 27 35

SS SH 27-40 754.62.46 27 40

SS SH 27-50 754.62.66 27 50

Ejes en Pulgadas

SS SH 21-1 754.66.12 21 1.000”

129.3 130.0

40 40 --

SS SH 21-13/16 754.66.22 21 1.188”

SS SH 21-1¼ 754.66.32 21 1.250”

SS SH 21-17/16 754.66.42 21 1.438”

SS SH 21-1½ 754.66.52 21 1.500”

SS SH 25-1 754.66.15 25 1.000”

153.2 153.9

SS SH 25-13/16 754.66.25 25 1.188”

SS SH 25-1¼ 754.66.35 25 1.250”

SS SH 25-17/16 754.66.45 25 1.438”

SS SH 25-1½ 754.66.55 25 1.500”

  Para series de cadenas de plástico: 820, 831, SH, SHD.
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SD RHNSH 880

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Piñones Partidos, Inyectados-NSH 880

Piñones, Ejes Métricos

NSH880 12-40 751.90.02 12 40 147.2 147.4 15.9 58.5 60

Piñones, Ejes En Pulgadas

NSH880 12-1½” 751.90.05 12 1.5” 147.2 147.4 15.9 58.5 60

  Para series de cadenas de plástico: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP

Tambores Locos Partidos, Mecanizados - SD RH

Ejes métricos

SD RH 131-25 754.10.62 10 25

123.3 131.0

87.5 87.5 --

SD RH 131-30 754.10.63 10 30

SD RH 131-35 754.10.64 10 35

SD RH 131-40 754.10.65 10 40

SD RH 131-50 754.10.66 10 50

SD RH 143-25 754.11.82 11 25

135.2 143.0

SD RH 143-30 754.11.83 11 30

SD RH 143-35 754.11.84 11 35

SD RH 143-40 754.11.85 11 40

SD RH 143-50 754.11.86 11 50

SD RH 155-25 754.13.02 12 25

147.2 155.0

SD RH 155-30 754.13.03 12 30

SD RH 155-35 754.13.04 12 35

SD RH 155-40 754.13.05 12 40

SD RH 155-50 754.13.06 12 50

 Para series de cadenas de plástico: 879-TAB, 880-TAB, RH, RHD.

69

https://rodavigo.net/es/c/transmision/cadenas-de-transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/cadenas-de-transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S
p
ro

ck
e
ts

 f
o
r 

Ta
b
le

To
p

®
 C

h
a
in

s
S

p
ro

ck
e
ts

 f
o
r 

Ta
b
le

To
p

®
 C

h
a
in

s

70

NS(X) 882SS/SI HD

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubor

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Mecanizados - SS/SI HD

SPiñones, Ejes Métricos

SS HD 11-25 754.63.71 11 25

135.2 135.4

22.0 40 90

SS HD 11-30 754.63.72 11 30

SS HD 11-35 754.63.73 11 35

SS HD 11-40 754.63.74 11 40

SS HD 11-50 754.63.75 11 50

SS HD 12-25 754.63.81 12 25

147.2 147.6

SS HD 12-30 754.63.82 12 30

SS HD 12-35 754.63.83 12 35

SS HD 12-40 754.63.84 12 40

SS HD 12-50 754.63.85 12 50

Piñones, Ejes En Pulgadas

SS HD 11-1 754.63.76 11 1.000”

135.2 135.4

22.0 40 90

SS HD 11-13/16 754.63.77 11 1.188”

SS HD 11-1¼ 754.63.78 11 1.250”

SS HD 11-17/16
 

754.63.79 11 1.438”

SS HD 11-1½ 754.63.80 11 1.500”

SS HD 12-1 754.63.86 12 1.000”

147.2
147.6

SS HD 12-13/16 754.63.87 12 1.188”

SS HD 12-1¼ 754.63.88 12 1.250”

SS HD 12-17/16 754.63.89 12 1.438”

SS HD 12-1½ 754.63.90 12 1.500”

Rodillos Locos, Ejes Métricos

SI HD 11-25 754.63.21 11 25

135.2 135.4

22.0 40 90

SI HD 11-30 754.63.22 11 30

SI HD 11-35 754.63.23 11 35

SI HD 11-40 754.63.24 11 40

SI HD 11-50 754.63.25 11 50

SI HD 12-25 754.63.31 12 25

147.2 147.6

SI HD 12-30 754.63.32 12 30

SI HD 12-35 754.63.33 12 35

SI HD 12-40 754.63.34 12 40

SI HD 12-50 754.63.35 12 50

   Para series de cadenas de plástico: 882, 883, HDF, HDFM, HDS.

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Inyectados - NS(X) 882

Piñones, Ejes Métricos

NS882 12-25 L0882663551 12 25

147.2 149.9 22.2 58.5 60

NS882 12-30 L0882663561 12 30

NS882 12-35 L0882663571 12 35

NS882 12-40 L0882663581 12 40

NS882 12-45 L0882663591 12 45

Piñones, Ejes En Pulgadas

NS882 12-1 L0882663601 12 1.000”

147.2 149.9 22.2 58.5 60NS882 12-1¼ L0882619072 12 1.250”

NS882 12-1½ L0882619082 12 1.500”

Rodillos Locos, Ejes Métricos

NSX882 12-25 L0882663641 12 25

147.2 149.9 22.2 58.5 60
NSX882 12-30 L0882663651 12 30

NSX882 12-35 L0882663661 12 35

NSX882 12-40 L0882663671 12 40

Para series de cadenas de plástico: 882, 883, HDF, HDFM, HDS.
* Rogamos se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para informarse sobre el pedido mínimo de piñones con diámetros interiores  
   en pulgadas.
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NS(X) 880SS/SI RH

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Mecanizados - SS/SI RH

Piñones, Ejes Métricos

SS RH 9-25 754.60.51 9 25

111.4 109.0

16.0 40.0

75
SS RH 9-30 754.60.52 9 30

SS RH 9-35 754.60.53 9 35

SS RH 9-40 754.60.54 9 40

SS RH 10-25 754.60.61 10 25

123.3 121.4

90

SS RH 10-30 754.60.62 10 30

SS RH 10-35 754.60.63 10 35

SS RH 10-40 754.60.64 10 40

SS RH 11-25 754.60.71 11 25

135.2 133.9
SS RH 11-30 754.60.72 11 30

SS RH 11-35 754.60.73 11 35

SS RH 11-40 754.60.74 11 40

SS RH 12-25 754.60.81 12 25

147.2 145.8
SS RH 12-30 754.60.82 12 30

SS RH 12-35 754.60.83 12 35

SS RH 12-40 754.60.84 12 40

Rodillos Locos, Ejes Métricos

SI RH 9-25 754.60.01 9 25

111.4 109.0

16.0 40.0

75
SI RH 9-30 754.60.02 9 30

SI RH 9-35 754.60.03 9 35

SI RH 9-40 754.60.04 9 40

SI RH 10-25 754.60.11 10 25

123.3 121.4

90

SI RH 10-30 754.60.12 10 30

SI RH 10-35 754.60.13 10 35

SI RH 10-40 754.60.14 10 40

SI RH 11-25 754.60.21 11 25

135.2 133.9
SI RH 11-30 754.60.22 11 30

SI RH 11-35 754.60.23 11 35

SI RH 11-40 754.60.24 11 40

SI RH 12-25 754.60.31 12 25

147.2 145.8
SI RH 12-30 754.60.32 12 30

SI RH 12-35 754.60.33 12 35

SI RH 12-40 754.60.34 12 40

  Para series de cadenas de plástico: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP.

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Inyectados - NS(X) 880

Piñones, Ejes Métricos

NS880 10-25 L0880662171 10 25

123.3 122.5

15.9 58.5 60

NS880 10-30 L0880662211 10 30

NS880 10-35 L0880662251 10 35

NS880 10-40 L0880662291 10 40

NS880 10-45 L0880662331 10 45

NS880 12-25 L0880663151 12 25

147.2 147.4

NS880 12-30 L0880663161 12 30

NS880 12-35 L0880663171 12 35

NS880 12-40 L0880663181 12 40

NS880 12-45 L0880663191 12 45

Piñones, Ejes En Pulgadas

NS880 12-1 L0880663201 12 1.000”
147.2 147.4 15.9 58.5 60

NS880 12-1¼ L0880663241 12 1.250”

Rodillos Locos, Ejes Métricos

NSX880 10-25 L0880662401 10 25

123.3 122.5

15.9 58.5 60

NSX880 10-30 L0880662421 10 30

NSX880 10-35 L0880662441 10 35

NSX880 10-40 L0880619422 10 40

NSX880 12-25 L0880604082 12 25

147.2 147.4
NSX880 12-30 L0880604092 12 30

NSX880 12-35 L0880699811 12 35

NSX880 12-40 L0880604602 12 40

Para series de cadenas de plástico: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP.
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SSW/SIW 1050

ST 1080N(X) 1108

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Rodillo Loco Y Piñón Clásicos, Inyectados - N(X) 1108

Piñones, Ejes Métricos

N1108 12-12 L1108666211 12 12 49.1 54.0 21.4 25.0 28.0

Rodillo Loco, Eje Métrico

NX1108 12-12 L1108666231 12 12 49.1 54.0 21.4 25.0 28.0

  Para series de cadenas de plástico: 1108
  El piñón de tracción se fija montando un pasador radialmente a través del piñón y el eje.
  Las cadenas de plástico 1108 funcionan también en piñones de cadenas de rodillos estándar con un paso de 1/2˝ que cumplan la norma ANSI 40.

Piñones Clásicos - ST 1080

Pretaladrados Métricos

ST1080 08-30 L1080668371 8 30 165.9 177.7 8.5 14.0 119.0

ST1080 09-30 L1080668381 9 30 185.7 198.5 8.5 14.0 136.0

ST1080 10-30 L1080668391 10 30 205.5 219.3 8.5 14.0 158.0

ST1080 12-30 L1080668401 12 30 245.4 260.5 8.5 14.0 200.0

ST1080 14-30  L1080668411 14 30 285.4 301.5 8.5 14.0 240.0

Tipo de piñón Nº de código
Nº de 

dientes

Eje

B

Diámetro

primitivo 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

(dientes)

C

Ancho del 

cubo

A

Diámetro 

del cubo

H

mm/pulg. mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Y Piñones Partidos, Inyectados - SSW/SIW 1050

Sprockets, Metric Bores

SSW 1050 16-30 749.82.23 16 30 130.2 130.9 11.0 40.0 40.0

SSW 1050 16-40 749.82.43 16 40 130.2 130.9 11.0 40.0 50.0

SSW 1050 18-30 749.82.25 18 30 146.3 146.8 11.0 40.0 40.0

SSW 1050 18-40 749.82.45 18 40 146.3 146.8 11.0 40.0 50.0

Piñones, Ejes Métricos

SSW 1050 16-1½ 749.86.53 16 1.500” 130.2 130.9 11.0 40.0 48.1

SSW 1050 18-1½ 749.86.55 18 1.500” 146.3 146.8 11.0 40.0 48.1

Piñones, Ejes En Pulgadas

SIW 1050-16-30 749.81.23 16 30 131.2 130.9 11.0 40.0 40.0

SIW 1050-16-40 749.81.43 16 40 131.2 130.9 11.0 40.0 50.0

SIW 1050-18-30 749.81.25 18 30 147.4 146.8 11.0 40.0 40.0

SIW 1050-18-40 749.81.45 18 40 147.4 146.8 11.0 40.0 50.0

Rodillos Locos, Ejes En Pulgadas

SIW 1050-16-1½ 749.85.53 16 1.500” 131.2 130.9 11.0 40.0 48.1

SIW 1050-18-1½ 749.85.55 18 1.500” 147.4 146.8 11.0 40.0 48.1

Para series de cadenas de plástico: 1050, 1055, 1060.

Para series de cadenas de plástico: 1080.
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