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CC600/631

CC1400/1431

KU 2755

CC600/631

Tipo N. de código Nº de dientes

Eje

B

Diámetro

del paso 

E

Diámetro

exterior

F

Ancho

del cubo

A

mm mm mm mm

Piñones Semipartidos Para CC600/631

Juego De Anillo De Piñón

SR CC600 10 753.83.62 10 - 205.5 209.4 –

SR CC600 14 753.83.65 14 - 285.4 289.8 –

Cubo De Acero Al Carbono

CH CC-C 24 753.78.62 - 24 - - 50

Cubo De Acero Inoxidable

CH CC-S 24 753.78.61 - 24 - - 50

Piñones Clásicos Para CC600/631

Ejes Métricos

KU 600 06-20 L0600699111  6 20 127.0 128.0

50KU 600 08-20 L0600604046  8 20 165.9 177.7

KU 600 10-20 L0600605916 10 20 205.5 219.3

Piñones Semipartidos Para CC1400/1431

Juego De Anillo De Piñón

SR CC1400 10 753.83.42 10 - 267.0 278.4

Cubo De Acero Al Carbono

CH CC-C 24 753.78.62 - 24 - - 50

Cubo De Acero Inoxidable

CH CC-S 24 753.78.61 - 24 - - 50

Piñones Clásicos Para BSM 2755

KU2755 T10 S40 774.18.54 10 40 258.9 274 42

KU2755 T10 R40 774.18.55 10 40 258.9 274 42

KU2755 T10 R50 774.18.56 10 50 258.9 274 42

KU2755 T10 S50 774.17.40 10 50 258.9 274 42

Los anillos del piñón partido y los cubos no partidos se suministran por separado, de forma que no sea necesario sustituir el cubo en el caso de 
que se desgasten los anillos del piñón.

Los anillos del piñón partido y los cubos no partidos se suministran por separado, de forma que no sea necesario sustituir el cubo en el caso de que 
se desgasten los anillos del piñón.
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https://rodavigo.net/es/c/transmision/cadenas-de-transmision/f/rexnord
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