N 1700

www.rodavigo.net

NX 1700

+34 986 2838118

Servicio de Att. al Cliente

L ‘ LS - ;‘7
Eje Diametro Diametro Ancho Ancho Diametro
. L . N° de del paso exterior (dientes/ del cubo | del cubo
Tipo de pifion N. de codigo dientes B E F anillo) H
mm mm mm mm mm mm
Piilones De Plastico Clasicos, Inyectados, Cubo De Laton - N 1700
Ejes Métricos
N1700 10-24 L1700661391 10 24
N1700 10-25 L1700661381 10 25 161.8 165.1 11.1 44.0 57
N1700 10-30 L1700661401 10 30
Para series de cadenas Multiflex: 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765.
Rodillo Loco De Plastico Clasica, Moldeada Por Inyeccion - NX 1700
Ejes Métricos
NX1700 10-25 L1700661411 10 25 161.8 165.1 111 43.0 50
Para series de cadenas Multiflex: 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765.
KU 1700 KU 1775
r N
o
Pifiones De Plastico Clasicos, Mecanizados - KU 1700
Ejes Métricos
KU1700 08-19 11700668341 8 19
KU1700 08-25 L1700613242 8 25 130.7 132.8 11.1 42.0 79
KU1700 08-30 L1700630842 8 30
KU1700 10-19 11700668351 10 19
KU1700 10-25 11700602806 10 25 161.8 165.1 1.1 42.0 110
KU1700 10-30 11700618392 10 30
KU1700 13-19 11700668361 13 19 209.0 215.2 11.1 42.0 158
Para series de cadenas Multiflex: 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765.
KU 1775 - Classic Plastic Sprockets, Machined
Ejes Métricos
KU1775 19-19 L1775635523 19 25 151,9 157,9 74 43.8 112.9

Para series de cadenas Multiflex: 1775.
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Sprockets for Multiflex Chains

www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

ZN 1700 GG1757

i
i

152.4
147.2

Eje Diametro Diametro Ancho Ancho Diametro
. . . N° de del paso exterior (dientes/ del cubo | del cubo
Tipo de piiion N. de codigo dientes B E F anillo) H
mm mm mm mm mm mm

Rodillos Locos Clasicos De Acero Chapadas En Zinc - ZN 1700

Ejes Métricos

ZN1700 10-20 L1700661421 10 20 161.8 165.1

ZN1700 12-20 L1700661431 12 20 193.2 196.1 11 44.0 69.0
Para series de cadenas Multiflex: 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765.
Pifion Clasico De Fundicion, Cubo Excéntrico - GG 1757
Ejes en Pulgadas
GG1757 12- % prebore 414-36-2 12 0.750” 147.2 152.4 9.7 38.1 66.5

Para series de cadenas Multiflex: 1757.

NXT 1757 KUS 2500
, B
75 (7
N
AN y *
B ).
-
. 81 ]

84.1

Tambor Loco Clasico De Plastico, Moldeado Por Inyeccion - NXT 1757

Ejes Métricos

NXT1757 10-25 614-25-1 10 25 - 149.9 81 84.1 38.1

Para series de cadenas Multiflex: 1757.

Piiiones De Plastico Partidos, Inyectados— KUS 2500

Ejes Métricos

KUS 2500 T09 R50 614-681-8 9 50 222.8 221.2 18.0 73.0 165.0

Para series de cadenas Multiflex: 2565.

KUS 1775 KUS 1780

Jiiin

Split Plastic Sprockets, Injection Moulded — KUS 1755

Metric Bores

KUS1775 19-25 11775611316 19 25 151,9 157,9 7.4 43.8 112.9

For Multiflex chain series: 1775.

Split Plastic Sprockets, Injection Moulded — KUS 1780

Ejes Métricos

KUS1780 09-40 1780609826 9 40 140.34 146 9 70 -

For Multiflex chain series: 1785.

84

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafa - rodavigo@rodavigo.com


https://rodavigo.net/es/c/transmision/cadenas-de-transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com



