WWW.ro
Servicio de Att. a

rexnOro I Side Guide Adjustment N

Part. S0837 @ Cadena portacables

Peso
|___Code [

640783 0,68

\ - Unidad operativa SGA™, rodillo posicionadory
soporte de fijacién de resina acetalica POM negra.

- Tapa de proteccion de Polipropileno PP anaranjado.

- Placa de tope, varilla porta abrazadera y rosca M22
de acero inoxidable.

- Enganches rapidos de plastico.

- Minicilindro 1ISO 6432.

- Envase: 4 piezas.
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@ Descripcion de los componentes Part. S0837

1 » Tapa de proteccion
2 « Placa de tope
3 » Rodillo posicionador
4 - Enganche rapido “T”" Y8 GAS
5 « Unidad operativa SGA™
6 « Varilla porta abrazadera
7 » Minicilindro ISO 6432
8 « Soporte de fijacion
9 « Rosca M22
10 « Enganche rapido “Y” s GAS



https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com

WWW.ro
Servicio de Att. a

rexeOro Y Side Guide Adjustment N

Part. 80837 @ Instalacién en transportadores de aire

Cada unidad puede ensamblarse con perfiles de soporte perforados o con ojal, segun las dimensiones sugeri-
das en las figuras siguientes.
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@ Instalacion en transportadores de cadena Part. 80837

Cada unidad puede ser ensamblada con barras perforadas del tamafio indicado en las figuras siguientes.

Ejemplo de montaje del sistema SGA™ (Side Guide Adjustment™) en un transportador de cadena.
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Part. 80837 @ Informaciones técnicas

Ejemplo de fijacion de las guias laterales.
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® Informaciones técnicas Part. 80837
Diagrama de armado 1
Li —e . o .
ihea Todas las unidades trabajan sincronizadas en §
pasos de 2 mm, 4 mm en total. &
Linea @
Diagrama de armado 2
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ITas unidades trabajan en sincronla en la misma
. linea, la colocacion de trabajo de 2 mm, con la
Linea ——— posibilidad de una configuracion alternativa.
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