g

Part. S0337

DESI

Part. 80260

. Best Seller
‘ Standard

. A peticién: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cadigo para pedido = Part. + Code

www.rodavigo.net

rexedro

Servicio de Att. al

Bisagras
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de ajuste m mm mm ar N. piezas
M6 67023 6,5 10,5 55 ”
M8 60334 8,5 13,5 4

- Material: bisagra en poliamida reforzada PA FV (negra). Perno en acero inoxidable ferritico.
- Par max. de apriete aconsejado: 0,5 Kgm.
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80
‘ 495
| Df
oLl A e Radl %_
w
o " t >\/\ . o\
o |0 JQL,
=IF d N/
@)
& ©
E @ tornillo o Df F G o P L Peso Confeccion
mm de ajuste mm mm mm mm mm mm ar N. piezas
M6 65021 6,5 10,5 6
11,5 14,5 23,5 35 110
M8 66546 8,5 13,5 8 20
M6 65011 6,5 10,5 6
18 21 30 22 130
M8 66556 8,5 13,3 8

- Material: bisagra en poliamida PA (negra). Perno en acero inoxidable austenitico.
- Par max. de apriete aconsejado: 0,5 Kgm (con tornillo M6), 1 Kgm (con tornillo M8).
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- Elementos de Control de Linea

@ Bisagra 170°
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de ajuste m mm mm mm ar N. piezas
M6 65031 6,5 10,5
120 20
M8 66566 8,5 13,5 4

Bisagra 170°
- Material : bisagra en poliamida PA ( negra ). Perno en acero inoxidable austenitico.

- Par méx. de apriete aconsejado : 0,5 Kgm ( con tornillo M6 ), 1 Kgm ( con tornillo M8 ).

‘ Best Seller
. Standard

. A peticion: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cédigo para pedido = Part. + Code
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