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Part. 801 99

Para tubos redondos y cuadrados

. Best Seller
‘ Standard

. A peticién: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cadigo para pedido = Part. + Code

www.rodavigo.net

REXNORD - Cabezales de Instalacion Lateral -

@ Cabezal de instalacion lateral

Version con orificios de fijacion para M8
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Dimensiénes @ orificio
tubo Df
mm mm

Material
tornilleria

Version con orificios de fijacion para M8

48,3 (1") @48,3 Acero inoxidable austenitico 59171
50,8 50,8 Acero inoxidable austenitico 664771
Acero inoxidable austenitico 611622
o A
38x38 38 Acero zincado 611712
Acero inoxidable austenitico 611632
Floxdo Flao Acero zincado 611722
Version con orificios de fijaciéon para M10
48,3 (1"%) 48,3 Aceroinoxidable austenitico 61683

- Material: poliamida reforzada PA FV (negra).
- Peso: 0,32 Kg.

- Par max. de apriete aconsejado: 2 Kgm.

- Confeccion: 24 piezas.

Servicio de Att. al Clie

Vs
* Montaje del Part. S0199 (con tubos redondos)

Part./Art.

Réf. S0409
Part/Art.
g . Re o6t
Part/A Ref.SO137. ) et RO180*
Réf. S0179 Part/Art. * ver catalogo
Réf. R0O170* ROBO®

* Montaje del Part. S0199 (con tubos cuadrados)

Part./Art.
Ref. S0199

[ 40x40

Part./Art.
Réf. $0564

Part./Art.
Réf. S0611

Para utilizar los
orificios Ay B romper
el diafragma.

* Resistencia a la flexion del Part. S0199
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Carga aplicada P (Newton)

* Carga de deslizamiento * Carga de rotura

P

1P

Part. S0199- @ 48,3 (P = 3600 N)
Part. S0199- 1 38 (P = 2600 N)
Part. S0199- 2 40 (P = 1900 N)

Pruebas realizadas con par de apriete: 2 Kgm

Part. 50199 (P = 35900 N)
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- Cabezales de Instalacion Lateral _ “““@)"’

* Montaje Part. S0709 con tubos redondos de & 60,3 mm (27).

Part./Art.
Réf. S0709

Part/Ar.
Ref. S0137_ Part/Art.

’ I Réf. S0409

Part./Art.
Réf. $0563

Part./Art.
Réf. S0615

Part./Art.
Réf. $0619 - S0616

* Montaje Part. S0709 (con tubos cuadrados 50 x 50 mm).

Part./Art.
Ref. S0709

050x50

Part./Art.
Réf. 0564

Part./Art.
Réf. S0611

* Montaje del Part. S0168
(con tubos cuadrados)

* Montaje del Part. S0168
(con tubos redondos)

Part./Art.
Ref. S0168

Part./Art.
Réf. S0168
‘ Part./Art.

;  Ref.S0137-

50562 Part./Art.

Réf. $0564

Part/Ats
Réf. $0615

Part./Art.
Réf. $0611

* Resistencia a la flexion del Part. S0168
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Carga aplicada P (Newton)

* Carga de deslizamiento  * Carga de rotura

Con tubos & 48,3 ‘P P =22300N
(P =1900 N)
Con tubos & 40

¢ p (P=3100 N)

Pruebas realizadas con par de apriete: 2 Kgm

@ Cabezal de instalacion lateral
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Dimensiones J orificio
tubo Df
60,3 (27) 60,3
7150 x 50 17150

- Material: poliamida reforzada PA FV (negra).
Tornilleria de acero inoxidable austenitico.

- Peso: 0,75 Kg.

- Par max. de apriete aconsejado: 2 Kgm.

- Confeccion: 12 piezas.

@ Cabezal de instalacion lateral
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Dimensiénes @ orificio
tubo Df |
48,3 (1"%) 48,3 46 50451
140 x40 1140 50
- Material: poliamida reforzada PA FV (negra).
- Peso: 0,42 Kg.

- Par max. de apriete aconsejado: 2,5 Kgm.
- Confeccién: 8 piezas.

Servicio de Att. al Clien

rpart. S0709

Para tubos redondos y cuadrados

part. S0168

Para tubos redondos y cuadrados

. Best Seller
. Standard

A peticion: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cédigo para pedido = Part. + Code
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Servicio de Att. al Clie

- Cabezales de Instalacion Lateral _ “““@)"’

* Montaje del Part. S0416 - S0415

Part./Art.
Part/Ar. 9 Réf. S0416
Réf. S0415 %

Part./Art.
Réf. S0417

Part./Art.
Ref. S0419

Part./Art.
Réf. S0418

Part./Art. '

Réf. $0420

* Resistencia a la flexion Part. S0416
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0 200 400 600 800 1000
Carga aplicada P (Newton)

* Carga de deslizamiento ~ « Carga de rotura

P
P

Part. S0416 (P = 3300 N) Part. S0416 (P = 21900 N)

Pruebas realizadas con par de apriete: 2 Kgm

* Resistencia a la flexion Part. S0415
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Carga aplicada P (Newton)
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* Carga de deslizamiento

Part. S0415 (P = 1500 N )

P

Pruebas realizadas con par de apriete: 2 Kgm
« Carga de deslizamiento

1P
P1 (P=500N)
{P:I Part. S0415 (py g0 )

Pruebas realizadas con par de apriete: 2 Kgm

@ Cabezal de instalacion lateral

rpart. S0416
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Para tubos redondos

Dimensiénes @ orificio
tubo Df Material
mm mm tornilleria m

Acero inoxidable

@33,7(1") 337 austenitico

@ Cabezal de apoyo

- Material: poliamida reforzada PA FV (negra).
- Peso: 0,15 Kg.

- Par max. de apriete aconsejado: 2 Kgm.

- Confeccién: 24 piezas.

rpart. S0415
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Dimensidénes @ orificio Para tubos redondos
tubo Df Material
mm mm tornilleria m

337 Acero inoxidable

@33,7 (1) austenitico

- Material: poliamida reforzada PA FV (negra).
- Peso: 0,12 Kg.

- Par max. de apriete aconsejado: 2 Kgm.

- Confeccién: 24 piezas.

. Best Seller
. Standard

A peticion: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cédigo para pedido = Part. + Code
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