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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Carretes

Part.

Carrete enrollahiloPart.

Carrete enrollahilo

• Montaje  de los Part. S0079 - S0075

Recorrído

Carga enrollado Sentido

gr. mm enrollado

derecha

izquierda

- Rumorosidad reducida.

- Material: carrete en poliamida PA (naranja), perno 
   en latón.

- Confección: 10 piezas.

Recorrído

Carga enrollado Sentido

gr. mm enrollado

derecha

izquierda

derecha

izquierda

- Rumorosidad reducida.

* = El carrete durante el recorrido de desenrrollado

  tiene una pérdida de carga de sólo el 10/20%

  (respecto a la carga inicial establecida).

- Material: carrete en poliamida reforzada PA FV (negra),

  perno en latón.

- Confección: 10 piezas.

Part. S0075 - S0079 izquierda

Part. S0075 - S0079 derecha

La flecha indica el
sentido de carga

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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