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d B

mm mm Code kg
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Part./Art.

Réf. S0341 C

Part./Art.

Réf. S0340

Kit

Part./Art.

Réf. S0342

Part./Art.

Réf. S0341
Part./Art.

Réf. S0341 C

Part./Art.

Réf. S0340
Part./Art.

Réf. S0341 C

Part./Art.

Réf. S0339

Part./Art.

Réf. S0341

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos de Control de Lìnea

Part.

Part.

Montaje de 
barras redondas

y cuadradas

• Montaje del Part. S0342

• Montaje del Part. S0341

   Utilizable para fotocélulas o proximity de 18 mm ø  

   Utilizable para fotocélulas o proximity de 18 mm ø  

Componentes
1- Mordaza T Part. S0339

2- Mordaza en cruz Part. 

S0340

3- Mordaza Part. S0341

4- Perno de union

Peso

- Material: mordazas en poliamida reforzada PA FV

  (negra),

  tornillería de ajuste y tubos union en acero inoxidable 
  austenítico, tapones en polipropileno.

- Par máx. de apriete aconsejado: 0,5 Kgm.
- Confección: 50 Kit.

Mordaza para fotocélulas o sensores

Mordaza para fotocélulas o sensores

Barra 

Ø barra cuadrada

Material tornillo Peso

de ajuste

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

- Material: mordaza en poliamida reforzada PA FV

  (negra).

- Par máx. de apriete aconsejado: 0,5 Kgm.
- Confección: 50 piezas.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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S191

d B

mm mm Code kg

10 8 6721500

0,02

12 10 6912500

14 12 6913500

10 8 6270910

12 10 6271010

14 12 6271110

S0341C
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0
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos de Control de Lìnea

Part.

Montaje de 
barras redondas

y cuadradas

Reflector

Fotocélula de

reflexión

• Montaje del Part. S0341 C

• Principio de reflexión

• Montaje de fotocélulas o sensores

• Tipo de reflectore utilizable

Tipos de equipos reflectantes utilizables:

Reflectantes con perno de
fijación tipo clip.
Montaje a presión.
Acoplamiento clip-orificio
de la mordaza con

interferencia.

El haz de luz emitido E se 
refleja a través del reflector C
en el receptor R. La lectura se

realiza cuando se interrumpe 

el haz de luz.

Perforándola

oportunamente la

mordaza puede usarse

para fotocélulas y

sensores de 8 - 10 - 

12 - 14 mm de 

diámetro.

Imos

Mordaza porta reflectores

Barra 

Ø barra cuadrada

Material tornillo Peso

de ajuste

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

- Material: mordaza en poliamida reforzada PA FV

  (negra).

- Par máx. de apriete aconsejado: 0,5 Kgm.
- Confección: 50 piezas.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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S192

S0372

d

mm Code kg

14 61786

0,12

15 61796

16 61806

18 61816

20 61826
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Part./Art.

Réf. S0174

Part./Art.

Réf. S0178

- Leuze / Rk 18

- Omron / E3S - R

- Omron / E3A2

- Sick / WL 36

- Datalogic / RT 7

Diell / RL 110 Sicest / RF - 230
Diell / RL 113

Datalogic / R2

Pos. A Pos. B Pos. C

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos de Control de Lìnea

Part.
• Montaje del Part. S0372

Ø barra

Peso

- Material: mordaza en poliamida reforzada PA FV (negra),

  tornillería de ajuste en acero inoxidable austenítico.
- Estado de suministro: ya montada en posición A.

- Par máx. de apriete aconsejado: 1,5 Kgm.
- Confección: 50 piezas.

Mordaza universal porta fotocélulas y reflectores

• Tipos de fotocélulas utilizables

• Tipos de reflectores utilizables

- Se puede montar en las posiciones  A - B - C

- Dimension brida

Tornillo auto-

roscante

Sección

cuadrada

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S193

Code kg

642941N

0,1642951N

696021N

S0518
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B

Sez A-A

Sez A-A

Sez A-A

Sez B-B

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos de Control de Lìnea

Part.

Peso

Version

Con orificio (sin inserto metálico)

Con orificio + inserto metálico

Sin orificio (para inserto metálico)

- Material: controlador de polipropileno (negro),

  inserto metálico (para sensor magnético) en acero inoxidable

  ferritico,

  casquillo (para orificio de fijación en el eje) en acero zincado.
- Confección: 50 piezas.

Controlador de presencia por contacto
• Uso
   El controlador se utiliza para la detección mecánica
   de productos empaquetados. Para la detección se 
   pueden utilizar sensores magnéticos o fotocélulas.

• Tipos de versiones
   El controlador se entrega en tres versiones distintas según
   si la detección se realiza con sensores magnéticos o
   con fotocélulas.

• Montaje  Part. S0518 (con sensor magnético)

   En condiciones normales de trabajo el controlador 
   permanece levantado, y el sensor magnético no 

   detecta la presencia del inserto metálico.

• Fijación en el eje.
   Para la fijación axial 
   en el eje, el controlador
   está equipado con un 

   casquillo metálico 

   con clavija de fijación.

1) Con orificio
     (sin inserto metálico).

2) Con orificio + inserto 
    metálico

   (para sensor magnético).

3) Sin orificio
     (para inserto metálico).

 En caso de inconvenientes (ej. vuelco de botellas), el 
 controlador desciende y el sensor magnético detecta 

 la presencia del inserto metálico, provocando la 

 parada de la instalación.

Grano

M 6

Inserto 

metálico

Inserto 

metálico

Orificio inserto metálico
(para sensor magnético)

Orificio de fijación
(en el eje)

Inserto 

metálico

Sensor 

magnético

Sensor 

magnético Sensor  magnético
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