
S176

S0615

Df

mm mm Code

38,1 38,1 624242

42,4 (1"¼) 42,4 624252

48,3 (1"½) 48,3 624262

50,8 50,8 624272

60,3 (2") 60,3 621522

38,1 38,1 638742

42,4 (1"¼) 42,4 638752

48,3 (1"½) 48,3 638762

50,8 50,8 638772

60,3 (2") 60,3 638782
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Part./Art.

Réf. S0168

Part./Art.

Réf. S0137 - S0562

Part./Art.

Réf. S0615

Part./Art./Réf. R0098 - R0133 - R0323

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos De Sujeción

Part. Base de soporte (de tres brazos)

Para tubos redondos

• Montaje del Part. S0615

• Tipos de pies utilizables

   Pruebas realizadas con par de apriete: 3,6 Kgm

Dimensiónes Ø orificio
tubo

Tornillería de acero inoxidable austenítico

Tornillería de acero zincado

- Material: base de poliamida reforzada PA FV (negra),  

  casquillos roscados de latón.

- Peso: 1,45 Kg.

- Par máx. de apriete aconsejado: 3,6 Kgm.
- Confección: 8 piezas.

Detalle casquillo

para el montaje
de los pies

• Carga de deslizamiento • Carga max. aplicable
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S177

Df

mm mm Code

38,1 38,1 624282

42,4 (1"¼) 42,4 624292

48,3 (1"½) 48,3 624302

50,8 50,8 624312

60,3 (2") 60,3 624322

38,1 38,1 638792

42,4 (1"¼) 42,4 638802

48,3 (1"½) 48,3 638812

50,8 50,8 638822

60,3 (2") 60,3 638832

S0618

S0611

Code

Df

mm mm

 40 x 40  40 615542 616082

 50 x 50  50 615552 616092

 60 x 60  60 615562 616102
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S0137 - S0562

Part./Art.

Réf. S0199

Part./Art.

Réf. S0168 Part./Art.

Réf. S0409

Part./Art.

Réf. S0618

PP

M16

5
4

Part./Art.

Réf. S0199

Part./Art.

Réf. S0198

Part./Art.

Réf. S0564

Part./Art.

Réf. S0611

 40 x 40

Part./Art./Réf. R0098 - R0133 - R0323

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos De Sujeción

Part.

Part.

Base de soporte (de dos brazos)

Base de soporte (de dos brazos)

Para tubos redondos

Para tubos cuadrados

• Montaje del Part. S0618

• Montaje del Part. S0611

• Tipos de pies utilizables

•  Versiones disponibles para el Part. S0611

Pruebas realizadas con par de apriete:

3,6 Kgm (Part. S0618), 2,5 Kgm (Part. S0611)

   Detalle casquillo para el montaje de los pies.
Dimensiónes Ø orificio

tubo

Tornillería de acero inoxidable austenítico

Tornillería de acero zincado

- Material: base de poliamida reforzada PA FV (negra),  
  casquillos roscados de latón.
- Peso: 1,05 Kg.
- Par máx. de apriete aconsejado: 3,6 Kgm.
- Confección: 12 piezas.

Detalle casquillo

para el montaje
de los pies

• Carga de deslizamiento

   Estructura cerrada 
   Versión altamente 

   higiénica

• Carga max. aplicable

Estructura abierta

Dimensiónes Ø orificio
tubo  Estructura Estructura

 cerrada  abierta

- Material: base de poliamida reforzada PA FV (negra), 

  tornillos de acero inoxidable austenítico, casquillos de ajuste 
  de latón niquelado, casquillos roscados de latón.

- Par máx. de apriete aconsejado: 2,5 Kgm.
- Peso: 0,9 Kg.

- Confección: 10 piezas (20 medias bases).

Part. S0618 (P = 8000 N)

Part. S0611 (P = 8000 N)

Part. S0618 (P = 9600 N)

Part. S0611 (P = 8000 N)
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S178

S0619

Df Df1

mm mm mm mm Code

42,4 (1"¼) 42,4 (1"¼) 42,4 42,4 624352

48,3 (1"½) 42,4 (1"¼) 48,3 42,4 624372

48,3 (1"½) 48,3 (1"½) 48,3 48,3 692052

50,8 42,4 (1"¼) 50,8 42,4 624402

60,3 (2") 42,4 (1"¼) 60,3 42,4 624432

42,4 (1"¼) 42,4 (1"¼) 42,4 42,4 638842

48,3 (1"½) 42,4 (1"¼) 48,3 42,4 638852

48,3 (1"½) 48,3 (1"½) 48,3 48,3 600213

50,8 42,4 (1"¼) 50,8 42,4 638862

60,3 (2") 42,4 (1"¼) 60,3 42,4 638872
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Part./Art.
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P = 8000 N.P = 8000 N.

Part./Art./Réf. R0098 - R0133 - R0323

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos De Sujeción

Part. Base de soporte (de dos brazos)

Para tubos redondos

• Montaje del Part. S0619

• Tipos de pies utilizables

   Pruebas realizadas con par de apriete: 3,6 Kgm

   Detalle casquillo para el montaje de los pies.Dimensiónes Dimensiónes Ø foro Ø foro

tubo vertical tubo horizontal

Tornillería de acero inoxidable austenítico

Tornillería de acero zincado

- Material: base de poliamida reforzada PA FV (negra),

  casquillos roscados de latón.

- Peso: 1,05 Kg.

- Par máx. de apriete aconsejado: 3,6 Kgm.
- Confección: 12 piezas.

• Carga de deslizamiento • Carga max. aplicable

• Resistencia a la flexión

F
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n
 (

m
m

)

Carga aplicada P (Newton)

Part. 
S0619

Part. S
0616
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S179

Df Df1

mm mm mm mm Code

42,4 (1”¼) 42,4 (1"¼) 42,4 42,4 624472

48,3 (1”½) 42,4 (1”¼) 48,3 42,4 624492

48,3(1”½) 48,3 (1"½) 48,3 48,3 611203

50,8 42,4 (1”¼) 50,8 42,4 624522

60,3 (2") 42,4 (1”¼) 60,3 42,4 624552

42,4 (1”¼) 42,4 (1"¼) 42,4 42,4 638882

48,3 (1”½) 42,4 (1”¼) 48,3 42,4 638892

48,3(1”½) 48,3 (1"½) 48,3 48,3 611213

50,8 42,4 (1”¼) 50,8 42,4 638902

60,3 (2") 42,4 (1”¼) 60,3 42,4 638912

S0616

S0124

Df L

mm mm mm Code kg

42,4 (1"¼) 42,4 85 61980

0,10
48,3 (1"½) 48,3
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50,6 50,6 85 61770

ø 448
ø 490

M12

Df
+0,2

0

Df1
+0,2

0

7
01
0
4

85

35

145
ø

 8
0

M
1
6

54

ø 70

ø 60

5
L

Df
+0,2

0

M16

5
4

Part./Art.

Réf. S0141

Part./Art.

Réf. S0619

Part./Art.

Réf. S0280

Part./Art.

Réf. S0616

Part./Art.

Réf. S0619

P = 8000 N.P = 8000 N.

PP

1
0
0
0

1200600 18000

10

20

30

40
P

ø 60,3

ø 42,4 - 48,3 - 50 - 50,6
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos De Sujeción

Part.

Part.

Base de soporte (de dos brazos)

Casquillo de ajuste

Para tubos redondos

• Montaje del Part. S0618

• Montaje del Part. S0124

• Tipos de pies utilizables

   Detalle casquillo para el montaje de los pies.

   Pruebas realizadas con par de apriete: 3,6 Kgm

   El Part. S0616 ofrece una mayor rigidez respecto 

   al Part. S0619

Dimensiónes Dimensiónes Ø foro Ø foro

tubo vertical tubo horizontal

Tornillería de acero inoxidable austenítico

Tornillería de acero zincado

- Material: base de poliamida reforzada PA FV (negra),

  casquillos roscados de latón.

- Peso: 1,05 Kg.

- Par máx. de apriete aconsejado: 3,6 Kgm.
- Confección: 12 piezas.

• Carga de deslizamiento

Aplicada al los bases con

orificio Df=60,3, mm el
casquillo de ajuste permite
el montaje de tubos de
Ø 42,4 - 48,3 - 50 - 50,6 mm.

• Carga max. aplicable

• Resistencia a la flexión

F
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)

Carga aplicada P (Newton)

Part. 
S0619

Part. S
0616

Ø

Dimensiónes orificio
tubo Peso

- Material: poliamida PA (negra).

- Confección: 10 piezas.
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S184

S0418

S0419

Df

mm mm Code

Ø 33,7 (1”) 33,7  614201

Df

mm mm Code

Ø 33,7 (1”) 33,7  614211
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Elementos De Sujeción

Part.

Part.

Base de soporte (de tres brazos)

Base de soporte (de dos brazos)

Para tubos redondos

Para tubos redondos

• Montaje del Part. S0418 - S0419

• Tapón de protección 
   contra la suciedad y protección de la rosca.

   Durante la regulación del pie, el tapón de pro-

tección  

   sigue el recorrido de la barra.

• Carga de deslizamiento

   Part. S0418

• Carga de deslizamiento

   Part. S0419

• Carga max. aplicable
   Part. S0418

• Carga max. aplicable
   Part. S0419

Pruebas realizadas con par de apriete: 2 Kgm

Pruebas realizadas con par de apriete: 2 Kgm

Dimensiónes Ø orificio
tubo Material

tornilleria

Acero inoxidable

austenítico

- Material: base y zócalo pie de poliamida reforzada PA FV

  (negra).

  Tapón de protección espárrago roscado de poliamida PA 

  (negra).

  Espárrago roscado de acero inoxidable austenítico.

  Casquillos roscados de latón niquelado.

  Antideslizante de goma NBR negra (dureza 70 shore).
- Peso: 0,81 Kg.

- Par máx. de apriete aconsejado: 2 Kgm.
- Confección: 8 piezas.

Dimensiónes Ø orificio
tubo Material

tornilleria

Acero inoxidable

austenítico

- Material: base y zócalo pie de poliamida reforzada PA FV

  (negra).

  Tapón de protección espárrago roscado de poliamida PA 

  (negra).

  Espárrago roscado de acero inoxidable austenítico.

  Casquillos roscados de latón niquelado.

  Antideslizante de goma NBR negra (dureza 70 shore).
- Peso: 0,57 Kg.

- Par máx. de apriete aconsejado: 2 Kgm.
- Confección: 12 piezas.
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