
S048

S0834

S0838

UHMWPE Code

30 UL636473

UHMWPE Code

30 UL637613

Part./Art.

Réf. S0838

Part./Art.

Réf. S0715

Part./Art.

Réf. S0219

7

72
,62

2
1

15

5,7

6
,5

13,5

2
 -

 2
,5

13,1

Part./Art.

Réf. S0834

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía transporte aéreo

Guía transporte aéreo

• Uso Part. S0834 - S0838

 Transporte aéreo de botellas de PET.

Material Confección

metros

ULF - marron rojizo

- Estado de suministro: en rollos.

Material Confección

metros

ULF - marron rojizo

- Estado de suministro: en rollos.

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.
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S049

UHMWPE Code

40 UL626363N

UHMWPE Code

40 UL626373N

S0771

S0776

9,1

12,2

9

2
 -

 2
,5

2

8
,46

,4

7,9

6
,5

14,4

2
 -

 2
,5

14

Part./Art.

Réf. S0771

Part./Art.

Réf. S0715

Part./Art.

Réf. S0219

Part./Art.

Réf. S0776

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guía transporte aéreo

Guía transporte aéreo

• Uso Part. S0771 - S0776
 Transporte aéreo de botellas de PET.

Material Confección

metros

ULF - marron rojizo

- Estado de suministro: en rollos.

Material Confección

metros

ULF - marron rojizo

- Estado de suministro: en rollos.

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

Guías de Producto

Part.

Part.
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S050

S0839

S0835

UHMWPE Code

30 UL640063

UHMWPE Code

3 UL636573N

16

1
0

8,72

5 2,1

5

23,2

Part./Art.

Réf. S0715

Part./Art.

Réf. S0219

Part./Art./Réf.

S0835 - S0594 - S0654

11,7

19,4

20,1

8
,4 3
,2

2
,3

Part./Art.

Réf. S0839

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía transporte aéreo

Guía transporte aéreo

• Uso Part. S0839 - S0835 - S0594 - S0654

 Transporte aéreo de botellas de PET.

Material Confección

metros

ULF - marron rojizo

- Estado de suministro: en rollos.

Material Largo

metros

ULF - marron rojizo

- Radio min. de curvatura: 750 mm.
- Confección: 45 metros.

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.
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S051

UHMWPE Code

3 UL691702N

6 UL691712N

UHMWPE Code

3 UL691722N

6 UL691732N

S0594

S0654

20,9

1
0

8,72

5 2,1

5

28

25

14,22

6,9 2,1

34

1
0

3
,5

Part./Art.

Réf. S0715

Part./Art.

Réf. S0219

Part./Art./Réf.

S0594 - S0654 - S0835

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guía transporte aéreo

Guía transporte aéreo

• Uso Part. S0594 - S0654 - S0835

 Transporte aéreo de botellas de PET.

Material Largo

metros

ULF - marron rojizo

- Radio min. de curvatura: 750 mm.
- Confección: 45 metros (con largo de 3 m).

     90 metros (con largo de 6 m).

Material Largo

metros

ULF - marron rojizo

- Radio min. de curvatura: 750 mm.
- Confección: 90 metros.

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

Guías de Producto

Part.

Part.
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S052

S0715

S0716

S0717

Code

3 UL691892N 0,59

UHMWPE Code

60 UL613833N

Code

3 686222

Part./Art./Réf.

S0216 - S0903

Part./Art./Réf.

S0275

Part./Art./Réf.

S0215

Part./Art./Réf.

S0211 - S0446

Part./Art./Réf.

S0210 - S0210P

Part./Art./Réf.

S0217

Part./Art./Réf.

S0213

21,4

8,9

4

R
 2

1
7

15

4

R
 2

4
,2

12,5

1
4
,3

1
7

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Part.

Guía lateral

Perfil plástico

Perfil metálico

• Accessorios: ver Mordazas Porta - Guías

Material Confección

metros

ULF - marron rojizo

- Estado de suministro: en rollos.

- Peso: 0,09 Kg/m.

Material

perfilado matàlico
Largo

metros

Aluminio anodizado

- Radio mínimo de curvatura: 500 mm.

- Envase: 60 metros.

- Peso: 0,50 Kg/m.

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

Largo

metros

Peso

kg/m

- Material: perfil metálico en aluminio anodizado.
 Perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo).
- Estado de suministro: el perfil plástico se entrega separado
 del metálico.

- Radio mínimo de curvatura: 500 mm.

- Envase: 72 metros.
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S053

S0832

S0789

S0823

Code

5,8 UL636103N 0,34

UHMWPE Code

40 UL630893N

Code

5,8 631433

17,2

4
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R
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,2
5

6
,6

1
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1
4

18,7

7,5

9

9

10,8

1
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1
4
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7,5

9

9

10,8

9,3

M 8

Part./Art.

Réf. S0789

Part./Art./Réf.

S0594 - S0654 - S0835

Part./Art.

Réf. S0823
Part./Art.

Réf. S0716

Part./Art.

Réf. S0717

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Part.

Guía lateral

Perfil plástico

Perfil metálico

• Montaje Part. S0823

 Tornillo M8.

Material Confección

metros

ULF - marron rojizo

- Estado de suministro: en rollos.

- Peso: 0,10 Kg/m.

Material

perfilado matàlico
Largo

metros

Aluminio anodizado

- Envase: 58 metros.

- Peso: 0,24 Kg/m.

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

Guías de Producto

Largo

metros

Peso

kg/m

- Material: perfil metálico en aluminio anodizado.
 Perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo).
- Estado de suministro: el perfil plástico se entrega separado
 del metálico.

- Envase: 58 metros.
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S054

S0308

S

mm Code

1,5
3 65602

0,656 68192

2 3 67713

2 3 UL646883 0,65

Part./Art.

Réf. S0308

300200 400 500
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mm

1,5

2

H
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A
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3
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A

H

S

9 R 1,5

R 1,5

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía transporte aéreo
• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:
 En aire (- 40 a + 80 °C).

 En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

• Uso Part. S0308

 Transporte aéreo de botellas de PET.

• Resistencia a la flexión de los Part. S0308 - 

S0393 - S0596

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Perfil plástico de Polietileno UHMWPE (blanco)

Acero inoxidable

austenítico

Perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo)

Acero inoxidable

austenítico

- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
  polietileno UHMWPE antiestático (negro).

- Radio min. de curvatura: 160 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.

- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 24 metros (con largo de 3 m).

                       48 metros (con largo de 6 m).

- Accesorios:

Mordazas

Porta - Guías.

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.
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S055

S0393

S0596

H

mm Code

3
15 62522

0,50
17 62512

H

mm Code

3 15 614673
0,65

6 17 611092

17,5

17

2

17,5

17

17,5

15

2,5

Part./Art.

Réf. S0211

Part./Art.

Réf. S0219

Part./Art.

Réf. S0393

Part./Art.

Réf. S0211

Part./Art.

Réf. S0215

Part./Art.

Réf. S0393

Part./Art.

Réf. S0215
Part./Art.

Réf. S0219

Part./Art.

Réf. S0393

Part./Art.

Réf. S0219

2
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1
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3

H
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17

B
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3,9

3,6

2

1
6

H

1,5

B

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Guía salvaetiquetas

Guía salvaetiquetas

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:
 En aire (- 40 a + 80 °C).

 En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

Guías de Producto

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Acero inoxidable

austenítico

- Material perfil plástico: polietileno UHMWPE (blanco).
 Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
 polietileno UHMWPE antiestático (negro).

- Radio min. de curvatura: 145 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 24 metros.

- Accesorios:

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Acero inoxidable

austenítico

- Uso: para productos inestables.

 Botellas de cerveza (0,33 l), botellas de agua (1/2 l).
- Material perfil plástico: polietileno UHMWPE (blanco).
- Radio min. de curvatura: 160 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 48 metros.

- Accesorios:

• Uso Part. S0393

 Transporte de botellas de PET con fondo lobulado.

 La guía actúa como contención, protegiendo la 
 etiqueta.

 Transporte de botellas de vidrio.
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S056

S0317

S0223

S

mm Code

1,5
3 69072

0,54
6 69302

2
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6 67103

1,5
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2 UL643493

S

mm Code

1,5

3 61031

0,54

6 69402

3 63971

2
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6 67123

Part./Art.

Réf. S0317

Part./Art.

Réf. S0317

Part./Art.

Réf. S0223

300200 400 500

S= 1,5

S= 2

100

1

3

12

10

5

P

500

11
,2A

H

S

S

mm

1,5

2

H

mm

17,5

18

A

mm

16

17

S

mm

1,5

2

H

mm

17,5

18

A

mm

16

17

11
,2A

H

S

R 20

25x8

Part./Art./Réf.

S0211 - S0446

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral (semi-redonda)

Guía lateral (plana)

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:
 En aire (- 40 a + 80 °C).

 En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

• Uso Part. S0317
 Envases con paredes delgadas y delicadas
 (ej: latas vacías, PET vacío).

• Uso Part. S0223

 Contenedores medio-delicados

 (ej: PET lleno).

• Montaje Part. S0317 - S0223

• Resistencia a la flexión de los Part. S0317 - S0223

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Perfil plástico de Polietileno UHMWPE (blanco)

Acero inoxidable

austenítico

Perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo)

Acero inoxidable

austenítico

 Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
 polietileno UHMWPE antiestático (negro).

- Radio min. de curvatura: 145 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.

- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 24 metros (con largo de 3 m).

                       48 metros (con largo de 6 m).

- Accesorios:

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

Curvadora de guías
(manual)
Part. S0218.

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable

austenítico

- Color: blanco.
- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
  polietileno UHMWPE antiestático (negro).
- Radio mínimo de curvatura: 145 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros (con largo de 3 m).
                       48 metros (con largo de 6 m).
- Accesorios:
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S057

S0219

S0247

Code

3
63911

0,67
63921

3 684232
0,67

6 689712

S

mm

H

mm

A

mm

1,5 17,5 16

2 18 17

Code

1,5

3 60161

0,54

6 69292

3 63961

2
3 61753

6 67113

1,5
3

UL634643N
0,54

2 UL634543N

Part./Art.

Réf. S0219

Part./Art.

Réf. S0247

Part./Art.

Réf. S0219

Part./Art.

Réf. S0247

300200 400 500100

300200 400 500

S= 1
,5

S= 2

100

1

3

12

10

5

P

500

P

500

2

4

10

8

6

A

H

S

R 7

2
0

20

1,5

R 10

10
Part./Art.

Réf. S0219

Part./Art./Réf.

S0594 - S0654 - S0835

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.Guía lateral (redonda)

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

  5.600.000 g/mol.

  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

  rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
  resistencia al desgaste.

• Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:
  En aire (- 40 a + 80 °C).

  En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
  En aire (- 40 a + 45 °C).

  En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
  Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

  Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
  de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
  (FDA) del 01 de abril del 2008.

Guías de Producto

• Uso Part. S0219 - S0247
  Envases de resistencia media (ej: hojalata, vidrio).

• Resistencia a la flexión de los Part. S0219

• Resistencia a la flexión de los Part. S0247

Mordazas

Porta - Guías.

Carga aplicada P (Newton)

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)
F

le
x
ió

n
 (

m
m

)

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

  El perfilado plástico Part. S0247,
  se puede extraer del perfilado metálico.

Largo

metros

Material

perfil metálico
Peso

kg/m

Perfil plástico de Polietileno UHMWPE (verde)

Acero inoxidable austenítico

Acero zincado

Perfil plástico de Polietileno UHMWPE (negro)

Acero zincado

Acero zincado

- Radio min. de curvatura: 145 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1.

  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos

  Técnicos.

- Confección: 24 metros.

- Accesorios:

- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible
  en polietileno UHMWPE antiestático (negro).

- Radio min. de curvatura: 145 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.

  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos

  Técnicos.

- Confección: 24 metros (con largo de 3 m).

                       48 metros (con largo de 6 m).

- Accesorios:

Guía lateral (redonda)

Espesor

S

mm

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Perfil plástico de Polietileno UHMWPE (blanco)

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable

austenítico

Perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo)

Acero inoxidable

austenítico

Mordazas

Porta - Guías.

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.
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S058

S0346

Code

3 60204
0,24

6 60214

R 12,5

16

8
,5

M
8

1
6
,4

Part./Art.

Réf. S0346

Part./Art.

Réf. S0369

Part./Art.

Réf. S0346

M 8*

200100 3000

1

3

9

7

5

P

500

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral (semi-redonda)

En aluminio

• Uso Part. S0346

 Transportes con cargas laterales

 débiles (ej. brick).

• Montaje Part. S0346

• Montaje Part. S0369

 Insertar las guías y bloquear los tornillos.

Largo

metros

Peso

kg/m

- Color: blanco.

 Perfil metálico de aluminio anodizado.
- Radio min. de curvatura: 110 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1.

- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 48 metros (con largo de 3 m).

                       96 metros (con largo de 6 m).

- Accesorios:

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:
 En aire (- 40 a + 80 °C).

 En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

• Resistencia a la flexión de los Part. S0346

Carga aplicada P(Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

* = Tornillo M8

UNI 5739 - 65, DIN 933.
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S059

S0770

S0769

S
mm Code

1,5

3 609183N

0,616 609193N

3 609203N

2
3 609213N

0,71
6 609223N

S
mm Code

1,5

3 609133N

0,676 609143N

3 609153N

2
3 609163N

0,78
6 609173N

Part./Art.

Réf. S0769

Part./Art.

Réf. S0769

S

mm

1,5

2

H

mm

17

17,5

A

mm

16

17

S

mm

1,5

2

H

mm

20,5

21

A

mm

16

17

2
0

8,6

A

H

S

2
0

5

A

H

S

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Guía lateral (plana)

Guía lateral (plana)

• Uso Part. S0770 - S0769 Envases de resistencia 
media (ej: hojalata, vidrio).

Guías de Producto

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:
 En aire (- 40 a + 80 °C).

 En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

Curvadora de guías
(manual)
Part. S0218.

Curvadora de guías
(manual)
Part. S0218.

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable

austenítico

- Color: blanco.
- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
  polietileno UHMWPE antiestático (negro).
- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.
- Accesorios:

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable

austenítico

- Color: blanco.
- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
 polietileno UHMWPE antiestático (negro).
- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.
- Accesorios:
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S060

S0768

S0767

S
mm Code

1,5

3 609083N

0,636 609093N

3 609103N

2
3 609113N

0,74
6 609123N

S
mm Code

1,5

3 609033N

0,726 609043N

3 609053N

2
3 609063N

0,82
6 609073N

Part./Art.

Réf. S0767

Part./Art.

Réf. S0767

S

mm

1,5

2

H

mm

17

17,5

A

mm

16

17

S

mm

1,5

2

H

mm

20,5

21

A

mm

16

172
5
,4

8

A

H

S

2
5
,4

5,1

A

H

S

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral (plana)

• Uso S0770-S0769 Envases de resistencia 
media (ej: hojalata, vidrio).

Guía lateral (plana)

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

Curvadora de guías
(manual)
Part. S0218.

Curvadora de guías
(manual)
Part. S0218.

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable

austenítico

- Color: blanco.
- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
  polietileno UHMWPE antiestático (negro).
- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.
- Accesorios:

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable

austenítico

- Color: blanco.
- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
  polietileno UHMWPE antiestático (negro).
- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.
- Accesorios:

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:
 En aire (- 40 a + 80 °C).

 En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.
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S061

S0273

S0765

S
mm Code

1,5
3 608943N

0,956 608953N

3 608963N

2
3 608973N

1,06
6 608983N

   

S
mm Code

2
3 66791

0,76
6 67602

2
3 UL643883

0,76
6 UL643983

   

Part./Art.

Réf. S0765

Part./Art.

Réf. S0765

S

mm

1,5

2

H

mm
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21

A

mm

16
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1
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3
1
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5
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1
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A
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S

300200 400 500100
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Part./Art.

Réf. S0605

Part./Art.

Réf. S0273

P

500

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Guía lateral (extra-plana)

Guía lateral (extra-plana)

Guías de Producto

• Uso Part. S0273
 Envases resistentes con superficie delicada
 (ej. botellas de vidrio serigrafiado).
 Indicada para el uso combinado con las guías 

 centrales Part. S0605.

• Uso Part. S0765
 Envases resistentes con superficie delicada
 (ej. botellas de vidrio serigrafiado).

• Resistencia a la flexión de los Part. S0273

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

Curvadora de guías
(manual)
Part. S0218.

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Acero inoxidable

austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable

austenítico

- Color: blanco.
- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
  polietileno UHMWPE antiestático (negro).
- Radio mínimo de curvatura: 200 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.
- Accesorios:

Espesor

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Perfil plástico de Polietileno UHMWPE (blanco)

Perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo)
Acero inoxidable

austenítico

- Bajo pedido y en cantidades adecuadas, es disponible en
  polietileno UHMWPE antiestático (negro).

- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10-5 °C-1.

- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 24 metros (con largo de 3 m).

                        48 metros (con largo de 6 m).

- Accesorios:

• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

 5.600.000 g/mol.

 Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

 rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
 resistencia al desgaste.

• Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:
 En aire (- 40 a + 80 °C).

 En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
 En aire (- 40 a + 45 °C).

 En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
 Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

 Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
 de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
 (FDA) del 01 de abril del 2008.
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S062

S0422

S0370

S0369

Code

3 65248M
0,70

6 65258M

Code

20 61036

Code

69995 0,10

Part./Art/Réf. S0422

Part./Art/Réf. S0369

Part./Art/Réf. S0422

Part./Art/Réf. S0369
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Part.

Guía lateral (extra-plana)
• Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular

  5.600.000 g/mol.

  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF marron

  rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor
  resistencia al desgaste.

• Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1

  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos 

  Técnicos.

• Temperatura de ejercicio Verde Negro:
  En aire (- 40 a + 80 °C).

  En agua caliente (+ 70 °C).
• Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:
  En aire (- 40 a + 45 °C).

  En agua caliente (+ 45 °C).

• Polietileno ULF está aprobado por la FDA
  Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones

  Federales Título 21, § 177.1520 “Polímeros de Olefinas”
  de la Administración de Alimentos y Mediacamentos
  (FDA) del 01 de abril del 2008.

• Posición respecto a las ruedas. Ver Datos Técnicos.

Perfil de cierre

Barra de unión

Curvadora de guías
(manual)
Part. S0218.

Material

perfil metálico
Largo

metros

Peso

kg/m

Aluminio anodizado

- Uso: envases de pared robusta.
- Material: perfil plástico de polietileno UHMWPE (verde).
- Estado de suministro: el perfilado plástico es
 suministrado ensamblado al perfilado metálico.
- Código recambio perfilado plástico (verde): S088568309 (6 metros).
- Código recambio perfilado plástico (ULF): S0885648423 (6 metros).
- Código recambio perfilado de Aluminio anodizado: S0884608662
 (3 metros).
- Radio min. de curvatura: 280 mm.
- Confección: 24 metros.
- Accesorios:

• Resistencia a la flexión

• Sistemas de fijación Part. S0422

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

Material
Confección

metros

Goma EPDM 80 (negra)

- Uso: mejora la limpieza del perfilado metálico.
- Estado de suministro: en rollos.

Material
Peso

kg/m

Acero zincado

- Confección: 8 piezas.

• Montaje Part. S0369

 Insertar las guías y bloquear los tornillos.

Tuerca M8

Tornillo M8

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S063

S0639

S0640

S0641

UHMWPE Code

3 652252

UHMWPE Code

3 652262

Code

3 652272

6 652282
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Part./Art.

Réf. S0639

Part./Art.

Réf. S0605

Part./Art.

Réf. S0639

Part./Art.

Réf. S0647

Part./Art.

Réf. S0646

Part./Art.

Réf. S0641

Part./Art.

Réf. S0640

Part./Art.

Réf. S0640

Part./Art.

Réf. S0647

Part./Art.

Réf. S0646

Part./Art.

Réf. S0640

Part./Art.

Réf. S0641

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Part.

Guía lateral

Guía lateral

Perfil metàlico

Guías de Producto

• Uso Part. S0639

 Envases resistentes con superficie delicada (ej. botellas
 de vidrio serigrafiado). Indicada para el uso combinado
 con las guías centrales Part. S0605.

• Uso Part. S0640

 Envases de resistencia media (ej: hojalata, 
vidrio).

• Montaje del Part. S0640 

• Montaje del Part. S0639 

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

Material Largo

metros

Negro

- Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1.

  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 36 metros.

- Accesorios:

Material Largo

metros

Negro

- Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1.

  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 36 metros.

- Accesorios:

Material

perfilado matàlico
Largo

metros

Aluminio anodizado

- Confección: 36 metros.

- Accesorios:

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S064

S0642

S0643

UHMWPE Code

3 652292

Code

3 652302

6 652312

6

5
0

20

2
,5

6

4
0

5
1
,5

6
0

3

12

6,35

R 4

Part./Art.

Réf. S0642

Part./Art.

Réf. S0643
Part./Art.

Réf. S0605

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral (extra-plana)

Perfil metálico

• Uso S0642 - S0643

 Envases resistentes con superficie delicada (ej. botellas
 de vidrio serigrafiado). Indicada para el uso combinado
 con las guías centrales Part. S0605.

Perfil metálico
Part. S0643.

Mordazas

Porta - Guías.

Material Largo

metros

Negro

- Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1.

  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 36 metros.

- Accesorios:

Material

perfilado matàlico
Largo

metros

Aluminio anodizado

- Uso: se empareja con la guía lateral Part. S0642.

- Confección: 36 metros.

- Accesorios:

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S065

S0644

S0645

S0539

UHMWPE Code

3 652322

3 652332

A B

UHMWPE mm mm Code

14 9 652342

17 11 652352

Code

3 689301

0,23
6 689321

3 689291

6 689311

8
0

6
3

7
17

9
0
 

3

BA

3 9 3

4
1

4
7

3
0

Part./Art.

Réf. S0644

Part./Art.

Réf. S0644

Part./Art.

Réf. S0644

Part./Art.

Réf. S0645

40 x 8

Part./Art./Réf. S0537

( 40 x 8 )

Part./Art.

Réf. S0535

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Part.

Guía lateral

Perfil para varillas de acero

Guía lateral (extra-plana)

Guías de Producto

• Uso Part. S0644

 Envases de resistencia media (ej: hojalata, vidrio).

• Uso Part. S0645

 Revestimiento de las varillas de acero

• Sistemas de fijación Part. S0539

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

- Fijación con plato.

Varillas de acero ø 10 - 12

Tornillo con cabeza avellanada M8

• Montaje del Part. S0644 

Perfil metálico 40x8
Part. S0537

Material Largo

metros

Negro

Verde

- Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1.

  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.

- Confección: 36 metros.

Material
Largo

metros

Peso

kg/m

Negro

Verde

- Material: polietileno PE 500.000.

- Coeficiente de dilatación lineal: 2,5 x 10-4 °C-1.

  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 48 metros (con largo de 3 m).
                       96 metros (con largo de 6 m).
- Accesorios:

Material
Uso

Blanco
para varillas ø 10

para varillas ø 12

- Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-4 °C-1.

- Estado de suministro: en rollos.

- Confección: 50 metros.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S066

S0605

S0606

H S
mm mm Code

30 6 613602
0,96

40 8 613612

Code

613642
0,13

613652

99,7*

99,731

498,5

S

33

4
2
,5

H
11

,5

Part./Art./Réf.

S0537( 40x8 )

30 x 6
40 x 8

M8

ø 18

Part./Art.

Réf. S0605

Part./Art.

Réf. S0605

Part./Art.

Réf. S0730

Part./Art.

Réf. S0606

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral (extra-plana)

Módulo separador

Curvilínea

Accesorios

• Sistemas de fijación Part. S0605

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos.

• Montaje del Part. S0730
 Posición de la guía Part. S0605 para permitir el

 ensamblaje con el módulo separador del Part. S0730.

• Montaje del Part. S0606

 Posición de la guía Part. S0605 para permitir el

 ensamblaje con el módulo separador.

• Estructura modular
 La guía se compone de módulos unidos entre ellos

 mediante montaje / desmontaje a presión para una

 unión rápida.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

- Fijación con plato.

Módulo separador

Part. S0730
Perfil metálico
40x8

Part. S0537

*= largo del módulo

Modelo
Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Impiego: trasporto vetro senza pressione di spinta laterale.
 Utilizzabili sia in rettilineo che in curva.
- Si accoppia con le guide laterali Part. S0273 - S0356 - S0422 
- S0539 - S0639 - S0642.
- Materiale: carcassa in acetalica POM (nera).
 Guida di scorrimento in acetalica POM (bianca).
- Raggio minimo di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (N 5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (N 9 barre).
- Accessori:

Modelo
Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

Dirección de trabajo

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S067

S0605

S0606

H S
mm mm Code

30 6 613622
1,38

40 8 613632

Code

613662
0,19

613672

99,7*

7
4

H
11

,5

33
498,5

S

M8

ø 18

99,731

30 x 6

40 x 8

Part./Art./Réf.

S0537 (40x8)

Part./Art.

Réf. S0605

Part./Art.

Réf. S0605

Part./Art.

Réf. S0730

Part./Art.

Réf. S0606

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Guía lateral (extra-plana)

Módulo separador

Guías de Producto

Curvilínea

Accesorios

• Sistemas de fijación Part. S0605

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos.

• Montaje del Part. S0730
 Posición de la guía Part. S0605 para permitir el

 ensamblaje con el módulo separador del Part. S0730.

• Montaje del Part. S0606

 Posición de la guía Part. S0605 para permitir el

 ensamblaje con el módulo separador.

• Estructura modular
 La guía se compone de módulos unidos entre ellos

 mediante montaje / desmontaje a presión para una

 unión rápida.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

- Fijación con plato.

Módulo separador

Part. S0730
Perfil metálico
40x8

Part. S0537

*= largo del módulo

Modelo
Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Impiego: trasporto vetro senza pressione di spinta laterale.
 Utilizzabili sia in rettilineo che in curva.
- Si accoppia con le guide laterali Part. S0273 - S0356 - S0422 
- S0539 - S0639 - S0642.
- Materiale: carcassa in acetalica POM (nera).
 Guida di scorrimento in acetalica POM (bianca).
- Raggio minimo di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (N 5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (N 9 barre).
- Accessori:

Modelo
Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Material: armazón de acetálica POM (negra).
 Guías de deslizamiento de acetálica POM (blanca).
 Cuño separador de polietileno PE (negro).

- Confección: 2 piezas.

Dirección de trabajo

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S068

S0191

S0296

S0376

S0377

Code

3 S019157131

0,60
6 S019156811

3 S029668811

6 S0296618291

A B C

mm mm mm Code

77 65,3 15,5 S037663626

86 63,8 14,5 S037763636

7
1

6

16,5

5
0

6
7

+
 0

,5

7
8
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7
9

8
7

6
4

- 
0
,50

4
8

5

15,5

57,55

60 X 6

C

A B

Part./Art./Réf.

S0191 - S0296

P

500

500400 600 700300

1

2

3

5

4

60 X 6

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Part.

Part.

Guías laterales (extra-anchas)

Tapón de cierre

Accesorios

• Resistencia a la flexión de los Part. S0191 - S0296

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

Part. S0191 Part. S0296

• Uso del Part. S0191 - S0296

• Deje entre el tapón y
 el trefilado plano, una
 distancia suficiente
 contracción lineal que

 experimenta el material

 de la guía a bajas

 temperaturas.

• Montaje de los Part. S0376 - S0377
 A presión.

 Séllelo herméticamente

 con silicona.

• Las guías deben ser

 utilizadas con un trefilado
 plano 60 x 6

Mordazas

Porta - Guías.

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

2 mm/metro

Material

Largo Peso

kg/mmetros

Negro

- Material: polietileno PE 500.000.

- Radio min. de curvatura: 200 mm.

- Coeficiente de dilatación lineal: 2,5 x 10-4 °C-1.

 Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos  

 Técnicos.

- Confección: 30 metros (con largo de 3 m).

                      60 metros (con largo de 6 m).

- Accesorios:

Uso

Para emplear con el Part. S0191

Para emplear con el Part. S0296

- Material: polipropileno reforzado PP FV (negro).

- Confección: 50 piezas.

Part. 
S0191

Part. 
S0296

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S069

S0378

S0379 

A B C

mm mm mm Code

81,5 9 18 S037863646

90 8 17 S037963656

151

13110 10

5

6
5
,5

C

B

1,5

A

Part./Art./Réf.

S0191 - S0296

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Mordaza de enlace

Guías de Producto

Accesorios

• Montaje del Part. S0378 - S0379
 Fijación mediante tornillos autorroscantes

 4,8 x 9,5 DIN 7970

Uso

Para emplear con el Part. S0191

Para emplear con el Part. S0296

- Material: mordaza y tornillos de acero inoxidable 
austenítico. 

- Estado de suministro: equipado con tornillos de 

fijación.
- Confección: 50 piezas.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S070

S0581

S0585

S

mm Code

6 603322
0,62

8 673952

H S

mm mm Code

30 6 603492N
1,24

40 8 603502N

74,3*

371,5

4
6

4
0

3
2
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28,5 2

17S

12

ø11,5

14

ø11,5

1215

99,7*
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3
2
,5

4
2
,5

H
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,5
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S

40 x 8

40 x 10 

Rmin = 350 

Rmin = 500 

M8

ø 18

30 x 6

40 x 8

Part./Art./Réf.

S0537 ( 40x8 )

Part./Art.

Réf. S0535

Part./Art./Réf.

S0537 ( 40x8 )

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral con rodillos

Guía central con rodillos

Curvilínea

Curvilínea

• Uso de los Part. S0581 - S0585

 Para envases con pared delgada y delicada (ej. latas de
 aluminio, botellas de PET, brick, cartón serigrafiado,
 envases desechables de vidrio).

• Sistemas de fijación Part. S0581

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos (a presión
 para permitir la conexión rápida).

• Estructura modular Part. S0581 - S0585

 La guía se compone de módulos unidos entre ellos medite 

 montaje / desmontaje a presión para una unión rápida.

• Sistemas de fijación Part. S0585

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

• Radio mínimo de curvatura del Part. S0581

- Fijación con plato.

- Fijación con plato.

Módulo separador

Part. S0730

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

*= largo del módulo

*= largo del módulo

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 40x8

Para pletina 40x10

- Material: armazón de acetálica POM (negra),
 rodillos de Polietileno PE (blanco).
- Estado de suministro: en barras de 0,371 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (12 barras).
- Accesorios: 

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Se combina con la guía lateral Part. S0581.
- Material: armazón de acetálica POM (negra),
 rodillos de Polietileno PE (blanco).
- Radio minimo de curvatura: 335 mm.
- Estado de suministro: en barras de 0,498 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (9 barras).
- Accesorios:

Curva externa

Curva interna

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S071

S0586

Code

603552N
0,15

603562N

99,731

Part./Art.

Réf. S0585

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Módulo separador

Guías de Producto

• Montaje del Part. S0586

 Posición de la guía (Part. S0585) para permitir el

 ensamblaje con el módulo separador.

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Material: armazón de acetálica POM (negra),
 rodillos de Polietileno PE (blanco).

 Cuño separador de polietileno PE (negro).

- Confección: 2 piezas.

Dirección de trabajo

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S072

S0581

S0585

Code

603312 1,01

H S

mm mm Code

30 6 603512
2,0

40 8 603522

1215

99,7*
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28,51214

ø11,5 178

371,5

2
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40 x 8 

Part./Art.

Réf. S0535

Rmin = 350 

Rmin = 500 

M8

ø 18

30 x 6

40 x 8

Part./Art./Réf.

S0537 ( 40x8 )

Part./Art./Réf.

S0537 ( 40x8 )

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral con rodillos

Guía central con rodillos

Curvilínea

Curvilínea

• Uso de los Part. S0581 - S0585

 Para envases con pared delgada y delicada (ej. latas de
 aluminio, botellas de PET, brick, cartón serigrafiado,
 envases desechables de vidrio).

• Sistemas de fijación Part. S0581

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos (a presión
 para permitir la conexión rápida).

• Estructura modular Part. S0581 - S0585

 La guía se compone de módulos unidos entre ellos medite 

 montaje / desmontaje a presión para una unión rápida.

• Sistemas de fijación Part. S0585

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

• Radio mínimo de curvatura del Part. S0581

- Fijación con plato.

- Fijación con plato.

Módulo separador

Part. S0730

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

*= largo del módulo

*= largo del módulo

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Se combina con la guía lateral Part. S0581.

- Material: armazón de acetálica POM (negra),
 rodillos de Polietileno PE (blanco).

- Radio minimo de curvatura: 335 mm.

- Estado de suministro: en barras de 0,498 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (9 barras).
- Accesorios:

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 40x8

- Material: armazón de acetálica POM (negra),
 rodillos de Polietileno PE (blanco).

- Estado de suministro: en barras de 0,371 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (12 barras).
- Accesorios:

Curva externa

Curva interna
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S073

S0586

Code

603572
0,24

603582

99,731

Part./Art.

Réf. S0585

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Módulo separador

Guías de Producto

• Montaje del Part. S0586

 Posición de la guía (Part. S0585) para permitir el

 ensamblaje con el módulo separador.

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Material: armazón de acetálica POM (negra),
 rodillos de Polietileno PE (blanco).

 Cuño separador de polietileno PE (negro).

- Confección: 2 piezas.

Dirección de trabajo
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S074

S0580

S0557

S

mm Code

8 603302
0,61

10 611772

H S
mm mm Code

30 6 695501N
1,22

40 8 695991N

74,3*
371,5

4
6

4
0

3
2

28,5 3

18S

12

ø13,6

14

ø13,6

1215

99,7*

3

33

3
2

4
2
,5

H
1
1
,5

498,5

S

Part./Art.

Réf. S0535

40 x 8
40 x 10 

Rmin = 350 

Rmin = 500 

M8

ø 18

30 x 6
40 x 8

Part./Art./Réf.

S0537 ( 40x8 )

Part./Art./Réf.

S0537 ( 40x8 )

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral con rodillos

Guía central con rodillos

Curvilínea

Curvilínea

• Sistemas de fijación Part. S0580

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos (a presión
 para permitir la conexión rápida).

• Estructura modular Part. S0580 - S0557
 La guía se compone de módulos unidos entre ellos medite 

 montaje / desmontaje a presión para una unión rápida.

• Sistemas de fijación Part. S0557
 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

• Radio mínimo de curvatura del Part. S0580

- Fijación con plato.

- Fijación con plato.

Módulo separador

Part. S0730

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

*= largo del módulo

*= largo del módulo

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 40x8

Para pletina 40x10

- Material: armazón de Acetálica POM (negra),
  rodillos de Acetàlica POM (blanco).
- Estado de suministro: en barras de 0,371 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (12 barras).
- Accesorios: 

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Se combina con la guía lateral Part. S0580.

- Material: armazón de Acetálica POM (negra),
  rodillos de Acetàlica POM (blanco).
- Radio minimo de curvatura: 335 mm.

- Estado de suministro: en barras de 0,498 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (9 barras).
- Accesorios:

Curva externa

Curva interna
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S075

S0570

Code

601142N
0,15

601162N

99,731
Part./Art.

Réf. S0557

40 mm

40 mm 20 mm

Part./Art.

Réf. S0592
Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0580 Part./Art.

Réf. S0557

Part./Art.

Réf. S0199

Part./Art.

Réf. S0617

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Módulo separador

Guías de Producto

• Montaje del Part. S0570
 Posición de la guía (Part. S0557) para permitir el 
 ensamblaje con el módulo separador.

• Uso de los Part. S0580 - S0557
 Para envases de resistencia media (ej. hojalata, vidrio, aluminio resistente).

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Material: armazón de Acetálica POM (negra),
 rodillos de Acetàlica POM (blanco).
 Cuño separador de polietileno PE (negro).

- Confección: 2 piezas.

Dirección de trabajo
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S076

S0580

S0557

H S

mm mm Code

30 6 603472
1,96

40 8 603482

Code

603292 0,99

1215

99,7*

ø13,6

6
47
4

H
1
1
,5

3
33

498,5

S

74,3*

6
47
4

28,51214

ø13,6 188

371,5

3

4
0

40 x 8 

Part./Art.

Réf. S0535

Rmin = 350 

Rmin = 500 

M8

ø 18

30 x 6
40 x 8

Part./Art./Réf.

S0537 ( 40x8 )

Part./Art./Réf.

S0537( 40x8 )

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral con rodillos

Guía central con rodillos

Curvilínea

Curvilínea

• Estructura modular Part. S0580 - S0557
 La guía se compone de módulos unidos entre ellos medite 

 montaje / desmontaje a presión para una unión rápida.

• Sistemas de fijación Part. S0557
 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos.

- Fijación con perfilado metálico
   Part. S0537.

- Fijación con perfilado metálico Part. S0537.

• Radio mínimo de curvatura del Part. S0580

- Fijación con plato.

Módulo separador

Part. S0730
Perfil metálico
40x8

Part. S0537

*= largo del módulo

*= largo del módulo

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Se combina con la guía lateral Part. S0580.

- Material: armazón de Acetálica POM (negra),
 rodillos de Acetàlica POM (blanco).
- Radio minimo de curvatura: 335 mm.

- Estado de suministro: en barras de 0,498 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (9 barras).
- Accesorios:

Curva externa

Curva interna

• Uso de los Part. S0580 - S0557
 Para envases de resistencia media (ej. hojalata, vidrio,
 aluminio resistente).

• Sistemas de fijación Part. S0580
 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos (a presión
 para permitir la conexión rápida).

- Fijación con plato.

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 40x8

- Material: armazón de Acetálica POM (negra),
 rodillos de Acetàlica POM (blanco).
- Estado de suministro: en barras de 0,371 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (12 barras).
- Accesorios: - Accesorios:
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S077

S0570

Code

603532
0,24

603542

99,731

Part./Art.

Réf. S0557

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Módulo separador

Guías de Producto

• Montaje del Part. S0570
 Posición de la guía (Part. S0557) para permitir el 
 ensamblaje con el módulo separador.

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 30x6

Para pletina 40x8

- Material: armazón de Acetálica POM (negra),
 rodillos de Acetàlica POM (blanco).
 Cuño separador de polietileno PE (negro).

- Confección: 2 piezas.

Dirección de trabajo
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S078

S0733

S0721

S

mm Code

8 693512
0,61

10 693522

Code

688602 1,24
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40x8

40 x 8

40 x 10 

Rmin = 350 

Rmin = 500 

20

40x40

M8

40 x 8  

Part./Art.

Réf. S0733
Part./Art.

Réf. S0721

Part./Art.

Réf. S0537

Part./Art.

Réf. S0535

Part./Art.

Réf. S0786

20

M8

Part.

Art.

Réf. 

S0537

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral con rodillos

Guía central con rodillos

• Aplicación Part. S0733 - S0721
 Se utiliza para la guía de latas de pared delgada.

 El contacto rodillo - lata, se realiza en la zona cercana al
 fondo (la más resistente). 

• Estructura modular Part. S0733 - S0721
 La guía se compone de módulos unidos entre ellos

 mediante montaje (a presión para una unión rápida).

- Fijación con perfilado 
metálico Part. S0537.

• Sistemas de fijación Part. S0733
 Montaje sobre perfilados planos (a presión para permitir
 la conexión rápida).

• Sistemas de fijación Part. S0721

• Radio mínimo de curvatura Part. S0733

- Fijación con plato.

Módulo separador

Part. S0730

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

*= largo del módulo

*= largo del módulo

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 40x8

Para pletina 40x10

- Material: armazón de acetálica POM (negra).
 Rodillos de Rex-Hp™ (gris oscuro).

- Estado de suministro: en barras de 0,371 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (12 barras).
- Accesorios:

Modelo

Peso

kg/m

Para pletina 40x8

- Material: armazón de acetálica POM (negra).
 Rodillos de Rex-Hp™ (gris oscuro).
- Radio min. de curvatura: 335 mm.
- Estado de suministro: en barras de 0,498 metros (5 módulos).
- Confección: 4,5 metros (9 barras).
- Accesorios:
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S079

S0730

A x B H C D

mm Code mm mm mm

30x6 689882 72,5 15 7,5 0,4

40x8 689902 82,5 20 10,5 0,5

30x6 689892 104 15 7,5 0,6

40x8 689912 114 20 10,5 0,7

200

H

3576

AC
D

33B

125

30x6

40x8

M 5

30x6

40x8

42
,5

74

42
,5

74

42
,5

74

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Guías de Producto

Cuña separadora

• Tipos de guía central utilizables 

 Part. S0557

 Part. S0585

 Part. S0605

 Part. S0721

Part. S0605

 Posición aconsejada de la guía Part. S0605 para permitir

 el correcto montaje con la cuña separadora.

Dimensiones barras

de metal aplanadas

Peso

Kg

Para Part. S0557 - S0585 - S0605 - S0721
(con altura 42,5 mm)

Para Part. S0557 - S0585 - S0605
(con altura 74 mm)

- Material: cuña de Polietileno PE (negro).

 Tornillo de fijación y tuerca para autobloqueo de acero
 inoxidable austenítico.

- Envase: 2 unidades.

• Uso de los Part. S0730
 Aplicable a guías centrales

 Part. S0557 - S0585 - S0605 - S0721.
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S080

S0628S

Code

671981 1,4

PATENTED

ø 21
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88,487,8 87,8

19 17,4
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Part./Art.

Réf. S0535
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Réf. S0537

( 40x8 )
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Rmin = 700

Rmin = 450

300200 400 500100

P

500

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral con rodillos

Curvilínea

• Uso del Part. S0628 S

 Para envases con pared gruesa (ej. cajas, cartones).

• Radio mínimo de curvatura del Part. S0628 S

 Para la curvatura de los

 perfiles metálicos
 Part. S0537, utilizar
 la curvadora manual

 Part. S0218.

• Montaje del Part. S0628 S

• Sistemas de fijación Part. S0628 S

 Montaje / desmontaje sobre perfilados planos.

Curva externa

Moleteado

Moleteado

- Fijación con plato. - Fijación con perfilado 
 metálico Part. S0537.

Curva interna

Modelo
Peso

kg/m

Para pletina 40x8

- Utilizable sea en rectilíneo que en curva.

- Material: armazón de poliamida PA (negra).

 Rodillos de acetálica POM (blanca).
 Pernos de los rodillos de acero inoxidable ferritico.

 Pernos de fijación de acero inoxidable austenítico.
- Estado de suministro: en barras de 0,264 metros.
- Confección: 6,336 metros (24 barras).
- Accesorios: 

• Resistencia a la flexión del Part. S0628 S

Carga aplicada P (Newton)

En caso de desmontaje

volver a montar el perno 

por la

parte opuesta.

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

Perfil Part. S
0537

Pletina 40x8

Perfil metálico
40x8

Part. S0537

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.
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S081

S0537

S0535

L

mm Code

3209 689231

6425 689241

d

mm Code

12 684641
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Guías de Producto

• Resistencia a la flexión del Part. S0537

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

Largo

Material

Acero inoxidable 

austenítico

- Radio mínimo de curvatura: 500 mm.

- Peso: 0,72 Kg/m.
- Confección: 19,25 metros (con largo de 3209 mm). 
                       19,27 metros (con largo de 6425 mm).
- Accesorios:

Perfil metálico 40x8

Perno de fijación

• Tipos de guías
 que utilizan el sistema de fijación con el perfilado
 metálico 40x8.

ø perno

Peso

kg/m

- Material: acero inoxidable austenítico.

- Estado de suministro: suministrado con tornillo M8 x 12.

- Confección: 24 piezas.

 Part. S0721

 Part. S0628 S

 Part. S0581

 Part. S0580

 Part. S0539

Part. S0733

Part. S0585 - S0597

Part. S0557

Part. S0605
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S082

S0757

Code

645083 1,20

Code

3050 607933

6100 607943

Code

644613

Part./Art.

Réf. S0369

9Ø 8,5
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Part./Art.

Réf. S0757

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0755

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral con rodillos cilíndricos

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0757
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0757 

• Radio min. de curvatura Part. S0757 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

R min. = 250 (Simple)

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 350 (Simple)

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 0,85 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Polietileno PE

(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos
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S083

S0755

Code

645103 1,75

Code

3050 607893

6100 607903

Code

644613

Part./Art.

Réf. S0369
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Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0755

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos cilíndricos

Guías de Producto

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0755
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0755 

• Radio min. de curvatura Part. S0755 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 500 (Simple)

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 1,08 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Polietileno PE

(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos
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https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S084

S0757

Code

645093 2,00

Code

3050 607953

6100 607963

Code

644613

Part./Art.

Réf. S0369

9Ø 8,5

252

3
3

4
3
,5

8
,8

1
3
,7

6

7
9

3
3

3
3

9
3

7

1,8

13

23,8

3050

9Ø 8,5
8
,8

1
3
,7

6

9
3

22

Part./Art.

Réf. S0757

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0755

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral con rodillos cilíndricos

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0757
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0757 

• Radio min. de curvatura Part. S0757 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

R min. = 300 (Doble)

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 400 (Doble)

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 1,36 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Polietileno PE

(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S085

S0755

Code

645113 3,00

Code

3050 607913

6100 607923

Code

644613

Part./Art.

Réf. S0369

9Ø 8,5

252

3
3

4
3
,5

1
0
3
,5

7
9

3
3

3
3

9
5

6

13,7

23

8,8

26,5

8
7
,5

5
4
,5

4
1
,5

8
,5 1,83050

9Ø 8,5

1
0
3
,5

6

13,7

23

8,8

Part./Art.

Réf. S0757

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0755

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos cilíndricos

Guías de Producto

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
 módulo de rodillos en POM acetal (negro),
 pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0755
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0755 

• Radio min. de curvatura Part. S0755 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 750 (Doble)

Largo

mm

- Material: aluminio 

 anodizado.

- Peso: 1,70 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Polietileno PE

(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S086

S0868

Code

647573 1,20

Code

3050 607933

6100 607943

Code

646523

Part./Art.

Réf. S0369

9Ø 8,5

252

3
2

4
3
,5

3050

9Ø 8,5

8
,8

1
3
,7

6

3
2

4
7

7
,5

1,8

15,3

23,8

8
,8

1
3
,7

6

4
7

22

Part./Art.

Réf. S0868

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0869

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral con rodillos cilíndricos

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Goma SEBS (Azul)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0868

 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0868 

• Radio min. de curvatura Part. S0868 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

R min. = 250 (Simple)

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 350 (Simple)

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 0,85 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Goma SEBS

(Azul)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S087

S0869

Code

647583 1,75

Code

3050 607893

6100 607903

Code

646523

Part./Art.

Réf. S0369

5
7
,5

4
9

6

13,7

23

8,8

26,5

3
2

8
,1 1,8

9Ø 8,5

252

3
2

4
3
,5

3050

9Ø 8,5

5
7
,5

6

13,7

23

8,8

Part./Art.

Réf. S0868

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0869

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos cilíndricos

Guías de Producto

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Goma SEBS (Azul)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
 módulo de rodillos en POM acetal (negro),
 pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0869

 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0869 

• Radio min. de curvatura Part. S0869 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 500 (Simple)

Largo

mm

- Material: aluminio 

 anodizado.

- Peso: 1,08 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Goma SEBS

(Azul)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S088

S0868

Code

647593 2,00

Code

3050 607953

6100 607963

Code

646523

Part./Art.

Réf. S0868

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0869

Part./Art.

Réf. S0369

9Ø 8,5

252

3
2

4
3
,5

8
,8

1
3
,7

6

7
8

3
2

3
2

9
3

7
,5

1,8

13

23,8

3050

9Ø 8,5
8
,8

1
3
,7

6

9
3

22

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral con rodillos cilíndricos

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Goma SEBS (Azul)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0868

 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0868 

• Radio min. de curvatura Part. S0868 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 1,36 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Goma SEBS (Azul)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

R min. = 300 (Doble)

R min. = 400 (Doble)

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S089

S0869

Code

647603 3,00

Code

3050 607913

6100 607923

Code

646523

Part./Art.

Réf. S0369

9Ø 8,5

252

3
2

4
3
,5

1
0
3
,5

7
7

3
2

3
2

9
5

6

13,7

23

8,8

26,5

8
6
,5

5
3
,5

4
0
,5

7
,5 1,83050

9Ø 8,5

1
0
3
,5

6

13,7

23

8,8

Part./Art.

Réf. S0868

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0869

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos cilíndricos

Guías de Producto

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Goma SEBS (Azul)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
 módulo de rodillos en POM acetal (negro),
 pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0869

 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0869 

• Radio min. de curvatura Part. S0869 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: aluminio 

 anodizado.

- Peso: 1,08 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Goma SEBS (Azul)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

R min. = 750 (Doble)

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S090

S0756

Code

645123
1,15

645133

Code

3050 607933

6100 607943

Code

644653

644633

Part./Art.

Réf. S0369

3050

9Ø 10,3

8
,8

1
3
,7

6

3
2
,4

4
7

7
,3

2,7

16,2

24,7

8
,8

1
3
,7

6

4
7

22

9Ø 10,3

252

3
2
,4

4
3
,5

Part./Art.

Réf. S0756

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0754

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral de Perle

Material de los Perle

Peso

kg/m

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0756
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0756 

• Radio min. de curvatura Part. S0756 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

R min. = 250 (Simple)

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 350 (Simple)

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 0,85 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los Perle

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

Perfil metálico Módulo a Perlas

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S091

S0754

Code

645163
1,70

645173

Code

3050 607893

6100 607903

Code

644653

644633

Part./Art.

Réf. S0369

3050

9Ø 10,3

5
7
,5

6

13,7

23

8,8

9Ø 10,3

252

3
2
,4

4
3
,5

5
7
,5

4
9

6

13,7

23

8,8

28,3

3
2
,4

8
,8 2,7

Part./Art.

Réf. S0756

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0754

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central de Perle

Guías de Producto

Material de los Perle

Peso

kg/m

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
 módulo de rodillos en POM acetal (negro),
 pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0754
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0754 

• Radio min. de curvatura Part. S0754 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 500 (Simple)

Largo

mm

- Material: aluminio 

 anodizado.

- Peso: 1,08 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los Perle

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

Perfil metálico Módulo a Perlas

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S092

S0756

Code

645143
1,95

645153

Code

3050 607953

6100 607963

Code

644653

644633

Part./Art.

Réf. S0369

9Ø 10,3

252

3
2
,4

4
3
,5

8
,8

1
3
,7

6

7
8
,4

3
2
,4

3
2
,4

9
3

7
,3

2,7

16,2

24,7

3050

9Ø 10,3

8
,8

1
3
,7

6

9
3

22

Part./Art.

Réf. S0756

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0754

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral de Perle

Material de los Perle

Peso

kg/m

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0756
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0756 

• Radio min. de curvatura Part. S0756 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 1,36 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los Perle

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

Perfil metálico Módulo a Perlas

R min. = 300 (Doble)

R min. = 400 (Doble)

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S093

S0754

Code

645183
2,90

645193

Code

3050 607913

6100 607923

Code

644653

644633

Part./Art.

Réf. S0369

9Ø 10,3

252

3
2
,4

4
3
,5

1
0
3
,5

7
8
,4

3
2
,4

3
2
,4

9
5

6

13,7

23

8,8

28,3

8
7
,2

5
4
,8

4
1
,2

8
,8 2,73050

9Ø 10,3

1
0
3
,5

6

13,7

23

8,8

Part./Art.

Réf. S0756

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0754

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central de Perle

Guías de Producto

Material de los Perle

Peso

kg/m

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
 módulo de rodillos en POM acetal (negro),
 pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0754
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0754 

• Radio min. de curvatura Part. S0754 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: aluminio 

 anodizado.

- Peso: 1,70 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los Perle

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

Perfil metálico Módulo a Perlas

R min. = 750 (Doble)

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S094

S0856

Code

645203 1,20

Code

3050 607933

6100 607943

Code

644673

3
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4
3
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9Ø 10,9
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Part./Art.

Réf. S0369

8
,8

1
3
,7
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9
3

22

Part./Art.

Réf. S0856

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0857

8
,8
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,7
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4
7

7
,5

3

16,5

25

3050

9Ø 10,9

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guías lateral con rodillos

Material de los rodillos
Peso

kg/m

Acetàlica POM (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  Material de los rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0856

 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0856 

• Radio min. de curvatura Part. S0856 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

R min. = 250 (Simple)

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 350 (Simple)

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 0,85 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos

Acetàlica POM 
(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S095

S0857

Code

645223 1,75

Code

3050 607893

6100 607903

Code

644673

Part./Art.

Réf. S0369

3050

9Ø 10,9

5
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8,8
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3
,5

9Ø 10,9

252

5
7
,5

4
9

6

13,7

23

8,8

29

3
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8
,6 3

Part./Art.

Réf. S0856

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0857

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos

Guías de Producto

Material de los rodillos
Peso

kg/m

Acetàlica POM (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
 Material de los rodillos en POM acetal (negro),
 pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0857
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0857 

• Radio min. de curvatura Part. S0857 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

R min. = 500 (Simple)

Largo

mm

- Material: aluminio 

 anodizado.

- Peso: 1,08 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos

Acetàlica POM 
(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S096

S0856

Code

645213 2,00

Code

3050 607953

6100 607963

Code

644673
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Part./Art.

Réf. S0856

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0857

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guías lateral con rodillos

Material de los rodillos
Peso

kg/m

Acetàlica POM (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  Material de los rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0856

 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0856 

• Radio min. de curvatura Part. S0856 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: aluminio 

  anodizado.

- Peso: 1,36 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos

Acetàlica POM 
(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos

R min. = 300 (Doble)

R min. = 400 (Doble)

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S097

S0857

Code

645233 3,00

Code

3050 607913

6100 607923

Code

644673

Part./Art.

Réf. S0369
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Part./Art.

Réf. S0856

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0857

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos

Guías de Producto

Material de los rodillos
Peso

kg/m

Acetàlica POM (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
 Material de los rodillos en POM acetal (negro),
 pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0857
 - Estructura autoportante.

 - Perfil metálico de aluminio anodizado.
 - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
 - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0857 

• Radio min. de curvatura Part. S0857 

• Accesorios
 Part. S0369 - Barra de unión

Para su ensamblaje inserte

las guías y ajuste con los 
tornillos.

Tornillo M8

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: aluminio 

 anodizado.

- Peso: 1,70 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos

Acetàlica POM 
(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos

R min. = 750 (Doble)

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S098

S0656

Code

646063 1,96

Code

655783 1,96

S0656

Part./Art.

Réf. S0369
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9Ø 8,5
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3
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1,8

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0755

Part./Art.

Réf. S0592
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Part./Art.

Réf. S0656
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3
2
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part. Guía central simétrico
• Accesorios
  Part. S0369 - Barra de unión

• Ejemplo de fijación

Para su ensamblaje inserte las 

guías y ajuste con los tornillos.

Tornillo M8

Tuerca

Guías de Producto

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Radio mínimo de curvatura: 500 mm.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

Material de los rodillos

cilíndricos

Peso

kg/m

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Radio mínimo de curvatura: 500 mm.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

Material de los rodillos

cilíndricos

Peso

kg/m

Goma SEBS (Azul)

Part. Guía central simétrico

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S099

S0656

Code

645243
1,91

645253

Code

645263 1,96

S0656

Part./Art.

Réf. S0369
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Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0754

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0656

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Peso

kg/mMaterial de los Perle

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

Guías de Producto

Guía central simétrico

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Radio mínimo de curvatura: 500 mm.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

Material de los rodillos

Peso

kg/m

Acetàlica POM (blanco)

• Accesorios
  Part. S0369 - Barra de unión

• Ejemplo de fijación

Para su ensamblaje inserte las 

guías y ajuste con los tornillos.

Tornillo M8

Tuerca

- Material: perfil metálico de aluminio anodizado,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Radio mínimo de curvatura: 500 mm.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

Part.Guía central simétrico

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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S100

S0000

Code

3050

mm

6100

mm

607933 607943 250 0,85

607953 607963 500 1,36

689832 689992 500 1,24

607893 607903 500 1,08

607913 607923 750 1,70
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8
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1
3
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6

9
3

22

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Tipos de perfil utilizables

- Material perfil metálico: aluminio anodizado.
- Confección: 1 barra.

Tipo Version

Radio

min. mm

Peso

kg/m

Lateral
Simple

Doble

Central

Simétrico

Simple

Doble

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S101

Code

3050 613223
0,85

6100 613233

S0777

S0829

Code

635393 0,10

330 8,3 2,4

2
8

,8 2
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,2
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6,511,2
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2,7
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4
,6

4
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3
4
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3
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8

6,6

4,6

6,6

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guía de Producto

Tapón de cierre

• Montaje Part. S0777
  La guía puede ensamblarse por ambos lados.

  a) configuración “salva etiquetas”.
  b) retención de contenedores/paquetes.

Tornillo M8

Tornillo M8

Material Guía

Largo

metros

Peso

kg/m

PE

(Polietileno blanco)

Guías de Producto

Part.

Part.

- Confección: 50 piezas.

Material

Peso

kg

PE (Polietileno negro)

- Confección: 1 barra.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S102

S0788

Code

615503

615513
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Part./Art./Réf. S0757 - S0755 - S0868 - S0869

S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Topes para guía lateral de Perlas
• Montaje Part. S0788

Versión  Corta, para guías laterales individuales y dobles
y para guías centrales individuales

Versión larga, para guías centrales dobles

Versión Corta

Versión Larga

- Material: acero inoxidable austenítico.

- Confección: 50 piezas.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S103

S0852

S0854

Code

646633  0,05

Code

646643  0,09
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Part./Art./Réf. S0757 - S0755 - S0868 - S0869

S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656

Part./Art./Réf. S0757 - S0755 - S0868 - S0869

S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

• Montaje Part. S0852

• Montaje Part. S0854

Part.

Part.

Cuña separadora

Cuña separadora

Guías de Producto

Peso

kg/m

- Material: cuña de acetálica POM (blanca),
  tuercas en  latón niquelado,
  tornillo sin cabeza en acero inoxidable.

- Confección: 4 piezas.

Peso

kg/m

- Material: cuña de acetálica POM (blanca),
  tuercas en  latón niquelado,
  tornillo sin cabeza en acero inoxidable.

- Confección: 4 pares.

Tornillo sin cabeza M5

Tornillo sin cabeza M5

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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S104

S0760

S0759

Code

613433   0,05

Code

613413  0,06

Part./Art./Réf. S0757 - S0868 - S0756 - S0856

Part./Art./Réf. S0755 - S0869

S0754 - S0857 - S0656
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

• Montaje Part. S0760

• Montaje Part. S0759

Part.

Part.

Cuña separadora

Cuña separadora

Peso

kg/m

- Material: cuña en Polietileno PE (blanco).

  Tornilleria de acero inoxidable austenitico.

- Confección: 2 unidades.

Peso

kg/m

- Material: cuña en Polietileno PE (blanco).

  Tornilleria de acero inoxidable austenitico.

- Confección: 2 unidades.
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S105

S0760

S0759

Code

613443  0,12

Code

613423 0,13

Part./Art./Réf. S0757 - S0868 - S0756 - S0856

Part./Art./Réf. S0755 - S0869 - S0754 - S0857

2
7
,5

22

13

2

95

3
4
,6

3
4
,6

8
0
,6

1
7
,3

6
3
,3

8
,2

1
4
,3

8
3

8,2

6 3
0

12,5

2

2595

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

• Montaje Part. S0760

• Montaje Part. S0759

Part.

Part.

Doble cuña separadora lateral

Doble cuña separadora central

Guías de Producto

Peso

kg/m

- Material: cuña en Polietileno PE (blanco).

  Tornilleria de acero inoxidable austenitico.

- Confección: 2 unidades.

Peso

kg/m

- Material: cuña en Polietileno PE (blanco).

  Tornilleria de acero inoxidable austenitico.

- Confección: 2 unidades.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S106

S0870

S0794

Code

649313 1,60

Code

625363 0,28

Code

3050 649413

Code

644613

3050

9Ø 8,5

4
0

3
3

4
7

7

1,4

13,3

24,8

9Ø 8,5

252

3
3

4
3
,5

4
0

4
7

11,9

23,4

3
1
,9

100 23,6

6
5

M8

28,5

9

35,75

Part./Art.

Réf. S0870

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0871

Part./Art.

Réf. S0794

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral con rodillos cilíndricos

Terminal Lateral

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de Acero inoxidable austenítico,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

Cuerpo Metálico
Peso

kg/m

Acero inoxidable ferritico

- Material de inserción de plástico: POM (Negro). 
- Tornilleria: Acero inoxidable.
- Confección: 12 piezas.

• Características Part. S0870
   - Estructura autoportante.

   - Perfil metálico de Acero inoxidable austenítico.
   - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
   - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0870 

• Radio min. de curvatura Part. S0870 

• Instalatión

Tornillo M10

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: Acero inoxi-

dable austenítico.

- Peso: 1,21 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Polietileno PE 

(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

R min. = 500

R min. = 600
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S107

S0871

Code

649323 3,10

Code

3050 649433

Code

644613

3050

9Ø 8,5

3
3

7
7

4
7 5
7
,1

23,8

10

26,5

17,6

1,35

7

5
7
,1

23,8

10

17,6

9Ø 8,5

252

3
3

4
3
,5

Part./Art.

Réf. S0870

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0871

Part./Art.

Réf. S0794

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos cilíndricos

Guías de Producto

• Montaje Part. S0871 

• Radio min. de curvatura Part. S0871 

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de Acero inoxidable austenítico,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0871
   - Estructura autoportante.

   - Perfil metálico de Acero inoxidable austenítico.
   - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
   - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

Tornillo M10

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: Acero inoxi-

dable austenítico.

- Peso: 2,35 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Polietileno PE 

(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

R min. = 700 
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S108

S0872

S0794

Code

649333 1,60

Code

625363 0,28

Code

3050 649413

Code

646523

3050

9Ø 8,5

4
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9Ø 8,5
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11,9

23,4

3
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,9

100 23,6
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M8

28,5
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35,75

Part./Art.

Réf. S0872

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0873

Part./Art.

Réf. S0794

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guía lateral con rodillos cilíndricos

Terminal Lateral

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Goma SEBS (Azul)

- Material: perfil metálico de Acero inoxidable austenítico,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

Cuerpo Metálico
Peso

kg/m

Acero inoxidable ferritico

- Material de inserción de plástico: POM (Negro). 
- Tornilleria: Acero inoxidable.
- Confección: 12 piezas.

• Características Part. S0872
   - Estructura autoportante.

   - Perfil metálico de Acero inoxidable austenítico.
   - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
   - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0872 

• Radio min. de curvatura Part. S0872 

• Instalatión

Tornillo M10

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: Acero inoxi-

dable austenítico.

- Peso: 1,21 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Goma SEBS (Azul)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

R min. = 500

R min. = 600 
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S109

S0873

Code

649343 3,10

Code

3050 649433

Code

646523

Part./Art.

Réf. S0872

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0873

Part./Art.

Réf. S0794

3050

9Ø 8,5

3
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7
,5
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4
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7
,1

23,8

10

26,5

17,6

1,35

7

5
7
,1

23,8

10

17,6

9Ø 8,5

252

3
2

4
3
,5

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos cilíndricos

Guías de Producto

• Montaje Part. S0873 

• Radio min. de curvatura Part. S0873 

Material de los rodillos 

cilíndricos

Peso

kg/m

Goma SEBS (Azul)

- Material: perfil metálico de Acero inoxidable austenítico,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

• Características Part. S0873
   - Estructura autoportante.

   - Perfil metálico de Acero inoxidable austenítico.
   - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
   - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

Tornillo M10

La guía se entrega también con los componentes separados.

Largo

mm

- Material: Acero inoxi-

dable austenítico.

- Peso: 2,35 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Material de los rodillos 

cilíndricos

Goma SEBS (Azul)

Perfil metálico Módulo de rodillos cilíndricos

R min. = 700 
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S110

S0874

Code

649353
1,55

649363

Code

644653

644633

S0794

Code

625363 0,28

Code

3050 649413

9Ø 10,3
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3
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4
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4
7

11,9
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3
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,9
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9

35,75

3050

9Ø 10,3

4
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3
2
,4

4
7

7
,3

2,3

14,2

25,7

Part./Art.

Réf. S0874

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0875

Part./Art.

Réf. S0794

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guía lateral de Perle

Material de los Perle
Peso

kg/m

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de Acero inoxidable austenítico,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

La guía se entrega también con los componentes separados.

Material de los Perle

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

Perfil metálico Módulo a Perlas

• Características Part. S0874
   - Estructura autoportante.

   - Perfil metálico de Acero inoxidable austenítico.
   - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
   - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0874 

• Radio min. de curvatura Part. S0874 

• Instalatión

Tornillo M10

Part. Terminal Lateral

Cuerpo Metálico
Peso

kg/m

Acero inoxidable ferritico

- Material de inserción de plástico: POM (Negro). 
- Tornilleria: Acero inoxidable.
- Confección: 12 piezas.

Largo

mm

- Material: Acero inoxi-

dable austenítico.

- Peso: 1,21 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

R min. = 500

R min. = 600 
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S111

S0875

Code

649373
3,02

649383

Code

644653

644633

Code

3050 649433
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Part./Art.

Réf. S0874

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0875

Part./Art.

Réf. S0794

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central de Perle

Guías de Producto

Material de los Perle
Peso

kg/m

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

- Material: perfil metálico de Acero inoxidable austenítico,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

La guía se entrega también con los componentes separados.

Material de los Perle

Polietileno PE (Violeta)

Polietileno PE (blanco)

Perfil metálico Módulo a Perlas

• Características Part. S0875
   - Estructura autoportante.

   - Perfil metálico de Acero inoxidable austenítico.
   - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
   - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0875 

• Radio min. de curvatura Part. S0875 

Tornillo M10

Largo

mm

- Material: Acero inoxi-

dable austenítico.

- Peso: 2,35 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.R min. = 700 
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S112

S0876

Code

649393 1,58

Code

644673

Code

3050 649413

S0794

Code

625363 0,28

100 23,6
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3
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9Ø 10,9
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Part./Art.

Réf. S0876

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0877

Part./Art.

Réf. S0794

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guías lateral con rodillos

Material de los rodillos
Peso

kg/m

Acetàlica POM (blanco)

- Material: perfil metálico de Acero inoxidable austenítico,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

La guía se entrega también con los componentes separados.

Material de los rodillos

Acetàlica POM 
(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos

• Características Part. S0876
   - Estructura autoportante.

   - Perfil metálico de Acero inoxidable austenítico.
   - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
   - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0876 

• Radio min. de curvatura Part. S0876 

• Instalatión

Tornillo M10

Largo

mm

- Material: Acero inoxi

  dable austenítico.

- Peso: 1,21 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

Part. Terminal Lateral

Cuerpo Metálico
Peso

kg/m

Acero inoxidable ferritico

- Material de inserción de plástico: POM (Negro). 
- Tornilleria: Acero inoxidable.
- Confección: 12 piezas.

R min. = 500

R min. = 600 
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S113

S0877

Code

649403 3,08

Code

644673

Code

3050 649433
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Part./Art.

Réf. S0876

Part./Art.

Réf. S0617

Part./Art.

Réf. S0786

Part./Art.

Réf. S0592

40x40

Part./Art.

Réf. S0877

Part./Art.

Réf. S0794

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Guía central con rodillos

Guías de Producto

Material de los rodillos
Peso

kg/m

Acetàlica POM (blanco)

- Material: perfil metálico de Acero inoxidable austenítico,
  módulo de rodillos en POM acetal (negro),
  pernos porta rodillos de acero inoxidable.

- Estado de suministro: barras de 3,05 metros.
- Confección: 2 barras.

La guía se entrega también con los componentes separados.

Material de los rodillos

Acetàlica POM 
(blanco)

Perfil metálico Módulo de rodillos

• Características Part. S0877
   - Estructura autoportante.

   - Perfil metálico de Acero inoxidable austenítico.
   - Fácil y veloz instalación con tornillería estándar.
   - Utilizable tanto en rectilíneo como en curva.

• Montaje Part. S0877 

• Radio min. de curvatura Part. S0877 

Tornillo M10

Largo

mm

- Material: Acero inoxi

  dable austenítico.

- Peso: 2,35 Kg/m. 
- Confección: 1 barra.

R min. = 700 
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S114

S0128S

S0128

S0128

S

mm

L

mm Code

2 3129
6413600

2,06
6346600

3

1041
64531

2,6

62640

2085
64541

62670

3129
64551

63350

L

mm Code

1041
64501

3,8

62650

2085
64511

62680

3129
64521

63340

400300 500 600200
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310,5257*
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259,5261**
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2
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310,5257*

L

44

259,5261**

17,4Ø 21

4
7

7
2
,5

3

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Guías lateral con rodillos

Guías lateral con rodillos

Curva externa

Curva interna

• Uso de los Part. S0128S - S0128

   Para envases con pared gruesa (ej. cajas, cartones).

• Estructura modular
   Las guías se compon en de módulos de 257 mm de
   longitud, fijados a un perfilado  metálico en forma de ”C”.

• Uso del Part. S0128

   Para envases con pared gruesa (ej. cajas,  
   cartones).

• Estructura modular Part. S0128

   Las guías se componen de módulos de 257 mm de
   longitud, fijados a un perfilado  metálico en forma de ”C”.

• Radio min. de curvatura (sólo para  Part. S0128S)

Curvilínea

Sólo rectilínea

Sólo rectilínea

Part.

Part.

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

Curvadora de guías

(manual)

Part. S0218.

• Resistencia a la flexión Part. S0128S - S0128

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

  Formación de las curvas

- Desmontar los módulos.

- Doblar el perfil metàlico
  a “C” (utilizar la curvadora
  manual).

- Volver a montar los módulos

  (la flexibilidad de las bandas laterales permite adaptarlas
  fácilmente al perfil curvo). 

Material perfil metálico y
tornilleria 

Peso

kg/m

Part. S0128S Curvilínea
Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

Part. S0128 Sólo rectilínea
Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

- Material: rodillos de acetálica POM (blanca).
  Bandas laterales de poliamida PA (negra).

  Pernos porta rodillos de acero inoxidable ferritico.

- Confección: 2 barras.

- Accesorios:

Material perfil metálico y
tornilleria 

Peso

kg/m

Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

- Material: rodillos de acetálica POM (blanca).
  Bandas laterales de poliamida PA (negra).

  Pernos porta rodillos de acero inoxidable ferritico.

- Confección: 2 barras.

- Accesorios: 

Part. S
0128 S

Part. S0128 2 vie

Part. S0128

*   = Largo del módulo

** = Distancia entre 

módulos

*   = Largo del módulo

** = Distancia entre 

módulos
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S115

S0128

S0128

L

mm Code

1041
64471

5,0

62660

2085
64481

62690

3129
64491

62890

L

mm Code

3129 609753 6,2

P

500

400300 500 600200

0,5

1,5

2

1

310,5257*

L

44

259,5261**

17,4Ø 21

7
3
,5

9
9

3

31 4

1
0
0

1
2
5
,5

0,5257*

L

4

259,5261**

17,4Ø 21 3

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.

Part.

Guías lateral con rodillos

Guías lateral con rodillos

• Uso de los Part. S0128

   Para envases con pared gruesa (ej. cajas, cartones).

• Estructura modular
   Las guías se compon en de módulos de 257 mm de
   longitud, fijados a un perfilado  metálico en forma de ”C”.

Sólo rectilínea

Sólo rectilínea

Mordazas

Porta - Guías.

Mordazas

Porta - Guías.

• Resistencia a la flexión Part. S0128

Carga aplicada P (Newton)

F
le

x
ió

n
 (

m
m

)

Material perfil metálico y
tornilleria 

Peso

kg/m

Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

Acero zincado

Acero inoxidable austenítico

- Material: rodillos de acetálica POM (blanca).
  Bandas laterales de poliamida PA (negra).

  Pernos porta rodillos de acero inoxidable ferritico.

- Confección: 2 barras.

- Accesorios: 

Material perfil metálico y
tornilleria 

Peso

kg/m

Acero inoxidable austenítico

- Material: rodillos de acetálica POM (blanca).
  Bandas laterales de poliamida PA (negra).

  Pernos porta rodillos de acero inoxidable ferritico.

- Confección: 2 barras.

- Accesorios: 

Part.S0128 3-4 vie

*   = Largo del módulo

** = Distancia entre 

módulos

*   = Largo del módulo

** = Distancia entre 

módulos

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S116

S0233

Code

B

A

A

A

B

B

D

E

E

E

D

D

R

S

S

S

R

R

R

R min = 145 R min = 145

R min = 145 R min = 145

R min = 110 R min = 110

R

R R

R R

I

I

I

R min = 160

R

I

I

I

R min = 160

R

I

I

I

R min = 160

R

I

I

I

R min = 160

I

I

I

R min = 160

R

I

I

I

R min = 160

R

R

F

F

F

R min = 160

R

F

F

F

R min = 160

R

F

F

F

R min = 160

R

F

F

F

R min = 160

R

G

Z

Z

R min = 280

R

G

Z

Z

R min = 280

R

Z

G

G

R min = 280

R

Z

G

G

R min = 280

R

E

E

E

R min = 145

R

E

E

E

R min = 145

R

E

E

E

R min = 145

R

E

E

E

R min = 145

R

C

C

C

R min = 200

R

C

C

C

R min = 200

R

C

C

C

R min = 200

R

C

C

C

R min = 200

R

I

I

I

R min = 160

R

I

I

I

R min = 160

R

62791 4

62811 4

64374 4

S0233

69232 3

621462 3

68179 4

62821 3

62801 3

S0219

S0317

S0393

S0308

S0223

S0247

S0346

S0273

S0596

S0422

S0191 S0296

S0715

S0768 S0767

621993 3

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part. Rodillos de curvatura

Part.
Tipo de guías que se

pueden curvar

Curva interna

posición de los rodillos

Curva externa

posición de los rodillos

Cantidad 

rodillos

Redondo de acero

de ø 8  14• mm
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S117

S0218

Code

60151  23

Code

L = R • K

30° 60° 90° 120° 150° 180°
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R
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R
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Fig. B
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R
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R
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R

S0233

689371 4

64566 4

S0537

S0128 S

S0765

621983 3

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías de Producto

Part.Curvadora de guías (manual)

Part.
Tipo de guías que se

pueden curvar

Curva interna

posición de los rodillos

Curva externa

posición de los rodillos

Cantidad 

rodillos

- Material: acero (los rodillos para los Part. S0346 - S0273 - S0596 - S0356, son suministrados en poliamida PA negra).
- Confección: 1 serie de rodillos.

- Los rodillos con dos gargantas permiten curvar simultáneamente dos guías del mismo tipo.

- •: Las varillas de 14 mm de Ø se pueden curvar de una en una (utilizar la cavidad inferior del rodillo).

Peso

kg

-- Funcionamiento manual.
- Confección: 1 curvadora.
- Accesorios: rodillos de curvadura Part. S0233.

- La máquina curvadora está constituida por 3 árboles porta
  rodillos, accionados manualmente por manivelas.
  La manivela (M), regula el desplazamiento del rodillo (1),
  determinando el aumento del radio de curvatura.
  La manivela (N), acciona la rotación de los rodillos (2).
  La rotación contemporánea de las manivelas (M) + (N),
  permite obtener la curva deseada.

- Los rodillos de curvatura se entregan como accesorios.
  Cada tipo de guía requiere la utilización de rodillos
  apropiados de curvatura (ver tabla de abajo). Los rodillos con
  dos gargantas permiten curvar simultáneamente dos guías
  del mismo tipo.

- La curvadora permite realizar curvas internas y curvas
  externas.

Curva interna Curva externa

• Procedimiento de curvatura

1 - Determine el desarrollo de la curva L.

2 - Reproduzca la longitud L sobre la guía a curvar y
     señale sobre ella el inicio de la curva (X), el final (Z) y
     el punto central  (Y).

     Coloque la guía entre los rodillos.

     Mediante la manivela (M), lleve el rodillo corredizo
     (1) en contacto con la guía

3 - Mediante la manivela (M), regule el desplazamiento
     del rodillo (1) determinando el aumento del radio.

     Mediante la manivela (N), gire los rodillos (2) hacia la
     derecha/ hacia la izquierda, llevando la guía en la
     posición de la Fig. A y Fig. B.
     Para obtener la curva con el radio deseado, es necesario
     realizar este proceso, al menos, dos veces.
     Para una mejor conexión entre el tramos rectilíneo y el
    curvilíneo, es preciso superar en al menos 20 mm los
    puntos X y Z.

R = radio de curvatura.

K = coeficiente de curvatura.

Angulo de curvatura (grados)

Coeficiente de curvatura K
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