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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Patín

Perfil de deslizamiento

• Montaje Part. S0729

 Montaje a presíon mediante acoplamiento con 

interferencia.

 Los esquemas de montaje se encuentran en las 

Pág. S60 - S61.

Guías tipo Serpentín para Retorno Cadena

Peso

kgMaterial

Poliamida PA (negra)

Polietileno PE (verde)

- El nuevo diseño garantiza un desgaste uniforme de 

la cadena y ofrece una mejor higiene.
- La versión en PE Polietileno (verde) se recomienda 

tanto para cadenas plásticas como de acero.

- La versión en Poliamida PA (negra) se recomienda 

sólo para cadenas de acero.

- Confección: 50 piezas.

Material

Polietileno PE (verde) 1.000.000

- Montaje: aplicable a los distanciales Part. S0523.

 El montaje se produce por encaje.

- Estado de suministro: en rollos.

- Confección: 70 metros.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.Distanciador para tubos cuadrados

Versión con anchura L 84 mm

Versión con anchura L 88 mm

Versión con anchura L 108 mm

Versión con anchura L 116 mm
• Montaje Part. S0523

 Montaje a presión (antiapertura) en tubos 

cuadrados.

 Los esquemas de montaje se encuentran en las 

Pág. S60 - S61.

Guías tipo Serpentín para Retorno Cadena

- Material: poliamida PA (negra).

- Confección: 100 piezas.

Eje

tubo cuadrado

mm

Anchura

L

mm

Peso

Kg
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Distanciador para tubos redondosPart.

Versión con anchura L 84 mm

Versión con anchura L 88 mm

Versión con anchura L 108 mm

Versión con anchura L 116 mm

• Montaje Part. S0523

 Montaje a presión ( antiapertura ) en tubos 

redondos.

 Los esquemas de montaje se encuentran en las 

Pág. S60 - S61.

Guías tipo Serpentín para Retorno Cadena

- Material: poliamida PA (negra).

- Confección: 100 piezas.

Anchura

L

mm

Ø agujero

Df Peso

Kg

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


S043

S0533

S0533

Code

672801 0,01

Code

672811 0,01

6
0

1
6

1
0

75

20,5

26

1
5

2

5

8484

1

20,5

1
6

1
3

75

26
4 84

5
5

1
0

Part./Art.

Réf. S0523

Part./Art.

Réf. S0533

Part./Art.

Réf. S0523

Part./Art.
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Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Part.

Part.

Placa de guía 

Placa de guía (central)

per Part. S0523

Guías tipo Serpentín para Retorno Cadena

Peso

kg

- Montaje: aplicable a los distanciales Part. S0523.

  El montaje se produce por encaje.

- Material: poliamida PA (negra).

- Confección: 100 piezas.

Peso

kg

- Montaje: aplicable a los distanciales Part. S0523.

  El montaje se produce por encaje.

- Material: poliamida PA (negra).

- Confección: 100 piezas.
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Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías tipo Serpentín para Retorno Cadena

• Ancho cadena 82,5 mm (K 325)

• Ancho cadena 114,3 mm (K 450)

Equemas de montaje para
Part: S0729 

 S0523

 S0533

 S0524

Part.S0729

Patín.

Part.S0523

Distanciador (L 84).

Part.S0533 

Placa de guía. 

Part.S0524

Perfil de
deslizamiento.

Part.S0533

Placa de

guía central.

Part.S0729 - Patín.

Part.S0533 - Placa de guía.

Part.S0524 - Perfil de deslizamiento.

Part.S0533 - Placa de guía central.

Part.S0523 - Distanciador (L 116).
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Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Guías tipo Serpentín para Retorno Cadena

Equemas de montaje para
Part: S0729 

 S0523

 S0533

 S0524

Part.S0729 - Patín.

Part.S0523 - Distanciador (L 84).

Part.S0533 - Placa de guía.

Part.S0524 - Perfil de deslizamiento.

Part.S0523 - Distanciador (L 88).

Part.S0729 - Patín.

Part.S0523 - Distanciador (L 84).

Part.S0533 - Placa de guía.

Part.S0524 - Perfil de deslizamiento.

Part.S0523 - Distanciador (L 108).

• Ancho cadena 190,5 mm (K 750)

• Ancho cadena 254 mm (K 1000)

• Ancho cadena 304,8 mm (K 1200)
Part.S0729 - Patín.

Part.S0523 - Distanciador
(L 84).

Part.S0533 - Placa de
guía.

Part.S0524 - Perfil de
deslizamiento.

Part.S0523 - Distanciador
(L 116).

Part.S0523 - Distanciador
(L 108).
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