
S202

S0846

S0847

K L

mm mm Code kg

85 72 645573 0,046

115 102 645583 0,063

K L

mm mm Code kg

85 72 645593 0,062

115 102 645603 0,085

2
2
1
,4

ø
 11

22,8

30,2

12,6

42,3

K

3
0
,4

L

51

K

3
0
,4

L

2
2
1
,4

ø
 11

27

37,9

12,6

2
1
,4

22,8

30,2 22,6

83

22,8

30,2

12,6

2 4

2
1
,4

37,9 23,9

92

22,8

30,2

12,6

23
,4 4

27

2
1
,4

22,8

30,2 23,9

77,5

12,8

23,4

12,6

24

2
1
,4

22,8 26

30,2 23,9 25,2 36,7

116

12,6

24 2 3
,4

37,9 25,2

101

27

37,9

12,6

2 3
,423
,4

2
1
,4

27

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Módulos de Transferencia

Part.

Part.

Módulo de trasferencia lateral (con aleta)

Módulo de trasferencia lateral (con aleta)

Peso

- Material: cuerpo en acetálica Rex-HP™ (gris oscuro) con bajo
  coeficiente de rozamiento, rodillos en acetálica POM (blanca). 
  Pernos porta rodillos de acero inoxidable austenítico.

- Modular: se acopla a presión para una conexión rápida con el

  Part. S0847 - S0848 - S0849.

- Confección: 10 piezas.

Peso

- Material: cuerpo en acetálica Rex-HP™ (gris oscuro) con bajo
  coeficiente de rozamiento, rodillos en acetálica POM (blanca). 
  Pernos porta rodillos de acero inoxidable austenítico.

- Modular: se acopla a presión para una conexión rápida con el

  Part. S0846 - S0848 - S0849.

- Confección: 10 piezas.

• Montaje de los Part. S0846 - S0846

• Montaje de los Part. S0846 - S0847

• Montaje de los Part. S0846 - S0848

• Montaje de los Part.S0846 - S0849

• Montaje de los Part. S0847 - S0847
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S203

K L

mm mm Code kg

85 72 645633 0,099

115 102 645643 0,135

K L

mm mm Code kg

85 72 645613 0,056

115 102 645623 0,077

S0848

S0849

2
2
1
,4

12,6ø
 11

26

36,7

61,9

75

K

3
0
,4

L

2
2
1
,4

ø
 11

12,8

23,4

12,6

36,7

K

3
0
,4

L

23,4 25,2

86,5

27

37,9

12,6

2 3
,4

2
1
,4

12,8

23,4 25,2

72

12,8

23,4

12,6

2

2
1
,4

12,8

2
1
,4

26

37,925,225,236,7

125

12,6

23
,4

27
2 3
,4

12,8

23,4

2

2
1
,4

26

25,225,236,7

110,5

12,6

23
,4

25,2 36,7

2
1
,4

26

25,225,236,7

149

12,6

23
,4

26

2 3
,4

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Módulos de Transferencia

Módulo de trasferencia lateral (con aleta)

Módulo de trasferencia lateral 

Peso

- Material: cuerpo en acetálica Rex-HP™ (gris oscuro) con bajo
  coeficiente de rozamiento, rodillos en acetálica POM (blanca). 
  Pernos porta rodillos de acero inoxidable austenítico.

- Modular: se acopla a presión para una conexión rápida con el

  Part. S0846 - S0847 - S0849.

- Confección: 10 piezas.

Peso

- Material: cuerpo en acetálica Rex-HP™ (gris oscuro) con bajo
  coeficiente de rozamiento, rodillos en acetálica POM (blanca). 
  Pernos porta rodillos de acero inoxidable austenítico.

- Modular: se acopla a presión para una conexión rápida con el

  Part. S0846 - S0847 - S0848.

- Confección: 10 piezas.

Part.

Part.

• Montaje de los Part. S0847 - S0848

• Montaje de los Part. S0847 - S0849

• Montaje de los Part. S0848 - S0849

• Montaje de los Part.S0848 - S0848

• Montaje de los Part. S0849 - S0849
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S204

S0850

S0864

Code kg

646713

0,04646723

646733

Code kg

646663 0,25

14
,5

24

3

R1

R4

47,5 47,5

340

122,5 122,5

8,
5

ø 6
ø 6

ø 6

8,7 8,726,2 29,4 12 12 12 12 12 1217,4 17,4 17,4 17,4 17,426,2 26,2 26,229,4

8,
8

38,2 26,229,455,6 17,4 17,417,467,6 17,4 12 12 12

350

8,5

5,53

1013
,5

9,
5

5,
2

13,7

8,7

5

3,5

5

83

22,6

Part./Art./Réf. S0850

Part./Art./Réf. S0864

Part./Art.

Réf. S0846

VTC-EI M6 x 20

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Rodillos de deslizamiento

Part.

Part.

Barra de unión

Perfil L

Peso

Con tornillos M5 x 10

Con tornillos M5 x 16

Sin tornillos

- Material: Poliamida especial reforzada PAFV negro.

- La barra está provista de marcas para indicar las posiciones

  de corte, para obtener las longitudes en la página siguiente. 

  le lunghezze riportate nella pagina seguente.
- Confección: 10 piezas.

Peso

- Material: perfil y tornillos M6 de acero inoxidable austenítico,
  tuercas M6 de latòn niquelado.

- Confección: 2 piezas.

Tuerca M6

M5 x 18 orificios 
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S205

123,2102,4978,7

8585

340

8585

350

85 85

90345

858585

425

123,2 17,4 67,6102,4978,7

67,685858,7

85

255

8585

265

67,6858,7

170

8585

180

115

285

8585

295

8597858,7

85978,7

11585

200

210

978,7

115

125

67,68,7

85

95

Módulos de Transferencia
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S206

S0567

S0672

Code

A B C
mm mm mm

85 67,6

688792 638833 688822

7 688802 638843 638853

13 688812 688832 638863

115 97

687382 638873 699002

7 686472 638883 638893

13 677322 638903 638913

Code

A B C
mm mm mm

85 67,6

687412 638923 699032

7 687422 638933 638943

13 675582 638953 638963

115 97

687432 638973 699042

7 687442 638983 638993

13 675592 639003 639013

H

LL 25,2

Part ./Art.

Réf.  S0567

Part ./Art.

Réf.  S0567

H

LL 23,9 23,9

Part ./Art.

Réf.  S0567

Part ./Art.

Réf.  S0567

Part ./Art.

Réf.  S0568

M5 UNI - ISO 7380

6 

m
ax

.

H

LL 22,5

H

LL 22,5

....

....

Part ./Art.

Réf.  S0672

Part ./Art.

Réf.  S0672

Part ./Art.

Réf.  S0672

Part ./Art.

Réf.  S0672

Part ./Art.

Réf.  S0568

6,5

11,5

4
3,

5

52,4

AB
±1

52,4

AB
±1

Ø11 1,
1

21
,4

C

28,2

39

12,6

M5

6,5

11,5

4
3,

5

42,3

AB
±1

42,3

AB
±1

Ø
11

1,
1

21
,4

C

21,2

30,3

12,6

M5

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Módulos de Transferencia

Part.

Part.

Módulo de trasferencia lateral (con aleta)

Módulo de trasferencia lateral (con aleta)

• Fijación al bastidor
Para la fijación de los tornillos, introducir la llave con
cabeza hexagonal entre los rodillos.

• Transferencia para productos pequeños y ligeros.

L, H = ver Pág. S214.

L, H = ver Pág. S214.

L, H = ver Pág. S216.

L, H = ver Pág. S216.

Nuevas versiones con rodillos en material

especial de baja fricción (Violeta),
y rodillo individual en PE (Blanco)

Nuevas versiones con rodillos en material

especial de baja fricción (Violeta),
y rodillo individual en PE (Blanco)

Versiones compactas.

Cuerpo en Cuerpo en
Cuerpo y rodillos acetalica POM acetalica Rex-HP

en acetalica (negra) (gris oscuro)
Rex-HP Rodillos en special Rodillo en

(gris oscuro) material (violeta PE (blanco)

Sin tornillos

Sin tornillos

- Material: pernos porta rodillos y tornillos de fijación en acero
  inoxidable austenítico.
- Modular: se acopla a presión para una conexión rápida 
  con el Part. S0568.
- Confección: 10 piezas.
- Peso: A=85: 0,09, A=115: 0,11.

Cuerpo en Cuerpo en
Cuerpo y rodillos acetalica POM acetalica Rex-HP

en acetalica (negra) (gris oscuro)
Rex-HP Rodillos en special Rodillo en

(gris oscuro) material (violeta PE (blanco)

Sin tornillos

Sin tornillos

- Material: pernos porta rodillos y tornillos de fijación en acero
  inoxidable austenítico.
- Modular: se acopla a presión para una conexión rápida 
  con el Part. S0568.
- Confección: 10 piezas.
- Peso: A=85: 0,09, A=115: 0,11.
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S207

Code

A B C
mm mm mm

85 67,6

605922 639023 603412

7 686262 639033 639043

13 601092 610682 639053

115 97

687392 639063 699012

7 686482 639073 639083

13 677332 639093 639103

Code

A B C
mm mm mm

85 67,6
605912 639113 603402

13 601082 610672 639123

115 97
687402 639133 699022

13 677312 639143 639153

S0569

S0568

H

LL 25,2

H

LL 23,9 23,9

Part./Art.

Réf. S0569

Part./Art.

Réf. S0569

Part ./Art.

Réf.  S0569

Part ./Art.

Réf.  S0569

Part ./Art.

Réf.  S0568

H

L

H

L

Part./Art.

Réf. S0567

Part./Art.

Réf. S0569

H

L
Part./Art.

Réf. S0672

6,5

11,5

4
3
,5

36,7

AB
±
1

36,7

AB
±
1

Ø11 1
,1

2
1
,4

C 12,5

23,3

12,6

M5

6,5

11,5

4
3
,5

25,2

AB
±
1

25,2

AB
±
1

Ø
11

1
,1

2
1
,4

C

11,8 13,4

12,6

M5

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Módulos de Transferencia

Módulo de trasferencia lateral 

Módulo de trasferencia lateral 

Part.

Part.

• Transferencia para productos pesados y de grandes

   dimensiones.

• Transferencia a 90º para productos pequeños y ligeros.

L, H = ver Pág. S214.

L, H = ver Pág. S214.

L, H = ver Pág. S214.

L, H = ver Pág. S214.

L, H = ver Pág. S216.

Nuevas versiones con rodillos en material

especial de baja fricción (Violeta),
y rodillo individual en PE (Blanco)

Nuevas versiones con rodillos en material

especial de baja fricción (Violeta),
y rodillo individual en PE (Blanco)

Versiones compactas.

• Transferencia a 90º para productos pesados y de 

   grandes dimensiones.

Cuerpo en Cuerpo en
Cuerpo y rodillos acetalica POM acetalica Rex-HP

en acetalica (negra) (gris oscuro)
Rex-HP Rodillos en special Rodillo en

(gris oscuro) material (violeta PE (blanco)

Sin tornillos

Sin tornillos

- Material: pernos porta rodillos y tornillos de fijación en acero
  inoxidable austenítico.
- Modular: se acopla a presión para una conexión rápida 
  con el Part. S0568.
- Confección: 10 piezas.
- Peso: A=85: 0,09, A=115: 0,10.

Cuerpo en Cuerpo en
Cuerpo y rodillos acetalica POM acetalica Rex-HP

en acetalica (negra) (gris oscuro)
Rex-HP Rodillos en special Rodillo en

(gris oscuro) material (violeta PE (blanco)

Sin tornillos

Sin tornillos

- Material: pernos porta rodillos y tornillos de fijación en acero
  inoxidable austenítico.
- Modular: se acopla a presión para una conexión rápida
  con el Part. S0567 - S0569 - S0672.
- Confección: 20 piezas.
- Peso:  A=85: 0,08, A=115: 0,10.
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S208

S0020

S0021

S0016

S0076

Df

Code mm

S002051410   7

S002151420   5,5

S002151430   9,5

S002151440 10,5

Code

51400

Code

51390

15
D

f

ø 
13

ø 
30

+ 
0,

3
+ 

0,
1

D
f

ø 
13

ø 
25

11

+ 
0,

3
+ 

0,
1

ø 
12

ø 
17

ø 
50

20

+ 
0,

3
+ 

0,
1

19

22

ø 
10

ø 
19

ø 
47

+ 
0,

3

+ 
0,

1

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Módulos de Transferencia

Part.

Part.

RodillosPart.

Part.
Part. S0020 Part. S0021

Rodillo

Rodillo

ø orificio

- Material: poliamida PA (negra).

- Confección: 200 piezas.

- Material: poliamida PA (negra).

- Confección: 100 piezas.

- Material: rodillo en resina acetálica POM (naranja), 
  casquillo de cubo en poliamida PA (blanca).

- Confección: 100 piezas.
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S209

S0063

S0095

S0363

S0455

Code

64434

Code

S006351370

S009551380

Code

614381

26
,5

8,
5

3Ø 10,5

Ø 6,3

Ø 21

15

30

10
,5

2,
5Ø 15

Ø 10,5

Ø 25

17

Ø
 5

,2

40,5

Ø
 1

1

9,8

Ø
 5

,2

Ø
 7

,2 Ø
 1

1

0,4

Código para pedido = Part. + Code

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. 

Consulte a nuestro Customer Service para 

conocer la disponibilidad.

Módulos de Transferencia

Part.

Part.

Rodillos Part.

Part.
Part. S0063 Part. S0095

Rodillo

Rodillo

- Material: acetálica Rex-LF® (marrón claro) de bajo
  coeficiente de fricción.
- Confección: 5000 piezas.

- Material: acetálica POM (blanca).

- Confección: Part. S0063 (500 piezas),

  Part. S0095 (200 piezas).

- El Part. S0063 se puede utilizar como recambio en las guías

  laterales con los rodillos Part. S0128-S0128 S-S0628 S.

- Material: acetálica Rex-LF® (marrón claro) de bajo
  coeficiente de fricción.
- Confección: 500 piezas.
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