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Servicio de Att. al

REXNORD - Rodillos para Retorno Cadena -

rPart. SQ0073 ® Rodillo -

« Cadenas de bisagra TableTop®/Cadenas PlateTop

1 Ancho cadena 82,5 mm (K 325)

0
« |§5 82,5
s[5l3 T
2| 255 = m @
27,5
@ agujero J:l H ﬂ
3 42,5 mm @ aje DFf l— |
mm WA Code
12 12,5 50660 1_’
Part/Art.  |Part./Art.
16 16,5 62946 Réf.S0073 Réf..S0126)
18 18,5 50670 100
20 20,5 50680
- Material: polietileno PE (negro). Ancho cadena 114,3 mm (K 450)
- Confeccién: 100 piezas.
114,3

Part. so1 26 @ Distanciador

[
Version con Version con ‘l- i l
Df12,5-16,5 Df18,5-20,5 1 }
.
Part./Art. Part./Art.
Réf.S0073 Réf.S0126
Df
Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / paso 88 mm
@ agujero 50 88 50
[%] aje Df 82‘ 5 55
mm mm m ‘ ! i : i
12 12,5 65396 Eﬂmﬁ%
16 16,5 65406
18 18,5 65416
20 20,5 62520 \ \ m \ my L | I w
- Material: polietileno PE (negro). l— I I 1 1
- Confeccion: 100 piezas. 1- i i i j
Part/Art. | Part/Art. Part./Art.
Part. so1 25 ® Rodillo doble L55 RéfS0073 RefS0126  RéfS0125

T HW

]

‘ Part/Art. | Part/Art. Part./Art.

255 j 25,5 Réf.S0073 Réf.S0126  Réf.S0073
55
Ancho cadena 114,3 mm (K 450) / paso 120 mm
3 42,5 mm @ agujero

120

J aje Df |
mm mm m 114’3
@ Bestselier 12 12,5 62956 ”J ‘ mim ‘ W
1 [ 1 [

@ standara 16 16,5 62966 H
. A peticion: cantidad minima requerida. 18 18,5 62976
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad. 20 20,5 62510 I I
: — Part/Att. | Part/Art. Part/Att. | Part/At.
- Material: polietileno PE (negro). RéTS0073 RefS0126  ReéfS0073  RefS0126

Codigo para pedido = Part. + Code . Confeccion: 100 piezas.
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Servicio de Att. al

- Rodillos para Retorno Cadena _ REXNORD

N @ Rodillo doble L52 Part. S0125

e

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

5 85 50 [T il
bl
. 85 25
| TT Sls
Eﬁiﬁ@@ 5|3

2525 15 2525

T = ﬂ—ﬁ r 52

\ Ml 1M L]t \ @ 42,5 mm
l- 1 1 1 1 1 @ agujero

{ i J‘ J aje Df

m S Code |

Part/Art. |Part/Art.  |Part/Art. 12 12,5 63898
Réf.S0073 Réf.S0126 Réf.S0125 16 16,5 63908
18 18,5 63918
20 20,5 68873

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 83,5 mm - —
- Material: polietileno PE (negro).

- Confeccioén: 100 piezas.
50 83,5 50

N Tl @ Rodillo Part. S0421

%LD@LJE T T
{‘ . | 505

’
‘ Part/Art. |Part./Art. Part./Art.
Réf.S0073 Ref.S0126  Reéf.S0421

Df
2425

3 aje ° ang]JcJero m @ 42,5 mm
mm mm
Ancho cadena 87 mm (K 343) / Paso 88 mm 12 12,5 63858
16 16,5 63868
% 88 - 18 18,5 63878
87 1 ‘ 20 20,5 63888

| | Il
w T HT T | 1T . - Material: polietileno PE (negro).
— ujj—u L AH—LL\L"JL'ZL - Confeccién: 100 piezas.

W (] | @ Rodillo Part. 30388
| S | | R W —

Part/Art. | Part/Art. Part/Art. <
Réf.S0388 Réf.S0126  Réf.S0388 1 5|3
275

Los transportadores con varias vias con cadenas
de 82,5mm de anchura / 88mm de paso, pueden
ser transformados y adaptados para el transporte @ agujero
de botellas de PET con base petaloide o de otros @ aje Df @ 42.5 mm
productos con escasa estabilidad. mm mm m ’
Simplemente sustituyendo las cadenas (de
82,5mm de anchura por las de 87mm) y las guias 12 12,5 66116
de desplazamiento, el sistema de conversion 16 16.5 66126
consiente en reducir la brecha (1mm contra : @ 5ot seler
5,5mm) manteniendo inalterable la estructura del 18 18,5 66136 . Standard
transportador (paso 88mm). 20 20,5 66146

. A peticion: cantidad minima requerida.
ial- iafi Consulte a nuestro Customer Service para
- Material: polietileno PE (negro). conocer la disponibilidad. P

- Confeccion: 100 piezas.

Cédigo para pedido = Part. + Code



https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com

_

rexnoro N

Ppart. SQ0727

@ 46 mm

rpart. S0728

@ 46 mm

‘ Best Seller
. Standard

. A peticién: cantidad minima requerida.

Rodillos para Retorno Cadena

Servicio de

-

-

Caracteristicas
« Estructura completamente cerrada para obtener la

maxima
esterilizacion.
» Material de Polietileno PE (blanco) ideal para las

aplicaciones en | sector alimenticio.

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / paso 84mm
84 50
1,5

50
[
82,5

T
b=y L =
T,

il
I HEE.

|
1
L

Part./Art.

Part./Art.

Réf. S0727

Réf. S0728

@ Rodillo
‘ \\\1?
™|
|l ©| ©
| N | ©
I [AIRSIENEN]
I
27| 268
43,3
@ agujero
J aje Df
mm SO codc |
12 12,2 688902
- Material: polietileno PE (blanca).
- Confeccion: 100 piezas.
@ Rodillo
o7
R
&lalw
|2
37,6
@ agujero
J aje Df
m om T
12 12,2 688912

- Material: polietileno PE (blanca).
- Confeccidn: 100 piezas.

Consulte a nuestro Customer Service para

conocer la disponibilidad.

Cadigo para pedido = Part. + Code

120

Ancho cadena 114,3 mm (K 450)/Paso 120 mm

‘,*
114,3

7

ygds

Part./Art. Part./Art.

Part./Art.

Réf. 80727  Ref. S0126

Réf. 80727
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Rodillos para Retorno Cadena

Ancho cadena 82,5 mm (K 325)

82,5
- "

ey

Part./Art. Part/Art.

Reéf. S0826 (L82) Réf. S0565

100

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / paso 85 mm

50 85 50

=

Part./Art. Part./Art.

Réf. S0827

Réf. S0826 (L82)

Ancho cadena 84 mm paso 85 mm

50 85 50

FTDP1000 FTM 1060

Part./Art.

Part./Art.
Réf. $0827

Réf. S0826 (84,5 )

Cadenas modulares MatTop®

Part./Art.
Réf. $0261

Part/Art.
Reéf. S0356

7

Part./Art.
Réf. $0215

Part./Art.
Ref. S0826 Réf. S0612

Part./Art.
Réf. $0612

WWW.ro

@ Rodillo doble (con superficie de goma)

J eje Df

mm mm L=82 L=284,5
16 16,5 632063 632083
18 18,5 636643 636653
20 20,5 632073 632093

- Caracteristicas: estructura completamente
cerrada. Superficie de goma para reducir el ruido
y el rozamiento.

- Material: rodillo en resina polietileno PE (blanca).
Superficie de goma thermoplastica (gris).

Dureza 70 Shore.
- Confeccion: 100 piezas.

@ Brida de guia

255

E

we?
& eje [4] ang;Jero
mm inch mm m
16 - 16,2 632103
20 3/4 20,2 632113

- Material: polietileno PE (negro).
- Confeccion: 100 piezas.

Servicio de Att. a

REXNDO)RD

rpart. S0826

9 42,5 mm

part. S0827

‘ Best Seller
. Standard

. A peticion: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cédigo para pedido = Part. + Code
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REXNORD - Rodillos para Retorno Cadena -

Part. S0561 ® Rodillo

« Cadenas de bisagra TableTop® / Cadenas PlateTop

Ancho cadena 82,5 mm (K 325)

825
3|8
IEHEKE %ﬁ@
2 M _ _
43
1 P
@ 50 mm i g
@ agujero s
J aje Df - |Part/Art.
mm S Code | R&f. 50561 Part/Art
100 Réf. S0565
15 15,5 697561
- Material: polietileno PE (negro). Ancho cadena 114,3 mm (K 450)
- Confeccioén: 100 piezas. 143

rPart. S0560 ® Rodillo ) |LJ1
1 ‘;Z?'@Qm e S01Z6

|3 Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / paso 88 mm
Als
l I 50 88 50
|
40 82,5 55
\
@ agujero
J aje Df
50 mm 15 15,5 697551 I | ][ | 1
- Material: polietileno PE (negro). 1 1
- Confeccién: 100 piezas.
Part./Art.
Réf. 0561
Ancho cadena 114,3 mm (K 450)/Paso 120 mm
120
=
14,3
[ 1 [ 1 [ 1 [
(. (Y
2 L)
|Part/Att. | Part/Att | Part/At. | Part/Art.

Réf. S0561 Réf. S0126  Réf. S0561 Réf. S0126
Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 83,5 mm
50 83,5 50

i

82,5 1
Ra—

Tl

@ sest selier Ny ige i lﬁ\TT,F
|
|

. Standard " : : :

. A peticién: cantidad minima requerida.
" hd

Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

| e e |

]

- | Part/Art. Part./Art.

Cadigo para pedido = Part. + Code Réf. S0561 Ref. S0560
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Rodillos para Retorno Cadena

Ancho cadena 82,5 mm (K 325)

Part./Art./Réf. Part./Art./Réf.
S0782 (L82) S0565
100

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / paso 85 mm

50 85 50
825 25

g e

Part./Art./Réf. Part./Art./Réf.
S0782(L82) S0787

Part/Art./Réf. Part./Art./Réf.
S0783 S0787

Ancho cadena 84 mm (K 325) paso 85 mm
5 85 50

FTDP1000 FTM 1060

Part./Art./Réf. Part./Art./Réf.

S0782 (L84,5) S0787

Cadenas modulares MatTop®

Part./Art. Part./Art.
Reéf. S0356 Réf. $0261

k4 k4 k4

Part./Art.

Réf. S0215
= -

Part./Art. Part./Art.
Réf. S0782 Réf. S0612 Réf. $0612

Servicio de Att. al Clie

N rexndORD

Ppart. S0782

v

@ Rodillo doble

2 50
Df

T I

]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J eje %fj

mm  inch mm L=82 L=845 ©@50mm
Version UNL™

18 - 18,5 613953 613983

20 3/4 20,5 613963 613993
Version PE (Negro)

18 - 18,5 620603 620623

20 3/4 20,5 620613 620633

- Caracteristicas: estructura completamente cerrada.
- Versién en UNL™ de rumorosidad reducida.

- Color: UNL™ (violeta), polietileno PE (negro).

- Confeccién: 100 piezas.

rpart. S0783

.

@ Rodillo doble con brida
1,75

265

Df
T
T
I
I
I
I
I
I
I
I
:

250

84,5
@ 50 mm
@ cje @ agujero
Df
Material mm inch mm m
18 - 18,5 614013
™ s
o 20 34 205 614023
Polictileno PE 18 =185 620643

20 3/4 20,5 620653

- Caracteristicas: estructura completamente cerrada.
- Versién en UNL™ de rumorosidad reducida.

- Color: UNL™ (violeta), polietileno PE (negro).

- Confeccién: 100 piezas.

@ Brida de guia

rpart. SO0787

o ' ’
| ©
Ol s
2
. Para Part. S0782
2 eje @ agujero
Df
Materiale mm inch mm m
. Best Seller
Polietileno PE _18 - 182 170 @y standard
(violeta) 20 3/4 20,2 614723
Polietileno PE 18 - 182 620663 . A peticion: cantidad minima requerida.

Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

(negro) 20 3/4 20,2 620673

- Montaje: se combina con el Part. S0782.
- Confeccion: 100 piezas.

Cédigo para pedido = Part. + Code
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REXNORD - Rodillos para Retorno Cadena -

rPart. S0556 ® Rodillo -

« Cadenas de bisagra TableTop® / Cadenas PlateTop

Ancho cadena 82,5 mm (K 325)

REL 82,5
[N SHEE S f‘—ﬂ

I %:ﬁ:@ Part/Art.
! Réf. 37
@ By N S

@ 60 mm l- l
B eje [4] a%L;Jero 1 J
mm mm m U !
Part/Art Part/At.  |Part/At.
15 15,5 695221 Réf. S0556 R&.S0037 R&f.S0011
16 16,5 695231 100
18 18,5 695241
Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / 101,6 mm (K400)

20 20,5 695251

82,5 101,6
- Material: polietileno PE (negro).

- Confeccion: 100 piezas.
part. S0554 @ Rodillo Hﬁn l iy l

=] (] . U
| &8s Part/At, ‘ Part/At, Part/Art. TPart-/Art-
I Reéf. S0624  Réf. S0556 Ref. S0556  Réf. S0624
405 110
Ancho cadena 114,3 mm (K 450)
. @ agujero I 14,3 |
J eje Df
@ 60 mm mm mm m H_H_HFI
] I
15 15,5 695141 j- |
16 16,5 695151 H
18 18,5 695161 1 . | j
20 20,5 695171 ‘ Part./Art. Part./Art.
Réf. S0556 Réf. S0126
- Material: polietileno PE (negro). ’ s Reéf. S0565
- Confeccion: 100 piezas. Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / paso 88 mm
50 ‘ 88 50
T
‘ 82,5 55
| ]
‘I' [ 1 ‘||' [ l I 1 1
Part./Art.
Réf. S0556
Best Seller
. [ l I 1 [ 1 1 1
‘ Standard I ]l- 1
. A peticion: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad. J
Cédigo para pedido = Part. + Code Part/A. Part/Art
Jo parap RE1.S0037 oA 6 S0037

Réf.S0011
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« Cadenas de bisagra TableTop® / Cadenas PlateTop

Ancho cadena 82,5 mm (K 325)
82,5

S

82,5

L

Part./Art.

Ref. S0614 Réf. $0624 Ref. S0614 Réf. 0565
100 110
Ancho cadena 101,6 mm Ancho cadena 114,3 mm(K
(K 400) 450)
101,6 114,3

I

Part./Art. Part /Art.
Réf. S0614  Réf. S0126

Réf. S0614 Ref. S0624

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

50 85 50
i
825 25 ( ‘
‘ 1
Part./Art. g E

Réf. S0555

Réf. S0614  Réf. S0613

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 83,5 mm

50 83,5 50
82,5 1
T

Part./Art.
Ref. $0613

Part./Art.
Ref. S0614

Ancho cadena 114,3 mm (K 450) / Paso 120 mm
120

f
114,3

T

Part/Att.
Ref. S0614

Réf. $0126

Rodillos para Retorno Cadena

Servicio de Att. a

REXNDO)RD

rpart. S0614

@ Rodillo (con superficie de goma)

b ol o
w | © =<
O s &

PATENTED
35 [|. 395
43
) @ agujero @ 60 mm
Jeje Df
mm inch mm m
12,7 1/2 13,2 632482
15 - 15,5 615382
16 5/8 16,5 615392
18 - 18,5 615402
19,05 3/4 19,5 635152
20 - 20,5 615412

- Caracteristicas: estructura completamente
cerrada. Superficie de goma para reducir el ruido
y el rozamiento.

- Material: rodillo en resina acetalica POM (blanca).
Superficie de goma thermoplastica (gris).

Dureza 70 Shore.
- Confeccién: 100 piezas.

Part. 3061 3

@ Rodillo (con superficie de goma)

| 8
[SREE
PATENTED
41
B eje (%] agDL;Jero
mm inch mm m

12,7 1/2 13,2 632472
15 - 15,5 615342
16 5/8 16,5 615352
18 - 18,5 615362
19,05 3/4 19,5 635142
20 - 20,5 615372

- Caracteristicas: estructura completamente
cerrada. Superficie de goma para reducir el ruido
y el rozamiento.

- Material: rodillo en resina acetalica POM (blanca).
Superficie de goma thermoplastica (gris).

Dureza 70 Shore.
- Confeccion: 100 piezas.

‘ Best Seller
. Standard

. A peticion: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cédigo para pedido = Part. + Code
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rexedro

rpart. S0758

4

@ 60 mm

part. SO0778

.

@ 60 mm

Part. 80555

Para Part. S0554
Part. S0613
Part. S0758

. Best Seller
‘ Standard

. A peticién: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cadigo para pedido = Part. + Code

Servicio de Att. al

@ Rodillo doble

3 q_f """""
el ________]
80
L
T e
mm inch mm L=82 L=284,5
Version UNL™
15 - 15,5 608533 608553
18 - 18,5 608183 608563
19,05 3/4 19,5 612913 613563
20 - 20,5 608543 608573
Versién PE (Negro)
14 - 14,5 634033 634053
15 - 15,5 620683 620723
16 - 16,5 634043 634063
18 - 18,5 620693 620733
19,05 3/4 19,5 620703 620743
20 - 20,5 620713 620343

- Caracteristicas: estructura completamente cerrada.
- Version en UNL™ de rumorosidad reducida.

- Color: UNL™ (violeta), polietileno PE (negro).

- Confeccion: 100 piezas.

® Rodillo doble con brida

15
o Tfr-—————"—- 2
= Er: _________ s
80
84,5
85,5
2 eje @ agujero
Df
Material mm inch mm m
15 - 15,5 613483
UNL™ 18 - 18,5 613473
19,05 3/4 19,5 613573
20 - 20,5 613463
14 - 14,5 634433
15 - 15,5 620753
L 16 - 16,5 634443
Polietileno PE 18 . 185 620763
19,05 3/4 19,5 620773
20 - 20,5 620373

- Caracteristicas: estructura completamente cerrada.
- Version en UNL™ de rumorosidad reducida.

- Color: UNL™ (violeta), polietileno PE (negro).

- Confeccion: 100 piezas.

@ Brida de guia

S
oo o TR
mm inch mm S=2 S=1
15 - 15,2 695181 -
16 - 16,2 695191 -
18 - 18,2 695201 630693
20 3/4 20,2 695211 630703

- Material: polietileno PE (negro).
- Confeccién: 100 piezas.

Rodillos para Retorno Cadena

—

-

Ancho cadena 82,5 mm (K 325)

82,5
-

T,

Part./Art. Part/Art.

Réf. S0758 (L82)
100

Réf. 0565

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

50

=

Part./Art. Part./Art.

Réf. 0555

Réf. S0758 (L82)

Part./Art.

Réf. S0778 Reéf. S0555

Ancho cadena 84 mm (K 325) / Paso 85 mm

50 85 50
I ——

‘ 84 1
| =

FTDP1000 FTM 1060

Part/Art.
Réf. S0758 (84,5)

Part./Art.
Reéf. S0555
Cadenas modulares MatTop®

Part./Art.
Réf. 0261

Part./Art.
Réf. 0356

Part./Art.
Réf. $0215

Part./Art. Part./Art.

Réf. $0612

Réf. S0758 Réf. S0612
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Rodillos para Retorno Cadena

Ancho cadena 82,5 mm (K 325)

82,5
1

P,

Part./Art.

Part./Art.

Réf. S0657 (L82)
100

Réf. 0565

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

50 85 50

SRS

Part./Art. Part./Art.
Ref. S0657 (L82)  Réf. S0555

Ancho cadena 84 mm (K 325) / Paso 85 mm
50 85 50

Part./Art. Part./Art.

Réf. S0657 (84,5 ) Réf. S0555

Cadenas modulares MatTop®

Part./Art. Part./Art.
Réf. 0356

Réf. 30261|

Part./Art.
Réf. $0215

Part./Art.
Réf. S0657 Réf. 0612

Part./Art.
Ref. $0612

Servicio de Att. a

REXNDO)RD

rpart. S0657

@ Rodillo doble (con superficie de goma)

[

2 60
3
f

| 76 |
L
PATENTED
@ 60 mm
B eje (4] a%t;jero
mm inch mm
12,7 1/2 13,2 656982 -
15 - 15,5 656992 608253
16 5/8 16,5 657002 608263
18 - 18,5 657012 608273
19,05 3/4 19,5 656692 -
20 - 20,5 657022 608283

- Caracteristicas: estructura completamente cerrada.
Superficie de goma para reducir el ruido y el
rozamiento.

- Material: rodillo en resina acetalica POM (blanca).
Superficie de goma thermoplastica (gris).

Dureza 70 Shore.
- Confeccién: 100 piezas.

@ Distanciador

rpart. S0624

0
T o)
“ | IO
[a RN}
L7
@ agujero
J aje Df
mm SN code |
20 20,2 620783N

- Montaje: se combina con los Part. S0556 - S0614.
- Material: polietileno PE (negro).
- Confeccién: 100 piezas.

‘ Best Seller
. Standard

. A peticion: cantidad minima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para
conocer la disponibilidad.

Cédigo para pedido = Part. + Code
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