
S224

Lt

L0 

a 

T 

20 °C

Lt = L0 • [ 1 + a • (T  – 20 °C) ]

Datos Técnicos

Cálculo de la dilatación

térmica

Características de los 

materiales

= longitud final ( mm. )
= longitud inicial ( mm. )
= coeficiente de dilatación lineal.
= temperatura de ejercicio ( °C ).
= temperatura ambiente.

Ejemplo :
una guía con longitud inicial de L0 = 1000 mm, con coeficiente de dilatación lineal 2X10-4, y a una
temperatura de ejercicio de 70 °C, sufre un alargamiento final de :

                                      Lt = 1000 mm • [ 1 + 0,0002 • ( 70 °C - 20 °C ) ] = 1010 mm

Poliamida PA
• Elevada resistencia • Optima estabilidad dimensional, incluso a temperaturas relativamente altas • Altamente 
resistente a los agentes químicos • Inflamabilidad : 94HB.

Poliamida reforzada PA FV
• Supera a la poliamida PA en resistencia a la tracción, rigidez y estabilidad dimensional • Tolera mayores 
temperaturas de ejercicio • Inflamabilidad : 94HB.

Polipropileno PP
• Indicado para altas temperaturas • Elevada resistencia a los agentes químicos • Propiedades mecánicas menores
• Inflamabilidad : 94HB.

Polipropileno reforzado PP FV
• Mayor rigidez dimensional y mejores propiedades mecánicas que el polipropileno PP 
• Inflamabilidad : 94HB.

Polietileno PE ( UHMWPE )
• Es el material plástico que mejor se presta a la realización de las guías laterales de deslizamiento, en virtud de
su bajísimo coeficiente de fricción, de la óptima resistencia al desgaste y de una absorción de líquidos nula
( ej. cuando se utiliza la lubricación con agua ) • Elavada resistencia a los agentes químicos • Buena absorción del
sonido • Inflamabilidad : 94HB.

Polietileno ULF ( UHMWPE + lubricante sólido )
• Comparado con el polietileno PE presenta un menor coeficiente de roce, una mayor resistencia al desgaste
• No deja rastros en el recipiente • Inflamabilidad : 94HB.

Acetálica POM
• Las resinas acetálicas se encuentran entre los materiales termoplásticos más resistentes y rígidos • Sus 
propiedades más importantes son: elevada resistencia a la tracción, resistencia al impacto y rigidez • Excelente 
estabilidad dimensional • Excelente resistencia a un gran número de sustancias químicas • Sus principales
 limitaciones son el uso continuado en contacto con vapor o agua caliente a temperaturas superiores a 60° C 
• Inflamabilidad :  94HB.

Acetálica Rex LF®

• Tiene las mismas propiedades mecánicas que la acetálica POM • El aditivo autolubricante asegura un bajísimo
coeficiente de fricción y una elevada resistencia al desgaste • En contacto con el agua caliente tiene las mismas
limitaciones que la resina acetálica POM • Inflamabilidad : 94HB.

Acero inoxidable austenítico
• La óptima resistencia a la corrosión y a la oxidación lo hacen adecuado para la industria alimentaria, quesera,
cervecera, farmacéutica • La laminación en frío permite conferirle carga magnética.

Acero zincado
• Acero sometido a un tratamiento de cincado galvánico • Espesor mínimo de la capa de cinc ( min. 7 micrón ).

Latón niquelado
• Buena resistencia a lo agentes químicos • Indicado para ambientes húmedos y mojados.
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S225

H  P
mm mm

512 - 802 - 805 - 812 - 815 - 820 - 821 - 881 - 881 M - 8811 - 8811 TAB - SLBP 821 ( Dp : 2 ) + 3,2 40
831 - XLBP 831
880 - 880 TAB - 880 BO ( Dp : 2 ) + 3,6 40
879 - 879 TAB - 879 BO - LBP 879 BO
882 - 882 TAB - SLBP 882 TAB - LBP 883 ( Dp : 2 ) + 4,8 40
866 - 963 - 1864 - 1873 - 1874 - 2873 - 3873
1700K - 1700TABK - AC1700K - 1701 - 1790K - 1701TABK - 1702 - 1716K - ( Dp : 2 ) - 12 50

1710K - 1710TABK - 1713K - 1713TABK

H  P
mm mm

1505 - 1506 ( Dp : 2 ) - 4,95 15

2100 ( Dp : 2 ) - 4,37 25

4705 - 4706 - 4707 - 4705 Vacuum - 4803 - 5705 - 5706 ( Dp : 2 ) - 6,35 38
4812 ( Dp : 2 ) - 5,2 38
4809 ( Dp : 2 ) - 7,9 57
5935 - 5936 - 5935 Vacuum - 8505 - 8506 ( Dp : 2 ) - 4,35 19
5996 - 5997 - 5998 ( Dp : 2 ) - 9,1 57
6390 - 6391 - 6392 ( Dp : 2 ) - 7,0 50

7705 - 7706 ( Dp : 2 ) - 6,35 25

7956 ( Dp : 2 ) - 6,35 32

H

P

H

+ 6

   0

+
 1

  
 0

+
 1

  
 0

HH

P

+ 6

   0

+
 1

  
 0

+
 1

  
 0

Datos Técnicos

Posición guías de

deslizamiento para 

cadenas TableTop®

Posición guías de

deslizamiento para 

cadenas MatTop®

Cadena

Dp = diámetro primitivo rueda de tracción - mm.

Cadena

Dp = diámetro primitivo rueda de tracción - mm.
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S226

Z 15 Z 17 Z 19 Z 21 Z 23 Z 25 Z 27 Z 29
H L H L H L H L H L H L H L H L

802 - 805 - 812 - 815 - 881 30,9 64,6 36,8 65,8 42,8 67,0 48,7 68,1 54,7 69,2 60,7 70,2 66,7 73,0 72,7 75,3
881 M - 8811 - 8811 TAB 30,9 64,6 36,8 65,8 42,8 67,0 48,7 68,1 54,7 69,2 60,7 70,2 66,7 73,0 72,7 75,3
512 45,2 67,4 53,2 68,9 61,3 70,3 69,3 74,0 – – – – – – – –

1864 - 1874 - 4874 37,3 73,2 43,3 74,8 49,4 76,2 55,4 77,6 61,5 75,4 67,5 77,9 – – – –

820 31,5 65,4 37,4 66,7 43,4 67,9 49,3 69,0 55,3 70,1 61,3 71,3 67,3 73,7 73,3 76,0
821 32,3 65,8 38,2 67,1 44,2 68,3 50,1 69,4 56,1 70,6 62,1 71,6 68,1 72,7 74,1 73,7
843 17,1 65,9 21,2 67,1 25,2 68,2 29,2 69,3 33,2 70,3 37,3 71,3 – – – –

845 17,1 63,9 21,2 64,9 25,2 66,0 29,2 67,0 33,2 67,9 37,3 68,8 – – – –

963 37,3 73,5 43,3 75,0 49,4 76,4 55,4 77,8 61,5 75,5 67,5 78,1 – – – –

1873 - 1853 - 853 37,3 68,6 43,3 69,9 49,4 71,2 55,4 72,3 61,5 72,5 67,5 74,9 73,5 77,3 – –

1843 17,9 63,9 22,0 64,9 26,0 66,0 30,0 66,9 34,0 67,9 38,1 68,8 – – – –

812 Rub. Top - 881 Rub. Top 32,9 65,0 38,8 66,2 44,8 67,3 50,7 68,4 56,7 69,5 62,7 71,4 68,7 73,8 74,7 76,1
802 Rub. Top 33,9 65,2 39,8 66,4 45,8 67,5 51,7 68,6 57,7 69,7 63,7 71,8 69,7 74,2 75,7 76,5
HFP 820 33,5 65,1 39,4 66,3 45,4 67,5 51,3 68,6 57,3 69,6 63,3 71,6 69,3 74,0 75,3 76,3
HFP 821 34,3 65,3 40,2 66,5 46,2 67,6 52,1 68,7 58,1 69,7 64,1 72,0 70,1 74,3 76,1 76,6
HFP 867 - HFP 1877 - HFP 1873 40,3 66,5 46,3 67,6 52,4 68,7 58,4 69,8 64,5 72,1 70,5 74,5 76,5 76,8 – –

SLBP 821 47,3 67,8 53,2 68,9 59,2 69,9 65,1 72,4 71,1 74,7 77,1 77,0 – – – –

Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 Z 15

H L H L H L H L H L H L H L

880 TAB, 879 TAB 40,8 66,6 46,7 67,7 52,7 68,8 58,7 69,9 64,7 72,2 70,7 74,6 76,7 76,8
882 TAB 42,7 66,9 48,6 68,1 54,6 69,1 60,6 70,2 – – – – – –

LPC 279 50,2 68,3 56,1 69,4 62,1 71,2 68,1 73,5 74,1 75,8 – – – –

HFP 880 TAB 42,8 67,0 48,7 68,1 54,7 69,2 60,7 70,2 66,7 73,0 72,7 75,3 – –

HFP 882 TAB 45,2 67,4 51,1 68,5 57,1 69,6 63,1 71,6 – – – – – –

SLBP 882 TAB 57,2 69,6 63,1 71,6 69,1 73,9 75,1 76,2 – – – – – –

H

LL 25,2

Part./Art.

Réf. S0567

Part./Art.

Réf. S0567

H

LL 25,2 25,2

Part./Art.

Réf. S0567

Part./Art.

Réf. S0567

Part./Art.

Réf. S0568

H
LL 25,2

Part./Art.

Réf. S0569

Part./Art.

Réf. S0569

H

LL 25,2 25,2

Part./Art.

Réf. S0569

Part./Art.

Réf. S0569

Part./Art.

Réf. S0568

H

L
Part./Art.

Réf. S0567

H

L
Part./Art.

Réf. S0569

Datos Técnicos

Dimensiones H, L para

cadenas TableTop®
Cadena

Cadena

Posicionamiento módulos 

de transferencia

Part. S0567 - S0568 - S0569

          S0847 - S0848 - S0849

• Transferencia

• Transferencia a 90°
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S227

Z 10 Z 12 Z 13 Z 15 Z 16 Z 18 Z 20 Z 21

H L H L H L H L H L H L H L H L

1000 – – 31,0 64,6 – – – – 47,0 67,8 55,0 69,2 63,1 70,6 – –

1005 – – – – – – – – – – 57,0 69,6 – – 69,1 73,9
1050 – – – – – – – – 54,8 69,2 62,8 71,5 – – – –

1055 – – – – – – – – 58,8 69,9 66,8 73,1 – – – –

1255 35,3 65,5 – – 50,2 68,4 60,3 70,1 65,3 72,4 – – – – – –

Z 12 Z 16 Z 21 Z 23 Z 24 Z 25 Z 27 Z 32
H L H L H L H L H L H L H L H L

1505 - 1506 11,5 60,0 20,9 62,3 – – – – 40,0 66,4 – – – – 59,0 69,9
4705 - 4706 - 5705 - 5706 57,5 69,6 – – 48,5 68,0 54,5 69,1 57,5 69,6 60,5 70,2 66,5 72,9 – –

HFP 5705 – – – – 51,0 68,5 57,0 69,9 60,0 70,1 63,0 71,5 69,0 73,9 – –

Z 10 Z 16 Z 18 Z 21 Z 24 Z 25 Z 31
H L H L H L H L H L H L H L

5935 - 5936 - 8505 - 8506 13,0 60,4 – – – – – – 55,6 69,3 58,6 69,8 76,9 76,9
7705 - 7706 – – 49,0 68,1 57,0 69,6 69,1 73,9 – – – – – –

Z 28
H L

500 38,6 66,1
505 40,6 66,5

Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 19 Z 19
H L H L H L H L H L H L H L H L

2100 – – – – – – – – 27,0 63,7 – – 9,2 59,3 59,1 69,9
4812 – – 32,5 64,9 – – – – – – 56,3 69,4 – – – –

5996 52,5 68,8 – – 70,1 74,3 – – – – – – – – – –

6390 - 6391 - 6392 – – 49,8 68,3 – – 65,4 72,5 – – – – – – –

Datos Técnicos

Dimensiones H, L para

cadenas MatTop®

Dimensiones H, L para

cadenas MCC

Cadena

Cadena

Cadena

Cadena

Cadena
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S228

Z 15 Z 17 Z 19 Z 21 Z 23 Z 25 Z 27 Z 29
H L H L H L H L H L H L H L H L

802 - 805 - 812 - 815 - 881 30,9 56,8 36,8 58,2 42,8 60,9 48,7 63,7 54,7 66,3 60,7 68,8 66,7 71,2 72,7 73,5
881 M - 8811 - 8811 TAB 30,9 56,8 36,8 58,2 42,8 60,9 48,7 63,7 54,7 66,3 60,7 68,8 66,7 71,2 72,7 73,5
512 45,2 62,0 53,2 65,6 61,3 69,0 69,3 72,2 – – – – – – – –

1864 - 1874 - 4874 37,3 65,0 43,3 65,3 49,4 68,2 55,4 70,9 61,5 73,6 67,5 76,1 – – – –

820 31,5 57,6 37,4 59,0 43,4 61,6 49,3 64,3 55,3 67,0 61,3 69,5 67,3 71,9 73,3 74,2
821 32,3 58,0 38,2 59,4 44,2 62,1 50,1 64,8 56,1 67,4 62,1 69,9 68,1 72,3 74,1 74,7
843 17,1 57,3 21,2 58,6 25,2 59,8 29,2 61,0 33,2 62,1 37,3 63,2 – – – –

845 17,1 55,4 21,2 56,6 25,2 57,8 29,2 58,9 33,2 59,9 37,3 60,9 – – – –

963 37,3 65,2 43,3 65,4 49,4 68,3 55,4 71,1 61,5 73,7 67,5 76,3 – – – –

1873 - 1853 - 853 37,3 60,7 43,3 62,6 49,4 65,4 55,4 68,1 61,5 70,7 67,5 73,1 73,5 75,5 – –

1843 17,9 55,5 22,0 56,7 26,0 57,8 30,0 58,9 34,0 59,9 38,1 60,9 – – – –

812 Rub. Top - 881 Rub. Top 32,9 57,3 38,8 58,6 44,8 61,9 50,7 64,6 56,7 67,1 62,7 69,6 68,7 72,0 74,7 74,3
802 Rub. Top 33,9 57,5 39,8 58,8 45,8 62,3 51,7 65,0 57,7 67,5 63,7 70,0 69,7 72,4 75,7 74,7
HFP 820 33,5 57,4 39,4 58,8 45,4 62,1 51,3 64,8 57,3 67,4 63,3 69,8 69,3 72,2 75,3 74,5
HFP 821 34,3 57,6 40,2 58,9 46,2 62,5 52,1 65,2 58,1 67,7 64,1 70,2 70,1 72,5 76,1 74,8
HFP 867 - HFP 1877 - HFP 1873 40,3 59,0 46,3 62,6 52,4 65,3 58,4 67,8 64,5 70,3 70,5 72,7 76,5 75,0 – –

SLBP 821 47,3 63,0 53,2 65,6 59,2 68,2 65,1 70,6 71,1 72,9 77,1 75,2 – – – –

Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 Z 15

H L H L H L H L H L H L H L

880 TAB, 879 TAB 40,8 59,1 46,7 62,8 52,7 65,4 58,7 68,0 64,7 70,4 70,7 72,8 76,7 75,0
882 TAB 42,7 60,9 48,6 63,6 54,6 66,2 60,6 68,7 – – – – – –

LPC 279 50,2 64,3 56,1 66,9 62,1 69,4 68,1 71,7 74,1 74,0 – – – –

HFP 880 TAB 42,8 60,9 48,7 63,7 54,7 66,3 60,7 68,8 66,7 71,2 72,7 73,5 – –

HFP 882 TAB 45,2 62,1 51,1 64,7 57,1 67,3 63,1 69,8 – – – – – –

SLBP 882 TAB 57,2 67,3 63,1 69,8 69,1 72,1 75,1 74,4 – – – – – –

H

L
Part./Art.

Réf. S0672

H

LL 22,6

H

LL 22,6

....

....

Part./Art.

Réf. S0672

Part./Art.

Réf. S0672
Part./Art.

Réf. S0672

Part./Art.

Réf. S0672

Part./Art.

Réf. S0568

Datos Técnicos

Dimensiones H, L para

cadenas TableTop®
Cadena

Cadena

Posicionamiento módulos 

de transferencia

Part. S0672 - S0568 - S0846

• Transferencia

• Transferencia a 90°
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S229

Z 10 Z 12 Z 13 Z 15 Z 16 Z 18 Z 20 Z 21

H L H L H L H L H L H L H L H L

1000 – – 31,0 56,8 – – – – 47,0 62,9 55,0 66,4 63,1 69,8 – –

1005 – – – – – – – – – – 57,0 67,3 – – 69,1 72,1
1050 – – – – – – – – 54,8 66,3 62,8 69,7 – – – –

1055 – – – – – – – – 58,8 68,0 66,8 71,3 – – – –

1255 35,3 57,8 – – 50,2 64,3 60,3 68,6 65,3 70,6 – – – – – –

Z 12 Z 16 Z 21 Z 23 Z 24 Z 25 Z 27 Z 32
H L H L H L H L H L H L H L H L

1505 - 1506 11,5 51,5 20,9 54,2 – – – – 40,0 58,9 – – – – 59,0 68,1
4705 - 4706 - 5705 - 5706 57,5 67,5 – – 48,5 63,6 54,5 66,2 57,5 67,5 60,5 68,7 66,5 71,1 – –

HFP 5705 – – – – 51,0 64,7 57,0 67,3 60,0 68,5 63,0 69,7 69,0 72,1 – –

Z 10 Z 16 Z 18 Z 21 Z 24 Z 25 Z 31
H L H L H L H L H L H L H L

5935 - 5936 - 8505 - 8506 13,0 52,00 – – – – – – 55,6 66,6 58,6 67,9 76,9 75,1
7705 - 7706 – – 49,0 63,8 57,0 67,3 69,1 72,1 – – – – – –

Z 28
H L

500 38,6 58,6
505 40,6 59,0

Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 19 Z 19
H L H L H L H L H L H L H L H L

2100 – – – – – – – – 27,0 55,8 – – 9,2 50,8 59,1 68,1
4812 – – 32,5 57,2 – – – – – – 56,3 67,0 – – – –

5996 52,5 65,3 – – 70,1 72,5 – – – – – – – – – –

6390 - 6391 - 6392 – – 49,8 64,2 – – 65,4 70,7 – – – – – – – –

Datos Técnicos

Dimensiones H, L para

cadenas MatTop®

Dimensiones H, L para

cadenas MCC

Cadena

Cadena

Cadena

Cadena

Cadena
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