www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

REXNORD ’ Pies con Rotula
para tubos redondos

‘ Best Seller

Part. R0180 @ standard

‘ A peticion

Dimensiones tubo Fmax

2 Externo Espesor @lintemo  Rosca D1 D2 H L

M N
mm Poll” mm mm D mm mm mm mm mm m ¥

15 57,3 M16 60 58 10 49 24 607241 5000

26,9 ” 15 239 M2 27 24 6 30 19 63128 3000

0 ] ] 28 M0 30 284 6 34 19 61606 3000

M12 30 284 6 34 19 63766 3000

337 1 15 307  M12 34 31 6 3% 19 63118 3000

28 ] 5 o M10 375 355 O 44 19 68572 5000

' M16 375 355 O 44 24 63061 5000

M16 445 396 9 42 24 63071 5000

424 1w 15 394 M0 445 396 9 42 30 52691 8000

5 s M6 48 455 10 52 24 6308l 5000

483 11 ' ' M20 48 455 10 52 30 58631 8000

3 423 M16 48 426 10 52 24 616592 5000

M0 50 475 105 56 19 682812 3000

M12 50 475 105 56 19 682822 3000

15 47 M14 50 475 105 56 24 682832 3000

M16 50 475 105 56 24 682842 5000

02 50 ] M20 50 475 105 56 30 682852 8000

M0 50 465 105 56 19 682862 3000

M12 50 465 105 56 19 682872 3000

2 46 M14 50 465 105 56 24 682882 3000

M16 50 465 105 56 24 682892 5000

- M20 50 465 105 56 30 682902 8000

_ 54 ] ) 50 M16 54 508 10 62 24 647081 5000

M20 54 508 10 62 30 649801 8000

=} | M16 60 58 10 62 24 65154 5000
D
D1

M20 60 58 10 62 30 65164 8000

60,3 2 ) 563 M6 60 57 10 62 24 65174 5000

: M20 60 57 10 62 30 65184 8000

Montaje . e 3 M6 60 56 10 62 24 65194 5000

: : M2 60 56 10 62 30 65204 8000

Montaje a presion. M14 80 765 105 90 24 682912 5000
Acoplamiento con interferencia. M16 80 765 105 90 24 682922 5000
2 76 M20 80 765 105 90 30 682932 8000

80 ) M24 80 765 105 90 28 682942 8000

M14 80 745 105 90 24 682952 5000

3 74 M16 80 745 105 90 24 682962 5000

M20 80 745 105 90 30 682972 8000
M24 80 745 10,5 90 28 682982 8000

- Materiales: tapon en poliamida reforzada PA FV (negra). Tuerca roscada en latdn niquelado.
- Confeccion: 50 piezas (solo para codigos 63128 - 63118: 60 piezas).
- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estaticas.

Dimensiones tubo B.S.I.
Fmax.

@ Externo Espesor ginterno  Rosca D1 D2 H L M N

Inch mm Inch mm mm D mm  mm mm mm mm m A

3/8”16 37,5 355 9 44 19 5000
1,57 381 0065 165 34,8 1/2”"13 375 355 9 44 19 5000
5/8"11 375 355 9 44 24 5000
3/8”16 50 484 10 56 19 5000
1/2’13 50 484 10 56 19 5000
2”7 50,8 0,065" 165 475 5/8”11 50 484 10 56 24 5000
3/4’10 50 484 10 56 30 8000
M16 50 484 10 56 24 5000

Codigo para pedido = Part. + Code

- Materiales: tapon en poliamida reforzada PA FV (negra). Tuerca roscada en laton niquelado.
- Confeccién: 50 piezas.

- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estaticas.

|
-
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Servicio de Att. al Cliente

Pies con Rotula — REXNORD

para tubos cuadrados
' Best Seller

@ standard rpart. R0224

. A peticion

Dimensiones tubo metrico Fmax.

Externo Espesor Interno Rosca D1 D2 H L

M N
¥
mm mm mm D mm mm mm mm mm

M0 30 275 6 33 19 68182 5000
15 27 M12 30 275 6 33 19 63932 5000
’ M14 30 275 6 33 24 63942 5000
M16 30 275 6 33 24 63952 5000
7130 M0 30 265 6 33 19 673492 5000
2 % M12 30 265 6 33 19 673502 5000
M14 30 265 6 33 24 673512 5000
M16 30 265 6 33 24 673522 5000
2,5 25 M12 30 255 6 33 19 69695 5000
M10 35 325 8 43 19 63243 5000
M12 35 325 8 43 19 63253 5000
135 1,5 32 M14 35 325 8 43 24 63263 5000
M16 35 325 8 43 24 63273 5000
M20 35 325 8 43 30 64663 8000
M10 40 375 8 43 19 64323 5000
M12 40 375 8 43 19 63882 5000
1,5 37 M14 40 375 8 43 24 63892 5000
140 M16 40 375 8 43 24 63902 5000
M20 40 375 8 43 30 63922 8000 E
2 36 M16 40 365 8 43 24 66533 5000 §
M20 40 365 8 43 30 64455 8000 3
M16 50 478 10 55 24 68607 5000 D
M20 50 475 10 55 30 68883 8000 L—J
15 47 3/8°16 50 478 10 55 19 692781 5000
’ 12”13 50 478 10 55 19 692791 5000
5/8’11 50 478 10 55 24 692801 5000
7150 34’10 50 478 10 55 30 692811 8000 Montaje
2 46 M16 50 47 10 55 24 617632 5000 . N
M20 50 47 10 55 30 617642 8000 Montaje a presion.
M14 50 456 10 55 24 695411 5000 Acoplamiento con interferencia.
2,5 45 M16 50 455 10 55 24 63051 5000
M20 50 455 10 55 30 63001 8000
- Materiales: tapon en poliamida reforzada PA FV (negra). Tuerca roscada en laton niquelado. ‘
- Confeccion: 50 piezas.

- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estaticas.

Dimensiones tubo B.S.I.

Fmax.
o Externo Espesor ginterno  Rosca D1 D2 H L M N

Inch mm Inch mm mm D o mm omm mmmm m 4

3/8”16 38 355 8 43 19 5000
” 1/2”13 38 355 8 43 19 5000
0.065" 1,65 348 5/8”11 38 355 8 43 24 5000
M16 38 355 8 43 24 5000

1,5" Ll
a 38,1 3/8”16 38 326 8 43 19 5000
” 1/2’13 38 326 8 43 19 5000
0.120" 305 32 5/8"11 38 326 8 43 24 5000
3/4’10 38 326 10 43 30 8000
3/8”-16 50 456 10 55 19 5000
" " 1/27-13 50 456 10 55 19 5000
A2 508 0109" 277 453 5/8”-11 50 456 10 55 24 5000
3/47-10 50 456 10 55 30 8000

Codigo para pedido = Part. + Code

- Materiales: tapon en poliamida reforzada PA FV (negra). Tuerca roscada en latén niquelado.
- Confeccién: 50 piezas.

- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estaticas.
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REXNO)RD

Servicio de Att.

Pies con Rotula

para tubos redondos

. Best Seller

Part. SO0710 ' Standard

‘ A peticion
1\.°

Para tubos
3 48,3 mm
(171/2)

Dimensiones tubo

@ Externo Rosca D1 D2 H L

N
" ¥
mm Poll D mm mm mm mm

48,3 17112 M16 48,3 20 4 10 685682 20000

Cadigo para pedido = Part. + Code

- Montaje mediante soldadura.

- Materiales: acero inoxidable austenitico.

- Confeccidn: 48 piezas.

- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estaticas.

g D1
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Servicio de
- Pies con Rotula

REXNO)RD
para tubos cuadrados

. Best Seller

‘ Standard Part. 8071 3

‘ A peticion

Dimensiones tubo metrico

Fmax.
@ Externo Rosca A D2 H L N
mm D LR Code R
140 M16 40 20 4 10 685702
20000
150 M16 50 20 4 10 685742

Cadigo para pedido = Part. + Code

- Montaje mediante soldadura.

- Materiales: acero inoxidable austenitico.

- Confeccion: 48 piezas.

- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estaticas.
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