
B67

B68

B72

B72

B73

B73

B73

B73

B74

B74

B74

B74

B75

B76

B76

B77

B77

B77

B77

B78

B78

B79

B79

B80

B80

B81

B81

B81

B81

Información técnica

Carga máx. admisible por el soporte

Rodamientos
• Rodamientos con fijación mediante tornillos prisioneros

• Rodamientos con fijación mediante collarin excéntrico

• Retenes

• Velocidad máxima

• Capacidad de carga axial

• Rodamientos orientables de bolas con fijación mediante apoyo lateral

Elementos de calculo
• Seleción del tamaño del rodamiento

• Procedimiento de cálculo de los soportes MB

• Duración del producto

• Fórmula de calculo de la vida

• Cálculo de la carga dinámica equivalente P

• Control de la capacidad de carga estática

• Cálculo de la carga estática equivalente Po

Lubricación
• Engrase inicial

• Grasa lubricante

• Reengrase

• Intervalos de reengrase

Rodamientos lubricados de por vida
• Fórmula para calcular la vida útil del lubricante

• Diagrama 1 vida nominal del lubricante

• Diagrama 2 factor de corrección

• Ejemplo de cálculo

Tolerancias eje
• Tolerancias eje para soportes con fijación mediante tornillos prisioneros/collarin excéntrico

• Tolerancias eje para soportes con fijación mediante apoyo lateral

Montaje
• Recomendaciones de montaje

• Fijación de los rodamientos mediante tornillos prisioneros

• Fijación de los rodamientos mediante collarin excéntrico

• Montaje/desmontaje de las tapas de protección

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


B68

SUCFN/T - SHCFN/T - SUCFN/TL - SHCFN/TL

UCF/C - SUCF/C - HCF/C - SHCF/C - UCF/CL - SUCF/CL
HCF/CL - SHCF/CL - UCF - SUCF - HCF - SHCF

UCFN/C - SUCFN/C - HCFN/C - SHCFN/C - UCFU/CL - SUCFU/CL
HCFU/CL - SHCFU/CL - UCFN - SUCFN - HCFN - SHCFN

UCFS/C - SUCFS/C - HCFS/C - SHCFS/C

F - SF

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

30 21850 16100 17250 13800 8050 5750

35 21850 16100 17250 13800 18400 10350

40 21850 17250 17250 13800 19550 13800

40* 21850 16100 17250 13800 18400 10350

45 23000 17250 18400 14350 19550 13800

45* 21850 16100 17250 13800 18400 10350

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

25 19550 13800 20700 11500

30 19550 13800 20700 11500

35 20700 13800 25300 13800

35* 19550 13800 20700 11500

40 20700 14375 25300 13800

40* 19550 13800 20700 11500

45* 32000 24000 35000 26000

50* 32000 24000 35000 26000

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

30 19550 13800 20700 11500

35* 19550 13800 20700 11500

40* 19550 13800 20700 11500

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

30 19550 13800 20700 11500

35* 19550 13800 20700 11500

40* 19550 13800 20700 11500

PA FV
N

PA FV
N

30 20700 25300

35* 20700 25300

40* 20700 25300

Carga máx. admisible por el soporte

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm
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B69

UCFLN/C - SUCFLN/C - HCFLN/C - SHCFLN/C
UCFLN/CL - SUCFLN/CL - HCFLN/CL - SHCFLN/CL

UCFL/C - SUCFL/C - HCFL/C - SHCFL/C - UCFL/CL - SUCFL/CL
HCFL/CL - SHCFL/CL - UCFL - SUCFL - HCFL - SHCFL

UCFLN - SUCFLN - HCFLN - SHCFLN

UCFLS/C - SUCFLS/C - HCFLS/C - SHCFLS/C

FL

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

25 9200 6900 11500 8625 12650 5750

30 11500 6900 12650 9200 13800 5750

35 11500 9200 12650 9200 9200 4600

40 12650 9200 12650 9200 13800 6900

45 12650 9200 13800 9775 17250 12650

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

17 9775 6325 9775 6900

20 9775 6325 9775 6900

25 10925 7475 11500 7475

25* 10925 7475 11500 7475

30 14950 9200 14375 11500

30* 14950 9200 14375 11500

35 14950 9200 13225 10925

35* 14950 9200 14375 11500

40 14950 9775 14950 10925

40* 14950 9200 14375 11500

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

17 9775 6325 9775 6900

20* 9775 6325 9775 6900

25* 10925 7475 11500 7475

30 14950 9200 14375 11500

30* 14950 9200 14375 11500

PA FV
N

PP FV
N

30 14950 14375

35* 14950 13225

40* 14950 14950

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

17 9775 6325 9775 6900

20* 9775 6325 9775 6900

25* 10925 7475 11500 7475

30 14950 9200 14375 11500

30* 14950 9200 14375 11500

Carga máx. admisible por el soporte

Ø
eje
d

mm

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm

* = Versión especial

Ø
eje
d

mm
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B70

UCFX/T - SUCFX/T - HCFX/T- SHCFX/T

UCPA/C - HCPA/C - UCPA - HCPA

UCP/C - HCP/C - UCP - HCP

UCFB/C - HCFB/C - UCFB - HCFB 

UCT/C - HCT/C - UCT - HCT

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

20 3000 1700 1000 650

25 3500 2000 1000 650

30 3500 2000 1000 650

35 4000 2500 1000 650

40 5200 3000 1000 650

PA FV
N

PA FV
N

30 45000 45000

35 45000 45000

40 45000 45000

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

20 4600 2070 20700 5750 5750 3450

25 6900 2070 20700 5750 6900 3450

30 8050 2300 28750 8050 9200 4600

35 9200 2530 31050 8625 11500 4830

40 9200 2530 31050 8625 11500 4830

PA FV
N

20 16000

25 24000

30 27000

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

17 2500 1500 8000 3750 1500 1100 1250 1000

20 2500 1700 6750 4300 2300 1200 1100 750

25 3000 1700 10500 5200 2600 1750 1100 900

Carga máx. admisible por el soporte

Ø
eje
d

mm

Ø
eje
d

mm

Ø
eje
d

mm

Ø
eje
d

mm

Ø
eje
d

mm
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B71

UCFC/C - UCFC

FC

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

35 19550 12650 23000 11500

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

PA FV
N

PP FV
N

35 17250 11500 17250 11500 23000 12650

Carga máx. admisible por el soporte

Ø
eje
d

mm

Ø
eje
d

mm
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B72

d
mm

r1, r2
min.d1 D B C s G

17 24,6 40 22 12 6 4 0,3 M5x0,8 9500 4750 0,07

20 29 47 25 14 7 5 0,6 M6x1 12700 6550 0,11

25 34 52 27 15 7,5 5,5 0,6 M6x1 14000 7800 0,14

30 40,3 62 30 16 8 6 0,6 M6x1 19500 11200 0,23

35 48 72 32 17 8,5 6,5 1 M6x1 25500 15300 0,31

40 53 80 34 18 9 7 1 M8x1 30700 19000 0,43

45 57,2 85 41,2 19 10,2 8,2 1 M8x1 33200 21600 0,48

50 61,8 90 43,5 20 10,9 9,2 1 M8x1 35100 23200 0,54

d
mm

r1, r2
min.d1 D B C s G

17 24,2 40 27,4 12 11,5 3,5 0,3 M6x0,75 9500 4750 0,09

20 29 47 31 16 12,7 4,7 0,6 M6x1 12700 6550 0,14

25 34 52 34,1 17 14,3 5,5 0,6 M6x1 14000 7800 0,17

30 40,3 62 38,1 19 15,9 5,5 0,6 M6x1 19500 11200 0,28

35 48 72 42,9 20 17,5 6,5 1 M8x1 25500 15300 0,41

40 53 80 49,2 21 19 8 1 M8x1 30700 19000 0,55

45 57,2 85 49,2 22 19 8 1 M8x1 33200 21600 0,60

50 61,8 90 51,6 23 19 9 1 M10x1 35100 23200 0,69

d
mm

r1, r2
min.d1 D B C s G

20 29 47 31 17 12,7 5 0,6 M6x1 10800 6550 0,14

25 34 52 34,1 17 14,3 5 0,6 M6x1 11900 7800 0,18

30 40,3 62 38,1 19 15,9 6 0,6 M6x1 16250 11200 0,29

35 48 72 42,9 20 17,5 6 1 M6x1 21600 15300 0,42

40 53 80 49,2 21 19 8 1 M8x1 26000 19000 0,56

d
mm

r1, r2
min.d2 D B1 C s G

17 28,6 40 28,6 12 6,5 4,75 0,3 M6x0,75 9500 4750 0,10

20 33,3 47 30,9 14 7,5 5 0,6 M6x1 12700 6550 0,16

25 38,1 52 30,9 15 7,5 5 0,6 M6x1 14000 7800 0,18

30 44,5 62 35,7 16 9 6 0,6 M6x1 19500 11200 0,30

35 51,9 72 38,9 17 9,5 6,5 1 M8x1 25500 15300 0,49

40 60,3 80 43,7 18 11 6,5 1 M8x1 30700 19000 0,62

45 63,5 85 43,7 19 11 6,5 1 M8x1 33200 21600 0,65

50 69,9 90 43,7 20 11 6,5 1 M8x1 35100 23200 0,70

D d d
1

s

B

C

2-120

G

r2

r1

D

C

s

B

r2

d d
1

2-120

G

r1

D

C

s

B1

G

r2

d d
2

r1

D

C

s

B

r2

d d
1

2-120

G

r1

Rodamientos
Rodamientos con fijación 
mediante tornillo prisioneros

Tipo A

Tipo B

Tipo D

Tipo C acero inox

Sometidos a engrase inicial con grasa al litio/calcio de larga vida • Reengrasable.

Acero al cromo.
1) = Valores válidos para aplicaciones en ejes con tolerancia de elaboración ≤ h 6.
En los demás casos multiplicar el valor por 0,77.

Acero al cromo.
1) = Valores válidos para aplicaciones en ejes con tolerancia de elaboración ≤ h 6.
En los demás casos multiplicar el valor por 0,77.

Acero inoxidable AISI 420.
1) = Valores válidos para aplicaciones en ejes con tolerancia de elaboración ≤ h 6.
En los demás casos multiplicar el valor por 0,77.

Sometidos a engrase inicial con grasa al litio/calcio de larga vida • Reengrasable
• Mayor resistencia a las vibraciones • Idóneos para aquellas aplicaciones en las que 
el sentido de trabajo del arból es unidireccional (no se puede invertir el sentido de 
rotación) • La fijación se obtiene girando el collarin excéntrico. El apriete del pasador 
de réten impide al collar la inversión del sentido de rotación (aflojamiento).

Acero al cromo.
1) = Valores válidos para aplicaciones en ejes con tolerancia de elaboración ≤ h 6.
En los demás casos multiplicar el valor por 0,77.

Rodamientos con fijación mediante 
collarin excéntrico

Coeficiente de carga

Dimensiones en mm
Pasadores
de fijación

din.1)

C
N

estát.
Co
N

Peso
Kg

Coeficiente de carga

Dimensiones en mm
Pasadores
de fijación

din.1)

C
N

estát.
Co
N

Peso
Kg

Coeficiente de carga

Dimensiones en mm
Pasadores
de fijación

din.1)

C
N

estát.
Co
N

Peso
Kg

Coeficiente de carga

Dimensiones en mm
Pasadores
de fijación

din.1)

C
N

estát.
Co
N

Peso
Kg
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B73

d
mm

r1, r2
min.D B d2 D1

20 1204 47 14 28,9 41 1 12700 3400 15000 0,12

25 1205 52 15 33,3 45,6 1 14300 4000 13000 0,14

30 1206 62 16 40,1 53 1 15600 4650 10000 0,22

35 1207 72 17 47 62,3 1,1 19000 6000 9000 0,32

40 1208 80 18 53,6 68,8 1,1 19900 6950 8500 0,42

h6 h7 h8 h9 h11

17 9500 6000 4300 1500 950

20 8500 5300 3800 1300 850

25 7000 4500 3200 1000 700

30 6300 4000 2800 900 630

35 5300 3400 2200 750 530

40 4800 3000 1900 670 480

45 4300 2600 1700 600 430

50 4000 2400 1600 560 400

D
1

D

B

d d
2

r2

r1

Rodamientos

Tipo 1200

Fijación eje con apoyo lateral • Los rodamientos tienen dos coronas de bolas que 
giran por una pista de forma esférica que se halla en el anillo exterior. Este detalle le 
confiere al rodamiento la capacidad de adoptar varias posiciones con la posibilidad de 
desalineación de los ejes • Los rodamientos se suministran de base, sin el retén de 
estanqueidad.

Rodamientos orientables de bolas

Retenes

Coeficiente de carga

Tipo
rodamiento

Dimensiones en mm din.
C
N

estát.
Co
N

Número de
revoluciones

giri/min
Peso
Kg

Gracias al sistema de fijación mediante tornillos prisioneros/collarin excéntrico se 
pueden soportar cargas axiales hasta el 20% del valor del coeficiente de carga 
dinámica (si se utilizan ejes sin templar y se aprietan pasadores con los pares de 
torsión aconsejados). Para los rodamientos A, D, B, C, les aconsejamos que no 
superen el valor de: 0,25 • C

Capacidad de carga axial

Tipo A - D. El retén de arrastre constituida por una pantalla metálica dotada de un 
reborde de estanqueidad de goma de mínimo roce.
Tipo B. El retén está dotada de una protección ulterior constituida por una pantalla 
metálica que produce un efecto centrífugo.
Tipo C inox. El reborde auxiliar del centrifugador junto a la grasa que se halla entre el 
retén de base y el centrifugador, garantizan una estanqueidad completa.

Velocidad máxima En la tabla aparecen indicados los valores para los rodamientos A, D, B • Los 
rodamientos de acero inoxidable C (protegidos con centrifugadores revestidos de 
goma) no tienen que superar velocidades equivalentes al 60% de las indicadas en 
la tabla • La velocidad admisible depende de la tolerancia de trabajo del eje. Cuanto 
mayor es la tolerancia, menor es la velocidad admitida.

Ø orificio

rodamiento

d

mm

Tolerancia eje

Velocidad (g /min)

Tipo A - D

Pantalla
metálica con
reborde de
estanqueidad

Tipo B

Pantalla
metálica con
efecto
centrífugo

Tipo C Inox

Pantalla metálica
revestida de
goma con
efecto
centrífugo
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B74

L
10

L
10h

C

P

n

C

P
L

10
 = (—)3

C

P
L

10h
 = ——— • (—)3

1666

n

4000 ÷ 8000

10000 ÷ 20000

20000 ÷ 30000

40000 ÷ 80000

Elementos de cálculo

Selección del tamaño de un

rodamiento

El tamaño de un rodamiento destinado a una cierta aplicación, debería elegirse en 
base a su capacidad de carga respecto de las cargas que debe soportar y de las 
exigencias relativas a la duración de vida y seguridad de funcionamiento.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el factor que determina la selección del 
tamaño de un rodamiento es el eje, cuyo diámetro ha sido ya preestablecido por el 
proyecto de la máquina.

Procedimiento de cálculo de los

soportes autoalineantes

El procedimiento de cálculo de los soportes autoalineantes, consiste en controlar que 
la duración de funcionamiento del rodamiento sea satisfactoria:

1) Se calcula la vida nominal según las fórmulas que aparecen abajo, teniendo en
    cuenta el tipo de esfuerzo al que está sometido el rodamiento.
2) La vida nominal del rodamiento deberá ser conforme a los valores previstos de la
    duración del producto que se indican en la Tabla 1 que aparece abajo.

Duración del producto Para la elección del tamaño del rodamiento es indispensable saber la duración de 
vida apropiada para la aplicación específica a la que está destinado.
Dicha duración depende del tipo de máquina, de las horas de funcionamiento diarias/
anuales y de las exigencias de seguridad de funcionamiento.
A falta de experiencia práctica, en la Tabla 1 se han indicado los valores orientativos 
de la duración de vida que se aconsejan para varias aplicaciones.

Tabla 1 - Valores orientativos de la duración de vida L
10h

Rodamientos sometidos a esfuerzo dinámico
Sufren un esfuerzo dinámico los rodamientos que giran bajo carga (o bien, un anillo 
del rodamiento cumple una rotación respecto al otro). En la mayor parte de los casos, 
los soportes autoalineantes están sometidos a un esfuerzo dinámico.

Fórmula de cálculo de la duración

nominal

Por vida de funcionamiento de un rodamiento se desprende el número de 
revoluciones o el número de horas que el rodamiento puede alcanzar, antes de que 
se presenten los primeros signos de fatiga del material (exfoliación o erosiones de los 
anillos/elementos rodantes).

Vida útil En la mayoría de los casos para los rodamientos de los soportes autoalineantes basta 
calcular la vida L

10
 ó L

10h
 según las fórmulas anteriormente mencionadas. Gracias a la 

nueva teoría de la vida se puede calcular una vida correcta que tenga en cuenta en 
los cálculos, la influencia de la lubricación y la contaminación por parte de partículas 
sólidas así como la carga límite de fatiga Pu (los valores aparecen representados en 
las tablas de los rodamientos).
Para el cálculo de la vida útil, soliciten la asistencia de la oficina técnica comercial.

= vida en millones de revoluciones.

= vida en horas.

= coeficiente de carga dinámica (N). Los valores aparecen representados en las tablas de las dimensiones de los soportes.

= carga dinámica equivalente (N). Véanse las fórmulas de cálculo en la tabla 2.

= número de revoluciones (r.p.m.).

Vida en millones de revoluciones.

Vida en horas.

El procedimiento de cálculo de la duración nominal es válido para todos los tipos de rodamiento:

Cuando los rodamientos giran a una velocidad constante resulta más práctico calcular 
la duración en horas:

Tipo de máquina Duración de vida L
10h

 horas

Máquinas que trabajan ocasionalmente

Máquinas que funcionan 8 horas al día no completamente utilizadas

Máquinas que funcionan 8 horas al día completamente utilizadas

Máquinas que funcionan 24 horas al día
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B75

e1 Y1 Y2 Yo

20 0,30 2,1 3,3 2,2

25 0,28 2,2 3,5 2,5

30 0,25 2,5 3,9 2,5

35 0,23 2,7 4,2 2,8

40 0,22 2,9 4,5 2,8

P

Fr

Fa

x, Y

e1, Y1, Y2

1200

A

B

C

D

P = Fr

P = X • Fr + Y • Fa

P = Fr

P = Fr + Y1 • Fa

P = 0,65 • Fr + Y2 • Fa

Co e x y x y

0,025 0,22 1 0 0,56 2

0,04 0,24 1 0 0,56 1,8

0,07 0,27 1 0 0,56 1,6

0,13 0,31 1 0 0,56 1,4

0,25 0,37 1 0 0,56 1,2

0,5 0,44 1 0 0,56 1

Fa

Fr
— ≤ e

Fa

Fr
— > e

Fa

Fr
— ≤ e1

— > e1
Fa

Fr

Fr

Fr

Fa

Fr

Fr

Fa

Elementos de cálculo

Cuando se calcula la vida de un rodamiento, debería ser habitual incluir los 
coeficientes relativos a las condiciones de funcionamiento para tener en cuenta las 
variaciones de carga que se verifican durante el trabajo.
Los coeficientes que se presentan a continuación se proporcionan en concepto de 
indicación en base a la experiencia.

Coeficientes relativos a las
condiciones de funcionamiento

Cálculo de la carga dinámica

equivalente P

Tabla 2 - Fórmulas de cálculo de la carga dinámica equivalente P

Con cargas fijas / choques ligeros: multipliquen la carga dinámica equivalente P por: 1,2 ÷ 1,5
Con cargas de choque moderados: multipliquen la carga dinámica equivalente P por : 1,7 ÷ 2,0

Tabla 3 - Factores de carga x, y Tabla 4 - Factores e1, Y1, Y2, Yo

Co = Coeficiente de carga estática (N).
Los valores aparecen representados en las tablas de las dimensiones de los soportes.

= carga dinámica equivalente (N).

= carga radial sobre el rodamiento (N).

= carga axial sobre el rodamiento (N).

= factores de carga. Véase tabla 3.

= factores. Véase tabla 4.

Tipo

rodamiento

Dirección de la carga

que pesa sobre el rodamiento

Fórmula de calculo de la carga dinámica

equivalente P (N)

Con: Con:
Relación

Fa
—

con

con

Ø
agujero

rodamiento
mm
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fs

Co

Po

Co

Po
fs = ——

5 1 2 0,4

0,5 1 2 0,5

≥ 1,5 ≥ 1,5 ≥ 2 ≥ 1

Po

Fr

Fa

Yo

A

B

C

D

Po = 0,6 • Fr + 0,5 • Fa

Po =  Fr + Yo • Fa1200

Fr

Fa

Fa

Fr

Elementos de cálculo

Control de la capacidad

estática de carga

Rodamientos sometidos a esfuerzo estático

En la técnica de los rodamientos se habla de esfuerzo estático cuando:
- El rodamiento no gira y está sometido a cargas permanentes o intermitentes (por choque).
- El rodamiento cumple movimientos lentos de oscilación ante la presencia de cargas.
- El rodamiento gira bajo carga a velocidad muy baja por un breve espacio de tiempo.
- El rodamiento gira y, además de las carga nominales, debe soportar fuertes cargas de choque que
  actúan a lo largo de una fracción de revolución.

Para obtener del rodamiento prestaciones satisfactorias, el coeficiente de seguridad estática fs no
tiene que superar los valores orientativos de la tabla 5.
El coeficiente fs es un índice de seguridad contra las excesivas deformaciones plásticas en los
puntos de contacto en los rodamientos.

Cálculo de la carga estática

equivalente Po

Tabla 5 - Coeficientes de seguridad estática fs para los rodamientos de los soportes autoalineantes

= coeficiente de seguridad estática.
= coeficiente de carga estática (N). Los valores aparecen
   representados en las tablas de las dimensiones de los soportes.

= carga estática equivalente (N). Véanse las fórmulas de cálculo

   que aparecen a continuación.

Rodamientos con revoluciones

Tipo de
funcionamiento

Marcha silenciosa
no importante

Marcha silenciosa
normal

Marcha silenciosa
elevada

Rodamientos
sin revoluciones

Funcionamiento tranquilo sin vibraciones

Funcionamiento normal

Funcionamiento con cargas de choque

=  carga estática equivalente (N). 

=  carga radial que pesa sobre el rodamiento (N).

=  carga axial que pesa sobre el rodamiento (N).

=  véase tabla 4.

Serie
rodamiento

Dirección de la carga
que pesa sobre el rodamiento

Fórmula de calculo de la carga
estática equivalente P (N)

Si resulta Po < Fr, se desprende que Po = Fr.
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Lubricación

Los intervalos de reengrase varían en función de las condiciones de trabajo.
En las condiciones reales de empleo se producen a menudo variaciones de carga,
velocidad, temperatura y condiciones ambientales (presencia de humedad, polvo, etc.)
por lo que resulta difícil dar reglas de carácter general. 
La experiencia se revela con frecuencia como la mejor guía.

Intervalos de reengrase

Lubricación inicial

Todos los soportes autoalineantes se suministran con engrasador de bola para 
permitir así engrases a intervalos regulares.

Advertencias
• No engrasen nunca en el primer montaje.
• Una lubricación inicial debe preverse únicamente para los soportes con fijación
  mediante apoyo lateral, de la serie FL - F - FC.
• Los soportes de chapa de acero inoxidable moldeado, de la serie SBF no se pueden
  reengrasar.
• Usen sólo grasas con características similares a las indicadas.
• Limpien esmeradamente el engrasador antes de cada nuevo reengrase.
• Introduzcan lentamente la grasa, hasta que no se salga del rodamiento.
  Mantengan el rodamiento en rotación y no ejerzan una presión excesiva para evitar
  que se estropeen las empaquetaduras de estanqueidad.
• Es preferible realizar engrases frecuente y con pequeñas cantidades de grasa.

Reengrase

Todos los soportes autoalineantes se suministran con rodamientos que han sido
previamente lubricados.

Advertencias
Una lubricación inicial debe preverse únicamente para los soportes con fijación 
mediante apoyo lateral, de la serie FL - F - FC.

Grasa lubricante Los rodamientos de los soportes autoalineantes se han sometido a un engrase inicial 
con grasa de litio/calcio de larga vida

• Con condiciones de trabajo ligeras:
• Con condiciones de trabajo normales:
• Con condiciones de trabajo intensas:

reengrasar cada 6 meses.
reengrasar cada 1÷3 meses.
reengrasar cada 2 semanas.

Datos técnicos Consistencia NLGI:
Espesante:
Aceite base:
Viscosidad de aceite base:
Temperatura de empleo:
Resistencia al agua:
Propiedad contra corrosión:

2
litio/calcio
mineral
165 mm2/s a 40°C
- 20°C a +120°C
Recomendada
Recomendada
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L
h

L
10h

Fc

17 28,5

20 33,5

25 38,5

30 46

35 53,5

40 60

45 65

50 70

100.000

10.000

50.000

1.000

5.000

100

500

40 45 5035GPF=1 65 70 75 80 85 90 95 100 105 11060

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

nxdm=100.000

    < 20.000

55

55

d
m d

d

d
m

Ø
d

mm

Ø
dm
mm

Rodamientos lubricados de por vida

Fórmula para calcular la vida útil 

del lubricante en rodamientos 

pre-lubricados

(recomendado uso en seco)

Este procedimiento permite calcular la vida útil del lubricante en función de la calidad,
del tipo de rodamiento, dimensión, velocidad de trabajo, cargas y temperatura de 
trabajo.

Diagrama 1

- Vida nominal del lubricante L
10h

Este diagrama permite determinar la vida útil nominal le lubricante L
10h

 (horas 
en función de la velocidad n (rpm), diámetro dm (mm), temperatura de trabajo 
del rodamiento (°C). Los lubricantes se clasifican según un factor GPF (Factor 
de Rendimiento del Lubricante), que relaciona su rendimiento en función de la 
temperatura.En esta tabla se considera un lubricante con GPF=1, que corresponde al 
lubricante que incorporan todos los rodamientos Marbett lubricados de por vida.

= Vida útil (horas).

= Vida útil nominal del lubricante (horas). Ver diagrama 1.

= Factor de corrección. Ver diagrama 2.

L
h
 = L

10
 x Fc   Vida útil (horas)

= A temperature ambiente, en condiciones normales de trabajo, el lubricante trabaja a una temperatura por debajo de los 55°C.

n = velocidad (rpm)

dm = diámetro (mm)

dm (mm)= diámetro

medio.

Tipo A

Tipo D

Temperatura de tabajo (°C)

V
id

a
 n

o
m

in
a

l 
d

e
l 

lu
b

ri
c

a
n

te
 L

1
0
h
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d
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4 6 8 10 13 15 18 20

1,0

0,7

0,5

0,2

0,1

Rodamientos lubricados de por vida

Datos:
- De rodamiento Tipo A.
- d = 40 mm (diámetro del eje).
- dm = 60 mm. (diámetro medio del rodamiento).
- n = 300 rpm (velocidad).
- 55 °C (temperatura de trabajo del lubricante).
- C = 23600 N (Coeficiente de carga dinámica).
- P = 3000 N (Equivalente de carga dinámica).

- Del diagrama 1, en función de:
 n x dm = 300 rpm x 60 mm = 18000
  se deduce una vida útil nominal del lubricante de:
  L

10h
 = 100000 horas.

- Del diagrama 2, en función de:
 C/P = 23600 N : 3000 N = 7,8
  se deduce un factor de corrección de:
  Fc = 0,5.

- Calculo de la vida útil estimada:
 Lh = L

10h
 x Fc = 100000 horas x 0,5 = 50000 horas. 

Ejemplo de cálculo

Diagrama 2 - Factor de corrección Fc El factor de corrección Fc, considera la influencia de una carga 
sobre los rodamientos en función de un ratio C/P.
Con cargas bajas (C/P ≥ 15), la duración del lubricante no viene 
determinada por la carga.

(recomendado uso en seco)

C = Coeficiente de carga dinámica (N).
       Los valores vienen recogidos en la tablas dimensionales del rodamiento.
P = Cálculo de la carga dinámica equivalente (N).
       Ver Tablas 2.

Carga C/P

F
a

c
to

r 
d

e
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o
rr

e
c

c
ió

n
 F

c
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h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11

17 0 -11 0 -18 0 -27 0 -43 0 -  70 0 -110

20 ÷ 30 0 -13 0 -21 0 -33 0 -52 0 -  84 0 -130

35 ÷ 50 0 -16 0 -25 0 -39 0 -62 0 -100 0 -160

d

R 1,5R 1,5

d

d
a
 h

1
1

- 
0

,0
2

- 
0

,0
5

  0

- 2

Lh h

L + 2 • h

R 1,5R 1,5

Tolerancias eje
Tolerancias de eje para soportes 

con fijación mediante tornillos 
prisioneros/collarin excéntrico

• En la tabla aparecen indicados las tolerancias de trabajo en el diámetro del eje.
• Las extremidades del eje deben redondearse:
  - para facilitar la introducción del rodamiento y evitar atascamientos.
  - para evitar que no se estropeen, durante la introducción, los retenes de
  estanqueidad.
• Para garantizar la estanqueidad, la superficie del eje allí donde está acoplado con
  los retenes de estanqueidad debe ser lisa y no presentar defectos (incisiones, etc.).

Tolerancias de eje para soportes 

con fijación mediante apoyo lateral
• Las extremidades del eje deben redondearse:
  - para facilitar la introducción del rodamiento y evitar atascamientos.
  - para evitar que no se estropeen, durante la introducción, los retenes de estan.
• Para garantizar la estanqueidad, la superficie del eje allí donde está acoplado con
  los retenes de estanqueidad debe ser lisa y no presentar defectos (incisiones, etc.).
• El acoplamiento eje-rodamiento es libre para facilitar el montaje.
  Con cargas radiales elevadas es aconsejable un acoplamiento ligeramente forzado.

Tolerancias ISO para ejes

Diferencias en µm

Para los valores de h referirse a las tablillas dimensionales de los soportes

Ø
eje
d

mm

Cargas elevadas
Velocidades elevadas

Condiciones de
trabajo normales

Cargas leves
Velocidades bajas

Aplicaciones sencillas

sup. inf. sup. inf. sup. inf. sup. inf. sup. inf. sup. inf.
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A A C D A A C D

17 2,5 3 3 3,5 4   4   

20 3 3 3 4 4   4   

25 3 3 3 4 4   4   

30 3 3 3 4 4   4   

35 3 4 4 4 6,5 6,5

40 4 4 4 6,5 6,5 6,5

45 4 4 4 6,5 6,5 6,5

50 4 5 4 6,5 16,5 6,5

Montaje
Recomendaciones de montaje 1 - En los soportes de estanqueidad, engrasen los retenes de estanqueidad para 

evitar el funcionamiento en seco durante las primeras revoluciones del eje.
Llenar de grasa el espacio situado entre los dos rebordes de estanqueidad.
2 - En todos los casos fijar en primer lugar la brida luego, apretar el rodamiento. 
Observando esta precaución el rodamiento asume en el eje la posición correcta sin 
que se produzcan cargas axiales previas. Apretar los tornillos diagonalmente.

Fijación de los rodamientos

mediante tornollos prisioneros

3 - En la tabla aparecen indicadas los pares máximos aconsejados de apriete de los 
pasadores y los tamaños de las llaves para cabezas huecas que deben emplearse.

Fijación de los rodamientos

mediante collarin excéntrico

4 - Serrare il collare eccentrico con un punteruolo, ruotando nel senso di rotazione 
dell'albero.
5 - Serrare a mano il grano filettato. Le dimensioni della chiave a brugola e i valori 
consigliati della coppia di serraggio sono indicati nella tabella sopra (rif. cuscinetti D).

Montaje / desmontaje de las

tapas de protección

6 - Montaje. En las tapas abiertas engrasar el reten de estanqueidad para evitar el 
funcionamiento en seco durante las primeras revoluciones del eje. Llenar de grasa el 
espacio situado entre los dos rebordes de estanqueidad. El montaje se produce por 
resorte y exige un golpe suave con un martillo.
7 - Desmontaje. Introducir en la ranura correspondiente la punta de un destornillador y 
hacer palanca hacia el exterior.

Ø
Agujero

rodamiento
mm

Tamaño llave para 
cabeza hueca - mm

Par máximo apriete
Nm

Rodamientos Rodamientos Rodamientos Rodamientos
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Resistencia a los
agentes quimicos

POLIAMIDA

PA

Conc.%  23°C

POLIPROPILENO

PP

Conc.%  23°C

POLIETILENO

PE

Conc.%  23°C

ACETÁLICA

POM

Conc.%  23°C

AISI 303

AISI 304

Conc.%  23°C

AISI 316

Conc.%  23°C

LATON

NIQUELADO

Conc.%  23°C

GOMA

NBR

Conc.%  23°C

GOMA

VITON

Conc.%  23°CPRODUCTO QUIMICO

ACEITES ALIMENTICIOS + + + + + + +
ACEITES DE LINAZA + + 100 + + + +
ACEITES DE SILICONA + + + +
ACEITES MINERALES + + + + + + + +
ACEITES PARA TRANSFORMADORES + / + +
ACEITES VEGETALES + + + + + +
ACETATO DE ETILO 100 + + 100 / – –
ACETONA 100 + + + / 50 + 25 + + – –
ACIDO ACETICO 10 – 40 + 10 + 5 - 20 + 50 + / – 20 –
ACIDO BENZOICO Sat. / Sat. + 100 / 100 + + +
ACIDO BORICO 10 + Sat. + Sat. + + 100 / Sat. + + Sat. +
ACIDO BUTIRICO – 100 + + - 5 + –
ACIDO CITRICO 10 / 10 + + / 5 + 25 + – + Sat. +
ACIDO CLORHIDRICO 10 – 30 + 37 + 37 - – 1 + / 10 / 37 +
ACIDO CLORHIDRICO 2 – 2 + 2 + 2 / 2 /
ACIDO FLUORIDRICO 40 – 40 + 70 + - – 65 – 48 +
ACIDO FORMICO 10 – 100 + 10 + 10 - 5 / + –
ACIDO FOSFORICO 10 – 85 + 95 + 10 - 10 – 50 / – 20 / 85 +
ACIDO LACTICO 10 + 20 + + + 5 + 10 + – + +
ACIDO NITRICO 10 – + 5 / 5 - 10 + 65 + 10 – 70 +
ACIDO OLEICO 100 + + / - 100 / + / /
ACIDO SULFURICO 10 – 98 + 40 / 40 - 10 – 100 + + – 95 +
ACIDO TARTARICO + 10 + + 30 / 10 + 50 + – + +
AGUA CLORADA + – - - – –
AGUA DE MAR + + + / + + + + +
AGUA DULCE + + + + + + +
AGUA OXIGENADA 3 – 30 + + - 30 + + / 80 – 90 +
AGUA Y JABON + + + + + +
AGUARRÁS / – - - + –
ALCOHOL AMILICO 100 + + + + +
ALCOHOL BUTÍLICO 100 + + + + / +
ALCOHOL ETILICO 96 + 96 + + + 10 + + + / +
ALCOHOL METILICO 100 + + + + 100 / + + / /
AMONIACO 10 + 30 + + Sol. + 50 + 100 + – / /
AMONIACO CONC. + + + - –
ANILINA / 100 + 3 + 3 + 3 + –
AGUA DESTILADA + + + + + +
BEBIDAS NON ALCOHOLICAS + + + + + + +
BENCENO + + / + 70 / –
BENZOL 100 + / / + + + + – /
CARBONATO SODICO 10 + Sat. + + + 5 + 100 + + +
CERVEZA + + + + + + + +
CHOCOLATE – + + +
CLOROFORMO 100 – / - - 100 + + + – +
CLORURO AMONICO 10 + 10 / / + Sat. +
CLORURO DE ALUMINIO 10 + – / + Sat. +
CLORURO DE METILENO 100 + / / - / / – /
CLORURO DE ZINC 10 / 20 + 10 – / + Sat. +
CLORURO ETILICO 100 + – / + + / / –
CLORURO FERRICO 10 + + 20 – / + Sat. +
CLORURO CALCICO 10 + 50 + Sat. + / 10 – / + + Sat. +
CLORURO MAGNESICO 10 + Sat. + 5 + / + Sat. +
CLORURO SODICO 10 + Sat. + + + 5 + / + + Sat. +
ETER DE PETROLEO + + + + + + + –
ETER ETILICO 100 + + + + – –
FENOL – + 10 + + – +
FORMALDEHYDE 30 + 40 + / + 100 + + – 40 +
FREON 12 + + + /
GASOLINA + / / + + + / / +
GLICERINA + + + + + + + + +
GRASAS ALIMENTARIAS + + + + + + +

Informaciones Tecnicas
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   0 + 80 + 65

 - 5 + 120 + 100

+ 5 + 105 + 105

+ 5 + 115 + 115

- 40 + 80 + 70

- 40 + 80 + 65

- 40 + 80 + 65

- 70 + 430 + 120

- 40 + 180      –

- 40 + 180 + 120

Resistencia a los
agentes quimicos

POLIAMIDA

PA

Conc.%  23°C

POLIPROPILENO

PP

Conc.%  23°C

POLIETILENO

PE

Conc.%  23°C

ACETÁLICA

POM

Conc.%  23°C

AISI 303

AISI 304

Conc.%  23°C

AISI 316

Conc.%  23°C

LATON

NIQUELADO

Conc.%  23°C

GOMA

NBR

Conc.%  23°C

GOMA

VITON

Conc.%  23°CPRODUCTO QUIMICO

HIDRÓXIDO DE SODIO 10 + 30 + + 10 + – + /
HIPOCLORITO SODICO + 20 + + - – – 5 +
ZUMOS DE FRUTA + + + + + +
ZUMOS VEGETALES + + + + + +
LECHE + + + + + + + +
MANTEQUILLA + + + + + + + +
MERCURIO + 100 + + + 100 / + / + +
MOSTAZA – + + + +
NITRATO DE PLATA + 20 + 60 / / +
PARAFINA + 100 / + + + +
PETROLEO + 100 / - + + + + +
POTASA CÁUSTICA 10 + 50 + 50 + / +
QUESO – + + + +
SALMUERA / Sat. + + / +
SILICATO SODICO + 100 + 100 + +
SOLUCION JABONOSA + + + +
SOSA CÁUSTICA 10 + 52 + 25 + 25 - + / 45 +
SULFATO DE COBRE 10 + Sat. + + + 5 + 100 + + Sat. +
SULFATO DE SODIUM 10 + Sat. + + + 5 + 100 + + +
SULFURO DE CARBONO 100 + + + + + + – +
TETRACLORURO DI CARBONO + – / + 10 – + + – +
TETRALIN + – – +
TINTURA DE YODO – + + + – /
TRICLOROETILENO / / + - + + – +
VASELINA + + / + + +
VINAGRE + + + + + + / –
VINO + + + + + + + +
WHISKY + + + + + + + +
XILOL + – / + + / – +
YODO – + + + /

Informaciones Tecnicas

Abreviaciones: Sat. = saturado.

Leyenda..

+ = Buena resistencia.

/  = Discreta resistencia (en funcìon de las condiciones de trabajo).

– = Mala resistencia (uso no aconsejable).

N.B. Las espacias vacios indicar falta de valoración.

Temperatura de ejercicio
continuo

Los datos indicados en la tabla..
 
se refieren a pruebas de laboratorio sobre muestras no sujetas a esfuerzos.
Son orientativos. En cuanto al comportamiento real del material depende
de distintos factores: temperatura, concentración del producto químico,
durante poco tiempo ó en continuo. 

Temperatura de ejercicio continuo (°C)

en contacto con
al aire

en contacto con
agua caliente

Material Descripción Min Max Max

PA Poliamida
PA FV Poliamida reforzada
PP Polipropileno

PP FV Polipropileno reforzado
PE (UHMWPE) Polietileno

POM Acetálica

Rex-LF® Acetálica

AISI 303 - AISI 304 Acero inox austenítico (18/8)
Fe Zn Acero zincado
OT Latón niquelado
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