
R02

PIES EN
POLIAMIDA
REFORZADA

CON
RÓTULA

PIES
GRIPPER

CON RÓTULA
en

polipropileno
reforzado

PIES
GRIPPER

CON RÓTULA
en

acero
inoxidable

Part. R0269 - Pag. R08 - R09

Ø 40 • Carga max. 10000 N.

Part. R0323 - Pag. R18 - R19

Ø 80 • Posibilidad de fijarlos
al suelo • Carga max. 10000 N.

Part. R0134 - Pàg. R26

Ø 100 • Posibilidad de fijarlos
al suelo • Carga max. 20000 N.

Part. R0626 - Pag. R28 - R29

Ø 80 • Sanificabile
• Personalizzabile con logo

• Carga max. 12000 N.

Part. R0627 - Pàg. R30 - R31

Ø 80 • Esterilizable

• Personalizable con el logotipo
• Carga max. 12000 N.

Part. R0094 - Pag. R16 - R17

Ø 60 • Posibilidad de fijarlos
al suelo • Carga max. 12000 N.

Part. R0169 - Pag. R25

Ø 124 • Posibilidad de fijarlos
al suelo • Carga max. 45000 N.

Part. R0552 - Pag. R10 - R11

Ø 40 • Carga max. 5000 N.

Part. R0133 - Pag. R20 - R21

Ø 100 • Posibilidad de fijarlos
al suelo • Carga max. 13000 N.

Part. R0297 - Pag. R27

Ø 124 • Posibilidad de fijarlos
al suelo • Carga max. 45000 N.

Part. R0622 - Pàg. R32 - R33

Ø 100 • Esterilizable

• Personalizable con el logotipo
• Carga max. 19500 N.

Part. R0623 - Pàg. R34 - R35

Ø 100 • Esterilizable

• Personalizable con el logotipo
• Carga max. 19500 N.

Part. R0173 - Pag. R12 - R13

Ø 50 • Carga max. 10000 N.

Part. R0479 - Pag. R22 - R23

Ø 110 • Posibilidad de fijarlos
al suelo • Carga max. 20000 N.

Part. R0726 - Pàg. R24 - R25 - R27

Ø 170 • Distanciador para la 
referencia

Part. R0869 - R0169 - R0297.

Part. R0628 - Pàg. R36 - R37

Ø 120 • Esterilizable

• Personalizable con el logotipo
• Carga max. 22000 N.

Part. R0629 - Pàg. R38 - R39

Ø 120 • Esterilizable

• Personalizable con el logotipo
• Carga max. 22000 N.

Part. R0098 - Pag. R14 - R15

Ø 60 • Carga max. 12000 N.

Part. R0869 - Pag. R24

Ø 124 • Posibilidad de fijarlos
al suelo • Carga max. 45000 N.
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R03

PIES EN
ACERO

CON
RÓTULA

Part. R0441 - Pàg. R40

Ø 123 • N. 2 agujeros
• Acero zincado

• Carga max. 10000 N.

Part. R0749 - Pàg. R42

Ø 120 • Acero inox
• Esterilizable

• Carga max. 25000 N.

Part. R0752 - Pàg. R44

Ø 120 • Acero inox
• Esterilizable

• Carga max. 12000 N.

Part. R0752S - Pàg. R46

Ø 120 • Acero inox • Esterilizable
• Carga max. 50000 N.

Part. R0748 - Pàg. R42

Ø 100 • Acero inox
• Esterilizable

• Carga max. 25000 N.

Part. R0751 - Pàg. R44

Ø 100 • Acero inox
• Esterilizable

• Carga max. 12000 N.

Part. R0751S - Pàg. R46

Ø 100 • Acero inox • Esterilizable
• Carga max. 50000 N.

Part. R0349 - Pàg. R40

Ø 123 • N. 4 agujeros
• Acero inox y zincado
• Carga max. 10000 N.

Part. R0747F - Pàg. R43

Ø 80 • Acero inox
• Esterilizable • Predispuesto al 
fijado • Carga max. 25000 N.

Part. R0750F - Pàg. R45

Ø 80 • Acero inox
• Esterilizable • Predispuesto al 
fijado  • Carga max. 12000 N.

Part. R0750SF - Pàg. R47

Ø 80 • Acero inox
• Esterilizable • Predispuesto 

al fijado • Carga max. 25000 N.

Part. R0408 - Pàg. R41

Ø 160 • Acero pintado
• Carga max. 50000 N.

Part. R0748F - Pàg. R43

Ø 100 • Acero inox
• Esterilizable • Predispuesto al 
fijado • Carga max. 25000 N.

Part. R0751F - Pàg. R45

Ø 100 • Acero inox
• Esterilizable • Predispuesto al 
fijado  • Carga max. 12000 N.

Part. R0751SF - Pàg. R47

Ø 100 • Acero inox
• Esterilizable • Predispuesto 

al fijado • Carga max. 50000 N.

Part. R0747 - Pàg. R42

Ø 80 • Acero inox
• Esterilizable

• Carga max. 25000 N.

Part. R0750 - Pàg. R44

Ø 80 • Acero inox
• Esterilizable

• Carga max. 12000 N.

Part. R0750S - Pàg. R46

Ø 80 • Acero inox
• Esterilizable • Carga max. 

25000 N.
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R04

Programa de fijación

PIES EN
POLIAMIDA

Y GOMA
REFORZADA

FIJOS

PIES
EN ACERO

FIJOS

PIES
EN ACERO

CON
ANTIVIBRATORIO

BASES
EN ACERO
Y GOMA

CON
ANTIVIBRATORIO

Part. R0600 - Pàg. R48

Ø 50 • Carga max. 2000 N.

Part. R0403 - Pàg. R50

Ø 100 • Acero pintado
• Carga max. 50000 N.

Part. R0384 - Pàg. R52

Ø 65 • Acero inox
• Esterilizable • Carga max. 12000 N.

Part. R0701 - Pàg. R53

Ø 80 • Acero zincado y acero
zincado pintado.

Part. R0055 - Pàg. R54

Ø 110 • Goma con refuerzo 
en acero • Carga max. 6000 N.

Part. R0383 - Pàg. R52

Ø 40 • Acero inox
• Esterilizable • Carga max. 7000 N.

Part. R0031 - Pàg. R49

Ø 110 • Zócalo en goma
• Carga max. 6000 N.

Part. R0528 - Pàg. R50

Ø 100 • Acero pintado
• Carga max. 50000 N.

Part. R0399 - Pàg. R52

Ø 90 • Acero inox
• Esterilizable • Carga max. 11000 N.

Part. R0702 - Pàg. R53

Ø 120 • Acero zincado y acero
zincado pintado.

Part. R0187 - Pàg. R55

Ø 123 • Goma con refuerzo
en acero pintado

• Carga max. 20000 N.

Part. R0406 - Pàg. R51

Ø 123 • Acero pintado
• Carga max. 50000 N.

Part. R0385 - Pàg. R52

Ø 110 • Acero inox
• Esterilizable

• Carga max. 10000 N.

Part. R0703 - Pàg. R53

Ø 160 • Acero zincado y acero
zincado pintado.

Part. R0407 - Pàg. R54 - R55

Espárrago para Part. 55 - 187
• Acero zincado.

Part. R0529 - Pàg. R51

Ø 123 • Acero pintado
• Carga max. 50000 N.
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R05

Programa de fijación

TAPONES
ROSCADOS
para tubos
redondos y
cuadrados

Part. R0180 - Pàg. R56

Para tubos redondos de Ø 26,9

-30-33,7-38-42,4-48,3-54-

60,3 mm y 1,5”- 2.”

Part. R0224 - Pàg. R57

Para tubos cuadrados de 30-
35-40-50 mm y 1,5”- 2.”

Part. S0710 - Pàg. R58

Para tubos redondos de Ø 26,9

-30-33,7-38-42,4-48,3-54-

60,3 mm y 1,5”- 2.”

Part. S0713 - Pàg. R59

Para tubos cuadrados de 30-
35-40-50 mm y 1,5”- 2.”
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R06

Programa de fijación

MATERIALES ESPARRAGO ROSCADO

Acero inoxidable inox
• Elevada resistencia a los agentes químicos.
• Optima resistencia al óxido.
• Temperatura de trabajo :
   en aire (- 70°C a + 430°C)
   en agua caliente (+ 120°C)
• Sectores de uso
   Ambientes húmedos y corrosivos.
   Ambientes donde las normas higiénicas
   son restrustictivas e indispensables (industria alimentaria,
   lechera, químico-farmaceutica, embotellado).
   Industria electrónica (donde se requiere antimagnetismo).

Acero zincado
• Temperatura de trabajo :
   en aire (- 40°C a + 180°C)
   en agua caliente (+ 120°C)
• Sectores de uso
   Ambientes privados de humedad y moderatamente corrosivos.

Latón niquelado
• Buena resistencia a los agentes químicos.
• Temperatura de trabajo :
   en aire (- 40°C a + 180°C)
   en agua caliente (+ 120°C)
• Sectores de uso
   Ambientes Húmedos y mojados.

Poliamida reforzada con inserción en acero
• Buena resistencia a los agentes químicos.
• Temperatura de trabajo :
   en aire (- 5°C a + 120°C)
   en agua caliente (+ 100°C)
• Color : negro.
• Sectores de uso Industrial, embalaje.

MATERIALES ZOCALO

Poliamida reforzada PA FV
• Buena resistencia mecánica.
   Puede soportar elevadas capacidades de carga.
• Elevada resistencia térmica.
• Buena resistencia a los agentes químicos.
• Temperatura de trabajo :
   en aire (- 30°C a + 120°C)
   en agua caliente (+ 100°C)
• Color : negro.
• Infiamable : 94HB.

Polipropileno reforzado PP FV
• Material indicado donde se requiere una elevada resistencia 
  a los agentes químicos y discretas características mecánicas 
  (la capacidad de carga es inferior respecto a la poliamida reforzada).
• Temperatura de trabajo :
   en aire (+ 5°C a + 115°C)
   en agua caliente (+ 115°C)
• Color : negro.
• Infiamable : 94HB.

MATERIALES ANTIDESLIZANTE

Goma nitrílica NBR
• Temperatura de trabajo :
en aire (- 35°C a + 100°C)
en agua caliente (+ 80°C)
• Color : negro.
• Infiamable : 94HB
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