
B24

UCFX/T - SUCFX/T - HCFX/T - SHCFX/T
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Soportes brida ovalada BALM

Protección hermética del rodamiento

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico Soportes 

de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, humedad, lavados, 

vapores, agentes quimicos de agresividad mediana.

Brida Sólida

La estructura de la brida es de superficie cerrada esterilizable.
BALM representa la nueva generación de soportes MB que permite 

estandardizar una solución universal como alternativa a las versiones 

cuadradas y ovaladas, además, simplifica y reduce el costo de la estructura del 
transportador en la zona de arrastre. El soporte BALM es “auto-balanceado”, 

lo que significa que el eje del cojinete coincide con el eje del costado del 
transportador: como resultado, la torsión y las fuerzas sobre los tornillos de 

fijación se reducen y es posible una construcción de la estructura de soporte del 
motor más compacta y económica. Ya no son necesarios los puntos de fijación 
múltiples. Las dimensiones del transportador se reducen significativamente. 
La tapa de protección es hermética: el nuevo sistema de enganche permite un 

eficaz montaje y desmontaje, además, está dotada de bloqueo de seguridad.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico)
        • Acero al cromo

        • Reten hermética de 1 pantalla

        • Engrase inicial con grasa de litio / calcio

        • Reengrasable.

• Serie HCFX/T • Tipo D

  Fijación mediante collarin excéntrico

• Serie UCFX/T • Tipo A

  Fijación mediante tornillo prisioneros

Versión

abierta

Versión

cerrada

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.

Anillo de seguridad (para que no se salga el reten).

Junta tórica.

Montaje
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B25

UCFX/T - SUCFX/T - HCFX/T - SHCFX/T

Code e a b s g l i z t Db Code

30 UCFX 206 T 630323 117 147 111 11 10,7 25 2 20,5 45 92 0,50 630443

35 SUCFX 207 T 630333 117 147 111 11 10,7 25 2 21,5 45 92 0,57 630443

40 SUCFX 208 T 630343 117 147 111 11 10,7 25 2 22,5 45 92 0,69 630443

30 UCFX 206 T 630353 117 147 111 11 10,7 25 2 20,5 45 92 0,50 630453

35 SUCFX 207 T 630363 117 147 111 11 10,7 25 2 21,5 45 92 0,57 630463

40 SUCFX 208 T 630373 117 147 111 11 10,7 25 2 22,5 45 92 0,69 630473

30 HCFX 206 T 630383 117 147 111 11 10,7 25 2 25,2 45 92 0,58 630443

35 SHCFX 207 T 630393 117 147 111 11 10,7 25 2 27,4 45 92 0,75 630443

40 SHCFX 208 T 630403 117 147 111 11 10,7 25 2 30,2 45 92 0,88 630443

30 HCFX 206 T 630413 117 147 111 11 10,7 25 2 25,2 45 92 0,58 630453

35 SHCFX 207 T 630423 117 147 111 11 10,7 25 2 27,4 45 92 0,75 630463

40 SHCFX 208 T 630433 117 147 111 11 10,7 25 2 30,2 45 92 0,88 630473

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV

Brida Sólida
(negra)
Tapa

(naranja)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión cerrada

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión abierta

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión cerrada

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión abierta

Tipo D

Tipo D

Tipo D
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B26

UCFLN/C - SUCFLN/C - HCFLN/C - SHCFLN/C
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Soportes brida ovalada

Protección hermética del rodamiento

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Soportes de polipropileno PP FV

Reten contra agentes quimicos de agresividad elevada. Capacidad 

de carga inferior.

Brida Sólida

La estructura de la brida es de superficie cerrada esterilizable.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.
Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (blanco)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra).

  Bajo pedido suministrables de goma Viton (marrón).

  El Viton ofrece una elevada resistencia a los agentes químicos 

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico)
        • Acero al cromo

        • Reten hermética de 1 pantalla

        • Engrase inicial con grasa de litio / calcio

        • Reengrasable.

• Serie HCFLN/C • Tipo D

  Fijación mediante collarin excéntrico

• Serie UCFLN/C • Tipo A

  Fijación mediante tornillo prisioneros

Versión

abierta

Versión

cerrada

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.
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B27

UCFLN/C - SUCFLN/C - HCFLN/C - SHCFLN/C

Code e a b s g i z t Dg max. min. Code

17 UCFLN 203 C 629663 629823 76,5 100 70 11 11 17,5 33,5 49 40 38 33 0,19 629903

20* SUCFLN 204 C 629673 629833 76,5 100 70 11 11 15,2 33,2 49 47 45 40 0,21 629903

25* SUCFLN 205 C 625923 626083 90 122 85 11 15 16,8 36,3 54 52 50 45 0,28 626203

30 UCFLN 206 C 633443 633523 117 149 85 11 15 20 42 55 62 60 50 0,37 63154

30* SUCFLN 206 C 625933 626093 90 122 85 11 15 15 37 54 62 60 50 0,37 626203

17 UCFLN 203 C 629683 629843 76,5 100 70 11 11 17,5 33,5 49 40 38 33 0,19 629913

20* SUCFLN 204 C 629693 629853 76,5 100 70 11 11 15,2 33,2 49 47 45 40 0,21 629923

25* SUCFLN 205 C 625943 626103 90 122 85 11 15 16,8 36,3 54 52 50 45 0,28 626213

30 UCFLN 206 C 633453 633533 117 149 85 11 15 20 42 55 62 60 50 0,37 69965

30* SUCFLN 206 C 625953 626113 90 122 85 11 15 15 37 54 62 60 50 0,37 626223

17 HCFLN 203 C 629703 629863 76,5 100 70 11 11 17,5 39,6 49 40 38 33 0,24 629903

20* SHCFLN 204 C 629713 629873 76,5 100 70 11 11 15,2 38,6 49 47 45 40 0,26 629903

25* SHCFLN 205 C 625963 626123 90 122 85 11 15 16,8 40,2 54 52 50 45 0,33 626203

30 HCFLN 206 C 633463 633543 117 149 85 11 15 20 46,7 55 62 60 50 0,42 63154

30* SHCFLN 206 C 625973 626133 90 122 85 11 15 15 41,7 54 62 60 50 0,42 626203

17 HCFLN 203 C 629723 629883 76,5 100 70 11 11 17,5 39,6 49 40 38 33 0,24 629913

20* SHCFLN 204 C 629733 629893 76,5 100 70 11 11 15,2 38,6 49 47 45 40 0,26 629923

25* SHCFLN 205 C 625983 626143 90 122 85 11 15 16,8 40,2 54 52 50 45 0,33 626213

30 HCFLN 206 C 633473 633553 117 149 85 11 15 20 46,7 55 62 60 50 0,42 69965

30* SHCFLN 206 C 625993 626153 90 122 85 11 15 15 41,7 54 62 60 50 0,42 626223

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
* = Versión especial.
1) = Respeten los valores Df máx. / Df mín. para evitar que se salga el retén y permitir el escape de aire durante el reengrase.

Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero1)

Df
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV

Brida Sólida
(negra)
Tapa

(naranja)

Polipropileno
PP FV

Brida Sólida
(blanca)

Tapa
(naranja)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión cerrada

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión abierta

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión cerrada

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión abierta

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D
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B28

UCFLN/CL - SUCFLN/CL - HCFLN/CL - SHCFLN/CL
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Soportes brida ovalada

Lubricado de por vida

Los rodamientos han sido previamente lubricados con un lubricante 

especial que dura toda la vida. No necesitan volver a ser lubricados 

(Ver pag. B78 para calcular la duración del lubricante).

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Brida Sólida

La estructura de la brida es de superficie cerrada esterilizable.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV 

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra)

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (sistema de fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (sistema de fijación mediante excéntrica)
        • Acero aleado con cromo

        • Unidad “Superagriseal”

        • Prelubricado con grasa de litio/calcio, no necesitan volver a ser lubricados. 

LUBRICADO DE POR VIDA

Recomendado uso en seco

• Serie HCFLN/CL • Tipo D

  Fijación mediante collarin excéntrico

• Serie UCFLN/CL • Tipo A

  Fijación mediante tornillo prisioneros

Versión

abierta

Versión

cerrada

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.
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B29

UCFLN/CL - SUCFLN/CL - HCFLN/CL - SHCFLN/CL

Code e a b s g i z t Dg max. min. Code

17 UCFLN 203 CL 629663L 76,5 100 70 11 11 17,5 33,5 49 40 38 33 0,19 629903

20* SUCFLN 204 CL 629673L 76,5 100 70 11 11 15,2 33,2 49 47 45 40 0,21 629903

25* SUCFLN 205 CL 625923L 90 122 85 11 15 16,8 36,3 54 52 50 45 0,28 626203

30 UCFLN 206 CL 633443L 117 149 85 11 15 20 42 55 62 60 50 0,37 63154

30* SUCFLN 206 CL 625933L 90 122 85 11 15 15 37 54 62 60 50 0,37 626203

17 UCFLN 203 CL 629683L 76,5 100 70 11 11 17,5 33,5 49 40 38 33 0,19 629913

20* SUCFLN 204 CL 629693L 76,5 100 70 11 11 15,2 33,2 49 47 45 40 0,21 629923

25* SUCFLN 205 CL 625943L 90 122 85 11 15 16,8 36,3 54 52 50 45 0,28 626213

30 UCFLN 206 CL 633453L 117 149 85 11 15 20 42 55 62 60 50 0,37 69965

30* SUCFLN 206 CL 625953L 90 122 85 11 15 15 37 54 62 60 50 0,37 626223

17 HCFLN 203 CL 629703L 76,5 100 70 11 11 17,5 39,6 49 40 38 33 0,24 629903

20* SHCFLN 204 CL 629713L 76,5 100 70 11 11 15,2 38,6 49 47 45 40 0,26 629903

25* SHCFLN 205 CL 625963L 90 122 85 11 15 16,8 40,2 54 52 50 45 0,33 626203

30 HCFLN 206 CL 633463L 117 149 85 11 15 20 46,7 55 62 60 50 0,42 63154

30* SHCFLN 206 CL 625973L 90 122 85 11 15 15 41,7 54 62 60 50 0,42 626203

17 HCFLN 203 CL 629723L 76,5 100 70 11 11 17,5 39,6 49 40 38 33 0,24 629913

20* SHCFLN 204 CL 629733L 76,5 100 70 11 11 15,2 38,6 49 47 45 40 0,26 629923

25* SHCFLN 205 CL 625983L 90 122 85 11 15 16,8 40,2 54 52 50 45 0,33 626213

30 HCFLN 206 CL 633473L 117 149 85 11 15 20 46,7 55 62 60 50 0,42 69965

30* SHCFLN 206 CL 625993L 90 122 85 11 15 15 41,7 54 62 60 50 0,42 626223

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
* = Versión especial.

Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero

Df
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV

Brida Sólida
(negra)
Tapa

(naranja)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión cerrada

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión abierta

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión cerrada

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión abierta

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D
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B30

UCFLN - SUCFLN - HCFLN - SHCFLN

t
mm

Code UCFL HCFL

17 629903 49 49

20* 629903 49 49

25* 626203 54 54

30 63154 55 55

30* 626203 54 54

17 629913 49 49

20* 629923 49 49

25* 626213 54 54

30 69965 55 55

30* 626223 54 54
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Soportes brida ovalada

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Versión con rodamiento Tipo B

El rodamiento con reten de 2 pantallas garantiza una mayor 

estanqueidad contra el polvo y los agentes no corrosivos.

Versión con rodamiento inoxidable Tipo C

El rodamiento de acero inoxidable AISI 420 con reten de 2 pantallas 

engomadas, garantiza la estanqueidad contra humedad, vapores, 

líquidos, agentes químicos de media agresividad. Capacidad de 

carga inferior.

Versión con rodamiento Tipo A

La guarnición de 1 pantalla garantiza la estanqueidad  contra el 

polvo.

Materiales

La poliamida PA FV garantiza la máxima resistencia mecánica y 

térmica. El polipropileno PP FV garantiza elevada resistencia a los 

agentes químicos, pero menor capacidad de carga.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.
Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (blanco)

• Rodamiento de acero inoxidable AISI 420

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316 

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°

Rodamiento

• Tipo B (fijación mesiante tornillos prisioneros, acero de cromo,
  reten con 2 pantallas)

• Tipo C (fijación mediante tornillos prisioneros, acero inox AISI 420,
  reten con 2 pantallas engomadas)

• Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Pre-lubricado con grasa al litio / calcio

• Re-lubricable.

• Serie HCFLN • Tipo D

  Fijación mediante

  collarin excéntrico

• Serie UCFLN • Tipo A

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

• Serie UCFLN • Tipo C

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

• Serie UCFLN • Tipo B

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

Ø
d

mm

Accesorios
Tapa

naranja

Tapa cerrada

Tapa abierta suministrada con reten

* = Versión especial.

Tapa cerrada

Tapa abierta

Tapas de protección (accesorio)

Reten.

Accesorios
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B31

UCFLN - SUCFLN - HCFLN - SHCFLN

Code e a b s g i h l z

17 UCFLN 203 633563 - 76,5 100 70 11 11 17,5 11,5 25,5 33,4 21 0,13

20* SUCFLN 204 633573 - 76,5 100 70 11 11 15,2 12,7 25,5 33,5 24 0,15

25* SUCFLN 205 633583 - 90 122 85 11 15 16,8 14,3 28 36,5 29 0,20

30 UCFLN 206 633593 - 117 149 85 11 15 20 15,9 32,5 42,2 34 0,29

30* SUCFLN 206 633603 - 90 122 85 11 15 15 15,9 28 37,2 45 0,29

20* SUCFLN 204 633613 633893 76,5 100 70 11 11 15,2 12,7 25,5 33,5 24 0,15

25* SUCFLN 205 633623 633903 90 122 85 11 15 16,8 14,3 28 36,6 29 0,20

30 UCFLN 206 633633 633913 117 149 85 11 15 20 15,9 32,5 42,2 34 0,29

30* SUCFLN 206 633643 633923 90 122 85 11 15 15 15,9 28 37,2 45 0,29

17 UCFLN 203 633653 633933 76,5 100 70 11 11 17,5 - 25,5 33,5 21 0,13

20* SUCFLN 204 633663 633943 76,5 100 70 11 11 15,2 - 25,5 33,2 24 0,15

25* SUCFLN 205 633673 633953 90 122 85 11 15 16,8 - 28 36,3 29 0,20

30 UCFLN 206 633683 633963 117 149 85 11 15 20 - 32,5 42 34 0,29

30* SUCFLN 206 633693 633973 90 122 85 11 15 15 - 28 37 34 0,29

17 HCFLN 203 633703 633983 76,5 100 70 11 11 17,5 - 25,5 39,6 21 0,16

20* SHCFLN 204 633713 633993 76,5 100 70 11 11 15,2 - 25,5 38,6 24 0,18

25* SHCFLN 205 633723 634003 90 122 85 11 15 16,8 - 28 40,2 29 0,25

30 HCFLN 206 633733 634013 117 149 85 11 15 20 - 32,5 46,7 34 0,34

30* SHCFLN 206 633743 634023 90 122 85 11 15 15 - 28 41,7 34 0,34

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
* = Versión especial.

Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero

Df
mm

Peso
Kg

Poliamida
PA FV

Brida Sólida
(negra)

Polipropileno
PP FV

Brida Sólida
(blanca)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento inox Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión con rodamiento Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D
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B32

UCFL/C - SUCFL/C - HCFL/C - SHCFL/C
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Protección hermética del rodamiento

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Soportes de polipropileno PP FV

Reten contra agentes quimicos de agresividad elevada. Capacidad 

de carga inferior.

Soportes con Brida Sólida

Se diferencian de las versiones con brida estándar por la estructura 

de superficie cerrada esterilizable.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.
Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (blanco)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra).

  Bajo pedido suministrables de goma Viton (marrón).

  El Viton ofrece una elevada resistencia a los agentes químicos 

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico)
        • Acero al cromo

        • Reten hermética de 1 pantalla

        • Engrase inicial con grasa de litio / calcio

        • Reengrasable.

• Serie HCFL/C • Tipo D

  Fijación mediante collarin excéntrico

• Serie UCFL/C • Tipo A

  Fijación mediante tornillo prisioneros

Versión

abierta

Versión

cerrada

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.

Junta tórica.

Soportes brida ovalada

Sólo para serie 206
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B33

UCFL/C - SUCFL/C - HCFL/C - SHCFL/C

Code e a b s g i z t Dg max. min. Code

17* SUCFL 203 C 603763 603803 90 116 62 11 20 15,2 31,2 46 40 38 33 0,22 681942

20 UCFL 204 C 69016 679652 90 116 62 11 20 15,2 33,2 46 47 45 40 0,25 681942

25 UCFL 205 C 68523 679662 99 130 71 11 22,5 16,8 36,3 49,5 52 50 45 0,33 681952

25* SUCFL 205 C 6875621) 687722 90 130 71 11 22,5 16,8 36,3 49,5 52 50 45 0,33 681952

30 UCFL 206 C 68399 679672 117 148 85 11 26 20 42 56 62 60 50 0,42 63154

30* SUCFL 206 C 6875721) 687732 99 148 85 11 26 20 42 56 62 60 50 0,42 63154

35 UCFL 207 C 648131 679682 130 162 93 11 26 19,5 43 59 72 70 55 0,65 682022

35* SUCFL 207 C 6977021) 697862 117 148 112 11 26 19,5 43 62 72 70 55 0,70 63539

40 UCFL 208 C 672411 679692 144 176 102 11 30 22 47 65,5 80 78 65 0,90 63539

40* SUCFL 208 C 6977121) 697872 117 148 112 11 26 19 44 62 80 78 65 0,74 63539

17* SUCFL 203 C 603813 603853 90 116 62 11 20 15,2 31,2 46 40 38 33 0,22 696162

20 UCFL 204 C 69026 679702 90 116 62 11 20 15,2 33,2 46 47 45 40 0,25 681962

25 UCFL 205 C 68533 679712 99 130 71 11 22,5 16,8 36,3 49,5 52 50 45 0,33 681972

25* SUCFL 205 C 6875821) 687742 90 130 71 11 22,5 16,8 36,3 49,5 52 50 45 0,33 681972

30 UCFL 206 C 68409 679722 117 148 85 11 26 20 42 56 62 60 50 0,42 69965

30* SUCFL 206 C 6875921) 687752 99 148 85 11 26 20 42 56 62 60 50 0,42 69965

35 UCFL 207 C 648141 679732 130 162 93 11 26 19,5 43 59 72 70 55 0,65 682032

35* SUCFL 207 C 6977221) 697882 117 148 112 11 26 19,5 43 62 72 70 55 0,70 615692

40 UCFL 208 C 672421 679742 144 176 102 11 30 22 47 65,5 80 78 65 0,90 63549

40* SUCFL 208 C 6977321) 697892 117 148 112 11 26 19 44 62 80 78 65 0,74 63549

17* SHCFL 203 C 603863 603903 90 116 62 11 20 15,2 37,3 49 40 38 33 0,27 681942

20 HCFL 204 C 679052 679752 90 116 62 11 20 15,2 38,6 49 47 45 40 0,30 681942

25 HCFL 205 C 679062 679762 99 130 71 11 22,5 16,8 40,2 49,5 52 50 45 0,37 681952

25* SHCFL 205 C 6876021) 687762 90 130 71 11 22,5 16,8 40,2 49,5 52 50 45 0,37 681952

30 HCFL 206 C 679072 679772 117 148 85 11 26 20 46,7 56 62 60 50 0,49 63154

30* SHCFL 206 C 6876121) 687772 99 148 85 11 26 20 46,7 56 62 60 50 0,49 63154

35 HCFL 207 C 679082 679782 130 162 93 11 26 19,5 48,9 59 72 70 55 0,83 682022

35* SHCFL 207 C 6977421) 697902 117 148 112 11 26 19,5 48,9 62 72 70 55 0,88 63539

40 HCLF 208 C 679092 679792 144 176 102 11 30 22 54,7 71 80 78 65 1,09 600882

40* SHCFL 208 C 6977521) 697912 117 148 112 11 26 19 51,7 68 80 78 65 0,93 600882

17* SHCFL 203 C 603913 603953 90 116 62 11 20 15,2 37,3 49 40 38 33 0,27 696162

20 HCFL 204 C 679102 679802 90 116 62 11 20 15,2 38,6 49 47 45 40 0,30 681962

25 HCFL 205 C 679112 679812 99 130 71 11 22,5 16,8 40,2 49,5 52 50 45 0,37 681972

25* SHCFL 205 C 6876221) 687782 90 130 71 11 22,5 16,8 40,2 49,5 52 50 45 0,37 681972

30 HCFL 206 C 679122 679822 117 148 85 11 26 20 46,7 56 62 60 50 0,49 69965

30* SHCFL 206 C 6876321) 687792 99 148 85 11 26 20 46,7 56 62 60 50 0,49 69965

35 HCFL 207 C 679132 679832 130 162 93 11 26 19,5 48,9 59 72 70 55 0,83 682032

35* SHCFL 207 C 6977621) 697922 117 148 112 11 26 19,5 48,9 62 72 70 55 0,88 615692

40 HCFL 208 C 679142 679842 144 176 102 11 30 22 54,7 71 80 78 65 1,09 600892

40* SHCFL 208 C 697772 697932 117 148 112 11 26 19 51,7 68 80 78 65 0,93 600892

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
* = Versión especial.

SUCFL206C/SHCFL206C: Ensamblaje con tornillos de cabeza cilíndrica.
1) = Brida sólida.
2) = Respeten los valores Df máx. / Df mín. para evitar que se salga el retén y permitir el escape de aire durante el reengrase.

Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero2)

Df
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV

Brida Estándar
(negra)
Tapa

(naranja)

Polipropileno
PP FV

Brida Sólida
(blanca)

Tapa
(naranja)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión cerrada
Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión abierta
Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión cerrada
Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión abierta
Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D
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B34

UCFL/CL - SUCFL/CL - HCFL/CL - SHCFL/CL
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Lubricado de por vida

Los rodamientos han sido previamente lubricados con un lubricante 

especial que dura toda la vida. No necesitan volver a ser lubricados 

(Ver pag. B78 para calcular la duración del lubricante).

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Soportes con Brida Sólida

Se diferencian de las versiones con brida estándar por la estructura 

de superficie cerrada esterilizable.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV 

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra)

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (sistema de fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (sistema de fijación mediante excéntrica)
        • Acero aleado con cromo

        • Unidad “Superagriseal”

        • Prelubricado con grasa de litio/calcio, no necesitan volver a ser lubricados. 

LUBRICADO DE POR VIDA

Recomendado uso en seco

• Serie HCFL/CL • Tipo D

  Fijación mediante collarin excéntrico

• Serie UCFL/CL • Tipo A

  Fijación mediante tornillo prisioneros

Versión

abierta

Versión

cerrada

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.

Junta tórica.

Soportes brida ovalada
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B35

UCFL/CL - SUCFL/CL - HCFL/CL - SHCFL/CL

Code e a b s g i z t Dg max. min. Code

20 UCFL 204 CL 69016L 90 116 62 11 20 15,2 33,2 46 47 45 40 0,25 681942

25 UCFL 205 CL 68523L 99 130 71 11 22,5 16,8 36,3 49,5 52 50 45 0,33 681952

25* SUCFL 205 CL 687562L1) 90 130 71 11 22,5 16,8 36,3 49,5 52 50 45 0,33 681952

30 UCFL 206 CL 68399L 117 148 85 11 26 20 42 56 62 60 50 0,42 63154

30* SUCFL 206 CL 687572L1) 99 148 85 11 26 20 42 56 62 60 50 0,42 63154

35 UCFL 207 CL 648131L 130 162 93 11 26 19,5 43 59 72 70 55 0,65 682022

35* SUCFL 207 CL 697702L1) 117 148 112 11 26 19,5 43 62 72 70 55 0,70 63539

40 UCFL 208 CL 672411L 144 176 102 11 30 22 47 65,5 80 78 65 0,90 63539

40* SUCFL 208 CL 697712L1) 117 148 112 11 26 19 44 62 80 78 65 0,74 63539

20 UCFL 204 CL 69026L 90 116 62 11 20 15,2 33,2 46 47 45 40 0,25 681962

25 UCFL 205 CL 68533L 99 130 71 11 22,5 16,8 36,3 49,5 52 50 45 0,33 681972

25* SUCFL 205 CL 687582L1) 90 130 71 11 22,5 16,8 36,3 49,5 52 50 45 0,33 681972

30 UCFL 206 CL 68409L 117 148 85 11 26 20 42 56 62 60 50 0,42 69965

30* SUCFL 206 CL 687592L1) 99 148 85 11 26 20 42 56 62 60 50 0,42 69965

35 UCFL 207 CL 648141L 130 162 93 11 26 19,5 43 59 72 70 55 0,65 682032

35* SUCFL 207 CL 697722L1) 117 148 112 11 26 19,5 43 62 72 70 55 0,70 615692

40 UCFL 208 CL 672421L 144 176 102 11 30 22 47 65,5 80 78 65 0,90 63549

40* SUCFL 208 CL 697732L1) 117 148 112 11 26 19 44 62 80 78 65 0,74 63549

20 HCFL 204 CL 679052L 90 116 62 11 20 15,2 38,6 49 47 45 40 0,30 681942

25 HCFL 205 CL 679062L 99 130 71 11 22,5 16,8 40,2 49,5 52 50 45 0,37 681952

25* SHCFL 205 CL 687602L1) 90 130 71 11 22,5 16,8 40,2 49,5 52 50 45 0,37 681952

30 HCFL 206 CL 679072L 117 148 85 11 26 20 46,7 56 62 60 50 0,49 63154

30* SHCFL 206 CL 687612L1) 99 148 85 11 26 20 46,7 56 62 60 50 0,49 63154

35 HCFL 207 CL 679082L 130 162 93 11 26 19,5 48,9 59 72 70 55 0,83 682022

35* SHCFL 207 CL 697742L1) 117 148 112 11 26 19,5 48,9 62 72 70 55 0,88 63539

40 HCFL 208 CL 679092L 144 176 102 11 30 22 54,7 71 80 78 65 1,09 600882

40* SHCFL 208 CL 697752L1) 117 148 112 11 26 19 51,7 68 80 78 65 0,93 600882

20 HCFL 204 CL 679102L 90 116 62 11 20 15,2 38,6 49 47 45 40 0,30 681962

25 HCFL 205 CL 679112L 99 130 71 11 22,5 16,8 40,2 49,5 52 50 45 0,37 681972

25* SHCFL 205 CL 687622L1) 90 130 71 11 22,5 16,8 40,2 49,5 52 50 45 0,37 681972

30 HCFL 206 CL 679122L 117 148 85 11 26 20 46,7 56 62 60 50 0,49 69965

30* SHCFL 206 CL 687632L1) 99 148 85 11 26 20 46,7 56 62 60 50 0,49 69965

35 HCFL 207 CL 679132L 130 162 93 11 26 19,5 48,9 59 72 70 55 0,83 682032

35* SHCFL 207 CL 697762L1) 117 148 112 11 26 19,5 48,9 62 72 70 55 0,88 615692

40 HCFL 208 CL 679142L 144 176 102 11 30 22 54,7 71 80 78 65 1,09 600892

40* SHCFL 208 CL 697772L1) 117 148 112 11 26 19 51,7 68 80 78 65 0,93 600892

Best Seller   Standard   A petición

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero

Df
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV

Brida standár
(negra)
Tapa

(naranja)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión cerrada

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión abierta

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión cerrada

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión abierta

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Código para pedido = B0000 + Code
* = Versión especial.

SUCFL206CL/SHCFL206CL: Ensamblaje con tornillos de cabeza cilíndrica.
1) = Brida sólida.

Confección: 6 piezas.
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B36

UCFL - SUCFL - HCFL - SHCFL

t
mm

Code UCFL HCFL

17* 681942 46 49

20 681942 46 49

25 681952 49,5 49,5

25* 681952 49,5 49,5

30 63154 55 55

30* 63154 55 55

35 682022 59 59

35* 63539 62 62

401) 63539 65,5 -

402) 600882 - 71

17* 696162 46 49

20 681962 46 49

25 681972 49,5 49,5

25* 681972 49,5 49,5

30 69965 55 55

30* 69965 55 55

35 682032 59 59

35* 615692 62 62

401) 63549 65,5 -

402) 600892 - 71

e
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i
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d

t

d

1

1

1

2

2

1
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Soportes brida ovalada

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Versión con rodamiento Tipo B

El rodamiento con reten de 2 pantallas garantiza una mayor 

estanqueidad contra el polvo y los agentes no corrosivos.

Versión con rodamiento inoxidable Tipo C

El rodamiento de acero inoxidable AISI 420 con reten de 2 pantallas 

engomadas, garantiza la estanqueidad contra humedad, vapores, 

líquidos, agentes químicos de media agresividad. Capacidad de 

carga inferior.

Versión con rodamiento Tipo A

La guarnición de 1 pantalla garantiza la estanqueidad  contra el 

polvo.

Materiales

La poliamida PA FV garantiza la máxima resistencia mecánica y 

térmica. El polipropileno PP FV garantiza elevada resistencia a los 

agentes químicos, pero menor capacidad de carga.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.
Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (blanco)

• Rodamiento de acero inoxidable AISI 420

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316 

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°

Rodamiento

• Tipo B (fijación mesiante tornillos prisioneros, acero de cromo,
  reten con 2 pantallas)

• Tipo C (fijación mediante tornillos prisioneros, acero inox AISI 420,
  reten con 2 pantallas engomadas)

• Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Pre-lubricado con grasa al litio / calcio

• Re-lubricable.

• Serie HCFL • Tipo D

  Fijación mediante

  collarin excéntrico

• Serie UCFL • Tipo A

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

• Serie UCFL • Tipo C

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

• Serie UCFL • Tipo B

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

Ø
d

mm

Accesorios
Tapa

naranja

Tapa cerrada suministrada con reten

Tapa abierta suministrada con retenes

* = Versión especial.
1) = Tapa para soporte con fijación con pasador.
2) = Tapa para soporte con fijación con collarin excéntrico.

Tapa cerrada

Tapa abierta

Tapas de protección (accesorio)

Accesorios

Reten.

Junta tórica.

Sólo para serie 206
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B37

UCFL - SUCFL - HCFL - SHCFL

Code e a b s g i h l z

17* SUCFL 203 640982 - 90 116 62 11 20 15,2 11,5 25,5 31,1 21 0,23

20 UCFL 204 69056 - 90 116 62 11 20 15,2 12,7 25 33,5 24 0,25

25 UCFL 205 68563 - 99 130 71 11 22,5 16,8 14,3 27,5 36,5 29 0,31

25* SUCFL 205 6879221) - 90 130 71 11 22,5 16,8 14,3 27,5 36,5 29 0,31

30 UCFL 206 68439 - 117 148 85 11 26 19 15,9 32,5 42,2 34 0,44

30* SUCFL 206 6879321) - 99 148 85 11 26 19 15,9 32,5 42,2 34 0,44

35 UCFL 207 648171 - 130 162 93 11 26 19,5 17,5 32 44,9 39 0,67

35* SUCFL 207 6023031) - 117 148 112 11 26 19,5 17,5 33 44,9 39 0,68

40 UCFL 208 672451 - 144 176 102 11 30 22 19 36 52,2 44 0,90

40* SUCFL 208 6023131) - 117 148 112 11 26 19 19 33 49,2 44 0,72

20 UCFL 204 646542 680302 90 116 62 11 20 15,2 12,7 25 33,5 24 0,25

25 UCFL 205 646552 680312 99 130 71 11 22,5 16,8 14,3 27,5 36,6 29 0,31

25* SUCFL 205 6879421) 687982 90 130 71 11 22,5 16,8 14,3 27,5 36,6 29 0,31

30 UCFL 206 646562 680322 117 148 85 11 26 19 15,9 32,5 42,2 34 0,44

30* SUCFL 206 6879521) 687992 99 148 85 11 26 19 15,9 32,5 42,2 34 0,44

35 UCFL 207 646572 680332 130 162 93 11 26 19,5 17,5 32 44,9 39 0,67

35* SUCFL 207 6023231) 697962 117 148 112 11 26 19,5 17,5 33 44,9 39 0,68

40 UCFL 208 646582 680342 144 176 102 11 30 22 19 36 52,2 44 0,90

40* SUCFL 208 6023331) 697972 117 148 112 11 26 19 19 33 49,2 44 0,72

17* SUCFL 203 603963 604003 90 116 62 11 20 15,2 - 25,5 31,2 21 0,21

20 UCFL 204 655482 680152 90 116 62 11 20 15,2 - 25 33,2 24 0,23

25 UCFL 205 655472 680162 99 130 71 11 22,5 16,8 - 27,5 36,3 29 0,31

25* SUCFL 205 6878021) 687882 90 130 71 11 22,5 16,8 - 27,5 36,3 29 0,31

30 UCFL 206 666412 680172 117 148 85 11 26 20 - 32,5 42 34 0,39

30* SUCFL 206 6878121) 687892 99 148 85 11 26 20 - 32,5 42 34 0,39

35 UCFL 207 666422 680182 130 162 93 11 26 19,5 - 32 43 39 0,62

35* SUCFL 207 6021831) 602263 117 148 112 11 26 19,5 - 33 43 39 0,86

40 UCFL 208 666432 680192 144 176 102 11 30 22 - 36 47 44 0,86

40* SUCFL 208 6021931) 602273 117 148 112 11 26 19 - 33 44 44 0,91

17* SHCFL 203 604013 604053 90 116 62 11 20 15,2 - 25,5 37,3 21 0,26

20 HCFL 204 679852 680202 90 116 62 11 20 15,2 - 25 38,6 24 0,28

25 HCFL 205 679862 680212 99 130 71 11 22,5 16,8 - 27,5 40,2 29 0,35

25* SHCFL 205 6878221) 687902 90 130 71 11 22,5 16,8 - 27,5 40,2 29 0,35

30 HCFL 206 679872 680222 117 148 85 11 26 20 - 32,5 46,7 34 0,46

30* SHCFL 206 6878321) 687912 99 148 85 11 26 20 - 32,5 46,7 34 0,46

35 HCFL 207 679882 680232 130 162 93 11 26 19,5 - 32 48,9 39 0,79

35* SHCFL 207 6022031) 602283 117 148 112 11 26 19,5 - 33 48,9 39 0,86

40 HCFL 208 679892 680242 144 176 102 11 30 22 - 36 54,7 44 1,05

40* SHCFL 208 6022131) 602293 117 148 112 11 26 19 - 33 51,7 44 0,91

Best Seller   Standard   A petición

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero

Df
mm

Peso
Kg

Poliamida
PA FV

Brida Estándar
(negra)

Polipropileno
PP FV

Brida Sólida
(blanca)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento Tipo B
Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento inox Tipo C
Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento Tipo A
Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión con rodamiento Tipo D
Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Código para pedido = B0000 + Code
* = Versión especial.

SUCFL/SHCFL: Ensamblaje con tornillos de cabeza cilíndrica.
1) = Brida sólida.

Confección: 6 piezas.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


B38

UCFLS/C - SUCFLS/C - HCFLS/C - SHCFLS/C
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Superficie de acero inoxidable austenítico
Protección hermética del rodamiento

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Brida Sólida

La estructura de la brida es de superficie cerrada. El sellado con 
goma NBR, junto al recubrimiento de acero inoxidable, garantiza la 

máxima esterilización.

Materiales

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Recubrimiento de acero inoxidable austenítico

• Retén en goma negra NBR

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Retenes de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico)
        • Acero al cromo

        • Reten hermética de 1 pantalla

        • Engrase inicial con grasa de litio / calcio

        • Reengrasable.

• Serie HCFLS/C • Tipo D

  Fijación mediante collarin excéntrico

• Serie UCFLS/C • Tipo A

  Fijación mediante tornillo prisioneros

Versión

abierta

Versión

cerrada

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.

Junta tórica.

Soportes brida ovalada

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


B39

UCFLS/C - SUCFLS/C - HCFLS/C - SHCFLS/C

Code e a b s g i z t Dg max. min. Code

30 UCFLS 206 C 670792 117 145 112 10,5 15,5 22 44 65,8 62 60 50 0,65 63539

35* SUCFLS 207 C 670802 117 145 112 10,5 15,5 22 45,5 65,8 72 70 55 0,76 63539

40* SUCFLS 208 C 670812 117 145 112 10,5 15,5 22 47 65,8 80 78 65 0,86 63539

30 UCFLS 206 C 670822 117 145 112 10,5 15,5 22 44 65,8 62 60 50 0,65 615682

35* SUCFLS 207 C 670832 117 145 112 10,5 15,5 22 45,5 65,8 72 70 55 0,76 615692

40* SUCFLS 208 C 670842 117 145 112 10,5 15,5 22 47 65,8 80 78 65 0,86 63549

30 HCFLS 206 C 670852 117 145 112 10,5 15,5 22 48,7 65,8 62 60 50 0,72 63539

35* SHCFLS 207 C 670862 117 145 112 10,5 15,5 22 51,4 65,8 72 70 55 0,82 63539

40* SHCFLS 208 C 670872 117 145 112 10,5 15,5 19 51,7 65,8 80 78 65 0,92 63539

30 HCFLS 206 C 670882 117 145 112 10,5 15,5 22 48,7 65,8 62 60 50 0,72 615682

35* SHCFLS 207 C 670892 117 145 112 10,5 15,5 22 51,4 65,8 72 70 55 0,82 615692

40* SHCFLS 208 C 670902 117 145 112 10,5 15,5 19 51,7 65,8 80 78 65 0,92 63549

Best Seller   Standard   A petición

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero1)

Df
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV

con recubrimiento
de acero inoxidable austenítico

Brida Sólida
Tapa (naranja)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión cerrada

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión abierta

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión cerrada

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión abierta

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Código para pedido = B0000 + Code
* = Versión especial.
1) = Respeten los valores Df máx. / Df mín. para evitar que se salga el retén y permitir el escape de aire durante el reengrase.

Confección: 6 piezas.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


B40
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Protección hermética del rodamiento

Fijación mediante apoyo lateral

Mayor capacidad  de carga axial.

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Soportes de polipropileno PP FV

Reten contra agentes quimicos de agresividad elevada. Capacidad 

de carga inferior.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.

Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (negro)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo de goma NBR (negra).

  Bajo pedido suministrables de goma Viton (marrón).

  El Viton ofrece una elevada resistencia a los agentes químicos.

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

• Tipo 1200 orientable de bolas

• Acero al cromo

• Suministrado sin grasa 

• Engrase inicial en el primer montaje con grasa de litio / calcio.

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.

Soportes brida ovalada

Sólo para Tipo 1206

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


B41

FL

Code e a b s g i h t Dg max. min.

25 20 FL 1204 68976 680352 90 116 62 11 20 18 11 35,5 47 45 40 0,25

30 25 FL 1205 68483 680362 99 130 71 11 22,5 18,5 11 36,5 52 50 47 0,29

35 30 FL 1206 68339 680372 117 148 85 11 26 19 11 40 62 60 52 0,39

40 35 FL 1207 648091 680382 130 162 93 11 26 19,5 11 40 72 70 60 0,55

45 40 FL 1208 672371 680392 144 176 102 11 30 25 16 45 80 78 65 0,71

25 20 FL 1204 68986 680402 90 116 62 11 20 18 11 35,5 47 45 40 0,25

30 25 FL 1205 68493 680412 99 130 71 11 22,5 18,5 11 36,5 52 50 47 0,29

35 30 FL 1206 68349 680422 117 148 85 11 26 19 11 40 62 60 52 0,39

40 35 FL 1207 648101 680432 130 162 93 11 26 19,5 11 40 72 70 60 0,55

45 40 FL 1208 672381 680442 144 176 102 11 30 25 16 45 80 78 65 0,71

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
1) = Respeten los valores Df máx. / Df mín. para evitar que se salga el retén y permitir el escape de aire durante el reengrase.

Confección: 6 piezas.

Ø
eje
da
mm

Ø
rodamiento

d
mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero1)

Df
Peso
Kg

Poliamida
PA FV

Brida Estándar
(negra)

Polipropileno
PP FV

Brida Estándar
(negra)

Serie Rodamiento

Versión cerrada

Tipo 1200

Tipo 1200

Tipo 1200

Tipo 1200

Tipo 1200

Versión abierta

Tipo 1200

Tipo 1200

Tipo 1200

Tipo 1200

Tipo 1200

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com



