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Soportes brida redonda

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.
Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra).

  Bajo pedido suministrables de goma Viton (marrón).

  El Viton ofrece una elevada resistencia a los agentes químicos 

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico)
        • Acero al cromo

        • Reten hermética de 1 pantalla

        • Engrase inicial con grasa de litio / calcio

        • Reengrasable.

• Versión abierta• Versión cerrada

Brida con

centrado

Brida sin

centrado

Brida sin

centrado

Brida con

centrado

Reten.

Junta tórica.

Protección hermética del rodamiento

Fijación eje mediante tornillos prisioneros

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Soportes de polipropileno PP FV

Reten contra agentes quimicos de agresividad elevada. Capacidad 

de carga inferior.
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B59

UCFC/C

Code e a p s g i z t Dg max. min. Code

35
UCFC 207 C 683921 681802 77,8 137 110 11 26 17,3 40,8 55 72 70 55 0,75 603772

UCFC 207 C 624772 - 77,8 137 110 11 26 17,3 40,8 55 72 - - 0,75 603772

35
UCFC 207 C 683931 681812 77,8 137 110 11 26 17,3 40,8 55 72 70 55 0,75 603792

UCFC 207 C 624782 - 77,8 137 110 11 26 17,3 40,8 55 72 - - 0,75 603792

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
1) = Respeten los valores Df máx. / Df mín. para evitar que se salga el retén y permitir el escape de aire durante el reengrase.

Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero1)

Df
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV

Brida Estándar
(negra)
Tapa

(naranja)

Polipropileno
PP FV

Brida Estándar
(negra)
Tapa

(naranja)

Brida Serie Rodamiento

Versión cerrada

Sin centrado Tipo A

Con centrado Tipo A

Versión abierta

Sin centrado Tipo A

Con centrado Tipo A

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


B60

UCFC

t
mmCode

35 63232 50

35 604042 50

1

t

d

t

d

1

e

ea

s

p

z

dd
1D
f

g

h

i

Fijación eje mediante tornillos prisioneros

Versión con rodamiento Tipo B

El rodamiento con reten de 2 pantallas garantiza una mayor 

estanqueidad contra el polvo y los agentes no corrosivos.

Versión con rodamiento inoxidable Tipo C

El rodamiento de acero inoxidable AISI 420 con reten de 2 pantallas 

engomadas, garantiza la estanqueidad contra humedad, vapores, 

líquidos, agentes químicos de media agresividad. Capacidad de 

carga inferior.

Versión con rodamiento Tipo A

La guarnición de 1 pantalla garantiza la estanqueidad  contra el 

polvo.

Materiales

La poliamida PA FV garantiza la máxima resistencia mecánica y 

térmica.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°

Rodamiento

• Tipo B (fijación mesiante tornillos prisioneros, acero de cromo,
  reten con 2 pantallas)

• Tipo C (fijación mediante tornillos prisioneros, acero inox AISI 420,
  reten con 2 pantallas engomadas)

• Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Pre-lubricado con grasa al litio / calcio

• Re-lubricable.

Accesorios

Soportes brida redonda

Versión con

rodamiento Tipo B

Versión con

rodamiento Tipo A

Ø
d

mm

Accesorios
Tapa

naranja

Tapa cerrada suministrada sin reten

Tapa abierta suministrada con retenes

Tapa cerrada

Tapa abierta

Tapas de protección (accesorio)

Reten.

Versión con

rodamiento inox Tipo C
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B61

UCFC

Code e a p s g i h z d1

35 UCFC 207 60752 77,8 137 110 11 26 12,3 17,5 37,7 46,1 50 0,75

35 UCFC 207 646652 77,8 137 110 11 26 12,3 17,5 37,7 46,1 50 0,75

35 UCFC 207 681822 77,8 137 110 11 26 17,3 17,5 40,8 46,1 50 0,75

Best Seller   Standard   A petición

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero

Df
mm

Peso
Kg

Poliamida
PA FV

Brida Estándar
(negra)

Serie Rodamiento

Versión con rodamiento Tipo B

Tipo B

Versión con rodamiento inox Tipo C

Tipo C

Versión con rodamiento Tipo A

Tipo A

Código para pedido = B0000 + Code
Confección: 6 piezas.
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Protección hermética del rodamiento

Fijación mediante apoyo lateral

Mayor capacidad  de carga axial.

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Soportes de polipropileno PP FV

Reten contra agentes quimicos de agresividad elevada. Capacidad 

de carga inferior.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.

Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (negro)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo de goma NBR (negra).

  Bajo pedido suministrables de goma Viton (marrón).

  El Viton ofrece una elevada resistencia a los agentes químicos.

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

• Tipo 1200 orientable de bolas

• Acero al cromo

• Suministrado sin grasa 

• Engrase inicial en el primer montaje con grasa de litio / calcio.

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.

Soportes brida redonda
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B63

FC

Code e a p s g i h t Dg max. min.

35 30 FC 1206 65801 681842 77,8 137 110 11 26 19 11 45 62 60 52 0,57

35 30 FC 1206 65891 681852 77,8 137 110 11 26 19 11 45 62 60 52 0,57

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
1) = Respeten los valores Df máx. / Df mín. para evitar que se salga el retén y permitir el escape de aire durante el reengrase.

Confección: 6 piezas.

Ø
eje
da
mm

Ø
rodamiento

d
mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero1)

Df
Peso
Kg

Poliamida
PA FV

Brida Estándar
(negra)

Polipropileno
PP FV

Brida Estándar
(negra)

Serie Rodamiento

Versión cerrada

Tipo 1200

Versión abierta

Tipo 1200
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Brida de acero inoxidable AISI 304

Versión con rodamiento inoxidable Tipo C

El rodamiento de acero inoxidable AISI 420 con reten de 2 pantallas 

engomadas, garantiza la estanqueidad contra humedad, vapores, 

líquidos, agentes químicos de media agresividad.

Capacidad de carga

El soporte dotados de bridas de chapa moldeada está destinado a 

aplicaciones ligeras.

Materiales

Bridas de chapa moldeada de acero inoxidable AISI 304.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 5°.

Rodamiento

             • Tipo C (fijación mediante tornillos prisioneros)
             • Acero inox AISI 420

             • Reten con 2 pantallas engomadas

             • Pre-lubricado con grasa al litio / calcio

             • No relubricable (las bridas no tienen engrasador).

Soportes brida redonda

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com


B65

SBF

Code p a s g i l Z1 Z2 Da

25 SBF 205 604562 76 95 8,7 4 2 18 21,8 12,3 56 60 0,35

Best Seller   Standard   A petición

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero

Df
mm

Peso
Kg

Acero inoxidable
AISI 304

Serie Rodamiento

Tipo C

Código para pedido = B0000 + Code
Confección: 4 piezas.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/rexnord
mailto:rodavigo@rodavigo.com



