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Protección hermética del rodamiento

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Soportes de polipropileno PP FV

Reten contra agentes quimicos de agresividad elevada. Capacidad 

de carga inferior.

Soportes con Brida Sólida

Se diferencian de las versiones con brida estándar por la estructura 

de superficie cerrada esterilizable.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 304.
Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (blanco)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra).

  Bajo pedido suministrables de goma Viton (marrón).

  El Viton ofrece una elevada resistencia a los agentes químicos 

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación/arandela de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico)
        • Acero al cromo

        • Reten hermética de 1 pantalla

        • Engrase inicial con grasa de litio / calcio

        • Reengrasable.

• Serie HCFB/C • Tipo D

  Fijación mediante collarin excéntrico

• Serie UCFB/C • Tipo A

  Fijación mediante tornillo prisioneros

Versión

abierta

Versión

cerrada

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.

Junta tórica.

Soportes de brida lateral

Versione d. 30 - 35 mm

La foto muestra

Version d. 20 - 25 mm.

Para otras versiones favor de

consultar el dibujo técnico.

Versione d. 20 - 25 mm

Versione d. 40 mm
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B51

UCFB/C - HCFB/C

Code a b c p e f s g i z t Dg max. min. Code

20 UCFB 204 C 601133N 601373N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 16,4 34,4 49 47 45 40 0,26 681942

25 UCFB 205 C 656542N 677832N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 17,8 37,3 52 52 50 45 0,32 681952

30 UCFB 206 C 656562 677842 138,6 81,3 97,9 52,4 47,6 31,7 11 14 20 42 55 62 60 50 0,47 63154

35 UCFB 207 C 656582 677852 154,5 93,7 107,6 60,3 50,8 31,7 13 15 19,5 43 59 72 70 55 0,64 682022

40 UCFB 208 C 601143 601383 164 100   114   60 50 31 13 - 22 47 66,5 80 78 65 0,84 600882

20 UCFB 204 C 601153N 601393N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 16,4 34,4 49 47 45 40 0,26 681962

25 UCFB 205 C 656552N 677862N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 17,8 37,3 52 52 50 45 0,32 681972

30 UCFB 206 C 656572 677872 138,6 81,3 97,9 52,4 47,6 31,7 11 14 20 42 55 62 60 50 0,47 69965

35 UCFB 207 C 656592 677882 154,5 93,7 107,6 60,3 50,8 31,7 13 15 19,5 43 59 72 70 55 0,64 682032

40 UCFB 208 C 601163 601403 164 100   114   60 50 31 13 - 22 47 66,5 80 78 65 0,84 600892

20 HCFB 204 C 601173N 601413N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 16,4 39,8 49 47 45 40 0,29 681942

25 HCFB 205 C 663252N 677892N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 17,8 41,2 57 52 50 45 0,35 681952

30 HCFB 206 C 663262 677902 138,6 81,3 97,9 52,4 47,6 31,7 11 14 20 46,7 60 62 60 50 0,50 63154

35 HCFB 207 C 663272 677912 154,5 93,7 107,6 60,3 50,8 31,7 13 15 19,5 48,9 64,5 72 70 55 0,67 682022

40 HCFB 208 C 601183 601423 164 100   114   60 50 31 13 - 22 54,7 72 80 78 65 0,92 600882

20 HCFB 204 C 601193N 601433N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 16,4 39,8 49 47 45 40 0,29 681962

25 HCFB 205 C 663282N 677922N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 17,8 41,2 57 52 50 45 0,35 681972

30 HCFB 206 C 663292 677932 138,6 81,3 97,9 52,4 47,6 31,7 11 14 20 46,7 60 62 60 50 0,50 69965

35 HCFB 207 C 663302 677942 154,5 93,7 107,6 60,3 50,8 31,7 13 15 19,5 48,9 64,5 72 70 55 0,67 682032

40 HCFB 208 C 601203 601443 164 100   114   60 50 31 13 - 22 54,7 72 80 78 65 0,92 600892

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
1) = Respeten los valores Df máx. / Df mín. para evitar que se salga el retén y permitir el escape de aire durante el reengrase.

Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero1)

Df
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV

Brida Estándar
(negra)
Tapa

(naranja)

Polipropileno
PP FV

Brida Sólida
(blanca)

Tapa
(naranja)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión cerrada

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión abierta

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión cerrada

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión abierta

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D
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B52

UCFB - HCFB

t
mm

Code UCFL HCFL

20 681942 49 49

25 681952 52 57

30 63154 55 60

35 682022 59 64,5

40 600882 66,5 72

20 681962 49 49

25 681972 52 57

30 69965 55 60

35 682032 59 64,5

40 600892 66,5 72
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Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Versión con rodamiento Tipo B

El rodamiento con reten de 2 pantallas garantiza una mayor 

estanqueidad contra el polvo y los agentes no corrosivos.

Versión con rodamiento inoxidable Tipo C

El rodamiento de acero inoxidable AISI 420 con reten de 2 pantallas 

engomadas, garantiza la estanqueidad contra humedad, vapores, 

líquidos, agentes químicos de media agresividad. Capacidad de 

carga inferior.

Versión con rodamiento Tipo A

La guarnición de 1 pantalla garantiza la estanqueidad  contra el 

polvo.

Materiales

La poliamida PA FV garantiza la máxima resistencia mecánica y 

térmica. El polipropileno PP FV garantiza elevada resistencia a los 

agentes químicos, pero menor capacidad de carga.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación de acero inoxidable AISI 304.
Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (blanco)

• Rodamiento de acero inoxidable AISI 420

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316 

• Casquillo de refuerzo agujeros de fijación de acero inoxidable AISI 316.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°

Rodamiento

• Tipo B (fijación mesiante tornillos prisioneros, acero de cromo, reten con 2 pantallas)
• Tipo C (fijación mediante tornillos prisioneros, acero inox AISI 420,
  reten con 2 pantallas engomadas)

• Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Pre-lubricado con grasa al litio / calcio

• Re-lubricable.

• Serie HCFB • Tipo D

  Fijación mediante

  collarin excéntrico

• Serie UCFB • Tipo A

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

• Serie UCFB • Tipo C

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

• Serie UCFB • Tipo B

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

Tapa cerrada

Tapa abierta

Tapas de protección (accesorio)

Reten.

Junta tórica.

Accesorios

Soportes de brida lateral

La foto muestra

Version d. 20 - 25 mm.

Para otras versiones favor de

consultar el dibujo técnico.

Ø
d

mm

Accesorios
Tapa

naranja

Tapa cerrada suministrada con reten

Tapa abierta suministrada con retenes

Versione d. 30 - 35 mm
Versione d. 20 - 25 mm

Versione d. 40 mm
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B53

UCFB - HCFB

Code a b c p e f s g i h l z

20 UCFB 204 601613N - 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 16,4 12,7 28,3 34,7 24 0,26

25 UCFB 205 663912N - 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 17,8 14,3 29 37,5 29 0,33

30 UCFB 206 663922 - 138,6 81,3 97,9 52,4 47,6 31,7 11 14 20 15,9 31,5 42,2 34 0,50

35 UCFB 207 663932 - 154,5 93,7 107,6 60,3 50,8 31,7 13 15 19,5 17,5 32 44,9 39 0,72

40 UCFB 208 601623 - 164 100   114   60 50 31 13 - 22 19 36 52,2 44 0,84

20 UCFB 204 601633N 601673N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 16,4 12,7 28,3 34,7 24 0,26

25 UCFB 205 663942N 665982N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 17,8 14,3 29 37,6 29 0,33

30 UCFB 206 663952 665992 138,6 81,3 97,9 52,4 47,6 31,7 11 14 20 15,9 31,5 42,2 34 0,50

35 UCFB 207 663962 666002 154,5 93,7 107,6 60,3 50,8 31,7 13 15 19,5 17,5 32 44,9 39 0,72

40 UCFB 208 601643 601683 164 100   114   60 50 31 13 - 22 19 36 52,2 44 0,84

20 UCFB 204 601453N 601573N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 16,4   - 28,3 34,4 24 0,26

25 UCFB 205 663672N 663852N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 17,8   - 29 37,3 29 0,30

30 UCFB 206 663682 663862 138,6 81,3 97,9 52,4 47,6 31,7 11 14 20   - 31,5 42 34 0,45

35 UCFB 207 663692 663872 154,5 93,7 107,6 60,3 50,8 31,7 13 15 19,5   - 32 43 39 0,62

40 UCFB 208 601463 601583 164 100   114   60 50 31 13 - 22   - 36 47 44 0,84

20 HCFB 204 601473N 601593N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 16,4   - 28,3 39,8 24 0,29

25 HCFB 205 663702N 663882N 124,2 68,8 89,8 46 41,3 28,6 11 14 17,8   - 34 41,2 29 0,33

30 HCFB 206 663712 663892 138,6 81,3 97,9 52,4 47,6 31,7 11 14 20   - 36,5 46,7 34 0,48

35 HCFB 207 663722 663902 154,5 93,7 107,6 60,3 50,8 31,7 13 15 19,5   - 38 48,9 39 0,65

40 HCFB 208 601483 601603 164 100   114   60 50 31 13 - 22   - 36 54,7 44 0,92

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm

Plantilla
agujero

Df
mm

Peso
Kg

Poliamida
PA FV

Brida Sólida
(negra)

Polipropileno
PP FV

Brida Sólida
(blanca)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento inox Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión con rodamiento Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D
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