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UCT/C - HCT/C
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Protección hermética del rodamiento

Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Soportes de poliamida PA FV

Elevada resistencia mecánica y térmica. Reten contra polvo, 

humedad, lavados, vapores, agentes quimicos de agresividad 

mediana.

Soportes de polipropileno PP FV

Reten contra agentes quimicos de agresividad elevada. Capacidad 

de carga inferior.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Tuerca roscada en latón niquelado.

Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (blanco)

• Tapa de protección de polipropileno PP (naranja)

• Reten con reborde auxiliar guardapolvo/junta tórica de goma NBR (negra).

  Bajo pedido suministrables de goma Viton (marrón).

  El Viton ofrece una elevada resistencia a los agentes químicos 

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316

• Tuerca roscada en latón niquelado.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°.

Rodamiento

        • Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros)
        • Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico)
        • Acero al cromo

        • Reten hermética de 1 pantalla

        • Engrase inicial con grasa de litio / calcio

        • Reengrasable.

• Serie HCT/C • Tipo D

  Fijación mediante collarin excéntrico

• Serie UCT/C • Tipo A

  Fijación mediante tornillo prisioneros

Versión

abierta

Versión

cerrada

Versión

cerrada

Versión

abierta

Reten.

Junta tórica.

Soportes para tensores

Carga de trabajo permitida sólo en en esta dirección.

Montaje
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B55

UCT/C - HCT/C

Code a b c e f g i m n p z t Code

20 UCT 204 C 666952 677592 63,5 34 50 28 M16 13,5 17 76,2 92 25 35 50 0,33 681862

25 UCT 205 C 666962 677602 68,5 39,5 50 28 M20 13,5 17 76,2 92 25 36,5 52 0,39 681872

30 UCT 206 C 666972 677612 77 48 57 28 M24 13,5 18,5 89 104 28 40,5 55 0,50 667812

20 UCT 204 C 666982 677622 63,5 34 50 28 M16 13,5 17 76,2 92 25 35 50 0,33 681882

25 UCT 205 C 666992 677632 68,5 39,5 50 28 M20 13,5 17 76,2 92 25 36,5 52 0,39 681892

30 UCT 206 C 667002 677642 77 48 57 28 M24 13,5 18,5 89 104 28 40,5 55 0,50 667932

20 HCT 204 C 667012 677652 63,5 34 50 28 M16 13,5 17 76,2 92 25 40,4 57 0,36 681942

25 HCT 205 C 667022 677662 68,5 39,5 50 28 M20 13,5 17 76,2 92 25 40,4 58 0,42 681952

30 HCT 206 C 667032 677672 77 48 57 28 M24 13,5 18,5 89 104 28 45,2 62 0,53 63154

20 HCT 204 C 667042 677682 63,5 34 50 28 M16 13,5 17 76,2 92 25 40,4 57 0,36 681962

25 HCT 205 C 667052 677692 68,5 39,5 50 28 M20 13,5 17 76,2 92 25 40,4 58 0,42 681972

30 HCT 206 C 667062 677702 77 48 57 28 M24 13,5 18,5 89 104 28 45,2 62 0,53 69965

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm
Peso
Kg

Recambios
Tapa

naranja

Poliamida
PA FV
Brida

(negra)
Tapa

(naranja)

Polipropileno
PP FV
Brida

(blanca)
Tapa

(naranja)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión cerrada

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión abierta

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión cerrada

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión abierta

Tipo D

Tipo D

Tipo D
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B56

UCT - HCT

t
mm

Code UCFL HCFL

20 681862 50 -

25 681872 52 -

30 667812 55 -

20 681882 50 -

25 681892 52 -

30 667932 55 -

20 681942 - 57

25 681952 - 58

30 63154 - 62

20 681962 - 57

25 681972 - 58

30 69965 - 62
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Fijación eje mediante tornillos prisioneros o collarin excéntrico

Versión con rodamiento YAR 2F

El rodamiento con reten de 2 pantallas garantiza una mayor 

estanqueidad contra el polvo y los agentes no corrosivos.

Versión con rodamiento inoxidable YAR 2RF

El rodamiento de acero inoxidable AISI 420 con reten de 2 pantallas 

engomadas, garantiza la estanqueidad contra humedad, vapores, 

líquidos, agentes químicos de media agresividad. Capacidad de 

carga inferior.

Versión con rodamiento YAT

La guarnición de 1 pantalla garantiza la estanqueidad  contra el 

polvo.

Materiales

La poliamida PA FV garantiza la máxima resistencia mecánica y 

térmica. El polipropileno PP FV garantiza elevada resistencia a los 

agentes químicos, pero menor capacidad de carga.

Materiales

Soporte de poliamida PA FV

• Cuerpo de poliamida reforzada PA FV (negra)

• Engrasador de bola de latón niquelado

• Tuerca roscada en latón niquelado.

Soporte de polipropileno PP FV

• Cuerpo de polipropileno reforzado PP FV (blanco)

• Rodamiento de acero inoxidable AISI 420

• Engrasador de bola de acero inoxidable AISI 316 

• Tuerca roscada en latón niquelado.

Temperatura de trabajo continuo

en aire: - 20 a + 60°C.

Error máximo de alineamiento del eje: 2°

Rodamiento

• Tipo B (fijación mesiante tornillos prisioneros, acero de cromo, reten con 2 pantallas)
• Tipo C (fijación mediante tornillos prisioneros, acero inox AISI 420,
  reten con 2 pantallas engomadas)

• Tipo A (fijación mediante tornillos prisioneros, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Tipo D (fijación mediante collarin excéntrico, acero de cromo, reten de 1 pantalla)
• Pre-lubricado con grasa al litio / calcio

• Re-lubricable.

• Serie HCT • Tipo D

  Fijación mediante

  collarin excéntrico

• Serie UCT • Tipo A

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

• Serie UCT • Tipo C

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

• Serie UCT • Tipo B

  Fijación mediante

  tornillo prisioneros

Tapas de protección (accesorio)

Reten.

Junta tórica.

Accesorios

Soportes para tensores

Ø
d

mm

Accesorios
Tapa

naranja

Serie UCT Tapa cerrada suministrada con reten

Serie UCT Tapa abierta suministrada con retenes

Serie HCT Tapa cerrada suministrada con reten

Serie HCT Tapa abierta suministrada con retenes

Serie HCT
Tapa abierta

Serie HCT
Tapa cerrada

Serie UCT
Tapa abierta

Serie UCT
Tapa cerrada
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B57

UCT - HCT

Code a b c e f g i l m n p z

20 UCT 204 667672 - 63,5 34 50 28 M16 13,5 17 29,5 76,2 92 25 35,3 0,31

25 UCT 205 667682 - 68,5 39,5 50 28 M20 13,5 17 29,5 76,2 92 25 36,7 0,37

30 UCT 206 667692 - 77 48 57 28 M24 13,5 18,5 32,5 89 104 28 40,7 0,48

20 UCT 204 667702 667762 63,5 34 50 28 M16 13,5 17 29,5 76,2 92 25 35,3 0,31

25 UCT 205 667712 667772 68,5 39,5 50 28 M20 13,5 17 29,5 76,2 92 25 36,8 0,37

30 UCT 206 667722 667782 77 48 57 28 M24 13,5 18,5 32,5 89 104 28 40,7 0,48

20 UCT 204 667432 667522 63,5 34 50 28 M16 13,5 17 29,5 76,2 92 25 35 0,31

25 UCT 205 667442 667532 68,5 39,5 50 28 M20 13,5 17 29,5 76,2 92 25 36,5 0,37

30 UCT 206 667452 667542 77 48 57 28 M24 13,5 18,5 32,5 89 104 28 40,5 0,48

20 HCT 204 667552 667642 63,5 34 50 28 M16 13,5 17 35,5 76,2 92 25 40,4 0,34

25 HCT 205 667562 667652 68,5 39,5 50 28 M20 13,5 17 35,5 76,2 92 25 40,4 0,40

30 HCT 206 667572 667662 77 48 57 28 M24 13,5 18,5 38,5 89 104 28 45,2 0,51

Best Seller   Standard   A petición

Código para pedido = B0000 + Code
Confección: 6 piezas.

Ø
d

mm

Material soporte

Dimensiones en mm
Peso
Kg

Poliamida
PA FV
Brida

(negra)

Polipropileno
PP FV
Brida

(blanca)

Serie Rodamiento

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento Tipo B

Tipo B

Tipo B

Tipo B

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento inox Tipo C

Tipo C

Tipo C

Tipo C

Soportes con fijación mediante tornillos prisioneros • Versión con rodamiento Tipo A

Tipo A

Tipo A

Tipo A

Soportes con fijación mediante collarin excéntrico • Versión con rodamiento Tipo D

Tipo D

Tipo D

Tipo D

Carga de trabajo permitida sólo en en esta dirección.

Montaje
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