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 CAD

Diametro Descrizione Serie Lato
Diámetro Descripción Serie Lado
Diâmetro Descrição Série Lado

16 - 80 mm Cilindro senza stelo
Cilindro sin vástago
Cilindro com fenda

RMC 277

16 - 25 mm Unità slitta
Unidad de cuna
Unidade de carro

GSU 283

88 - 190 mm Cilindro a soffietto semplice effetto
Cilindro de fuelle enrollable
Cilindro de fole de rolo

BRB 284

442 - 950 mm Cilindro a soffietto
Cilindro de fuelle
Cilindro de fole

BCR 285

145 - 405 mm Cilindro a soffietto
Cilindro de fuelle
Cilindro de fole

BCP 285
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 Cilindro senza stelo, serie RMC-
BV
Ø 16 - 40 mm, 
a doppio effetto, 
pistone magnetico, 
con guida integrata, 
ammortizzamento regolabile

 Cilindro sin vástago, serie RMC-
BV
Ø 16 - 40 mm, 
de efecto doble, 
émbolo magnético, 
con guía integrada, 
amortiguación regulable

 Cilindro com fenda, série RMC-BV
Ø 16 - 40 mm, 
com efeito duplo, 
pistão magnético, 
com guia integrada, 
amortecimento ajustável

P277_001

a24

Ø Pistone Corsa Raccordi Codice
Ø Émbolo Carrera Orificios N° de material

Ø De pistão Curso Conexões N° de material
mm mm

16

100

M7

2770160200
200 2770160400
300 2770160600
400 2770160800
500 2770161000
600 2770161200
700 2770161400

25

100

G 1/8

2770250200
200 2770250400
300 2770250600
400 2770250800
500 2770251000
600 2770251200
700 2770251400
800 2770251600

32

200

G 1/8

2770320400
300 2770320600
400 2770320800
500 2770321000
600 2770321200
700 2770321400
800 2770321600
900 2770321800

1000 2770322000

40

400

G 1/4

2770400800
500 2770401000
600 2770401200
700 2770401400
800 2770401600
900 2770401800

1000 2770402000

 Lunghezze corsa opzionali, serie 
RMC-BV
Ø 16 - 80 mm, 
a doppio effetto, 
pistone magnetico, 
con guida integrata, 
ammortizzamento regolabile

 Longitudes opcionales de car-
reras, serie RMC-BV
Ø 16 - 80 mm, 
de efecto doble, 
émbolo magnético, 
con guía integrada, 
amortiguación regulable

 Opção dos comprimentos de cur-
so, série RMC-BV
Ø 16 - 80 mm, 
com efeito duplo, 
pistão magnético, 
com guia integrada, 
amortecimento ajustável

Per l'ordinazione servirsi del nostro 
Configuratore in Internet o contattare 
l'ufficio Bosch Rexroth più vicino.

Para hacer el pedido, haga uso del con-
figurador en Internet o contacte la ofici-
na Bosch Rexroth.

Para encomendar, utilize o nosso confi-
gurador pela Internet ou entre em con-
tato com o centro de vendas mais 
próximo da Bosch Rexroth.
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 Cilindro senza stelo, serie RMC-
SB
Ø 16 - 32 mm, 
a doppio effetto, 
pistone magnetico, 
con guida su bronzine, 
ammortizzamento regolabile

 Cilindro sin vástago, serie RMC-
SB
Ø 16 - 32 mm, 
de efecto doble, 
émbolo magnético, 
con guía de deslizamiento, 
amortiguación regulable

 Cilindro com fenda, série RMC-SB
Ø 16 - 32 mm, 
com efeito duplo, 
pistão magnético, 
com guia de deslizamento, 
amortecimento ajustável

Per l'ordinazione servirsi del nostro 
Configuratore in Internet o contattare 
l'ufficio Bosch Rexroth più vicino.

Para hacer el pedido, haga uso del con-
figurador en Internet o contacte la ofici-
na Bosch Rexroth.

Para encomendar, utilize o nosso confi-
gurador pela Internet ou entre em con-
tato com o centro de vendas mais 
próximo da Bosch Rexroth.

 Cilindro senza stelo, serie RMC-
SB
Ø 16 - 32 mm, 
a doppio effetto, 
pistone magnetico, 
con guida su bronzine lunga, 
ammortizzamento regolabile

 Cilindro sin vástago, serie RMC-
SB
Ø 16 - 32 mm, 
de efecto doble, 
émbolo magnético, 
con guía de deslizamiento larga, 
amortiguación regulable

 Cilindro com fenda, série RMC-SB
Ø 16 - 32 mm, 
com efeito duplo, 
pistão magnético, 
com guia de deslizamento longa, 
amortecimento ajustável

Per l'ordinazione servirsi del nostro 
Configuratore in Internet o contattare 
l'ufficio Bosch Rexroth più vicino.

Para hacer el pedido, haga uso del con-
figurador en Internet o contacte la ofici-
na Bosch Rexroth.

Para encomendar, utilize o nosso confi-
gurador pela Internet ou entre em con-
tato com o centro de vendas mais 
próximo da Bosch Rexroth.

 Cilindro senza stelo, serie RMC-
MG
Ø 25 - 32 mm, 
a doppio effetto, 
pistone magnetico, 
con guida su rotaie breve, 
ammortizzamento regolabile

 Cilindro sin vástago, serie RMC-
MG
Ø 25 - 32 mm, 
de efecto doble, 
émbolo magnético, 
con patines de bolas sobre raíles, 
amortiguación regulable

 Cilindro com fenda, série RMC-
MG
Ø 25 - 32 mm, 
com efeito duplo, 
pistão magnético, 
com guia de esfera, 
amortecimento ajustável

Per l'ordinazione servirsi del nostro 
Configuratore in Internet o contattare 
l'ufficio Bosch Rexroth più vicino.

Para hacer el pedido, haga uso del con-
figurador en Internet o contacte la ofici-
na Bosch Rexroth.

Para encomendar, utilize o nosso confi-
gurador pela Internet ou entre em con-
tato com o centro de vendas mais 
próximo da Bosch Rexroth.

 Cilindro senza stelo, serie RMC-
HD
Ø 16 - 63 mm, 
a doppio effetto, 
pistone magnetico, 
con guida su rotaie, versione per carichi 
pesanti, 
ammortizzamento regolabile

 Cilindro sin vástago, serie RMC-
HD
Ø 16 - 63 mm, 
de efecto doble, 
émbolo magnético, 
con guía de bolas, serie pesada, 
amortiguación regulable

 Cilindro com fenda, série RMC-HD
Ø 16 - 63 mm, 
com efeito duplo, 
pistão magnético, 
com guia de esfera integrada, linha pe-
sada, 
amortecimento ajustável

Per l'ordinazione servirsi del nostro 
Configuratore in Internet o contattare 
l'ufficio Bosch Rexroth più vicino.

Para hacer el pedido, haga uso del con-
figurador en Internet o contacte la ofici-
na Bosch Rexroth.

Para encomendar, utilize o nosso confi-
gurador pela Internet ou entre em con-
tato com o centro de vendas mais 
próximo da Bosch Rexroth.

 Fissaggio coperchio
per serie RMC

 Fijación de culata
para serie RMC

 Fixação da tampa
para série RMC

P277_007

Ø Pistone Codice
Ø Émbolo N° de material

Ø De pistão N° de material
mm
16 2771016000
25 2771025000
32 2771032000
40 2771040000
50 2771050000
63 2771063000
80 2771080000
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 Fissaggio a piedini
per serie RMC

 Fijación por pie
para serie RMC

 Fixação por pé
para série RMC

P277_008

Ø Pistone Codice
Ø Émbolo N° de material

Ø De pistão N° de material
mm
16 2771116000

25, 32, 40, 50 2771125000
63 2771180000

 Fissaggio a piedini
per serie RMC, 
versione heavy duty

 Fijación por pie
para serie RMC, 
versión pesada

 Fixação por pé
para série RMC, 
modelo pesado

P277_008

Ø Pistone Codice
Ø Émbolo N° de material

Ø De pistão N° de material
mm
16 2771116010

 Mensola
per serie RMC

 Fijación del carro
para serie RMC

 Fixação de arrastador
para série RMC

P277_009

Ø Pistone Codice
Ø Émbolo N° de material

Ø De pistão N° de material
mm

32, 40, 50 3174203000
63 3174206000

 Fissaggio oscillante mobile
per serie RMC

 Fijación articulada regulable
para serie RMC

 Fixação orientável regulável
para série RMC

P277_010

Ø Pistone Codice
Ø Émbolo N° de material

Ø De pistão N° de material
mm

16, 25 3174402000
32, 40 3174403000
50, 63 3174405000

80 3174408000
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 Arresto regolabile
per serie RMC, 
(senza ammortizzamento) variante gui-
da su bronzine

 Tope regulable
para serie RMC, 
(sin amortiguación) para versión de 
guía de deslizamiento

 Batente ajustável
para série RMC, 
(sem amortecimento) variantes de guia 
de deslize

P277_006

Ø Pistone Codice
Ø Émbolo N° de material

Ø De pistão N° de material
mm
16 2772016000
25 2772025000
32 2772032000

 Ammortizzatori industriali, serie 
SA1-MC
autocompensante

 Amortiguador industrial, serie 
SA1-MC
autocompensador

 Amortecedor industrial, série 
SA1-MC
autocompensante

2711-081

a27

Tipo Massa effet-
tiva

Energia/cor-
sa

Filettatura/
Filettatura

esterna

Codice

Tipo Masa efecti-
va

Energía /
carrera

Rosca / ros-
ca exterior

N° de material

Tipo Massa efeti-
va

Energia/cur-
so

Rosca/ros-
ca externa

N° de material

kg Nm
MC 75 M-2 0,9 - 4,8 9 M12x1 0821005022
MC 75 M-3 2,7 - 36,2 9 M12x1 0821005023

 Sensore, serie ST6
Reed, 
PNP e NPN, senza contatto, 
con cavo

 Sensor, serie ST6
Reed, 
PNP y NPN, sin contacto, 
con cable

 Sensor, série ST6
Reed, 
PNP e NPN, sem contato, 
com cabo

00112027_2

Tipo n Condut-
tori

Tensione Flusso Cavo Codice

Tipo n Con-
ductores

Tensión Corriente Cable N° de material

Tipo n Fios Tensão Corrente Cabo N° de material
V mA

Reed 3 10 - 30 AC/DC 130
3 m PUR 0830100629
5 m PUR 0830100630

PNP 3 10 - 30 DC 100
3 m PUR 0830100631
5 m PUR 0830100632

NPN 3 10 - 30 DC 100
3 m PUR 0830100633
5 m PUR 0830100634
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 Sensore, serie ST6
Reed, 
PNP e NPN, senza contatto, 
con cavo e connettore

 Sensor, serie ST6
Reed, 
PNP y NPN, sin contacto, 
con cable y conector

 Sensor, série ST6
Reed, 
PNP e NPN, sem contato, 
com cabo e conetor

00112027_1

Tipo Connettore n Poli Tensione Flusso Cavo Codice
Tipo Enchufe n Polos Tensión Corriente Cable N° de material
Tipo Conector n Pinos Tensão Corrente Cabo N° de material

V mA

Reed

M8

3 10 - 30 AC/
DC 130

0,3 m
PUR 0830100488

M8 ¹) 0,3 m
PUR 0830100434

M12 0,3 m
PUR 0830100432

M8 ¹) 0,5 m
PUR 0830100436

PNP

M8

3 10 - 30 DC 100

0,3 m
PUR 0830100489

M12 0,3 m
PUR 0830100433

M8 ¹) 0,3 m
PUR 0830100435

M8 ¹) 0,5 m
PUR 0830100437

NPN
M8

3 10 - 30 DC 100 0,3 m
PUR

0830100430
M12 0830100431

¹) Vite zigrinata M8x1 / Tornillo moleteado M8x1 / Parafuso recartilhado M8x1

 Sensore, serie ST8
Reed, 
PNP, senza contatto, 
marchio CE, 
secondo EN 50082-2, 
con cavo incapsulato

 Sensor, serie ST8
Reed, 
PNP, sin contacto, 
señalado CE, 
según EN 50082-2, 
con cable encapsulado

 Sensor, série ST8
Reed, 
PNP, sem contato, 
marca CE, 
conforme EN 50082-2, 
com cabo moldado

P322_194_2

Tipo LED Tensione Flusso Cavo Codice
Tipo LED Tensión Corriente Cable N° de material
Tipo LED Tensão Corrente Cabo N° de material

V mA

Reed + 10-30 DC 100
10 m 2750152310
2,5 m 2750132310

PNP + 10-30 DC 150
2,5 m 2750131110
10 m 2750151110

 Sensore, serie ST8
Reed, 
PNP e NPN, senza contatto, 
con connettore

 Sensor, serie ST8
Reed, 
PNP y NPN, sin contacto, 
con conector múltiple

 Sensor, série ST8
Reed, 
PNP e NPN, sem contato, 
con conetor

P322_194_1

Tipo Connettore LED Tensione Flusso Cavo Codice
Tipo Enchufe LED Tensión Corriente Cable N° de material
Tipo Conector LED Tensão Corrente Cabo N° de material

V mA
Reed M8 + 10-30 DC 100 0,3 m 2750111320

PNP
M8

+ 10-30 DC 150 0,3 m
2750111120

M8 ¹) 2750123120
M12 2750121120

NPN M8 + 10-30 DC 150 0,3 m 2750111220

¹) Marchio CE, secondo EN 50082-2 / Señalado CE, según EN 50082-2 / Marca 
CE, conforme EN 50082-2
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 Cavo di collegamento con presa
per sensore, serie ST8

 Cable de unión con casquillo
para sensor, serie ST8

 Cabo de conexão com tomada
para sensor, série ST8

P322_141

Boccola n Poli Cavo diritto avvolto Codice
Casquillo n Polos Cable recto acodado N° de material

Tomada n Pinos Cabo reto angular N° de material

M8 3

2,5 m + — 8946016112
5  m + — 4408270000

10  m + — 8946016122
15  m + — 8946016132
2,5 m — + 8946016212

5  m — + 4408254000
10  m — + 8946016222
15 m — + 8946016232

 Cavo di collegamento con connet-
tore
M8x1, 
a gomito e diritto

 Cable de unión con enchufe
M8x1, 
acodado y recto

 Cabo de conexão com conetor
M8x1, 
angular e reta

P894_610

Connettore n Poli Cavo diritto avvolto Codice
Enchufe n Polos Cable recto acodado N° de material

Conector n Pinos Cabo reto angular N° de material

M8x1 3

2 m + — 8946201312
5 m + — 8946201302

10 m + — 8946201322
15 m + — 8946201332
2 m — + 8946201412
2 m — + 8946201402

10 m — + 8946201422
15 m — + 8946201432

 Cavo di collegamento con connet-
tore e presa
per sensore, serie ST8

 Cable de unión con enchufe y cas-
quillo
para sensor, serie ST8

 Cabo de conexão com conetor e 
tomada
para sensor, série ST8

00118679

Connettore n Poli Boccola n Poli Cavo diritto Codice
Enchufe n Polos Casquil-

lo
n Polos Cable recto N° de material

Conector n Pinos Tomada n Pinos Cabo reto N° de material

M8x1 3 M8x1 3
1 m

+
8946203702

2 m 8946203712
5 m 8946203722

M12x1

3 M8x1

3

2 m

+

8946203462
3 M8x1 5 m 8946203472
5 M12x1 2 m 8946203482
5 M12x1 5 m 8946203492

 Pezzo a Y
con due boccole ed un connettore, 
per sensore, serie ST8

 Pieza Y
con dos casquillos y un conector, 
para sensor, serie ST8

 Peça Y
com duas tomadas e um conetor, 
para sensor, série ST8

00118470

Connettore n Poli Boccola n Poli Codice
Enchufe n Polos Casquillo n Polos N° de material

Conector n Pinos Tomada n Pinos N° de material

M12x1 3 M8x1 4 8941002382
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 Connettore per cavo
per sensore, serie ST8

 Conector de cable
para sensor, serie ST8

 Conetor de cabo
para sensor, série ST8

00118469

Connettore n Poli Codice
Enchufe n Polos N° de material

Conector n Pinos N° de material

M12x1 3 8941002372

2
 Unità slitta, serie GSU

Ø 16 - 25 mm, 
a doppio effetto, 
pistone magnetico, 
con ammortizzatori

 Unidad de cuna, serie GSU
Ø 16 - 25 mm, 
de efecto doble, 
émbolo magnético, 
con amortiguador

 Unidade de carro, série GSU
Ø 16 - 25 mm, 
com efeito duplo, 
pistão magnético, 
com amortecedor

PGSU_001

Ø Pistone Corsa Raccordi Codice
Ø Émbolo Carrera Orificios N° de material

Ø De pistão Curso Conexões N° de material
mm mm

16

200

M5

R402000986
300 R402000987
400 R402000988
500 R402000989
600 R402000990
700 R402000991
800 R402000992

25

200

G 1/8

R402000995
300 R402000996
400 R402000997
500 R402000998
600 R402000999
700 R402001000
800 R402001001
900 R402001002

1000 R402001003

 Sensore, serie ST4
Reed, 
PNP, senza contatto, 
con cavo

 Sensor, serie ST4
Reed, 
PNP, sin contacto, 
con cable

 Sensor, série ST4
Reed, 
PNP, sem contato, 
com cabo

00118444_A

Tipo n Con-
duttori

LED Tensione Flusso Cavo Codice

Tipo n Con-
ducto-

res

LED Tensión Corriente Cable N° de material

Tipo n Fios LED Tensão Corrente Cabo N° de material
V mA

Reed 3 + 10-30 AC/
DC 100

3 m PUR 0830100640
5 m PUR 0830100641

PNP 3 + 10-30 DC 70
3 m PUR 0830100642
5 m PUR 0830100643
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 Sensore, serie ST4
Reed, 
PNP, senza contatto, 
con cavo e connettore

 Sensor, serie ST4
Reed, 
PNP, sin contacto, 
con cable y conector

 Sensor, série ST4
Reed, 
PNP, sem contato, 
com cabo e conetor

00118444_B

Tipo Connetto-
re

n Poli LED Tensione Flusso Cavo Codice

Tipo Enchufe n Polos LED Tensión Corrien-
te

Cable N° de material

Tipo Conector n Pinos LED Tensão Corren-
te

Cabo N° de material

V mA

Reed M8x1 3 + 10-30 AC/
DC 100 0,3 m

PUR 0830100440

PNP M8x1 3 + 10-30 DC 70 0,3 m
PUR 0830100441

Reed M8x1 ¹) 3 + 10-30 AC/
DC 100

0,3 m
PUR R412004577

0,5 m
PUR R412004578

0,3 m
PVC R412004761

PNP M8x1 ¹) 3 + 10-30 AC/
DC 70

0,3 m
PUR R412004580

0,5 m
PUR R412004581

¹) Vite zigrinata M8x1 / Tornillo moleteado M8x1 / Parafuso recartilhado M8x1

 Accessori
Anelli di centraggio

 Accesorios
Anillos de centraje

 Acessórios
Anéis centralizadores

00112657

Ø Pistone Quantità d'ordine Codice
Ø Émbolo Cantidad de pedido N° de material

Ø De pistão Quantidade de encomenda N° de material
mm

5 6 R412000669
7 6 R412000668
9 6 R412000670

12 6 R412000671
5, 7 6 R412004030
5, 9 6 R412004032
7,  9 6 R412004033

9, 12 6 R412004034

 Cilindro a soffietto semplice effet-
to, serie BRB
a semplice effetto

 Cilindro de fuelle enrollable, serie 
BRB
de efecto simple

 Cilindro de fole de rolo, série BRB
de efeito simples

00103373

a23

Tipo Ø Esterno max. Corsa Raccordi Codice
Tipo Ø Exterior máx. Carrera Orificios N° de material
Tipo Ø Externo máxi-

ma
Curso Conexões N° de material

mm mm
60 26 G 1/8 2719060300
80 100 G 3/8 0822419120
88 37 G 1/8 1909041000
88 62 G 1/8 2999300100

100 85 G 1/8 2999300400
97 95 G 3/8 0822419121

123 85 G 3/8 0822419122
151 85 G 3/8 0822419123
173 90 G 3/8 0822419124
260 155 G 3/4 0822419100
360 200 G 1 0822419103
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 Cilindro a soffietto, serie BCR
a semplice effetto, 
con anello di fissaggio

 Cilindro de fuelle, serie BCR
de efecto simple, 
con anillo de fijación

 Cilindro de fole, série BCR
de efeito simples, 
com anel de fixação

1900-211

a23

Tipo Ø Esterno max. Corsa Codice
Tipo Ø Exterior máx. Carrera N° de material
Tipo Ø Externo máxima Curso N° de material

mm mm
530 94 2999696600
580 102 2999697310
442 107 2999697410
950 122 2999699610
715 135 1971132000
444 185 1944182000
518 200 1951182000
660 186 2999697910
577 200 1957192000
709 226 1971232000
950 233 2999697010
500 260 0822419046
610 325 0822419047
710 325 0822419048
462 290 1946272000
521 286 1951282000
580 305 2999698310
950 350 2999697110
720 365 1971372000

 Cilindro a soffietto, serie BCP
con piastra

 Cilindro de fuelle, serie BCP
con placa

 Cilindro de fole, série BCP
com placa

1900-301

a23

Tipo Ø Esterno max. Corsa Raccordi Codice
Tipo Ø Exterior máx. Carrera Orificios N° de material
Tipo Ø Externo máxi-

ma
Curso Conexões N° de material

mm mm
150 34 G 1/4 1915041000
145 50 G 1/8 0822419001
165 54 G 1/4 1916061000
165 54 G 1/4 0822419002
215 75 G 1/4 0822419008
215 75 G 3/4 0822419003
250 74 G 1/4 0822419009
250 74 G 3/4 0822419004
200 79 G 1/4 2999614500
231 79 G 1/4 1923081000
250 74 G 3/4 1926081000
325 89 G 1/4 0822419016
325 89 G 1 0822419005
325 89 G 3/4 1933091000
385 104 G 3/4 1938091000
343 100 G 1/4 2999604000
385 104 G 1/4 0822419017
385 104 G 1 0822419006
235 107 G 1/4 2999617000
405 109 G 1/4 0822419007
405 109 G 3/4 2999636900
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Cilindro senz'asta  Cilindros sin vástago  Cilindro sem haste de pistão

Tipo Ø Esterno max. Corsa Raccordi Codice
Tipo Ø Exterior máx. Carrera Orificios N° de material
Tipo Ø Externo máxi-

ma
Curso Conexões N° de material

mm mm
145 95 G 1/8 0822419040
165 108 G 1/4 0822419041
165 108 G 1/4 2999610500
203 123 G 1/4 2999640000
215 130 G 3/4 0822419042
215 130 G 1/4 0822419062
218 153 G 3/4 1922161000
250 165 G 3/4 0822419043
250 165 G 1/4 0822419063
250 165 G 3/4 1926161000
385 193 G 3/4 1938191000
325 190 G 3/4 1933181000
325 190 G 1/4 0822419064
325 190 G 1 0822419044
385 223 G 1/4 0822419065
385 193 G 1 0822419045
260 223 G 1/4 0822419049
340 223 G 3/4 2999638300
260 223 G 3/4 2999619400
325 223 G 1/4 0822419060
400 223 G 3/4 2999637800
405 253 G 3/4 2999610900
400 223 G 1/4 0822419061
405 335 G 1/4 2999613600
325 285 G 3/4 2999612800
384 275 G 1/4 1938281000
325 285 G 1/4 0822419081
384 275 G 1/4 0822419082
405 335 G 1/4 0822419083
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