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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM

Mddulo airatorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0 - 180 ° = &6 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble con
cremallera » Easy—2—Combine-compatible = Amortiguacion: elastico

Mddulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° » @12 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble
con cremallera = Easy—2—Combine-compatible » Amortiguacion: hidraulica, con ajuste
fijo

Mddulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0 - 180 ° = &8 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble con
cremallera » Easy—2—Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con paso de aire
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Mdédulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° » @12 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble
con cremallera = Easy—2—Combine-compatible » Amortiguacion: hidraulica, con ajuste
fijo = con paso de aire

Mddulo airatorio, Serie RCM-SE

= Angulo de giro: 0 - 180 ° » @12 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble
con cremallera = Easy—2—Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con posicidn
intermedia integrada
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Mdédulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° » @12 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble
con cremallera = Easy—2—Combine-compatible » Amortiguacion: hidraulica, con ajuste
fijo » con posicién intermedia integrada

o
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Mddulo giratorio, Serie RCM-SE

= Angulo de giro: 0 - 180 ° » @12 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble
con cremallera = Easy—2—Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con posicidn
intermedia integrada = con paso de aire

o
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Mdédulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° » @12 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble
con cremallera = Easy—2—Combine-compatible » Amortiguacion: hidraulica, con ajuste
fijo = con posicién intermedia integrada » con paso de aire
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Accesorios

Juegos de union Easy—2—-Combine

E@

Easy—2—Combine, Juego de unién
= Para combinaciéon: MSC / RCM
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Anillos de centraje

48

Sensores, fijaciones de sensor, accesorios

Sensor, Serie ST4
= ranura 4 mm = con cable = sin virola de cable estafiada

Sensor, Serie ST4
= ranura 4 mm = con cable = Enchufe, M8, De 3 polos

Sensor, Serie ST4
= ranura 4 mm » con cable » Enchufe, M8, De 3 polos, con tornillo moleteado

Sensores, Serie ST4-2P
= ranura 4 mm » Numero de puntos de conmutacién:2 = con cable = sin virola de cable
estafiada = PNP electrénico

o
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Sensores, Serie ST4-2P
= ranura 4 mm » Numero de puntos de conmutacién:2 = con cable = Enchufe, M8x1, 4
polos, con tornillo moleteado = PNP electrénico
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Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
detallada, véase la cesta de la compra
Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM

Amortiguador industrial

Amortiguador industrial, Serie SA2-RC
= para RCM-12, RCM-16, RCM-20, RCM-25 = Hermeticidad para vastago de émbolo: 13
Anillo labial

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @6 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera -~ Easy—2—-
Combine-compatible - Amortiguacion: elastico

Presién de funcionamiento min/méx 2 bar /8 bar
Temperatura ambiente min./max. +5°C /+60°C
Temperatura del medio min./méx. +5°C /+60°C
Fluido Aire comprimido
Tamano de particulas max. 5um
contenido de aceite del aire comprimido 0 mg/m3 -1 mg/m?

stz Par de giro tedrico con 6 bar
Materiales:
Carcasa aluminio, anodizado
Tapas aluminio anodizado negro
Base aluminio, anodizado negro
juntas caucho de acrilnitrilo butadieno
Eje acero, templado

Brida giratoria acero, templado

Observaciones tecnicas!

B El punto de condensacién de presién se debe situar como minimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como max. de
3°C.

B El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Util.

m Utilice sélo aceites permitidos por AVENTICS, véase capitulo “Informacién técnica”.

tamano de construccion

RCM-08

Carga de cojinete axial max. admisible [N] 170 280 330 490 620
Carga de cojinete radial max. admisible [N] 170 300 360 580 780
Momento de inercia de masa max. [kgem?] 0,08 0,25 0,7 1,6 3.2
admisible

Precisién de repeticion [°] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Par de giro tedrico [Nm] 0,17 0,33 0,95 1,7 3

Carga de cojinete axial max. admisible [N] 1160
Carga de cojinete radial max. admisible [N] 1480
Momento de inercia de masa max. [kgem?] 6,3
admisible

Precisién de repeticion [°] 0,2
Par de giro tedrico [Nm] 6,5

tamano de construccion RCM-25

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
detallada, véase la cesta de la compra
Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones

Rexroth

Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @6 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera - Easy—2—
Combine-compatible - Amortiguacion: elastico

i PesolllN ° de material
ir 1ol
[°] Is] [kgl
RCM-06 M3 0-90 0,08/ - 1,13 0,13 R412000357
RCM-06 M3 0-180 0,12/ -- 2,26 0,13 R412000358
RCM-08 M3 0-90 0,1/~ 2,14 0,18 R412000359
RCM-08 M3 0-180 0,16/ -- 4,27 0,18 R412000360
RCM-12 M5 0-90 0,1/~ 5,86 0,42 R412000361
RCM-12 M5 0-180 0,16/ -- 11,72 0,42 R412000362
RCM-16 M5 0-90 0,13/~ 10,36 07 R412000363
RCM-16 M5 0-180 0,2/-- 20,71 07 R412000364
RCM-20 M5 0-90 0,16/ -- 17,92 0,91 R412000365
RCM-20 M5 0-180 0,25/ -- 35,84 0,91 R412000366
RCM-25 M5 0-90 0,16/ -- 38,75 1,73 R412000367
RCM-25 M5 0-180 0,25/ -- 77,5 1,73 R412000368

00122053

arranque de la posicion final 0°

00122064_a

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @6 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera -~ Easy—2—-
Combine-compatible - Amortiguacion: elastico

fuerza radial maxima admisible Fy [N] en funcion de v [mm]

00117267_a

RCM 6 — 12 IRCM 16 — 25
[N] 400,0 [N] 1600,0
350,0 \ 1400,0
3000 1200,0
RCM 12 | \g RCM 25 |
250,0 N 1000,0
F, @ 2000 Fyl 8000
N < _RCM08 ] N \\
150,0 600,0 ROM 20 ]
100,0 N B 400,0 ™~ -
g — — ’ T~ I
\\ ~l \\\\\
50,0 - 200,0 —
[RCMO06 T RCM16
0,04 bbb 0,04 b e b
0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100[mm] 0 10 20 30 40 50 60 76 80 90 100 [mm]

v v

00117262_b

00117261 b

fuerza axial maxima admisible Fx [N] en funcion de u [mm]

FX
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Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra
Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @6 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera - Easy—2—
Combine-compatible - Amortiguacion: elastico

RCM-6/.../-25
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00125723

T1 = profundidad de rosca

Mo o
iconstruccion

RCM-06 31 13,6 11,6 26 M3 17 75 5 2,4 2 12,9 71 9
RCM-08 35 15 13 28 M3 18 8 5 2,4 2 14 77 9,5
RCM-12 43 18 18 35 M5 24 10,5 6 2,9 25 18 103 12,5
RCM-16 52 24 20 40 M5 32 10 7 33 25 21 108 15
RCM-20 58 30 20 42 M5 37 11 7 33 3 26 114 15
RCM-25 69 34 28 48 M5 43 12 8 4 3 29 153 19

RCM-06 7 28,5 7 8 3 90°
RCM-08 7 315 7 10 3 90°
RCM-12 14 40 9 15 4 90°
RCM-16 18 40 10 19 4 90°
RCM-20 19 43 9 19 4 90°
RCM-25 22 60,5 10 23 4 90°

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @6 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera -~ Easy—2—-
Combine-compatible - Amortiguacion: elastico

fijacion y montaje JRCM-6/-12 IRCM-8/-16/-20/-25
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1) Casquillo de centraje, incluido en el volumen de suministro 2) Casquillo
de centraje

m

construccion
RCM-06 -
RCM-08 9,1
RCM-12 -
RCM-16 11,1
RCM-20 15,1
RCM-25 15,1

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones




Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera
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Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo

Presién de funcionamiento min/max 2 bar /8 bar
Temperatura ambiente min./max. +5°C /+60°C
Temperatura del medio min./max. +5°C /+60°C
Fluido Aire comprimido
Tamaro de particulas max. 5um
contenido de aceite del aire comprimido 0 mg/m3 -1 mg/m?

o Par de giro tedrico con 6 bar
Materiales:
Carcasa aluminio, anodizado
Tapas aluminio anodizado negro
Base aluminio, anodizado negro
juntas caucho de acrilnitrilo butadieno
Eje acero, templado

Brida giratoria

acero, templado

Observaciones tecnicas!

3°C.

B El punto de condensacién de presién se debe situar como minimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como max. de

B Elcontenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Util.
m Utilice sélo aceites permitidos por AVENTICS, véase capitulo “Informacién técnica”.

tamano de construccion

Carga de cojinete axial max. admisible [N] 330 490 620 1160
Carga de cojinete radial max. admisible [N] 360 580 780 1480
Momento de inercia de masa max. [kgem?] 10 80 180 450
admisible

Precision de repeticion [°] 0,05 0,05 0,05 0,05
Par de giro tedrico [Nm] 0,95 1,7 3 6,5

PesolllN ° de material

Ikg]
RCM-12 0-90 0,3/-- 5,86 0,46 R412000369
RCM-12 0-180 0,3/-- 11,72 0,46 R412000370
RCM-16 0-90 0,32/-- 10,36 0,77 R412000371
RCM-16 0-180 0,32/-- 20,71 0,77 R412000372
RCM-20 M3 0-90 0,48/ -- 17,92 0,96 R412000373
RCM-20 0-180 0,48/ -- 35,84 0,96 R412000374
RCM-25 0-90 0,6/-- 38,75 1,85 R412000375
RCM-25 0-180 0,6/-- 77,5 1,85 R412000376

00122086

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra

Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones

Rexroth

Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo

arranque de las posiciones finales 90° /180°

00122053_b

arranque de la posicion final 0°

00122064 ¢

00117267 ¢
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Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo

fuerza axial maxima admisible Fx [N] en funcion de u [mm]
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00125724
T1 = profundidad de rosca
Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

12

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo

man
construccion
RCM-12 43 18 18 35 M5 24 10,5 6 2,9 25 18
RCM-16 52 24 20 40 M5 32 10 7 3,3 25 21
RCM-20 58 30 20 42 M5 37 11 7 33 3 26
RCM-25 69 34 28 48 M5 43 12 8 4 3 29
man
construccion
RCM-12 103 335 14 40 9 15 11 4 90° M8x1
RCM-16 108 34 18 40 10 19 13 4 90° M10x1
RCM-20 114 48,5 19 43 9 19 15 4 90° M12x1
RCM-25 153 60 22 60,5 10 23 17 4 90° | M14x15

fijacion y montaje,
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1) Casquillo de centraje, incluido en el volumen de suministro 2) Casquillo
de centraje

00120675_c

RCM-12 -
RCM-16 11,1
RCM-20 15,1
RCM-25 15,1
Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra

Pneumatics

Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones




Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera
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Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @8 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera - Easy—2—
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con paso de aire

00118187

Observaciones tecnicas!

Presién de funcionamiento min/méx
Temperatura ambiente min./max.
Temperatura del medio min./max.
Fluido

Tamaro de particulas max.

contenido de aceite del aire comprimido
Par de giro tedrico con

Materiales:
Carcasa
Tapas

Base

juntas

Eje

Brida giratoria

Véase la tabla mas abajo
+5°C /+60°C

+5°C /+60°C

Aire comprimido

5 pm

0 mg/m3 -1 mg/m?

6 bar

aluminio, anodizado

aluminio anodizado negro
aluminio, anodizado negro
caucho de acrilnitrilo butadieno
acero, templado

acero, templado

B El punto de condensacién de presién se debe situar como minimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como max. de

3°C.

B Elcontenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Util.

m Utilice sélo aceites permitidos por AVENTICS, véase capitulo “Informacién técnica”.

tamano de construccion

Numero de pasos de aire

Carga de cojinete axial max. admisible [N]
Carga de cojinete radial méax. admisible [N]
Momento de inercia de masa max. [kgem?]
admisible

Precision de repeticion [°]
Par de giro tedrico [Nm]

2 2
280 330
210 290

0,25 0,7
0.2 0.2
0,33 0,95

RCM-25

4 4 4
490 620 1160
400 560 700
16 3.2 6.3
0,2 0.2 0.2
17 3 6,5

[Tiempo| PesolllN ° de material
de giro]
min./max.|
RCM-08 M3 0-90 02/-- 35/8 2,14 0,19 R412000377
RCM-08 M3 0-180 0,28/ -- 35/8 4,27 0,19 R412000378
RCM-12 M5 0-90 02/-- 25/8 5,86 0,46 R412000379
RCM-12 M5 0-180 0,28/ -- 25/8 11,72 0,46 R412000380
RCM-16 M5 0-90 02/-- 2/8 10,36 0,76 R412000381
RCM-16 M5 0-180 0,25/-- 2/8 20,71 0,76 R412000382
RCM-20 M5 0-90 0,22/-- 2/8 17,92 0,99 R412000383
RCM-20 M5 0-180 0,3/-- 2/8 35,84 0,99 R412000384
RCM-25 M5 0-90 0,22/-- 2/8 38,75 1,83 R412000385
RCM-25 M5 0-180 0,3/-- 2/8 775 1,83 R412000386
Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth

Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones

Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Méoédulo giratorio, Serie RCM-SE

= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @8 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy—2—
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con paso de aire

gama de regulacion de los finales de carrera 0° /90° /180°

00122086

00122063_a

arranque de la posicion final 0°

00122054 b

fuerza radial maxima admisible Fy [N] en funcion de v [mm]
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Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @8 - 25 mm = con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera - Easy—2—
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con paso de aire

RCM 8 — 12 IRCM 16 — 25

[N] 400,0 [N] 1600,0
350,0 1400,0
300,0 1200,0
250,0 1000,0
Fy 200,0 Fy 800,0 RCMQ?!
\ RCM 12 | |
150,0 600,0 “RCM 20 |
\\ \ RCM 20 |
100,0 400,0
T~ .
> —
50,0 200,0
RCM 08 [ RCM 16 |
0,0 } 0,04t e e e
0O 10 20 30 40 50 60 70

fuerza radial maxima admisible Fy [N] en funcion de v [mm]

v

0710 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [mm]

00117406_b

v

80 90 100 [mm]

00117407_b

c

00117404

RCM 8 — 12 IRCM 16 — 25
[N] 350,0 [N] 1400,0
300,0 1200,0
250,0 1000,0+
RCM 12 | RCM 25 |
200,0- 800,0
Fy N F
150,0 < 600,0——
RCMO8 | | ™~ RCM 20
100,0 400,0
N~ \
Tl RCM 16 |
50,0 — 200,0- §§\\\
[ I e {4 e N R I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 ©0 100 [mm] O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 [mm]

u

00122082_b

u

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @8 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera -~ Easy—2—
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con paso de aire

RCM-8/-12
D3
RCM-.. ~SE-AP N
<
85
m ] = A 7 :EE
T %ﬁ = =
E @ l % @1 2(C
7 o] A g (©
/ m N } 4
:E _ e@ ] ° I
O
T
© ©)
B3
L1 L2
L6 LS |4
n
i TN . T
T & LRI B
- lgl® @ S ____JTL ~
@ = & NS NS @
] S
1 ‘3/ \gz_ o _| r
Wl
T1 L8 Wi
D1

00125725

T1 = profundidad de rosca

B3RO D1 9 D2

RCM-08 35 15 13 28 M3 3 1,5 M3 18 16,5 5 2,4 2
RCM-12 43 18 18 35 M5 5 25 M3 24 17 6 2,9 2,5

RCM-08 14 4,3 7.2 77 9,5 7 315 7 4 10 3 0,35 4

RCM-12 18 3,8 6,7 103 12,5 14 40 9 7 15 4 0,7 4
[t 0 de [\ /\

RCM-08 90° 60°

RCM-12 90° 56°

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Méoédulo giratorio, Serie RCM-SE

= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @8 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy—2—

Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con paso de aire

RCM-16/.../-25

D3
RCM—-.. —-SE-AP -
o D4
1 I:ﬁ _ ~ | -
E 2 = 7: E T
= h?% ijﬁ o 2
J & Y, el gl 8 %% *
@ g "
B3

L2

L1
L6 i L5 L4
[T i
9 73: ) )
T/ 5 \ 2 3
- ol 9 N
o 1T = _-@ ‘
= P
e $ 4@1
Q a v L]
b ¥
T L8
D1

T1 = profundidad de rosca

Mo o
iconstruccion

B2

00125727

52 24 20 40
58 30 20 42
69 34 28 48

25
25
25

M3
M3
M3

32
37
43

21 3.9 6,5 11,1
26 4,4 7 11,6
29 3.9 6.5 11,1

108
114
153

15
15
19

18
19
22

40
43
60,5

19
19
23

tamano
construccion
RCM-16
RCM-20
RCM-25

0,7 4 90° 50°
0,7 4 90° 50°
0,7 4 90° 50°

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas

detallada, véase la cesta de la compra
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @8 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera -~ Easy—2—

Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con paso de aire

fijacion y montaje JRCM-8/-16/-20/-2

1) Casquillo de centraje, incluido en el volumen de suministro 2) Casquillo

de centraje

D12

L10

00122052_a

L1o

00122048 ¢

RCM-08 20 5 M3 7.5 4.2 - M5 1,6 1,6 - 40 -
RCM-12 25 7 M4 10 51 M5 - 9 1,6 2,1 40 60 8,5
RCM-16 30 7 M5 10 5 - Mé 9 1,6 2,1 - 60 -
RCM-20 30 7 M5 11 6,8 - M8 12 1,6 2,1 - 60 -
RCM-25 35 9 M6 11 6,8 - M8 12 2,1 2,1 - 60 -
1= d 0O Q€ O
RCM-08 9,1
RCM-12 -
RCM-16 11,1
RCM-20 15,1
RCM-25 15,1
Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra

Pneumatics

Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo » con paso de aire

Presién de funcionamiento min/max Véase la tabla mas abajo
Temperatura ambiente min./max. +5°C /+60°C
Temperatura del medio min./max. +5°C /+60°C
Fluido Aire comprimido
Tamaro de particulas max. 5um
contenido de aceite del aire comprimido 0 mg/m3 -1 mg/m?

0151500 Par de giro tedrico con 6 bar
Materiales:
Carcasa aluminio, anodizado
Tapas aluminio anodizado negro
Base aluminio, anodizado negro
juntas caucho de acrilnitrilo butadieno
Eje acero, templado
Brida giratoria acero, templado

Observaciones tecnicas!

B El punto de condensacién de presién se debe situar como minimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como max. de
3°C.

B Elcontenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Util.

m Utilice sélo aceites permitidos por AVENTICS, véase capitulo “Informacién técnica”.

tamano de construccion

Numero de pasos de aire 2 4 4 4
Carga de cojinete axial max. admisible [N] 330 490 620 1160
Carga de cojinete radial max. admisible [N] 290 400 560 700
Momento de inercia de masa max. [kgem?] 10 80 180 450
admisible

Precision de repeticion [°] 0,05 0,05 0,05 0,05
Par de giro tedrico [Nm] 0,95 1,7 3 8,5

Tiempol ai PesolllN ° de material
min./max|

RCM-12 0-90 03/-- 25/8 5,86 05 R412000387
RCM-12 0-180 03/-- 25/8 11,72 05 R412000388
RCM-16 0-90 032/-- 2/8 10,36 0,84 R412000389
RCM-16 M5 0-180 032/-- 2/8 20,71 0,84 R412000390
RCM-20 0-90 048/ -- 2/8 17,92 1,04 R412000391
RCM-20 0-180 048/ -- 2/8 35,84 1,04 R412000392
RCM-25 0-90 06/-- 2/8 38,75 1,95 R412000393
RCM-25 0-180 0,6/-- 2/8 77,5 1,95 R412000394

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Méodulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy—2—
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con paso de aire

gama de regulacion de los finales de carrera 0° /90° /180°

00122086

arranque de la posicion final 0°

00122063 ¢

00122054

fuerza radial maxima admisible Fy [N] en funcion de v [mm]

©

©

;
© 4

©

00117405_a

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catalogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a-r.l, reservado el derecho a modificaciones
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Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo » con paso de aire

RCM-12 IRCM 16 — 25

[N] 400,0

350,0

300,0

250,0

Fy @l 200,0

RCM 12

150,0

100,0

50,0

0,04+

fuerza axial maxima admisible Fx [N] en funcion de u [mm]

v

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [mm]

00125737_b

[N] 1600,0

1400,0

1200,0

1000,0

R soco

RCM 25 |

600,0

N

RCM 20 |

400,0

IS

"

200,0
0,0

[ RCM 16

v

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [mm]

00117407_b

o

[N] ss00

c

300,0

250,0

200,0

RCM 12 |

FX
150,01

100,0

\\\*\\“\~\

50,0

0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

u

100 [mm]

00125738 _b

00117404 b

RCM 16 — 25

[N] 1400,0

1200,0

1000,04

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0+

RCM 16 |

N

—— |

"0 20 40 60 8

——

u

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones

0 100 120 140 160 180 200 [mm]

00117260_b

Rexroth

Pneumatics




A,
22 AVENTICS

Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con paso de aire

RCM-12

RCM-.. =SH-AP

D3
D4

ho
\n T
T ¢ ~ °
f i * = = T
T [ o @ °©
/ o A B (©
= A —n a a &
— L)
T © _ %}J I %
O ©
B3
L1 L3
L6 L5 L4
- > 7 N 73—'—»\ ° —
T 1‘;\ 3 H
- ol @ Ay N I7anYY ~
o T= s @
| S o
V ==
B SW2
X
T L8 Swi
D1

T1 = profundidad de rosca

man

construccion

00125726

103 33,5

14 40 9 7 15 11 4 0,7

RCM-12 | 4] 90° 56° |  Msxi
Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra

Pneumatics

Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo » con paso de aire

RCM-16/.../-25

RCM-...-SH-AP N —

B1

00125728

RCM-16 52 24 20 40 M5 5 25 M3 32 255 7 3,3 2,5
RCM-20 58 30 20 42 M5 5 2,5 M3 37 26 7 3,3 3
RCM-25 69 34 28 48 M5 5 2,5 M3 43 26,5 8 4 3

RCM-16 21 3.9 6,5 11,1 13,7 108 34 18 40 10 6 19 13

RCM-20 26 4,4 7 11,6 14,2 114 48,5 19 43 9 10 19 15

RCM-25 29 3,9 6,5 11,1 13,7 153 60 22 60,5 10 12 23 17
con

RCM-16 4 0,7 4 90° 50° M10x1

RCM-20 4 0,7 4 90° 50° M12x1

RCM-25 4 0,7 4 90° 50° M14x1,5

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con paso de aire

fijacion y montaje JRCM-12 IRCM-6/.../-25

O ig
o ©
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x
H13

¥
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s
gins

T5

‘ N
I ‘ : 1 - .
© | i i {
< D11 1 T : NN
, r

00120674_a

L10

00120675_a

1) Casquillo de centraje, incluido en el volumen de suministro 2) Casquillo
de centraje

RCM-12 -
RCM-16 11,1
RCM-20 15,1
RCM-25 15,1

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible - Amortiguacion: elastico = con posicion intermedia integrada

Presién de funcionamiento min/maéx 4 bar / 8 bar
Temperatura ambiente min./max. +5°C /+60°C
Temperatura del medio min./max. +5°C /+60°C
Fluido Aire comprimido
Tamaro de particulas max. 5um
contenido de aceite del aire comprimido 0 mg/m3 -1 mg/m?

— Par de giro tedrico con 6 bar
Materiales:
Carcasa aluminio, anodizado
Tapas aluminio anodizado negro
Base aluminio, anodizado negro
juntas caucho de acrilnitrilo butadieno
Eje acero, templado
Brida giratoria acero, templado

Observaciones tecnicas!
B Elpunto de condensacién de presién se debe situar como minimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como max. de
3°C.
B Elcontenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Util.
m Utilice sélo aceites permitidos por AVENTICS, véase capitulo “Informacién técnica”.
B NOTA:Para evitar una sobreoscilacion en la posicion intermedia, se debe limitar el momento admisible de inercia de masa al 40% del momento admisi-

ble!
tamano de construccion
Carga de cojinete axial max. admisible [N] 330 490 620 1160
Carga de cojinete radial max. admisible [N] 360 580 780 1480
Momento de inercia de masa max. [kgem?] 0,7 1,6 3.2 6,3
admisible
Precisién de repeticién [°1 0,2 0,2 0,2 0,2
Par de giro tedrico [Nm] 0,95 1,7 3 6,5

PesolllN ° de material

ot o
./ 2]

1°] Is] [kal
RCM-12 0,28/ -- 13,29 0,48 R412000395
RCM-16 M5 0- 180 0,25/ -- 22,14 079 R412000396
RCM-20 0,3/ 37,83 1,12 R412000397
RCM-25 0,3/ 80,72 2.1 R412000398

de los finales de carrera

MY oo - =
Wy i

o

v
-7 77

77
7

s ) U
= i 7 L il
il T
B [ Lo

00122068

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico = con posicion intermedia integrada

arranque de las posiciones finales 180°

_p——

[q , o&ﬁ @ S\@\wem @

90°

\4\\\‘\ VVVV

J—i N o

00122056

arranque de la posicion final 0°

00122057

arranque de la posicion intermedia 90°

00122068

00117267 b

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catalogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a-r.l, reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible - Amortiguacion: elastico = con posicion intermedia integrada

RCM 12 IRCM 16 — 25

[N] 400,0 [N] 1600,0
3500 \ 1400,0
3000 1200,0
RCM 12 | \g RCM 25 |
250,0 N 1000,0
F, i 2000 F,l 8000 \ N
150,0 600,0 AN RCM20 |
— \\\\ A
100,0 ~— 400,0
T~ T
50,0 200,0 = SRRame—""N
o0 RCMi6
YV MU NN NN NN NSNS MM DU SN S 0,0l e
010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [mm] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [mm]

v v
00122085 b

00117262_b

fuerza radial maxima admisible Fy [N] en funcion de v [mm]

FX

00117258 b

RCM 12 IRCM 16 — 25

IN] 3500 [N] 1400,0
300,0 1200,0
250,0 1000,0+
RCM 12 | RCM 25 |
200,0 800,0
Fx X
150,0 : 600,0——
\ RCM 20
100,0 400,0 \ |
RCM 16
50,0 200,0- \§\\\
0,04+ ERSSERENTERES o [ i e
' 0O 20 40 60 8 160 180 200 [mm]

u

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 [mm]

0 100 120 140

——

u

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

detallada, véase la cesta de la compra

Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico = con posicion intermedia integrada

RCM-12/.../-25
RCM-.. -SE-IP
L.
g o - — | = I=—r1
H N — ¢ Y
~.| L d
5 =j @ | @- .
P B AT 9 3l T
| 6}@ O
B4
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L7 L1 L2
L6 L5 L4
e u
_@;f‘— /';@\\ o
- &L BA ~
o Y T N2 @
Iai AN . v /-
e \@ﬁ/ o
I [
SW4/ / T D1 SW1
SW3 /
00125729
T1 = profundidad de rosca

famano ae

construccion

RCM-12
RCM-16
RCM-20
RCM-25

43
52
58
69

18
24
30
34

24
29
30
40

B4NENO D1
18 35
24 40
30 42
34 48

M5
M5
M5
M5

24
32
37
43

10,5

12,5
16
19

21,5

famano ae

construccion

RCM-12 18,1 136 12,5 14 40 85 17 15 7 2 4 90°
RCM-16 21,1 140 15,5 18 40 85 17 19 7 2 4 90°
RCM-20 271 156 15 19 43 85 22 19 8 25 l 4 90°
RCM-25 311 206 19 22 60,5 10,5 24 23 10 3 4 90°
Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra

Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible - Amortiguacion: elastico = con posicion intermedia integrada

fijacion y montaje JRCM-12 IRCM-16/.../-25
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L10
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1) Casquillo de centraje, incluido en el volumen de suministro 2) Casquillo
de centraje

RCM-12 -
RCM-16 11,1
RCM-20 15,1
RCM-25 15,1

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con posicion intermedia integrada

Presién de funcionamiento min/méx 4 bar / 8 bar
Temperatura ambiente min./max. +5°C /+60°C
Temperatura del medio min./méax. +5°C /+60°C
Fluido Aire comprimido
Tamano de particulas max. 5um
contenido de aceite del aire comprimido 0 mg/m3- 1 mg/m?

So131507 Par de giro tedrico con 6 bar
Materiales:
Carcasa aluminio, anodizado
Tapas aluminio anodizado negro
Base aluminio, anodizado negro
juntas caucho de acrilnitrilo butadieno
Eje acero, templado
Brida giratoria acero, templado

Observaciones tecnicas!

B El punto de condensacién de presién se debe situar como minimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como max. de
3°C.

B El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Util.

m  Utilice sélo aceites permitidos por AVENTICS, véase capitulo “Informacion técnica”.

B NOTA:Para evitar una sobreoscilacién en la posicion intermedia, se debe limitar el momento admisible de inercia de masa al 40% del momento admisi-
ble!

tamano de construccion

Carga de cojinete axial max. admisible [N] 330 490 620 1160
Carga de cojinete radial max. admisible [N] 360 580 780 1480
Momento de inercia de masa max. [kgem?] 10 80 180 450
admisible
Precisién de repeticion [°] 0,05 0,05 0,05 0,05
Par de giro tedrico [Nm] 0,95 1,7 3 6,5
aj PesollN ° de material
[kg]
RCM-12 03/-- 13,29 0,5 R412000399
RCM-16 0,32/ -- 22,14 0,82 R412000400
RCM-20 M3 0-180 0,48/ -- 37,83 1,18 R412000401
RCM-25 0,6/-- 80,72 2,23 R412000402

=

T

L]

00122068

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con posicion intermedia integrada

arranque de las posiciones finales 180°

90°

00122066_a

arranque de la posicion final 0°

00122067 _a

arranque de la posicion intermedia 90°

00122068 _a

fuerza radial maxima admisible Fy [N] en funcion de v [mm]

00117257

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

32

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con posicion intermedia integrada

RCM 12 IRCM 16 — 25

[N] 400,0 [N]1600,0
3500 \ 1400,0
300,0 1200,0
RCM 12 | \g RCM 25 |
2500 N 1000,0
F, i 2000 F,l 8000 \ N
150,0 600,0 AN RCM20 |
— \ A
100,0 ~— 400,0
T~ T
50,0 200,0 == S R
o0 RCMi6
L N iy e 0,0~ b
010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [mm] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [mm]
v v

00122086_b

00117262_b

fuerza radial maxima admisible Fy [N] en funcion de v [mm]

FX

00117268

RCM 12 IRCM 16 — 25

[N] ss00 [N] 1400,0
300,0 1200,0
250,0 1000,0
RCM 12 | RCM 25 |
200,0 800,0
F Fx
150,0 : 600,0——
RCM 20
100,0 400,0 \ |
RCM 16
50,0 200,0- \§\\\
0,0 rrrrrrrr e e e 0,0~ e T
"0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [MmM] 0 20 40 60 8C 100 120 140 160 180 200 [mm]
u u
00117260_b
Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra

Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con posicion intermedia integrada

RCM-12/.../-25

RCM-...=SH-IP

H5
H4

H2
H3
¥l
Wi
2
o
(@)
o

H8

B3

L7 L1 L3

L6 L5 L4

B1
B2

o
N9
@

i SW2

X
Sw4 / / T1 D1 SW1

00125730

T1 = profundidad de rosca

man
construccion
RCM-12 43 18 24 18 35 M5 24 10,5 6 2,9 25 37 12,5
RCM-16 52 24 29 24 40 M5 32 10 7 33 25 5 16
RCM-20 58 30 30 30 42 M5 37 11 7 33 3 55 19
RCM-25 69 34 40 34 48 M5 43 12 8 4 3 5 21,5
[lamano de
iconstruccion
RCM-12 18,1 136 335 14 40 8,5 17 15 11 7 2 4 90°
RCM-16 21,1 140 34 18 40 8,5 17 19 13 7 2 4 90°
RCM-20 27,1 156 48,5 19 43 85 22 19 15 8 2,5 4 90°
RCM-25 31,1 206 60 22 60,5 10,5 24 23 17 10 3 4 90°
man
construccion
RCM-12 M8x1
RCM-16 M10x1
RCM-20 M12x1

RCM-25 M14x1,5

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera ~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con posicion intermedia integrada

fijacion y montaje JRCM 12 IRCM-16/.../-25

O iy
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L10

00120675_a

1) Casquillo de centraje, incluido en el volumen de suministro 2) Casquillo
de centraje

RCM-12 -
RCM-16 11,1
RCM-20 15,1
RCM-25 15,1

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catélogo de neumética, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r ., reservado el derecho a modificaciones
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Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con posicion intermedia integrada = con paso de aire

Presién de funcionamiento min/maéx 4 bar / 8 bar
Temperatura ambiente min./max. +5°C /+60°C
Temperatura del medio min./max. +5°C /+60°C
Fluido Aire comprimido
Tamaro de particulas max. 5um
contenido de aceite del aire comprimido 0 mg/m3 -1 mg/m?

e Par de giro tedrico con 6 bar
Materiales:
Carcasa aluminio, anodizado
Tapas aluminio anodizado negro
Base aluminio, anodizado negro
juntas caucho de acrilnitrilo butadieno
Eje acero, templado

Brida giratoria

acero, templado

Observaciones tecnicas!

3°C.

ble!

B Elpunto de condensacién de presién se debe situar como minimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como max. de

B Elcontenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Util.
m Utilice sélo aceites permitidos por AVENTICS, véase capitulo “Informacién técnica”.
B NOTA:Para evitar una sobreoscilacion en la posicion intermedia, se debe limitar el momento admisible de inercia de masa al 40% del momento admisi-

tamano de construccion

Numero de pasos de aire 2 4 4 4
Carga de cojinete axial max. admisible [N] 330 490 620 1160
Carga de cojinete radial max. admisible [N] 290 400 560 700
Momento de inercia de masa max. [kgem?] 0,7 1,6 3.2 6,3
admisible

Precision de repeticion [°] 0,2 0,2 0,2 0,2
Par de giro tedrico [Nm] 0,95 1,7 3 6,5

PesolllN ° de material

RCM-12 0,32/ -- 13,29 0,52 R412000403
RCM-16 M5 0- 180 0,3/-- 22,14 0,85 R412000404
RCM-20 0,35/ -- 37,83 1,2 R412000405
RCM-25 0,35/ -- 80,72 2,2 R412000406

00122068

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra

Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera »~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con posicion intermedia integrada = con paso de aire

arranque de las posiciones finales 180°

00122056_b

arranque de la posicion final 0°

00122067_b

arranque de la posicion intermedia 90°

00122068 b

00117405_b

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones




Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

@
AVENTICS

37

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con posicion intermedia integrada = con paso de aire

RCM 12
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fuerza axial maxima admisible Fx [N] en funcion de u [mm]
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Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera » Easy-2-

Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con posicion intermedia integrada = con paso de aire

RCM-12
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RCM-.. =SE-AP-IP
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o Iﬁj = s %g =
~ T - . = =
T \@ % @1 2(©
/ o~ ) C e
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B A Iy T
B © @é_ NS
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_J> VAN ARN 737 ° -IT_IE
_@ . A ( ?}\ 0
= N H\KA\\ @/r‘m N o~
= A @ Z )
Al 852 Y
—... \ NS o
SW4/ T L8 SW1
SW3 D1

00125731

T1 = profundidad de rosca

man
construccion
RCM-12 43 18 24 18 35 M5 5 25 M3 24 17 6 2,9

RCM-12 | 25| 37| 125] 181 38| 67 136 125 14 40 85 17 7

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catélogo de neumética, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r ., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con posicion intermedia integrada = con paso de aire

RCM-16/.../-25]
D3
RCM-.. ~SE-AP-IP 9
2 5 + -
- - ol F oz
o il e _F * o34 =1
J T ©1 2@
=l \/7 4 a = I C S
- 8 D = @
T t 8l :)-_ _@C o, b 2
-t o o8 S~
B4
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L7 L1 L2
L6 L5 L4
P
_@_ /% 3 —}\‘ 9 °
= ol 9 H\f;\\é @ ém ~
\ NN o | 2N @
n 4 L3
/ __}j_::::' = gz °
I L
Sw4 / 1 L8 SW1
SW3 D1

00125733

T1 = profundidad de rosca

M5 5 25 M3 32 255 7 3,3
M5 5 25 M3 37 26 7 3,3
M5 5 25 M3 43 26,5 8 4
H1 OB 1 1 : L1 LM ] L5 L6
+0,2
RCM-16 25 5 16 211 3,9 6,5 111 13,7 140 15,5 18 40 8,5
RCM-20 3 55 19 271 4.4 7 11,6 14,2 156 15 19 43 8,5
RCM-25 3 5 21,5 31,1 3.9 6,5 11,1 13,7 206 19 22 60,5 10,5

con

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Modulo giratorio, Serie RCM-SE
= Angulo de giro: 0-180 ° = @12 - 25 mm » con émbolo magnético = émbolo doble con cremallera »~ Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: elastico » con posicion intermedia integrada = con paso de aire

fijacion y montaje JRCM-12 IRCM-16/.../-25
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1) Casquillo de centraje, incluido en el volumen de suministro 2) Casquillo
de centraje

RCM-12 -
RCM-16 11,1
RCM-20 15,1
RCM-25 15,1

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo » con posicion intermedia integrada = con

paso de aire

00131806

Presién de funcionamiento min/max
Temperatura ambiente min./max.
Temperatura del medio min./max.
Fluido

Tamaro de particulas max.

contenido de aceite del aire comprimido
Par de giro tedrico con

Materiales:
Carcasa
Tapas

Base

juntas

Eje

Brida giratoria

4 bar/ 8 bar
+5°C/+60°C
+5°C/+60°C
Aire comprimido

5 pm

0 mg/m3 -1 mg/m?
6 bar

aluminio, anodizado

aluminio anodizado negro
aluminio, anodizado negro
caucho de acrilnitrilo butadieno
acero, templado

acero, templado

Observaciones tecnicas!

3°C.

ble!

B Elpunto de condensacién de presién se debe situar como minimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como max. de

B Elcontenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Util.
m Utilice sélo aceites permitidos por AVENTICS, véase capitulo “Informacién técnica”.
B NOTA:Para evitar una sobreoscilacion en la posicion intermedia, se debe limitar el momento admisible de inercia de masa al 40% del momento admisi-

tamano de construccion

Numero de pasos de aire

Carga de cojinete axial max. admisible
Carga de cojinete radial max. admisible

Momento de inercia de masa max. [kgem?]
admisible

Precisién de repeticién [°]
Par de giro tedrico [Nm]

2 4
330 490
290 400

10 80
0,05 0,05
0,95 1,7

4 4
620 1160
560 700
180 450
0,05 0,05

3 65

Tiempo de

PesolllN ° de material

RCM-12
RCM-16
RCM-20
RCM-25

M5 0-180

Ikg]
13,29 0,56 R412000407
22,14 0,93 R412000408
37,83 1,25 R412000409
80,72 2,33 R412000410

T
T

77
i

00122068

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas

detallada, véase la cesta de la compra

Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Méodulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy—2—
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con posicion intermedia integrada = con
paso de aire

arranque de las posiciones finales 180°

00122056 c

arranque de la posicion final 0°

00122067 c

arranque de la posicion intermedia 90°

3.

00122068 c

00117405 ¢

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Modulo giratorio, Serie RCM-SH
= Angulo de giro: 0- 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy-2-
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo » con posicion intermedia integrada = con

paso de aire
RCM 12 IRCM 16 — 25
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fuerza axial maxima admisible Fx [N] en funcion de u [mm]
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Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Méodulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy—2—
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con posicion intermedia integrada = con
paso de aire
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T1 = profundidad de rosca

RCM-12 | 25| 37|  125]  181] 38| 67 136 335 14 40 8,5 17 7

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catélogo de neumética, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r ., reservado el derecho a modificaciones
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Méodulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy—2—

Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo » con posicion intermedia integrada = con

paso de aire
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T1 = profundidad de rosca

aaio g
construccion

00125734

RCM-16 52 24 29 24 40 M5 5 25 M3 32 255 7 3,3

RCM-20 58 30 30 30 42 M5 5 25 M3 37 26 7 3,3

RCM-25 69 34 40 34 48 M5 5 25 M3 43 26,5 8 4
H1 O 11 : [ 3 ] L5 L6
+0,2

RCM-16 25 5 16 211 3,9 6,5 111 13,7 140 34 18 40 8,5

RCM-20 3 55 19 271 4.4 7 11,6 14,2 156 48,5 19 43 8,5

RCM-25 3 5 21,5 31,1 3,9 6,5 111 13,7 206 60 22 60,5 10,5

famano ae
construccion

RCM-16 17 6 19 13 7 2 4 0,7 M10x1
RCM-20 22 10 19 15 8 2,5 4 0,7 M12x1
RCM-25 24 12 23 17 10 3 4 0,7 M14x1,5

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

detallada, véase la cesta de la compra Rexroth

Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Méodulo giratorio, Serie RCM-SH

= Angulo de giro: 0 - 180 ° = @12 - 25 mm = con émbolo magnético » émbolo doble con cremallera » Easy—2—
Combine-compatible = Amortiguacion: hidraulica, con ajuste fijo = con posicion intermedia integrada = con
paso de aire

fijacion y montaje JRCM-12 IRCM-16/.../-25

O ig
o ©
K@
(=)
o3
H13
94
€~
K@
Q)
x
H13

¥
L

s
gins

T5

; N
I ‘ : 1 - .
© | i i !
- D11 il T : Ll \'
|

00120674_a

L10

00120675_a

1) Casquillo de centraje, incluido en el volumen de suministro 2) Casquillo
de centraje

RCM-12 -
RCM-16 11,1
RCM-20 15,1
RCM-25 15,1

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

Easy-2-Combine, Juego de unidén
» Para combinacién: MSC / RCM

Materiales:
Tornillos 1) acero, galvanizado

1) ISO 4762:2004

00120646

A) producto 1, B) producto 2, C) tornillos

A B C
RCM-06 MSC-08 2 x M3x20
RCM-08 MSC-12 2 x M4x22
RCM-12 MSC-16 2 x M5x30
RCM-12 MSC-20 2 x M5x30
RCM-16 MSC-16 2 x M5x35
RCM-16 MSC-20 2 x M5x35
RCM-20 MSC-25 2 x M6x40
RCM-25 MSC-25 2 x Méx45

T — I

00120687 00120688

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

Anillos de centraje
Fig. 1 Fig. 2
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N° de material

[Unidades]

R412000669 5 5 - 34 3 - acero inoxidable 6| Fig.1
R412000668 7 7 - 55 3 - acero inoxidable 6| Fig.1
R412000670 9 9 - 6,6 4 - acero inoxidable 6| Fig.1
R412000671 12 12 - 9,0 4 - acero inoxidable 6| Fig.1
R402003731 16 16 - 11 6 - acero inoxidable 6| Fig.1
R412004030 57 7 5 34 3 1,5 acero inoxidable 6| Fig.2
R412004032 59 9 5 34 35 15 acero inoxidable 6| Fig.2
R412004033 7-9 9 7 55 35 15 acero inoxidable 6| Fig.2
R412004034 9-12 12 9 6,6 4,0 2 acero inoxidable 6| Fig.2
R402003736 12-16 16 12 9 5 2 acero inoxidable 6| Fig.2

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catalogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a-r.l, reservado el derecho a modificaciones
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Serie RCM
Accesorios

Sensor, Serie ST4

= ranura 4 mm = c¢on cable = sin virola de cable estafiada

Il“—%/»

Observaciones tecnicas!

Certificados

Temperatura ambiente min./max.

Tipo de proteccién

Precisién del punto de conmutacién [mm]
Légica de conexién

Indicador

LED indicador de estado

Resistencia a las vibraciones
Resistencia al choque

Tornillo de fijacién

Materiales:
Carcasa
Recubrimiento de cable

UL (Underwriters Laboratories)
-30°C/+80°C

P65, IP67

0,1

NA (contacto de trabajo)

LED

Amarillo

10-55Hz, 1 mm

30g/11ms

Combinacién: ranura y hexdgono interior

Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
poliuretano

m  No se debe superar la potencia de conmutaciéon maxima.

tipo de contacto longitud del
min./max.
vl
T B 3 R412019680
o PNP electréni 1 <25 0,1
o . eleatronico 5 0/30 R412019681
V o g - 3 R412019684
B0 6ni 1 2 1
BU ° _ NPN electrénico 5 0/30 <25 0 R412019685
Interface: sin virola de cable estafiada
resistente a cortocircuito; Protegido contra inversién de polaridad
Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth

Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones

Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

Dimensiones

— -—

2,9

B L —
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4,7

— BN
— 1
BK
3% 0,09 mm?
~30

|

1) LED 2) Punto de conmutacién
L = longitud del cable
BN = marrén, BK = negro, BU = azul

!

21296

N° de material

R412019680 23,7 2,8 17,7
R412019681 23,7 2,8 17,7
R412019684 23,7 2,8 17,7
R412019685 23,7 2,8 17,7

Sensor, Serie ST4
= ranura 4 mm = con cable = Enchufe, M8, De 3 polos

Certificados
‘ Temperatura ambiente min./max.
, Tipo de proteccion
Precision del punto de conmutacién [mm]

21308 Légica de conexién

Indicador

LED indicador de estado
Resistencia a las vibraciones
Resistencia al choque
Tornillo de fijacién

Materiales:
Carcasa
Recubrimiento de cable

UL (Underwriters Laboratories)

-30°C / +80°C

P65, IP67

0,1

NA (contacto de trabajo)

LED

Amarillo

10-55Hz, 1 mm

30g/11ms

Combinacién: ranura y hexagono interior

Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
poliuretano

Observaciones tecnicas!
B No se debe superar la potencia de conmutacion maxima.

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas

Rexroth detallada, véase la cesta de la compra

Pneumatics Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

tipo de contacto

min./max.

= PNP electrénico 03 10/30 <25 0,1 R412019683
i

B0 NPN electrdnico 0,3 10/30 <25 0,1 R412019694

Interface: Enchufe; M8; De 3 polos
resistente a cortocircuito; Protegido contra inversién de polaridad

Dimensiones

21267
1) LED 2) Punto de conmutacién

L = longitud del cable
ocupacion de pines: 1 = (+), 3= (-), 4 = (OUT), EN 60947-5-2:1998

N° de material

R412019683 23,7 2,8 17,7
R412019694 23,7 2,8 17,7

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

Sensor, Serie ST4
= ranura 4 mm = con cable = Enchufe, M8, De 3 polos, con tornillo moleteado

Certificados UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min./max. -30°C / +80°C

’ Tipo de proteccién IP65, IP67

Precision del punto de conmutacién [mm] 0,1
zeee Légica de conexion NA (contacto de trabajo)
Indicador LED
LED indicador de estado Amarillo
Resistencia a las vibraciones 10-55Hz, 1 mm
Resistencia al choque 30g/11ms
Tornillo de fijacion Combinacién: ranura y hexagono interior
Materiales:
Carcasa Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Recubrimiento de cable poliuretano
O —
B No se debe superar la potencia de conmutacion maxima.

tipo de contacto longitud del

05 R412019687

V o g . 03 R412019493
so PNP electrénico 10/ 30 <25 0,1
ﬁ :

Interface: Enchufe; M8; De 3 polos; con tornillo moleteado
resistente a cortocircuito; Protegido contra inversién de polaridad

Dimensiones

A

/f/f%:? o =

M8

e = RE =

~37

1) LED 2) Punto de conmutacién - L

—

L = longitud del cable 21298
ocupacion de pines: 1 = (+), 3= (-), 4 = (OUT), EN 60947-5-2:1998

!

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra
Pneumatics Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l, reservado el derecho a modificaciones
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Serie RCM
Accesorios

N° de material

R412019493 23,7 28 17,7
R412019687 23,7 28 17,7
Sensores, Serie ST4-2P

= ranura 4 mm = Numero de puntos de conmutacion:2 = con cable = sin virola de cable estafiada -~ PNP

electrénico

Temperatura ambiente min./max.

Tipo de proteccién

Consumo de corriente propio

Tensién de servicio DC min./max.
00133721

Histéresis

Légica de conexién

Indicador

LED indicador de estado

Indicador

Resistencia a las vibraciones

Resistencia al choque

Tornillo de fijaciéon

Materiales:

Carcasa
Recubrimiento de cable

tipo de contacto

longitud

Precisién de repeticion rango de medicién max.

-20°C/+75°C

IP65, IP67

<15 mA

12V-30V

0,1mT

1mT

NA (contacto de trabajo)
LED

Amarillo

2LED

10-55Hz, 1 mm
30g/11ms

con hexagono interior

poliamida
poliuretano

Prapst
|2 Wi B
Tlsom B PNP electrénico 2 50
PNP |4 e B

R412010139

Interface: sin virola de cable estafiada
resistente a cortocircuito; Protegido contra inversién de polaridad

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas

detallada, véase la cesta de la compra

Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

Dimensiones
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00133788
1* =tornillo de fijacién 2* = tecla Teach 3* = LED
L = longitud del cable
(1) BN=marrén (2) WH=blanco (3) BU=azul (4) BK=negro
* Punto de conmutacion

Sensores, Serie ST4-2P
= ranura 4 mm = Numero de puntos de conmutacion:2 = con cable =~ Enchufe, M8x1, 4 polos, con tornillo
moleteado =~ PNP electrénico

Temperatura ambiente min./max. -20°C / +75°C

Tipo de proteccién P65, IP67

Consumo de corriente propio <15 mA

Tensién de servicio DC min./max. 12V-30V
00133721 Precisién de repeticién rango de medicién max. 0,1 mT

Histéresis 1mT

Légica de conexion NA (contacto de trabajo)

Indicador LED

LED indicador de estado Amarillo

Indicador 2LED

Resistencia a las vibraciones 10-55Hz, 1 mm

Resistencia al choque 30g/11ms

Tornillo de fijacién

Materiales:
Carcasa
Recubrimiento de cable

con hexagono interior

poliamida
poliuretano

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra
Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

tipo de contacto longitud del cable

s _eu PNP electrénico 0,3 50 <22 R412010140

Interface: Enchufe; M8x1; 4 polos; con tornillo moleteado
resistente a cortocircuito; Protegido contra inversién de polaridad

Dimensiones

L ool
=
2 4
- ®
= 1 \\\?/ 3
~40
98 30
V W
£
{5‘
3
4.5

00133790
1* =tornillo de fijacién 2* = tecla Teach 3* = LED
L = longitud del cable
ocupacion de pines: 1 = (+), 2 = (OUT), 3= (-), 4 = (OUT)
* Punto de conmutacion

Los numeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catdlogo de neumdtica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

Amortiguador industrial, Serie SA2-RC
= para RCM-12, RCM-16, RCM-20, RCM-25 » Hermeticidad para vastago de émbolo: Anillo labial

00135328

Carreral

Temperatura ambiente min./max.
Fluido
Fijacion

Materiales:
tubo de cilindro
Vastago
Contratuerca

para Masa efectivam

in./max.|

+0°C/+60°C
Aceite
Contratuerca

acero, pavonado
acero inoxidable, templado
acero, pavonado

rz
uelle recu

6
) SA2-RC o5

RCM-12
RCM-16
RCM-20
RCM-25

28/70
6/280
17/510
100/420

25/6 M8x1 R412004751
35/8 M10x1 R412004752
35/7 M12x1 R412004753
23/35 M14x1,5 R412010089

Unidad de suministro

R412004751
R412004752
R412004753
R412010089

Dimensiones

H

E SW

/_

B

H = carrera
A =rosca de fijacién

N° de material

00132066

R412004751 SA2-RC M8x1 25 25 3 9 9 44 11
R412004752 SA2-RC M10x1 3 25 3 9 9 49,5 13
Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacion mas
Rexroth detallada, véase la cesta de la compra

Pneumatics

Catdlogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones
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Actuadores de giro = Accionamientos de cremallera

Serie RCM
Accesorios

N° de material

R412004753 SA2-RC M12x1 4 25 4 11 11 65 14
R412010089 SA2-RC M14x1,5 4 25 5 14 14 69 17

Los nlimeros de material marcados en negrita estan disponibles en stock en el aimacén central de Alemania. Para informacién mas
detallada, véase la cesta de la compra Rexroth
Catélogo de neumatica, PDF online, estado 2014-09-18, © AVENTICS S.a.r.l., reservado el derecho a modificaciones Pneumatics




Aventics GmbH

Ulmer StraBe 4

30880 Laatzen

Phone +49 511 2136-0
Fax +49 511 2136-269
www.aventics.com
info@aventics.com

Encontrard mas direcciones en
www.aventics.com/contact

g

AVENTICS

Utilice los productos AVENTICS
representados exclusivamente en el
ambito industrial. Lea detenidamente
y por completo la documentacién del
producto antes de utilizarlo.

Tenga en cuenta las prescripciones y
leyes vigentes del correspondiente
pais. Al integrar el producto en
aplicaciones, tenga en cuenta las
especificaciones del fabricante de la
instalacién sobre la aplicacién segura
de los productos.

Los datos indicados sirven solo para
describir el producto. De nuestras
especificaciones no puede derivarse
ninguna declaracion sobre cierta
composicion o idoneidad para un
cierto fin de empleo. Las
especificaciones no liberan al usuario
de las propias evaluaciones y
verificaciones. Hay que tener en
cuenta que los productos estan
sometidos a un proceso natural de
desgaste y envejecimiento.

18-09-2014

En la portada se representa una configuraciéon a modo de ejemplo. Por lo tanto, el producto entregado puede diferir de Rexroth
la representacién. Modificaciones reservadas. © AVENTICS S.a.r.l., también para el caso de solicitudes de derechos
protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de cesién PDF online
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