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Rexroth tiene la vista puesta en el futuro. Nuestros especialistas en los centros
de investigacién y desarrollo de todo el mundo trabajan cada dia en la elaboracién
de nuevas soluciones que les permitan mantenerse a la cabeza del avance tecnolé-
gico. Por ejemplo, se trabaja para conseguir que los elementos neumaticos sean
cada vez mas pequenos y compactos, logrando al mismo tiempo que la electrénica
de bus de campo se integre en las baterias de vélvulas. Hasta el mismo "sistema
inaldmbrico" ya esta al alcance de la mano. Si desea obtener mas informacién, no
dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos gustosos de poderle ayudar
a buscar la solucién para sus proyectos.




Desde el cableado convencional
hasta la tecnologia de bus

Como distribuidor lider mundial de neumatica, Rexroth
ha marcado durante décadas los diferentes niveles de
desarrollo de la técnica de conexion eléctrica. Se han ido
perfeccionando todos los sistemas, adquiriendo un

campo de aplicacién especial.

Cableado individual

Para las instalaciones menos
complejas, el cableado individual
representa una solucién facil y
segura. Debido a su sencillo
montaje, se ha hecho indispensable
en la construccién de maquinaria.
El cableado individual se encuentra
indicado en normas como EN,
VDMA o DESINA. Por esta razon,
Rexroth también dispone en su
programa de una serie completa
con conexién M12. Un ejemplo

es la nueva valvula [SO con el
enchufe M12, que aparece en la
imagen.
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Unidades multipolo

En el caso de baterfas de valvulas
multipolo, se requiere un menor
esfuerzo de montaje que en el
cableado individual. La versatilidad

y flexibilidad de nuestro sistema de
valvulas multipolo llevan a una
rapida solucién que se ajusta a las
tareas de automatizacion de cada
cliente. De esta manera, las baterias
de valvulas seran completamente
montadas v probadas antes de su
suministro. Gracias a su disefio
modular, es posible ampliar o
modificar cualquier sistema sin
problemas.

Sistemas de bus de campo
Cuanto mas complejo sea el control
de una instalacidén, mas aconsejable
resulta el uso de los sistemas de bus
de campo. Con ayuda de este tipo
de sistema, se reducira la cantidad
de cableado necesario para la insta-
lacién, aumentard la capacidad de
realizar diagnésticos de la instala-
cién y el nimero de causas potenci-
ales de defectos serd menor.
Nuestras modernas estructuras de
enlace no sélo facilitan una trans-
misién de datos rapida y segura,
sino también un diagnéstico,
incluso de cada una de las bobinas
de valvula. Para ello, cada aplicacién
requiere una solucién de sistema de
bus de campo especifica. Rexroth ha
reunido el surtido de variantes de
sistemas de bus de campo en un
concepto de cuatro estructuras de

Ciial .



Cuatro conceptos de Rexroth:
Una moderna tecnologia de bus con estructura

BDC - Bus Direct Control

BDC es la conexidn directa de la neumatica al bus de campo. Esta
estructura de enlace se reduce a lo esencial, ofreciendo una sélida
solucién para aplicaciones sin funciones adicionales. Para reducir los
costes, se opta por renunciar a extras como las entradas de detectores.
La conexién de bus de campo serd realizada de unidad a unidad. Por
cada unidad de valvula, se pueden pilotar 32 bobinas.

DDL - Drive & Diagnostic Link

Esta estructura se compone de un médulo de bus para la comunicacién
con el bus de campo superior y hasta 14 usuarios de la linea DDL. Las
funciones de diagnéstico optimizadas facilitan el rapido reconocimiento
v deteccion de fallos, gracias a lo que se reducen los tiempos de inactivi-
dad de las plantas de produccidn. Independientemente del bus de campo,
DDL puede controlar 128 entradas y 128 salidas, pudiéndose integrar
también senales de entrada y salida andlogas.

VDS - Valve Driver System

La estructura de enlace de hasta cuatro lineas — en cuyo punto central se
encuentra siempre un médulo de bus para la comunicacién con el bus
de campo superior. En la estructura VDS, se pueden pilotar las baterias
de vélvulas o las valvulas aisladas a través de puentes de contacto con
enchufe de tipo A o tipo C. Opcionalmente, los puentes de contacto
incluyen entradas de detectores. Por cada linea VDS, son posibles 32
salidas y 32 entradas.

CMS - Central Mounted System

El sistema portavalvulas de configuracién modular con un médulo
de bus integrado y médulos de entrada/salida presenta una unidad
completa mecanizada para las aplicaciones sin necesidad de mas
cableado. De manera opcional, es posible integrar en la unidad una
pasarela adicional hasta el AS-i y funciones de control.




Componentes de las
estructuras de enlace de Rexroth




Todo depende de las exigencias de su necesidad.
Compruebe y encuentre la mejor solucion para su

aplicacion

pl

Muchos caminos llevan a la meta.
Si bien es cierto que el camino mas
corto no ha de ser siempre el mas
rapido, el mas sencillo no ha de ser
el mas seguro y el camino mas con-
fortable no tiene que ser siempre el
mas costoso. Lo decisivo es encon-

B BDC -
Bus Direct Control
W DDL -
Drive & Diagnostic Link
= VDS -
Valve Driver System
B CSM -
Central Mounted System

trar una solucion que se aproxime
a las exigencias individuales y a las
prioridades de cada uno lo mas
posible. Nuestra tabla de valoracién
ha demostrado ser un instrumento
seguro a la hora de seleccionar las
estructuras de enlace adecuadas.

Por ejemplo:

Dependiendo del sector, la tarea

especial y las condiciones de trabajo

ya existentes, han de cumplirse los
siguientes requisitos:

1. El cliente desea proyectar la
instalacion, lo mas indepen-
diente posible del protocolo de
bus de campo empleado, dado
que sus clientes cuentan con
protocolos de bus de campo
distintos dentro de sus instala-
ciones.

2. Debe ser posible el diagndstico
hasta los niveles de las bobinas
de las valvulas.

3. Deben emplearse también

valvulas reguladoras de presion
electroneumaticas.

. El direccionamiento individual
de cada usuario ha de ser flexible,
para que se puedan controlar
facilmente las funciones opcio-

N

nales de la instalacién con la
senial de bus de campo.

De los analisis de los criterios
fundamentales se deriva la reco-
mendacién de una de las cuatro
estructuras de enlace de Rexroth|

que mejor cumplen con estas
exigencias: —»

Criterios

La instalacion debe ser proyectada
in ndien n
posible del bus de campo.

Deben controlarse varias baterias

de valvulas a traves del bus
de campo.

Deben controlarse las valvulas regu-

ladoras de presion electroneumati-
cas, empleando el bus de campo.

Deben controlarse varias valvulas

individuales con el bus de campo.

Sélo deben controlarse pocos

componentes neumaticos a travées
del bus de campo.

Deben emitirse funciones

de diagnostico.

Deben procesarse senales binarias
de detectores y apiicarse senaies
de salida.

Deben procesarse senales

analogicas de entrada y
salida analogas.

Los componentes a pilotar se

encuentran a gran distancia uno
del otro.

El direccionamiento de cada

usuario ha de ser flexible.

Han de emplearse diferentes

circulos de emergencia.




Valoracion de las propiedades

BDC VDS
O + + S -
O ++ + O
O ++ + O
- - O ++ -
++ O + -
- - O -
- - ++ ++ ++
. ++ _ -
++ + O ++
+ ++ —— O
++ ++ ++ ++

= no apto

= no recomendable

<+ muy apto

<= - o6ptimo




BDC — Bus Direct Control.
Conexion directa a las baterias de valvulas

Sencillo, pero no simple. BDC representa el comienzo en el cuarteto de las estructuras
de enlace de Rexroth. Con el concepto de la conexion directa, esta estructura de enlace
ofrece muchas posibilidades de aplicacién en las condiciones estandar mas variadas.

Un elemento estrella de la estructura
BDC es la unidad HF04, en la que se
encuentra integrada la electrénica en
el sistema portavalvulas de manera
dptima. En la HFO4 todas las conexio-
nes indican una direccién, minimizando
asi el espacio de montaje.

En conexion directa con el bus
de campo, cada unidad de la
estructura conjunta se convierte
en un usuario individual.

De esta manera, es posible con-
trolar hasta 32 (24) bobinas
magnéticas por cada unidad de
valvulas, sin necesidad de un
médulo de bus o un cableado
adicional. Esto es lo que hace al
BDC tan potente como sencillo de
manejar.

B Componentes compactos con
una elevada densidad funcional
para amplios sectores de
aplicacién

B Reducidos costes de instalaciéon y
de conexién de bus de campo

B Moderna tecnologia de conexiéon

Gracias a estas propiedades, el
BDC resulta la solucién mas reco-
mendable, al menos para el control
de un ndmero reducido de compo-
nentes neumaticos con el bus de
campo o cuando se trate del pilo-
taje de componentes aislados, muy
distantes entre si.

El enlace directo al PLC

El BDC seduce por su sencilla
estructura. Todos los componentes
se encuentran conectados directa-
mente al PLC en el mismo nivel.
Cada unidad de valvulas BDC se

convierte asi en componente directo
del bus de campo superior. Por esta
razdn, también resulta posible pilo-
tar componentes muy distanciados,
con ayuda del bus de campo.
Gracias al elevado rendimiento y la
consecuente renuncia a funciones
adicionales (como las entradas de
detectores), las unidades BDC
presentan una muy ventajosa rela-
cién calidad-precio en los sectores
de aplicacion para los que han sido
concebidas. La estructura BDC
resulta especialmente adecuada
para las instalaciones de control

de bus de campos con:

I Pocos grupos actuadores
neumdticos

B Componentes neumaticos muy
distanciados entre si




Disefio S

Disefio A

Disefio |

Cada instalacion tiene sus
exigencias especificas y, por ello,
requiere soluciones especiales
Gracias a las cuatro variantes
distintas de diseno de los sistemas
de valvulas de Rexroth, se abre una
gran diversidad de opciones para el
cliente: El enchufe estandar ISO, la
VP15 y el Cube 10, la familia HE
BDC AS-i -

un bus de campo particular

El “Aktor Sensor Interface” (AS-i),
es un sistema para la conexién E/S
binarias individuales para tasas

de transmisién limitadas y una
estructura de arbol sencilla.
Minimizando el cableado, el AS-i
permite conexiones a distancia de
hasta 300 m.

HF03 BDC con Profibus DP

La familia HF incluye los

tamafios 02, 03 y 04, creando asi

un alcance de caudal de 400 NI/min
a 1.400 NI/min.

BDC . BE
La instalacion debe ser proyectada

ko mas independientemente Q ++ + -
posible del bus de campo.

Deben controlarse varias baterias

de valvulas a través del bus Q ++ + Q
de campa.

Deben controlarse las valvulas regu-

ladoras de presién electroneumati- Q ++ +

<cas, empleando el bus de campo.

Deben controlarse varias valvulas

individuales con el bus de campo. - Q +H -
Solo deben controlarse pocos

<omponentes neumaticos a través ++ Q + -
del bus de campo.

Deben emitirse funciones

de diagnéstico. - ++ o) -
Deben pracesarse sefiales binarias

de detectares y aplicarse seriales - ++ ++ ++
de salida.

Deben procesarse sefiales

analogicas de entrada y - ++ - -
salida anslogas.

Los companentes a pilotar se

encuentran a gran distancia uno ++ + Q ++
el otro.

El direccionamiento de cada

usuario ha de ser flexible. + ++ - o
Han de emplearse diferentes

<irculos de emergencia. ++ ++ ++ ++

BDC deja todas las

opciones abiertas

La “optimizacion y extension” del
sistema Multipolo, hasta conseguir
unidades del sistema controladas
por un bus de campo de la instala-
cién, resultan faciles gracias a la con-
strucciéon modular del sistema de
valvulas y la ampliacion de la estruc-
tura BDC. Ademads, es posible inte-
grar otras funciones de la cadena de
control, afadiendo componentes
adicionales en el bus de campo.

oy
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VP15 BDC con Profibus DP
En la familia innovadora V15, ¢l
médulo de bus se encuentra per-

fectamente integrado en la unidad.




DDL - Drive & Diagnostic Link.
La conexion de bus de campo con
diagnostico de funcion detallado

El Drive & Diagnostic Link (DDL) Todo en una linea
de Rexroth es un sistema creado Al comienzo de cada una de las

para el pilotaje de valvulas lineas DDL, hay un mddulo de bus
magneticas, valvulas reguladoras  para la comunicacién con el bus
de presion, médulos digitales y de campo superior. Dentro de las
analogos E/S con diferentes lineas DDL, resulta irrelevante para
sistemas de bus de campo. los componentes qué protocolo

de bus de campo se emplea. Las

cadenas de control de la instalacién
pueden, por esta razdn, ser pro-
vectadas independientemente del
protocolo de bus de campo, lo

que reducira considerablemente

i

:E] el nimero de piezas empleadas. verifiquen los estados de conmu-
La longitud de una linea DDL, tacion a través del bus de campo,
desde el mddulo de bus hasta el facilitando la deteccion de las
dltimo usuario, puede llegar a causas de los fallos. Al poder tomar
;a:- 30 m con una velocidad estindar medidas con rapidez, se reducirdn
de transmision. Gracias a la técnica  los tiempos de inactividad de las
de transmision, se obtiene una maquinas.
De esta manera, es posible elevada seguridad de datos. La
proyectar las cadenas de control funcionalidad de diagnéstico del
individualmente y conectarlas a sistema DDL hace posible que se

los buses de campo comunes con
el médulo de bus DDL correspon-
diente.

La imagen muestra las diferentes
posibilidades de combinar nuestros
componentes DDL dentro de las
lineas DDL.




Componentes DDL

El programa de productos DDL de
Rexroth incluye, en estos momen-
tos, los siguientes componentes:

[ Mdédulo de bus, individual
[ Mdédulo de bus,
con controladores
Il Controlador de vilvula
0 Sistemas portavalvulas
B Mdédulos digitales E/S
B Médulos analogos E/S
B Valvula reguladora de presiéon

Funcion y diagndstico

DDL pone a disposicién 128 entra-
das y 128 salidas, independientes
del bus de campo, por cada médulo
de bus. Las funciones de diagndsti-
co detalladas ofrecen la posibilidad
de ejecutar un diagnédstico remoto
desde el ordenador. Asi, se contro-
lan los usuarios de DDL y las
tensiones de suministro. Ademas,
se controlan la “Open Load” (inte-
rrupcion de contacto) y los corto-

Disefio V

La imagen muestra un controlador
de véilvula DDL de la familia de val-
vulas HE. Como opcidn, se ofrece
un suministro de tensidén éptimo.

circuitos de las bobinas de las
baterias de valvulas. Por otra parte,
algunos componentes de DDL per-
miten, realizando ciertos ajustes de
los parametros, la posibilidad de
determinar la reaccién en caso de
fallos de bus de campo. Al relacio-
nar los datos de diagnéstico con las
respuestas como, por ejemplo, de
detectores, valvulas reguladoras de
presion y las programaciones cor-
respondientes en PLC, se pueden
visualizar directamente los estados
de la instalacién de manera rapida.

Disefio S

El Disefio S esta disponible como
moédulo de bus con o sin contro-
lador de valvula integrado o,
también, como controlador de
valvula sencillo.

Grterios EDC VDS CMS!
La instalacién debe ser proyectada

lo mas independientemente Q ++ + -
posible del bus de campa.

Deben controlarse varias baterias

de valvulas a través del bus Q ++ + Q
de campo.

Deben controlarse las valvulas regu-

ladoras de presion electroneumati- o] ++ + Q
<as, empleando el bus de campa.

Deben controlarse varias valulas

individuales con el bus de campa. - Q ++ -
Solo deben cantrolarse pacas

‘componentes neumaticos a través ++ Q + —
del bus de campa.

Deben emitirse funciones

de diagnastico. - ++ o) -
Deben procesarse sefiales binarias

de detectores y aplicarse sefiales - ++ ++ [ .
de salida.

Deben pracesarse sefiales

analégicas de entrada y - ++ -— -—
salida analogas.

Los componentes a pilotar se

encuentran a gran distancia uno ++ + o] ++
del atra.

El direccionamiento de cada

usuario ha de ser flexible. + ++ - Q
Han de emplearse diferentes

<irculos de emergencia. ++ ++ ++ ++

Propiedades de DDL

M Diagnéstico hasta el nivel de
valvulas/bobinas

M Alta seguridad de datos

M Independiente del protocolo de
bus de campo

M 1 linea para 128 bit E/S

M Conexién DDL M12 (de 5 polos)

M Répida transmisién de datos

M Con cables de hasta 30 m de
longitud por linea

M F4cil manejo

M Posibilidad de combinacién de
14 componentes distintos por linea

M Hasta 14 componentes por linea

M Reducido tamafio de médulos de
bus vy de controlador de vélvula




VDS - Valve Driver System.
Estructura de enlace completa, modular y flexible

Los puentes crean una conexion directa. Una red de puentes crea una infraestructura
perfecta de circulacion fluida y sin problemas. VDS = una estructura inteligente con
cuatro buenas vias de conexion y un gran nimero de puentes de contacto directos.

=

Inteligencia modular

con muchas ventajas

En la estructura VDS, pueden pilo-
tarse los grupos actores neumaticos
que se quieran, utilizando puentes
de contacto o médulos de conmu-
tacidn de valvulas. El enlace con el
bus de campo se crea con un
modulo de bus que dispone, segiin
se trate del protocolo de bus de
campo de 2 a 4 lineas VDS, con 32
entradas y 32 salidas. En cada una
de las lineas, se podran combinar

libremente valvulas individuales,
los sistemas de vélvulas modulares
(MVS), valvulas reguladoras de
presidn electromagnéticas, modulos
de entrada y salida, asi como entra-
das por puentes de contacto. Lo
que destaca de esta estructura de
enlace son los puentes de contacto,
con los que pueden pilotarse hasta
valvulas individuales con una senal
de bus de campo.

I Posible proyeccién indepen-
diente del bus de campo

B Casi todas las valvulas con
enchufe DIN en formade Ay C
pueden ser pilotadas

[ Para todos los protocolos de bus
de campo comunes

I Gran modularidad, gracias a los
puentes de contacto

B Funcién de emergencia

I Entradas econdmicas, gracias a
los puentes de contacto

[l Hasta 4 lineas con una longitud
de56 10 m

B Diagnéstico de fallo de linea en
el diseno F




VDS facilita la conexion
de detectores
En casi todas las aplicaciones de la

técnica de automatizacion, la eva-
luacién de los mensajes de detec-
tores constituye una condicién
fundamental para la seguridad

del proceso. Las informaciones rele-
vantes para el control han de ser
comunicadas v evaluadas, para pro-
ceder segtin los pasos de programa
apropiados. En la neumatica, lo
mas importante es controlar auto-
maticamente los cilindros y los
interruptores de presion, mediante
los mensajes de sus detectores. Asi,
el concepto de estructuras de enlace
VDS tiene un uso efectivo, gracias
a la integracién consecuente de
conexiones de detectores en cada
uno de los componentes.

Gran modularidad gracias

a puentes de contacto

La conexion de las vélvulas al
maédulo de bus se realiza gracias a
los puentes de contacto acoplados,
unidos entre si con el cable, que
incluyen los controladores para las
valvulas y los dispositivos eléctricos
de evaluacién para los detectores.
Una unidad de valvula puede com-
prender hasta 16 vélvulas v unirse
por puentes al médulo de bus. Para
ello, pueden integrarse, segtn la
serie de valvula o el tipo, los puen-
tes de contacto VDS mas diversos —

lo que significa flexibilidad modular

sin fronteras.

Con el disefio C, el disefio F v los
distintos puentes de contacto, es
posible realizar la integracion de los
componentes aislados y los sistemas
de valvulas de la neumatica, de
manera técnicamente perfecta y
econdmica.

Puenie de coniacio

El puente de contacto pueden ser
montados en casi todas las valvulas
con conexién por enchufe, segin
DIN en forma de A o C.

e EDC VDS
La instalacion debe ser proyectada

lo mas independientemente Q ++ + -
posible del bus de campa.

Deben controlarse varias baterias

de valvulas a través del bus Q ++ + Q
de campa.

Deben cantrolarse las valvulas regu-

ladoras de presion electroneumati- Q ++ +

cas, empleando el bus de campo.

Deben cantrolarse varias valulas

individuales can el bus de campa. - Q ++H -
Solo deben cantrolarse pacos

componentes neumaticos a través ++ Q + -
del bus de campo.

Deben emitirse funciones

de diagndstica. - ++ Q -
Deben procesarse sefiales binarias

de detectores y aplicarse seriales - ++ ++H ++
de salida.

Deben pracesarse sefiales

analogicas de entrada y - ++ - -
salida anslogas.

Los companentes a pilotar se

encuentran a gran distancia uno ++ + Q ++
del otra.

El direccionamiento de cada

usuario ha de ser flexible. + ++ - Q
Han de emplearse diferentes

circulos de emergencia. ++ ++ ++ ++

Disefio C

Moédulo de bus estdndar de la
estructura VDS con una relaciéon
calidad-precio atractiva.

La conexidn tiene lugar a través del
mini enchufe DIN.

Disefio F

Médulo de bus VDS con diagnés-
tico de linea. La conexidn de las
distintas lineas, con longitud de
hastalO m, se realiza a través de

enchufes M12.




Disefio M

El médulo de bus
de la familia de
vélvulas HF con
pasarelas opcio-
nales a AS-i.

Disefio F

Esta conexién de
bus de campo
especial ha sido
concebida para
el empleo de
nuestras valvulas
por enchufe [SO.

Disefio L
Interbus con
fibradptica. El
mddulo de bus
con conectores
de linea robusta
“Rugged-Line”
para la conexién
del cable de bus
de campo con
fibradptica.

CMS - Central Mounted System.
Sistema portavalvulas modular compacto
con entradas de detectores

CMS es la mejor solucion, siempre que se quiera
reducir al minimo los esfuerzos para la planificacion
e instalacion del pilotaje neumatico. Desenvolver y
conectar = no hay nada mas facil.

El creciente grado de automatiza-
cién de las instalaciones implica, a
menudo, una instalacion cada vez
mas compleja y costosa. Nuestros

sistemas portavalvulas CMS de
cableado completo pueden ser
aplicados como centrales de con-
mutacién en complejas cadenas

de control.

Para ello, cada unidad CMS incluye
un médulo de bus, un sistema por-
tavalvulas y médulos de entrada —
montados y probados segtin su indi-
vidual configuracién.

Los sistemas completos potentes de
construccién modular pueden ser
puestos en marcha dentro de la
instalacién de manera inmediata.
Para responder a las diferentes exi-
gencias, hay sistemas portavalvulas
CMS con disenos diferentes.

Il Para todos los protocolos de bus
de campo comunes

B Mddulos de entrada integrados
en el sistema portavalvulas

B Mddulos de salida integrados en
el sistema portavalvulas

B Las valvulas con diferentes
caudales pueden integrarse
dentro de una misma unidad

Il Sencillo montaje en pared

I Técnica de fibradptica




Los sistemas portavalvulas de Rexroth, configurados
individualmente, le ofrecen un amplio programa de
producto para multiples aplicaciones.

Aunque los sistemas portavilvulas
CMS son unidades fijas, se destacan
por su versatilidad y flexibilidad.

Al realizar la configuracién de la
unidad en el configurador de pro-
ducto, puede elegir entre multitud
de opciones. Entre otras cosas, hay
un médulo de potencia, para el
suministro de tensidn adicional, asi
como varios médulos de entrada y

salida. Para las véalvulas individua-
les periféricas de la instalacién,
puede integrarse una pasarela a la
AS-i de la unidad.

Valvulas HF con fibradptica

Los sistemas de fibradptica son
utilizados frecuentemente en
extremos ambientes industriales.
Las senales 6pticas no son sensibles
a las influencias electromagnéticas.
Con ayuda de las fibras de poli-
mero utilizadas, se pueden superar
facilmente grandes distancias entre
los usuarios. A esto se une la téc-
nica de montaje segura y sencilla
de cada uno de los componentes.

16

Criterios BDC) VDS CMS
La instalacion debe ser proyectada

ko mas independientemente Q ++ + -
posible del bus de campa.

Deben controlarse varias baterias

de valvulas a través del bus Q ++ + Q
de campo.

Deben cantrolarse las valvulas regu-

ladoras de presién electroneumati- Q ++ + Q
<as, empleando el bus de campa.

Deben cantrolarse varias valvulas

individuales con el bus de campa. - Q ++ -
Solo deben controlarse pacos

componentes neumaticos a través ++ Q + -
del bus de campo.

Deben emitirse funciones

de diagnastico. - ++ Q -
Deben pracesarse sefiales binarias

de detectores y aplicarse sefiales - ++ ++ ++
de salida.

Deben pracesarse sefiales

analégicas de entrada y - ++ - -
salida analogas.

Los companentes a pilotar se

encuentran a gran distancia uno ++ + Q ++
del otra.

El direccionamiento de cada

usuario ha de ser flexible. + ++ - Q
Han de emplearse diferentes

<irculos de emergencia. ++ ++ ++ ++

Situacién de costes
de la fribradptica

Si se comparan los costes de la

instalacién para una red INTER-
BUS, basada en un sistema comun

de fibradptica con un cableado

convencional de cobre, resultan
clertos costes adicionales. Estos
costes adicionales se derivan de los

mddulos de construccién mas

caros del sistema de fibradptica.
Sin embargo, frente a los costes adi-
cionales, hay considerables ventajas

técnicas en la instalacién y su

puesta en marcha.
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Bien preparado para todo. Las soluciones
neumaticas de Rexroth se sienten como en casa
en cualquier entorno de bus de campo posible
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El programa de bus de campo
integrado de Rexroth le ofrece

la solucién adecuada para todas
las tareas.

No importa el sector, ni la fase

de produccion. Tanto en el equipa-
miento de procesos de produccién
completamente automatizados,
como en la integracién éptima de
soluciones neumaticas para una
fase de produccién individual.
Gracias a las cuatro estructuras

de enlace v las variantes de disefio
correspondientes, es posible la
aplicacién del conjunto de pro-
grama de valvulas y el pilotaje de
componentes neumaticos. La gran
flexibilidad y neutralidad de la
proyeccion estan garantizadas,

va que nuestro programa de proto-
colos de bus de campo es abierto.

Técnica de montaje

Los componentes neumdticos de
Rexroth mueven, posicionan y fijan
piezas de montaje, pilotando su
manejo automatico y facilitando
los trabajos de montaje manuales
con sistemas niveladores especiales.

Técnica de prueba

En los controles finales de los
motores y los engranajes, las
soluciones neumaticas de Rexroth
se encargan del posicionamiento
exacto de los objetos de prueba y
las unidades de conexién, asi como
de la fijacién segura durante la fase
de prueba.

Técnica de vacio

Puede ser tan fuerte como cuida-
dosa. Por esta razén, la técnica de
vacio de Rexroth se emplea para
el manejo de cualquier tipo de
productos, materiales y piezas.
Con una gran variedad de solu-
ciones de sector especificas.




Disefio V

M Profibus DP

H Interbus S

H Interbus con bus

de instalacién remoto
m CANopen

® DeviceNet

BDC - Bus Direct Control

Disefio S

H Profibus DP
m CANopen

m DeviceNet
mAS-i

Disefo A

B AS-i mddulo estdndar

M AS-i con entradas de
detector

M AS-i con suministro de
tension externo

M AS-i con suministro de

tension externo y entradas

de detector

Disefio |
B AS-ipara puentes de contacto

Disefio V
B Conmutador de vdlvula
 Conmutador de vdlvula

externo

con suministro de tensién

DDL - Drive & Diagnostic Link

Disefio S

® Profibus DP

H Interbus S

m CANopen

m DeviceNet

® Control Net

® Conmutador de valvula

H Conmutador de vdlvula con
suministro de tensién externo

VDS - Valve Driver System

m DeviceNet

Disefio C Disefio F Disefio S
® Profibus DP ® Profibus DP ® Conmutador de vélvula
® Interbus S ®Interbus S ® Conmutador de vélvula
® CANopen H CANopen con suministro de tensién
B DeviceNet ® DeviceNet externo
® Remoto E/S

CMS - Central Mounted System
Disefio M Disefo F Disefo L
M Profibus DP H Profibus DP B Interbus con conexién
® Profibus DP con PLC mInterbus S fibradptica

integrado = CANopen
H Interbus S H DeviceNet
m CANopen H Remoto E/S

controlnet24 E!

CANooen

@ Allen-Bradiey
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El disefiador interactivo — el camino rapido
hacia una configuracién neumatica perfecta

El disefiador interactivo de la pagina web de Rexroth le ayuda en todo tipo de negocios.
El alcance de la oferta de servicio va desde el catalogo de productos completo, pasando
por las diferentes posibilidades de configuracién, hasta los pedidos de compra online.

Como usar el disefiador interactivo
Nuestras herramientas de cons- [ i
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truccidén neumaticas incluyen pro-
gramas de calculo de productos,
una biblioteca CAD, configuradores
de producto, el catilogo de pro-
ductos v una cesta de compra (con
la que pueden realizar consultas
online acerca de los precios, las
existencias y el estado del suminis-
tro, o realizar pedidos). En nuestro
configurador de producto, puede
adaptar la configuracion de nues-
tros principales productos a su
aplicacion especifica.

Configuracién del producto
Cuando se haya decidido por

una familia de productos, puede
seleccionar entre las diferentes
estructuras de enlace y los sistemas
de bus de campo. El sistema genera
un producto, conforme a sus
indicaciones, con un niimero de
pedido especifico.

A continuacién, la unidad confi-
gurada en la pantalla se pondrd a su
disposicidn en distintos formatos
digitales para su descarga.




RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Funciona asi de facil:

1. Vaya a la pagina de Internet
www.boschrexroth.com/
interactivedesigner

2. Haga clic sobre la opciéon
"Configuracién de producto”

3. Seleccione la familia de produc-
tos que desea configurar,
haciendo clic en la imagen o en
el enlace correspondiente.

4. Ahora puede configurar su
producto como lo desee. Al hacer
clic en el enlace "Guardar”, el
configurador verifica sus opcio-
nes y le indica el ndmero de
producto correspondiente a su
configuracién y el precio total
del paquete.

5. Los formatos de CAD disponib-
les son Pro/E (20001), STEP,
IGES, DXE DWG, JPG y VRML.

6. Haga clic sobre la opcién de
"Afnadir al cesto de compra”.

Apareceran la fecha de suministro
y el precio neto previstos.

Para mas informacién acerca
de los pedidos:

Il Consultas y pedidos
M Estado del suministro
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Un negocio redondo

Con el disefiador interactivo,
Rexroth pone a su alcance un
instrumento de gran utilidad para
sus negocios.

Puede guardar o imprimir las
descripciones de productos y
hojas de datos, segtn lo desee,
como archivos con formato PDF
o HTML.

El configurador le permite crear
los productos seglin sus exigencias
especificas.

¢Mas preguntas?
Dentro del menu
"Contactos”, puede
dirigirse al lugar de
ventas mas cercano,

| en cualquier lugar del

mundo.
Estamos a su entera
disposicién.




Su contacto:

Rexroth
Bosch Group

Bosch Rexroth AG

Bartweg 13

D - 30453 Hannover

Teléfono +49 -5 11 -21 36 -0
Telefax +49 -5 11 - 21 36 - 269
sales-pneumatics@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/pneumatics

Espaia

Bosch Rexroth S.A.

P.I. Santiga

C/ Obradors, 14 — 16

08130 Sta. Perpétua de Mogoda
Barcelona

Espafia

Teléfono +34 — 93 — 74 79 400
Telefax +34 — 93 — 74 79 401

Argentina

Bosch Rexroth S.ALL.C.

Acasusso 4841/7

B1805BFQ - Munro, Buenos Aires
Argentina

Teléfono +54 — 11 — 4756-0140
Telefax +54 — 11 — 4756-0136

Venezuela

Bosch Rexroth S.A.

Apartado 75703

Calle Rep. Dominicana

Edif Alpha, PB

Boleita Sur

Caracas 1070

Teléfono +58 — 212 — 2 35 30 16
Telefax +58 — 212 — 2 35 87 82

Nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones. No se permite la
reproduccion y traduccion, también
parcial, sin previa autorizacion del
editor. Impreso en Alemania.

No. de impresion:
885-890-487-3/06-03/ES




