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 prodotto centrale  producto principal  produto de base     prodotto integrativo  producto complementario  
produto suplementar configurabile in Internet  configurable en Internet  configurável na Internet     CAD  CAD 

 CAD

Portata nominale Descrizione Raccordi Serie Lato
Caudal nominal Descripción Orificios Serie Lado
Fluxo nominal Descrição Conexões Série Lado

280 l/min Valvola 3/2, 5/2
Válvula distribuidora 3/2, 5/2
Válvula direcional 3/2, 5/2

G 1/8 ST 665

300 - 1100 l/min Valvola 4/2, 4/3, 5/2, 5/3
Válvula distribuidora 4/2, 4/3, 5/2, 5/3
Válvula direcional 4/2, 4/3, 5/2, 5/3

G 1/8, G 1/4 563 018, 563 
131

669

900 l/min Valvola 3/2, 5/2
Válvula distribuidora 3/2, 5/2
Válvula direcional 3/2, 5/2

G 1/8 CD4 670

1200 - 1400 l/min Valvola 3/2, 5/2
Válvula distribuidora 3/2, 5/2
Válvula direcional 3/2, 5/2

G 1/4 CD7 674

1600 l/min Sistema di sicurezza a due mani
Sistema de seguridad bimanual
Sistema de segurança com duas mãos

679

190 - 250 l/min Valvola 3/2
Válvula distribuidora 3/2
Válvula direcional 3/2

G 1/8, M5 AP 679
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 Valvola 3/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
valvola a cassetto, 
in acciaio inox, 
con guarnizione metallica

 Válvula distribuidora 3/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula de corredera, 
en acero inoxidable, 
con junta metálica

 Válvula direcional 3/2, série ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula distribuidora, 
de aço inoxidável, 
com vedação metálica

00108044

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Compensatore
Empujador

Came
0820402001

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
0820402002

Compensatore
Empujador

Came
0820402019

Rullo con ritorno libero
Rodillo con retroceso en vacío
Rolete sensor com retorno em

vazio

0820402003

Pulsante
Pulsador

Botão para pressionar
0820402004

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
0820402005

montaggio a quadro
Montaje en panel

instalação de painel elétrico
0820402024

Rullo con leva semplice
Rodillo con palanca simple

Rolete sensor com alavanca
simples

0820402016

Rullo con leva angolare
Rodillo tensor palanca acodad

Rolete sensor com alavanca
em ângulo

0820402017
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 Valvola 3/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
valvola a cassetto, 
con ritorno pneumatico, 
in acciaio inox, 
con guarnizione metallica

 Válvula distribuidora 3/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula de corredera, 
con retorno por aire interno, 
en acero inoxidable, 
con junta metálica

 Válvula direcional 3/2, série ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula distribuidora, 
com retorno pneumático, 
de aço inoxidável, 
com vedação metálica

00108054

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Compensatore
Empujador

Came
0820402008

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
0820402009

Rullo con ritorno libero
Rodillo con retroceso en vacío
Rolete sensor com retorno em

vazio

0820402010

Pulsante
Pulsador

Botão para pressionar
0820402011

montaggio a quadro
Montaje en panel

instalação de painel elétrico
0820402025

 Valvola 3/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
valvola a cassetto, 
in acciaio inox, 
con guarnizione metallica

 Válvula distribuidora 3/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula de corredera, 
en acero inoxidable, 
con junta metálica

 Válvula direcional 3/2, série ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula distribuidora, 
de aço inoxidável, 
com vedação metálica

00108060

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Asta a molla
Antena con muelle

Barra da mola
0820402023

Sfera
Bola

Esfera
0820402014

Chiusura dell'ugello
Cierre de la tobera

Travamento do bocal
0820402015

Nella conduttura tramite l'ugello
A través de tobera a la línea

Por bocal na linha
0820402018
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 Valvola 5/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
valvola a cassetto, 
in acciaio inox, 
con guarnizione metallica

 Válvula distribuidora 5/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula de corredera, 
en acero inoxidable, 
con junta metálica

 Válvula direcional 5/2, série ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula distribuidora, 
de aço inoxidável, 
com vedação metálica

00108065

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Compensatore
Empujador

Came
0820403001

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
0820403002

Rullo con ritorno libero
Rodillo con retroceso en vacío
Rolete sensor com retorno em

vazio

0820403003

Pulsante
Pulsador

Botão para pressionar
0820403004

Leva
Palanca

Alavanca
0820403005

Rullo con leva semplice
Rodillo con palanca simple

Rolete sensor com alavanca
simples

0820403016

Rullo con leva angolare
Rodillo tensor palanca acodad

Rolete sensor com alavanca
em ângulo

0820403017

Compensatore
Empujador

Came
0820403019

montaggio a quadro
Montaje en panel

instalação de painel elétrico
0820403024
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 Valvola 5/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
valvola a cassetto, 
con ritorno pneumatico, 
in acciaio inox, 
con guarnizione metallica

 Válvula distribuidora 5/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula de corredera, 
con retorno por aire interno, 
en acero inoxidable, 
con junta metálica

 Válvula direcional 5/2, série ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula distribuidora, 
com retorno pneumático, 
de aço inoxidável, 
com vedação metálica

00108075

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Compensatore
Empujador

Came
0820403008

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
0820403009

Rullo con ritorno libero
Rodillo con retroceso en vacío
Rolete sensor com retorno em

vazio

0820403010

Pulsante
Pulsador

Botão para pressionar
0820403011

montaggio a quadro
Montaje en panel

instalação de painel elétrico
0820403025

 Valvola 5/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
valvola a cassetto, 
in acciaio inox, 
con guarnizione metallica

 Válvula distribuidora 5/2, serie ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula de corredera, 
en acero inoxidable, 
con junta metálica

 Válvula direcional 5/2, série ST
G 1/8, 
Qn = 280 l/min, 
válvula distribuidora, 
de aço inoxidável, 
com vedação metálica

00108081

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Asta a molla
Antena con muelle

Barra da mola
0820403023

Sfera
Bola

Esfera
0820403014

Chiusura dell'ugello
Cierre de la tobera

Travamento do bocal
0820403015

Nella conduttura tramite l'ugello
A través de tobera a la línea

Por bocal na linha
0820403018
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 Valvola 4/2, serie 563 018
G 1/8, 
Qn = 300 l/min, 
per montaggio singolo ed a quadro

 Válvula distribuidora 4/2, serie 
563 018
G 1/8, 
Qn = 300 l/min, 
para montaje en línea y sobre panel

 Válvula direcional 4/2, série 563 
018
G 1/8, 
Qn = 300 l/min, 
para montagem individual em painel

5630-181

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Leva, a tacca
Palanca, de encaje
Alavanca, retentora

5630180100

 Valvola 4/3, serie 563 018
G 1/8, 
Qn = 300 l/min, 
per montaggio singolo ed a quadro

 Válvula distribuidora 4/3, serie 
563 018
G 1/8, 
Qn = 300 l/min, 
para montaje en línea y sobre panel

 Válvula direcional 4/3, série 563 
018
G 1/8, 
Qn = 300 l/min, 
para montagem individual em painel

5630-181

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Leva, a tacca
Palanca, de encaje
Alavanca, retentora

5630181100

Leva, a tacca
Palanca, de encaje
Alavanca, retentora

5630182100

 Valvola 5/2, serie 563 131
G 1/4, 
Qn = 1100 l/min, 
per montaggio singolo ed a quadro

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
563 131
G 1/4, 
Qn = 1100 l/min, 
para montaje en línea y sobre panel

 Válvula direcional 5/2, série 563 
131
G 1/4, 
Qn = 1100 l/min, 
para montagem individual em painel

5631-311

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Leva, a tacca
Palanca, de encaje
Alavanca, retentora

5631310100
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 Valvola 5/3, serie 563 131
G 1/4, 
Qn = 1100 l/min, 
per montaggio singolo ed a quadro

 Válvula distribuidora 5/3, serie 
563 131
G 1/4, 
Qn = 1100 l/min, 
para montaje en línea y sobre panel

 Válvula direcional 5/3, série 563 
131
G 1/4, 
Qn = 1100 l/min, 
para montagem individual em painel

5631-311

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Leva, a tacca
Palanca, de encaje
Alavanca, retentora

5631311100

Leva, a tacca
Palanca, de encaje
Alavanca, retentora

5631312100

 Valvola 3/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_400

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Pulsante
Bóton

Sensor
60 5634000100

 Valvola 3/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_401

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
30 5634010100
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 Valvola 3/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto, 
con o senza ritenzione

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera, 
con y sin encaje

 Válvula direcional 3/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora, 
com ou sem retenção

P563_403

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Leva, verticale
Palanca, vertical

Alavanca, vertical
15 5634030100

 Valvola 3/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_404

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Leva
Palanca

Alavanca
15 5634040100

 Valvola 3/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_405

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N
Leva, orizzontale riten-

tiva
Palanca, horizontal,

con retención
Alavanca, horizontal,

com retenção

15 5634050100
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 Valvola 3/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_406

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Manopola
Botón
Botão

60 5634060100

 Valvola 5/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_420

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Pulsante
Bóton

Sensor
70 5634200100

 Valvola 5/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_421

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
35 5634210100
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 Valvola 5/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_423

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Leva, verticale
Palanca, vertical

Alavanca, vertical
15 5634230100

 Valvola 5/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_424

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Leva
Palanca

Alavanca
60 5634240100

 Valvola 5/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_425

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N
Leva, orizzontale riten-

tiva
Palanca, horizontal,

con retención
Alavanca, horizontal,

com retenção

20 5634250100
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 Valvola 5/2, serie CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD4
G 1/8, 
Qn = 900 l/min, 
válvula distribuidora

P563_426

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Manopola
Botón
Botão

70 5634260100

 Valvola 3/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula distribuidora

5634-401

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Pulsante
Bóton

Sensor
70 5634400100

 Valvola 3/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula distribuidora

P563_441

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
40 5634410100
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 Valvola 3/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula distribuidora

P563_443

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Leva, verticale
Palanca, vertical

Alavanca, vertical
20 5634430100

 Valvola 3/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
valvola a cassetto, 
con ritorno pneumatico

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula de corredera, 
con retorno por aire interno

 Válvula direcional 3/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula distribuidora, 
com retorno pneumático

P563_446

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Manopola
Botón
Botão

40 5634461100

 Valvola 3/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula distribuidora

P563_444

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Leva
Palanca

Alavanca
15 5634440100
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 Valvola 3/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
valvola a cassetto, 
montaggio a quadro Ø 30,5 mm

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula de corredera, 
montaje en panel Ø 30,5 mm

 Válvula direcional 3/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula distribuidora, 
instalação de painel elétrico Ø 30,5 mm

P563_445

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N
Leva, orizzontale riten-

tiva
Palanca, horizontal,

con retención
Alavanca, horizontal,

com retenção

15 5634450100

 Valvola 3/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 3/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 3/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1400 l/min, 
válvula distribuidora

P563_446

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Manopola
Botón
Botão

70 5634460100

 Valvola 5/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula distribuidora

5634-461

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Pulsante
Bóton

Sensor
70 5634600100
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 Valvola 5/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula distribuidora

P563_461

Tipo Tipo di comando Forza di
azionamen-

to

Campo ter-
mico di ap-
plicazione

Codice

Tipo Elemento de accio-
namiento

Fuerza de
acciona-

miento

Campo de
aplicación

térmico

N° de material

Tipo Elemento de acion-
amento

Força de
acionamen-

to

Área de utili-
zação térmi-

ca

N° de material

N °C

Rullo
Rodillo

Rolete sensor

40 — 5634610100

52 -40 5634610190

 Valvola 5/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula distribuidora

P563_463

Tipo Tipo di comando Forza di
azionamen-

to

Campo ter-
mico di ap-
plicazione

Codice

Tipo Elemento de accio-
namiento

Fuerza de
acciona-

miento

Campo de
aplicación

térmico

N° de material

Tipo Elemento de acion-
amento

Força de
acionamen-

to

Área de utili-
zação térmi-

ca

N° de material

N °C

Leva, verticale
Palanca, vertical

Alavanca, vertical

20 — 5634630100

52 -40 5634630190

 Valvola 5/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula distribuidora

P563_464

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Leva
Palanca

Alavanca
15 5634640100
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 Valvola 5/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
valvola a cassetto, 
montaggio a quadro Ø 30,5 mm

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula de corredera, 
montaje en panel Ø 30,5 mm

 Válvula direcional 5/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula distribuidora, 
instalação de painel elétrico Ø 30,5 mm

P563_465

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N
Leva, orizzontale riten-

tiva
Palanca, horizontal,

con retención
Alavanca, horizontal,

com retenção

40 5634650100

 Valvola 5/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula distribuidora

P563_466

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

Manopola
Botón
Botão

70 5634660100

 Valvola 5/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula distribuidora

P563_467

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N

azionamento a pedale
accionamiento por pe-

dal
acionamento por pé

40 5634670100
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 Valvola 5/2, serie CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
valvola a cassetto

 Válvula distribuidora 5/2, serie 
CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula de corredera

 Válvula direcional 5/2, série CD7
G 1/4, 
Qn = 1200 l/min, 
válvula distribuidora

P563_469

Tipo Tipo di comando Forza di aziona-
mento

Codice

Tipo Elemento de acciona-
miento

Fuerza de ac-
cionamiento

N° de material

Tipo Elemento de acionamen-
to

Força de acion-
amento

N° de material

N
azionamento a pedale
accionamiento por pe-

dal
acionamento por pé

40 5634695100

8

 Sistema di sicurezza a due mani
valvola principale inclusa, 
taglia ISO 2 Qn = 1600 l/min, 
secondo: EN 574: 1996 tipo 111C, 
EN 954-1: 1996 Cat.4., 
approvato da BG

 Sistema de seguridad bimanual
válvula principal incluida, 
tamaño ISO 2 Qn = 1600 l/min, 
según: EN 574: 1996 tipo 111C, 
EN 954-1: 1996 cat.4., 
aprobado por BG

 Sistema de segurança com duas 
mãos
válvula principal inclusa, 
tamanho ISO 2 Qn = 1600 l/min, 
conforme: EN 574: 1996 tipo 111C, 
EN 954-1: 1996 cat. 4., 
liberado por BG

P272_010

Tipo Codice
Tipo N° de material
Tipo N° de material

2720260000

8 Valvola 3/2, serie AP
G 1/8, 
Qn = 250 l/min

 Válvula distribuidora 3/2, serie AP
G 1/8, 
Qn = 250 l/min

 Válvula direcional 3/2, série AP
G 1/8, 
Qn = 250 l/min

00108507

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Compensatore
Empujador

Came
0820402101

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
0820402102

Rullo con ritorno libero
Rodillo con retroceso en vacío
Rolete sensor com retorno em

vazio

0820402103

Pulsante
Pulsador

Botão para pressionar
0820402104

Leva
Palanca

Alavanca
0820402105
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Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

montaggio a quadro
Montaje en panel

instalação de painel elétrico
0820402106

 Valvola 3/2, serie AP
Qn = 190 l/min

 Válvula distribuidora 3/2, serie AP
Qn = 190 l/min

 Válvula direcional 3/2, série AP
Qn = 190 l/min

00108499

Tipo Tipo di comando Codice
Tipo Elemento de accionamiento N° de material
Tipo Elemento de acionamento N° de material

Compensatore
Empujador

Came
0820408001

Rullo
Rodillo

Rolete sensor
0820408002

Rullo con ritorno libero
Rodillo con retroceso en vacío
Rolete sensor com retorno em

vazio

0820408003

Pulsante
Pulsador

Botão para pressionar
0820408004

Leva
Palanca

Alavanca
0820408005

montaggio a quadro
Montaje en panel

instalação de painel elétrico
0820408007

 Tipo di comando
per valvole con montaggio a quadro, 
0 820 402 024, 
0 820 402 025, 
0 820 403 024, 
0 820 403 025, 
0 820 408 007, 
0 820 402 106

 Elemento de accionamiento
para válvulas de montaje en panel, 
0 820 402 024, 
0 820 402 025, 
0 820 403 024, 
0 820 403 025, 
0 820 408 007, 
0 820 402 106

 Elemento de acionamento
para válvulas montadas em painel, 
0 820 402 024, 
0 820 402 025, 
0 820 403 024, 
0 820 403 025, 
0 820 408 007, 
0 820 402 106

00108533

Tipo Colore Codice
Tipo Color N° de material
Tipo Cor N° de material

Pulsante
Botón pulsador

Botão para pressionar

rosso
rojo

vermelho
1827010461

nero
negro
preto

1827010462

giallo
amarillo
amarelo

1827010463

verde 1827010464
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Tipo Colore Codice
Tipo Color N° de material
Tipo Cor N° de material

Tasto a fungo
Palpador con forma de seta

Tecla fungiforme

rosso
rojo

vermelho
1827010466

verde 1827010467
giallo

amarillo
amarelo

1827010468

Tasto a fungo ritentivo con
sbloccaggio a rotazione

Botón con forma de seta con
retención y desencastre girato-

rio
Tecla fungiforme com bloqueio

e destravamento por rotação

rosso
rojo

vermelho
1827010469

Interruttore a levetta
Balancín

Balanceiro

bianco
blanco
branco

1827010472

Manopola con due posizioni di
blocco

Conmutador giratorio con dos
posiciones de enclavamiento
Interruptor giratório com dois

pontos de retenção

rosso
rojo

vermelho
1827010473

nero
negro
preto

1827010474

Serratura girevole con due
chiavi

Cerradura giratoria con dos lla-
ves

Fechadura giratória com duas
chaves

— 1827010476
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