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Puestos de trabajo

Sistemas del puesto de trabajo y accesorios

Los sistemas del puesto de trabajo

y los amplios accesorios de Rexroth
se adaptan individualmente a las
necesidades de su produccién. Los
puestos de trabajo segun los deseos
del cliente le ofrecen, por ejemplo,
dimensiones variables en un area
extensa. Con MPS es flexible en el
disefio de su solucion de puestos de
trabajo individual. Puede seleccionar
entre productos segun los deseos del
cliente, en los cuales mediante multitud
de parametros puede componer una
solucién totalmente adaptada, y
productos estandar, con dimensiones
fijas.

De forma complementaria, tiene a su
disposicion un extenso programa de
accesorios, formado por iluminacion
del puesto de trabajo, alimentacion
de energia, puesta a disposicion de
informacién y de herramientas, asi como
componentes ESD y sillas de trabajo
giratorias.
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Puesto de trabajo segun los deseos del cliente

El puesto de trabajo segun los deseos
del cliente ofrece una amplia gama

de dimensiones variables y diversos
modulos para el disefio individual y
flexible de sus puestos de trabajo.

De este modo se minimiza el derroche
durante su produccion y la superficie de
trabajo a disposicién se utiliza de forma
efectiva.

Puede equipar su puesto de trabajo, por
ejemplo, con un tablero de mesa, puesta
a disposicion de material e iluminacion.
Esto le permite crear un sistema Kanban
y, de este modo, la separacion entre el
montaje y la logistica.

El puesto de trabajo puede montarse

a partir de componentes individuales o
modulos, y también encargarse como
sistema completo montado.

iPuede configurar los productos segun
desee de forma especialmente comoda
con el software MPScalc!

00127283
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Aqui puede ver algunos ejemplos para
las muiltiples posibilidades para la
configuracion de los puestos de trabajo.
Con MPScalc tiene la posibilidad de
planificar y pedir sus deseos especiales
de forma rapida y sencilla:

Desde simplemente una estanteria
sobre una mesa con o sin brazos, hasta
un puesto de trabajo completamente
equipado con placas de apoyo para
materiales, iluminacion, suspension

de herramientas, etc. En las paginas
siguientes conocera todos los
parametros. En la pagina 2-14
encontrara la vision de conjunto del
pedido.

Bosch Rexroth AG 2-5
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Puesto de trabajo segun los deseos del cliente

Como preludio de su planificacion A A=..(0,1)

existen diferentes consideraciones. Por Ejecucion: El puesto de trabajo se puede pedir completamente montado
ejemplo, si los puestos de trabajo deben (A =1) o como juego de montaje premontado con instrucciones de montaje
ser conductores de ESD o qué tipo (A=0).

de perfil es adecuado para su caso de

aplicacion. ESD ESD=... (0, 1)

Conductividad: Si selecciona (ESD = 1), todo el puesto de trabajo se ejecuta
como conductor de ESD. Es decir, Unicamente puede seleccionar las
variantes ESD correspondientes de los parametros siguientes:
— Tablero de mesa en version ESD
— Material de las placas de apoyo para materiales en versién ESD
— Panel lateral en version ESD
— Suspension en version ESD
— Reposapiés en version conductora ESD
Automaticamente obtendra:
- Rodillos en version ESD
— Un juego de puesta a tierra ESD
— Anillos de amortiguacion ESD

PK  PK=..(PK)
Construccion: El puesto de trabajo esta disponible a eleccion con el modelo
pupitre (PK =P) o el modelo mecano (PK =K).

P P=.. (40L, 45L, 60L)
Tipo de perfil: Puede elegir entre los tres perfiles 40L, 45L y 60L.

PK PK=K p=

30

60

00126544 00126545 00126543

(=B 6-2,6-11)
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Como superficie de trabajo existen
cuatro tipos de tablero de mesa. La
dimension y posicion del tablero de
mesa en el armazén de mesa surge de
la altura, anchura y profundidad elegidas
del puesto de trabajo (+"B 2-8). Las
patas articuladas regulables en altura
permiten nivelar las irregularidades del
suelo, con los rodillos pueden crearse
puestos de trabajo moviles.

Bosch Rexroth AG 2-7

TP TP=..(0,1,2,8,4)
Tipo de tablero de mesa: El puesto de trabajo se puede equipar con uno de
los tableros de mesa siguientes ("B 2-22).
(TP = 1) Economic
(TP = 2) Basic
(TP = 3) Economic ESD
(TP = 4) Basic ESD
(TP =0) Sin tablero de mesa
El tablero de mesa sobresale delante y en los lados asi como en H2 = H1A
también detras 5 mm.

FU FU=...(GF, LR)
Version de patas: El puesto de trabajo se puede equipar a elecciéon con una
pata articulada (FU = GF) o rodillos bloqueables (FU =LR).

00126547 00126550

N
FU=GF

00125047

(=B 6-2)
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Las indicaciones de cota para anchura,
altura y profundidad siempre describen
la medida exterior del puesto de trabajo.
De esta forma surgen diferencias para la
dimension del armazon de mesa segun
si se pide el puesto de trabajo con o sin

Bosch Rexroth AG

tablero de mesa.

00126552

00126567

H1

H2

T

AV S\ N

00126568
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B,=.. (410 = 2000) mm
Anchura del puesto de trabajo (medida exterior): En los puestos de trabajo
sin tablero de mesa (TP = 0) la anchura del armazon de mesa es B = Ba. En
los puestos de trabajo con tablero de mesa (TP # 0) la anchura del armazon
de mesa es B=B,- 10 mm. El tablero de mesa sobresale en ambos lados
5 mm sobre el armazdn de mesa. Si desea otro saliente del tablero de mesa,

pidalo por separado (=B 2-22).

H1,=... (410 - 1500) mm

Altura de la superficie de trabajo: En los puestos de trabajo con tablero
de mesa (TP « 0) la altura del armazon de mesa es (H14- 40 mm). En los
puestos de trabajo sin tablero de mesa (TP = 0) la altura del armazon de
mesa es H1 = H1a.

H2 =... (410 — 2500) mm

Altura total del puesto de trabajo: SiH2 =H1A , el tablero de mesa sobresale
lateralmente 5 mm sobre el armazoén de mesa.

Si H2 > H1A, el puesto de trabajo tiene detras una traviesa como tope para
el tablero de mesa.

T1,=..(405 - 1000) mm

Profundidad del puesto de trabajo: En los puestos de trabajo con tablero

de mesa (TP % 0) y H2 > H1,4 la profundidad del armazén de mesa es
T1=T1,- 5 mm). En los puestos de trabajo con tablero de mesa (TP = 0) y
H2 = H1, la profundidad del armazén de mesa es T1 =T1, - 10 mm). En los
puestos de trabajo sin tablero de mesa (TP=0) es T1 =T1,.

00126553

i
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Todos los puestos de trabajo se
pueden equipar con paneles laterales,
reposapiés asi como portatrapos y
portabotellas. En caso de elevadas
cargas recomendamos emplear la
prolongacion de soporte con un perfil
reforzado. Para fijar la iluminacion o
para poner a disposicion, por ejemplo,
de atornilladores se puede emplear el
brazo.

SV=1 SV=0
T2 T2

SV=1

P=40x80
P=45x90L

SBryp

00126563

T2

SV

SB

Typ

HLF

00126551

Bosch Rexroth AG 2-9

T2=.. (0, 100 — 800) mm

Profundidad del brazo:

(T2 =100 - 800) Puesto de trabajo con brazos con la longitud indicada
(T2 = 0) Puesto de trabajo sin brazos

SV=..(0,1)

Prolongacion de soporte reforzada: Con (SV = 1) el tirante trasero H2 se
ejecuta con un perfil mas reforzado (40x80, 45x90L) que el resto del armazon
de mesa.

SB,,=(0,1,2,3)

Tipo de panel lateral: El puesto de trabajo se puede equipar con uno de los
paneles laterales siguientes (+E 2-33).

(SB,,, = 1) Juego de paneles laterales Economic

(SB,,, = 2) Juego de paneles laterales Basic

(SB,,, = 3) Juego de paneles laterales ESD

(SBTyp = 0) Sin panel lateral

F,=(01223)

Reposapiés: El puesto de trabajo se puede equipar con uno de los
reposapiés siguientes.

o= 1) Reposapiés perfil (=E 2-34)

(F, = 2) Reposapiés Economic (*E 2-35)

(F., = 3) Reposapiés Basic (*"B 2-36)

(F,, = 4) Reposapiés Economic ESD (*E 2-35)

(F,, = b5) Reposapiés Basic ESD (=& 2-36)

(F., =0) Sin reposapiés

HLF=... (0, 1)

Portatrapos y portabotellas: Con (HLF = 1) obtendra un portatrapos

(#E 2-83) y un portabotellas (+"E 2-82). Con (HLF = 0) el puesto de trabajo
se suministra sin portatrapos ni portabotellas. Los portatrapos y portabotellas
solo se pueden seleccionar con (ESD = 0).

(=B 6-4)

i
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Puede equipar los puestos de trabajo
con regletas para cajas de enchufe,
lamparas de sistema y regletas de aire
comprimido. Las regletas para cajas de
enchufe y las lamparas de sistema estan
disponibles en diferentes versiones para
paises.

SLfyp

STyp
@ a
% SLTyp =1/2
S :
a?@

DL

00124754

3842538284 (2007.11)

MPS 3.0 |

SLTyp =(0,1,2,8,4,6,7)

Lampara de sistema: El puesto de trabajo se puede equipar con una de las
lamparas de sistema siguientes (¥ B 2-42). Basicamente debe seleccionar
una version de pais (L = 0). Adicionalmente necesita la caja de enchufe
(STy =2).Con(L=2)es (S o= 3). Al utilizar la lampara SLTyp = 3/4/6/7
necesita un soporte (A, =+ OS.
(SLTyp = 1) SL36 Duo (Vﬁ x SL36 montado lateralmente en el puesto de
trabajo)

(SLTyp = 2) SL36el Duo (2 x SL36el montado lateralmente en el puesto de
trabajo)

(SLTypT 8) SL48el (SL48el con suspension A, |+ 0 montado en el puesto de
trabajo

(SL;,, = 4) SL72 (SL72 con suspension A; =+ 0 montado en el puesto de
trabajo)

(SLTypT 6) SL78el (SL78el con suspension ATyp # 0 montado en el puesto de
trabajo

(SL,,,= 7) SL72 Economic con suspension A; =0 montado en el puesto de
trabajo)

(SLTy = 0) Sin lampara de sistema

Los cables de conexién se incluyen en el volumen de suministro.

S,,=(0,1,2,3,4)

Regleta para cajas de enchufe: El puesto de trabajo se puede equipar con
una de las regletas para cajas de enchufe siguientes (+E 2-48). Basicamente
debe seleccionar una version de pais (L#0).

(S,,, = 1) 3 cajas de enchufe (no valido para L = 2)

(S,, = 2) 2 cajas de enchufe, salida conmutable (no valido para L = 2)

(STyp = 3) 3 cajas de enchufe, salida conmutable, interruptor de proteccién Fl
(s6lo para=2)

(STyp = 4) 2 cajas de enchufe, salida y caja de enchufe conmutable
(s6lo paraL =1/3)
(S, =0) Sin regleta para cajas de enchufe

Typ

L=..(0,1,23,4)
Version de pais: Si selecciona el parametro SL; o S
version de pais.

(L = 1) Alemania, para (SLWp =1..6), (S

Typ

e debe seleccionar una

=1,24)

(L = 2) Francia, para (SLTyp =1.86), (S, =3)

(L=3) Gran Bretarfia, para (SL, o= 1...@), (STyp =1,24)
(L =4) Suiza, para (SLry = 1...6‘5, (STyp =2)

(L=5) USA/CDN para(SL, =2,3,6), (S, =1,2)

(L =0) Sin version de pais con (SLryp =0)y STyp =0)

DL=...(0,1)
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Las piezas de accesorios adecuadas E
permiten la puesta a disposicion de

cajas de piecerio, herramientas e

informacion en el puesto de trabajo.

|
Typ

00126564

Bosch Rexroth AG 2-11

E=..(0,1)

Perfil de suspension: El puesto de trabajo se puede equipar con un perfil de
suspension (E = 1) para colgar cajas de piecerio.

(E=0) Sin perfil de suspension

Aryp= ..(0,1,2,8,4,5,6) u
Tipo de suspension: Un puesto de trabajo con brazos (T2 = 0) se puede
equipar con uno de los tipos de suspension siguientes (¥ £ 2-68).

(A, =1) Guia C

(A, =2) Guia C con carro

(A, =38) Guia C con carro y cable con resorte 3 842 520 053

(A, =4) Guia C con carro y cable con resorte 3 842 520 054

(A,,=5) Guia C con carro y cable con resorte 3 842 520 055

(A, =6) Guia C con carro y cable con resorte 3 842 520 056

(Aryp= 0) Sin suspension

ITy =..(0,1,2,3,5,6,78)

Panel informativo: El puesto de trabajo se puede equipar con uno de los
paneles informativos siguientes.

(I, =2) 2 x A4, EU (+'E 2-56)

(ITyp= 3) 2x A4 ESD, EU (=B 2-56)
(I, =5) 2 x A4 plus (=B 2-56)

(I, =6) ISO EU (=& 2-58)

(ITy =7)I1SO USA (= E 2-58)

(ITyp =8) 2 x A4 ESD, USA (= E 2-57)
(I =0) Sin panel informativo

00126565

(=B 6-6)

i o




2-12 Bosch Rexroth AG

Puestos de trabajo

Una mochila permite, por ejemplo,
colocar placas de apoyo para materiales
para la puesta a disposicién de piezas
en el puesto de trabajo.

T3

NM

00126562

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

T3 =...(0, 200 — 800) mm

Profundidad de la mochila: La mochila sélo se puede seleccionar

para los puestos de trabajo con una anchura B, < 1500 mm

(= E 2-8). Preste atencion a las indicaciones sobre la profundidad T, y la
anchura B, de las placas de apoyo para materiales (="E 2-13).

(T3 = 0) Puesto de trabajo sin mochila

NM=..(0-4)

Numero de placas de apoyo para materiales: Los puestos de trabajo con
mochila (T3 = 0) se pueden equipar con un maximo de cuatro placas de
apoyo para materiales (=B 2-13).

Si se ha seleccionado un perfil de suspension (& 2-11) (E = 1) se pueden
seleccionar un maximo de tres placas de apoyo para materiales (NM = 3).
(NM = 0) Puesto de trabajo sin placas de apoyo para materiales




3842538284(2007.11) | MPS 3.0

Puestos de trabajo

Bosch Rexroth AG 2-13

M M=..(1,2,3)
Material de placas de apoyo para materiales: Para la superficie interior de las
placas de apoyo para materiales existen los materiales siguientes.
(M = 1) Aluminio
(M = 2) Polipropileno (PP)
(M=23) ESD (SB)
T.  T.=..(410-1220) mm
Profundidad de la placa de apoyo para materiales (medida interior):
El voladizo de la placa de apoyo para materiales hacia atras debe ser minimo,
por ejemplo T, = 1200 mm, T3 = 800 mm.
M B, T,
[mm] [mm]
1 410 < B, <1500 410 <T_ <1220
410 <B_ <1100 410 <T_<1000
3 410 <B_. <1100 410 <T_<1000
B
p—— == K
M i
| | F
| |
I ! o)
| | w
1 1
d | } -
| |
| |
| |
| | b _
d NN b
Be Q
B + 45

00126566

75

225

(=B 6-3)
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Puesto de trabajo segun los deseos del cliente

EsD .

Puede configurar su puesto de trabajo
segun desee de forma especialmente
coémoda con el software MPScalc.

Puesto de trabajo segun los deseos cliente

N° de material
3842998 110

Parametros de pedido para 3 842 998 110

A Ejecucion (=B 2-6) =.. 0, 1)
ESD Conductividad (=B 2-6) =.. 0, 1)
PK  Construccion (=B 2-6) =.. K)

P Tipo de perfil
FU  Version de patas
B,  Anchura del puesto de trabajo (medida exterior)
H1, Altura de la superficie de trabajo
H2  Altura total del puesto de trabajo
T1, Profundidad del puesto de trabajo =B 2-8) =..
T2 Profundidad del brazo =g 2-9) =..

(=B 2-6) =..
(
(
(
(
(
(
TP Tipo de tablero de mesa (=B 2-7) =..
(
(
(
(
(
(
(

=B 2-7) =..
=g 2-8) =..
=g 2-8) =..
=g 2-8) =..

40L, 45L, 60L)
GF LR)

410 — 2000) mm
410 - 1500) mm
410 — 2500) mm
405 - 1000) mm
0, 100 — 800) mm

(

(

(P,

(

(

(

(

(

(

(

0,1,2,3,4)
SBTyp Tipo de panel lateral =g 2-9) =.. 0,1, 2,3)
T3 Profundidad de la mochila =g 2-12) =.. (0, 200 — 800) m
NM  Numero de placas de apoyo para materiales “B2-12) =.. (0-4)
M Material de placas de apoyo para materiales =g 2-13) =.. 0,1,2,3)
T Profundidad de la placa (medida interior) =g 2-13) =.. (410 = 1220) m
SV Prolongacién de soporte reforzada =g 2-9) =.. 0, 1)
E Perfil de suspension =B 2-11) =.. (0, 1)
Aryp Tipo de suspension (=B 2-11) =.. 0,1,2,3,4,5,6)
L Version de pais (=B 2-10) =.. 0,1,2,3,4,5)
SLryp Lampara de sistema (=B 2-10) =.. (0,1,2,3,4,6,7)

. Regleta para cajas de enchufe (=B 2-10) =.. 0,1,2,3,4)
L Aire comprimido (=B 2-10) =.. 0, 1)

ITyp Panel informativo (=B 2-11) =.. (0,1,2,8,4,5,6,7)
FTyp Reposapiés (=B 2-9) =.. 0,1,2,3,4,5)
HLF Portatrapos y portabotellas (=B 2-9) =.. (0, 1)

m Se comprueba la viabilidad de su pedido y, en caso necesario, se adapta.
Compruebe la confirmacion de pedido.
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Puestos de trabajo estandar

. N
45x45 L

Nuestros puestos de trabajo estandar
cumplen con sus caracteristicas de
equipamiento muchos requisitos
surgidos de diferentes tareas de
montaje. Su equipamiento se puede
ampliar segun se desee mediante
multiples accesorios.

Puesto de trabajo estandar,
sistema mecano

Volumen de suministro:

- Armazon de mesa con diferentes alturas
del perfil 46x45L (P = 45L) con patas
articuladas

- Tablero de mesa Economic (TP = 1) o
Economic ESD (TP = 3)

- Prolongacion de soporte reforzada (SV = 1)

- Lampara de sistema SL72 (SLryp =4)
asi como regleta para cajas de enchufe
con dos enchufes y salida conmutable
(STyp = 2); version de Alemania (L= 1)

- Panel informativo dos veces DIN A 4, normal
(ITyp =2) o en version ESD (ITyp =3)

- Reposapiés perfil (FTyp =1)

Accesorios: paneles laterales (¥ 2 2-33),

mochila ("B 2-18), placas de apoyo para

materiales (58 2-24).

sv=1"

H2 = 2200

MPS 3.0 |

3842538284 (2007.11)

P=45L
00124739
Puesto de trabajo sistema mecano

B, H1, H2 T1, T2 P A, TP SV I L SL,, S, Fu» ESD N° de material

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm]
1000 900 2200 600 595 45L 1 1 1 2 1 4 2 1 3 842 538 570
1000 1000 2200 600 595 45L 1 1 1 2 1 4 2 1 3842 538 571
1000 900 2200 600 595 45L 1 3 1 3 1 4 2 1 & 3842 538 572
i 3 1 3 1 4 2 1 N 3842 538 573

1000 1000 2200 600 595 45L

(=B 6-2)

i
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&

45x45 L

EsD

Puesto de trabajo estandar,
modelo pupitre

Volumen de suministro:

— armazon de mesa con diferentes alturas
del perfil 46x45L (P = 45L) con patas
articuladas

— tablero de mesa Economic (TP = 1) o
Economic ESD (TP = 3)

— prolongacion de soporte reforzada (SV = 1)

— lampara de sistema SL72 (SLryp =4)
asi como regleta para cajas de enchufe
con dos enchufes y salida conmutable
(STyp = 2); version de Alemania (L= 1)

— panel informativo dos veces DIN A 4,
normal (ITyp = 2) o en version ESD (ITyp =3)

— reposapiés perfil (FTyp =1)

Bosch Rexroth AG

Accesorios: paneles laterales (¥ 2 2-33), Q
mochila ("B 2-18), placas de apoyo para 3
materiales (58 2-24). %
sv=1"
00124740
Puesto de trabajo modelo pupitre
B, Hi, H2 T1, T2 P A, TP SV [ L SL,, S., o ESD N° de material
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm]
1000 900 2200 600 595 45L 1 1 1 2 1 4 2 1 3 842 538 574
1000 1000 2200 600 595 45L 1 1 1 2 1 4 2 1 3 842 538 575
1000 900 2200 600 595 45L 1 3 1 3 1 4 2 1 @ 3 842 538 576
1000 1000 2200 600 595 45L 1 3 1 3 1 4 2 1 @ 3 842 538 577

(=B 6-2)

jd o
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MPS 3.0

Mochila segun los deseos del cliente

La mochila flexible Rexroth (A) sirve
para el alojamiento de elementos para
la puesta a disposicion de material y el
retorno de los recipientes en el puesto
de trabajo.

La traviesa (B) sirve para una
estabilizacion adicional, en caso de que
sea necesario.

FU=GF FU=LR

00120901 00121103

Mochila segun los deseos del cliente

N° de material
A 3842 998 154

Parametros de pedido para 3 842 998 154
P Tipo de perfil

ESD (0=no,1=si)

FU Pata articulada (GF), rodillo (LR)

H2 Altura del soporte trasero

T3 Profundidad de la mochila

Traviesa

N° de material
B 3842 998 165

Parametros de pedido para 3 842 998 165
P Tipo de perfil

Ba Anchura de la traviesa

3842538284 (2007.11)

. (40L, 45L, 60L)
.(0,1)

.. (GF, LR)
. (300-2500) mm
. (0, 200-800) mm

.. (40L, 45L, 60L)
.. (280-2000) mm
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Puestos de trabajo

Armazones de mesa estandar

@Yy
45x45 L

Nuestros armazones de mesa estandar

cumplen con sus caracteristicas de
equipamiento muchos requisitos
surgidos de diferentes tareas de
montaje. Su equipamiento se puede
ampliar segun se desee mediante
multiples accesorios.

Volumen de suministro: armazén de mesa
premontado

Accesorios: tableros de mesa (B 2-23),
paneles laterales (=B 2-33)

Sistema mecano

00124730

Sistema mecano

Bosch Rexroth AG

Modelo pupitre

00124731

B Hi, T1, SV P H2 T2 N° de material
[mm] [mm] [mm] [mm]  [mm]
990 860 595 0 45L 900 O 3 842 537 251
990 960 595 0 45L 1000 O 3842 537 252
990 860 595 0 45L 2200 595 3 842 537 255
990 960 595 0 45L 2200 595 3 842 537 256
990 860 595 1 451 2200 595 3 842 537 259
990 960 595 1 451 2200 595 3842 537 260
Modelo pupitre
B Hi, T, SV P H2 T2  N°dematerial
[mm] [mm] [mm] [mm]  [mm]
990 860 595 0 45L 900 0 3842 537 249
990 960 595 0 45L 1000 O 3842 537 250
990 860 595 0 45L 2200 595 3842 537 253
990 960 595 0 45L 2200 595 3 842 537 254
990 860 595 1 45l 2200 595 3 842 537 257
990 960 595 1 45 2200 595 3842 537 258

2-19
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Puestos de trabajo

Puesto de trabajo con altura regulable eléctricamente

Puede crear las condiciones de trabajo
ergonomicamente ideales gracias a su
puesto de trabajo con altura regulable
eléctricamente. Sus empleados podran
adaptarlo a su tamafio corporal de forma
sencilla y sin escalonamientos.

La sencillez de pasar de la posicion
sentada a la de pie evita cargas
unilaterales, asi como el cansancio
prematuro de sus empleados.

La altura del puesto de trabajo en

el modelo pupitre se puede regular
eléctricamente de forma rapida y
cémoda con la ayuda de un interruptor
manual o de pedal.

Volumen de suministro: armazon de mesa
semimontado

Accesorios necesarios: interruptor manual
Accesorios: tableros de mesa (B 2-23),
componentes para aplicaciones ESD

(=B 2-86).
N O
N - =
? F,..=1500 N F,..= 1800 N
& D 12 /
V= mm/s
vy (230 V)
00123934
Armazon de mesa con altura regulable eléctr.
N° de material
3842 512 990
00121034
Interruptor manual para el ajuste de altura
N° de material
3842 512 992
(=B 6-2)

jd o
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Prolongacion de soporte estandar

‘E Y
45x45 L

La prolongacién de soporte como
montaje posterior en todos los puestos
de trabajo Rexroth del perfil 45x45L
con una anchura del armazén de mesa
B =990 mm. Se monta mediante
conectores terminales en el armazon
de mesa. Es adecuado para montar
puestos de trabajo para el montaje de
componentes sensibles a ESD.

Volumen de suministro: prolongacion de
soporte semimontado

00127284

¥

00120074 00126554

Prolongacion de soporte estandar

H3 B T2 N° de material
[mm] [mm] [mm]
1200 990 595 3842 519 530
1500 990 595 3842 191 180
(=8 6-4)

i
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Tableros de mesa segun los deseos del cliente

EsD

Los resistentes tableros de mesa de
Rexroth son las superficies de trabajo
ideales para sus tareas de montaje.
Existen cuatro tipos para elegir:

Economic: Adecuado para el caso de
aplicacién con un desgaste mecanico
normal de la superficie del tablero de
mesa.

Material: tablero de aglomerado recubierto,
grosor de recubrimiento 0,1 mm

Basic: Adecuado para el caso de
aplicacién con un desgaste mecanico
elevado de la superficie del tablero de
mesa.

Material: tablero de aglomerado recubierto,
grosor de recubrimiento 0,8 mm

Economic ESD & : Adecuado para el
caso de aplicacion con un desgaste
mecanico normal de la superficie del
tablero de mesa.

Material: tablero de aglomerado de material
con conductibilidad volumétrica, grosor de
recubrimiento 0,1mm. Resistencia especifica
Rv= 1x10%—- 1x107 2 (DIN EN 61 340-5-1)

De acuerdo a sus requisitos, con los

tableros de mesa Rexroth obtiene

también otras variantes a peticion, por

ejemplo:

— Tableros de mesa perforados

— Tableros de mesa con escotaduras
(fresadas)

— Tableros de mesa con entalladuras
(revestido o sin revestir)

— Tableros sin hendiduras (ensamblado
mediante elementos de unién)

— Grosores de tablero de mesa
individuales (h)

Adjunte a su solicitud un dibujo con

las medidas del tablero de mesay el

mecanizado requerido.

Basic ESD @ : Adecuado para el caso
de aplicacion con un desgaste mecanico
elevado de la superficie del tablero de
mesa.

Material: tablero de aglomerado de material
con conductibilidad volumétrica, grosor de
recubrimiento 0,8 mm. Resistencia especifica
Ry=1x10°- 1x107Q (DIN EN 61 340-5-1)

Color (todos los tableros de mesa): gris claro
RAL 7035

Material del perfil de encolar para rebordes
(todos los tableros de mesa): ABS

Volumen de suministro (todos los tableros de
mesa): incl. juego de fijaciéon

iPuede configurar los productos segun
desee de forma especialmente comoda
con el software MPScalc!

Tableros de mesa segtn los deseos del
cliente

N° de material
3842 998 250

Parametros de pedido para 3 842 998 250
TP

Typ

Tablero de mesa (1 = Economic, 2 = Basic,

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

00121470

00120111

... (1,2,8,4)

3 = Economic ESD @, 4 = Basic ESD @)

... (400-2700) mm

... (300-2000) mm

B Anchura del tablero de mesa
Tre Profundidad del tablero de mesa
L <53
= 2 <
090 =) ¥
=4
2
£ 485

00120078

Ejemplos de tratamiento segun los deseos
del cliente

[
\

00121087

E-Mail: mps.rexroth@boschrexroth.de
Tel.: +49 (0)711/811-30698
Fax: +49 (0)711/811-30364
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Puestos de trabajo

Tableros de mesa estandar

EsD

Los resistentes tableros de mesa de
Rexroth son las superficies de trabajo
ideales para sus tareas de montaje.
Existen cuatro tipos para elegir:

<€ =
Economic: Adecuado para el caso de
aplicacién con un desgaste mecanico
normal de la superficie del tablero de
mesa.
Material: tablero de aglomerado recubierto, S
grosor de recubrimiento 0,1 mm
00120075
Basic: Adecuado para el caso de
aplicacion con un desgaste mecanico Economic Basic
elevado de la superficie del tablero de TPy, Bp Tp TPy, B T
mesa. [mm] [mm] N° de material [mm] [mm] N° de material
Material: tablero de aglomerado recubierto, 1 1000 555 3842 535 470 2 1000 555 3842 535 489
grosor de recubrimiento 0,8 mm 1 1200 555 3842 535 471 2 1200 555 3 842 535 490
1 1400 555 3 842 535 472 2 1400 555 3 842 535 491
Economic ESD @ : Adecuado para el 1 1000 705 3842 535 473
caso de aplicacion con un desgaste 1 1200 705 3842 535 474
mecanico normal de la superficie del 1 1400 705 3 842 535 475
tablero de mesa.
Material: tablero de aglomerado de material Economic ESD Basic ESD
con conductibilidad volumétrica, grosor de TP, Bp Tn TP, Bn Ty
recubrimiento 0,1mm. Resistencia especifica [mm] [mm] N° de material [mm] [mm] N° de material
Rv=1x10°- 1x107Q (DIN EN 61 340-5-1) 3 1000 555 @ 3842535476 4 1000 555 ® 3842535482
3 1200 555 @ 3842535 477 4 1200 555 & 3842535483
Basic ESD @ : Adecuado para el caso 3 1400 555 @& 3842535478 4 1400 555 @ 3842535484
de aplicacion con un desgaste mecanico 3 1000 705 @ 3842535479
elevado de la superficie del tablero de 3 1200 705 @ 3842535 480
mesa. 3 1400 705 @ 3842535481
Material: tablero de aglomerado de material
con conductibilidad volumétrica, grosor de
recubrimiento 0,8 mm. Resistencia especifica
Ry= 1x10%—- 1x107 €2 (DIN EN 61 340-5-1)
Los tableros angulares son adecuados, ax ?
por ejemplo, para crear curvas EcoFlow S %
(=B 4-14).
Color (todos los tableros de mesa): gris claro ;
RAL 7035 4 <
Material del perfil de encolar para rebordes e
(todos los tableros de mesa): ABS
Volumen de suministro (todos los tableros de sorators
mesa): incl. juego de fijaciéon
Tablero angular Economic Tablero angular Basic ESD
N° de material N° de material

3 842 521 675 @& 3842537 247
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MPS 3.0

Placa de apoyo para materiales Basic segun

los deseos del cliente

..

Placa de apoyo para materiales, para

la puesta a disposicion ergonémica

de recipientes (Kanban), materiales,
aparatos de medicion y otros elementos
auxiliares en el puesto de trabajo
Rexroth.

Volumen de suministro: incl. juego de piezas
de fijacion
Accesorios: clips de rotulacion (=B 2-27

Placa Basic segun los deseos del cliente

N° de material
3842 998 183

Elemento de superficie
PP

ESD (SB) @ 3 842 998 184

Placa Basic segun los deseos del cliente

N° de material
3 842 998 155

Elemento de superficie
Aluminio

00126561

10

L;;;;;;;;;;;;\
Te

Te+ 45

00121436

Parametros de pedido para 3 842 998 183, ... 184
B, Anchura de la placa de apoyo para materiales

T Profundidad de la placa de apoyo para materiales

Parametros de pedido para 3 842 998 155
B, Anchura de la placa de apoyo para materiales

T Profundidad de la placa de apoyo para materiales

| 3842538284(2007.11)

B=B-45-80 (P=40L)
Be=B-45-90 (P=45L)
B =B - 45 — 120 (P =60L)

45

75

J (8x) (8x) é

= ... (200-1000) mm
=... (310-1000) mm

=... (200-1480) mm
=...(310-1220) mm

(=B 6-3)

i
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Puestos de trabajo

Placa de apoyo para materiales estandar

Placa de apoyo para materiales, para

la puesta a disposicién ergondémica

de recipientes (Kanban), materiales,
aparatos de medicion y otros elementos
auxiliares en el puesto de trabajo
Rexroth.

La placa de apoyo para materiales se
puede montar fija u orientable en la
prolongacion de soporte del puesto de
trabajo. En la version ESD es adecuada
para montar puestos de trabajo para el
montaje de componentes sensibles a - ; -
ESD. i 00121473 00126510

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion (37
Material del tablero: PP, ESD (SB) )
Accesorios: clips de rotulaciéon (=B 2-27) g )
I 6,5
=+
L 225
Placa de apoyo para materiales Economic Be
B, T, N° de material Be + 45
[mm] [mm] )
610 410 3 842 538 456
855 410 3842 538 457 I’ N @60 @)D (69 (@)~ (@)
610 410 @ 3842538458 { | S
855 410 . 3 842 538 459 loc120021 4 M6x12 M6x16 10M6 8M6
10
-— 5
| |
| | 7o)
| } <
1 | = I\
1 | 3
| I .-
! 1 225
nl |
Be
Placa de apoyo para materiales Basic Be + 45
B, T, N° de material
[mm] [mm] g
610 410 3 842 538 460 =)
\ J (Bx) (8x)
610 410 @& 3842538 461 s
(=B 6-3)

i o
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Puestos de trabajo

Accesorios de placas de apoyo para materiales

Juegos de escuadras para la fijacion
facil de placas de apoyo para materiales
en perfiles.

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion

&
NS (4x) (8x) (4x (4x)
I B N
00126587 00126558 M6x12 M6x16 10M6 8M6
Juego de escuadras M8, P60 - P40 Juego de escuadras M6, P60 - P30
| N° de material & N° de material
Set 3 842 537 861 Set 3 842 537 862

Fijacion giratoria para placas de apoyo
para materiales que deben fijarse
inclinadas 90°.

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion

+2x +2x +2x +2x
+ DIN 912 DIN 912 DIN 912
X Mex12 Ul Méxie Hix B Mexio~ U Moxia”
M8x16ﬁ DIN 912 & DIN 125 & DIN 125 DIN912 ~ DN 125 _ DIN 195
M8x16 c:;AS'4 AB,4 M8x12 E Mex12 @ aes @ pga
10, +, 10, 8 10 8 s 8 < 8 10
=N S B ) (S I ) O O (B =
00126585 00126584
Fijacion giratoria 180° ranura de 10 mm Fijacion giratoria 180° ranura de 8 mm
b N° de material b N° de material

Set 3 842 538 276 Set 3 842 538 275
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Clips de rotulacion

Clips de rotulacion para marcar las
placas de apoyo para materiales. Los
clips se enganchan en la ranura del
perfil.

Material: PVC
Color: transparente/gris claro RAL 7035

Clip de rotulacién

L ﬁﬁ N° de material
[mm]

2000 20 3842 537 116

102 20 3 842 537 651

Clip de rotulacién

L i N° de material
[mm]
2000 20 3842 537 113

102 20 3 842 537 650

00126559

00126560

Bosch Rexroth AG

2-27
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Perfil de bastidor 22,5x30

£sD -

Perfil de bastidor 22,5x30 para la
construccion economica de placas de
apoyo para materiales. Los elementos
de superficie se montan con tension
previa y, por lo tanto, no pueden
tabletear.

Pieza angular (B) con tornillos
autorroscantes para la unién angular.

Material de la pieza angular: PA negro
Accesorios: tablero (¥ B 2-30),
juego de fijacion (=B 2-26),

fijacion giratoria (=& 2-26),

clips de rotulacion (=B 2-27)

00111381

A

MPS 3.0

3842538284 (2007.11)

6,5

00109285

(@

Z/
>
8

85 14,6

+1x Si7 S8x25  +1x Yo DIN 7991
/LE 1 M8x16

I\D/IIE';\I 562

00109494

Pieza angular

it N° de material
B 20 @ 3842535 661

-
,,,,,,,, SMESIE
|

|2 |

D! !
| |
| |
‘ 1
i ) I

|
| |
| |
; el
: 1
| 1
e T = Bl
L
Lo
t L2
5 L1+ 13
3 L1+ 21
1,5 L1+ 21
m_.

Perfil de bastidor 22,5x30

LE N° de material
A 1 3842992493/ ...
30 mm <L <5600 mm
LE N° de material
A 20 3 842 515 229
L =5600 mm
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Perfil de bastidor 22,5x45

ESD .

Perfil de bastidor 22,5x45 para la
construccion econdmica de placas de

R 4
apoyo para materiales. Los elementos ot -
de superficie se montan con tension i i
previa y, por lo tanto, no pueden ! !
tabletear. | |
Pieza angular (B) con tornillos ! R )
autorroscantes para la union angular. | |
| |
| |
| |
Material de la pieza angular: fundicion a ! |
presion de cinc < S Y
Accesorios: tablero (=B 2-30), \ J
juego de fijacion (=B 2-26), A
fijacion giratoria (=& 2-26), L
clips de rotulacion (¥ B 2-27) L
t L2 A
5 L1+183 ©
0
00109493
6,5
A B
o4
o~ [e)
__3\ o~ <
. o
——— fo}
| <
W,
0 0 (4x)/LE1
75 K o
225 4,5x30
00109286
225
00109492
Perfil de bastidor 22,5x45 Pieza angular
LE N° de material it N° de material
A 1 3842992411/ ... B 20 (@& 3842535637
30 mm <L <5600 mm
LE N° de material
A 20 3 842 508 102

L =5600 mm
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Tablero para perfiles de bastidor

EsD

El tablero para construir los paneles
laterales o las placas de apoyo para
materiales para puestos de trabajo. En la
version ESD es adecuada para montar
puestos de trabajo para el montaje de
componentes sensibles a ESD.

Material:

— A: PP, gris, liso a un lado y graneado al
otro lado

- B: SB, conductivo, negro, liso a ambos
lados

00109697

Tablero para perfiles de bastidor

A

N° de material
3 842 516 837

B

3 842 516 838

3842538284 (2007.11)
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Puestos de trabajo

Perfil de suspension segun los deseos del cliente
Perfil de suspension estandar

El perfil de suspension permite colgar
y descolgar rédpidamente cajas de
piecerio, lengletas de sujecion y
cubetas de piezas (*E 3-67). La tapa
evita lesiones y mejora dpticamente el
perfil de suspension.

Volumen de suministro del perfil de
suspension segun los deseos del cliente:
incl. juego de fijacion y tapa

Material del perfil de suspension:
aluminio, superficie anodizada

Material del perfil de suspension ESD: 00121003
aluminio, superficie cromada

Material de la tapa: PA

Perfil de suspension
N° de material
3842998 215

Parametros de pedido para 3 842 998 215

ESD (0 =no, 1 =si) ... (0,1

BP Fijacion en tipo de perfil ... (40L, 45L, 60L)
L  Longitud del perfilde suspension = ... (410 - 2000) mm

00124727

30

30

22

8,2,
.

I/
5 g L 45
15
00108557 00124726
Tapa Perfil de suspension, anodizado
e 1 N°de material LE N° de material
2 w 20 3842 338 990 1 3 842 993 411
Tuerca de martillo 30mm <L < 3000mm
¥ N°de material 10 3842 537 679
1 100 3842 530 287 L =3000mm
Perfil de suspension, cromado
LE N° de material
1 & 3842993 359
30mm <L £3000mm
10 @ 3842537 681
L =3000mm

(=B 6-5)

jedo
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Puestos de trabajo

Nivel de transporte segun los deseos del cliente

. \
EsD

El nivel de transporte se monta en
el puesto de trabajo. Las linea de Te+2xt+ D28
transporte deseadas (XLean (=8 3-22),
Lean (=B 3-24) o EcoFlow (=B 3-35)) se
suspenden de forma facil y segura con el
soporte riel al tubular. Para la pendiente
Rexroth recomienda: G = 6 %. El nivel
de transporte es adecuado para montar
puestos de trabajo para el montaje de
de componentes sensibles a ESD.

Te

Volumen de suministro: nivel de transporte

semimontado, incl. juego de fijacion
Accesorios:

lineas de transporte XLean (¥ & 3-22),
lineas de transporte Lean (¥ & 3-24),
lineas de transporte EcoFlow (¥ & 3-35),
clips de rotulacion (¥ B 3-45)

Be =B - 2P-90
00125016

Nivel de transp. segun los deseos del cliente
N° de material
3 842 998 411

Parametros de pedido para 3 842 998 411

TE Profundidad de nivel de transporte = ... (410-1220) mm
BE  Anchura de nivel de transporte = ... (400-1500) mm
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Juego de paneles laterales estandar

ESD

Los paneles laterales se encargan de la
proteccion visual en el puesto de trabajo
y mejoran opticamente el puesto de
trabajo. Existen tres tipos para elegir.

Paneles laterales para puestos de
trabajo en sistema mecano y pupitre

Economic

Material: tablero de fibra dura recubierto
3,0 mm

Color: gris claro RAL 7035

Volumen de suministro: incl. Variofix-Block

Juego de paneles laterales estandar

Basic

Material: Tablero compuesto de aluminio

2,0 mm

Color: aluminio metalico

Volumen de suministro: Variofix-Block

ESD &

Material: tablero compuesto de aluminio

2,0 mm

Para crear la capacidad de derivaciéon cada
panel lateral se une con el armazon de mesa.

Color: aluminio metalico
Volumen de suministro: incl. Variofix-Block,

fijacion de potencial

Bosch Rexroth AG

00127290

B H1 T1 Economic Basic ESD
[mm] [mm] [mm] N° de material N° de material N° de material
990 860 595 3842 537 072 3842 537 076 @ 3842 537 080
990 960 595 3842 537 073 3842 537 077 @ 3 842 537 081
990 860 595 3842 537 070 3842 537 074 @ 3842 537 078
990 960 595 3842 537 071 3842 537 075 N 3842 537 079

2-33
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Reposapiés

EsD

El perfil de goma sirve como proteccion
de pisada para evitar los rebordes duros
y se fija en la traviesa ya existente del

puesto de trabajo desde arriba y delante.

Representa una alternativa simple y
economica a los reposapiés Economic
y Basic.

Material: EPDM
Resistencia de derivacion R, = 10° - 10°Q

MPS 3.0

3842538284 (2007.11)

00124742

Reposapiés, perfil de goma
| N° de material
10 3842537 135

L =2000 mm

N° de material
3842 994 979/...

30 mm <L <2000 mm
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Puestos de trabajo

Reposapiés Economic

EsD

El reposapiés Economic se atornilla
directamente al armazén de mesa. El
reposapiés es resistente al aceite.

El reposapiés Economic tiene en el
borde delantero un perfil en U de
aluminio, para evitar un desgaste
prematuro del borde de pisada.

En la version ESD es adecuada para
montar puestos de trabajo para el
montaje de componentes sensibles a
ESD.

Resistencia de derivacion: R, =1 x 10° Q 00121475
(DIN EN 61 340-5-1)

Material: tablero de aglomerado con
recubrimiento duro

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion
Volumen de suministro version ESD:
adicionalmente incl. cable de puesta a tierra
(=B 2-86)

Reposapiés Economic segun deseos cliente

N° de material
3842 998 256 00124734

Parametros de pedido para 3 842 998 256
ESD (0 =no, 1 =si) ... (0,1
B, Anchura del reposapiés ... (400-1020) mm

T Profundidad del reposapiés =... (300-600) mm

F

Be
Reposapiés estandar Economic
B. T, N° de material
[mm]  [mm]
900 400 3842538 771
900 400 & 3842538 772 loo129988
(=B 6-4)

i
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Reposapiés Basic

L@ Y

45x45 L
El reposapiés Basic se puede regular en
altura estando sentado. Se monta con el
juego de montaje en el armazon de mesa
0 en un marco portador independiente
(=B 2-37).
El reposapiés es resistente al aceite. En
la version ESD es adecuada para montar
puestos de trabajo para el montaje de
componentes sensibles a ESD.

Resistencia de derivacion: R, =1 x 10° Q
(DIN EN 61 340-5-1)

Material del bastidor: perfil soporte

Material de la capa: tablero de aglomerado
Volumen de suministro: incl. juego de fijacion
Volumen de suministro versién ESD:
adicionalmente incl. cable de puesta a tierra
(=& 2-86).

Accesorios: marco portador (=B 2-37)

Reposapiés Basic segun deseos del cliente
N° de material
3 842 998 257

Reposapiés estandar Basic con juego montaje

N° de material
3842 519 735
3842 538 409

A+B
A+B L

Reposapiés estandar

B, T, N° de material
A 900 530 3842 515 160
A 900 530 @ 3 842 538 098

Juego de montaje
N° de material
B 3 842 537 737

00126586

MPS 3.0 |

00121476

0 TR=1

Parametros de pedido para 3 842 998 257

Version (0 = juego de montaje, 1 = montado)
(0=no, 1 =si)

3842538284 (2007.11)

00121477

900

1000

170

i «zsj s20_| Tﬁsoq 520_

Anchura del reposapiés

Profundidad del reposapiés

Marco portador (0 = no, 1 =si)

=i

.(0,1)

(
(0,1
(400-1020) mm
(300-600)mm

(

00121105

00121106

(=B 6-4)

jud o




3842538284(2007.11) | MPS 3.0 Bosch Rexroth AG 2-37

Puestos de trabajo

Marco portador

Al DA
45x45 L

Con el marco portador el reposapiés
Basic se puede colocar de forma
independiente debajo de los puestos de
trabajo.

Para garantizar la estabilidad del
reposapiés, Rexroth recomienda:
Tr=T.+90 mm

00121478 00121479

K%

00124743

Marco portador segun los deseos del cliente
N° de material
3 842 998 247

Parametros de pedido para 3 842 998 247

B Anchura del marco portador ... (400-1020) mm

T Profundidad del marco portador =... (390-690) mm

TR

Marco portador estandar

B, T N° de material
[mm] [mm]
00120082 900 558 3 842 521 013
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lluminacion del puesto de trabajo

lluminacion del puesto de trabajo

Lamparas de sistema SL =B 2-41

Sistema Tri-Light =B 2-46 H
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lluminacion del puesto de trabajo

lluminacion del puesto de trabajo

Una buena visibilidad en el puesto de
trabajo aumenta el rendimiento y reduce
la cuota de fallos. El programa de
iluminacion de Rexroth le ofrece luz que
no deslumbra ni centellea de alta calidad
(nivel de calidad A segun DIN 5035-T2).

De acuerdo con la tarea a realizar usted
puede elegir una lampara individual o
combinar y disponer a voluntad varias
lamparas. Esto permite una iluminacion
del puesto de trabajo de gran calidad y

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

uniforme de 500 hasta 1000 Lux. P —
00127286
La instalacion puede realizarse, incluso Lamparas de sistema SL 36, SL48, SL 72, Sistema Tri-Light
sin personal especializado, de manera SL 78
rapida y segura con cables de unién
premontados.
+
N
7
. 1
Aumento del rendimiento con las 200 300 400 500 700 1000 1500 X
lamparas de sistema Rexroth max.
+
o, . 1
Disminucion de los errores gracias a las 200 300 400 500 700 1000 1500

lamparas de sistema Rexroth

max.
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lluminacion del puesto de trabajo

Lamparas de sistema SL 72 economic

EsD

Las l[amparas de sistema economic son
la ampliacién econdmica del programa
de iluminacién de sistema de Rexroth.
Crean luz antideslumbrante de alta
calidad (nivel de calidad A segun

DIN 5035-T2).

La lampara se conecta, a eleccion,
mediante un cable de 4 m con enchufe
con puesta a tierra (Schuko) o GST. La
lampara se puede montar directamente
en los brazos del puesto de trabajo (con
B =990 mm) o mediante la suspension
A, #0 (=B 2-68).

Clase de proteccion: IP 20 IEC 529
Carcasa: chapa de acero, lacada
Color: gris polvo RAL 7037

Incl. juego de fijacion

00127284

Bosch Rexroth AG 2-41

Lamparas de sistema SL 72 economic

N° de material

1 GST 3842 537 471
o 2 Schuko 3 842 537 470
Medio de Sello de
Lampara iluminacion Vida util Tension homologacién Peso
SL 72 economic GST 2xTC-L36W 8000 h 230 V/50 Hz VDI, ENEC 4,3 kg
SL 72 economic Schuko 2xTC-L36W 8000 h 230 V/50 Hz VDI, ENEC 4,3 kg
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lluminacion del puesto de trabajo

Lamparas de sistema SL

Las lamparas de sistema producen luz
antideslumbrante de calidad superior
(nivel de calidad DIN 5035-T2).

Las l[dmparas de sistema electronic

son especialmente econdmicas en

el funcionamiento (bajo consumo de
corriente, elevada vida util del medio

de iluminacion) asi como sin centello

(> 25 kHz). Se caracterizan ademas por
su bajo peso.

Clase de proteccion: IP 20 IEC 529
Carcasa: aluminio, anodizado

Incl. juego de fijacion

Accesorios necesarios: (¥B 2-50, 51)

00120979

00125034

Ajustes mecanicos de la SL

Lampara de sistema SL

MPS 3.0 |

3842538284 (2007.11)

N° de material

SL 78 electronic EU 220-240 V/50; 60 Hz 3 842 537 343
USA/CDN 120-277 V/50; 60 Hz 3 842 537 345
SL72 EU 230 V/50 Hz 3842 514 653
SL 48 electronic EU 220-240 V/50; 60 Hz 3 842 537 347
USA/CDN 120-277 V/50; 60 Hz 3 842 537 349
SL 36 EU 230 V/50 Hz 3842 516 712
SL 36 electronic EU 220-240 V/50; 60 Hz 3 842 516 713
USA/CDN 120-277 V/50; 60 Hz 3 842 537 351
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lluminacion del puesto de trabajo

SL 72
SL 78 electronic

-

2x

I

00126955

Medio de

SL 48 electronic

00126956

Bosch Rexroth AG

SL 36
SL 36 electronic

00126957

Lampara iluminacion Vida util Tension Sello de homologacion Peso

SL 78 electronic 2xT5-L39W 12000 h 220-240 V/50; 60 Hz VDI, ENEC 2,8 kg
120-277 V/50; 60 Hz UL, CSA, FCC

SL 72 2xTC-L36 W 8000 h 230 V/50 Hz VDI, ENEC 4,1 kg

SL 48 electronic 2xT5-L 24 W 12000 h 220-240 V/50; 60 Hz VDI, ENEC 2,3 kg
120-277 V/50; 60 Hz UL, CSA, FCC

SL 36 2xTC-L 36 W 8000 h 230 V/50 Hz VDI, ENEC 2,2 kg

SL 36 electronic 12000 h 220-240 V/50; 60 Hz VDI, ENEC 1,6 kg

12000 h 120-277 V/50; 60 Hz UL, CSA, FCC 1,6 kg




2-44 Bosch Rexroth AG MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)
lluminacion del puesto de trabajo

Posibilidades de montaje e instalacion de las lamparas de sistema SL

00120980

Accesorios necesarios: ("B 2-50, 51)

00120878 00120879

00120880

3 842 532 909 (+E2-55) ,%

00120881

ya

=
=g

JA
)

00125040
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lluminacion del puesto de trabajo

Intensidad de iluminacién segun la disposicion de las lamparas de sistema SL

...m > N 5o \WM" =1 . m m M m

i \w/\\“'ﬂ\\ s|e| |8 g|=

5 \W/“'u\\ T w | > 3 |5
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Valor medio E de la intensidad de iluminacion en el plano de trabajo (valores nuevos, factor de planificacion 0,8)
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lluminacion del puesto de trabajo
Sistema Tri-Light
&

45x45 L

El sistema Tri-Light es un sistema de
iluminacioén para trabajos con altas
exigencias de la vista: por ejemplo
comprobar, equipar, soldar y montar
productos muy pequefios.
Caracteristicas especiales:
— Intensidad de iluminacion elevada y
regulable
- lluminaciéon muy homogénea (directa/
indirecta)
- Ningun centelleo (con alimentador
electronico con 30 000 Hz/
50 000 Hz)
El sistema Tri-Light es adecuado para
todos los armazones de mesa (P = 45L)
y con una anchura B =990 mm.

1 Reflector

2 Luz indirecta

3 Luces directas (de altura regulable y
giratorias)

4 Regulador de la intensidad de la luz

Accesorios necesarios:

cable de red (=B 2-50)

Potencia: 4 x 36 W

Valor de conexion: 230 V/50 Hz
Intensidad de iluminacion media:
E=1035 Lux,E_ /E=~ 1/1,1

con tablero de mesa gris claro RAL 7035:
L =100-150 cd/m

Frecuencia de la luz: 30 kHz

Temperatura de color: 4000 K

La intensidad de la luz regulable produce
intensidades de iluminacion de 300 hasta
1000 Lux.

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

00127286

00123908

Sistema Tri-Light
N° de material

00120899 3 842 509 070
[cm]
40
1000 \/ 1100 \/1000
30
2
o o
20+ 3 i
10
E [Ix]
! - - !
0 20 40 60 80 100

[em]
00123905

Intensidad de iluminacion en el plano de uso (tablero de la mesa de trabajo)
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Puesta a disposicion de energia

Puesta a disposicion de energia

Regletas para cajas de enchufe =B 2-48
Regletas de energia =B 2-49
Cables de union =B 2-50

Puesta a disposicion de aire =B 2-62
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Puesta a disposicion de energia

Regletas para cajas de enchufe

Regleta para cajas de enchufe con
puesta a tierra con carcasa de aluminio
robusta para montar en el perfil soporte.
Juego de fijacion para el montaje aislado
en el puesto de montaje ESD. Pueden
obtenerse cajas de enchufe con otras
normas nacionales a peticion.
1 Regleta para cajas de enchufe con
tres cajas de enchufe
2 Regleta para cajas de enchufe
con dos cajas de enchufe; salida
conmutable
3 Regleta para cajas de enchufe con
dos cajas de enchufe; caja de enchufe
y salida conmutables
4 Regleta para cajas de enchufe
con tres cajas de enchufe, salida
conmutable, conmutador Fl

Tipo de proteccion: IP 20 (IEC 529/

DIN 40050)

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion
para el montaje aislado en el puesto de traba-
jo ESD y tapa para cubrir la salida.

E-Mail:
Tel.: +49 (0)711/811-30698
Fax: +49 (0)711/811-30364

MPS 3.0 3842538284(2007.11)
1 318 2 318
204 59 204
49 254 49 254
cLilo@® 8 <= s BOE] |* 8
2x — ox S
3 318 4
468
59 204
*'T“"" 444
49 254

00126952

Regleta para cajas de enchufe

00126951

N° material
1 D max 16A/230V 3842 520 365
F max 16A/230V 3842 522 565
GB max 16A/230V 3 842 522 567
USA/CDN max 15A/125V 3842 537 329
2 D max 16A/230V 3842 520 363
F max 16A/230V 3842 522 575
GB max 16A/230V 3842 522 577
CH max 16A/230V 3842 523 902
USA/CDN max 15A/125V 3842 537 331
3 D max 16A/230V 3842 522 569
F max 16A/230V 3842 522 571
GB max 16A/230V 3842 522 573
4 F max 16A/230V 3 842 537 341

mps.rexroth@boschrexroth.de
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Regletas de energia

Regleta de energia con entrada y salida
conmutables. Las cajas de enchufe con
puesta a tierra inclinadas a 45° permiten
ubicar un gran numero de enchufes
angulares. Pueden obtenerse cajas de
enchufe con otras normas nacionales a
peticion.

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion
para el montaje aislado en el puesto de
trabajo ESD y tapa para cubrir la salida.

IP 20 (IEC 529/DIN 40050)

00120947

Bosch Rexroth AG

A B OO0 1 oloel o] = (s
899 J45

| < 945 49
969

(=00 OO~ |

00121061

Regleta de energia

a(©)

2-49

@
\]

N° material
D max 16A/230V 3842 518 598
F max 16A/230V 3842 518 580
GB max 16A/230V 3842 518 582
CH max 16A/230V 3842 518 905
USA/CDN max 15A/125V 3 842 537 467
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Cables de union

Los cables confeccionados listos para
usar simplifican la instalacion y ofrecen

una mayor seguridad. Los cables de
union estan conformes con la norma

DIN EN IEC 60 598-1. Para el montaje
de cables por el cliente se dispone de

los enchufes (= E 2-51).

Color: negro

00129988

"=

00129987

®DIN 49 441 - R2/CEE 7

® IEC/EN 60 320-1/VDE 0625
©BS 5733

©® SEV 1011

®UL/CSA, CE

00120948

MPS 3.0 |

3842538284 (2007.11)

Cable de red

Norma corresp. L [m] N° de material

D ® 5 3842 517 045
GB © 5 3 842 522 585
CH ® 5 3842 523 910
USA/CDN ® 5 3 842 537 323

Extremo abierto 5 3842 517 201

Cables de union

Norma corresp. L [m] N° de material

EU ® 4 3 842 537 598
USA/CDN ® 4 3842 537 599
EU 3 3 842 527 207
USA/CDN ® 3 3 842 537 558
EU ® 2 3 842 517 047
USA/CDN ® 2 3 842 537 560
EU 1,5 3842 537 123
USA/CDN ® 1,5 3842 537 562
EU 1 3 842 517 049
USA/CDN ® 1 3 842 537 564
EU ® 0,5 3 842 517 051
USA/CDN ® 0,5 3842 537 566
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00125110

Conector
it N° de material
10 3842 517 043

00125111

Bosch Rexroth AG

00125112

Clavija de conexion Clavijaen T
] N° de material 1| N° de material
10 3 842 517 055 10 3 842 532 909
00125109
Casquillo
= N° de material
10 3 842 517 044
Ejemplos de conexion
g EZ— N 1L i
B /s
1 = 1 —7 o
T jJ TLS =)
[ I [l l i
Il
[HSL72 SL72 | W
2
=]
€3
=
i
Bl [ @ [0] 1 ‘

00123929
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Puesta a disposicion de aire

La regleta de aire en el puesto de
trabajo sirve como distribuidor y lugar
de conexion para aire comprimido hasta
8 bar como maximo.

Tubo flexible en espiral para la unién
entre la regleta de aire y el cable con
resorte (T B 2-70).

\]

Volumen de suministro: completamente o 00123903

montada con elementos de fijacion para
ranura de 10 mm.

00121064

R1/8" Regleta de aire
N° de material
3 842 352 088
R1/4"
>,
o
o
= Te}
° T
o
=

00119913

Tubo flexible en espiral
N° de material
0842 901 312
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Puesta a disposicion de informacion

Presentacion de informacion en el puesto de trabajo

Bolsa =E 2-55

Tablas informativas =g 2-56 u

Paneles informativos + 3 2-60
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Puesta a disposicion de informacion

Puesta a disposicion de informacion en el puesto de trabajo

Con los componentes para la
presentacion de informacion, pone a
disposicion todas las informaciones
importantes directamente en el puesto
de trabajo y en la produccion. De este
modo, sus trabajadores pueden tomar
las decisiones correctas y actuar de
forma correspondiente in situ.

En el caso de una organizacion del
trabajo en equipo, ademas de los
tableros informativos, especialmente los
paneles informativos son el punto de
informacion central en su produccion.

La puesta a disposicion de
informaciones importantes, p. ej.
indicaciones de trabajo, objetivos
acordados, datos de produccion

— garantiza una elevada transparencia
y es una condicién importante para la
certificacion segun la norma
DIN/ISO 9000 y siguientes.

00127199
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Bolsa

La bolsa permite un ordenamiento
sencillo de las informaciones, p. e;.
tarjetas de sucesion de los trabajos, en
el puesto de trabajo. Un vidrio protector
impide que la informacion se ensucie.
Se puede montar la bolsa en sentido
longitudinal y transversal.

Formato: DIN A4, color: gris claro RAL 7035
Material: chapa de acero
Material del vidrio protector: film de PVC

Accesorios: soporte para fijacion de bolsa (A)
en armazon de mesa (TP)

Color: gris claro RAL 7035

Material: chapa de acero

Bosch Rexroth AG 2-55

00121496

A
215 A
40
150 -
5,4 ol
10 ]
<
o I
o -
@ o o
‘ ) -
1o 88 <10 P
€
55 26,4
80
00120922 00120923
Bolsa incl. vidrio protector Soporte
N° de material N° de material
A @ 1845410015 3 842 000 058
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Tablas informativas en el puesto de trabajo

EsD .

La tabla informativa en formato

DIN A4 esta disponible en modelos
de una pagina o de dos paginas y,
opcionalmente, con posibilidad de
conectar otros paneles indicativos. El
panel informativo se puede montar en
formato horizontal y vertical.

Perfil de bastidor 00127195 Q

Information

1 <l

30

270

5,5

Material: aluminio anodizado . e &
N° de material
Color: natural L L
A4,EU 3 842 502 151
“l\'l 275
()
Panelltrasero y tabla o 280
Material: chapa de acero con recubrimiento
de polv DIN A4 = 210 x 297 mm
& polvo. ‘ DIN A5 = 148,5 x 210 mm
Color: gris antracita RAL 7016 +4x I DIN 7984
n M5x14
Incl. juego de fijacion, envolturas N> (1_07

transparentes reforzadas (=8 2-59), oorzest

portaescritura neutro, autoadhesivo

I

Information

(e

00127198

N° de material
2 x A4 plus 3 842 502 154

535
H 55
e ey e
L ]

560

DIN A4 = 210 x 297 mm
DIN A5 = 148,5 x 210 mm

+4x 7 DIN 7984
n M5x14

oY

00126574
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Information i
r
o m
o~ |
@ !
0 3
00127196 0 3
[1e BB
N° de material : U
2 x A4, EU 3842 502 153 975
2 x A4, EU & 3842 537 870 :
560
DIN A4 = 210 x 297 mm
DIN A5 = 148,5 x 210 mm
+4x T DIN 7984
n M5x14
27y
00126572
N° de material
2xA4,USA @ 3 842 538 789
| Infermation /
5 —~
==
H
i 3
] [}
z
§
o
0 &
=N
= |
275
570

00130003

Letter (A) =216 x 279 mm

+4x T7 DIN 7984
n M5x12

NI 1)

Bosch Rexroth AG

2-57
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Puesta a disposicion de informacion

Tablas informativas ISO

Tabla informativa para puesta a
disposicion de informacion en el puesto
de trabajo. La tabla informativa se
puede montar vertical u horizontalmente.
Con capacidad para 18 envolturas
transparentes reforzadas. (=B 2-59)

A Version europea con 4 perforaciones
B Version EE. UU. con 3 perforaciones

Material: ABS, color: gris antracita RAL 7016.
Incl. juego de piezas de fijacion, envolturas

transparentes reforzadas, etiquetas en varios
idiomas 00127200 00127201

+ 2x DIN 7991 - M6x20
/LE 1

=%

Information ‘ o
I
2]
I
i
1 26,5 (6x)
I
i
i X
W [as)
|
T =
I
~
47
| —
590

00120895

Tabla informativa ISO
N° de material
A 3 842 517 163
B 3842 517 164
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Puesta a disposicion de informacion

Envolturas transparentes para tablas informativas

EsD

Envolturas transparentes reforzadas

A Version europea con 4 perforaciones,
DIN A4

B Version EE. UU. con 3 perforaciones,
formato carta

Material: PVC

001210356

Envoltura transparente

© N° material
A 10 3842 502 162
B 10 3 842 516 813

Fundas transparentes ESD reforzadas
Las fundas transparentes ESD

tienen una capacidad de derivacion
permanente segun DIN EN 61340-5-1.
Resistencia de superficie < 10" Q.

La conductibilidad ESD puede ser
volatil con la influencia de radiaciones
UV, el calor y las sustancias quimicas.
Recomendamos una vigilancia ciclica

(anual).
A Versién europea con 4 perforaciénes,
DIN A4
B Version EE. UU. con 3 perforaciones, 00127269
formato carta Funda transparente ESD
et N° material
Material: PVC A 10 @ 3842537 358

B 10 @& 3842537360




2-60 Bosch Rexroth AG

Puesta a disposicion de informacion

Paneles informativos

Con los paneles informativos se

puede poner a disposicién informacion
importante en la produccion, como,

por ejemplo, instrucciones de trabajo,
acuerdos acerca de los objetivos o
caracteristicas de la produccion. De esta
forma la informacion es accesible in situ
y en cualquier momento para cualquier
trabajador.

MPS 3.0

3842538284 (2007.11)

00126515
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Los paneles informativos son totalmente
aptos para la industria gracias a su
realizacion estable y robusta. El panel
informativo Economic es la solucion
economica para multiples aplicaciones.
El panel informativo Mobil consta,
ademas, de ruedas regulables y la
superficie util giratoria permite trabajos
ergondmicamente 6ptimos.

Version para alfileres; superficie util
opaca como pantalla de proyeccion

Version con chapa perforada para
imanes y tornillos

Version para imanes y rotulador de
borrado en seco; también se puede
escribir de los dos lados.

00121506

00121506

00121507

00121508

Bosch Rexroth AG

]
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Puesta a disposicion de informacion

Paneles informativos Economic

EsD

El panel informativo Economic es la
solucion econémica para multiples
aplicaciones. También se puede equipar
con rodillos.

00127193

= O &g | = ) |/

—- 1364 — 1614 1614

1234

1484 1484

1184
1184

1700 - 2200
1484

1700 - 2200
1700 - 2200

\ o J \, i

00119996 00119997 00119998

N° de material N° de material N° de material
3842 515 771 3 842 516 406 3842 515 772

Juego de rodillos incl. juego de fijacion.

Juego de rodillos para panel inform. Economic

& N° de material
Set @ 3842536 129

00121509
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Puesta a disposicion de informacion

Paneles informativos Mobill

El panel informativo Mobil con rodillos
bloqueables se puede mover facilmente.
Gracias a su superficie util giratoria,
siempre mantendra una postura 6ptima
desde el punto de vista ergonémico.

00120888

1364 1614 1614

1234 1484 ki 1484

1484
e
1184
e
1184
e

1950 - 2200
1950 - 2200

1950 - 2200

e

00119999 (820000, 00120001

N° de material N° de material N° de material
3842 515 773 3 842 516 407 3842 515 774
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Puesta a disposicion de informacion

Panel informativo Pared

El panel informativo se puede fijar con
angulos en una pared.

00127194

Al SRl S

1544 1544 1544
1484 1484 1484
< 3 <
2 3 & 3 N 3
00120002 00120003 00120004
N° de material N° de material N° de material
3842 515 775 3 842 516 405 3842 515 776

[0}

1x ﬁ' DIN 7984 x DIN 7984
M6x14 M8x1 6 /m
+ G
Escuadras para la fijacién en la pared
1x DIN9021 o= 4
-> o
A64 N° de material

001200056 3 842 515 547
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Puesta a diposicion de herramientas

Puesta a diposicion de herramientas

Soporte para atornillador 180°
Suspension segun los deseos del cliente
Cable con resorte

Estante para herramientas

Bosch Rexroth AG 2-65

=E 2-67

+E 2-70

= 2-71
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Puesta a diposicion de herramientas

La puesta a disposicion correcta y, por
tanto, ergondmica de las herramientas
es la base de un disefio del puesto de
trabajo ergonomico. Mediante la facil
accesibilidad de las herramientas se
impiden los movimientos unilaterales y
que carguen.

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

00120982

00120984 00120954
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Puesta a diposicion de herramientas

Soporte para atornillador 180°

Soporte giratorio 180° para la puesta
a disposicion, por ejemplo, de un
atornillador en el puesto de trabajo.

Incl. carro y juego de piezas de fijacion
Accesorios para el soporte para atornillador
(=B 2-69)

00120986

35x45C

RINN

00123924

Soporte para atornillador 180°

N° de material
3842 521 517

(=B 6-4)

jud o
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Puesta a diposicion de herramientas

Suspension segun los deseos del cliente

La suspension segun los deseos

del cliente sirve para la fijacion de
lamparas (A, /= 1) asi como la

puesta a disposicién ergondémica de
atornilladores mediante un cable de
resorte en el puesto de trabajo. Como
parada de carro recomendamos utilizar
un taco guiado.

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion,
en caso necesario carro 3 842 521 510,
cable de resorte, mosqueton

00123923

MPS 3.0 |

Arp=2

Anp=3,4,5,6

Pu

[

30x45C

(4x) (4x)

Suspension
N° de material Parametros de pedido para 3 842 998 216
3 842 998 216 B, Anchura del soporte =... (400 - 6000) mm
A, Tipo del soporte =...(1,2,8,4,5,6)
(A, =1 Guia C (=B 2-69)
(A, = 2) Guia C con carro (=B 2-69)
(Aryp = 3) Guia C con carro y cable con resorte 3 842 520 053 (0,4 - 1,0 kg) (¥ B 2-70)
(Aryp = 4) Guia C con carro y cable con resorte 3 842 520 054 (1,0 - 2,0 kg) (¥ B 2-70)
(Aryp = 5) Guia C con carro y cable con resorte 3 842 520 055 (2,0 - 4,0 kg)(* B 2-70)
(Aryp = 6) Guia C con carro y cable con resorte 3 842 520 056 (1,2 - 2,5 kg) (¥ B 2-70)
(=B 6-6)

jud o

3842538284 (2007.11)
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Puesta a diposicion de herramientas
Ly 4
Suspension de componentes
A B (o3

10

= 10
& |
30 L=...m

00120911 00120912 00126555 (BX) = (BX)
Riel de perfil 30x45 C Pieza final 30x45 C Fijacion

LE N° de material © N° de material © N° de material
A 1 3 842 992 946/... mm B 20 3 842 521 513 C Set 3 842 537 861

30 mm <L <6000 mm

LE N° de material

A 20 3 842 523 598
L =6000 mm
D 7 E 109 N F
} 60
®© ®© z
Q = a/y ol ¥ 0
© Y AN\ N7 o 2
N o7 N ‘q* "" / Q5
/ . )
=
16 ‘ - ‘ 8,5 E
00119911 00119910 00120915
Mosquetén Carro Patin colgante
N° de material N° de material N° de material

D 0 842 901 309 E 3 842 521 510 F 3 842 218 953
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Puesta a diposicion de herramientas

Cable con resorte

Cable con resorte para la puesta a
disposicion ergonomica de, por ejemplo,
atornilladores en el puesto de trabajo.
La carga maxima y la longitud del cable
son regulables.

Cable con resorte con cable de tubo
flexible para la puesta a disposicion
ergondmica de, por ejemplo,
atornilladores neumaticos.

Para la conexién neumatica utilice la
regleta de aire comprimido (#°& 2-62) y
el tubo flexible de espiral (& 2-52). La
carga y la longitud de cable se pueden
ajustar.

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)
00120989
Cable con resorte
Carga maxima Peso propio Extension N° de material
[kgl [kgl [mm]
0,4-1,0 0,6 1600 3842 520 053
1,0-20 0,6 1600 3842 520 054
2,0-4,0 2,0 2000 3842 520 055
00120990
Cable con resorte con tubo flexible
Carga maxima Peso propio Extension N° de material
[kgl [kgl [mm]

1,2-25 1,4 1350

3 842 520 056
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Puesta a diposicion de herramientas

Estante para herramientas

EsD

El estante para herramientas permite
mantener el orden y tomar las
herramientas rdpidamente. En el estante
para herramientas A se pueden colgar 9
portaherramientas B, C y D.

00119904

00120954

Estante para herramientas

A

N° de material
@ 3842514 519

Bosch Rexroth AG
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Puesta a diposicion de herramientas

Portaherramientas

esp

Soporte, p. e]. para destornillador.

Material: PP, color: negro

Soporte, p. €]. para alicates.

Material: PP, color: negro

Soporte para soldador.

Material: VA

00119906

00119905

00119907

S

3842538284 (2007.11)

N° de material
@ 3842514 522

N° de material
@ 3842514 523

N° de material
@ 3842514 524
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Puesta a diposicion de herramientas

Elementos de automontaje para estante para herramientas

EsD

Chapas laterales para automontar un 2% 46
estante para herramientas. "
Material: aluminio, color: natural = N
©
0 ®
o ¥ ¢
N
°
D °
I &
© © 0 Chapa lateral
155 A i N° de material
00120059 Set @ 3842514639
El perfil de suspension se fija a la . Perfil de suspension, anodizado
chapa lateral con cuatro tornillos LE N° de material
autorroscantes. 1 3842 993 411
. . 1 [ 30 mm <L <3000 mm
Material: aluminio 3 g.
Color: natural 21 LE N° de material
Accesorios necesarios: 10 3842 537 679
tornillos DIN 7981/ - L 45 L = 3000 mm
DIN ISO 7049 - St. 4,8x13-C-H2 15
00125025 Perfil de suspension, cromado
LE N° de material
1 @ 3842993 359

30 mm <L <3000 mm

LE N° de material
10 @ 3842537 681
L =3000 mm

(=B 6-5)

i o
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Puesta a diposicion de herramientas
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Accesorios para puestos de trabajo

Accesorios para puestos de trabajo

Armarios

Apoyabrazos

Soportes

Brazo de soporte para monitor

Componentes para aplicaciones ESD

Bosch Rexroth AG 2-75

=g 2-77

=B 2-80

=B 2-82

=B 2-84

=B 2-86
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Accesorios para puestos de trabajo

Accesorios para puestos de trabajo

Los accesorios para puestos de

trabajo para el disefio funcional del
puesto de trabajo se pueden emplear

en cada puesto de trabajo y mejoran

el rendimiento del trabajador. Crean
superficies para depositar objectos,
ayudan a los procesos de trabajo y se
encargan de una elevada transparencia y
un trabajo ergonomico.

00120960

00120933

00120940

00120965

MPS 3.0

3842538284 (2007.11)

00120971

00120963

00120939

00120959
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Accesorios para puestos de trabajo

Armario inferior

Armario inferior para depositar medios
de trabajo. Adecuado para todos los
puestos de trabajo estandar Rexroth
con una profundidad de armazdn de

T1 =595 mm. Instalacion a eleccion del
lado izquierdo (A) o derecho (B). Puerta
con cerradura.

Material: chapa de acero, color: gris claro
RAL 7035. Incl. plantilla para taladrar. Para

la fijacion al perfil de aluminio (ranura de

10 mm) de la mesa de trabajo recomendamos
el uso de tuercas de martillo M6, asi como de
tornillos M6x14 DIN 912 y arandelas DIN 125.

00120928

00119929

Armario inferior

A

N° de material

3 842 028 621

3 842 028 620

Tuerca de martillo M6

&

100

N° de material
3 842 530 285

Bosch Rexroth AG

2-77

00120929
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Accesorios para puestos de trabajo

Armarios con cajones

EsD

Los armarios con cajones (A, B) se
pueden atornillar en la parte inferior del
tablero de mesa en el puesto de trabajo
Rexroth. Los contenedores (C, D) se
pueden colocar al lado del puesto de
trabajo y, gracias a sus ruedas (F), es
posible desplazarlos de un lugar a otro
comodamente. La cubierta (E) cierra la
parte superior del contenedor. Con el
uso de los distribuidores de cajones (G,
H, I) conseguira tener todos sus medios
de trabajo siempre en orden.

Todos los cajones disponen de cierre 00120970 00120971
central.

Color: gris claro RAL 7035. Color para la
version ESD: gris polvo RAL 7037
Volumen de suministro incl. juego de piezas
de fijacion, plantilla para taladrar.

E@oe%ﬁ

(4x) (4x)  (8x) (4x) (29 (4x) (4x) (4x) (4x) (8x) (4x) (2x) (4x) (4x)
00126575 00126576
Armarios con cajones Armarios con cajones
N° de material N° de material
A 3842 513 491 B 3842 513 492

@ 3842516 701

Carga por cajon: 350 N
Carga por cajon: 350 N

(=B 6-7)

jedo
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Accesorios para puestos de trabajo

C D
Q Q
§ J % 8
00126677 00126578
Contenedor Contenedor
¥ N°de material ¥l N°de material
C 3 842 513 493 D 3 842 513 494
Carga por cajon: 350 N Carga por cajon: 350 N
E F
(4x) (4x)
00126579 00126580
Cubierta Rodillos
% N°de material ¥l N°de material
E 3 842 513 493 F Set 3842513 490
G H

Bosch Rexroth AG 2-79

00126581 00126582 00126583
Distribuidores de cajones Distribuidores de cajones

Distribuidores de cajones
N° de material

3 842 513 497

N° de material
3842 513 496 I

N° de material
G 3842 513 495 H
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Accesorios para puestos de trabajo

Apoyabrazos

EsD

Las superficies de apoyo blandas
protegen las mufiecas y los brazos.

Material: espuma blanda de poliuretano,
color: negro

Para su fijacion al puesto de trabajo,
recomendamos el uso de una cinta adhesiva
de dos caras.

El apoyabrazos ajustable alivia los
brazos. Ideal para todos los puestos de
trabajo Rexroth en sistema mecano.

Material de los cojines: espuma blanda de
poliuretano, color: negro. Incl. juego de
piezas de fijacion.

B

00120930

95

110

00119926

3

N
20

©

00120931

240

00119927

2 S
) !
[V ]
S—
Q
o 290
I‘I 42
T 975
©
- o
) —
<

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

Apoyabrazos

00120932

N° de material
3842 191 186

@ 3842516 704

Apoyabrazos ajustable

00120933

N° de material
3842 191 178
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Accesorios para puestos de trabajo

Por medio de la bisagra se logran
movimientos controlados de manera
precisa.

Material de los cojines: cuero, color: blanco,
color ESD: negro

Incl. fijacion de apriete para la fijacién a un
tablero de mesa.

00120934 00120935

69,5 (146) 89

FE

0°-43°

15-43 mm

Apoyabrazos con cojin
1 N° de material

ca. 44 mm

3 842 515 493
& 3842515525

00119928
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Accesorios para puestos de trabajo

Soportes

EsD .

Soporte para tazas

Material: plastico, color: negro

Para su fijacion al perfil soporte,
recomendamos el uso de tuercas de
martillo M5.

00120936

Soporte para tazas

N° de material

3 842 513 722

Tuerca de martillo M5
= N° de material
100 3 842 530 283

00120963

El portabotellas sirve para el alojamiento
de botellas y de recipientes de bebidas
de forma angular.

Material: alambre de acero con recubrimiento
de plastico, color: gris claro RAL 7035.

Para su fijacion al perfil soporte,
recomendamos el uso de tuercas de

martillo M6.

Portabotellas

N° de material
& 3842538314

Tuerca de martillo M6

L N° de material
100 3842 530 285

00120937
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Accesorios para puestos de trabajo

El portatrapos permite depositar trapos
de limpieza permitiendo cogerlos con
facilidad.

Material: plastico, color: negro. Para la
fijacion al perfil soporte, recomendamos el
uso de dos tuercas de martillo M5 para el
tipo A. Tipo B con pie de apriete para el
montaje directo al perfil soporte.

25

00119924

&

00119925

10

60

Bosch Rexroth AG 2-83

00121036

Portatrapos

N° de material
A 1845 719 000

Tuerca de martillo M5

i N° de material
100 3842 530 283

Portatrapos

N° de material
B 3 842 530 306
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Accesorios para puestos de trabajo

Brazo de soporte para monitor

DA

El brazo de soporte para monitor, con
varias articulaciones, posibilita una
valiosa superficie de trabajo adicional en
el puesto de trabajo.

Incl. juego de piezas de fijacion.

00120965

00119921

Brazo de soporte para monitor
N° de material
3 842 521 970

3842538284 (2007.11)
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Accesorios para puestos de trabajo

Soporte de teclado extraible para
colgarlo al brazo de soporte del monitor.

00120883

Soporte de teclado

N° de material
00119922 3 842 522 305

Soporte de raton para colgarlo al brazo
de soporte del monitor.

Soporte de raton

E N° de material
ootieeza - 3842 522 130
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Accesorios para puestos de trabajo

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

Componentes para aplicaciones ESD

ESD .

Juego de materiales para la puesta a

tierra segura de puestos de trabajo ESD,

con el fin de proteger componentes
sensibles a ESD.

Resistencia de derivacion R,=1 x 10° Q

(DIN EN 61 340-5-1).

Incl. juego de piezas de fijacion.

Cable de puesta a tierra para crear rutas
de derivacion seguras entre los perfiles
soporte y para proteger componentes
sendibles a ESD.

Incl. juego de piezas de fijacion.

Mufiequera (A) con pieza de

conexion (B) para una puesta a tierra
segura de personas con el fin de
proteger componentes sensibles a ESD.
Para la fijacion al perfil soporte
recomendamos utilizar tuercas de
martillo M6.

H

N° de material
@ 3842522087

N
00119917

3 (1_°7 )
® S
M5x10 (2x) M5(2x) M5(1x)
N° de material

@& 3842519 465

00118564

Banda (A), pieza de conexion (B)

& N° de material
A & 3842516 908
B 10 @ 3842516 905

00120940

Tuerca de martillo M6

i N° de material
100 3842 530 285

00120941 00120942
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Accesorios para puestos de trabajo

Potentialfix para la puesta a tierra
definida de elementos de superficie,
como p. €j. los paneles laterales.

Alfombrilla conductora para proteger
componentes sensibles a ESD.
Rexroth le puede suministrar la
alfombrilla ESD segun sus exigencias
a modo de modificacion en diferentes
medidas (tamafo maximo: 1220 x
12000 mm).

Para una conexion segura y conductiva
recomendamos cinta adhesiva de cobre
para la fijacion en las placas de apoyo
para materiales y el carro industrial.
Resistencia de derivacion

R,= 1x10°-1x10° Qsegun

DIN EN 61 340-5-1.

Material: caucho, se puede cortar a medida
facilmente
Grosor: 2 mm

E-Mail: mps.rexroth@boschrexroth.de
Tel.: +49 (0)711/811-30698
Fax: +49 (0)711/811-30364

‘.

MD=8 Nm

00124733

610

410

855

410

00119919

406

406

406

Bosch Rexroth AG 2-87

Potentialfix

N° de material
@ 3842536 320

Alfombrilla ESD

N° de material
1220 mm x 855 mm @ 3 842 522 012
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Accesorios para puestos de trabajo

Anillos amortiguadores

Los anillos amortiguadores aislan
los armazones del suelo conductor,
protegen los suelos e impiden la
transmision de vibraciones.

Material: poliuretano, resistente a aceites
minerales y solventes organicos.

Color: natural

Dureza: 70-80 Shore A

00119918

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

4
10

D44

()

&L

\>

Anillos amortiguadores

&

20

N° de material
3 842 521 817

(=B 6-7)

jund o
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Sillas de trabajo giratorias

Sillas de trabajo giratorias

Basic
Dynamic-PU
Dynamic-Textil
Dynamic-ESD
Dynamic-Clean

Accesorios

Bosch Rexroth AG

=B 2-94

B 2-95

B 2-96

=g 2-97

B 2-08

=B 2-99

2-89
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Sillas de trabajo giratorias

Sillas de trabajo giratorias

Con el fin de proteger la salud y de
aumentar el rendimiento laboral de los
trabajadores, el desarrollo del programa
de sillas de trabajo giratorias ha contado
con la colaboracién de médicos de
empresa y especialistas en ergonomia.
Al disefiar los respaldos, los asientos

y los margenes de altura regulable

se tienen en cuenta los mas variados
entornos de produccion, asi como los
requisitos de asientos confortables y
dinamicos. Todos los modelos de sillas
de trabajo giratorias cumplen con todos
los requisitos técnicos de seguridad

y ergonomicos segun la norma

DIN 68877.

001272056

Adaptacion al usuario y a la finalidad del
trabajo por medio de muiltiples posibilidades
00120104 de regulacion.
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Sillas de trabajo giratorias

Ventanjas del producto

Regulacién de la altura por medio de un muelle por gas a presion de seguridad

Regulacion de la inclinacion y altura del respaldo

Respaldo de contacto permanente y regulacion de la inclinacion del asiento

Técnica de sincronizacion con regulacion de peso incl. respaldo de contacto permanente y ajuste de la
inclinacion del asiento

Revestimiento lavable del asiento y del respaldo

Version en material conductivo segun la norma DIN EN 61 340-5-1, apto para zonas sensibles a ESD

Indicado para salas blancas segun la norma DIN ISO 14 644-1

Rodillos dobles frenados para pisos duros segun la norma DIN 68 131

Patin para un estado estable en sillas con ayuda de ascension

Ayuda de ascension con altura regulable, plegable
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Sillas de trabajo giratorias

Sillas de trabajo giratorias

Todas las sillas de trabajo giratorias de
Rexroth disponen de las posibilidades
de ajuste descritas y permiten la
adaptacion ergonomica de la situacion
del puesto de trabajo al trabajador. Las
funciones individuales de las sillas de
trabajo giratorias se describen en cada
modelo de silla correspondiente.

Forma del asiento y disefio del
respaldo ergonémicos:

La superficie del asiento y respaldo
estan formadas anatémicamente y
fomentan automaticamente la postura
de sentado correcta. El respaldo

de contacto permanente se adapta
permanentemente a los movimientos

del tronco del usuario y soporta asi la
espalda en cualquier posicion. En caso
necesario, se puede retener en cualquier
posicion. Al soltar la retencion, mediante
la regulacién antichoque se impide que
el respaldo se catapulte.

Ajuste del respaldo:

Permite la adaptacion individual de los
soportes de lordosis a cualquier estatura
y el punto de apoyo éptimo.

Regulacién de la altura del asiento:
La altura del asiento se puede ajustar
individualmente mediante la regulacion
de la altura por medio de un muelle por
gas a presion segun la estatura y la
situacion del puesto de trabajo mediante
la palanca de mando.

Armazon inferior estable:

El armazon inferior de cinco patas no
puede volcar. Los extremos de las patas
terminados planos reducen el peligro de
tropezar.

3842538284 (2007.11)

00127220

1 Superficie de asiento y disefio del respaldo ergondémicos

2 Ajuste del respaldo
3 Regulacion de la altura del asiento
4 Bastidor inferior estable con rodillos o patines
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Sillas de trabajo giratorias

Ayuda para pedido

& =

i
ﬂ P

T |

h =720 mm h=750mm |  h=800mm h =900 mm | h = 1000 mm h = 1070 mm

m—_

3842527 156

arlrel

3842 527 153 3842527 157 3 842527 161
3842527 158

-

3842527154 3842 527 159

3842535 933

3842527 149 3842527155 3842527160 3 842527 162
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Sillas de trabajo giratorias

Basic

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

=
Z

&

68 877

Silla de trabajo giratoria Basic
Posibilidades de regulacién como se
describen en la pagina 2-92.

Material de la base en cruz: acero con
recubrimiento de polvo, color: negro
Material del asiento y respaldo: madera
contrachapeada, encolada con 7 capas,
color: laca transparente

Accesorios: reposapiés circular, (3B 2-99)

00105087

[mm] N° de material

555 - 855 g 3842527 149 %)

*) Segun la norma DIN 68 877, una silla de trabajo cuya altura del asiento se puede regular a
mas de 650 mm, debe estar dotada de un reposapiés circular. Solamente se puede montar
el reposapiés circular (B 2-99) durante al montar la silla.
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Dynamic-PU
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Silla de trabajo giratoria Dynamic-PU
Posibilidades de ajuste como se
describen en la pagina 2-92.
Adicionalmente en este modelo:

— Regulacion de la inclinacion del
asiento para facilitar una postura de
sentado abierta correcta y 6ptima
incluso en la postura de trabajo
inclinada.

— Cubierta de la columna central
del muelle por gas a presion para
protegerla del polvo y otras influencias
externas

— Superficie de asiento y respaldo de
espuma PU suave. Lavable, robusto
y resistente a acidos y lejias suaves.
Con burbujas de climatizacion para
mejorar la circulacion del aire. 00105000

Color respaldo y superficie de asiento: negro
Material de la base en cruz: acero con ﬁ
recubrimiento de polvo, color: negro
Accesorios: ayuda de ascension, reposapiés
circular, reposabrazos de seguridad

(=B 2-99) 460 - 640 g 3842 527 154
480 - 650 * l 3842 527 153

590 - 860 E 3842527 155 %)

*) Segun la norma DIN 68 877, una silla de trabajo cuya altura del asiento se puede regular a
mas de 650 mm, debe estar dotada de una ayuda de ascension.

[mm] N° de material
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Silla de trabajo giratoria Dynamic-Textil
Posibilidades de ajuste como se
describen en la pagina 2-92.
Adicionalmente en este modelo:

— Regulacion de la inclinacion del
asiento para facilitar una postura de
sentado abierta correcta y 6ptima
incluso en la postura de trabajo
inclinada.

— Cubierta de la columna central
del muelle por gas a presién para
protegerla del polvo y otras influencias
externas

— Superficie de asiento y respaldo
de espuma. Funda transpirable de
poliacrilato.

Color del acolchado: antracita

Material de la base en cruz: acero con
recubrimiento de polvo, color: negro
Accesorios: reposabrazos de seguridad
(=B 2-106)

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)
i&l
[mm] N° de material
490 - 650 g 3842 535 933
425 - 555 *b 3842 527 156
475 - 620 3842 527 157

Wo
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Silla de trabajo giratoria Dynamic-ESD
Posibilidades de ajuste como se
describen en la pagina 2-92.
Adicionalmente en este modelo:

— Regulacion de la inclinacion del
asiento para facilitar una postura de
sentado abierta correcta y 6ptima
incluso en la postura de trabajo
inclinada.

- Proteccion ESD gracias a materiales
sintéticos con conductibilidad
volumétrica y acolchado de confort
conductivo. Cinco rodillos o patines
con conductibilidad volumétrica.

— Superficie de asiento y respaldo
de espuma. Funda transpirable de
poliacrilato con hilos de cobre

Resistencia de derivacion: 10° Q

Color del acolchado: antracita

Material de la base en cruz: aluminio, pulido
al brillo

Accesorios: ayuda de ascension (¥ B 2-99)

b

00105097

Bosch Rexroth AG 2-97

[mm] N° de material
475 - 625 g @ 3 842 527 159
480 - 620 * I @ 3 842 527 158
630 - 880 @ 3842527 160 %)

D

*) Segun la norma DIN 68 877, una silla de trabajo cuya altura del asiento se puede regular a
mas de 650 mm, debe estar dotada de una ayuda de ascension.
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Silla de trabajo giratoria Dynamic-Clean

Para el uso en salas blancas de clase

4 segun la norma DIN ISO 14 644-1.

Posibilidades de regulacion como se

describen en la pagina 2-92.

Adicionalmente en este modelo:

— Regulacion de la inclinacion del
asiento para facilitar una postura de
sentado abierta correcta y 6ptima
incluso en la postura de trabajo
inclinada.

— Proteccion ESD gracias a materiales
sintéticos con conductibilidad
volumétrica y acolchado de confort
conductivo. Cinco rodillos o patines
con conductibilidad volumétrica.

— La técnica de sincronizacion integrada
provoca un transcurso de los
movimientos sincronizado del asiento
y respaldo, y se adapta asi de forma
permanente a la postura del cuerpo
individual del trabajador. La regulacion
del peso integrada permite el ajuste
individual de la presion de apoyo del
respaldo.

— Superficie de asiento y respaldo de
acolchado con cuero artificial skai
suave, antideslizante y conductivo.

Resistencia de derivacion: 10° Q

Color del respaldo y del asiento: antracita
Material de la base en cruz: aluminio, pulido
al brillo

Accesorios: ayuda de ascension (¥ 2 2-99)

00105100

e

[mm] N° de material
505 - 645 * I @ 3 842 527 161
655 - 910 g @ 3842 527 162 *)

*) Version con ayuda de ascension con altura regulable.

B Fraunhofer

TESTED
DEVICE

Bosch Scharnier 3842524781
Report No. BO 9903-159
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A Ayuda de ascenso, plegable, puede
ser instalado posteriormente. Para todas
las versiones altas Dynamic,
Dynamic-PU, Dynamic-ESD.

Material: acero con recubrimiento de polvo,
color: negro

B Reposapiés circular, para todos los
modelos y se instala al montar la silla.

Material: aluminio, cromado

00105104 00105102

C Reposabrazos de seguridad (set, N° de material N° de material
compuesto por 2 reposabrazos), aptos A 3842527 164 *) B 3842527 165 *)
para las sillas de trabajo giratorias, @& 3842536 905 *)

Dynamic-PU, Dynamic-Textil.

Material: PP, color: negro
Volumen de suministro: 2 reposabrazos

00105101

© N° de material
C Set 3 842 527 166

*) Segun la norma DIN 68 877, una silla de trabajo cuya altura del asiento se puede regular a
mas de 650 mm, debe estar dotada de una ayuda de ascension.
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