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Sistemas de estanterias y puesta a disposicion de material

Sistemas de estanterias segun los deseos del cliente “E 3-4
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Componentes individuales +E 3-38 H
Cajas de piecerio =E 3-63

Elevador de cajas =B 3-77
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Sistemas de estanterias y puesta a disposicion de material

Con los sistemas de estanterias Rexroth
puede presentar de muchas maneras los
materiales y los recipientes.

No importa el sector, ya sea un

comercio, un artesanado o una

industria — las ventajas del sistema son

validas dondequiera:

— Econémico para cualquier necesidad:
Existen diferentes lineas de transporte
con diferentes rodillos.

— Aplicacion universal: Equipamiento
y dimensiones segun los deseos del
cliente (MPScalc).

— Capacidad de adaptacion y con
garantia de futuro: Modificacion
sencilla y ampliacion facil.

— Claro: Gracias a detalles inteligentes
como rodillos de diferentes colores en
las lineas de transporte (Kanban).

— Procesos eficientes: Mediante la
realizacion del principio FIFO.

Los sistemas de estanterias se pueden
utilizar en puntos centrales como
estanteria de supermercado o para la
puesta a disposicion de recipientes
directamente en el puesto de trabajo.

La mayoria de exigencias de los clientes
se pueden cumplir de manera rapida y
sencilla mediante la configuracion de

un sistema de estanterias completo. La
flexibilidad completa en el disefio de su
estanteria se obtiene con la utilizacion
de moddulos y componentes individuales.

De forma complementaria, Rexroth le
ofrece un extenso y completo programa
para la puesta a disposicién de material
en su produccion y puestos de trabajo:
— Con la ayuda de cajas de piecerio
las piezas pequefias se ponen a
disposicion de forma ergonémica en la
zona de trabajo.
— Los recipientes grandes y pesados se
colocan a la altura de toma 6ptima con
el elevador de cajas.
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Sistemas de estanterias

Sistemas de estanterias segun los deseos del cliente

Modulos para todos los sistemas de estanterias

Modulos XLean

Modulos Lean

Modulos EcoFlow

Componentes individuales para todos los sistemas de estanterias
Componentes individuales XLean

Componentes individuales Lean

Componentes individuales EcoFlow
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Sistemas de estanterias segun los deseos del cliente

Con el sistema de estanterias Rexroth
segun los deseos del cliente tiene la

posibilidad de elegir entre tres versiones.

El sistema de estanterias XLean esta
formado por un perfil de acero y
rodillos con o sin pestaria. Este sistema
de estanterias es especialmente
economico.

El sistema de estanterias Lean se
caracteriza por una elevada flexibilidad y
una variedad de combinaciones. De esta
forma siempre tendra sus existencias de
mercancias o materiales bajo control.
Los rodillos con los colores rojo, amarillo
y verde sefializan a tiempo la necesidad
de rellenar y, simultaneamente, evitan la
acumulacion de existencias.

El sistema de estanterias EcoFlow

tiene rodillos universales en diferentes
anchuras. Por tanto, EcoFlow es ideal
para cargas pesadas y portapiezas,

asi como el transporte de, por ejemplo
blisters, bastidores de lavado y cajas de
carton.

Todos los sistemas de estanterias se
pueden suministrar como solucion
conductora ESD.

Los sistemas de estanterias y médulos
se pueden adaptar a sus requisitos
mediante la seleccion de pardmetros
individuales. Los pardmetros se explican
a continuacion. Para la seleccion de
parametros y el pedido de sistemas
de estanterias, asi como médulos,
recomendamos utilizar el software de
célculo y planificacion MPScalc
(www.boschrexroth.com/mps).
También tiene la posibilidad de formar
su estanteria a partir de médulos
individuales. Para ello, seleccione de
nuestro extenso programa los médulos
(#B 3-16) y componentes (+"& 3-38)
necesarios. En la proyeccion, tenga
en cuenta las “Disposiciones sobre
dispositivos de almacenamiento y
soporte” de la mutualidad alemana

de accidentes para la mecanica de
precision y la electrotecnia.

Linea de transporte XLean

Linea de transporte EcoFlow

00121066

00121018

00127279

. , 00127214
Sistema de estanterias XLean

00120898

00127217

Sistema de estanterias EcoFlow
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Sistemas de estanterias segun los deseos del cliente:

Parametros

En las paginas siguientes se explican
todos los parametros y se indican
eventuales particularidades. Existen
resimenes de pedido para XLean

(+B 3-10), Lean (= E 3-12) y EcoFlow
(=B 3-14). Con los parametros
siguientes se describen las indicaciones
basicas sobre el funcionamiento y el
volumen de suministro del sistema de
estanterias.

00126525

A

ESD

Typ

Lv

00126526

A =.(0,1)

Ejecucion: El sistema de estanterias se puede pedir completamente montado
(A =1) o como juego de montaje premontado con instrucciones de montaje
(A=0).

ESD =.. (0, 1)

Conductividad ESD: Si selecciona (ESD = 1), el sistema de estanterias se
ejecuta como conductor ESD. H
Typ =..(0,1,2)

Numero de elementos laterales.

(Typ = 0) Sin elementos laterales, si desea unir dos estanterias existentes
mediante travesarios.

(Typ = 1) Con un elemento lateral, si en una estanteria existente desea montar
directamente una estanteria.

(Typ = 2) Con dos elementos laterales, si necesita una estanteria
independiente.

El parametro (Typ = 0, 1) sélo se puede seleccionar con (A =0). Con (A= 1)
hay que seleccionar (Typ = 2).

LV  =..(1,2) para XLeany Lean

Version de carga: la version de carga influye en la carga total maxima
permitida del sistema de estanterias. El sistema de estanterias EcoFlow esta
disefado para (LV = 2).

(LV = 1) Estandar, carga total max. = 400 kg

(LV = 2) Reforzado, carga total max. = 2000 kg

Al emplear rodillos con freno la carga total depende de la cantidad de rodillos
(carga total max. = cantidad de rodillos x 80 kg x 3/4).

—

N

00126527

(=B 6-8)

i
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Con los parametros siguientes se
describe la estructura base del sistema
de estanterias.

001256106

00127131

T

FU

PT

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

B ... (400-1500) mm con XLean y Lean
B ... (400-1000) mm con EcoFlow
Anchura del sistema de estanterias (medida exterior)

H =... (600-2000) mm
Altura del sistema de estanterias

T =... (400-6000) mm

Profundidad del sistema de estanterias. El sistema de estanterias solo se
puede pedir como juego (A = 0) con T+UV+UH > 3000 mm. El sistema de
estanterias XLean solo se puede pedir con lineas de transporte

(NB # 0) hasta una profundidad maxima de T = 4500 mm.

TT =.. (1000, 1500) mm con Lean y EcoFlow

Division de la profundidad de la estanteria: El sistema de estanterias XLean
tiene la division fija (TT = 1000 mm). La division indica la distancia maxima
entre los travesafos. Se montan en intervalos iguales.

FU =..(GFLR)

Clase de patas: Los sistemas de estanterias se pueden equipar a eleccion
con patas articuladas (FU = GF) o rodillos (FU =LR). (FU =LR) so¢lo se
puede seleccionar si (UV =0) y (UH =0).

PT =..(RT, RTW, ST, DRT)

Clase de travesaiio: Para el montaje de las lineas de transporte existen
los travesafos siguientes: Travesario tubular (RT), travesafo tubular con
escuadra (RTW), travesaro de perfil (ST), travesario tubular doble (DRT).

TT=1000 mm TT=1500 mm

00127137

00126542

00127136

(=B 6-12)

i
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Con los pardmetros siguientes se
determinan el numero de estantes y
lineas de transporte en el sistema de
estanterias.

NZ

NR

NB

BF

Nz
(=8)

NR
=2)

00125076

Bosch Rexroth AG 3-7

NZ =..(1-8)
Numero de estantes de abastecimiento: Numero de estantes para el
abastecimiento de recipientes. NZ + NR=8

NR =..(0-7)
Numero de estantes de retorno: Numero de estantes para el retorno de
recipientes. NZ + NR=8

G =..(0-10) %
Desnivel: Rexroth recomienda un desnivel de G = 6 %. El desnivel G
determina la longitud de la linea de transporte.

NB =...(0-64) con XLean y Lean

NB =...(0-20) con EcoFlow

Numero de lineas de transporte: En los sistemas de estanterias XLean y
Lean la linea de transporte se compone de dos tramos de transporte (1x a la
derecha, 1x a la izquierda).

BF =.. (200-892) mm con EcoFlowy FM=S, E
BF =.. (200-600) mm con EcoFlowy FM=K
Anchura de la linea de transporte

-

00130007

00125106

00126528
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Con los parametros siguientes se

determina el tipo de construccion de

las lineas de transporte.

001272256

00127133
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FM =.. (D28, D28SK) con XLean

FM =..(GS, GSSK, D32/375, D32/50, D32SK/50, RE45, RE45SK) con
Lean

FM =..(K, S, E) con EcoFlow

Medio de transporte: como medios de transporte existen rieles de
deslizamiento (GS), elementos de rodillos (RE45), rodillos con diametros 28
mm y 32 mm con y sin pestafia, asi como para EcoFlow rodillos de plastico
(K), acero (S) y acero fino (E).

R =... (0, 1) con EcoFlow
Distancia entre rodillos: con (R = 0) los rodillos tienen una distancia entre ejes
de 50 mm. Con (R = 1) los rodillos tienen una distancia entre ejes de 100 mm.

SF =..(0,1)

Guia lateral: Opcionalmente puede seleccionarse una guia lateral (SF = 1).
(SF = 0) significa que no se ha seleccionado guia lateral. En el sistema de
estanterias EcoFlow sdélo se puede seleccionar la guia lateral con (BG = 0).

BG =..(0, 1) con EcoFlow

Borde de riel de deslizamiento: El borde de los rieles de deslizamiento se puede
seleccionar interior o exterior. Con (BG = 0) el borde esta fuera del riel de
deslizamiento, con (BG = 1) el borde esta dentro del riel de deslizamiento.

(BG = 1) sdlo se puede seleccionar con (UV # 0).

T
#
D28SK
g’
7
D32SK
e
GS SK GS
lf%ﬁx [
RE45SK RE45
=
%
K, S, E

00126533

(=B 6-14)
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Con los parametros siguientes se
determinan los salientes de las lineas de
transporte asi como la distancia entre
ellos.

Timax = 6000 mm (A=0)
Tinax = 3000 mm (A=1)

00125073

uv

UH

HT

EH

00126534

Bosch Rexroth AG 3-9

F =..(0, 1,2, 3) con Lean

Color de rodillo: Como color de rodillo estan disponibles negro (F = 0), rojo
(F=1), amarillo (F = 2) y verde (F =3). Con (ESD = 1) solo puede
seleccionarse el color de rodillo negro (F = 0).

UV =.. (0, 50-1000) mm con Lean y EcoFlow

Saliente de la linea de transporte delante: Si selecciona (UV # 0), la estanteria
debe atornillarse al suelo.

La profundidad total del sistema de estanterias incl. saliente es

max. T= 6000 mm con (A =0) y max.

T=3000 mm con (A=1). SiUV =50, UH es > 50 y al revés.

UH =..(0,50-1000) mm con Lean y EcoFlow

Saliente de la linea de transporte detras: Si selecciona (UH # 0), la estanteria
debe atornillarse al suelo.

La profundidad total del sistema de estanterias incl. saliente es

max. T=6000 mm con (A=0) y max. T=3000 mm con (A= 1). SiUH 50,
UVes 50y alreveés.

HT =..(100-1200) mm

Altura de transporte: La altura de transporte es determinada por la altura de
los recipientes.

Rexroth recomienda HT = altura del recipiente + al menos

200 mm. La indicacion de HT solamente es necesaria cuando (A = 1).

EH =..(263-1800) mm si (FU = GF), (PT=RT), (UV =UH=0)

EH =...(380-1800) mm si (FU=LR), (PFT=RT), (UW=UH=0)

Altura de toma del estante inferior del nivel de abastecimiento: La altura de
toma del estante inferior de abastecimiento debe seleccionarse de modo que
sea posible levantar los recipientes de forma ergonomica.

En el montaje del sistema de estanterias, todos los estantes son montados
partiendo de la altura de toma del estante inferior de abastecimiento con una
distancia entre si de HT.

10,

HT

EH

001271356




3-10 Bosch Rexroth AG MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

Puesta a disposicion de material

Sistema de estanterias XLean segun los deseos
del cliente

El sistema de estanterias XLean

es la alternativa econémica para la
puesta a disposicion de material

en supermercados o en lineas de
produccion.

El sistema de estanterias esta disponible
en versiéon conductora ESD (ESD = 1).

Con una configuracion fuera de lo
normal de los parametros de estanteria
(p. €j. gran altura, pocos estantes, carga
max.) o con un elevado efecto de fuerza
transversalmente a la direccion de oot27214
transporte de los estantes de transporte,

Rexroth recomienda fijar el armazoén al

suelo o reforzarlo adicionalmente

(=B 3-19).

Con los pardmetros siguientes puede
formar su sistema de estanterias.

Sistema de estanterias XLean

N° de material
3842 998 249

Parametros de pedido para 3 842 998 249 3 842 998 249

Typ Numero de elementos laterales (=B 3-5) = 0, 1,2

ESD Conductividad (+ B 3-5) = (0, 1)

FU Clase de patas (=B 3-6) = (GF, LR)

A Versién (=B 3-5) = 0, 1)

Lv Version de carga (=B 3-5) = 1,2

B Anchura del sistema de estanterias (medida exterior) (=B 3-6) = (400-1500) mm
H Altura del sistema de estanterias (=B 3-6) = (600-2000) mm
T Profundidad del sistema de estanterias (=B 3-6) = (400-6000) mm
EH Altura de toma del estante inferior de abastecimiento (=B 3-9) = (263-1800) mm
HT Altura de transporte (=B 3-9) = (80—-1200) mm
Nz Numero de estantes de abastecimiento (=B 3-7) = (1-8)

NR Numero de estantes de retorno (=B 3-7) = (0-7)

G Desnivel (=B 3-7) = (0-10) %

NB Numero de lineas de transporte (=B3-7) = (0-64)

FM Medio de transporte (=B 3-8) = (D28, D28SK)
SF Guia lateral (=B 3-8) = (0, 1)

PT Clase de travesafio (=B 3-6) = (RT, RTW, DRT)

i

Se comprueba la viabilidad de su pedido y, en caso necesario, se adapta.

Compruebe la confirmacion de pedido.

jud o

(=B 6-8)
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Sistema de estanterias Lean segun los deseos

del cliente

El sistema de estanterias Lean se
caracteriza por su elevada flexibilidad

y una variedad de combinaciones.

Asi, existen rodillos de colores (rojo,
amarillo, verde), de manera que la
informacion acerca de las existencias de
material pueda ser visible durante todo
el proceso con colores de semaforo
(Kanban).

El sistema de estanterias esta disponible
en version conductora ESD (ESD = 1).

Con los pardmetros siguientes puede
formar su sistema de estanterias.

Sistema de estanterias Lean

N° de material
3842 998 332

Parametros de pedido para 3 842 998 332

Typ Numero de elementos laterales

ESD Conductividad

FU Clase de patas

A Version

Lv Version de carga

B Anchura del sistema de estanterias (medida exterior)
H Altura del sistema de estanterias

T Profundidad del sistema de estanterias
T Division de la profundidad de la estanteria
G Desnivel

PT Clase de travesaiio

uv Saliente de la linea de transporte, delante
UH Saliente de la linea de transporte, detras
EH Altura de toma del estante inferior de abastecimiento
HT Altura de transporte

NZ Numero de estantes de abastecimiento
NR Numero de estantes de retorno

NB Numero de lineas de transporte

FM Medio de transporte

F Color de rodillo

SF Guia lateral

00120898

m Se comprueba la viabilidad de su pedido y, en caso necesario, se adapta.

Compruebe la confirmacion de pedido.

3842538284(2007.11)

(0,1,2)

(0,1)

(GF, LR)

(0,1)

1,2

(400-1500) mm
(600-2000) mm
(400-6000) mm
(1000, 1500) mm
(0-10) %

(RT, RTW, ST, DRT)
(0, 50-1000) mm
(0, 50-1000) mm
(263-1800) mm
(100-1200) mm
(1-8)

(0-7)

(0-
(

GS, GSSK, D32/37,5,
D32/50, D32SK/50,
RE45, RE45SK)
(0,1,2,3)

(0, 1)

(=B 6-8)

)
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Sistema de estanterias EcoFlow segun los deseos
del cliente

El sistema de estanterias EcoFlow es
ideal para la utilizacion en margenes de
carga elevados y el transporte de, por
ejemplo blisters y cartonajes.

El sistema de estanterias esta disponible
en version conductora ESD (ESD = 1).

Con los pardmetros siguientes puede
formar su estanteria.

Sistema de estanterias EcoFlow

N° de material
3842 998 322

Parametros de pedido para 3 842 998 322

Typ Numero de elementos laterales (=& 38-5) = 0,1,2

ESD Conductividad (=& 3-5) = 0, 1)

FU Clase de patas (=B 3-6) = (GF, LR)

A Version (+ B 3-5) = (0, 1)

B Anchura del sistema de estanterias (medida exterior) (=B 3-6) = (400-1000) mm
H Altura del sistema de estanterias (=B 3-6) = (600-2000) mm
T Profundidad del sistema de estanterias (=B 3-6) = (400-6000) mm
T Division de la profundidad de la estanteria (=B 3-6) = (1000, 1500) mm
G Desnivel (=B 3-7) = (0-10) %

PT Clase de travesafio (=& 3-6) =.. (RT, RTW, ST, DRT)
uv Saliente de la linea de transporte, delante (=B 3-9) =.. (0, 50—1000) mm
UH Saliente de la linea de transporte, detras (=B 3-9) = (0, 50—1000) mm
EH Altura de toma del estante inferior de abastecimiento (=B 3-9) = (263-1800) mm
HT Altura de transporte (=B 3-9) = (100-1200) mm
Nz Numero de estantes de abastecimiento (=B 3-7) = (1-8)

NR Numero de estantes de retorno (=B 3-7) = (0-7)

NB Numero de lineas de transporte (=B 3-7) = (0-20)

FM Medio de transporte (=B 3-8) = (K, S, E)

SF Guia lateral (=B 3-8) = (0, 1)

R Distancia entre rodillos (=& 3-8) = 0, 1)

BG Borde de riel de deslizamiento (=B 3-8) = (0, 1)

BF Anchura de la linea de transporte (=B 3-7) = (200-892) mm

m Se comprueba la viabilidad de su pedido y, en caso necesario, se adapta.
Compruebe la confirmacion de pedido.

(=B 6-8)
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Modulos y resumen de modulos

Con los modulos individuales se le
ofrece cualquier posibilidad de disefio
de estanteria. Puede combinar los
travesafios y las lineas de transporte
segun sus necesidades y ampliar las
estanterias existentes o crear una
estanteria completamente nueva.

Los médulos se dividen en cuatro
grupos. Los modulos que se pueden
utilizar para cualquier sistema de
estanterias (refuerzo, travesarios) y
los médulos especiales para los tres
sistemas de estanterias XLean, Lean
y EcoFlow (lineas de transporte, guias
laterales).

En el resumen adjunto obtendra un
resumen de los médulos disponibles.
Los componentes individuales para
estos modulos se encuentran a partir de
(= E 3-38).

XLean

3-22

Lean

3-26, 3—-27, 3-30, 3-32,

EcoFlow

3-35, 3-36
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Asi se pide un armazoén de estanteria

El armazdn de estanteria se pide de
forma facil y confortable mediante uno
de nuestros tres sistemas de estanterias
segun los deseos del cliente. El armazon
de estanteria contiene como minimo un
estante.

4

Sistema de estanterias XLean

3 842 998 249 (=2 3-10)

Sistema de estanterias Lean

3842998 332 (= B 3-12)

Sistema de estanterias EcoFlow

3842 998 322 (=B 3-14) /

N

\

00126536
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Puesta a disposicion de material

Refuerzo segun los deseos del cliente

El refuerzo permite el montaje de
estanterias con una mejor estabilidad
en la direccion de la linea de transporte.
Asi se pueden realizar cargas de la
estanteria de hasta 2000 kg.

Volumen de suministro: perfil, tapas, juego de
fijacion

@0 (20 @) (29
&® (o
Bie

N° de material
3842 998 271

00127160

00127161

Refuerzo

Parametros de pedido para 3 842 998 271
L Longitud del refuerzo

Bosch Rexroth AG

(100-3000) mm

3-19
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Puesta a disposicion de material

Travesafo segun los deseos del cliente

>

Travesafio tubular (RT) para el montaje
rapido y con poco espacio de una B
estanteria agradable dpticamente para
la puesta a disposicion de material.

L-68mm

Volumen de suministro: tubo circular D28,
empalmador, tapa, juego de piezas de
fijacion

1000N 1000 mm
500N 1500 mm

Travesafo tubular

e B

mq -
Parametros de pedido para 3 842 993 330
L  Longitud del travesano tubular =... (300-2000) mm

N° de material
3842 993 330

00118547

Travesafio tubular con escuadra (RTW)
para un montaje facil de una estanteria. B
Con la ejecucion de la escuadra con un
agujero ovalado es posible compensar

variaciones de tolerancia en el corte de
la sierra de hasta = 3 mm.

L=Lrk-21 mm

Volumen de suministro: tubo circular D28,
2 x escuadras 60x47x4, juego de fijacion

1l
Travesafo tubular con escuadra

N° de material
3842 998 313 00124720

1000N 1000 mm
500N 1500 mm

e B

Parametros de pedido para 3 842 998 313
L  Longitud del travesano tubular =.. (300-2000) mm

(=B 6-12)

jedo
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Puesta a disposicion de material

Travesario de perfil (ST) para utilizar con
cargas elevadas en el travesano.

Volumen de suministro: perfil soporte 45x45L,
2 x escuadras R40x43, juego de fijacion,
tapas.

Travesafio de perfil m

N° de material
3842 993 401

DIN 7991

3000N 1000 mm
1500N 1500 mm

CER
£
0o
2

00121443

Parametros de pedido para 3 842 993 401

L  Longitud del travesao de perfil

(800-2000) mm

Travesaro tubular doble con escuadra
(DRT) para el montaje de estanterias B
con cargas muy elevadas en el
travesano. Con la ejecucion de la
escuadra con un agujero ovalado es
posible compensar variaciones de
tolerancia en el corte de la sierra de
hasta £ 3 mm.

L=Lw-21 mm

Volumen de suministro: tubo circular doble
D28x55, 2 x escuadras 60x47x4, juego de

fijacion

Travesafio tubular doble con escuadra m

N° de material
3842 998 314

H //
m 6000 N 1000 mm

3000 N 1500 mm

00125031

Parametros de pedido para 3 842 998 314
L  Longitud del travesano tubular =.. (300-2000) mm

(=B 6-12)

i
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Puesta a disposicion de material

XLean: Linea de transporte segun los deseos del cliente

@ &

Esta linea de transporte econémica con
perfil de acero se suspende de forma
facil y segura con el soporte riel al
travesafio tubular.

Rexroth recomienda para el desnivel G:
G=6%

Volumen de suministro: dos tramos de
transporte (a derecha/a izquierda), soporte

X 00127234
riel 00121055

Linea de transporte XLean con soporte riel
N° de material
3842 998 196

Parametros de pedido para 3 842 998 196

ESD(0 =no, 1 =si) =... 0, 1)

TM Distancia horiz. de los travesafnos tubulares =... (355-4500) mm

G Desnivel =... (0-10) %

FM Medio de transporte =... (D28, D28SK)

S  Version soporte riel =... 0,1,2)

SF Guia lateral (0 = no, 1= si) =... (0, 1) (=B 3-23)

| || n n
i w s=2'L=
w ™ L
™ G L
[mm]  [%] [mm]
1000 0 9620
1000 6 9617
1000 10 9635
FM = D28 FM = D28SK
o
(2]

Z=38

00127139

(=B 6-13)

juud o




3842538284(2007.11) | MPS 3.0 Bosch Rexroth AG 3-23

Puesta a disposicion de material

XLean: Guias laterales segun los deseos del cliente

>

Para la guia del transporte segura de
sus productos existen guias laterales
en diferentes longitudes para montar
en las lineas de transporte. El numero
de escuadras de fijacion depende de la
longitud de la guia de transporte.

Volumen de suministro: incl. escuadra de
fijacion y adaptador

00124737

00124741

Guia lateral XLean

N° de material
3842 998 316

Parametros de pedido para 3 842 998 316

TM Distancia horizontal del travesafo tubular =... (855-4500) mm
G Desnivel =... (0-10) %

(=B 6-14)

jud o
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MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

Lean: Lineas/tramos de transporte segun los deseos del cliente

Las lineas y los tramos de transporte
Lean estan construidos en base a

un perfil de aluminio. Las lineas de
transporte constan de dos tramos

de transporte y sirven para la puesta

a disposicion de recipientes con el
principio FiFo. Los tramos de transporte
se montan como apoyo central adicional
de recipientes muy anchos en una linea
de transporte, o se utilizan para montar
un retorno casi llano al retorno del
recipiente desordenado.

Como medios de transporte existen
rodillos de diferentes diametros y
multicolor, rieles de deslizamiento

y elementos de rodillos. Al utilizar
rodillos de diferente color en una linea
de transporte se puede realizar una
indicacion de existencias de forma muy
sencilla y visual (sistema Kanban).

Las lineas y los tramos de transporte
con soportes riel se pueden suspender
de manera facil y segura en travesanos
tubulares. La version con placa terminal
se fija mediante escuadras a un
travesafio de perfil o con abrazaderas de
tubo a travesafios tubulares.

Rexroth recomienda para el desnivel G:
G=6%

00121021 00121018

00127162
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Puesta a disposicion de material

Resumen: Lineas y tramos de transporte Lean

Soporte riel Placa terminal

Rodillos unicolor
(=B 3-26), (=B 3-28)

00121021 00127297

Rodillos multicolor
(=B 3-27), (=B 3-29)

00121022 00127298

Riel de deslizamiento
(=B 3-30), (=B 3-31)

00121032 00127299

Elemento de rodillos
(=B 3-32), (=B 3-33)

00121049 00127278
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Puesta a disposicion de material

Lean: Rodillos unicolor, soporte riel

@ >

Las lineas y los tramos de transporte
se suspenden de forma facil y segura
mediante el soporte riel en el travesafio
tubular o tubular doble.

Material del rodillo: PE

Material del rodillo ESD: PA 66, negro
Material del rodillo ESD: PA 6, MHRZ, de
color, 10%-10° Q (DIN EN 61340-5-1)
Accesorios: abrazadera de tubo (=8 3-57),
freno (=B 3-56)

70 = negro
1 =rojo
2 = amarillo
3 =verde

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

00121021 00127211

Linea de transporte Lean, unicolor Tramo de transporte Lean, unicolor
N° de material N° de material
3 842 998 381 3 842 998 389

Parametros de pedido para 3 842 998 381 y 3 842 998 389

ESD(0 =no, 1 =si) = ..
TM Distancia horiz. de los travesafnos tubulares =..

0, 1)
355-6000) mm

(
(

G Desnivel =... (0-10) %

FM Medio de transporte =... (D82/375, D32/50,
D32SK/50)

F  Color de rodillo =... (0,1,28)

S  Version soporte riel =... (0,12

SF Guia lateral (0 =no, 1 =si) =... (0, 1) (=B 3-34)

-
S=2 H
™ G L
[mm] [%] [mm] FM = D32/375 FM = D32SK/50
1000 0 962,0 FM = D32/50 2 2
1000 6 9617 ; I
1000 10 9635 N N
a=375 a=50
00127141 a= 50
. | =2 610)
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Puesta a disposicion de material

Lean: Rodillos de varios colores, soporte riel

@ D>

Las lineas y los tramos de transporte

se suspenden de forma facil y segura
mediante el soporte riel en el travesafio
tubular o tubular doble. Mediante

los rodillos multicolores se puede
realizar facilmente un control visual de
existencias. La linea/tramo de transporte
se rellena con el ultimo color de rodillo.

Material del rodillo: PE

Material del rodillo ESD: PA 66, negro
Material del rodillo ESD: PA 6, MHRZ, de
color, 10%-10° Q (DIN EN 61340-5-1)
Accesorios: abrazadera de tubo (=8 3-57),
freno (=B 3-56)

Linea de transporte Lean, multicolor

N° de material
3842 998 382

Bosch Rexroth AG 3-27

Tramo de transporte Lean, multicolor

N° de material
3842 998 390

Parametros de pedido para 3 842 998 382y 3 842 998 390

ESD(0 =no, 1 =si)

TM Distancia horiz. de los travesarios tubulares
G Desnivel

FM Medio de transporte

F1 Color de rodillo

NF1 Numero de rodillos en color 1/tramo
F2 Color de rodillo

90—
1= :;gro NF2 Numero de rodillos en color 2/tramo
9 : anj1arillo F3 Color de rodillo

B NF3 Numero de rodillos en color 3/tramo
3 =verde

S Version soporte riel

SF Guia lateral (0 =no, 1 =si)

M
S=of I J1s=2 [

=... 0, 1)

=.. (355-6000) mm

=.. (0-10) %
=... (D32/375, D32/50,

D32SK/50)
0, 1,2 3)
0-120/160)
0, 1,2 3)
0-120/160)
0, 1,2 3)
. 0-120/160)
=... (0,12
=... 0, 1)

(
(
(
(
(
(

(=B 3-34)

o

s=1' =
™ G L
[mm] [%] [mm]
1000 0 962,0
EPRED 1000 6 961,7
00121439 1000 10 963,5
NF1 (=6) NF2 (=6) NF3 (=8) FM = D32/37,5 FM = D32$K/50
FM = D32/50 o 0
o P
L P I L
N N
L
a=375
- 00127141 a= 50
°
1 (=B 6-13)
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Puesta a disposicion de material

Lean: Rodillos unicolor, placa terminal

@ D>

En las lineas y tramos de transporte con
placas terminales el perfil en U se fija a
través de la ranura de 10 mm en la parte
inferior del perfil, por ejemplo mediante
escuadras a otros perfiles o mediante
abrazaderas de tubo a travesafos
tubulares.

Material del rodillo: PE
Material del rodillo ESD: PA 66, negro
Material del rodillo ESD: PA 6, MHRZ, de

color, 10%-10° Q (DIN EN 61340-5-1) 00127297 00127303
Accesorios: abrazadera de tubo (=38 3-57), Linea de transporte Lean, unicolor Tramo de transporte Lean, unicolor

freno (= E 3-56), soporte para tubo doble N° de material N° de material
(=B 3-57) 3842 998 383 3 842 998 391

Parametros de pedido para 3 842 998 383y 3 842 998 391

ESD(0 =no, 1 =si) =... 0, 1)
L  Longitud de la linea de transporte =... (355-6000) mm
FM Medio de transporte =... (D82/375, D32/50,
7 0 =negro D32SK/50)
1 = rojo F  Color de rodillo =... (0,1,23)"
2 = amarillo S Version placa terminal =... (0,12
3 =verde SF Guia lateral (0 =no, 1 =si) =... 0, 1) (=B 3-34)

s=o0——]

L=T-8mm
T S=2 E

FM = D32/375 FM = D32 SK/50
FM=D32/50 o o

8 8

I I

N N
EEPENPES S | o~

b

a=2375 a=>50

a=>50

00127167

(=B 6-13)

jd o
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Puesta a disposicion de material

Lean: Rodillos multicolores, placa terminal

@ >

En las lineas y tramos de transporte con
placas terminales el perfil en U se fija a
través de la ranura de 10 mm en la parte
inferior del perfil, por ejemplo mediante
escuadras a otros perfiles o mediante
abrazaderas de tubo a travesafos
tubulares. Gracias a los rodillos
multicolores se puede realizar facilmente
un control visual de existencias. La
linea/tramo de transporte se rellena con
el ultimo color de rodillo.

Tramo de transporte Lean, multicolor

Material del rodillo: PE Linea de transporte Lean, multicolor

Material del rodillo ESD: PA 66, negro N° de material N° de material
Material del rodillo ESD: PA 6, MHRZ, de 3842 998 384 3842 998 392
color, 10%-10° Q (DIN EN 61340-5-1)
Accesorios: abrazadera de tubo (¥ B 3-57), Parametros de pedido para 3 842 998 384 y 3 842 998 392
freno (¥ E 3-56), soporte para tubo doble ESD(0 = no, 1 = si) = (01
(=83-57) L  Longitud de la linea de transporte =... (855-6000) mm
FM Medio de transporte =... (D32/375, D32/50,
D32SK/50)
F1 Color de rodillo =... (0,1,28)
NF1 Numero de rodillos en color 1/tramo = ... (0-120/160)
F2 Color de rodillo =... (0,1,28)
7 0 = negro NF2 Numero de rodillos en color 2/tramo =... (0-120/160)
1 =rojo F3 Color de rodillo =... (0,1,273)
2 = amarillo NF3 Numero de rodillos en color 3/tramo =... (0-120/160)
3 = verde S Version placa terminal =.. (0,12
SF Guia lateral (0 =no, 1 = si) =... (0, 1) (=B 3-34)

L=T-8mm
} - S=2 E
FM = D32/375 FM = D32 SK/50

NF1 (=6) NF2 (=6)  NF3 (=8) FM =D32/50 ., 0
8 8

............. i I

N N

L L~~~ X\ Efq
©
NFmax = L/a a=375 a=50
00126589 00127167 8= 50
(=B 6-13)
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Puesta a disposicion de material

Lean: Riel de deslizamiento, soporte riel

@ E >

Las lineas y los tramos de transporte

se suspenden de forma facil y segura
mediante el soporte riel en el travesafio
tubular o tubular doble. Los rieles de
deslizamiento estan especialmente
indicados para el uso con recipientes
pesados o con grandes desniveles de la
linea/tramo de transporte.

Material: PVC, gris

Material ESD: PVC, negro 00121032 00127210
Accesorios: abrazadera de tubo (=B 3-57) Linea de transporte Lean, riel de deslizamiento ~ Tramo de transporte Lean, riel de deslizamiento
N° de material N° de material
3 842 998 387 3842 998 393

Parametros de pedido para 3 842 998 387 y 3 842 998 393

ESD(0 =no, 1 =si) =... (0, 1)

TM Distancia horiz. de los travesafos tubulares =... (355-6000) mm

G Desnivel =... (0-10) %

FM Medio de transporte =... (GS,GSSK)

S  Version soporte riel =... 0,1,2)

SF Guia lateral (0 =no, 1 =si) =... (0, 1) (=B 3-34)

S=2 ]
00127170 00121439 00127295
™ G L
[mm] [%] [mml FM=GS FM = GSSK
1000 0 962,0
1000 6 961,7
1000 10 963,5
] = i
N N
00127236
(=B 6-13)

i o
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Puesta a disposicion de material

Lean: Riel de deslizamiento, placa terminal

@ D>

En las lineas y tramos de transporte con
placas terminales el perfil en U se fija a
través de la ranura de 10 mm en la parte
inferior del perfil, por ejemplo mediante
escuadras a otros perfiles o mediante
abrazaderas de tubo a travesafos
tubulares.

Los rieles de deslizamiento estan
especialmente indicados para el uso con
recipientes pesados o con grandes
desniveles de la linea/tramo de

transporte.

00127299 00127305
Material: PVC, gris Linea de transporte Lean, riel de deslizamiento Tramo de transporte Lean, riel de deslizamiento
Material ESD: PVC, negro N° de material N° de material
Accesorios: abrazadera de tubo (=38 3-57), 3842 998 388 3842998 394

soporte para tubo doble (=B 3-57)
Parametros de pedido para 3 842 998 388 y 3 842 998 394

ESD(0 =no, 1 =si) =... (0, 1)

L  Longitud de la linea de transporte =... (355-6000) mm

FM Medio de transporte = (GS, GSSK)

S  Version placa terminal =... (0,12

SF Guia lateral (0 =no, 1 =si) =... (0, 1) (=B 3-34)

00127168 00121441 00127294

FM =GS FM = GSSK

=51
e

4

00127237

(=B 6-13)
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Puesta a disposicion de material

Lean: Elemento de rodillos, soporte riel

@ E >

Las lineas y tramos de transporte se
suspenden de forma facil y segura
mediante el soporte riel en el travesafio
tubular o tubular doble. Los elementos
de rodillo son especialmente adecuados
para el uso con recipientes con suelos
de estructura gruesa.

Material: PA66, negro
Accesorios: abrazadera de tubo (¥ E 3-57)

00121049 00127212
Linea de transporte Lean, elemento de rodillos Tramo de transporte Lean, elemento de rodillos

N° de material N° de material
3842 998 385 3 842 998 407

Parametros de pedido para 3 842 998 385y 3 842 998 407

ESD(0 =no, 1 =si) = ..
TM Distancia horiz. de los travesanos tubulares =...

0, 1)
355-6000) mm

(
(

G Desnivel =... (0-10) %

FM Medio de transporte =... (RE45, RE45SK)

S  Version soporte riel =... (0,12

SF Guia lateral (0 =no, 1 =si) =... (0, 1) (=B 3-34)

00127171 00121439 00127295

™ G L
[mm] [%] [mm]
1000 0 962,0
1000 6 961,7
1000 10 963,5

FM = RE45 FM = RE45SK

00127238

(=B 6-13)

jud o
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Puesta a disposicion de material

Lean: Elemento de rodillos, placa terminal

@ 5>

En las lineas y tramos de transporte con
placas terminales el perfil en U se fija a
través de la ranura de 10 mm en la parte
inferior del perfil, por ejemplo mediante
escuadras a otros perfiles o mediante
abrazaderas de tubo a travesafos
tubulares. Los elementos de rodillos
estan especialmente indicados para

el uso con recipientes con suelos de
estructura gruesa.

Material: PA66, negro

Accesorios: abrazadera de tubo (¥B 3-57), 00127278 00127302

soporte para tubo doble (¥ 3-57) Linea de transporte Lean, elemento de rodillos ~ Tramo de transporte Lean, elemento de rodillos
N° de material N° de material
3 842 998 386 3 842 998 409

Parametros de pedido para 3 842 998 386 y 3 842 998 409

ESD(0 =no, 1 =si) =... 0, 1)

L  Longitud de la linea de transporte =... (355-6000) mm

FM Medio de transporte =... (RE45, RE45SK)

S  Version placa terminal =... 0,1, 2

SF Guia lateral (0 =no, 1 =si) =... (0, 1) (FE 3-34)

S=0——

00127169 00121441 00127294

FM = RE45 FM = RE45SK

00127239

(=B 6-13)

jud o
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Puesta a disposicion de material

Lean: Guias laterales segun los deseos del cliente

=D

Para la guia del transporte segura de
sus productos existen guias laterales
en diferentes longitudes para montar
en las lineas de transporte. El numero
de escuadras de fijacion depende de la
longitud de la guia de transporte.

Volumen de suministro: incl. escuadra de
fijacion

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

i 18 20% -
i 1e i
!
@28 i & .‘ ﬁ‘g’
i
i o |
L 1.!.,J :_,%_,
00121439

00121536

00125070

Guia lateral Basic

N° de material
3842 998 315

Parametros de pedido para 3 842 998 315

TM Distancia horizontal del centro del travesafo =... (355-6000) mm
G Desnivel =... (0-10) %

(=B 6-15)

jud o
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Puesta a disposicion de material

EcoFlow: Linea de transporte, soporte riel

@5 >

Linea de transporte en base a perfiles de
aluminio con rodillo continuo de plastico,
acero o acero fino. Para cargas muy
elevadas de la linea de transporte. Las
lineas de transporte se suspenden de
forma facil y segura mediante el soporte
riel en el travesafio tubular o tubular
doble. Rexroth recomienda para el
desnivel G: G=6 %

Accesorios: freno (¥ B 3-60), abrazadera de
tubo (¥ B 3-62)

00127301 00127232

También puede hallar mas accesorios en el Linea de transporte EcoFlow con soporte riel
capitulo “Encadenamiento manual”. N° de material
3 842 998 258

Parametros de pedido para 3 842 998 258

A (0 =juego de montaje, 1 = montado) =... 0, 1)

ESD(0 =no, 1 =si) 0, 1)

TM Distancia horizontal del centro del travesafo . (355-6000) mm
G Desnivel =... (0-10) %

FM Medio de transporte =... (K SE?" (=B 4-11)
(K = plastico, S = acero, E = acero fino)
BF Anchura de la linea de transporte =... (200-1000) mm ? (=B 6-15)
S  Version soporte riel =... 0,1,2)
" (FM =K, E) no valido con (ESD = 1) SF Guia lateral (0 =no, 1 =si) =... (0, 1) (=B 3-37)
2 Con (FM = K) es valido BF = 200 - 600 mm R  Distancia entre rodillos (0 =50 mm, 1 =100 mm) _ =... 0, 1)

s=o =T

00125091 00127295

™ G L
[mm]  [%] [mm]
1000 0 962,0
1000 6 961,7
1000 10 963,5

(=B 6-15)

jud o
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Puesta a disposicion de material

EcoFlow: Linea de transporte, placa terminal

@ E >

Linea de transporte en base a perfiles
de aluminio con rodillo continuo de

plastico, acero o acero fino. Para cargas

muy elevadas de la linea de transporte.
En las lineas de transporte con placas
terminales el perfil en U se fija a través
de laranura de 10 mm en la parte
inferior del perfil, por ejemplo mediante
escuadras a otros perfiles o mediante
abrazaderas de tubo a travesafos
tubulares.

Accesorios: freno (¥ B 3-60), abrazadera
de tubo (¥ B 3-62), soporte para tubo doble

00127279

Linea de transporte EcoFlow con placa terminal

N° de material
3842 998 278

Parametros de pedido para 3 842 998 278

MPS 3.0

3842538284 (2007.11)

00127231

(=B 3.62) A (0=juego de’montaje, 1 =montado) = 0,1
También puede hallar mas accesorios en el ESD(0= ho‘ 1=si) = ©,1)
. u . " L  Longitud de la linea de transporte = (8565-6000) mm
capitulo 4 “Encadenamiento manual”. ’
FM Medio de transporte = (K,S,E)? (=B 4-11)

(K = plastico, S = acero, E = acero fino)
BF Anchura de la linea de transporte

S Version placa terminal
SF  Guia lateral (0 =no, 1 =si)
R Distancia entre rodillos (0 =50 mm, 1 =100 mm) _
BG Borde de riel deslizamiento (0 = exterior, 1 = interior) =...

" (FM =K, E) no valido con (ESD = 1)
2 Para (FM =K) es valido
BF =200 - 600 mm

3 (SF = 1) solo valido con (BG = 0) o L S=0 %

00125092 00127294

00127233

(=B 6-15)

jud o
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Puesta a disposicion de material

EcoFlow: Guias laterales segun los deseos del cliente

p S

Para la guia del transporte segura de
sus productos existen guias laterales
en diferentes longitudes para montar

, , 204
en las lineas de transporte. El numero i
de escuadras de fijacion depende de la g — °
longitud de la guia de transporte. ) BT
Volumen de suministro: incl. escuadra de 925 ‘ = 1 e
fijacion ! L : i
‘ ™ |
B I
00125091
00125071
Guia lateral EcoFlow
N° de material
3 842 998 315
Parametros de pedido para 3 842 998 315
TM Distancia horizontal del centro del travesafio =... (355-6000) mm
G Desnivel =.. (0-10) %

(=B 6-15)

jud o
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Puesta a disposicion de material

Componentes individuales

Puede combinar todos los componentes
individuales en la estanteria obteniendo
asi la mayor flexibilidad posible.

Los componentes individuales se dividen
en cuatro grupos:

— Para cualquier tipo de estanteria
(=B 3-40)
— Tipo de estanteria XLean (=B 3-46)
— Tipo de estanteria Lean (" E 3-50)
— Tipo de estanteria EcoFlow (= E 3-58)

00121536

<8 3-44

A
ga7

00127189

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

00120905

=3 3-42
<
@"
=3 3-40
=3 3-41

=B 3-45
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Puesta a disposicion de material

Refuerzo

EsD

El refuerzo permite el montaje de
estanterias con una mejor estabilidad

en la direccion de la linea de transporte.

Asi se pueden realizar cargas de la
estanteria de hasta 2000 kg.

Volumen de suministro: perfil, tapas, fijacion

Bosch Rexroth AG 3-39

00127174

A B

>
19,5
22,5

J)

(29 (2%)
' / 8
13 %
15 — / @

00127267 00125087

Perfil 15 x 22,5 Empalmador

N° de material &
3842 992 473 B 20
30 mm <L <3000 mm

N° de material
3842 536 729

LE N° de material
10 3842 513 576
L =2000 mm

00127268

Tapa
A N° de material
20 @ 3842537594




RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Puesta a disposicion de material

Travesario tubular

EsD

El travesano tubular para suspender
lineas/tramos de transporte con
soportes riel. Uniones en T y tapas
para un montaje de estanterias con
poco espacio y atractivo visualmente.
Escuadra para un montaje facil de
las estanterias. Con la ejecucion de
la escuadra con un agujero ovalado
es posible compensar variaciones de
tolerancia en el corte de la sierra de
hasta £ 3 mm.

3-40 Bosch Rexroth AG MPS 3.0 | 3842538284 (2007.11)
Material de tapa redonda: PA, gris claro

"H

Material de tapa redonda ESD: PA, negro 00127213 00126502
Material de tapa, union en T: ABS, negro

é (@)
§88x25 (mﬁ (ZE (20 £

00120036 00125030 00125107

Tubo circular D28 Union en T D28 Escuadra 60 x 47 x 4
& [mm] LE N° de material ¥l N°de material & N° de material
28 1 3842993 317 / ... 20 3 842 532 879 20 3 842 536 002

30 mm <L <6000 mm
28 20 3842535 118

L =6070 mm
A =235cm?
I =153cm*
Wp =11 cm?

m = 0,68 kg/m

00124721 3842535835a

Tapa, union en T D28 Tapa, redonda & 28
Wj N° de material iﬁ( N° de material
20 3842 532 878 20 3842 537 718

20 @ 3 842 535 835
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Puesta a disposicion de material

Travesano tubular doble

=

00127271

Travesano tubular doble para grandes
cargas en el travesafio. Con la ejecucion
de la escuadra con un agujero ovalado
es posible compensar variaciones de
tolerancia en el corte de la sierra de
hasta £ 3 mm.

Escuadra, soporte para tubo doble incl. juego
de fijacion

85

(2x)ﬁ (2x%5 (20, I

00125078 00125079

Perfil soporte D28 x 55 Escuadra 85 x 47 x 4 Soporte para tubo doble
LE N° de material ?ﬁ N° de material SEI N° de material
1 3 842 993 489/... 20 3 842 536 730 20 3 842 537 720

100 mm <L £ 6000 mm
20 3 842 537 477
L =6070 mm

5,94 cm?
3,23 cm*
88,34 cm*
2,31 cm?®
32,12 cm?®
1,6 kg/m

3 s >
1
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Puesta a disposicion de material

XLean, Lean: Perfil como guia de transporte

esp

Guia lateral que puede ser montada
posteriormente para lineas de transporte
Lean y XLean. El perfil se puede utilizar
por ambos lados gracias a la seccion
transversal en forma de T. Para dos
lineas de transporte paralelas se
necesitan unicamente tres perfiles

de guia de transporte. Las fijaciones
adicionales aumentan la estabilidad.

00129973 00129974

00129978 00129979 00129980

Perfil de plastico Soporte riel con tope Soporte riel sin tope
LE N° de material ©  N°de material ¥ N°de material
1 3 842 993 615/... 20 3842 538 051 20 3842538 050

1 @ 3842993617/...
30 mm <L £3000 mm

20 3 842 538 108
20 @ 3842538 107
L =3000 mm

00129975 00129976 00129977

Fijacion XLean para DRT con soporte para
Fijacion XLean Fijacion XLean para RT, RTW, DRT tubo doble

fcﬁ N° de material ﬁﬁ( N° de material ﬁ N° de material
20 3842538 102 20 3842538 052 20 3842538 130
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Puesta a disposicion de material

XLean, Lean: Perfil como guia de transporte

El perfil de guia de transporte se puede
posicionar en tres alturas en el soporte
riel y las fijaciones. De este modo, se
adapta a todos los medios de transporte
de los sistemas de estanterias XLean y
Lean.

00130008

25
27

27

6,3

G, I 0
____
00130009 00130010
XLean: FM = D28, D28SK Lean: FM = RE45, RE45SK, GS, GSSK
Q,
& o)
©

B*-D

& &

00130011

Lean: FM = D32/375, D32/50, D32SK/50
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Puesta a disposicion de material

Ayuda de elevacion

La ayuda de elevacion permite

una puesta a disposicion sencilla

y ergonoémica del material y de los
recipientes en combinacion con el
puente flexible. Se puede utilizar para
todos los sistemas de estanterias
con travesafios tubulares circulares.
Se puede elegir entre dos ayudas de
elevacion segun la anchura de los
recipientes.

Volumen de suministro: perfil soporte, muelle
recuperador, escuadra de fijacion. Juego de
fijacion

00129981

Ayuda de elevacion

MPS 3.0

3842538284 (2007.11)

00129984

b [mm] N° de material
200 <b < 400 3842 538 336
401 <b <600 3842 538 337
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Puesta a disposicion de material

Clips de rotulacion

Clips de rotulacién autoadhesivos para

travesarios tubulares y tubulares dobles

en diferentes longitudes y versiones

para rotular las estanterias, puestos de v
trabajo y carros industriales.

©

Material: PVC

00125080

Clip de rotulacién para travesafio tubular doble

Bosch Rexroth AG 3-45

00118549

Clip de rotulacion para travesafio tubular

& N° de material
20 3842 537 119
L=2000 mm
b N° de material
20 3 842 537 652
L=102 mm

) N° de material
20 3842 535 136
L= 2000 mm
= N° de material
20 3842 538 093

L=102 mm
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Puesta a disposicion de material

Componentes individuales para el sistema de estanterias XLean

El tramo de rodillos, compuesto Con las uniones de tramos se pueden
de un perfil de acero y rodillos con prolongar de manera rapida y sencilla los
o0 sin pestana, es una alternativa tramos de rodillos.

especialmente econdémica para el Con los puentes tiene la posibilidad de
montaje de lineas de transporte. Se reforzar su estanteria.

engancha de modo sencillo y seguro Con el puente flexible tiene la posibilidad
a un travesano tubular (+"E 3-20) de poner a disposicion los recipientes en
mediante un soporte riel. el sistema de estanterias o en el puesto
El freno se engancha sobre los rodillos de trabajo de manera ergonomica.

del tramo de rodillos y garantiza un
suave frenado de los recipientes.

00127190
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Puesta a disposicion de material

XLean: Tramo de rodillos, freno, soporte riel, fijacion

ESD

Material de los rodillos: polietileno, gris
Material de los rodillos ESD: PA, negro 108 Q
Carga: F__/rodillo

Material perfil: chapa de acero, galvanizado
Material del soporte riel: acero galvanizado
Material del freno: acero inoxidable

Soporte riel incl. material de fijacién

00127180

B C

00121109 Fmax = BON*) 00121434 00120043
Tramo de rodillos D28 Tramo de rodillos D28SK Freno
L L %0 N°de material
[mm] N° de material [mm] N° de material 20 3842532871
100-4500 3842993321/ ... 100-4500 3842993 322/ ...
100-4500 & 3842993431/... 100-4500 @ 3842993432/...
L L
[mml] & N° de material [mm] et N° de material
4500 50 3842 537 776 4500 50 3842 537 777
4500 50 @ 3842537 778 4500 50 @ 3842537 779
F
00124719 00121108 0107178,
Soporte riel con tope Soporte riel sin tope Fijacion
9 N° de material e N° de material b N° de material

20 3 842 538 372 20 3 842 537 687 20 3 842 537 657
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Puesta a disposicion de material

XLean: Empalmador de tramos, puente

Empalmador de tramos para la
prolongacion sencilla de tramos de
rodillos.

Puente para unir tramos de rodillos
con una suspension simultanea en
un travesafio tubular para el refuerzo
adicional del sistema.

Material, todos: acero galvanizado

Puente flexible para la puesta a
disposicion de recipientes en el sistema
de estanterias o el puesto de trabajo

de manera ergonémica. El recipiente

se detiene en el soporte riel de la

linea trasera y se lleva manualmente

a la posicion de toma ergonémica a
través del puente flexible. De forma
complementaria, se puede utilizar una
ayuda de elevacion (¥ E 3-44).

Escuadra grande a:
— Con el travesao tubular max. 40° en

relacion a la horizontal 00129984
— Con el travesano tubular doble max. 30° en

relacion a la horizontal
Accesorios: ayuda de elevacion (=B 3-44)

00127280 00127273

00124722 00124723 00127181

Empalmador de tramos Puente Puente flexible

ﬁ?l N° de material i N° de material ﬁ N° de material
20 3842 536 722 20 3842 536 724 20 3842 537 911
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Puesta a disposicion de material

XLean: Guia lateral

ESD

Componentes individuales para crear
una guia lateral.

Material del adaptador: PA, negro

Material de la escuadra: acero galvanizado
Material del perfil: aluminio, natural
Material de la tapa: PA, negro

00127186

>
19,5
225

(2x) (2x) é

Adaptador Escuadra de fijacion Perfil 15 x 22,5

& N° de material o N° de material N° de material
20 @ 3842537022 20 3842 535 125 3842992473/ ...
30 mm <L <3000 mm

00125081 00127306 00125102

LE N° de material
10 3842 513 576
L =2000 mm

00127182

Tapa

0 N° de material
D 20 @ 3842537594
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Puesta a disposicion de material

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

Componentes individuales para el sistema de estanterias Lean

Los rodillos se montan en el perfil en U
junto con portarodillos y ejes de acero,
guias de deslizamiento o elementos de
rodillos. El perfil en U se engancha a un
travesarfio tubular con un soporte riel de
forma simple y segura.

Al utilizar placas terminales el perfil en

U se puede fijar a través de la ranura

de 10 mm en la parte inferior del perfil,
por ejemplo mediante escuadras a otros
perfiles o mediante abrazaderas de tubo
al tubo circular.

Con el puente flexible tiene la posibilidad
de doblar las lineas de transporte y
poner asi el material a disposicion de
manera ergonomica.

Los rodillos multicolores permiten
visualizar la informacion de las
existencias de acuerdo a un sistema
Kanban de varios colores.

Un freno se encarga de detener
suavemente los recipientes.

Material del perfil en U: aluminio anodizado
Material del soporte riel: acero galvanizado
Material de la placa terminal: acero
galvanizado

00127191
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Puesta a disposicion de material

Lean: Perfil en U, soporte riel, placa terminal

EsD

Material del perfil en U: aluminio anodizado
Material del perfil en U ESD: aluminio
cromado

Material del soporte riel: acero galvanizado
Material de la placa terminal: acero galvanizado
Soporte riel y placas terminales incl. juego de
fijacion

00127184 00127185

00120032 00120038

00120037

Perfil en U Soporte riel con tope Soporte riel sin tope

LE N° de material 9 N° de material 9 N° de material
1 3842993316/ ... 20 3 842 537 660 20 3 842 537 661
1 @ 3842993926/ ..

30 mm <L <6000 mm

LE N° de material
20 3842 535 115
20 @ 3842538 846
L=6070 mm
\%\
3
N w\
=
S 3y
R \\ \
Y IS 9 f\
o N
S +4x N s) 0
N 1D ﬁ ’ Q +4x
0 3 R ﬁ
\)
N, > Qy
00120046 y 00120047
Placa terminal 40x80 mm Placa terminal 40x45 mm
'}f-gl N° de material ?ﬁ( N° de material
20 3842 535 121 20 3842 535 122

(=B 6-15)




3-52 Bosch Rexroth AG

Puesta a disposicion de material

Lean: Puente flexible

Puente flexible para la puesta a
disposicion ergondémica de recipientes
en el sistema de estanterias o el puesto
de trabajo.

El recipiente se detiene en el puente
flexible y se lleva manualmente a la
posicion de toma ergondmica.

Tamafio del angulo a:

— Con el travesafo tubular max. 40° en
relacion a la horizontal

— Con el travesano tubular doble max. 30° en
relacion a la horizontal

Material del puente flexible: acero galvanizado
Accesorios: ayuda de elevacion (=B 3-44)

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

00129984

00127242 00127241

Puente flexible

R N° de material
20 3 842 537 951
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Puesta a disposicion de material

Lean: Rodillo

EsD

Los rodillos multicolores permiten
visualizar la informacion de las
existencias durante todo el proceso, de
acuerdo al sistema Kanban de varios
colores. Los rodillos son apoyados

con el eje de acero en el portarodillos.
Para poder detener los recipientes
suavemente, los rodillos pueden
equiparse posteriormente con un freno
(=E 3-56).

Material del rodillo: polietileno, negro/rojo/
amarillo/verde

Material del rodillo ESD: PA66, negro
Material del rodillo ESD: PA6, MHRZ, de
color

Material del eje de acero: acero inoxidable
Material del portarodillos: ABS, negro

00118552

Rodillo D32
i1 N° de material
K ) RAL9011 100 3842 532 865
RAL9011 100 @ 3 842 537 961
! RAL3001 100 3842 532 866
similar a RAL 2002 100 @ 3 842 537 960
RAL1003 100 3 842 532 870
similar a RAL 1012 100 @ 3 842 537 959
@ RAL6032 100 3842 532 752
similar a RAL 6000 100 @ 3 842 537 958
00120041 i = 120

Rodillo con pestafia D32SK
11 N° de material
@ RAL90O11 100 3 842 532 867
RAL9011 100 a 3 842 537 965
@ RAL3001 100 3842 532 883
similar a RAL 2002 100 @ 3 842 537 964
RAL1003 100 3842 532 884
similar a RAL 1012 100 @ 3 842 537 963
@ RAL6032 100 3 842 532 880
similar a RAL 6000 100 @ 3 842 537 962

00120042 max

(=B 6-15)

jud o
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Puesta a disposicion de material

Lean: Portarodillos, eje de acero

EsD

00120054 00120053

Portarodillos D32/50 Portarodillos D32SK/50
IImm]l ¥  N°de material IImm] 1l N°de material
300 20 3 842 532 887 300 20 3 842 532 886
300 20 @ 3842538 094 300 20 @ 3842537 947

00127494 00120039

Portarodillos D32/37,5 Eje de acero
IImml & £l N°de material
300 20 3 842 537 944 100 3842 532 862

300 20 @ 3842537945
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Puesta a disposicion de material

Bosch Rexroth AG

3-55

Lean: Riel de deslizamiento, elemento de rodillos

EsD

El riel de deslizamiento esta
especialmente indicada para el uso

con recipientes pesados o en caso de
un desnivel elevado de las lineas de
transporte. Sobre los elementos de
rodillos, se transportan preferentemente
recipientes con una base de estructura
gruesa.

Material de la guia de deslizamiento: PVC,
gris, conductivo, en PVC negro

Material del elemento de rodillos: PA 6, negro
Material del elemento de rodillos ESD: PA
66, negro

(=B 6-15)

i

00118563 00118554

00120105 00195104

Riel de deslizamiento Riel de deslizamiento, SF exterior
N° de material

3842993521/ ...

N° de material
3842993319/ ...

& 3842993536/ ... @& 3842993522/ ...

30 mm <L <3000 mm 30 mm <L <3000 mm

b N° de material ﬂ N° de material
20 3842 535 124 20 3 842 537 806
20 @ 3842537803 20 @ 3842 537 807
L =3000 mm L =3000 mm
F=100N
‘ 20 F=100N
5] L1 3 -
0 = 8 I I o
-ll o «l
45 6 45 43
43

001098056 001098056

Elemento de rodillos RE45SK Elemento de rodillos RE45

o N° de material i N° de material
100 3842 319 500 100 3 842 319 501

100 @ 3842 538 065 100 @ 3842538 064
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Puesta a disposicion de material

Lean: Freno

El freno se engancha sobre los rodillos
y garantiza un frenado suave de los
recipientes.

Material: acero galvanizado

MPS 3.0 | 3842538284(2007.11)

00121536

00118555

00120051 00127155

Freno D32/50; D32SK/50 Freno D32/37,5

i N° de material 2 N° de material
20 3 842 532 881 20 3842 537 948
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Puesta a disposicion de material

Lean: Escuadra de fijacion, abrazadera de tubo

ESD .

Con la escuadra de fijacion se monta
una guia lateral, por ejemplo, de un perfil
15x22,5, en una linea de transporte. La
abrazadera de tubo sirve para fijar un
perfil en U (=B 3-51) en un travesafio
tubular (#B 3-20), por ejemplo, para
una estabilizacion adicional con cargas
pesadas.

Incl. juego de piezas de fijacion
Material de la escuadra de fijacion:
acero galvanizado

Material de la abrazadera de tubo:
acero galvanizado

Material de perfil: aluminio, natural

Material de tapa: PA, negro 00118556
AE-)
A C
Y
(2]
X ol o
- N
y N
/ 13
>
(20) = (2%
00120045 00120048 00109273
Escuadra de fijacion Abrazadera de tubo D28 Perfil 15 x 22,5
Tﬁi N° de material < [Imm] it N° de material N° de material
A 20 3842 535 125 B 28 20 3 842 535 364 C 3842992473/ ...
30 mm <L <3000 mm
LE N° de material
C 10 3 842 513 576

L =2000 mm

00127182 00127307

Tapa Soporte para tubo doble
& N° de material & N° de material
D 20 @& 384253759 20 3 842 537 720

Incl. material de fijacion
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Componentes individuales para el sistema de estanterias

EcoFlow

El perfil de guia se engancha sobre el
perfil de tramo. Se puede montar de
forma que el borde se encuentre en el
lado interior o en el lado exterior de la
linea de transporte.

Con soportes riel la linea de transporte
se suspende de forma facil y segura en
el travesafio tubular o tubular doble.

Al utilizar placas terminales puede fijar
el perfil de tramo a través de la ranura
de 10 mm en la parte inferior del perfil,
por ejemplo mediante escuadras a otros
perfiles o mediante abrazaderas de tubo
al travesario tubular. Para proteger el
perfil de guia se usan las cubiertas de
proteccion.

Con el freno los recipientes se detienen
suavemente. Con el puente flexible
tiene la posibilidad de doblar las lineas
de transporte y poner asi el material a
disposicion de manera ergonémica.
Puede hallar rodillos y mas accesorios
en el capitulo 4 “Encadenamiento
manual”.

00127157

=2 3-61
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Puesta a disposicion de material

EcoFlow: Perfil de tramo, perfil de guia,
placa terminal, soporte riel

~~
00127187 00127266 00127151
Material del perfil de tramo: aluminio, natural Perfil de tramo EcoFlow Perfil de guia MV45
anodizado LE N° de material & N° de material
Material de perfil de guia: PVC 1 3842993029/ .. 10 3 842 525 443
30 mm <L <6070 mm 10 (f) 3842 526 034
20 3842 537 321 L =3000 mm
L =6070 mm 1 3 842 993 511
1 (L) 3842 993 512

30 mm <L <3000 mm

84
8
? y
AN
+2x
i N RS
2
N
00127154 00127152 00127153
Material de la placa terminal: Placa terminal con tope Placa terminal sin tope
acero galvanizado @ N° de material © N° de material
20 3842537 593 20 3842537 592

&
2y

iy
A

/ H
60 H g‘
2 (1x) U o
e
92 1S
%
00127156 00127158 001271569
Material de soporte riel: Soporte riel con tope Soporte riel sin tope
acero galvanizado )54 N° de material " N° de material

20 3 842 537 664 20 3 842 537 665
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Puesta a disposicion de material

EcoFlow: Cubierta de proteccién, freno

Para proteger el borde de la linea de
transporte puede montar una cubierta de
proteccion. El freno se engancha sobre
los rodillos y se encarga de detener
suavemente los recipientes.

Material de la cubierta de proteccion y freno:
acero galvanizado

00127150

N
90
00127147 00127148 00127149
Cubierta de proteccion del riel de Cubierta de proteccion del riel de
deslizamiento, exterior (BG = 0) deslizamiento, interior (BG = 1) Freno EcoFlow
© N° de material i N° de material ] N° de material

Set 3 842 537 583 Set 3 842 537 584 20 3 842 537 740
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Puesta a disposicion de material

EcoFlow: Puente flexible

Puente flexible para la puesta a
disposicion ergondémica de recipientes
en el sistema de estanterias o el puesto
de trabajo. El recipiente se detiene

en el soporte riel de la linea trasera y
se lleva manualmente a la posicion de
toma ergondmica a través del puente
flexible. De forma complementaria, se
puede utilizar una ayuda de elevacion
(=E 3-44).

Escuadra grande a:

— Con el travesafo tubular max. 40° en
relacion a la horizontal

— Con el travesano tubular doble max. 30° en
relacion a la horizontal

Material del puente flexible: acero galvanizado
Accesorios: ayuda de elevacion ("B 3-44)

00127146

00127145

Puente flexible

20

N° de material
3842 537 950

Bosch Rexroth AG
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EcoFlow: Escuadra de fijacion, abrazadera de tubo

EsD .

Con la escuadra de fijacion se monta
una guia lateral, por ejemplo de un perfil
15x22,5, en una linea de transporte.

La abrazadera de tubo sirve para fijar un
perfil en U (="E 3-51) en un travesafio
tubular (+°E 3-20), por ejemplo para
una estabilizacion adicional con cargas
pesadas.

Incluye un juego de piezas de fijacion
Material de la escuadra de fijacion:
acero galvanizado

Material de la abrazadera de tubo:
acero galvanizado

Perfil de material: aluminio, natural
Material de la tapa: PA, negro

00118556

B C

>
19,5
225

I;"

15
(2x) (2x) é (2x) (2x) é

00120048 00109273

00120045

Escuadra de fijacion Abrazadera de tubo Perfil 15 x 22,5
A N° de material & [mm] ] N° de material N° de material
A 20 3842 535 125 B 28 20 3 842 535 364 C 3842992473/ ...

30 mm <L <3000 mm

LE N° de material
C 10 3842 513 576
L =2000 mm

00127182 00127307

Tapa Soporte para tubo doble
i N° de material b N° de material
D 20 @ 384253759 20 3842 537 720

Incl. material de fijacion
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Cajas de piecerio

Cajas de piecerio Vario =B 3-65

Cajas de piecerio de plastico =B 3-67
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Puesta a disposicion de material

Cajas de piecerio

La gama de cajas de piecerio Rexroth le
ofrece una solucion para los requisitos
mas variados. En la puesta a disposicion
de piezas pequefas en forma de
producto a granel las cajas de piecerio
Vario le ofrecen una gran rentabilidad
gracias a las condiciones de acceso
ergondmicas, su estructura modular, las
superficies resistentes al rozamiento y la
posibilidad de apilar las cajas de forma
compacta y estable.

Las cajas de piecerio de plastico

son robustas y resistentes. Las
superficies de toma estan dispuestas
ergonomicamente. En combinacion con
las placas de apoyo para materiales en
el puesto de trabajo son adecuadas
para la realizacion del principio de dos
cajas (Kanban).

MPS 3.0

3842538284 (2007.11)

00121490
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Puesta a disposicion de material

Cajas de piecerio Vario

Con la gama de cajas de piecerio Vario
tiene al alcance de la mano piezas
pequefias como tornillos o tuercas

en el puesto de trabajo. Ofrece gran
rentabilidad gracias a las condiciones
de acceso ergondmicas, su estructura
modular, la superficie resistente al
rozamiento y la posibilidad de apilar

las cajas de forma compacta y estable.
Las cajas de piecerio estan disponibles
en tres tamafos estandar o como
elementos para el automontaje.

Gracias a las multiples longitudes de
perfiles, el sistema de cajas de piecerio
Vario le ofrece la posibilidad de disponer
de capacidades y cantidades de cajas
variables de modo sencillo y compacto
en un espacio reducido. La concepcion
de la lengueta de sujecion, ergondmica
y adaptada al método MTM (Method of
Time Measurement), permite al usuario
sujetar piezas pequefias de forma
rapida y segura. Gracias a su zocalo, las
cajas de piecerio se pueden alinear de
forma optima desde el punto de vista
ergonomico y colocar facilmente sobre
la mesa o perfiles soporte horizontales y
verticales.

Caja de piecerio: aluminio anodizado AIMgSi
dentro y fuera.

Zocalo: acero, con recubrimiento de polvo,
gris claro RAL7035

00127270

Bosch Rexroth AG

3-65

A

+1x DIN 7984
Mb5x6

7 &

=+ 8x DIN 7981
St 4.2X19-CH

344
00119979
Cajas de piecerio Vario
Capacidad Carga

b x h x| [mm] [em?] [kal N° de material
A VG 90 x 45 90 x 45 x 333 500 2,5 3 842 526 621
A VG 90 x 90 90 x 90 x 375 1300 5 3 842 526 622
A VG 180 x 90 180 x 90 x 375 2900 10 3 842 526 623

Zbcalo de las cajas de piecerio

bxh x![mm]

B SG-90 90 x 149 x 315

N° de material
3842 526 660

B SG-180 180 x 149x 315

3 842 526 665
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Puesta a disposicion de material

Recipiente para el material: aluminio
anodizado AIMgSi dentro y fuera.
Lengtieta de sujecion: plastico ABS, gris
claro similar a RAL 7035

El tope sirve de parada al montar una
pila de cajas de piecerio. Para ello le
recomendamos que utilice un tornillo
DIN 7984 Mb5x6.

MPS 3.0 |

+ 8x

DIN 7981
St 4.2X19-CH

00120867 (4

Lengtieta de sujecion y tubuladura de llenado

3842538284 (2007.11)

bxh [mm] N° de material
A 90 x 45 90 x 45 3842 526 626
A 90 x 90 90 x 90 3 842 526 627
A 180 x 90 180 x 90 3842 526 628
Recipiente para el material
bxh [mml L [mm] = N° de material
B 90 x 45 90 x 45 50 ... 3000 3 842 993 071
B 90 x 90 90 x 90 50 ... 3000 3 842 993 072
B 180 x 90 180 x 90 50 ... 3000 3 842 993 073
B 90 x 45 90 x 45 3000 3 3842 526 671
B 90 x 90 90 x 90 3000 3 3 842 526 672
B 180 x 90 180 x 90 3000 3 3 842 526 673

Tope (chaveta)

© N° de material
C 100 3842 523 142




3842538284 (2007.11) | MPS 3.0

Puesta a disposicion de material

Cajas de piecerio de plastico

Las robustas y resistentes cajas tienen
superficies de toma ergonémicamente
disefiadas. Estas permiten una toma de
piezas rapida y segura. Por medio de la
sencilla intercambiabilidad de las cajas
se reduce el gasto para el comisionado,
el aprovisionamiento de piezas y el
reequipamiento de los puestos de
trabajo.

Las cajas de piecerio de plastico se
pueden poner a disposicion mediante
el perfil de suspension (+E 2-31) o las
placas de apoyo para materiales en el
puesto de trabajo, asi como integrarse
en carros industriales (=B 5-1).

00121030

00120992

Tomar y montar

Bosch Rexroth AG 3-67

00121003

00119960

Todas las cajas de piecerio tienen un piso
estriado especial para una facil toma de
piezas.
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Puesta a disposicion de material

Cubetas de piezas

EsD

Con las cubetas de piezas (GB-S)
puede disponer de pequefas piezas
en el espacio mas estrecho. El labio
separador integrado facilita la toma de
las piezas.

Material: ABS
Color: gris claro similar a RAL 7035
Color ESD: negro

00119959

Cubetas de piezas

00120994

N° de material

MPS 3.0 | 3842538284 (2007.11)

00120995

Cubetas de piezas

N° de material

GB-S08 3 842 344 764 GB-S08 @& 3842346 294
GB-S12 3 842 344 765 GB-S12 % 3842346 295
GB-S17 3 842 344 766 GB-S17 @& 3842 346 296
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Puesta a disposicion de material

Cajas de piecerio

EsD

Para la toma de las piezas en el puesto
de trabajo, las cajas de piecerio (GB-R)
pueden ser instaladas directamente o
en combinacion con las lengtietas de
sujecion. La tapa (GB-A) protege sus
piezas en el deposito, en el transporte y
en el puesto de trabajo.

Material de la caja de piecerio: ABS

Material de la tapa: PC

Material ESD: ABS

Color de la caja de piecerio: gris claro similar
a RAL 7035

Color de la caja de piecerio ESD: negro
Color de la tapa: transparente

Color de la tapa ESD: negro

00121491

Bosch Rexroth AG

00120956

00119957

Cajas de piecerio

N° de material

Cajas de piecerio

N° de material

GB-0805 3 842 344 750 GB-0805 @ 3842 346 280
GB-1205 3 842 344 751 GB-1205 @ 3842 346 281
GB-1210 3 842 344 752 GB-1210 @ 3842 346 282
GB-1710 3 842 344 753 GB-1710 @ 3842 346 283
Tapa Tapa

N° de material N° de material
GB-A0805 3 842 344 756 GB-A0805 @ 3842 346 286
GB-A1205 3 842 344 757 GB-A1205 @ 3842 346 287
GB-A1210 3 842 344 758 GB-A1210 @ 3842 346 288
GB-A1710 3 842 344 759 GB-A1710 @ 3842 346 289

(=B 6-16)

i o

3-69
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Puesta a disposicion de material

Lengiieta de sujecion

EsD

En la superficie de toma
ergonomicamente conformada de la
lengiieta de sujecion (GB-Z), las piezas
son previamente separadas. De este
modo pueden ser muy bien reconocidas
y extraidas rapidamente y de manera
segura con una manija separadora.

Material: ABS
Color: gris claro similar a RAL 7035
Color ESD: negro

00120996 00121002

00119958

Lengtieta de sujecion Lengtieta de sujecion

N° de material N° de material
GB-Z08 3842 344 760 GB-Z08 @& 3842 346 290
GB-Z12 3 842 344 761 GB-Z12 @ 3842346 291

(=B 6-16)

jud o
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Puesta a disposicion de material

Clip de rotulacion, fijacion para las cajas

Clip para la rotulacion estandarizada
de cajas de piecerio. Las etiquetas
son intercambiables rapidamente y
facilmente.

Material: PC
Color: transparente
Para el tamario de etiqueta 74 mm x 37 mm

Fijacién para las cajas

Para colgar las cubetas de piezas, cajas
de piecerio y lengtietas de sujecion.
Queda fijada en una ranura del perfil

de 10 mm con un simple movimiento
giratorio.

00121026

Clip de rotulacion (incl. etiqueta)

% N°de material.
10 3842 536 127

00121000
Fijacion para las cajas

L N° de material
10 3 842 530 304

Bosch Rexroth AG 3-71

30

19,6

F“‘
|
|

00119956
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Puesta a disposicion de material

Estanteria para cajas de piecerio

EsD

Con las estanterias para cajas de
piecerio (GB-R) los materiales son
facilmente disponibles en sus puestos
de trabajo. La disposicion de las cajas
de piecerio deseada se puede ajustar en
altura y posicion de manera versatil en
los modulos perforados.

Material de la pieza lateral: chapa de aluminio

00121001 00120997

+ 12x§ S

DIN 7981-ST4 GB-R40

00119954

Estanteria para cajas de piecerio

b
[mm] N° de material
GB-R20 414 @ 3842517 402
GB-R24 271 @& 3842517 403

GB-R40 312 @ 3842517 404
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Puesta a disposicion de material

Estanteria para cajas de piecerio: elementos de

automontaje

EsD

Chapa lateral para el automontaje de
una estanteria para cajas de piecerio.

Material: aluminio, color: natural

El perfil de suspension se fija a las
chapas laterales de la estanteria con
cuatro tornillos autorroscantes. Véase
también el perfil de suspension en el
puesto de trabajo (+"E 2-31).

Material: aluminio, color: natural
Accesorios necesarios: tornillos DIN 7981/
DIN ISO 7049 - St. 4,8x13-C-H2

Bosch Rexroth AG 3-73
Chapa lateral
# N° de material
GB-RS20 Set @ 3842517 399
GB-RS24 Set @ 3842517 400
GB-RS40 Set @ 3842517 401
00121004
84
2x 2x 2x
—
—— 42 =
0
(o]
. gl g
8 * g o 2 <
8 175 b3 270 b g 335 !
[o2) [o2) [o2)
GB-RS20 GB-RS24 GB-RS40
00120109
4
2]
ol o
® N o
L U
N7
L 45
15
00125026
Perfil de suspension, anodizado Perfil de suspension, cromado
LE N° de material LE N° de material
1 3842993 411 / ... 1 & 3842993359/..

30 mm <L <3000 mm

30 mm <L <3000 mm

LE N° de material LE N° de material
10 3842 537 679 10 @ 3842537 681
L=3000 mm L =3000 mm

(=B 6-5)

i o
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Brazo de soporte para la puesta a

disposicion de recipientes segun las
normas europeas de 300 x 400 mm.

00120957

MPS 3.0

3842538284 (2007.11)

00120958

Pos. Cantidad | N° de material
[mm]
1 Articulacion 45x45 2 3 842 502 684
2  Palanca de apriete 2 3842 505 144
3  Perfil 45x45L 1 85 3842 992 426
4 Perfil 45x45L 1 320 3 842 992 425
5 Tapa 2 3 842 502 674
6  Perfil 30x30 2NVS 2 390 3 842 992 398
7  Perfil 30x30 1N 1 265 3 842 992 397
8 Tapa 4 3 842 501 232
9  Escuadra interior R 2 3 842 535 577
10 Escuadra R28x38 4 3 842 515 547
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Puesta a disposicion de material

Consolas

Esp .

La consola se emplea para el
refuerzo de armazones o para montar
portaobjetos. Las versiones derecha
e izquierda permiten soluciones de
apariencia agradable.

Material: chapa de acero con recubrimiento
de polvo

Color: gris polvo, RAL 7037

Incl. juego de fijacion

\ /,

00121460

Consola izquierda

Consola derecha

00127208

20 &L (29 ﬂ?

M8

HS 10 -
M8 x 20

L N° de material L N° de material
[mm] [mm]

A 255 & 3842536119 B 255 & 3842536 120
335 @& 3842536121 335 & 3842536 122
415 & 3842536123 415 & 3842536 124
495 & 3842536 125 495 & 3842536 126

Bosch Rexroth AG

3-75

A 100
68,5
12,5 21 21
o ol ol —ite=
&«
N .
@
1)
‘ A
Q
-
Q

00109459

17

225
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Puesta a disposicion de material

Elevadores de cajas

Elevador de cajas eléctrico =B 3-78

Elevador de cajas neumatico =E 3-79
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Puesta a disposicion de material

Elevador de cajas eléctrico

El elevador de cajas eléctrico es util para
la puesta a disposicion ergonémica de
las piezas en el puesto de trabajo. Su
altura reducida posibilita, por ejemplo

la colocacion bajo un sistema de
transporte.

Volumen de suministro: completamente
montado con unidad de control.
Velocidad de elevacion: 40 mm/s
Conexion: 230 V~/max. 16 A, tipo de
proteccion: IP 54 IEC 529, duracién del
servicio (ED): 20 %

Accesorios: (¥ B 3-80)

00120884

800 / 15300

500 /900

H

Vi

5m<]

72

b

[>720,

Elevador de cajas eléctrico

h
[mml] N° de material
A 500 3 842 518 160

A 900 3 842 517 580 N
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Puesta a disposicion de material

Elevador de cajas neumatico

El elevador de cajas neumatico sirve
para la puesta a disposicién y el
deposito ergonomico de las piezas en

el puesto de trabajo. Para el control del
elevador de cajas es necesaria la unidad
de control (B).

Velocidad de elevacion (max.): 160 mm/s
Presion de servicio: 6 bar (empalme de tubo
flexible @ 8 mm)

Material: acero lacado, color: negro
RAL 9005 y gris claro RAL 70355
Accesorios: (¥ B 3-80)

00120890

Q
§
5
9
N
. 8 N
Consumo de aire/carrera g 2
h Vv § R
[mm] [NII S S
S N
750 40 { N
S 8
1000 55 8 N
~ I
1300 70 I &
AN
Elevador de cajas neumatico §
h m 4
[mm] [kal N° de material
A 750 78 3 842 521 458
A 1000 89 3842 521 459

A 1300 102 3 842 521 460 00110936




3-80 Bosch Rexroth AG

Puesta a disposicion de material

Accesorios elevador de cajas
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00119940

Unidad de control para elevador de
cajas neumatico

N° de material
B 3842 134 840

00119937

Horquillas (izquierda y derecha)

Material: acero lacado, color: negro
RAL 9005

N° de material
C 3842 144 020

00119938
Brida de enganche

Material: acero lacado, color: negro
RAL 9005

N° de material
D 3842 144 080

00119939

Brida de apoyo

Material: acero lacado, color: gris claro
RAL 7035, incl. juego de fijacion

+ QXW DIN 912 + 2x DIN 125

M6x16 A6,4

2% 6-FSt

00119941

Escuadra para la fijaciéon de la unidad de

control

Material: acero lacado, color: negro
RAL 9005, incl. juego de fijacion

00119943

Placa de instalacion

Material: acero galvanizado

L b N° de material

N° de material ¥ N°de material [mm] [mm]
E 3 842 521 504 Set 3842 536 128 F 450 400 3 842 518 159
F 650 600 3 842 518 161




