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Datos técnicos

Puestos de trabajo y accesorios para puestos de trabajo

Puestos de trabajo

Cargas puntuales y superficiales de los
puestos de trabajo. En los puestos de
trabajo segun los deseos del cliente
los valores dependen de la anchura
(B), clase de patas (FU) y version de

puesto de trabajo. Para los puestos de B FU e e max max
trabajo estandar son validos los valores [mm] [N] [N] [N] [N]
para B <1500 mm. Todos los valores <1500 GF 2000 4000 2000 4000

son validos para el modelo pupitre y el

. LR 1800 1800 2000 2400
sistema mecano.

>1500 GF 1500 2000 1500 2000
LR 1500 1800 1500 2000

3842998 110 (= E 2-14)
3842538570 (€ 2-16)
3842538571 (*E 2-16)
3842538572 (£ 2-16)
3842538573 (£ 2-16)
3842538574 (v E 2-17)
3842538575 (€ 2-17)
3842538576 (€ 2-17)
3842538577 (£ 2-17)

Cargas puntuales y superficiales de los Regulable mecanicamente Regulable eléctricamente
puestos de trabajo con altura regulable
mecanica y eléctricamente. l

3842512990 (=2 2-20) @ g@ ’ ﬁ% %

F 2000 2500 F 1500 1800

max max

[NI] [N]

v 12 12
[mm/s]

(230 V)

Carga puntual

m Carga superficial

B Anchura

-

FU Clase de patas

GF Pata articulada
LR Rodillo
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Datos técnicos

Placas de apoyo para
materiales

S,, Vector de centro de gravedad

AS  Posicion valida para la linea activa
del vector de centro de gravedad
S

LA

Bosch Rexroth AG 6-3

100

100

o
3842998 183 (v°B 2-24) 2 R
3842998 184 (v B 2-24) P T
3842998 155 (=B 2-24) ' AS el i
Carga util max. de las placas de apoyo para materiales
T, (mm) 1220 1220 840 765 1000 1000 840 765
B, (mm) 1480 840 1480 840 1000 840 1000 840
M=1 F. (N) 700 700 700 1000
M=2,3 F. (N) 250 280 280 360

F. es una carga superficial y no debe actuar como carga puntual.

M=1 Aluminio
M=2 PP
M=3 ESD (SB)
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Datos técnicos

Reposapiés

Carga maxima de los reposapiés segun
los deseos del cliente asi como los
reposapiés estandar.

Economic

!
“ g 2-35)
“ g 2-35) @

“E 2-35)

3 842 998 256
3842538 771
3 842 538 772

—_ ~
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Basic

3842 998 257 (=5 2-36) F__. [Nl 1000

max

—

1000

3842519 735 (£ 2-36)
3842538409 (+'& 2-36)
3842 515 160 (=" E 2-36)
3842538 098 (<2 2-36)

Accesorios para puestos de
trabajo

Prolongacion de soporte estandar
P = 45x45L

3842519 530 (=& 2-21)
3842191 180 (= E 2-21)

00127246
Soporte para atornillador 180°

3842521 517 (" E 2-67)

00127247

F... [NI] 250
M, [Nm] 150
F... [NI] 100
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Datos técnicos

Perfil de suspension 15x30

3 842 993 411
3 842 537 679
3 842 993 359
3 842 537 681

—

=E 2-31,2-73, 3-65)
«E 2-31,2-73, 3-65)
“ g 2-31, 2-73, 3-65)
=B 2-31,2-73, 3-65)

00127289

Bosch Rexroth AG

F [N]

\
260
240

N

220
200 %‘
180 >X
160 A
o OON,

120

100

80

60

40

20

500 1000 1500

00127291

2000

2500

— L [mm]

6-5
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Datos técnicos

Suspension en el puesto de trabajo: sin
mochila, con mochila, con prolongacion
de soporte reforzada

3842998 216 (£ 2-68)

F[N]

3600

-

3400
3200

3000

2800

2600

2200

2400

2000 v
1800 j

1600
1400
1200
1000
800,
600,
251 Nm  60L ot
151 Nm  45L
137 Nm  40L 208
0
00127248 00124745
Ejemplo para determinar F__ F [N]
. , |
Determinar la carga para T2: 2000
P =45 mm 1800
T2 =400 mm
& Dia. 1> F=380N 1600
1400
Determinar la carga para la suspension 1200
B, = 1000 mm 1000
+ Dia. 2 = F=580N 800
600,
La carga maxima permitida F__ es el mas 400
pequefio de los dos valores de carga. 200
F__=380Nm o

MPS 3.0 | 3842538284 (2007.11)

_ T2-P[mm]

— By [mm]

00124746
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Datos técnicos

Armarios con cajones

3842513491 (=B
3842513492 (=B
3842516 701 (=B
3842513493 (=B
3842513494 (=B

5 2-78)
5 2-78)

2-78)

5 2-79)
5 2-79)

Carga por cajon: 350 N

Anillos amortiguadores

3842521 817 (= E 2-88)

Bosch Rexroth AG 6-7

00127244

F__[NI] 2000

10

00119918
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Datos técnicos
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Sistemas de estanterias y puesta a disposicion de material

Sistemas de estanterias XLean, Lean, EcoFlow

Carga max. por linea

Carga max. F. = Peso de las vias
de rodillos + recipientes + piezas

almacenadas

F; es una carga superficial y no debe
actuar como carga puntual.

Carga max. por estante

Carga max. F;. = Peso de las vias
de rodillos + recipientes + piezas

almacenadas

F; es una carga superficial y no debe
actuar como carga puntual.

TT =1000 TT =1500
XLean 65 kg/1000 mm | 45 kg/1000 mm
Lean 130 kg/1000 mm| 90 kg/1000 mm

EcoFlow 210 kg/1000 mm

140 kg/1000 mm

TT =1000 TT = 1500 B < 1000 1000 < B < 1500
PT=RT PT = DRT PT=ST PT=RT PT = DRT PT=ST
PT =RTW PT =RTW

TImm] TImm] F. F. F.? F. F. F.?

T <1000 T <1500 200 kg 1200 kg 600 kg 100 kg 600 kg 300 kg
1000 <T <2000 1500 <T < 3000 300 kg 1800 kg 900 kg 150 kg 900 kg 450 kg
2000 <T <3000 3000 <T < 4500 400 kg 2000 kg? 1200 kg 200 kg 1200 kg 600 kg
3000<T <4000 4500 <T < 6000 500 kg 2000 kg? 1500 kg 250 kg 1500 kg 750 kg
4000 < T <5000 - 600 kg 2000 kg? 1800 kg 300 kg 1800 kg 900 kg
5000 < T < 6000 - 700 kg 2000 kg? 2000 kg? 350 kg 2000 kg? 1050 kg

) Carga max.

? Limitada a 2000 kg carga max. por estante
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Datos técnicos

Carga max. por estanteria

MPS 3.0

Carga max. Fy. = peso de las vias
de rodillos + recipientes + piezas

almacenadas

F; es una carga superficial y no debe

actuar como carga puntual.

3842998 249 (=& 3-10)
3842998 332 (=& 3-12)
3842998 322 (=& 3-14)

LV = 1 (estandar)

Bosch Rexroth AG 6-9

Typ 2
TT =1000 TT =1500 FU=LR FU =GF FU=LR FU =GF
T [mm] T [mm] 7" 7" F.? EAL
T < 1000 T <1500 240 kg 400 kg 120 kg 200 kg
1000 < T <2000 1500 < T < 3000 320 kg 400 kg 160 kg 200 kg
2000 < T <3000 3000 <T <4500 400 kg 400 kg 200 kg 200 kg
3000 <T <4000 4500 <T <6000 400 kg 400 kg 200 kg 200 kg
4000 < T <5000 - 400 kg 400 kg 200 kg 200 kg
5000 < T <6000 - 400 kg 400 kg 200 kg 200 kg
) Carga max.
LV = 2 (reforzado)
Typ 2 Typ 1
TT =1000 TT =1500 FU=LR FU =GF FU=LR FU =GF
T [mm] T [mm] [F F.» F." F."
T <1000 T < 1500 240 kg 2000 kg 120 kg 1000 kg
1000 < T <2000 1500 < T < 3000 320 kg 2000 kg 160 kg 1000 kg
2000 < T <3000 3000 < T <4500 400 kg 2000 kg 200 kg 1000 kg
3000 < T < 4000 4500 < T <6000 480 kg 2000 kg 240 kg 1000 kg
4000 < T < 5000 - 560 kg 2000 kg 280 kg 1000 kg
5000 < T < 6000 - 640 kg 2000 kg 320 kg 1000 kg

) Carga max.
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Datos técnicos

Bosch Rexroth AG
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Perfiles
Perfil de bastidor Perfil de bastidor Perfil suspension Riel de perfil Perfil
22 5x30 22 5x45 30x45C 15x22,5
Y
1
| S G
1
-—-+-—- X
1
I
1
N° de material/ 3842 992 493 3842 992 411 3842 993 411 3842 992 946 3842 992 473
pagina 3842 515 229 3842 508 102 3842537 679 3842 523 598 3842 513 576
(=B 2-28) (=B 2-29) 3 842 993 359 (=E 2-69) (=B 83-39, 4-10)
3842 537 681
(=B 2-31, 2-73,
3-73)
Momento de I, [em4] 1,68 6,67 2,06 10,33 0,81
inercia Iv [emd] 2,97 1,66 0,48 5,60 0,34
Momento de W, [cm9] 1,49 276 2,68 4,93 0,88
resistencia W, [cm?] 1,08 1,28 0,32 373 0,55
Superficie del [cm2] 3,20 3,43 2,03 4,38 1,24
perfil A
Masa [kg/m] 0,86 0,86 0,548 1,23 0,33
Perfil en U Perfil de tramo Perfil angular Perfil soporte
MV 45x45 D28x55
Y -
' 9=
I -
1
-—-4-—- X
1
I -
1
L)
-
N° de material/ 3842 993 316 3842 993 029 3842 992 412 3842 993 489
pagina 3842535 115 3842 537 321 3842 508 104 3842 537 477
(=B 3-51) (=B 3-59,4-6) | (=E 5-13) (=B 3-41)
Momento de I, [cm4] 10,42 11,87 8,85 3,23
Inercia I, [em?] 8,32 10,50 6,95 88,34
Momento de W, [em3] 4,63 - 3,18 2,31
resistencia W, [cm?] 413 - 232 3212
Superficie del [cm2] 4,41 6,17 4,47 5,94
perfil A
Masa [kg/m] 1,19 1,67 1,20 1,6
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Perfiles
Perfil soporte Perfil soporte Perfil soporte Perfil soporte Perfil soporte
40x40L 45x45L 60x60L 40x80L 45x90L
Y
1
——-+-—-X )
; 2k
| Nar
(=B N° de (=B N°de (=B N°de (=B N°de (=B N°de
catalogo catalogo catalogo catalogo catalogo
3842529 115) | 3842529 115) | 3842529 115) | 3842529 115) | 3 842529 115)
Momento de I, [em?] 9,0 14,0 32,4 63,4 81,9
inercia Iv [em?] 9,0 14,0 32,4 17,3 23,6
Momento de W, [cm3] 4.5 6,1 10,8 15,9 18,2
resistencia W, [cmd] 45 6,1 10,8 87 10,5
Superficie del [em?] 5,6 75 9,6 9,9 11,2
perfil A
Masa [kg/m] 1,5 2,0 2,6 2,7 3,1
Perfil soporte
D28
Y
1
| -
H =)
oo X -
|
1
N° de material/ 3842993 317
pagina 3842535 118
(=B 3-40)
Momento de I flem?] 1,53
inercia
Momento de W_ [ecm3] 1,1
resistencia P
Superficie del [cm?2] 2,35
perfil A
Masa [kg/m] 0,68
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Datos técnicos

Travesanos

50Nm 50Nm

4

1000N 1000 mm
500N 1500 mm

00127226

Travesaro tubular RT

3842993 330 (=& 3-20)

Lz % x

190Nm 190Nm

PR

6000 N 1000 mm
3000 N 1500 mm

00127229

Travesano tubular doble con escuadra DRT

3842998 314 (= "E 3-21)

MPS 3.0 | 3842538284 (2007.11)

50Nm 50Nm

1000N 1000 mm
500N 1500 mm

00127227

Travesano tubular con escuadra RTW

3842998 313 (& 3-20)

iz x x

3000N 1000 mm
1500N 1500 mm

00127228

Travesario de perfil ST

3842993401 (=°E 3-21)
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Datos técnicos

Lineas de transporte

Linea de transporte XLean con soporte
riel. Rodillos con @ 28 mm con o sin
pestana.

3842998 196 (v B 3-22)

Linea de transporte Lean con soporte
riel. Rodillos con @ 32 mm con o sin
pestana.

Rodillos con @ 47 mm sin pestaa.

3 842 998 381
3 842 998 389
3 842 998 382
3 842 998 390

=g 3-26)
<« g 3-26)
* B 3-27)
“ B 3-27)

—_~ e~ o~

Linea de transporte Lean con placa
terminal. Rodillos con @ 32 mm con o sin
pestafia.

Rodillos con @ 47 mm sin pestafa.

3 842 998 383
3 842 998 391
3 842 998 384
3 842 998 392

=B 3-28)
=B 3-28)
=B 3-29)
=B 3-29)

—_~—~ — —~

Linea de transporte Lean con soporte riel.
Riel de deslizamiento con o sin pestafa.

3842998 387 (2 3-30)
3842998 393 (+'& 3-30)

Linea de transporte Lean con placa
terminal.
Riel de deslizamiento con o sin pestafa.

3842998 388 (= 3-31)
3842998 394 (= 3-31)

00127139

00127141

00127167

00127236

00127237

FM = D28

Z =238

FM = D32/375
FM = D32/50

Z= 575

a=375
a=>50

FM = D32/37,5
FM = D32/50

=555

Ez

a=375
a=>50

FM =GS

FM =GS

=51
e

4

Bosch Rexroth AG 6-13

FM = D28SK

Z=38

FM = D32SK/50

Z= 575

a=>50

FM = D32 SK/50

a=>50

FM = GSSK

FM = GSSK
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Datos técnicos

Linea de transporte Lean con soporte

riel. FM = RE45
Elementos de rodillos con o sin pestaria.

3842998 385 (=& 3-32)

3842998 407 (< 3-32)

00127238

Linea de transporte Lean con placa
terminal. FM = RE45
Elementos de rodillos con o sin pestaria.
3842998 386 (=2 3-33)
3842998 409 (=& 3-33)

mi
I Vo)
R ———L

N

00127239

Medios de transporte

o g
D28, D28SK (=& 3-47) [ 1A Br
D32/375, D32/50, D32SK/50,
GS, GSSK (+B 3-55) %/ %/
RE45 RE45SK (+E 3-55) D28 D28SK

F .= 80 N/rodillo

-

GS GSSK
F =200 N/100 mm

00127300
Lineas de transporte con o
sin guia lateral BF = b5

Lineas de transporte XLean b

bges = b+5+60

MPS 3.0 | 3842538284 (2007.11)

FM = RE45SK

FM = RE45SK
% Il
lfgx IF”’;
D32/375 D32SK/50

D32/50
F_..= 120 N/rodillo

X
RE45 RE45SK

F_..= 100 N/elemento de rodillos

bges = b+5+11

00125042
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Datos técnicos

Linea de transporte Lean

| MPS 3.0

En la linea de transporte con guia lateral

se aplica para FM =D32, GS, RE,

RE45
bges = b +5 +60

b+5

G
—

bges = b+5+60

G

Bosch Rexroth AG

FM = D32SK
b+5

—

)

bges = b+5+32

00125043

FM = GSSK
b+5

&
bges = b+5+13
bges = b+5+22
I
00130012 00130013
Linea de trans. EcoFlow con sop. riel
BF =b+5 BF=b+5
BF=b+5
| b b |
b 7, J
] ! i I = E
] i i
o] H L H A &
] ] O O
Mool c ) (1 o I 6 2 G o
bges = b+5+95 = =
ges — bges = b+5+60 bges = b+5+17
I
00127262 00127261
Linea de trans. EcoFlow con placa term.
| BF =b+5 BF =b+5
BF =b+5
b [ b b
: ik i | i
q dj :
gal: Wi o L] o I
[u] ] [8] [8]
Mool ol el — sl R lgpl

bges = b+5+90

6-15

FM = RE45SK

‘ b+5
é ;B‘ (&

00127263

bges = b+5+60

I
00127245

bges = b+5+12
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Datos técnicos

Caja de piecerio de plastico

(=B 3-68, =& 3-69, =B 3-70)

MPS 3.0 | 3842538284 (2007.11)

= Valor limite de carga estatico
AN

00119845.eps Fijacion de Perfil de

recipiente suspension

B x H x L [mm] [cm?] N° material [kgl [kgl

GB-S08 82x 50x 86 150 3 842 344 764 11 17
3 842 346 294 6 10

GB-A0805 77 x 13x 173 - 3 842 344 756 - -
3 842 346 286 - -

GB-0805 82x 50x173 370 3 842 344 750 10 26
3 842 346 280 6 15

GB-Z08 90 x 54 x277 690 3 842 344 760 10 30
3 842 346 290 6 18

GB-S12 1283x 50x 86 240 3 842 344 765 11 19
3 842 346 295 6 11

GB-A1205 117 x 13x173 - 3 842 344 757 - -
3 842 346 287 - -

GB-1205 1283 x 50x 173 600 3 842 344 751 10 26
3 842 346 281 6 15

GB-Z12 131 x 54 x277 1050 3 842 344 761 6 23
3 842 346 291 3 13

GB-A1210 117x 32x173 - 3 842 344 758 - -
3 842 346 288 - -

GB-1210 128 x 100 x 173 1370 3 842 344 752 10 26
3 842 346 282 6 15

GB-Z12 131 x 54 x 277 1050 3 842 344 761 6 23
3 842 346 291 3 13

GB-S17 173 x 50x 86 360 3 842 344 766 1 21
3 842 346 296 6 12

GB-A1710 167 x 32 x 245 - 3 842 344 759 - -
3 842 346 289 - -

GB-1710 173 x 100 x 245 3050 3 842 344 753 13 30
3 842 346 283 8 18
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Datos técnicos

Material PC ABS ABS-CF ABS-GF7
Resistencia de superficie 10" Q/sq 10" Q/sq 10* - 10° Q/sq
Resistencia de paso especifica 10 Qom 10" Qom 10* — 10° Qcm
Temperatura de empleo min. — max. -40°C-115°C -40°C-70°C -40°C-170°C
Resistente a Acidos diluidos y lejias, Acidos diluidos, lejias, Acidos diluidos, lejias,
alcohol (excepto metanol), alcoholes, grasas, aceites, alcoholes, grasas, aceites,

grasas, aceites, glicol, agua  agua agua
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Datos técnicos

Encadenamiento manual (EcoFlow)

Productos EcoFlow F__[N] 500

max

Husillos de bolas de precisién EcoFlow
F=500 N
3842 525 748 (v E 4-17)

2

N
11,5|9,5
21

024

231

00109786

Armazon para tablero angular

3 842 992 426
3 842 352 061
3 842 523 442
3 842 502 674
3 842 992 425
3 842 521 677
3 842 535 571
3 842 523 561

=B 4-16)
=B 4-16)
=B 4-16)
=B 4-16)
=B 4-16)
=B 4-16)
“E 4-16)
=B 4-16)

5ullist

F 1000 1500

max

[N]

—_— e~ —~

—

00123910

l Carga puntual

m Carga superficial
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Datos técnicos

Carros industriales

Carro industrial segun los deseos del cliente

Peso max. total =
Peso propio del carro industrial + carga

Peso max. total del carro industrial
en el puesto de trabajo

Bosch Rexroth AG 6-19

Peso max. total del carro
industrial Logistica

3842998 231 (¢« 5-7)
3842998 230 (5 5-9)

ESD=0
ESD =1
Carga max. de las placas de apoyo para materiales
T, (mm) 1220 1220 840 765 1000 1000 840 765
B, (mm) 1480 840 1480 840 1000 840 1000 840
M=1 F. (N) 700 700 700 1000
M=23 F. (N) 250 280 280 360

F_ es una carga superficial y no debe actuar como carga puntual.

M=1 Aluminio
M=2 PP
M=3 ESD (SB)
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Datos técnicos

Carro industrial estandar

Carro industrial Economic

3842 515481 (= E 5-10)
3842518 120 (=" E 5-10)
3842 515 482 (=E 5-10)
3842518 121 (=& 5-10)

Carro industrial Basic

3842515483 (=E 5-11)
3842515484 (=E 5-11)
3842508 181 (= E 5-11)
3842508 182 (=& 5-11)

—_— e~~~

Carro industrial con perfil angular

3842 505 360 (=& 5-13)
3842992 412 (= 5-13)
3842508 104 (<& 5-13)

Carro industrial con perfil de suspensién

3842998 215 (£ 5-13)

00119987

00119988

00119989

30

45

.ﬁ

s

&)

—

45

00119990
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45




