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Elementos de conduccion de aire

Placa de brida (pag. 5-3) Pieza de conexidn (pag. 5-4) Racor de conexion Empalmador a tope
M12-1/4% (pag. 5-4) (pag. 5-5)

Seles

Empalmador a tope 45 Pneu  Unién en T 45 Pneu
(pag. 5-6) (pag. 5-6)
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Elementos de conduccion de aire

» Los perfiles soporte de Rexroth pueden utilizarse como
acumuladores y conducciones de aire comprimido. Se
utilizan las cdmaras huecas y los agujeros centrales de
los perfiles.

» Placa de brida para cerrar los perfiles en el lado frontal
(pag. 5-3)

» Introduccién o extraccién de aire comprimido en la
placa de brida, en la pieza de conexidn o en el racor de
conexion (pag. 5-4)

» Unién hermética al aire de perfiles con empalmadores a
tope o uniones en T (pag. 5-5, 5-6)

» En caso de requerimientos elevados de hermeticidad
(p. €]. para aplicaciones bajo el agua), es preferible
utilizar las versiones pesadas de los perfiles.

Encontrara la gama completa de productos de Rexroth
Pneumatics en www.boschrexroth.com/pneumatics.
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Placa de brida

-

» Para el estanqueizado frontal de las camaras huecas.
Con ella los perfiles se pueden utilizar como
conducciones de aire comprimido.

» Para introducir o extraer aire comprimido al sustituir I
los tapones roscados por racores neumaticos

» Mecanizado de perfiles: roscado M12 en los agujeros
centrales

00109735
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DIN 7984
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DIN 7984
M12x30

» Para una presion méaxima (p . ) de 8 bares
Placa de brida N.°0 FS
45x90 3842523 097 2xFS1
Material: Placa de brida: fundicion a presion de
aluminio
Junta: NBR

Material de fijacién: acero; galvanizado,
cromado transparente

Volumen de suministro: Incl. material de fijacion (FS),
tapon roscado, juntas

Placa de brida # N FS
45x180 2 3842535721 2xFS2
Material: Placa de brida: aluminio

Junta: NBR

Material de fijacidn: acero; galvanizado,
cromado transparente

Volumen de suministro: Incl. material de fijacién (FS),
2 distanciadores, 3 tapones roscados, juntas

Placa de brida N.°0 FS
90x90 3842523 098 4xFS1
Material: Placa de brida: fundicion a presion de
aluminio
Junta: NBR

Material de fijacidn: acero; galvanizado,
cromado transparente

Volumen de suministro: Incl. material de fijacién (FS),
4 distanciadores, tapon roscado, juntas

Nota: apta solo para perfiles ligeros 90x90L y 90x180L
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Pieza de conexidn
Racor de conexion M12-1/4"

-

Pieza de conexion

» Para introducir o extraer aire comprimido en cualquier
lugar del perfil

G3/8" para la conexion en el agujero central del perfil
G1/2" para la conexion en la camara hueca de perfil
Adecuada para perfiles ligeros y estandar

Mecanizado de perfiles: agujero ciego DI19,8;

v vvVvyy

agujero ciego @21 mm (dispositivo para taladrar
3 842 528 574, pag. 14-3)
» Para una presion maxima (p_, ) de 8 bares
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G1/4"

18,5

Pieza de conexién N.° FS
G3/8" 3842523 092 2xFS1
Material: Pieza de conexidn: fundicion a presion de
aluminio
Junta: NBR
Volumen de suministro: Incl. material de fijacién, juntas (A, B)
Accesorios: Juntas A, B (pag. 5-6)
Pieza de conexién N.o FS
G1/2" 3842 352 085 2xFS1
Material: Pieza de conexidn: fundicion a presion de
cinc
Junta: NBR
Volumen de suministro: Incl. material de fijacion, junta (A)
Accesorios: Junta A (pag. 5-6)

Racor de conexion M12-1/4"
» Para el atornillado en el agujero central del perfil
» Mecanizado de perfiles: M12

» Para una presion maxima (p,, ) de 8 bares

Racor de conexién N

M12-1/4" 10 3842535719
Material: Racor de conexidn: acero; galvanizado,

cromado transparente / Junta: PVC; duro
Volumen de suministro: Incl. junta
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Empalmador a tope

-

» Junta para la union frontal de perfiles conductores de
aire comprimido
» Mecanizado de perfiles: agujero de paso D17 (45x90,
45x180); agujero ciego LF (90x90L) H

» Para una presion maxima (p_. ) de 8 bares

max

Accesorios, necesarios:
Empalmador a tope para la union de perfiles (pag. 3-53)

2,5

45x90 Empalmador a tope N.o
45x90 3842 508 087
| . Material: Junta: PUR
I Distanciador: PA
@ S Jﬂ[ Volumen de suministro: Junta, 2 distanciadores
[} o
45 2,5
00109742 00109739
45x180 ' b Empalmador a tope N.o
: 45x180 3842 508 088
CD Material: Junta: NBR
° Distanciador: PA
® Volumen de suministro: Junta, 2 distanciadores
O : o =
45 2,5
00109743 00109740
90x90 Empalmador a tope N.o
90x90 3842510 145
> Material: Junta: NBR
&S Distanciador: PA
D AP Volumen de suministro: Junta, 4 distanciadores
. ‘ ) Nota: apto solo para el perfil ligero 90x90L
3842529 334

00109741

00109738
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Empalmador a tope 45 Pneu
Union en T 45 Pneu, junta

-

» Empalmador a tope 45 Pneu para la unién frontal
mecanica y neumatica de dos perfiles 45x45 o 45x45L
para utilizar el agujero central como conduccion de aire
comprimido

» Unidén en T 45 Pneu para la uniéon mecanica y neumatica
de dos perfiles 45x45 o 45x45L en 90° para utilizar el
agujero central como conduccidén de aire comprimido

» Mecanizado de perfiles: M12 en el agujero central,
agujero ciego DI9,8; agujero ciego 221 mm (dispositivo
para taladrar 3 842 528 574, pag. 14-3)

» Para una presion maxima (p,,,) de 8 bares

UHHUJH | Empalmador a tope N.° FS
o Mmax = 45 Pneu 3842523 094 4xFS1,
Ax ; ﬂ M12 120 Nm i
©10 Nm X
Material: Empalmador a tope: fundicién a presion de
aluminio
Junta: NBR
FS1 FS2 Volumen de suministro: Incl. material de fijacién, juntas anulares
1] 1S04762
‘ M6x18 w M12x30
— 1S04032
00109748 1 M6
FS3 Uniénen T N.0 FS
Mmax =
élZO Nm [1] 1504762 45 Pneu 3842523 093 2xFS3
m M6x18 Material: Unidn en T: fundicidn a presion de aluminio
2 10, .
10 Nm Y Junta: NBR

00109749

Volumen de suministro: Incl. material de fijacion, juntas (A, B) para
perfil estandar y perfil ligero

» Junta para la pieza de conexiony la union en T

00109747

Junta

I (mm) 1 N.°

A Para perfil estandar

4 10 3842503 242

B Para perfil ligero

7 10 3842523102

Material: NBR




