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Compensador de peso
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» Para puertas elevadoras compuestas por bloque
deflector y cable de mando

» Peso compensador adaptable individualmente, guia
preferiblemente en un canal de cables

» Posibilidad de adaptacion de la longitud del cable

» Vida util: 50 000 accionamientos

» Mecanizado de perfiles:
— M12 para fijar el bloque deflector

» Equipar las puertas elevadoras con un seguro
redundante contra caida, de acuerdo con la Directiva
relativa a las maquinas 2006/42/CE

Accesorios, necesarios:
Peso compensador (perfil cuadrado 35x35 mm)

Accesorios, opcionales:

» Canal de cables 45x45 (pag. 11-2)
» Patin (pag. 12-3/8-21)

» Trinquete de parada (pag. 9-4)
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Cable de mando del compensador de N.o
peso
3842518 798
Material: Acero; inoxidable
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10 Bloque deflector del compensador N.° FS
o de peso
3842518 797 FS1, FS2
Material: Carcasa: PA; negro
Material de fijacién: acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
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Trinquete de parada

-

Para la realizacion de un seguro redundante contra
caida para puertas elevadoras de conformidad con el
requisito de la Directiva relativa a las maquinas
2006/42/CE

En funcionamiento normal, el trinquete de parada se
abre con el peso de la puerta elevadora.

Si se rompe el cable de mando, la placa giratoria
pretensada por resorte y alojada de forma excéntrica
queda fijada por chaveta en el perfil soporte de la
construccion del bastidor; en este caso, el elemento de
guia de la puerta elevadora debe asumir la funcién de
un contracojinete

Recomendacién: patin (pag. 12-3)

Montable en elementos de superficie de un grosor de
6 mm como minimo o en bastidores de perfiles

Se recomienda el montaje por pares

Montar el trinquete de parada y del patin lo mas cerca
posible entre si

Accesorios, necesarios:
» Patin como elemento de guia de la puerta elevadora

(pag. 12-3)

» Material de fijacion para el montaje del trinquete de

parada en la puerta elevadora

Trinquete de parada N.o

3 842 546 519

Material:

Carcasa: aluminio

Placa giratoria: acero; inoxidable
Eslabdon de empalme: acero; niquelado
Arandela distanciadora: POM

Volumen de Incl. eslabdn de empalme para fijar el cable
suministro: de mando

Estado de

suministro: Montado
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Parachoques
Liston de agarre

Parachoques
» Para la amortiguacion del rebote y del ruido en puertas,
tapas y capotas

Accesorios:
Tuerca, tuerca de martillo M6 (pag. 3-4)

Liston de agarre
» Utilizable p. ej. para capotas, cajones o puertas
» Mecanizado: taladros para la fijacion

Accesorio, necesario:
Material de fijacion

Parachoques #l N.o

20x24 10 3842510 165
Material: Goma; dureza 55° Shore A

Parachoques L(mm) i N.°

20x15 15 10 3842510464
20x20 20 10 3842510462
Material: Goma; dureza 55° Shore A

Liston de agarre L(mm) % N.°

50..3000 1 3842990111/L
3000 10 3842500 287

Material: Aluminio; anodizado
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Vaivén magnético
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» El vaivén magnético evita el tableteo o la apertura no
intencionada de puertas o tapas

» Orificios alargados para adaptar los distintos grosores
de los elementos de superficie

Accesorio:
Tornillo cilindrico 1ISO 4762, arandela, tuerca de martillo
(pag. 3-4)

o Vaivén magnético Ranura N.° FS
"’_ - 6 3842 518 740 2xFS1
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Enclavamiento de bola doble
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» Para la retencion de puertas de bastidor de perfiles y
para el puenteo de resquicios

» Adecuado para perfiles en reticulos de 40 mm, 45 mm
y 50 mm

» Cierre también con distancias de perfiles de distintos
tamanos
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Enclavamiento de bola doble Ranura N.° FS

10 3842 530 241 4xFS1

Material: Aluminio; negro anodizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
FS1
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Vaivén de bola
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El vaivén de bola para puertas y tapas

Para puertas corredizas y giratorias

Para puertas con o sin bastidor

Orificio alargado para compensar distancias
Uso posible en condiciones de sala blanca
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Accesorios:
Tornillo cilindrico ISO 4762, arandela,
tuerca de martillo (pag. 3-4)
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Vaivén de bola ESD % N.°

& 10 3842524986
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Fraunhofer
TESTED

m Bosch Kugelschnapper 3842524986
Report No, BO 9903-158

Material: PA; negro, conductor




