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Patin colgante, mosqueton
(pag. 12-2)

Patines para elementos de
superficie (pag. 12-3)

Componentes para puertas
corredizas (pag. 12-4)

Patines para perfiles
(pag. 12-6)

Rodillos de apoyo
(pag. 12-10)

Cremallera, pifion
(pag. 12-11)

Linea de transporte
EcoFlow (pag. 12-21)

Perfiles para el montaje de
medios de transporte
(pag. 12-29)

Linea de transporte Lean
(pag. 12-13)

Linea de transporte XLean
(pag. 12-18)
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00133345

Patin colgante
Mosquetdn

-

Patin colgante

» Patin colgante como solucion econdmica para
suspensiones desplazables de herramientas

» Carga maxima: 150 N

» Guia en la ranura de perfil de 10 mm

» El taco guiado se puede utilizar como tope.

Accesorios: taco guiado como tope (pag. 3-7)
Mosquetdon

» Mosquetdn para fijar herramientas en el patin colgante:
— De cambio rapido y facil

23,5
37

{&)-
A

8,5

00126442

60

16

00109751

Patin colgante N.°0

3842 218 953
Material: POM; natural
Mosqueton N.°

0 842 901 309
Material: Acero; galvanizado
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Patines para elementos de superficie

-

» Para construir puertas corredizas y elevadoras

» Elevada seguridad de funcionamiento

» Cualquier grosor del elemento de superficie o del
bastidor de perfiles de aluminio

Accesorios, necesarios:
Tornillos y tuercas/tacos guiados para fijar los elementos
de superficie

Accesorios, opcionales:
Compensador de peso en puertas elevadoras (pag. 9-2)

Patin o N.o

10 3842530303

Material: POM; negro




12-4 MGE 13.0 | Elementos para el desplazamiento manual

sl

Componentes para puertas corredizas

-

i

00110936

D
00110934
A
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4y
[To]
< g[ :
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30 ©
00110935
B FS1
ﬁ M8x20
= T M8
30

» Componentes para realizar puertas corredizas en
dimensiones individuales

» Riel de perfil para la suspension del carro

Riel de perfil L (mm) N.°

lud. [ 40 ...5600 3842992946 /L

&) 20uds. [ 5600 3 842 523 598

Material: Aluminio; anodizado natural
Accesorios: Juego de escuadras R28x38 para la fijacién en
perfiles soporte con ranura de 10 mm (pag. 12-5)

» Pieza final para el riel de perfil que se puede utilizar
como tapa con tope
» Con freno de tornillo

Pieza final . N.© FS
20 3842521513 ESi}
Material: Pieza final: PA; negro

Material de fijacién: acero; galvanizado

Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
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c FS2 o » Carro con cojinetes de bolas protegidos contra el polvo
1504762 U para un desplazamiento suave
M5x30
38
el ¢ 8 s5 [}
M=) [ o & Frmay=150 N Carro N.o FS
‘ ; 0 max
@J | i « 3842524 153 2xFS2
:: 1 = [ Material: PA; negro/acero; galvanizado
= 50 Material de fijacién: acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
00110937
D FS3 Fs4 » Juego de topes para un cierre amortiguado de la puerta
‘ DIN 4762 DIN 4762 corrediza
o = -0 9 ﬁ M6x20 M6x25
‘ D S6 s6
ol pEsT o & Y Juego de topes N.o FS
T NE ] ] o 3842524 490 FS3,
A P4
39 45 Material: PA; negro
65 Material de fijacién: acero; galvanizado
Volumen de
00110938 suministro: Incl. material de fijacién (FS)
E » Parachoques para un tope amortiguado
Parachoques ¥ N.o a
[<e)
= 10 3842510462
§ Material: Goma; dureza 55° Shore A
Accesorios: Juego de escuadras R28x38 para la fijacién en
20 |10 perfiles soporte con ranura de 10 mm
00109606
F " FS5 FS6 » Escuadra para fijar el riel de perfil en perfiles soporte
82 -/ = con ranura de 10 mm
@© W DIN 7984
(32} M8x16 8_ oy 10
) J e - i A Escuadra Ranura ESD N.° FS
o R28x38 10/10 @& 3842521580 2xFS5,
Juego (estandar) 4xXFS6

28
8,2+_‘
n

14,2

142 | |

14,2

00109452

Material:

Volumen de
suministro:

Fundicion a presion de cinc
Material de fijacién: acero; galvanizado

Incl. material de fijacién (FS)
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19713

Patines para perfiles

) {] |

Patin

» Para construir guias con poco desgaste, p. ej. para
carros manuales, puertas corredizas y elevadoras, y para
cajones

Accesorios, opcionales:
Tornillos de chapa para fijar el patin en una ranura de perfil

00110970

a
\J—‘

00109755

Patin, plano ® N
10 3842523 213
17 Material: POM; natural
22,1
ool ]
S i 5
|
00110966 00109762
Patin, plano P N.o
% 10 3842523 212
— Material: POM; natural
22,8
vl o
E 2lls
00110968 00109760
T Patin, plano N
10 3842530 329
39 Material: POM; natural
23,5
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Patin, centrado

#ONo

10 3842523210

00110978

27,6
5

00109752

26
Material: POM; natural
22,8
@ :‘:J
~— 4
00110972 00109758
o) Patin, centrado #ONo
10 3842523206
39 Material: POM; natural
23,5
;
© |
~| o 3
I
|
i
00110974 00109753
Patin, centrado P N.o
10 3842523209
26 Material: POM; natural
22,8
kst
Cl
00110976 00109757
10 Patin, centrado N.°0
) . o
39 10 3842523205
Material: POM; natural
23,5
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Patines desplazados
» Para construir puertas corredizas multiples

26

Patines, desplazados N

10 3842523211

00110963

00109754

23,5

= Material: POM; natural
1,5
©
- | Eal
22,8
00110961 00109759
ao) Patines, desplazados ©ONo
39 10 3842523 207
1,5 Material: POM; natural
< Yol
S|
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Patin multiple

10

ol |

» Patin multiple para construir guias de poco desgaste

» Adecuado para todos los perfiles con anchuras de
ranura de 8 mmy 10 mm

» Posibilidad de combinar perfiles con diferentes
anchuras de ranura

Accesorio:
Tornillos prisioneros (ISO 4027) y tacos guiados (pag. 3-7)
para fijar el patin en la ranura del perfil

7 |M8 x 12 | 3842 514 931
% M8 x 20 | 3 842 528 735 a0
*1S0 4027
00117850
Patin multiple 8/10 N
225 10 3842513517

00117851

19,6

19167

Material: POM; natural
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Rodillos de apoyo

() [

EsD

» Rodillo de apoyo para construir carros o tramos de
rodillos

» Montaje en perfiles con ranura de 10 mm

» Buenas propiedades de rodadura gracias a los
rodamientos rigidos de bolas con diametro grande

» El rodillo de apoyo con borde se puede introducir en
la ranura de 10 mm.

» Con conductividad ESD

FS1 Fmax=150 N Rodillo de apoyo wONo© FS
Mexaoo8 Fmax= 10 3842218942 FS1
E'Jl“ 7349 [ ;00 N Material: Vestamida; negro
10 Material de fijacidn: acero; galvanizado
© o OO
< Volumen de
8 suministro: Incl. material de fijacién (FS)
00109764
FS1 Fmax=150 N Rodillos de apoyo con borde central % N.° FS
D roed Fmax= 10 3842218940 FS1
E'Jl“ 7349 20 N Material: Vestamida; negro
g % 10 Material de fijacién: acero; galvanizado
3 ] o OO0
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
00109765
FS1 Fmax=150 N Rodillos de apoyo con borde lateral ! N.° FS
DIN 7984 =
MBXA0-B.8 :g'SXN 10 3842218941 FS1
DIN 7349 - Material: Vestamida; negro
8,4 . W .
©| 10 Material de fijacién: acero; galvanizado
I 9 o O
8w Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)

3,5

00109766




00109770

Elementos para el desplazamiento manual | MGE 13.0 12-11

Cremallera
Pinon

10

N

» Para construir arboles de sincronizacion para impedir el
ladeo en caso de grandes anchuras de guia

Accesorios, necesarios:
» Arboles hexagonales 10H9 habituales en el comercio
» Taco guiado para fijar la cremallera en la ranura

(pag. 3-7)

Cremallera #ONo
10 3842501578

Material: PA; negro a

62,8 20
m=2, z=10
00109767
Pifién N.°
a7
3842 501 576
1 Material: POM; blanco
O = =i
o &
|.10.4 21 2
50

00109768

m=2, z=12
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20784

Elementos para construir tramos de transporte

» Elementos de automontaje para construir tramos de
transporte manuales

» Distintos medios de transporte encajables, cony sin
guia lateral

» Ranuras estandar como interfaz de montaje

» EcoFlow para el encadenamiento manual de puestos
de trabajo




00137575

Perfil en U

A 4,4 cm2

10,3 cm4
8,3 cm4
4,6 cm3
4,1 cm3
1,2 kg/m

3<2><§<_>T
[T T TR TR TR

00120032

12,5

45
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Linea de transporte Lean

(&)

EsD

» Componentes para construir tramos de transporte
manuales

» Basada en perfiles en U multifuncionales

» Elementos de transporte encajables para cualquier
necesidad:

— Rodillos con o sin pestafia; hay 4 colores para la
visualizacion de las existencias (Kanban) o de piezas
correctas/de rechazo

— Railes de deslizamiento con o sin guia lateral
integrada (GSSK, GS)

— Elementos de rodillos con y sin pestafia
(RE45SK, RE45)

Accesorios:
Tubo D28 (pag. 2-67)

» Perfil en U con ranura de 10 mm

Perfil en U L (mm) ESD N.°
lud. [ 30 ... 6000 3842993316/ L
£ 20uds. [ 6070 3842535 115
lud. [ 30...6000 & 3842995027 /L
@ 20uds. [ ] 6070 (&) 3842541814
Material: Aluminio; anodizado

ESD: aluminio; semimecanizado

» Portarrodillos para rodillo D32 y D32SK (pag. 12-14)

Portarrodillos a(mm) ESD {5 N.°

D32/37,5 37,5 20 3842537944
& 20 3842537945

D32/50 50 20 3842532887
@ 20 3842538094

D 325K/50 50 20 3842532886
@ 20 3842537947

Material: ABS
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» Eje de acero para rodillo D32, D32SK

Eje de acero # N.©
100 3842532 862
Material: Acero; inoxidable
D32 Frnax stat =120 N Rodillo ESD £ N.
D32  Negro 100 3842532 865
@ 100 3842537961
Rojo 100 3842532 866
% 100 3842537 960
Amarillo 100 3842532870
@ 100 3842537 959
Verde 100 3842532752
00120042 % 100 3842537958
Material: PE; en color/ESD en PA; en color
Fmax stat =120 N Rodillo ESD % N.°
D32SK Negro 100 3842 532 867
@ 100 3842537965
Rojo 100 3842532 883
@ 100 3842537 964
Amarillo 100 3842532884
#& 100 3842537963
Verde 100 3842532880
@ 100 3842537962
Material: PE; en color/ESD en PA; en color
D32/37,5 D32/50, Freno ESD ¥ N.
D32/37,5 @& 20 3842537948
D32/50, D32SK/50 & 20 3842532881

00137595

Material: Acero; galvanizado



GS

Fmax stat™
200 N/
100 mm
30 o
™
é& | E
19156
GSSK
2544 Fmax stat™
200 N/
100 mm
N
o
I55)
o)
™
30
19155
RE45SK Fmax stat™
100 N
0 L ]
o) ™
5 LT
L — o
L ®
45 6
43
00109805
RE45 Fmax stat™
100 N
2
o) w l-l
o
[ 8
45 43
00109807
RE39 Fmax stat™
40 N
L 2
o )|
=— [T 1| |
39 6

43

00109808
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» Rail de deslizamiento GS para construir lineas de
transporte con un gran desnivel

» Rail de deslizamiento para el uso con recipientes
pesados

Rail de deslizamiento L (mm) ESD £ N.°

GS 3000 20 3842535124
3000 (&) 20 3842537803

Material: PVC; gris/ESD en negro

» Rail de deslizamiento con guia lateral GSSK para
construir lineas de transporte con un gran desnivel

» Rail de deslizamiento para el uso con recipientes
pesados

Rail de deslizamiento L (mm) ESD 7 N.°

GSSK 3000 20 3842537 806
3000 (&) 20 3842537807

Material: PVC; gris/ESD en negro

Elemento de rodillos ESD ¥ N.°

RE45SK 100 3842 319 500

(% 100 3842538065

Material: PA; negro

Elemento de rodillos ESD i N.°

RE45 100 3842319 501
£ 100 3842538 064

Material: PA; negro

Elemento de rodillos ESD % N.°

RE39 10 3842520 000
@ 10 3842538245

Material: PA; negro
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19678

~a_ Fs1
30
\ ﬁ
S6x16-T25
S ™ "
9 Ny g
« -
N )
9 O
)
N
19677
FS1
d0
\@\ ﬁ
9 S6x16-T25
N % \
T
o>
N
Q)

19676

FS2
ﬁ M8x12
i R )
FS2

ﬁ M8x12
N

Placa terminal con tope © N FS
40x80 20 3842535121 4xFS1
Material: Acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
Placa terminal sin tope Sff_( N.o FS
40x45 20 3842535122 4xFS1
Material: Acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
Soporte rail con tope i‘ﬁ( N.o FS

20 3842537660 FS2
Material: Acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
Soporte rail sin tope #ONo© FS

20 3842537661 FS2
Material: Acero; galvanizado
Volumen de

suministro: Incl. material de fijacién (FS)




19679

FS3

CEP HS10-
M8x20

T M8

19680

FS4

HS10-
‘ M8x30

EN 1661-

T M8-8.8

00127242

FS5

MLF-
M8x12-
10.9-vZ

= &
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Abrazadera de tubo D28

© N FS

20 3842535364 2xFS3

Material:
Volumen de
suministro:

Acero; galvanizado

Incl. material de fijacién (FS)

Soporte para perfil soporte D28x55

N FS

20 3842537720 2xFS4

Material:
Volumen de
suministro:

Acero; galvanizado

Incl. material de fijacién (FS)

» Puente flexible con la inclinacién maxima (uméx) con

respecto a la horizontal:
- Contubo D28 (pag. 2-67): a,,, = 40°

- Con perfil soporte D28x55 (pag. 2-68): v, = 30° E

Puente flexible

% N.o° FS

20 3842537951 FS5

Material:

Acero; galvanizado
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D28

00137592

Fmax stat =80 N*)

* Por rodillo

00121434

Fmax stat =80 N*)

00139087

* Por rodillo

Linea de transporte XLean

(&)

EsD

» Linea de transporte de perfil de acero con rodillos
de plastico, opcionalmente con o sin pestafa
» Disponible en versién conductora ESD

» Tramo de rodillos autoportante

» Tramo de rodillos con taladros para la fijacion

Accesorios:
Tubo D28 (pag. 2-67)

Tramo de rodillos L (mm) ESD 7 N.°
D28 100 ... 4500 1 3842993321/L
4500 50 3842537776
100...4500 @& 1 3842993431/L
4500 (& 50 3842537778
Material: Liston: acero; galvanizado
Rodillo: PP
Tramo de rodillos L (mm) ESD 7 N.°
D28SK 100 ... 4500 1 3842993322/L
4500 50 3842537777
100..4500 (& 1 3842993432/L
4500 (& 50 3842537779
Material: Liston: acero; galvanizado
Rodillo: PP
Freno © N.©
20 3842532871
Material: Acero para resortes




00124719

00121108

19682
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Soporte rail con tope

¥ N.©

20 3842538372

Material:

Acero; galvanizado

Soporte rail sin tope

#ONo

20 3842537687

Material:

Acero; galvanizado

Empalmador de tramos

&ONo©

20 3842536722

Material:

Acero; galvanizado
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00139085

00139086

Puente . N.©

20 3842536724

Material: Acero; galvanizado

» Puente flexible con la inclinacién maxima (w,_, ) con
respecto a la horizontal:
- Contubo D28 (pag. 2-67): o, = 40°
— Con perfil soporte D28x55 (pag. 2-68): o, = 30°

Puente flexible #ONo©

20 3842537911
Material: Acero; galvanizado
Fijacién #ONo

20 3842537 657
Material: Acero; galvanizado



Elementos para el desplazamiento manual | MGE 13.0 12-21

Linea de transporte EcoFlow

» Basada en el perfil de tramo EcoFlow

» Para tramos de deslizamiento manuales con rodillos
» Perfiles de guia con guia lateral y rodillos de transporte

encajables

MV45x45
6,2 cm2
11,8cm4
10,5cm4

-cm3

-cm3
1,7 kg/m

A

Ix
ly
Wy
W.
m

19698

20977

20 |

Perfil de tramo MV45x45

L (mm) N.°

lud. [

30...6070 3842993029/L

&% 20uds. [ ]

6070 3842537 321

Material: Aluminio; anodizado
Perfil de guia MV45 L (mm) ESD ‘fﬁ N.°
30 ... 3000 1 3842993511 /L
3000 10 3842525443
30...3000 @& 1 3842993512/L
3000 (&) 10 3842526034
Material: PVC




25

5 x50 =250

A

25

300

19889 00109774

Portarrodillos EcoFlow

ESD {2 N.°

(& 10 3842535683

Material:

ABS; negro

Fijacion de rodillos

Ranura %[ N.°

FS

8 10 3842535667 FS1

19901

00137597

10 10 3842535668 FS2
Material: Fijacion de rodillos: PA6; negro
Material de fijacién: acero; galvanizado

Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
FS1 FS2

[J oz | | || moxs
oMe | | e
Rodillo EcoFlow F__ (N) EL (mm) ESD N.°

00139011

BF = b+5
b
1 /L 0
N ﬁﬁ \‘.\ [s] d
i ) o
t ¥ nyl
EL = b-75
b-73
BF = b+5
b
i I
G
[8]
E [N
EL = b+3
b+5
19891
|
oy
[e¢] o
R NI
1]
EL-5
EL

Plastico; gris 150 105 ...605 3842994989 /L
225 3842 525 740
895 3842 525 741
425 3842 525 742
525 3842537 164

Acero; galvanizado 500 105...1005 (&) 3842994988/L
225 (&) 3842525737
325 (&) 3842525738
425 (&) 3842525739
525 (&) 3842537163

Acero fino 150 105 ... 1005 3842995008 /L




00139090

11,5/9,5

21

Fmax=500 N

T
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» Bola transportadora para un desplazamiento manual
suave de productos con una gran superficie

Bola transportadora

ESD i& N.°

& 20 3842541008

Material:

Carcasa: acero;
Bola: acero fino

galvanizado

FS1 Transporte transversal ESD i N.° FS
> MBx16 & Juego 3842536055 8xFS1
M Material: Escuadra: acero; galvanizado
T M6 Bola: acero fino
Volumen de Incl. 4 estribos, material de fijacién (FS) para
suministro: ranura de 10 mm
00138979
FS2 Pieza angular ESD % N.° FS
€7 HS10- & Juego 3842536056 4xFS2
M M8x20 Material: PA; negro, con conductividad ESD
T M8 Volumen de Incl. 2 piezas angulares, material de fijacion (FS)
suministro: para ranura de 10 mm
00138978
FS3 FS4 Tope ONo FS
T HS10- Juego 3842536 057 2xFS3,
M Mex25 4xFS4,
DIN 1587- 2xFS5
M6-6-82169 I%FS6
Material: Aluminio; anodizado
FS5 FS6 Volumen de
suministro: Incl. 2 topes, material de fijacién (FS)
DIN 7500

00139091

b M8-10
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00138981

Separador y bloqueo de retroceso EcoFlow

@i

v

Separador y bloqueos de retroceso para el

posicionamiento de portapiezas o recipientes

» Observe durante la planificacion a dejar suficiente
espacio para las piernas. Los separadores y el bloqueo
de retroceso sobresalen 45 mm hacia abajo

» Recomendamos el uso de un portapiezas con piezas

angulares (pag. 12-25) para un tope definido

Separadores EL (mm) N.°

EL = b-75

105 ... 1005 3842995 007 / EL
225 3842537 894
325 3842537 895
425 3 842 537 896
525 3842 537 897

b-73

00137600

00137601

Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién
Bloqueo de retroceso EL (mm) N.°o
105 ... 1005 3842995017 / EL
225 3842537 898
325 3842537 899
425 3 842537 900
525 3842537 901
Volumen de

suministro: Incl. material de fijacion




FS1
25, ﬁ M8x12
\ o,
FS1
89 ﬁ M8x12

00138991

00127150

00138992

+12x ? 5x16

10_|] |tes
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» Cubierta de proteccion para proteger el perfil de guia
EcoFlow al cargar la linea de transporte

Cubierta de proteccién ¥ N.e FS
Rail de deslizamiento exterior Juego 3842537 583 4xFS1
Material: Acero; galvanizado

Volumen de

suministro: Incl. 2 cubiertas de proteccion,

material de fijacién (FS)

» Cubierta de proteccion para proteger el perfil de guia
EcoFlow al cargar la linea de transporte

Cubierta de proteccién W N.e FS
Rail de deslizamiento interior Juego 3842 537 584 4xFS1
Material: Acero; galvanizado

Volumen de

suministro: Incl. 2 cubiertas de proteccioén,

material de fijacién (FS)

» Freno para un frenado suave de los recipientes

Freno # N
20 3842537740
Material: Acero; galvanizado

» Piezas angulares para el elaborar uno mismo
portapiezas

» Para separacién de una acumulacién, superficies de
puesta en marcha y tope definidas, buena marcha en
curvas y supresion de cantos de aplastamiento

Piezas angulares para ESD ng N.o
portapiezas

%) Juego 3842536054

Material: PA
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19699

FS5

MLF-
M8x12-
10.9-vZ

Ty M8

19700

FS5

MLF-
M8x12-
10.9-vZ

o Y M8

S0

—\l
19702

FS6

w S6x16-T25

19703

FS6

w S6x16-T25

00125024

Soporte rail con tope ©ONo© FS
20 3842537664 FS5

Material: Acero; galvanizado

Accesorios: Tubo D28 (pag. 2-67)

Volumen de

suministro: Incl. material de fijacion (FS)

Soporte rail sin tope % N.o FS
20 3842537 665 FS5

Material: Acero; galvanizado

Accesorios: Tubo D28 (pag. 2-67)

Volumen de

suministro: Incl. material de fijacién (FS)

Placa terminal con tope A FS
20 3842537593 2xFS6

Material: Acero; galvanizado

Volumen de

suministro: Incl. material de fijacién (FS)

Placa terminal sin tope #ONo© FS
20 3842537592 2xFS6

Material: Acero; galvanizado

Volumen de

suministro: Incl. material de fijacién (FS)

» Puente flexible con la inclinacién méaxima («_. ) con

respecto a la horizontal:
- Contubo D28 (pag. 2-67): o, = 40°

max

- Con perfil soporte D28x55 (pag. 2-68): v, = 30°

Puente flexible % N.o

20 3842537911

Material: Acero; galvanizado
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Linea de transporte a partir de perfiles de
tramo y elementos de rodillos

» Solucién econdmica para tramos de deslizamiento
manuales
» Elementos de rodillos encajables

Accesorios:
Elementos de rodillos (pag. 12-15)

19604

20

SP 2/R Perfil de tramo SP 2/R L (mm) N.°
A = 5,23cm2 50 ... 6000 3842992676 /L
Iy = 4,39 cm4 A - — -
ly =11,77 cm4 N | Material: Aluminio; anodizado en color natural
Wy = 2,47 cm3 - ﬁ } ol 9 E
Wy = 5,23 cm3 3 o ®
m = 1,41kg/m o -
|
45
19893
SP 2/B Perfil de tramo SP 2/B Ranura L (mm) N.co
|A = ‘118,:31 ij 45 lud. [ 10 200...6000 3842992884 /L
x =4J,06cm =
ly = 258cma 39 £/16 uds. [ 10 6070 3 842 532 695
Wy =12,1cm3 25 Material: Aluminio; anodizado en color natural
Wy =11,5cm3 Accesorios: Empalmador transversal QV 2 (pag. 12-35)
m = 2,8kg/m
25,5
[Te)
[sp]
/_\
—— = — g gt

©

N

©

~—

10
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19607

SP 2/B-50 45 Perfil de tramo SP 2/B-50 Ranura L (mm) N.co
|A = 42,2 ij 38 1 ud. — 8/10 200...6000 3842992903/ L
X = ,2Cm
ly = 16,9 cmd 25 )20 uds. [ 8/10 6070 3 842 532 697
Wy = 5,3cm3 Material: Aluminio; anodizado en color natural
Wy = 7,5cm3 C ‘ 2 -
m = 1,9kg/m | = o
87
T i | N
e
SP 2/B-100 45 (27 Perfil de tramo SP 2/B-100  Ranura L (mm) N.c
)IA = ;é,? ij 1 ud. . 200...6000 3842993259 /L
X = ,2LCm
ly =304 cmé &J)16uds. [ 10 6070 3842 532 608
Wy = 20,0 cm3 Material: Aluminio; anodizado en color natural
Wy = 13,5cm3 Accesorios: Empalmador transversal QV 2 (pag. 12-35)
m = 3,2kg/m
19606
SP 2/BH (27 Perfil de tramo SP 2/BH Ranura L (mm) N.co
|A = ég;l ij 1 ud. [— 10 200...6000 3842990409 /L
x =53,7cm
ly = 28,6 cmé &J)16uds. [ 10 6070 3 842 532 696
Wy = 14,0 cm3 Material: Aluminio; anodizado en color natural
Wy = 13,8 cm3 Accesorios: Empalmador transversal QV 2 (pag. 12-35)
m = 3,3kg/m
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Tramos de transporte a partir del perfil de
tramo SP 4/R y cadenas de rodillos para
acumulaciones

» Para construir tramos de deslizamiento manuales con
una gran carga (2 kg/cm)

» Para utilizar con y sin portapiezas

» Friccion reducida

» Cadena de acero con rodillos de apoyo de PA 12

ST4/R

Tramo ST 4/R

L (mm) N.°

200...6000 3842994839/ L

b+17
b+2
N
o
<
~ ]
i [Te]
= )
[s2]
1o
< S
wj
N
N

60 b-103

00013044

Material:

Volumen de
suministro:

Estado de
suministro:
Accesorios:

Aluminio; anodizado en color natural

Perfil de guia: PA 12 E

2 perfiles de tramo SP 4/R
2 perfiles de guia FP4 /R

Montado

Cadena de rodillos para acumulaciones
(pag. 12-31)
Empalmador transversal QV 4 (pag. 12-31)
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SP 4/R bi17 T Perfil de tramo SP 4/R L (mm) N.°
+ —
A =26,13cm2 &J10uds. [ ] 6000 3 842 532 505
Ix =222,0cm4 b
b = 955cmé - Material: Aluminio; anodizado en color natural
A S Accesorios Perfil de guia FP 4/R
Wy = 84,86 cm3 :
13,0 FP 4/R
Wy = 16,41 cm3 / Cadena de rodillos para acumulaciones
m = 3,5kg/m i (pag. 12-31)
‘ ~ Empalmador transversal QV 4 (pag. 12-31)
| i
| 0
~ ! 3
3l o ‘ —
~ | [Te)
N~
©
P [Te)
| N
) (D«
X i )
b-103
19608
FP 4/R Perfil de guia FP 4/R L (mm) N.°
[ 13 ZJ10uds. ] 6000 3 842 532 508
o Material: PA 12 (antiestatico)
|
(ep]
)
5]

19610

52




00112536

19895

00013202

00013292-N
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Cadena de rodillos para L (mm) N.°
acumulaciones

Rodillo de apoyo: PA 12 5000 3 842 508 967

Material: Cadena de rodillos para acumulaciones: acero
Rodillo de apoyo: véase tabla de pedidos

Volumen de

suministro: Incl. eslabén de empalme

Accesorios: Eslabdn de empalme adicional (3 842 071 941)

» Eslabdn de empalme para alargar cadenas de rodillos
para acumulaciones

Eslabon de empalme N.o
3842071 941

Material: Acero

» Empalmador transversal QV 4 para unir dos perfiles
de tramo
» Para definir la anchura de via

Empalmador transversal QV 4 b (mm) N.°
443...1243 3842994832/ b
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Tramos de transporte a partir del perfil de
tramo SP 2 y cadenas de rodillos para
acumulaciones

» Para construir tramos de deslizamiento manuales con
una gran carga (hasta 2,0 kg/cm)

» Para utilizar con y sin portapiezas

» Cadena de rodillos para acumulaciones cony sin
proteccion de piezas pequefias

19899

ST 2/R-100 » Tramo variable del cliente con perfil de guia de plastico
Tramo ST 2/R-100 ESD L (mm) N.°
FP 2 %) 60 ...6000 3842994 889 /L

40

b Material: Aluminio; anodizado en color natural
v/i Perfil de deslizamiento, perfil de guia: PA 12

|

[ Volumen de

suministro: 2 perfiles de tramo SP 2/R-100
2 perfiles de guia FP 2
_o ° 8 perfiles de deslizamiento GP 2
N =N L —GP2 Estado de

suministro: Montado
Accesorios: Cadena de rodillos para acumulaciones
(pag. 12-35)
Cadena de rodillos para acumulaciones con
| | proteccién de piezas pequefias (pag. 12-35)

45 b-75 Empalmador transversal QV 2, QV 2-H (pag. 12-35)
b+15

106,5
100

00126844
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ST 2/R-100-ST

Tramo ST 2/R-100 ST ESD L (mm) N.°
(& 60 ...6000 3842994907 /L
Material: Aluminio; anodizado en color natural

Perfil de deslizamiento: acero

b FP 2 Perfil de guia: PA 12
Perfil de guia de la cadena de rodillos para
| A 4 acumulaciones: PE
1- Volumen de
g suministro: 2 perfiles de tramo SP 2/R-100
- 2 perfiles de guia FP 2
3’ o __;:] I E-E]: GP 2/51'_;_:] E_:‘ 4 perf?les de desl?zam?ento GP 2
S = 4 perfiles de deslizamiento GP 2/ST
2 perfiles de guia de la cadena de rodillos para
acumulaciones
Estado de
‘ ‘ suministro: Montado
! Accesorios: Cadena de rodillos para acumulaciones
45 b-75 GP 2 .
(pag. 12-35)
b+15 Cadena de rodillos para acumulaciones con
proteccidn de piezas pequefias (pag. 12-35)
Empalmador transversal QV 2, QV 2-H (pag. 12-35)
20801
SP 2/R-100 Perfil de tramo SP 2/R-100 L (mm) N.°
A = 164 ij = 16uds. [ 6070 3842529 931
:; - 123:(1) 224 Material: Aluminio; anodizado en color natural
Wy = 27,7cm3 Accesorios: Perfil de guia y de deslizamiento de PA (pag. 12-34) E
Wy = 17,8cm3 Perfil de guia y de deslizamiento ST (pag. 12-34)
m = 4,4kg/m

19706

106,5

b-75
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GP 2/ST

<

SP 2/R-H Perfil de tramo SP 2/R-H L (mm) N.°
|A = lég,g cm? “12uds. [ 6070 3 842 536 792
|x - 51'3 224 Material: Aluminio; anodizado en color natural
y - ’ . . .
W, = 31,6cm3 Accesorios: Perfil de guia FP 2/H-ST
Wy = 18,8cm3 FP 2/H-S Perfil de deslizamiento GP 2/H-KST
m = 52kg/m Perfil de deslizamiento GP 2/H-ST
o
7| I
RV, el
GP 2/H..
O 3
& i i i El)
22,5
50 b-75
b+25
20802
GP 2 FP 2 Perfil de guia y de deslizamiento de PA ESD N.°
% 3842529933
S~ Material: PA 12 (antiestatico)
Volumen de
L > suministro: 64 perfiles de deslizamiento GP 2 (L = 6000 mm)
16 perfiles de guia FP 2 (L = 6000 mm)
N~
19708

Perfil de guia y de deslizamiento ST

ESD N.°

& 3842532676

Material: GP 2/ST: acero; resistente a la corrosion
Perfil de guia de la cadena de rodillos para
acumulaciones: PE
Volumen de
suministro: 32 perfiles de deslizamiento GP 2/ST
(L = 3000 mm)
24 perfiles de guia de la cadena de rodillos para
acumulaciones (L =2000 mm)
Perfil de guia L (mm) ESD N.°o
FP 2/H-ST @ 24 uds. [ 3000 (& 3842537 890
Material: Acero; resistente a la corrosién

Perfiles de deslizamiento

L (mm) ESD N.°

GP 2/H-ST (&

48 uds. [ ] 3000 (& 3842537888

GP 2/H-KST =/

48 uds. [ ] 3000 (& 3842537889

Material:

H-KST: PA (antiestatico)
H-ST: acero; resistente a la corrosion




00013202

00013292

00013202

00125184

F

max

1 ]

19895
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» Empalmador transversal QV 2 para unir dos perfiles
de tramo
» Para definir la anchura de via

Empalmador transversal QV 2 b (mm) N.°
160...1040 3842994635/ b
Material: Aluminio; anodizado en color natural

Material de fijacién: acero
Vol. de suministro: Perfil soporte 45x60, 2 empalmadores
transversales (pag. 3-56)
» Emp. transversal QV 2-H para unir dos perfiles de tramo
» Para aplicaciones pesadas
» Para definir la anchura de via

Empalmador transversal QV 2-H b (mm) N.°
160...1040 3842993052 /b
Material: Aluminio; anodizado en color natural

Material de fijacidn: acero
Vol. de suministro: Perfil soporte 45x60, 4 empalmadores
transversales (pag. 3-56)

Cadena de rodillos para  F,__ (kg/cm) L (mm) N.°
acumulaciones

Rodillo de apoyo: PA 12 1,5 12000 3 842523 918
Rodillo de apoyo: acero 2,00/1,52 12000 3 842 530 864 E

1) Si se utiliza el perfil de deslizamiento GP 2/ST
2) Si se utiliza el perfil de deslizamiento GP 2

Material: Cadena de rodillos para acumulaciones: acero
Rodillo de apoyo, véase tabla de pedidos

Vol. de suministro: Incl. eslabén de empalme

Accesorios: Eslabén de empalme adicional (3 842 530 417)

Cadena de rodillos para  F,_ (kg/cm) L (mm) N.°
acumul. con proteccion
de piezas pequeias

Rodillo de apoyo: PA 12 1,5 12000 3842 536 268

Rodillo de apoyo: acero 2,01/1,52 12000 3 842 536 270

1) Si se utiliza el perfil de deslizamiento GP 2/ST

2) Si se utiliza el perfil de deslizamiento GP 2

Material: Cadena de rodillos para acumulaciones: acero
Rodillo de apoyo, véase tabla de pedidos

Vol. de suministro: Incl. eslabén de empalme

Accesorios: Eslabdn de empalme adicional (3 842 530 417)

» Eslabdén de empalme para alargar cadenas de rodillos
para acumulaciones

Eslabon de empalme N.o
3842530 417

Material: Acero
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