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Guias lineales

» Para realizar guias lineales basadas en patines de
roldanas sobre railes

» Los patines de roldanas sobre railes estan indicados para
aplicaciones con altas velocidades y cargas medias y, en
especial, para el montaje de dispositivos de
manipulacion, sistemas de alimentacion, guias en
maquinas de trabajo, al igual que para muchas otras
aplicaciones

» Completamente montadas en la longitud deseada o como
componentes individuales para el montaje por uno mismo

» Sin accionamiento o con accionamiento por correa
dentada para el montaje de reductores y motores

» Todos los componentes para el accionamiento de guias
lineales de un solo proveedor:

Bridas de montaje

Reductor armonizado

Motores

Interruptores de posicién y de final de carrera

Reductor con brida

» Reductor adecuado para cada tamafo

» Facil montaje en la cabeza de accionamiento con la
brida adecuada

Motores del programa Rexroth

» Servomotores armonizados exactamente a las
aplicaciones con nuestras guias lineales

» Disponibles dos motores por tamafo

Grupo de interruptores

» Interruptores mecanicos e inductivos para consultas de
seguridad y de posicién

» Con soporte para una fijacion rapida y sencilla al perfil
de soporte

Elementos de accionamiento

» Para el accionamiento de los interruptores, adecuados
a la guia lineal correspondiente

» Fijacion en la empalmadura de correa
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LF...S

» Construccion compacta
» Anchura de via fija

» v, =5m/s

LF...C

» Anchura de via de libre

eleccién para una

19644

e

i

absorcion de par mas
elevada
> v . =5m/s
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Patines de roldanas sobre railes LF...S

vV vyvVvyvyy

Patin de roldanas sobre railes LF...S con anchuras de via
fijas

Riel de guia de aluminio con vastagos de guia VA
templados y rectificados

Facil montaje sobre un perfil soporte o directamente
sobre una superficie plana, p. ej. en una maquina
Gran precision, exactitud en las dimensiones y rigidez
torsional

Mas ligero y econémico que los railes de acero

Carro ligero y resistente a la torsion

Longitud de carro deseada

Se puede realizar cualquier longitud de carrera.
Velocidad admisible alta

Los perfiles de soporte representados son ejemplos

LF20S
270

LF6S
90

P26

=I5 =1y
() b )]
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eillseilelloll

172,5
182,5

_ 0
o [Te]
=l 0| 3 2
B 8 §
45x60 (U520 90x90L [05 OL_/5
Fy max =1400N Fy max =3500 N Fy max =12500 N
Frmax = 850N Fzmax =2000N Fzmax = 6000 N
My max = 13,6 Nm My max = 78 Nm Mx max = 240 Nm
Vmax = 5m/s Vmax = 5m/s Vmax = 5m/s

19646




00126180

Guias lineales | MGE 13.0 13-5

Patines de roldanas sobre railes LF...C

» Patin de roldanas sobre railes LF...C para anchuras de

vy

v vywvyy

via grandes y de libre eleccién

Perfil de apriete de aluminio con vastagos de guia VA
templados y rectificados

Montaje sencillo mediante encaje del perfil de apriete en
las ranuras de cualquier perfil Rexroth con ranura

de 10 mm

Adaptable de forma 6ptima al tipo de carga

Absorcion de par mas elevada gracias a la construccion
C y aanchuras de via de libre eleccion

Carro ligero y resistente a la torsion

Cualquier longitud y anchura de carro

Se puede realizar cualquier longitud de carrera
Velocidad admisible alta

LF12¢ .,

Los perfiles de soporte representados son ejemplos

LF20C 313

—

~—
[se]
N
[ L) — pan
o 8 3 3
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N~ ~—
QLT © LZ;
45x90, 6 &) 90x180 2
B (=64) B (=120)
Fymax = 1400N Fymax = 3500 N Fy max = 12500 N
Fymax = 850N Fymax = 2000 N Fymax = 6000N
My max = 0,4 x BNm My max =1,0 xB Nm My max = 3,0 x BNm
My max = 25,6 Nm (B=64mm) My max = 108 Nm (B=108mm) My max = 360 Nm (B=120 mm)
Vmax = 5m/s Vmax = 5m/s Vmax = 5m/s

19647
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Patin de roldanas sobre railes LF6S,
eje completo

o

» Patin de roldanas sobre railes completamente montado

» Laelevaciony la longitud del carro se pueden
seleccionar individualmente.

» Perfil de riel atornillado en el perfil soporte 45x60

» Incl. accionamiento por correa dentada; otras
indicaciones sobre el concepto de accionamiento

(pag. 13-44)
- Accesorios:
= » Servomotor MSK (pag. 13-45)
My max= 13,6 Nm )
My max = 0,4 x ANm » Reductor LF6 (pag. 13-47)
zmax = 0,7x /; Nr/" » Brida LF6 (pag. 13-49)
\" = m/s
M . =9,5 /7,6 Nm » Grupo de interruptores (pag. 13-53)
00100845 » Elementos de accionamiento LF6 (pag. 13-54)
» Informacion sobre el control, véase la pagina 13-48 y el
catalogo IndraDrive R911308428
Lg=2xLy-L 1+360 Ly Ly 40 30 90
Mmax = 9,5 Nm
Ry <J
NKH 6 L
J l |- —— o = w.
T B/ Y = 1 o
©
N
[ DﬁD
115 Lo=Ly+L4+140 115 ™ 45
00109844 L2$3OOO

Datos técnicos
Indicaciones sobre el dimensionamiento, véase pag. 13-57

Eje completo LF6S L,/L, (mm) N.°

L,+80<L,<2710 3842998495 /L,/L,
150 <L, < 1000
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Patin de roldanas sobre railes LF6S,
componentes

» Componentes para el montaje individual de patines de

roldanas sobre railes con o sin accionamiento

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF6S

sin accionamiento

19727

L1

60

62,5

110,5

19868

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 456x60 [ ] 3842990570/L, 1 2:39
B Perfil guia LF6S 3842993966 /L, 1 13-8
C Perfil de carro LF6S 3842993061 /L, 1 13-8
D Tapa LF6S 3842 535 645 2 13:9
E Cojinete de sustentacion LF6 3 842 535 662 4 13-8
F Tapa 45x60 3842515 122 2 2-39
K Tornillo cilindrico M6x20 — DIN7984 ni)

L Tuerca de martillo M6, 3842 530 285 ni) 34

ranura de 10 mm
M Taco guiado 3842 146 877 nl) 13-8

1) Determinacion, véase la pagina 13-8

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF6S

con accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.

A Perfil 45x60 LFL_ILF 3842993085/L, 1 2-39

B Perfil guia LF6S 3842993966 /L, 1 13-8

C Perfil de carro LF6S 3842993061 /L, 1 13-8

E Cojinete de sustentacion LF6 3 842 535 662 4 13-8

G Cabeza de accionamiento 3842 526 410 1 13-9
LF6S

H Cabeza de desviacion LF6S 3842526 411 1 13-10

I Correa dentada LF6S 3842994659 /LY 1 13-10

J Empalmadura de correa LF6S 3 842 535 682 2 13-10

K Tornillo cilindrico M6x20 — DIN7984 n2)

L Tuerca de martillo M6, 3842 530 285 n2) 34
ranura de 10 mm

M Taco guiado 3842 146 877 n2 13-8

DL, =2xL,-L, +360
2) Determinacion, véase la pagina 13-8
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» Perfil de guia LF6S con vastagos de guia integrados
» Montaje en perfiles soporte MGE con ranura de 10 mm
o directamente sobre una superficie plana

6
ﬁ z)
1,60 kg/m y {1 5 ‘_.¢
A = 405 mm?2 R N
ly =1,16 cm4
y 4 ol
I, = 5,88 cm4 126 S o
36 —
40
Lo - (n x 100)
19649
10,
N

19650

DIN 7984 - M6x20

Perfil de guia L, (mm) N.°
LF6S 1ud. 150..3000 3842993966 /L,
710 uds. 3000 3 842 539 412
Material: Vastagos de guia no engrasados, engrase segun
las instrucciones de montaje 3 842 527 226
Estado de Vastagos de guia no engrasados, engrase segun
suministro: las instrucciones de montaje 3 842 527 226
Accesorios, Tornillo cilindrico DIN 7984 — M6x20
necesarios: Tuerca de martillo M6, ranura de 10 mm

3 842 530 285 (pag. 3-4)

» Taco guiado como ayuda de centrado al montar el perfil
de guia en una ranura de perfil de 10 mm

P N.©

Taco guiado

50 3842146 877

=]
=3

Material: PA; negro

Cojinete de sustentacion para construir carros

Guia mediante vastago de guia

Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida
Fieltros de lubricacion con reserva para lubricar el
vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excéntricos

v vyYwvyy

Cojinete de sustentacion # N.e FS

LF6 2 3842535662 2xFS1

6,5
~ | o -
NN f
ﬁo,l35kg = HT
C = 3,6kN 112 +l
Co= 2,2kN
00109855 75 L 22
FS1
[1] 1SO 4762
‘n M6x22
AN
8
73
45

(]

A
ly
Iz

<
I
26

5
i)
:
ii Y

2,2 kg/m

10+
@4,;]»
!\J
g
E :
A
Lis
@»

= 814 mmz2
= 5,89 cm4
=74,66cm4

00109858

Material: Carcasa: fundicién a presién de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado

Incl. material de fijacién (FS)

Fieltros de lubricacion no engrasados, engrase
segln las instr. de montaje 3 842 527 226

Vol. de suministro:
Estado de
suministro:

» Perfil de carro para construir el carro LF6S

Perfil de carro L, (mm) N.°
LF6S 150 ... 3000 3842993061 /L,
Material: Aluminio; anodizado
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10

26

90

00109859
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» Tapa para perfil de carro LF6S
» Utilizacion en carros no accionados mediante una correa

dentada
Tapa ©ON.© FS
LF6S 2 3842535645 2xFS2
Material: PA; negro
FS2

ISO 7050
5,6x19

219H7

107

00109857

» Cabeza de accionamiento para transmitir par de
accionamiento a una correa dentada

» Para el montaje directo de un motor o bien (en
combinacién con un arbol enchufable) para el montaje
de un reductor de eje hueco o un acoplamiento

» Montaje con empalmador a tope directamente en el

perfil 45x60

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de accionamiento N.°0 FS
LF6S 3842526 410 2xFS3,
Material: Aluminio; anodizado
Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS), tapas
Accesorios: Bridas (pag. 13-49); reductor (pag. 13-47);
servomotores (pag. 13-45)
FS3 FS4
1ISO 7380
M8x40
U pin 439
0 @ D @ M8
[
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(')‘ ‘

107

20803

» Cabeza de desviacion para desviar y tensar la correa
dentada

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de desviacion N.°0 FS
LF6S 3842526 411 2xFS3,
FS4
Material: Aluminio; anodizado
Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS), tapas
FS3 FS4
ISO 7380
H M8x40 %
DIN 439
mo B [ORVE]
Mo

40 90

12,5

26

ﬁ 0,2 kg

00109860

» Empalmadura de correa para fijar la correa dentada en
el lado frontal del carro

» Estan incluidas todas las piezas de unién para el
montaje en el perfil de carro LF6S

5

o

1,5
2,7

[
i

Lz3=nx5mm

ﬁ 0,05 kg/m

19724

Empalmadura de correa W ON.o FS
LF6S 2 3842535682 2xFS5,
2xFS6
Material: Aluminio; lacado en negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
FS5 FS6
T DIN 7984 & DIN 7500
M6x35 ‘ M6x50
@6-FSt
ISO 4032-M6 @® 6-FSt

» Correa dentada para accionar un carro
» Paso: AT5

Correa dentada
LF6S

L, (mm) N.o
300 ... 50000 3842994 659 / L31)
50000 3 842 513 646

DL, =2xL,-L,+360
Material:

PU con alambres de acero integrados
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Patin de roldanas sobre railes LF6C,
eje completo

8

O

10

N

v vyYwvyy

Patin de roldanas sobre railes completamente montado
Elevacion seleccionable individualmente

Perfil de apriete encajado en el perfil soporte 45x90L
Incl. accionamiento por correa dentada; otras
indicaciones sobre el concepto de accionamiento

(pag. 13-44)

Accesorios:
Fymax = 1400N » Servomotor MSK (pag. 13-45)
Fz max = 850 N . N
Mo 0.4 x BN > Re‘ductor LF6’ (pag. 13-47)
My max = 0,4 x ANm » Brida LF6 (pag. 13-49)
Mz max = 07x ’; mr/"s » Grupo de interruptores (pag. 13-53)
Mm::x - 15 Nm » Elementos de accionamiento LF6 (pag. 13-54)
00109847 » Informacion sobre el control, véase la pagina 13-48 y el
catalogo IndraDrive R911308428
L3=2xLy—L1+400 Ly L1=150 40 30 126
Mmax = 15Nm
T
l H S [j{}ﬂ S
3 3
j - =
-
| | (5 &
115 Lp=Ly+L1+140 115 o 45
00109846 L2556OO
Eje completo L, (mm) N.o

LF6C

50...5310 3842998496 /L,
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Patin de roldanas sobre railes LF6C,
componentes

» Componentes para el montaje individual de patines de
roldanas sobre railes con o sin accionamiento

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF6C
sin accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 45x90L [ 3842992432/L, 1 2-40
B Perfil de apriete LF6C 3842992925 /1L, 2 13-13
C Vastago de guia LF6 3842993967 /L, 2 18FiL8
D Perfil de carro LF6C 3842993952 / 1 13-13
120 mm
E TapalLF6C 3842539 120 2 13-14
F Cojinete de sustentacion 3 842 535 662 4 18FiLE
LF6
G Tapa 45x90 3842511783 2 2-40

Ly = 150

126

=i |

Lo

19869

74

126

45

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF6C
con accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.

A Perfil 45x90L LFL_ILF 3842993084 /L, 1 2-40

B Perfil de apriete LF6C 3842992925 /L, 2 18FiL8

C Vastago de guia LF 3842993967 /L, 2 18FiL8

D Perfil de carro LF6C 3842993 952 / 1 13-13

120 mm

E TapalLF6C 3842539 120 2 13-14

F Cojinete de sustentacion 3 842 535 662 4 18IS
LF6

H Cabeza de accionamiento 3 842 526 416 1 13-14
LF6C

I Cabeza de desviacion LF6C 3 842 526 417 1 13-15

J Correa dentada LF6C 3842994711 /LY 1 13-15
Empalmadura de correa 3842 535 681 2 I1EFIS

LF6C

UL, =2xL, - L, +400
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El perfil de apriete se encaja en cualquier ranura de
10 mm del perfil soporte y aloja los vastagos de guia

v

Perfil de apriete L, (mm) N.°

LF6C 1ud. 150..3000 3842992925/L,
&7 20 uds. 3000 3 842 518 896

9,5
E 0
60,61 kg/m paib) -
44 — (%]
10,5
12,5
19651
ga¥
ﬁ 0,22 kg/m ﬁ
N
~

00109850

Material: Aluminio; anodizado

» Elvastago de guia se presiona en el perfil de apriete
» El vastago de guia guia el cojinete de sustentacién

Vastago de guia L, (mm) £ N.°
LF6 150...3000 1 3842993967/L,
3000 20 3842539414

Material: Eje macizo VA; templado por induccion,
rectificado

Estado de No engrasado, engrase segun las instrucciones

suministro: de montaje 3 842 527 226

» Cojinete de sustentacion para construir carros

» Guia mediante vastago de guia

» Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

» Fieltros de lubricacion con reserva para lubricar el

vastago de guia

[Te)
2{00 3 » Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos E
~ =} I
ﬁ 0,135kg ~ ‘; excentricos
T

8 f ‘3"23 m Cojinete de sustentacion ® N.© FS

00?0%55 ’ 75 LF6 2 3842535662 2xFS1
Material: Carcasa: fundicién a presién de aluminio

Roldana: acero; templado, rectificado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
Estado de Fieltros de lubricacion no engrasados, engrase
suministro: segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226
FS1
[1]1SO 4762
M M6x22
NI L)
30 » Perfil de carro para construir el carro LF6C
&

ﬁ 3,93 kg/m %_7 Perfil de carro L (mm) N.°

poermme ‘ = LF6C 150 ... 3000 3842993 952 / L

|: -3055cmd 'y ﬂ} 45 ‘ 30 ‘45 Material: Aluminio; anodizado

150

00132261
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30

00132251

150

» Tapa para perfil de carro LF6C
» Utilizacién en carros no accionados mediante una correa
dentada

121

19939

ﬁ 2,1 kg

Pp X Pp: 45x90L

Tapa # N
LF6C 2 3842539120
Material: PA; negro

» Cabeza de accionamiento para transmitir par de
accionamiento a una correa dentada

» Para el montaje directo de un motor o bien (en
combinacién con un arbol enchufable) para el montaje
de un reductor de eje hueco o un acoplamiento

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil 45x90L

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de accionamiento N.°0 FS
LF6C 3842526 416 2xFS2,

FS3
Material: Aluminio; anodizado

Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro

Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS), tapas
Accesorios: Bridas (pag. 13-49); reductor (pag. 13-47);
servomotores (pag. 13-45)
FS2 FS3
1ISO 7380
ﬁ M8x40
U 1s0 4035
m @ B @ M8-04
)




121

19940

ﬁ 1,9 kg

Pp X Pp: 45x90L

Guias lineales | MGE 13.0 13-15

» Cabeza de desviacion para desviar y tensar la correa
dentada

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil 45x90L

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de desviacion N.°0 FS
LF6C 3842526 417 2xFS2,

FS3
Material: Aluminio; anodizado

Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro

Volumen de
suministro: Incl. material de fijacion (FS), tapas
FS2 FS3
1ISO 7380
H M8x40
U 1s0 4035
o B @ M8-04
i ®

» Empalmadura de correa para fijar la correa dentada en
la ranura del carro

40 120 » Estan incluidas todas las piezas de union para el
montaje adosado en el perfil de carro LF6C.
1 w
@) N allge;
O =] T
| ! Empalmadura de correa fﬂ N.o FS
& 29 ' LF6C 2 3842535681 2xFS4,
2xFS5
90 ’
ﬁ 0,35 kg | | 2XFS6
00109861
Material: Aluminio; lacado en negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
FS4 FS5 FS6
T DIN 7984 TT DIN 7984
M6X35 H M8x50 DIN 7984
©6-FSt © 8Fst M8x40
1SO 4032-M6|  |e=r &
» Correa dentada para accionar un carro
O~ » Paso: AT5
‘\_/_Si ~

'e]
N

ﬁ 0,08 kg/m

00110136

L3=nx5mm

Correa dentada L, (mm) N.°

LF6C 300 ... 50000 3842994711 /LY

50000 3 842 518 856

DL, =2xL,-L, +400
PU con alambres de acero integrados

Material:




Patin de roldanas sobre railes LF12S,
eje completo

10

N

Patin de roldanas sobre railes completamente montado
La elevacion y la longitud del carro se pueden
seleccionar individualmente.

Perfil de riel atornillado en el perfil soporte 90x90L
Incl. accionamiento por correa dentada; otras
indicaciones sobre el concepto de accionamiento

(pag. 13-44)
Fymax = 3500N Accesorios:
,';lzmax z Zoggmm » Servomotor MSK (pag. 13-45)
Myma= LOXANm | » Reductor LF12 (pag. 13-47)
zmax = 1,7 XANmM » Brida LF12 (pag. 13-49)
Vmax = 5m/s ] .
M max = 30 Nm » Grupo de interruptores (pag. 13-53)
00109895 » Elementos de accionamiento LF12 (pag. 13-54)
» Informacion sobre el control, véase la pagina 13-48 y el
catalogo IndraDrive R911308428
L3=2xL2-L1+630 L L1 25 30 180
Mmax = 30NmM
[ |
- e el
©) = &=
| A | Mt o 2 o
-,L | — o & | —
| ‘ ? D O &
o 2o
160 Lo=Ly+L1+110 160 | < 920
00109894 L2$56OO
Eje completo L,/L, (mm) N.°
LF12S L,+50 <L, <5310 3842998497 /L,/L,

180 <L, <1000
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Patin de roldanas sobre railes LF12S,
componentes

» Componentes para el montaje individual de patines de

roldanas sobre railes con o sin accionamiento

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF12S

sin accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 90x90L [ ] 3842992415 /L, 1 2-43
B Perfil guia LF12S 3842992438/L, 1 13-18
C Vastago de guia LF12 3842993968 /L, 2  13-18
D Perfil de cubrimiento LF12S 3842993 062/ L, 1 13-18
E Perfil 45x180 3842990335/L, 1 2-41
F Tapa 45x180 3842 503 845 2 2-41
G Cojinete de sustentacion LF12 3 842 535 664 4  13-19
H Tapa 90x90 3842516 214 2 2-43
M Tornillo cilindrico DIN 7984 — M8x30 ni)

N Tuerca de martillo M8, 3842 530 287 ni) 34

ranura de 10 mm
O Taco guiado 3 842 146 877 nl) 13-18

1) Determinacion, véase la pagina 13-18

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF12S

con accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 90x90L LFLILF 3842992418/L, 1 2-43
B Perfil guia LF12S 3842992438/L, 1 13-18
C Vastago de guia LF12 3842993968 /L, 2  13-18
D Perfil de cubrimiento LF12S 3842993062/ L, 1 13-18
E Perfil 45x180 M12E"=SM12 3842990339 /L, 1 2-41
G Cojinete de sustentacion LF12 3 842 535 664 4  13-19
I Cabeza de accionamiento 3842 526 412 1 13-21
LF12S
J Cabeza de desviacion LF12S 3 842 526 413 1 13-21
K Correa dentada 3842994821 /LY 1 13-22
L Empalmadura de correa 3842 535 680 13-22
M Tornillo cilindrico DIN 7984 — M8x30 n2)
N Tuerca de martillo M8, 3842 530 287 n2) 34
ranura de 10 mm

Ly 180 O Taco guiado 3842 146 877 n2) 13-18

DL, =2xL,-L,+630
i 2) Determinacién, véase la pagina 13-18
—F L©
ol of §
1) N —
Lo 90

19870
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ﬁ 3,50 kg/m

20|
0

» Perfil de guia LF12S para alojar los vastagos de guia
» Montaje en perfiles soporte MGE con ranura de 10 mm
o directamente sobre una superficie plana

A = 1290 mm2 _ L-(nx100)
ly = 9,60 cm4 2
lz = 76,40 cm4 a= 40...90mm
19714
10
z) (-
Y m | ©
ﬁ - r T < g ™
0,37 k F
g/m 1 ; 3
A = 137 mm2 45 ‘
ly =0,20 cm4
I, =3,70 cm4 82
90

19723

]

19652

DIN 7984 - M8x30

3842 530 287

Perfil de guia L, (mm) N.°
LF12S lud. 150..5600 3842992438/L,
@ 5 uds. 5600 3842511 841
Material: Aluminio; anodizado
Accesorios: Tornillo cilindrico DIN 7984 — M8x30
Tuerca de martillo M8, ranura de 10 mm,
3 842 530 287

Taco guiado, perfil de cubrimiento, vastago de guia

» Perfil de cubrimiento para impedir el ensuciamiento en

los racores
Perfil de cubrimiento L, (mm) N.°
LF12S 150 ... 5600 3842993062/1L,
Material: PA; negro

» Taco guiado como ayuda de centrado al montar el perfil
de guia en una ranura de perfil de 10 mm

Taco guiado ¥ N.o

50 3842146 877

ﬁ 0,89 kg/m _

19875

Material: PA; negro

» El vastago de guia se presiona en el perfil de guia
» El vastago de guia guia el cojinete de sustentacion

Vastago de guia L, (mm) & N.°
LF12 150...2900 1 3842993968/1L,
2900 20 3842539415
Material: Eje macizo VA; templado y rectificado por
induccidn
Estado de
suministro: No engrasado, engrase segun las instrucciones

de montaje 3 842 527 226




19877

ﬁ 0,35 kg

C =83 kN
Co=5,0 kN

00109904

45

28,4
15,5

22,522,5

+0,8/-0,8

w
o
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» Cojinete de sustentacion para construir carros

» Cojinete de apoyo del brazo para la absorcion de
fuerzas excéntricas

» Riel de guia para soportar cojinetes de apoyo
(pag. 13-20)

Cojinete de sustentacion para construir carros

Guia mediante vastago de guia

Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

Fieltros de lubricacion con reserva para lubricar el

vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excéntricos

» Se pueden cambiar los fieltros de lubricacién desde

atras estando estos montados

v vyYwvyy

FS1

DIN 7984
M8x40
10

< OO

Cojinete de sustentacion ® N.© FS

LF12 2 3842535664 2xFS1

ﬁ 0,35 kg

Cdyn =8,6 kN
Cstat=5,1kN

00109905

15,5

26,522,5

17,5

+0,8(-0,8

|35

FS2

DIN 7984
M8x40

Material: Carcasa: fundicion a presion de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado
Volumen de
suministro:
Estado de
suministro:

Incl. material de fijacién (FS)

Fieltros de lubricacion no engrasados, engrase
segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226

» Cojinete de apoyo del brazo para la absorcion de
fuerzas excéntricas

» Para el soporte sobre el riel de guia

» Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

» Fieltros de lubricacion con reserva para lubricar el
vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excentricos

» Se pueden cambiar los fieltros de lubricacién desde
atras estando estos montados

Cojinete de apoyo % N.o FS

LF12 2 3842535666 2xFS2

Material: Carcasa: fundicion a presion de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado
Volumen de
suministro:
Estado de
suministro:

Incl. material de fijacién (FS)

Fieltros de lubricacion no engrasados, engrase
segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226
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a=
00109910

L - (nx 100)
2
10...60mm

o1l

» Riel de guia para soportar cojinetes de apoyo

Riel de guia L (mm) N.°

LF12 120...2000 3842994702 /L
Material: Acero; templado, rectificado

Estado de No engrasado, engrase segun las instrucciones
suministro: de montaje 3 842 527 226

Accesorios: Tornillo cilindrico DIN 912 — M6x16

Tuerca de martillo M6, ranura de 10 mm
(3 842 530 285)

26,6

m

10

30
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» Cabeza de accionamiento para transmitir par de
accionamiento a una correa dentada

» Para el montaje directo de un motor o bien (en
combinacién con un arbol enchufable) para el montaje
de un reductor de eje hueco o un acoplamiento

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil (empalmador incluido en el volumen de

suministro)

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de accionamiento N.°0 FS
LF12S 3842526 412 2xFS3,
2xFS4
Material: Cabeza de accionamiento: aluminio; anodizado
Tapas: PA negro
Eje hueco: acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijaciéon (FS), tapas
Accesorios: Bridas (pag. 13-49); reductor (pag. 13-47);
servomotores (pag. 13-45)
FS3 FS4
1ISO 7380
‘H M8x40
U 1s0 4035
@ B @ M8-04
[0 @

K
i
0 — L
=~

o0

[ee]

<

ol e
___‘it & ﬁ 4,5 kg
Pp x Pp: 90x90L
00109890
10
(N
2

K
i
e — -

0 i

[s¢) | -

< 85

19941

ﬁ 3,5 kg

Pp X Pp: 90x90L

» Cabeza de desviacion para desviar y tensar la correa

dentada

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil (empalmador incluido en el volumen de

suministro)

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de desviacion N.°0 FS
LF12S 3842526 413 2xFS3,
2xFS4
Material: Aluminio; anodizado
Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacion (FS), tapas
FS3 FS4
ISO 7380
H M8x40
U 150 4035
0o B @ M8-04
@




1322 MGE 13.0 | Guias lineales

60,64 kg

135 *%
{} @ N~ ol 2
/ 8
7
25 8,4 13
180

» Empalmadura de correa adecuada para carros
realizados con el perfil soporte 45x180

» Estan incluidas todas las piezas de unién para el
montaje en el lado frontal del perfil (LF12S) o en la
ranura (LF12C).

» Mecanizado de perfiles del perfil soporte 45x180 para
carros LF12S: M12

19653 Empalmadura de correa W N.© FS
LF12 2 3842535680 2xFS5,2xFS6,
2xFS7,

2xFS8, 4xFS9

Material: Aluminio; lacado en negro

Volumen de

suministro: Incl. material de fijacién (FS)

FS5 FS6 FS7 FS8

[ 1 DIN7984 DL 184
M8x30 Y DIN 7991

M12x40 DIN 125 ‘n M8x30 1 218x7
A8,4 10
o % >
FS9
T 510xo5x11

00110137

60,17 kg/m &

o
[$2)

Lz3=nx10 mm

» Correa dentada para accionar un carro
» Paso: AT10

Correa dentada L, (mm) N.°

LF12 300 ... 50000 3842994821 /L,

50000 3 842 526 422

DL, =2xL,-L,+630
PU con alambres de acero integrados

Material:



Guias lineales | MGE 13.0 13-23

Patin de roldanas sobre railes LF12C,
eje completo

N

10

v vyYwvyy

Patin de roldanas sobre railes completamente montado
Elevacion seleccionable individualmente

Perfil de apriete encajado en el perfil soporte 90x90
Incl. accionamiento por correa dentada; otras
indicaciones sobre el concepto de accionamiento

(pag. 13-44)

Accesorios:
= » Servomotor MSK (pag. 13-45)
= » Reductor LF12 (pag. 13-47)
My max = 1,0 x BNm .
My max = 1,0 X ANm » Brida LF12 (pag. 13-49)
zmax = 1,7 X/;Nr/" » Grupo de interruptores (pag. 13-53)
Vv = m/s
Moo = 3o0Nm | » Elementos de accionamiento LF12 (pag. 13-54)
00109897 » Informacion sobre el control, véase la pagina 13-48 y el
catalogo IndraDrive R911308428
Lg=2xLy-1,+630 Ly L1=180 25 30 213
Mmax = 30Nm / ‘ ‘
P N 2 J ! l = | |
[Te] ~—
’ ) I B )| § 7 i
©) <E G
=L @
160 Lo=Ln+290 160 ~ 90
L5600
Eje completo L, (mm) N.°

LF12C 50...5310 3842998498 /L,
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Patin de roldanas sobre railes LF12C,
componentes

» Componentes para el montaje individual de patines de
roldanas sobre railes con o sin accionamiento

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF12C
sin accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 90x90 [ ] 3842990500/L, 1 2-44
B Perfil de apriete LF12C 3842992440/L, 2 13-25
C Vastago de guia LF12 3842993968 /L, 2 13-25
D Perfil 45x180 3842990 335/ 1 2-41
205 mm
E Tapa 45x180 3842 503 845 2 2-41
F Cojinete de sustentacion LF12 3 842 535 664 4  13-26
G Tapa 90x90 3842 242 400 2 2-44

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF12C
con accionamiento

Componente N.° Uds. Pag.
A Perfil 90x90 LFL_IILF 3842993082/L, 1 2-44
B Perfil de apriete LF12C 3842992440/L, 2 13-25
C Vastago de guia LF12 3842993968 /L, 2 13-25
D Perfil 45x180 3842990 335/ 1 2-41
205 mm
E Tapa 45x180 3 842 503 845 2 2-41
F Cojinete de sustentacion LF12 3 842 535 664 4 13-26
H Cabeza de accionamiento 3 842 526 863 1 13-28
LF12C
| Cabeza de desviacién LF12C 3 842 526 865 1 13-28
J Correa dentada LF12 3842994821 /LY 1 13-29

K Empalmadura de correa LF12 3 842 535 680

N

13-29

Ly=180

213

Lo

19871

141

DL, =2xL,-L, +630




ﬁ 0,52 kg/m

19718

9
e 9l
o A
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» El perfil de apriete se encaja en cualquier perfil soporte
con ranura de 10 mm y aloja los vastagos de guia

ﬁ 0,89 kg/m

00109900

12

Perfil de apriete L, (mm) N.°

LF12C 1 ud. 150 ... 3000 3842992440/ 1L,
@ 20 uds. 3000 3842518 897

Material: Aluminio; anodizado

» Elvastago de guia se presiona en el perfil de apriete
» El vastago de guia guia el cojinete de sustentacién

Vastago de guia L, (mm) @t N.
LF12 150...2900 1 3842993968/1L,
2900 20 3842539415
Material: Eje macizo VA; templado y rectificado por
induccion
Estado de
suministro: No engrasado, engrase segun las instrucciones

de montaje 3 842 527 226




19877

o 1

22,522,5

-

<
ﬁ 0,35 kg .

[e0]
C =83 kN S
Co=5,0 kN

00109904

15,5

17,5

+0,8/-0,8

L35

» Cojinete de sustentacidn para construir carros

» Cojinete de apoyo del brazo para la absorcion de
fuerzas excéntricas

» Riel de guia para soportar cojinetes de apoyo
(pag. 13-27)

Cojinete de sustentacion para construir carros

Guia mediante vastago de guia

Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

Fieltros de lubricacidon con reserva para lubricar el

vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excentricos

» Se pueden cambiar los fieltros de lubricacion desde

v vvVvyy

atras estando estos montados

FS1

i| DIN 7984
i| M8x40

)

Cojinete de sustentacion W N.© FS

LF12 2 3842535664 2xFS1

[To]
ﬁ 0,35 kg N

Cdyn =8,6 kN 10

Cstat=5,1 kN 3

00109905

26,522,5

17,5

‘35

Material: Cojinete de sustentacidn: fundicién a presion
de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado
Volumen de
suministro:
Estado de
suministro:

Incl. material de fijacién (FS)

Fieltros de lubricacién no engrasados, engrase

segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226

» Cojinete de apoyo del brazo para la absorcion de
fuerzas excéntricas

» Para el soporte sobre el riel de guia

» Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

» Fieltros de lubricacién con reserva para lubricar el
vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excentricos

» Se pueden cambiar los fieltros de lubricacion desde
atras estando estos montados

FS1

DIN 7984
M8x40
10

< OO

Cojinete de apoyo N FS

LF12 2 3842535666 2xFS1

Material: Cojinete de sustentacidn: fundicién a presion
de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado
Volumen de
suministro:
Estado de
suministro:

Incl. material de fijacién (FS)

Fieltros de lubricacién no engrasados, engrase
segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226




00109910

ol1

26,6

‘13

10

30
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» Riel de guia para soportar cojinetes de apoyo

Riel de guia L (mm) N.°

LF12 120...2000 3842994702 /L

Material: Acero; templado, rectificado

Estado de

suministro: No engrasado, engrase segun las instrucciones
de montaje 3 842 527 226

Accesorios: Tornillo cilindrico DIN 912 — M6x16

Tuerca de martillo M6, ranura de 10 mm
(3 842 530 285)
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» Cabeza de accionamiento para transmitir par de
accionamiento a una correa dentada

» Para el montaje directo de un motor o bien (en
combinacién con un arbol enchufable) para el montaje
de un reductor de eje hueco o un acoplamiento

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil (empalmador incluido en el volumen de

suministro)

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de accionamiento N.°0 FS
LF12C 3842526 863 4xFS2,
2xFS3
Material: Cabeza de accionamiento: aluminio; anodizado
Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS), tapas
Accesorios: Bridas (pag. 13-49); reductor (pag. 13-47);
servomotores (pag. 13-45)
FS2 FS3
ISO 7380
H M8x40
U 1s0 4035
@ B @ M8-04
M@

(-
L @28H7
8H8 2,5
< | -
= —
S o O] £ -
SEl\a
st
< 85
160
o 4
___‘11 & ﬁ 3,9 kg
Pp x Pph: 90x90
19942
10,
-
2
K|
f
o,
g ™ i
AR
st
<

19943

ﬁ 2,9 kg

Pp X Pp: 90x90

» Cabeza de desviacion para desviar y tensar la correa

dentada

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil (empalmador incluido en el volumen de

suministro)

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de desviacion N.°0 FS
LF12C 3842526 865 4xFS2,
2xFS3
Material: Cabeza de desviacidn: aluminio; anodizado
Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS), tapas
FS2 FS3
ISO 7380
H M8x40
U 1s0 4035
@ B @ M8-04
AR ®)




135 <
25 ﬁA 13
180

ﬁo,64 kg
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» Empalmadura de correa adecuada para carros
realizados con el perfil soporte 45x180

» Estan incluidas todas las piezas de union para el
montaje en el lado frontal del perfil (LF12S) o en la
ranura (LF12C).

» Mecanizado de perfiles del perfil soporte 45x180 para
carros LF12S: M12

19653 Empalmadura de correa # N.o FS
LF12 2 3842535680 2xFS4,
2xFS5,
2xFS6,
2xFS7,
4xFS8
Material: Aluminio; lacado en negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
FS4 FS5 FS6 FS7
[ 1 DIN7984 DL 184
M8x30 Y DIN 7991
1 218x7
M12x40 DIN 195 n‘ M8x30 218x
@ A8,4 10
= < =)

FS8

T 610xe5x11

ﬁ 0,17 kg/m L4

00110137

o
[$2)

10

o\

Lz3=nx10 mm

» Correa dentada para accionar un carro

» Paso: AT10

Correa dentada

L, (mm) N.°

LF12

300 ... 50000 3842994821 /L,

50000 3 842 526 422

D, =2xL,-L, +630
PU con alambres de acero integrados

Material:




Patin de roldanas sobre railes LF20S, eje

completo
10
N
» Patin de roldanas sobre railes completamente montado
» Laelevaciony la longitud del carro se pueden
seleccionar individualmente.
» Perfil de riel atornillado en el perfil soporte 90x180
» Incl. accionamiento por correa dentada; otras
indicaciones sobre el concepto de accionamiento
(pag. 13-44)

Fymax = 12500N Accesorios:

Fzmax = 6000N » Servomotor MSK (pag. 13-45)

My max = 240 Nm

My max = 3,0 x ANm » Reductor LF20 (pag. 13-47)

Mz max = 6,2 x ’; xr/"s » Brida LF20 (pag. 13-49)

Mm::x - 100 Nm » Grupo de interruptores (pag. 13-53)

00109936 » Elementos de accionamiento LF20 (pag. 13-54)
» Informacion sobre el control, véase la pagina 13-48 y el
catalogo IndraDrive R911308428
Lg=2xL,-L1+780 Ly Ly 25 30
Mmax = 100Nm /
/_ =
— ~ w
— - (9]
200 Lo=Ly+L1+110 200 <
L,<5600
00109934

Eje completo L,/ L, (mm) N.°
LF20S L+50 <L, <5220 3842998499 /L,/L,

270 <L, <1000
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Patin de roldanas sobre railes LF20S,
componentes

» Componentes para el montaje individual de patines de

roldanas sobre railes con o sin accionamiento

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF20S

sin accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 90x180 [ 3842990416 /L, 1 2-45
B Perfil guia LF20S 3842993080/L, 1 [18:32
C Vastago de guia LF20 3842993969 /1L, 2 13-32
D Perfil 45x270 3842992927 /L, 1 2-42
E Tapa 45x90 3842511 783 6 2-42
F Cojinete de sustentacion LF20 3 842 535 663 4 13-33
G Tapa 90x90 3842 242 400 4 2-44
L Tornillo cilindrico DIN 7984 — M8x45 ni)

M Tuerca de martillo M8, 3842 530 287 ni) 34

ranura de 10 mm
N Taco guiado 3 842 146 877 nl)  13-32

1) Determinacion, véase la pagina 13-32

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF20S

con accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 90x180 LF-SE__:]LF-S 3842993081 /L, 1 2-45
B Perfil guia LF20S 3842993080/L, 1 13-32
C Vastago de guia LF20 3842993969 /1L, 2 13-32
D Perfil 45x270 M12E"SM12 3842992928 /L, 1 2-42
E Tapa 45x45 3842502 674 4 2-38
F Cojinete de sustentacion LF20 3 842 535 663 4 13-33
H Cabeza de accionamiento 3842 526 414 1 13-35
LF20S
| Cabeza de desviacién LF20S 3 842 526 415 1 13-35
J Correa dentada LF20 3842994662 /LY 1 13-36
K Empalmadura de correa LF20 3 842 535 680 2 13-36
L Tornillo cilindrico DIN 7984 — M8x45 n2)
M Tuerca de martillo M8, ranura 3 842 530 287 n2) 34
de 10 mm
N Taco guiado 3842 146 877 n2 13-32

Ly

]WD

Lo

141

19872

DL, =2xL,-L,+780
2) Determinacidn, véase la pagina 13-32




13-32 MGE 13.0 | Guias lineales

ﬁ 4,30 kg/m

» Perfil de guia LF20S para alojar los vastagos de guia
» Montaje en perfiles soporte MGE con ranura de 10 mm
o directamente sobre una superficie plana

§ <

25
40,5

Perfil de guia L, (mm) N.°

LF20S 1ud. 150..5600 3842993080/L,
[/ 5uds. 5600 3 842 526 878

Accesorios: Tornillo cilindrico DIN 7984 - M8x45
Tuerca de martillo M8, ranura de 10 mm (pag. 3-4)
Taco guiado

» Taco guiado como ayuda de centrado al montar el perfil
de guia en una ranura de perfil de 10 mm

Taco guiado # N

50 3842146877

™
—
A = 1593 mm2 ~
ly = 29,40 cm4 _ L-(nx100)
Iz =103,20 cm4 2
a=40...90mm
19715
DIN 7984 - M8x45
3842 530 287
19716
ﬁ 2,47 kg/m

19786

Material: PA; negro

» El vastago de guia se presiona en el perfil de guia
» El vastago de guia guia el cojinete de sustentacion

Vastago de guia L, (mm) & N.

LF20 150...2900 1 3842993969/L,
2900 20 3842539416

Material: Eje macizo VA; templado por induccién, rectificado

Estado de

suministro: No engrasado, engrase segun las instrucciones

de montaje 3 842 527 226
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ﬁ 1,35 kg

C =23,4 kN
Cp=16,6 kN

19717

+1-1

o

N

»
17,5
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» Cojinete de sustentacion para construir carros

» Cojinete de apoyo del brazo para la absorcion de
fuerzas excéntricas

» Riel de guia para soportar cojinetes de apoyo
(pag. 13-34)

Cojinete de sustentacion para construir carros

Guia mediante vastago de guia

Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

Fieltros de lubricacion con reserva para lubricar el

vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excéntricos

» Se pueden cambiar los fieltros de lubricacién desde

atras estando estos montados

v vyYwvyy

FS1

= DIN 7984
I M8x50
=

Cojinete de sustentacion ® N.© FS

LF20 2 3842535663 4xFS1

8,4

Yo}
[°9}

31

N

7

ﬁ 1,35 kg

Cdyn=23,4kN
Cetat=16,6 kN

19735

22,5

N
N
I3
+1|-1

FS1
T DIN 7984
I M8x50

10.

[?4

Material: Carcasa: fundicion a presion de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado
Volumen de
suministro:
Estado de
suministro:

Incl. material de fijacién (FS)

Fieltros de lubricacion no engrasados, engrase
segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226

» Cojinete de apoyo del brazo para la absorcion de
fuerzas excéntricas

» Para el soporte sobre el riel de guia

» Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

» Fieltros de lubricacion con reserva para lubricar el
vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excentricos

» Se pueden cambiar los fieltros de lubricacién desde
atras estando estos montados

Cojinete de apoyo o ONo FS

LF20 2 3842535665 4xFS1

Material: Carcasa: fundicion a presion de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado
Volumen de
suministro:
Estado de
suministro:

Incl. material de fijacién (FS)

Fieltros de lubricacion no engrasados, engrase
segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226
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» Riel de guia para soportar cojinetes de apoyo

Riel de guia L (mm) N.°

LF20 120...2000 3842994702 /L

Material: Acero; templado, rectificado

Estado de

suministro: No engrasado, engrase segun las instrucciones
de montaje 3 842 527 226

Accesorios: Tornillo cilindrico DIN 912 — M6x16

Tuerca de martillo M6, ranura de 10 mm
(3 842 530 285)
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» Cabeza de accionamiento para transmitir par de
accionamiento a una correa dentada

» Para el montaje directo de un motor o bien (en
combinacién con un arbol enchufable) para el montaje
de un reductor de eje hueco o un acoplamiento

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil (empalmador incluido en el volumen de
suministro)

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF-S para
empalmador a tope

Cabeza de accionamiento N.°0 FS
LF20S 3842526 414 4xFS2,
2xFS3
Material: Cabeza de accionamiento: aluminio; anodizado
Eje hueco: acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacion (FS), tapas
Accesorios: Bridas (pag. 13-49); reductor (pag. 13-47);
servomotores (pag. 13-45)
FS2 FS3
1ISO 7380
M8x40
U 150 4035
0l @ B @ M8-04
[D® [ @

N,
238H7
10H8 2 15
<
1
! !
[eV] !
N JHME =L i
g~ !
< 1
[ee) i
l
~ 100 125 200
ﬁ 9,4 kg
Pp X Pp: 180x90
00110144
10
<
2 2
<
¢
)
« !
N I i
S~ 1
<t |
[ee) I
‘ Il
~ 125 200

20804

ﬁ 9,3 kg

Pp x Pp: 180x90

P G

» Cabeza de desviacion para desviar y tensar la correa
dentada

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil (empalmador incluido en el volumen de
suministro)

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF-S para
empalmador a tope

Cabeza de desviacion N.°0 FS

LF20S 3842526 415 4xFS2,
2xFS3

Material: Cabeza de desviacidn: aluminio; anodizado

Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro

Volumen de
suministro: Incl. material de fijacion (FS), tapas
FS2 FS3

U 150 4035

ISO 7380
M8x40
® M8-04

@@
mldbB [0 ®
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» Empalmadura de correa para fijar la correa dentada en

19719

ﬁ 0,28 kg/m 4

10

50

L=nx10mm

135
el lado frontal del carro
» Mecanizado de perfiles del perfil soporte 45x270 para
@} _ @) - rﬁ - carros LF20S: M12
; e N 2 ~ » Estdn incluidas todas las piezas de unién para el
a montaje en el lado frontal del perfil (LF20S) o en la
25 8.4 13 ranura (LF20C)
180
@092116 4 ke Empalmadura de correa A K FS
LF20 2 3842535680 2xFS4, 2xFS5,
2xFS6,
2xFS7, 4xFS8
Material: Aluminio; lacado en negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
FS4 FS5 FS6 FS7
[ 1 DIN7984 DI 1984
M8x30 Y1 DIN 7991
M12x40 DIN 125 M M8x30 1 218x7
A8,4 "
@ DO
FS8
T 010xe5x11
» Correa dentada para accionar un carro
<% > Paso: AT10

Correa dentada L, (mm) N.°

LF20

300 ... 50000 3842994662 / L,V

50000 3 842513 648

DL, =2xL,-L, +780
PU con alambres de acero integrados

Material:
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Patin de roldanas sobre railes LF20C,
eje completo

10

N

v vyyvVwvyy

Patin de roldanas sobre railes completamente montado
Elevacion seleccionable individualmente

Perfil de apriete encajado en el perfil soporte 90x180
Incl. accionamiento por correa dentada; otras
indicaciones sobre el concepto de accionamiento

(pag. 13-44)

Accesorios:
= 12500N » Servomotor MSK (pag. 13-45)
= 6000 N 2 .
- 30xANM > Re‘ductor LF20 (pag. 13-47)
My max = 3,0 x ANm » Brida LF20 (pag. 13-49)
Mz max - 6,2 x /; xr/"s » Grupo de interruptores (pag. 13-53)
Mm::x - 100 Nm » Elementos de accionamiento LF20 (pag. 13-54)
00109938 » Informacioén sobre el control, véase la pagina 13-48 y el
catalogo IndraDrive R911308428
La=2xL,-L1+780 Ly L1=270 25 30 313
Mmax = 100Nm
~ ! B
1. =1 — _ | ~ .
‘ 9 &
N
|
i !
200 Lo=L+380 200 ~
00110113 L2556OO

Eje completo

L, (mm) N.o

LF20C

50...5220 3842998500/ L,
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313

Lo

19873

141
231

90

Patin de roldanas sobre railes LF20C,
componentes

» Componentes para el montaje individual de patines de
roldanas sobre railes con o sin accionamiento

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF20C
sin accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 90x180 [ 3842990416 /L, 1 2-45
B Perfil de apriete LF20C 3842992441 /1L, 2 13-39
C Vastago de guia LF20 3842993969 /L, 2 13-39
D Perfil 45x270 3842992927/ 1 2-42

305 mm

E Tapa 45x90 3842511 783 6 2-41
F Cojinete de sustentacion LF20 3 842 535 663 4 13-40
G Tapa 90x90 3842 242 400 4 2-44

Lista de piezas para patin de roldanas sobre railes LF20C
con accionamiento

Componente N.o Uds. Pag.
A Perfil 90x180 LFL_ILF 3842992898 /L, 1 2-45
B Perfil de apriete LF20C 3842992441 /1L, 2 13-39
C Vastago de guia LF20 3842993969 /L, 2 13-39
D Perfil 45x270 3842992927/ 1 2-42

305 mm
E Tapa 45x90 3842511783 6 2-41
F Cojinete de sustentacion LF20 3 842 535 663 4  13-40
H Cabeza de accionamiento 3842 526 867 1 1342

| Cabeza de desviacidn 3 842 526 869 1 1342
J Correa dentada 3842994662/LY 1 13-43
K Empalmadura de correa 3 842 535 680 2 1343

UL, =2xL,-L, +780
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» El perfil de apriete se encaja en cualquier ranura de

15 < 10 mm del perfil soporte y aloja los vastagos de guia
Co s
S
ﬁ ([_l)\ - S Perfil de apriete L (mm) N.°
0,77 kg/m LF20C lud. 150...3000 3842992441 /L
17,9 &) 20 uds. 3000 3 842 518 898
25 Material: Aluminio; anodizado
19722
» Elvastago de guia se presiona en el perfil de apriete
» El vastago de guia guia el cojinete de sustentacién
ﬁ ! Vastago de guia L (mm) % N.°
2,47 kg/m LF20 150..2900 1 3842993969 /L
26 2900 20 3842539416
Material: Eje macizo VA; templado por induccion,
rectificado
Estado de
e suministro: No engrasado, engrase segln las instrucciones

de montaje 3 842 527 226
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» Cojinete de sustentacidn para construir carros

» Cojinete de apoyo del brazo para la absorcion de
fuerzas excéntricas

» Riel de guia para soportar cojinetes de apoyo
(pag. 13-41)

Cojinete de sustentacion para construir carros

Guia mediante vastago de guia

Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

Fieltros de lubricacidon con reserva para lubricar el

vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excentricos

» Se pueden cambiar los fieltros de lubricacion desde

v vyYwvyywy

atras estando estos montados

Cojinete de sustentacion & N.e FS

LF20 2 3842535663 4xFS1

Material: Carcasa: fundicion a presion de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado

Volumen de

suministro: Incl. material de fijacién (FS)

Estado de

suministro: Fieltros de lubricacién no engrasados, engrase

segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226

» Cojinete de apoyo del brazo para la absorcion de
fuerzas excéntricas

» Para el soporte sobre el riel de guia

» Roldanas con cojinete de bolas, lubricadas de por vida

» Fieltros de lubricacién con reserva para lubricar el
vastago de guia

» Ajuste sin juego de las roldanas mediante pernos
excentricos

» Se pueden cambiar los fieltros de lubricacion desde
atras estando estos montados

Cojinete de apoyo N FS

8,4 10
ﬂ,@ g
N
2 E N
7N
[To] [To]
@© <
- rl./ \-
[sp] Uf \‘\< -
ﬁ 1,35 kg Z””‘“X 0 TI
C =23,4 kN 22,5 ~
Co=16,6 kN 45
19717
FS1
w3 DIN 7984
I M8x50
= Y
8,4 10
)
N
© =0 |62
0 S 0
3 T ey e | ONYe
b ‘ 6 \ 0]
5 | 4 N
. | L N
ﬁ 1,35 kg m 1 m g :f
Cdyn=23,4kN 90 22,5 T
Cstat=16,6 kN 135 45
19735
FS1

71 DIN 7984
I M8x50
Ly

LF20 2 3842535665 4xFS1
Material: Carcasa: fundicion a presion de aluminio
Roldana: acero; templado, rectificado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
Estado de
suministro: Fieltros de lubricacién no engrasados, engrase

segln las instrucciones de montaje 3 842 527 226
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» Riel de guia para soportar cojinetes de apoyo

Riel de guia L (mm) N.°
LF20 120...2000 3842994702 /L
Material: Acero; templado, rectificado
Accesorios: Tornillo cilindrico DIN 912 — M6x16
Tuerca de martillo M6, ranura de 10 mm
(3 842 530 285)
Estado de
suministro: No engrasado, engrase segun las instrucciones

de montaje 3 842 527 226




» Cabeza de accionamiento para transmitir par de
accionamiento a una correa dentada

» Para el montaje directo de un motor o bien (en
combinacién con un arbol enchufable) para el montaje
de un reductor de eje hueco o un acoplamiento

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil (empalmador incluido en el volumen de
suministro)

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

o
238H7
10H8 2 15
K|
} 1
. |
— il ] L
— o~ |
N i
= |
~ 100 125 200
ﬁ 11,0 kg
Pp X Pp: 90x180
19946
10
2
2 2
|
' !
. |
- A (| L
—| N I
N| < i
2 |
~ 125 200

19947

ﬁ 10,9 kg

Pp X Ph: 90x180

Cabeza de accionamiento N.°0 FS
LF20C 3842526 867 4xFS2,
2xFS3
Material: Cabeza de accionamiento: aluminio; anodizado
Eje hueco: acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS), tapas
Accesorios: Bridas (pag. 13-49); reductor (pag. 13-47);
servomotores (pag. 13-45)
FS2 FS3
1ISO 7380
M8x40 @
ISO 4035
0 @ B @ M8-04
[

» Cabeza de desviacion para desviar y tensar la correa
dentada

» Montaje con empalmador a tope directamente en el
perfil (empalmador incluido en el volumen de
suministro)

» Mecanizado de perfiles: agujero ciego LF para
empalmador a tope

Cabeza de desviacion N.°0 FS
LF20C 3842 526 869 4xFS2,
2xFS3
Material: Cabeza de desviacidn: aluminio; anodizado
Eje hueco: acero; galvanizado
Tapas: PA; negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS), tapas
FS2 FS3

@ I1SO 4035

©® M8-04

[ ®

ISO 7380
M8x40

mol
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» Empalmadura de correa para fijar la correa dentada en

135
la ranura del carro
» Mecanizado de perfiles del perfil soporte 45x270 para
@} _ @ _ r}\ - carros LF20S: M12
‘ — ] 2 ~ » Estan incluidas todas las piezas de union para el
o montaje en el lado frontal del perfil (LF20S) o en la
25 8.4 13 ranura (LF20C)
180
@0921?4 ke Empalmadura de correa ©l N.© FS
LF20 3842 535 680 2xFS4, 2xFS5,
2xFS6, 2xFS7,
4AxFS8
Material: Aluminio; lacado en negro
Volumen de
suministro: Incl. material de fijacién (FS)
FS4 FS5 FS6 FS7
[ 1 DIN7984 oo DIN 7991
M8x30 Y7
M12x40 DIN 125 M M8x30 1 218x7
© a4 1
= e
FS8
T 510x5x11
» Correa dentada para accionar un carro
J3 » Paso: AT10

ﬁ 0,28 kg/m <4

19719

10

50

L=nx10mm

Correa dentada

L (mm) N.°

LF20

300 ... 50000 3842994662 /L,

50000 3842513 648

DL, =2xL,-L,+780
PU con alambres de acero integrados

Material:
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Accionamiento de las guias lineales

Concepto de accionamiento

El accionamiento de las guias lineales se produce mediante
el eje hueco en la cabeza de accionamiento. La cabeza de
accionamiento se utiliza para el montaje directo de un
motor o bien, en combinacidon con un arbol enchufable,
para el montaje de un reductor de eje hueco o un
acoplamiento. En consonancia con la velocidad de
movimiento deseada para la aplicacion, es necesaria la
utilizacion de diversos tipos de motores junto con
reductores intermedios. Debido a la gran variedad de
componentes de accionamiento que hay en el mercado,
existe un gran numero de posibles combinaciones.

En las paginas siguientes hemos seleccionado el accesorio
adecuado para cada tamafio: motores, reductor, bridas,
interruptores inductivos/mecanicos, soportes y elementos
de accionamiento.

Fijacion

La cabeza de accionamiento se fija directamente al perfil
con empalmadores a tope.

El motor o la brida intermedia del reductor se puede
atornillar como una unidad completa con la cabeza de
accionamiento desde el interior, la izquierda o la derecha.

Arboles de sincronizacién

Gracias a la utilizacién de arboles de sincronizacién

(pag. 13-51) se pueden accionar varios ejes lineales con un
solo accionamiento.
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Servomotores MSK

La serie de motores MSK destaca especialmente por su
amplia gama de prestaciones y por el preciso
escalonamiento de tamafios. La alta densidad de par de
estos servomotores sincronizados permite una versién muy
compacta con pares de giro maximos hasta de 230 Nm. En
el capitulo “Datos técnicos” encontrara otros datos
técnicos de los motores seleccionados aqui.

Los servomotores aqui representados estan adaptados a
las aplicaciones con nuestros patines de roldanas sobre
railes.

Los servomotores MSK se ejecutan con un transmisor
absoluto multivuelta (Hiperface, 128 incrementos con
4096 revoluciones), arbol de motor liso y sin freno.

Para un dimensionamiento dptimo del accionamiento para
un uso individualizado, asi como para la seleccién de otros
parametros del motor, recomendamos ponerse en contacto
con nuestro personal de ventas. En el catdlogo IndraDrive
R911308428 mas reciente también encontrara informacion
adicional sobre los motores.

S
s o
& =
C B
00132286
Unidad MSK 040C MSK 050B MSK 060C MSK 070C MSK 070E MSK 100B
N.° de referencia BRC R911 306 060 R911 299 935 R911 307 219 R911 299 754 R911 316 908 R911 315 705
N.° revoluciones max. Gtil) n_ rpm 7500 6000 4900 6000 5300 4750
Par nominal M, Nm 2,7 3,0 8,0 13,0 23,0 28,0
Par de giro maximo M. Nm 8,1 9,0 24,0 33,0 60,0 102,0
Corriente permanente en Iy A 3,1 3,7 4,8 12,3 15,4 17,4
parada
Corriente maxima (I, A 12,4 14,8 19,2 36,9 46,3 78,3
Momento de inercia J, 108 kgm? 140 280 800 2910 4580 19200
Masa M kg 3,6 4,0 8,4 11,7 16,2 34,0
Dn, ..=19200rpm con tension de circuito intermedio de 750 V
Datos de los servomotores
Tipo de motor A (mm) B (mm) C (mm) @D (mm) @E (mm) @F (mm) @G (mm) H (mm)
MSK 040C 82 185,5 30 14 50 95 6,6 124,5
MSK 050B 98 173,0 40 19 95 115 9,0 134,5
MSK 060C 116 226,0 50 24 95 130 9,0 156,0
MSK 070C 140 238,0 58 32 130 165 11,0 202,0
MSK 070E 140 298,0 58 32 130 165 11,0 202,0
MSK 100B 192 368,0 60 32 130 215 11,0 211,5




RODAMIENTOS VIGO, S.A.

1346 MGE 13.0 | Guias lineales

Ayuda de seleccion: combinaciones recomendadas

00132290
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Guias lineales

Con la tabla representada aqui encontrara comoday

facilmente el accesorio adecuado para su eje.

El diagrama indica la aceleracién posible en aplicaciones
horizontales en funcion de la fuerza vertical F,, del tamafio
de la guia lineal y la versién del accionamiento (heavy duty,

small). Con ello podra realizar una seleccion previa del eje
adecuado para su aplicacion.

1 2 3 4
Tipo de Version del Eje completo Brida Reductor Accionamiento Designacion del motor
construcciéon accionamiento p o N.0 N.O N.©
LF6S small 3 842 998 495 3842 539 382 3842540 018 R 911 306 060 MSK040C-0600
heavy duty 3 842 998 495 3842539 383 3842 540 019 R 911 299 935 MSK050B-0600
LF6C small 3 842 998 496 3842 539 382 3842 540 018 R 911 306 060 MSK040C-0600
heavy duty 3 842 998 496 3842539 383 3842 540 019 R 911 299 935 MSK050B-0600
LF12S small 3842 998 497 3842539 384 3 842 540 020 R 911 307 219 MSK060C-0300
heavy duty 3842 998 497 3842539 385 3842 540 021 R 911 299 754 MSK070C-0450
LF12C small 3842 998 498 3842539 384 3 842 540 020 R 911 307 219 MSK060C-0300
heavy duty 3842 998 498 3842539 385 3 842 540 021 R 911 299 754 MSK070C-0450
LF20S small 3 842 998 499 3842 539 386 3 842 540 022 R 911 316 908 MSK070E-0300
heavy duty 3842 998 499 3842539 387 3842 540 023 R 911 315 705 MSK100B-0300
LF20C small 3842 998 500 3842 539 386 3 842 540 022 R 911 316 908 MSKO070E-0300
heavy duty 3842 998 500 3842539 387 3842 540 023 R 911 315 705 MSK100B-0300
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Reductor

Guias lineales | MGE 13.0 1347

» Para cada tamafio, el reductor planetario adecuado
» Facil montaje en la cabeza de accionamiento mediante

brida

» El arbol de salida del reductor estad adaptado al diametro

interior del eje hueco en la cabeza de accionamiento, de
modo que no se requiere ningun acoplamiento
» Version small para aplicaciones ligeras
» Version heavy duty para aplicaciones pesadas

A

oK
G

6885

/ %E a
1 =syl
. -é,_ o
J———— 2
S ©
O
=
19745 00132287 [a]
Tipo de Version del Motor Reductor
construccion accionamiento N.o A (mm) B(mm) K(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G (mm) H(mm)
LF6 small MSK040C 3842540 018 143,5 50 080 46 @ 19h7 @ 60h7 @ 80 M6x15 @ 95
LF6 heavy duty MSKO050B 3 842 540 019 176,5 55 0115 50 @ 19h7 @ 80h7 @115 M8x20 @ 115
LF12 small MSKO60C 3 842 540 020 196,5 65 0115 60 @ 28h7 @80h7 @115 M8x20 @ 130
LF12 heavy duty MSKO70C 3 842 540 021 263,5 87 0140 80 @ 28h7 @ 130h7 @ 160 M10x25 @ 165
LF20 small MSKO70E 3842 540 022 263,5 87 0140 80 @ 38h7 @ 130h7 @ 160 M10x25 @ 165
LF20 heavy duty MSK100B 3 842 540 023 245,6 85 0190 82 @ 38h7 @ 130h6 0141 M12x29 @ 215

Datos de potencia

Unidad 3842540 018 3842540 019 3 842 540 020 3 842 540 021 3 842 540 022 3 842 540 023

N.° revoluciones de entrada max. rpm 4000 3500 3500 3500 3000 2000
Par inicial nominal Nm 50 100 100 100 300 420
Momento de inercia de masa kg cm? 0,52 1,79 1,79 7,78 7,78 6,75
Desmultiplicacion i 4 4 4 4 4 4
Holgura de torsion arcmin <9 <8 <8 <6 <6 <4
Vida util h 30000 30000 30000 30000 30000 20000
Lubricacion Lubricacién permanente, sistema cerrado

Temperatura ambiente admisible °C 0...+40 0...+40 0...+40 0...+40 0...+40 0...+40
Nivel de ruido dB (A) <60 <65 <65 <70 <70 <72
Masa kg 2,1 6,0 6,0 18 18 11,5
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Informacion sobre el control de accionamiento

Hardware y software completos: aplicacion seguray
funcionamiento inteligente.

Con IndraDrive e IndraDyn encontrara soluciones
econdmicas, inteligentes y con garantia de futuro para sus
tareas de automatizacion, independientemente de su
sector.

Encontrara mas informacion sobre los componentes de
control en el catalogo IndraDrive de Rexroth R911308428.

small heavy duty
N.0 LF6 LF12 LF20 LF6 LF12 LF20
Convertidor:
Convertidor compacto IndraDrive, de 1 eje HCS02. 1E-W0012-A-03-NNNN R 911 298 371 . .
HCS02. 1E-W0028-A-03-NNNN R 911 298 374 . . .
HCS02. 1E-W0054-A-03-NNNN R 911 298 373 .
Cable:
Cable de potencia, confeccionado de 5 m RKL4303/005,0 R 911 310 652 .
RKL4302/005,0 R 911 310 648 . .
RKL4306/005,0 R 911 310 655 . .
RKL4321/005,0 R 911 310 460 .
Cable del transmisor, confeccionado de 5 m RKG4200/005,0 R 911 310 645 . . . . . .
Elemento de control para el convertidor
N.0
Elemento de control IndraDrive BASIC, de 1 eje CSB01.1C-PB-ENS-NNN-NN-S-NN-FW R 911 305 278
Firmware IndraDrive FWA-INDRV-MPB-04VRS-D5-1-NNN-NN R 911 312 231
Médulo de programa PFM02.1-016-FW R 911 296 958
Control
N.0
Control IndraDrive L40 CML40.1-NP-220-NA-NNNN-NW 1070 170 261
Firmware L40 FWA-CML40*-IL*02VRS-D0-0008-NNN-NN R 911 309 170

Moédulo interfaz L40 R-IB IL CML SO1-PLSET R 911 299 856
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Material de fijacion de los componentes de accionamiento

. Guias lineales | MGE 13.0 1349
Brida

Cada reductor esta especificado de tal manera que su arbol
de salida encaja directamente en el eje hueco de la cabeza
de accionamiento. No se necesitan acoplamientos
intermedios; se pueden utilizar bridas adaptadoras planas.
Version small para aplicaciones ligeras, heavy duty para
aplicaciones pesadas.

small LF6 LF12 LF20
A Cabeza de accionamiento-brida 1SO 4762 — M8x22 1ISO 4762 - M8x25 1ISO 4762 — M10x30
ISO 7092 - 8 1ISO 7092 - 8 1ISO 7092 - 10

B Brida-reductor

ISO 4762 — M6x16

ISO 4762 — M10x20

DIN 7984 — M12x25

C Reductor-motor

ISO 4762 — M6x20

ISO 4762 — M8x25

ISO 4762 — M10x40

Material: Acero; niquelado

heavy duty LF6 LF12 LF20

A Cabeza de accionamiento-brida 1SO 4762 — M8x22 1ISO 4762 - M8x25 1ISO 4762 — M10x30
ISO 7092 - 8 1ISO 7092 - 8 1ISO 7092 - 10

B Brida-reductor

ISO 4762 — M10x20

DIN 7984 — M12x25

ISO 4762 — M10x30

C Reductor-motor

ISO 4762 — M8x20

ISO 4762 — M10x40

ISO 4762 — M12x35

Material: Acero; niquelado
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Brida
L
al. Brida small N.°
c LF6 3842 539 382
LF12 3842539 384
LF20 3842 539 386
I Brida heavy duty N.°0
s sl S| ® LF6 3842539 383
LF12 3842 539 385
+ LF20 3842 539 387
g
19748
Brida small
Variable de medida Unidad LF6 LF12 LF20
a mm 3,5+0,15 3,5+0,15 2+0,15
b mm 14,5 20 20
c mm 3,5 +0,3 - 5,5 +0,3
E mm @ 88-0,1/-0,3 @111 -0,1/-0,3 @ 150-0,1/-0,3
F mm @ 55 @ 80 @110
G mm @ 60 H7 @ 80 H7 @ 130 H7
H mm @94 2120 2170
11 mm g 70 @ 100 @ 145
12 mm 278 @ 100 @ 135
di mm 26,6 @ 10,5 @13
d2 mm M8 M8 M10
M kg 0,441 0,81 1,52
Brida heavy duty
Variable de medida Unidad LF6 LF12 LF20
a mm 3,5+0,15 3,5+0,15 2+0,15
b mm 20 20 45
c mm 5+0,3 5,5 +0,3 30,5 +0,3
E mm @ 88-0,1/-0,3 @111 -0,1/-0,3 @ 150-0,1/-0,3
F mm @ 65 @ 80 @110
G mm & 80 H7 @130 H7 @ 130 H7
H mm @119 @ 169 @ 185
11 mm @ 100 @145 @ 165
12 mm 278 @ 100 @ 135
di mm @ 10,5 @13 M10
d2 mm M8 M8 M10
M kg 0,91 1,98 4,94
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Arboles enchufables, arboles de sincronizacién

Arboles enchufables

» Permiten el montaje de soluciones de accionamiento
individuales

Arbol enchufable N.°

LF6 3842 526 893
LF12 3842 526 894
LF20 3842 526 895
ooooo Material: Acero; galvanizado
SW = Distancia entre apoyos
LF6 LF12 LF20 5
()
& 25 = 36 5 :
N I
‘g ‘g I 9 1
______ : H@ b @ [ 2 e
32 |16 i 46 ||20 60 235 : H
50,5 68.5 a0

ﬁ 0,11 kg
19749
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SW215 = 0,9 kg
+ 1,1 kg/m sw+
LGW = SW-72,22 |DIN 6885
ABXx6x25
7
! s H H = 1‘5
- | —
! | | i i ] | i
oy Lo r P
S 2 -
2.0, .32
SW275 = 2,0 kg
+ 1,3 kg/m
| SW+1 |
LGW = SW - 101,22 DIN 6885
A8Xx7x36
PP S R S
! | ! ! | |
1 | ‘ | i
1§ =
B0 | e e
: \ | | | | %o
l=z=zgo=:d S R I
2. ° m )
SW325 = 4,8 kg
+ 1,4 kg/m Swit
- SW— -2 DIN 6885
‘ LGW = SW - 130,2 DIN 6835
e emmrmmefem s
1 i ! 1 o
i - .
I i I
R W” L j‘ ““““ |
o L
i i | L L ! I
| i | - | ! ]
(S S R (S S
3. 60
19750

SW = Distancia entre apoyos
LGW = Longitud del arbol de sincronizacion

Arboles de sincronizacién

» Permiten el funcionamiento sincronico de varias guias
lineales accionadas mediante un motor comun

» El arbol de sincronizacion puede sustituirse sin tener
que desmontar las cabezas de accionamiento

En los diagramas de seleccién de las paginas 13-60y 13-61

se muestran valores maximos sin seguridades

Arbol de sincronizacion SW (mm) N.°

LF6 215 ... 3000 3 842 994 811 / SW
LF12 275 ... 3500 3 842 994 812 / SW
LF20 325 ... 3500 3842994 813 /| SW
Material: Acero; galvanizado
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Grupo de interruptores, elemento de
accionamiento

» Interruptor inductivo y mecanico

Grupo de interruptores
» Los soportes para los interruptores se fijan en el perfil

de soporte

» Los grupos de interruptores se adaptan a todos los

tamafos

» El interruptor mecdanico solamente debe utilizarse para
la desconexion de seguridad después de sobrepasar la
posicion final

LF...S
Mecanico

Inductivo

Grupo de interruptores LF...S N.° FS

Inductivo

3842539 520 2xFS1

Mecanico 3842539 522 2xFS1, 2xFS2
Material: Soportes: acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Interruptor de aproximacion inductivo o bien
pulsador mecanico (pag. 13-55); soporte;
material de fijacién (FS)
19751 FS1 FS2
(]IS0 4762 ISO 4762
1] Mex12 M M4x20
e
LF...C Grupo de interruptores LF...C N.o FS
Mecanico Inductivo Inductivo 3842539 521 2xFS1
Mecanico 3842539 523 2xFS1, 2xFS2
Material: Soportes: acero; galvanizado
Volumen de
suministro: Interruptor de aproximacion inductivo o bien
pulsador mecanico (pag. 13-55); soporte;
material de fijacién (FS)
19752 F$1 FS2
(150 4762 1SO 4762
1] M6x12 M M4x20
e
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LF6s/C

00132242

Elemento de accionamiento
» Los elementos de accionamiento se fijan en la
empalmadura de correa correspondiente

Elemento de accionamiento

N.° FS

LF6S/C

3842539 367 1xFS3

Material:

FS3

[11S0O 4762
ﬁl M5x10

ML,

LF12s/C

00132243

<L

"

\\

Acero; galvanizado

Elemento de accionamiento

N.° FS

LF12S/C

3842539 368 1xFS4

Material:

FS4

(1] 1S0 4762
T M5x10

LF20S

00132245

/

Acero; galvanizado

Elemento de accionamiento

N.° FS

LF20S

3842539 370 1xFS5

Material:

FS5

$12x30
-T50

LF20C

00132244

Acero; galvanizado

Elemento de accionamiento

N.° FS

LF20C

3842539 369 1xFS4

Material:

FS4

(] 1S0 4762
T M5x10

Acero; galvanizado
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00125216

00127928

M12 x1

Interruptores Guias lineales | MGE 13.0 13-55

Interruptor de aproximacion, inductivo

4
4
4

vV vV vV vV vV vV v vy VY YVYY

Contacto de trabajo PNP segun IEC/EN 60947-5-2-2004
Conexidon mediante enchufe de aparatos V1 (M12)
Apropiado para el montaje en portainterruptor con tope
integrado

Resistente a medios como aceite de control y aguarras
mineral

Indicador de funcionamiento LED éptico

Contactos dorados

Longitud corta de 50 mm

Rosca de metal M12x1

Distancia de conmutacion S =7 mm

Tension de servicio: 0-30V

Frecuencia de conmutacion: 300 Hz

Corriente de servicio: 150 mA

Corriente en neutro: max. 15 mA

Clase de proteccién: IP67

Temperatura ambiente: de -25 a 70 °C

19754

19755

—O C

—o NO

—O NC

AN

>
B

%

\ZAN\%

0,75 mm2 (3x)

19756

Interruptor de aproximacion N.o

3 842 537 995
Pulsador, mecanico a
» Contacto inversor de un polo, conexidon para racor

vV v vV vV vV VvV vVvyYyy

atornillado para cables M12x1,5
Contactos dorados, conexién roscada
Corriente permanente: 5 A

Tensioén de servicio: 250 V AC
Frecuencia de conmutacion: 3 Hz
Aislamiento: grupo C segun VDE0110
Clase de proteccién: IP67

Temperatura ambiente: de -25 a 70 °C
Velocidad de aproximacion: 0,5 m/s
Distancia de conmutacién: 2,5 + 0,2 mm
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Datos técnicos LF, dimensionamiento, montaje

Datos técnicos generales y calculos

Velocidad ‘ v, =5m/s ‘

Aceleracién ‘ a_, =15m/s2 ‘

Resistencia térmica | -10 °C < 9 < 40 °C |

Lubricacion Todos los cojinetes de sustentacion LF se entregan con fieltros de lubricacién
montados.

Estado de suministro No engrasado (engrase con Kliiber Isoflex Topas NCA 52; véanse las

instrucciones de montaje 3 842 527 226)
Fieltros de lubricacién con reserva no engrasados
Vastagos de guia no engrasados

Definicion de la capacidad de carga Es la carga radial invariable en tamafo y direccién que un rodamiento lineal
dinamica C puede soportar teéricamente para una vida Util nominal equivalente a 100 km
recorridos (segun ISO 14728 parte 1).

Las cargas maximas se refieren a cargas individuales. En caso de una
combinacién de cargas, la vida util prevista se reduce.

Indicacién sobre la carga maxima F

X

Definicion y calculo de la vida ditil Es la vida util que se calcula, con una probabilidad del 90 %, para un

nominal rodamiento individual o un grupo de rodamientos similares que trabajan en
condiciones iguales, con un material utilizado habitualmente de calidad
normal, condiciones de servicio usuales (segin ISO 14728 parte 1) y
condiciones de montaje 6ptimas.

Vida util nominal a velocidad constante 3
C
L= ( F ) il

L- L
" \2-s-ng-60

L =Vida util nominal (m)

L, = Vida atil nominal (h)

C = Capacidad de carga dinamica (N)

F = Carga equivalente (N)

s = Longitud de carrera* (m)

n,= Frecuencia de carrera (ciclos) (rpm)

*) Paras < 2 x L, (longitud del carro) las capacidades de carga se han reducido.

Por favor consultar.
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Dimensionamiento en funcion de la carga

» Los valores indicados son cargas individuales maximas
que se reducen en caso de una combinacion de cargas.

F, (N) F,(N) M, (Nm) M, (Nm) M, (Nm) v, (m/s) M_. (Nm)
LF6S 850 1400 13,6 0,7 x AD 0,4 x A B 95/7.,6
LF6C 850 1400 0,4 x B 0,7 x AD 0,4 x A 5 15
LF12s 2000 3500 78,0 1,7 x AD 1,0 x AV 5 30
LF12C 2000 3500 1,0 x BD 1,7 x AD 1,0 x AD 5 30
LF20s 6000 12500 240,0 6,2 x AD 3,0 x A 5 100
LF20C 6000 12500 3,0xBY 6,2 x AD 3,0 x A 5 100

1) Nota: A (distancia de los rodillos de apoyo, véase la figura de arriba) en mm, determinacién de B (anchura de via), véase mas abajo

Observar el esfuerzo maximo de fijacién de las uniones

atornillables respecto a los railes, los carros y las fijaciones.

Observar la vida util general de los lubricantes.

Determinacion de la anchura de via B

20791

90x180

B=P+2xa

B = Anchura de via (en mm)

P = Anchura de perfil (en mm)
a = Distancia del vastago (en mm)

Valores para a:

Para LF6C = 9,5 mm (pag. 13-13)
Para LF12C = 9 mm (pag. 13-25)
Para LF20C = 15 mm (pag. 13-39)
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Roldana 1: Roldana 3:

F =50 - () F = 42 + ()

r 2 A r 2 A

e () + (55) - (o) FLm (05 - (3) - (o)
a4 2B 2:A a4 2:B 2-A
Roldana 2: Roldana 4:

Fo= () + (2 F = () - (o

r 2 A r 2 2
AL L A I ML ALY
a4 2B 2:A a4 2B 2:A

Tabla 1: Factores de carga para roldanas

Tipo de carga: F 2 [F | Tipo de carga: F, < |F|
X Y X, Yo X Y X, Yo
LF6 1 &l 1,2 SE5 0,5 3,6 1 SY7
LF12 1 4,2 1,2 5,2 0,5 4,7 1 5,4
LF20 1 4 1,2 4,9 0,5 4,5 1,1 5

Tabla 2: Roldanas - Capacidad de carga

C referidaa 105 m C,

(N) (N)

LF6 3670 2280
LF12 8300 5000
LF20 23400 16600

Calculo de la carga para un solo carro

Carga de cada roldana

» A mm: distancia entre |los ejes de giro de las roldanas

» B mm: distancia del centro de los vastagos de guia

» Entre roldanay vastago de guia solo pueden transmitirse
fuerzas de presion en direccion radial. Por eso, para las
fuerzas radiales se aplica:
F <0:F =0

» Las roldanas tienen la misma capacidad de carga axial
en ambas direcciones. Por ello, para el calculode Py P,
es suficiente el valor de la fuerza F,

Carga dinamica y estatica equivalente

Para el calculo de la vida util de un patin de roldanas sobre
railes, se contempla la roldana con la mayor carga.

Hay que determinar:

P =Max (P,,....,P,)

P, = Max (P,,,....P,,)

Carga dinamica equivalente P
P=x-IF|+y-IF|

Carga estatica equivalente P
Po =%, IFl+y, - IF]

F. (N): carga radial de la roldana
Siendo: F <0:F =0

F.(N): carga axial de la roldana

X, X,: factor radial (tabla 1)
Y, ¥,: factor axial (tabla 1)

C: capacidad de carga dinamica (tabla 2)
C,: capacidad de carga estatica (tabla 2)

Seguridad
estatica:

S, 24
(recomendado)
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1. Fuerza tangencial F,

mxlgl
mxla

00110178

[M Fugmx gy

D

e

00110178

Fo<Fy !

uadm

F,=m-a+m-g+F +p-m-g

F,=m

ca+F +p-m-gsF J

u adm

M=1/2-D,-F,<M__ !

m

2. Par de accionamiento necesario M

Fo: Fuerza de rozamiento en las desviaciones
M: Coeficiente de rozamiento
v (m/s) F, am (N) M, (Nm) F, (N) 1] D, (mm) D, - m (mm)
LF6S <2,0 500 9,5 10 0,025 38,21 120
LF6S 2,01...5,0 400 7,6 10 0,025 38,21 120
LF6C <5,0 600 15,0 10 0,025 50,94 160
LF12s <5,0 820 30,0 30 0,020 73,20 230
LF12C <5,0 820 30,0 30 0,020 73,20 230
LF20S <5,0 2000 100,0 35 0,015 101,86 320
LF20C <5,0 2000 100,0 35 0,015 101,86 320

Calculo del accionamiento

correa dentada

FVA—

DB =)

-
00110178

1. Fuerza de pretensado F de la

0,5-F,<F,<F,

Recomendacién: F,=0,5-F,

Fu maxy T g

FV 1

00110179

2. Fuerza maxima en la correa dentada F

00110176

1 méax

necesaria Al

3. Distancia de tensado

Al

FVA—

a—

2xFy

N
/

Fy
00110178

F

1 méx

2 min

=F,+05F <F !
=F,-05F,>0

Al=05-F,-L/C <Al

max

C__:rigidez de la correa; L: longitud de la correa dentada

esp

Floum (N) C.., (N) Al . (N) L (mm)
LF6s 750 315000 11 2-L,-L, + 360
LF6C 900 420000 13 2-L,- L, + 400
LF12S 1230 1250000 16 2-L,- L, +630
LF12C 1230 1250000 16 2-L,-L,+630
LF20S 3000 1870000 23 2-L,-L,+780
LF20C 3000 1870000 23 2-L,- L, +780
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Dimensionamiento de arboles de sincronizacion

LF6 LF12 LF20
Distancia entre apoyos horizontal 215 ... 3000 mm 275 ... 3500 mm 325 ... 3500 mm
sw EIHHHHE
vertical (- 215 ... 2000 mm 275 ... 2000 mm 325 ...1100 mm
EE=
E=
E=
E=
0
Par de giro nominal max. 30 Nm max. 60 Nm max. 150 Nm
Ndmero de Diagrama 3 (pag. 13-61) Diagrama 3 (pag. 13-61) Diagrama 3 (pag. 13-61)
revoluciones admisible max. 0,7 - nk max. 0,7 - nk max. 0,7 - nk
Flexibilidad axial EIHHH}H o max. 2 mm max. 3 mm max. 4 mm
lateral HHH\H’HE:} Diagrama 4 (pag. 13-61) Diagrama 4 (pag. 13-61) Diagrama 4 (pag. 13-61)
Angulo de P Diagrama 5 (pag. 13-61) Diagrama 5 (pag. 13-61) Diagrama 5 (pag. 13-61)
torsién @
Diagrama 1: Resistencia a la torsién
(Nm/rad) | ----- LFBC/S
30000 \\ --- LF12C/S
| —— LF20C/S
25000 \\
20000 \
15000 \
10000 2
N\
\ \\
vy N\
- \
\.
v A .
5000 - N
. Moo S 1) Longitud del arbol de sincronizaciéon LGW
LF6 LGW = SW -72
0 =
1000 2000 3000 4000 5000 6000 : LF12 LGW = SW - 101
LGW1) (mm
00110156 ( ) LF20 LGW = SW - 130




Diagrama 2: Inercia
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Diagrama 3: Nimero de rev. critico por flexion nk

(10-3kgm?2) “

00110157

10,6

10,5
10,4 |

10,3 |

10,2

10,1 -

10,0 |
9,9

--=-- LF6C/S

9,8

=

- - - LF12C/s

— LF20C/s

1,9+

1,8¢
1,7}

1,6+

1,5}

1,4+
1,3}

1,2}

1,1F

1,0¢

0,9}

0,8}

0,7}

L
-

0,62

1000 2000 3000 4000 5000 6000=
LGW (mm)

(min'l)“
3000 | \
2000 |
1000; ™
7(7/7/‘~ A /7-
00110158 » 1000 2000 3000 4000 5000 6000= LGW (mm)
Diagrama 4: Desplazamiento lateral EI HH\H’H ‘E:}
(mﬂ)oﬂ
; v
120f e
100}
Boi ///
60}
g e
40}
20} -
00110159 » 1000 2000 3000 4000 5000 GCOO=LGW (mm)

Se recomiendan ejes alineados. ﬂ

Diagrama 5: Angulo de torsién

/_@S

L N LF6C/S
3 - - - -LF12C/s
] —LF20C/s
2} /
. Lol
P .” - T
W .
sorto160 1000 2000 3000 4000 5000 6000  LGW (mm)
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Herramienta de planificacion LF-MGE

Automatizacion de un solo proveedor

Planificacién, realizacion, puesta en servicio y cursos de
formacién: Rexroth le asiste en todas las fases del proyecto.
Ademas de los catalogos y los folletos, ponemos a su
disposicion potentes herramientas de planificacion.

En nuestra pagina web encontrara informacion sobre las
novedades de producto, asi como los datos actualizados de
nuestros productos.

Ademas, estara a su disposicion nuestro personal de ventas
y servicio para sus preguntas.

Durante la introduccién de nuestros sistemas le asistimos a
través de nuestra amplia oferta de formacion.

Programa de proyeccion

Con el Linear Motion Designer LF-MGE le ofrecemos una
herramienta de planificacién profesional para proyectar
guias lineales de forma rapida y sencilla.

LF-MGE N.°

3 842 540 900

Caracteristicas y prestaciones

4
4
4

4
4
4
4

Calculo de la vida util de cada cojinete de sustentacion
Combinacion hasta de 16 cojinetes de sustentacion
Introduccidn del transcurso dinamico de los
movimientos

Comprobacion del tamafio elegido

Propuesta de una combinacién de motor y reductor
Dimensionamiento rapido y sencillo

Representacion y documentacion clara de los resultados

Los contenidos y la interfaz de usuario estan en su
totalidad en 5 idiomas (de/en/fr/es/it). El programa puede
ejecutarse directamente desde el CD sin necesidad de
instalarlo.

Gracias a las actualizaciones automaticas por Internet,
siempre estara al dia.

Internet: www.boschrexroth.com/dcl




