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Símbolos

Carga de tramo admisible
(aquí: 120 kg)

Medio de transporte correa dentada

Funcionamiento reversible admisible 
(aquí: longitud de tramo hasta de 1500 mm como máximo)

Apto para la utilización en áreas de peligro electrostático.
Recomendamos consultar con su representación especializada de Rexroth.

La unidad dispone de accionamiento propio

Requiere conexión neumática
(aquí: de 4 a 6 bar)

Conexión a presión de aire comprimido Steckfix
(aquí: 4 mm de diámetro)

Temperatura del material de transporte
(aquí: 160 °C)

Referencia a datos técnicos/medidas

Referencia a información adicional

 8‑35 Referencia de página

120

1500 mm

4...6 bar

4 mm

+160 °C
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Rexroth: ponemos en marcha la producción de módulos

Componentes para el transporte transversal

Bastidores SFS

Posicionamiento y orientación, control del transporte

Módulos especiales

Índice

Componentes para el transporte longitudinal

Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de 
empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste 

y envejecimiento.

Datos técnicos

Resumen de números de material, índice
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