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Bosch Rexroth AG 5–1

Posicionamiento y orientación, control del transporte

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Tope 5-2

Tope fijo con tobera de aire 5-3

Amortiguador DAS/30 5-4

Amortiguador con dispositivo de soplado 5-5

Separador VE 2/D-60 5-6

Tobera de aire 5-7

Posicionamiento y orientación
Control del transporte
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5–2 Bosch Rexroth AG

Posicionamiento y orientación, control del transporte

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Utilización:
—— Como tope para módulos solares que 
entran en un tramo longitudinal desde 
un tramo transversal

—— Para procesos de posicionamiento 
laterales sencillos

—— Utilización sólo si se emplean correas 
dentadas con un valor de rozamiento 
reducido

—— Peso del tope máx. 60 kg a  
vmáx ≤ 3 m/min

Lugar de montaje:
—— Tramo de cinta CSS/B, CSS/BM
—— Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/B

Versión:
—— Versión antiestática de plástico con 
listón de tope atornillable

Volumen de suministro:
Incl. material de fijación para el montaje en el 
tramo de cinta o en la unidad de elevación y 
transporte transversal

Estado de entrega: sin montar

Tope
N°
3 842 519 717

00136139

Tope

 7-8

00136164
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Bosch Rexroth AG 5–3

Posicionamiento y orientación, control del transporte

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

4...6 bar

4 mm

Utilización:
—— Como tope para módulos solares que 
entran en un tramo longitudinal desde 
un tramo transversal

—— Con dispositivo de soplado para 
impedir que las láminas de EVA o de 
PVF queden enclavadas

—— Utilización sólo si se emplean correas 
dentadas con un valor de rozamiento 
reducido

—— Peso del tope máx. 60 kg a  
vmáx ≤ 3 m/min

Lugar de montaje:
—— Tramo de cinta CSS/B, CSS/BM
—— Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/B

Versión:
—— Una ligera corriente de aire en la parte 
delantera impide que las láminas 
que cuelgan hacia abajo queden 
enclavadas cuando el módulo solar 
toca el tope

—— Suministro de aire comprimido con 
aprox. 4-6 bar

—— Entubado mediante conexión Steckfix 
de 4 mm

—— Ajustable individualmente
—— Diámetro de la salida de la tobera: 
1-1,5 mm

Volumen de suministro: 
Incl. material de fijación para el montaje en el 
tramo de cinta o en la unidad de elevación y 
transporte transversal

Estado de entrega: montado

00136140

Tope fijo con tobera de aire

Tope con dispositivo de soplado:
Bajo pedido

 7-8

00136165
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5–4 Bosch Rexroth AG

Posicionamiento y orientación, control del transporte

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

60
4...6 bar

Utilización:
—— Como tope para módulos solares 
que entran amortiguados en un 
tramo longitudinal desde un tramo 
transversal o viceversa

—— Para módulos solares con un peso 
total de 30-60 kg

—— Velocidad de transporte al tocar el 
amortiguador  
vmáx ≤ 3 m/min

—— Utilización sólo si se emplean correas 
dentadas con un valor de rozamiento 
reducido

Lugar de montaje:
—— Tramo de cinta CSS/B, CSS/BM
—— Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/B

Versión:
—— Amortiguador neumático 
con amortiguación ajustable 
progresivamente

—— Reposición neumática paralela a la 
apertura del separador que libera 
el módulo solar en la dirección del 
amortiguador.

Volumen de suministro: 
Incl. material de fijación para el montaje en la 
unidad de elevación y transporte transversal

Estado de entrega: sin montar

00136160

Amortiguador DAS/30

DAS/30
Carga (kg) N°

30-60 3 842 515 351

 7-9

00136166
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Bosch Rexroth AG 5–5

Posicionamiento y orientación, control del transporte

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

60
4...6 bar

4 mm

Utilización:
—— Como tope para módulos solares 
que entran amortiguados en un 
tramo longitudinal desde un tramo 
transversal o viceversa

—— Con dispositivo de soplado para 
impedir que las láminas de EVA o de 
PVF queden enclavadas

—— Para módulos solares con un peso 
total de 30-60 kg

—— Velocidad de transporte al arrancar en 
el amortiguador  
vmáx ≤ 3 m/min

—— Utilización sólo si se emplean correas 
dentadas con un valor de rozamiento 
reducido

Lugar de montaje:
—— Tramo de cinta CSS/B, CSS/BM
—— Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/B

Versión:
—— Amortiguador neumático 
con amortiguación ajustable 
progresivamente

—— Reposición neumática paralela a la 
apertura del separador que libera 
el módulo solar en la dirección del 
amortiguador.

—— Una ligera corriente de aire en la parte 
delantera impide que las láminas 
que cuelgan hacia abajo queden 
enclavadas cuando el módulo solar 
toca el tope

—— Suministro de aire comprimido con 
aprox. 4-6 bar

—— Entubado mediante conexión Steckfix 
de 4 mm

—— Ajustable individualmente

Volumen de suministro: 
Incl. material de fijación para el montaje en la 
unidad de elevación y transporte transversal

Estado de entrega: montado

00136143

Amortiguador con dispositivo de soplado

 7-9

Amortiguador con dispositivo de soplado:
Bajo pedido

00136167
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5–6 Bosch Rexroth AG

Posicionamiento y orientación, control del transporte

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

60
4...6 bar

4 mm

Utilización:
—— Parada amortiguada de un módulo 
solar en superficies definidas de la 
instalación

—— Velocidad de transporte al arrancar en 
el amortiguador  
vmáx ≤ 3 m/min

—— Utilización sólo si se emplean correas 
dentadas con un valor de rozamiento 
reducido

—— Corrección de la posición (centrado) 
de un módulo en el tramo de cinta. 
Realizable mediante montaje lateral en 
el tramo de cinta

Lugar de montaje:
—— Tramo de cinta CSS/B, CSS/BM

Versión:
—— Separador neumático con 
amortiguación ajustable 
progresivamente

—— Óptima amortiguación en caso de 
pesos reducidos de placa hasta de 
60 kg

Volumen de suministro: 
Incl. material de fijación para el montaje en el 
tramo de cinta

Estado de entrega: montado

00136144

Separador VE 2/D-60

Separador VE 2/D-60:
Bajo pedido

 7-10

00136168
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Bosch Rexroth AG 5–7

Posicionamiento y orientación, control del transporte

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Utilización:
—— Impide que las láminas que cuelgan 
hacia abajo queden enclavadas,  
p. ej., cuando un módulo solar toca un 
separador o un tope

—— Utilización junto con un separador o 
tope

Lugar de montaje:
—— Tramo de cinta CSS/...

Versión:
—— La abertura de salida situada en 
la parte superior dirige una ligera 
corriente de aire debajo de la lámina 
que sobresale de un módulo solar 
que llega y la levanta. Se impide que 
la lámina quede enclavada al tocar un 
tope que se aproxima

—— Suministro de aire comprimido con 
aprox. 4-6 bar

—— Entubado mediante conexión Steckfix 
de 4 mm

—— Ajustable individualmente

Volumen de suministro: 
Incl. material de fijación para el montaje en el 
tramo de cinta

Estado de entrega: montado

00136146

Tobera de aire

Tobera de aire:
Bajo pedido

 7-10

00136169

4...6 bar

4 mm
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5–8 Bosch Rexroth AG

Posicionamiento y orientación, control del transporte

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)
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