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Bosch Rexroth AG 7–13 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Datos técnicos

Tramo de cinta CSS/B, CSS/F 7-2

Tramo de cinta CSS/BM, CSS/FM 7-3

Tramo de cinta CSS/NT 7-4

Accionamiento de transmisión 7-5

Datos técnicos

Unidad de elevación y transporte transversal LTS/B, LTS/F 7-6

Tope, tope fijo con tobera de aire 7-8

Unidad de elevación y transporte transversal LTS/NT 7-7

Amortiguador DAS/30, amortiguador con dispositivo de soplado 7-9

Separador VE 2/D-60, tobera de aire 7-10

Datos del motor 7-11

Velocidad de transporte, conexión del motor 7-12

Carga límite del accionamiento 7-13

DBR AUTOMATION, SL: C/ Jalón, 25. 29004 Málaga. Telf: 951 70 94 74, Fax: 951 21 57 17, E-mail: comercial@dbrautomation.com

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



                        

7–2 Bosch Rexroth AG TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Datos técnicos
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Tramo de cinta CSS/B, CSS/F

3 842 998 537: bmín = 160 mm
3 842 998 538: bmín = b1mín + b2mín + 3 x 45 –  15 = 290 mm
3 842 998 539: bmín = b1mín + b2mín + b3mín + 4 x 45 –  15 = 420 mm
3 842 998 540: bmín = b1mín + b2mín + b3mín + b4mín + 5 x 45 –  15 = 550 mm

 2‑2, 2-4

La posición del empalmador transversal 
puede diferir de la representación.
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Bosch Rexroth AG 7–33 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Datos técnicos
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 Tramo de cinta CSS/BM, CSS/FM

3 842 998 541: bmín = 160 mm
3 842 998 542: bmín = b1mín + b2mín + 3 x 45 – 15 = 290 mm
3 842 998 543: bmín = b1mín + b2mín + b3mín + 4 x 45 – 15 = 420 mm
3 842 998 544: bmín = b1mín + b2mín + b3mín + b4mín + 5 x 45 – 15 = 550 mm

 2-3, 2-5

La posición del empalmador transversal 
puede diferir de la representación.
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7–4 Bosch Rexroth AG TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Datos técnicos
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Tramo de cinta CSS/NT

3 842 998 632: bmín = 255 mm
3 842 998 633: bmín = b1mín + b2mín + 3 x 45 –  15 = 540 mm
3 842 998 634: bmín = b1mín + b2mín + b3mín + 4 x 45 –  15 = 825 mm
3 842 998 635: bmín = b1mín + b2mín + b3mín + b4mín + 5 x 45 –  15 = 1050 mm

 2‑6
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Bosch Rexroth AG 7–53 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Datos técnicos

Accionamiento de transmisión

00139059
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 2-7
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7–6 Bosch Rexroth AG TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Datos técnicos
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Unidad de elevación y transporte transversal LTS/B, LTS/F

 3-3, 3-4
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Bosch Rexroth AG 7–73 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Datos técnicos
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Unidad de elevación y transporte transversal LTS/NT

 3-5
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7–8 Bosch Rexroth AG TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Datos técnicos

Tope 
Tope fijo con tobera de aire
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 5-2, 5-3
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Bosch Rexroth AG 7–93 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Datos técnicos

 5‑4, 5-5

Amortiguador DAS/30
Amortiguador con dispositivo de soplado
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Amortiguador DAS/30
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7–10 Bosch Rexroth AG TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Datos técnicos

 5-6, 5-7

Separador VE 2/D-60 
Tobera de aire
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Tobera de aire

Separador VE 2/D-60

*) Elevación
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Bosch Rexroth AG 7–113 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Datos técnicos

Condiciones eléctricas de conexión 
de los motores de accionamiento:
Conexión a la red de corriente alterna 
trifásica de cinco conductores↵(L1, L2, 
L3, N, PE). Todos los motores están 
equipados con un termocontacto que 
debe conectarse a un desconector de 
sobrecarga y que el constructor de la 
instalación debe cablear de acuerdo con 
su función al realizar la instalación.

Combinaciones de tensión y frecuencia (U/f)

U/f U/f
200 V/50 Hz 220 V/60 Hz
230 V/50 Hz 380 V/60 Hz
400 V/50 Hz 460 V/60 Hz
500 V/50 Hz 575 V/60 Hz2)

01) /50 Hz 01) /60 Hz
1)	 Sin motor, con reductor (si técnicamente es 

conveniente)
2)	 Modelo de motor que cumple con cURus

(UL Recognition Mark EE. UU. + Canadá)

Conexión ∆ Y ∆ Y Y

Tensión a 50 Hz 200 V 230 V 400 V 500 V

Tensión a 60 Hz 220 V 380 V 460 V 575 V

(50 Hz) (60 Hz)
IN (A) IN (A) IN (A) IN (A) IN (A) cos ϕ3) P (W)4) P (W)5)

Consumo de corriente a potencia 
nominal

634 2,0 1,2 1,7 1,1 0,8 0,60 250 290

3)	 Factor de rendimiento
4)	 Potencia emitida a 50 Hz
5)	 Potencia emitida a 60 Hz
Los datos indicados son valores típicos.
Modificaciones reservadas. Para información vinculante, véase placa de características del motor.

Datos del motor

Tensiones de conexión estándar para 
motores trifásicos:
En el caso de los componentes que 
funcionan con motores trifásicos, indicar 
la combinación de tensión y frecuencia 
en el pedido.
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7–12 Bosch Rexroth AG TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Datos técnicos

Lista de uniones 

 Bornes de conexión motor 3~ N° conductor N° pin Código Conector Casquillo
U1 1 1 L1

00136173

5 4 43 5

2 6

1 7

3

6 2

7 1

00136173

5 4 43 5

2 6

1 7

3

6 2

7 1

V1 2 2 L2
W1 3 3 L3
TW1 5 4 Termocontacto
TW2 6 5 Termocontacto

6 Apantallamiento
PE PE PE

Cable apantallado según VDE 0282 parte 810, p. ej.:
—— Cable Olflex de Lapp (4 x 1,5 mm2) + 2 x (2 x 0,75 mm2)

50 Hz 60 Hz
Unidad constructiva vN (m/min) v (m/min) Tipo de motor v (m/min) Tipo de motor
CSS/B
CSS/BM
CSS/F
CSS/FM

36 37,4 634 (45,0) 634
21 – – 21,6 634
18 18,0 634 18,0 634
15 15,0 634 14,4 634
12 12,0 634 10,8 634
9 9,0 634 8,7 634
6 6,0 634 5,4 634

CSS/NT 36 33,8 634 33,9 634
18 16,9 634 20,3 634
15 13,5 634 16,3 634
12 11,3 634 13,6 634
9 8,5 634 8,1 634
6 5,6 634 6,8 634

Velocidades de transporte vN
Conexión del motor

00134865

Conexión del motor con cable/
enchufe (AT=S) y conector industrial 
metálico 3A
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Bosch Rexroth AG 7–133 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Datos técnicos

Diseño de los tramos de cinta y del accionamiento

La anchura y la masa de los módulos 
solares transportados influyen en la 
construcción de los tramos de cinta 
(cantidad de vías) y del tiempo de 
conexión admisible del motor.

Cantidad de vías
—— Los módulos solares pueden 
sobresalir por los lados.

—— Para la distancia entre las vías debería 
aplicarse: bxmáx = 600 mm; con ello 
se limita la flexión de los módulos de 
cristal (grosor del cristal: 4 mm).

—— En el caso de los módulos 
enmarcados se debería depositar 
sobre la vía el lado longitudinal 
completo.

Para zonas de utilización con tensión 
de red 230 V (monofásica)/400 V 
(trifásica) recomendamos los siguientes 
convertidores de frecuencia:

—— 	Bosch Rexroth IndraDrive FC 230 V, 
0,37 kW (R911311055)

—— 	Bosch Rexroth IndraDrive FC 400 V, 
0,55 kW (R911311061)

El convertidor de frecuencia se 
suministra con un módulo E/S estándar. 
Otros módulos disponibles:

—— PROFIBUS DP (R911311072)
—— CANopen (R911311074)
—— DeviceNet (R911311075)

Datos técnicos:
—— Tambiente: 0–50 °C (en armario de mando)
—— Tipo de protección IP20 (montaje en 
armario de mando)

—— Altura de instalación: ≤ 1000 m sobre el 
nivel del mar.  
En caso de alturas de instalación mayores, 
la potencia disminuirá un 1 % cada 100 m 
de altura.

En caso de que las condiciones de uso sean 
distintas, consulte con la representación 
correspondiente de Rexroth.

B
Modul

00139116

Anchura de 
módulo 
Bmódulo (mm)

0 ... 1600 1601 ... 2100 > 2100

Cantidad mínima 
de vías

2 ... 3 4 5

Tabla 1: cantidad mínima de vías para placas de cristal de 4 mm de grosor
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7–14 Bosch Rexroth AG TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Datos técnicos

Al diseñar el accionamiento se debe 
observar lo siguiente:

—— No se debe exceder la carga de tramo 
admisible por vía.

—— La carga de tramo admisible de todos 
los tramos de cinta completos con  
vN = 18 m/min o 36 m/min está en 
función del tiempo de conexión del 
accionamiento, véanse los diagramas 
1 a 3.

El tiempo de conexión (ED) es 
válido para un tiempo de marcha de 
3 s ≤ t ≤ 20 s.

En los tiempos de ciclo se suponen 
tiempos de aceleración y frenado 
de mín. 0,5 s. Para garantizar una 
refrigeración natural suficiente de los 
motores, la frecuencia del motor en 
estado estacionario no debe quedar 
por debajo de los 16 Hz. El tiempo de 
conexión no debe ser superior al 66 %.

Los diagramas son válidos para una 
temperatura ambiente del motor de 
25 °C. Con una cantidad elevada de 
tiempos de ciclo, los motores pueden 
alcanzar temperaturas de 60 °C.

Longitud admisible del cable apantallado 
del motor: máx. 20 m

Ejemplo:
Placa de cristal con m = 20 kg en un 
CSS/B de dos vías o CSS/BM con 
vN = 36 m/min.
Del diagrama 1 se deduce lo siguiente:
Tiempo de conexión ED ≤ 60 %
Con un tiempo de marcha de 
6 s se obtiene el intervalo de 
trabajomín mínimo= 10 s
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Diagrama 3: CSS/NT; carga de tramo admisible
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Diagrama 1: CSS/B, CSS/BM; carga de tramo admisible

Diagrama 2: CSS/F, CSS/FM; carga de tramo admisible
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