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Impiego di trasporti trasversali
Utilizacion de los transportes transversales
Utilizagao dos transportes transversais =B 5-2
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| trasporti trasversali vengono impiegati
per il cambiamento a 90° della direzione
di trasporto oppure per la realizzazione
in linee di trasferimento parallele. Tutti i
trasporti trasversali dotati di cinghie
dentate robuste, poco soggette ad usura
e affidabili come mezzo di trasporto,
sono disponibili in versione ESD.

Un livello di trasporto piu alto di

4,4 mm rispetto a quello del trasporto
longitudinale consente di apportare
trasporti trasversali in qualsiasi punto del
trasporto longitudinale senza difficolta
d'adattamento anche in una fase
successiva. Non € necessario tagliare il
profilato di guida.

Possono venire impiegati in sistemi

di circolazione semplici (struttura a
quadrilatero =" E 1-2) per il cambiamento
della direzione di trasporto al posto di
curve.

In sistemi di circolazione complessi
servono per la diramazione dei percorsi
dei pallet alle singole stazioni di
lavorazione (percorso parallelo =B 1-3).

Per il trasporto trasversale € necessaria
una singolarizzazione dei pallet
(Singolarizzatore =B 8-2 e segg.,
schemi di funzionamento per il comando
=B 11-47).

Soluzioni complete

Per il funzionamento in condizioni limitate
di spazio (distanza dei tratti a = 60 mm
e a = 135 mm) si adatta perfettamente
l'unita EQ 1/TR, per distanze dei tratti
superiori a 320 mm si adatta l'unita

EQ 1/T o EQ 1/TE con tratto a nastro
integrato.

Moduli

Per esigenze individuali sono a
disposizione le unita di svincolo HQ 1/U
con azionamento proprio che possono
essere combinate con tratti a nastro.

Los transportes transversales se utilizan
para modificar en la direccion 90° del
transporte o para transferir las lineas
transfer en paralelo.

Los transportes transversales equipados
con correas dentadas como medio de
transporte robusto, de poco desgaste y
seguro se suministran continuamente de
forma idénea para ESD.

Un nivel de altura elevado a 4,4 mm
frente al transporte longitudinal permite,
sin necesidad de un posterior gasto

en la adaptacion, utilizar el transporte
transversal en cualquier posicion del
transporte longitudinal que se desee. No
es necesario cortar el perfil de guia.

En los circuitos simples se pueden
utilizar en lugar de las curvas
(construccidn rectangular =°E 1-2) para
cambiar la direccidn del transporte.

En los circuitos complejos, se

utilizan para bifurcar los caminos del
portapiezas a estaciones de mecanizado
individuales (circuito en derivacion

=B 1-3).

El transporte transversal requiere una
separacion de los portapiezas.
(separacion “E 8-2 y siguientes
esquemas de funcionamiento para el
accionamiento = E 11-47).

Soluciones completas

El equipo EQ 1/TR esté indicado para el
funcionamiento tandem con limitaciones
de espacio (separacion del tramo
a=60 mmya=135 mm). El equipo
EQ 1/T o el equipo EQ 1/TE con tramo
de cinta integrado esta indicado para
separaciones de tramos superiores a
320 mm.

Modulos

Para los requisitos individuales estan
disponibles las unidades de elevacion
con accionamiento propio HQ 1/U, que
se pueden utilizar junto unidades de
tramos.

Transportes transversais s@o utilizados
para mudar em 90° o sentido de
transporte ou para transpor para linhas
de transfer paralelas.

Os transportes transversais equipados
com correias dentadas como meio de
transporte robusto, de pouco desgaste
e seguro, estao disponiveis com
capacidade para descarga eletrostatica
de ponta a ponta.

Um nivel de altura 4,4 mm mais alto do
que o nivel do transporte longitudinal
possibilita o emprego posterior e

sem necessidade de adaptagéo de
transportes transversais em qualquer
lugar do transporte longitudinal. Nao é
necessario qualquer recorte no perfil de
guia.

Em circuitos simples eles podem ser
utilizados para modificar o sentido de
transporte ao invés do emprego de
curvas (construcao retangular =B 1-2).
Em circuitos complexos eles servem
para ramificar o percurso dos pallets
para os varios postos de trabalho
(circuito shunt =& 1-3).

O transporte transversal necessita de
um separador dos pallets.

(separador =B 8-2 paginas seguintes,
esquemas de funcionamento para o
comando =B 11-47).

Solugées completas

O equipamento EQ 1/TR foi planejado
para um funcionamento tandem em
espago restrito (distancias entre vias
a=60 mm e a= 135 mm). Para
distancias entre vias superiores a

320 mm ¢ apropriado o equipamento
EQ 1/T ou EQ 1/TE com via de esteira
integrada.

Médulos

A unidade de elevacao transversal com
acionamento préprio HQ 1/U, que pode
também ser utilizada em combinacao
com unidades de via, permite resolver
casos individuais.
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Trasporto trasversale elettrico EQ 1/T
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Trasporto trasversale elettrico EQ 1/TE
Transporte transversal eléctrico
Transporte transversal elétrico

Unita di svincolo HQ 1/U

Unidad de elevacion y transporte transversal

Unidade de elevagao transversal

Esercizio invertito consentito per tutte
le esecuzioni. Il funzionamento ad
accumulo sulle unita di svincolo non &
consentito.

Le unita di svincolo sono provviste di tre
posizioni:

Posizione inferiore: i pallet vengono fatti
passare sul tratto longitudinale
Posizione centrale: i pallet vengono
arrestati sul tratto longitudinale
Posizione superiore: i pallet vengono
sollevati al di sopra della guida laterale
del tratto longitudinale e trasportati sul
tratto trasversale.

Esta permitido el funcionamiento
reversible en todos los modelos. No
esté permitido el funcionamiento

de acumulacién en la unidades de
elevacion y transporte.

Las unidades de elevacion y transporte
tienen 3 posiciones:

Posicion inferior: se dejan pasar los
portapiezas sobre el tramo longitudinal
Posicién intermedia: se detienen los
portapiezas en el tramo longitudinal
Posicion superior: los portapiezas se
elevan sobre la guia lateral del tramo
longitudinal y se transportan al tramo
transversal.

Bosch Rexroth AG 5-3

=E5-4

=E5-6

+E5-8

=B5-10

Em todos os modelos é permitido
funcionamento reversivel. Em unidades
de elevacgao transversal deve ser evitado
funcionamento de acumulagao.

As unidades de elevacao transversal
tém 3 posigoes:

Posicao inferior: os pallets WT Passam
na via longitudinal

Posicao média: os pallets WT sao
parados na via longitudinal

posigao superior: os pallets WT sao
elevados da via longitudinal através da
guia lateral e transportados para a via
transversal.
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Utilizzo:

Il trasporto trasversale elettrico

EQ 1/TR viene impiegato per collegare
due tratti longitudinali paralleli con una
distanza tra tratti a ridotta.

E adatto all'impiego in applicazioni ESD.
Il funzionamento ad accumulo non &
consentito.

Esecuzione:

— Disponibile per distanze tra i nastri
a=60mmoa=135 mm

— Cilindro di sollevamento —-D=25m

— Sollevamento complessivo: 13 mm

— Esecuzione conducibile (ZA = A)

Fornitura:

- EQ 1/TR, completamente montato.

— Scatola di protezione

— Materiale di fissaggio per il montaggio
tra due tratti ST 1

Accessori necessari:

— Due valvole di strozzamento antiritorno
M5 per lo strozzamento dell'aria di
alimentazione

— Listello d'arresto, = 5-13

Accessori opzionali:

— In base al tipo di montaggio (=" E 5-2)
sono necessari ulteriori accessori per
il comando del trasporto:

— Amortizzatore DA 1, =°E 8-6

— Portainterruttore, =E 8-8

- Singolarizzatore, =°E 8-2

Utilizacion:

El transporte transversal eléctrico

EQ 1/TR se utiliza para unir dos tramos
longitudinales paralelos con una
pequena distancia de tramo.

También es indicado para su uso en
aplicaciones ESD.

No esta permitido el funcionamiento de
acumulacion.

Modelo:

— Disponible para distancias entre cintas
a=60mmoa=135 mm

— Cilindro elevador: D =25 m

— Elevacion total: 13mm

— Versién conductiva (ZA = A)

Volumen de suministro:

- EQ 1/TR, completamente montado.

— Caja de proteccion

— Material de fijacion para la instalacion
entre dos tramos ST 1

Accesorios necesarios:

— Dos valvulas estranguladoras de
retencion M5 para la estrangulacion
de aire de entrada

— Liston de tope, =E 5-13

Accesorios opcionales:

— Para el control de transporte
seran necesarios mas accesorios,
dependiendo del tipo de montaje
(=B 5-2):

— Amortiguador DA 1, =E 8-6

— Portainterruptor, =E 8-8

— Separador, =& 8-2

TS151 | 3842528597(2010.11)

00108276

Utilizagao:

O transporte transversal elétrico EQ
1/TR é empregado para a unido de
duas vias longitudinais paralelas com
pouca distancia de vias “a”. E adequado
para utilizagao em aplicagdes com
capacidade para descarga eletrostatica.
Funcionamento de acumulagao nao
permitido.

Modelo:

— Disponivel para distancia entre
esteiras a =60 mm ou a = 135 mm

— Cilindro elevador - D =25m

— Curso total: 13mm

— Vers&do em material condutivo
(ZA=A)

Lote de fornecimento:

- EQ 1/TR, completamente montado.

— Caixa protetora

— Material de fixagao para montagem
entre duas vias ST 1

Acessorios necessarios:

— Duas vélvulas estranguladoras de
retengao M5 para estrangulamento de
entrada de ar

— Barra de encosto, = E 5-13

Acessorios opcionais:

— Dependendo da situagao de
montagem (¥ B 5-2), sdo necessérios
outros acessorios para o comando de
transporte:

— Amortecedor DA 1, =B 8-6

— Suporte de interruptor, =& 8-8

— Separador, =5 8-2

jud o

=B 11-24

=B 5-2 t o
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Transporte transversal eléctrico
Transporte transversal elétrico

@ Trasporto trasversale elettrico EQ 1/TR

Bosch Rexroth AG 5-5

b? a¥ VNQ) Uf ZAY Nr./No./N°
[mm] [mm] [m/min] =B 11-56
=B 11-55
80 60; 135 0;6;9;12;15; 18 A 3842998 012
120 60; 135 0;6;9;12;15; 18 A b =..mm
160 60; 135 0;6;9;12;15; 18 A a =..mm
N =.. m/min
U =..V
f =..Hz
ZA =
| ] | ] | ]
Y b = Larghezza del tratto ¥ b = Ancho de via " b = Largura da via
2 v = Velocita nominale 2 v, = Velocidad nominal 2 v, = Velocidade nominal
3 a = Distanza tratti 3 a = Distancia de tramo 3 a = Distancia de via
4 ZA = Cinghia dentata 4 ZA = Correa dentada 4 ZA = Correia dentada

Esecuzioni speciali su richiesta

Versiones especiales bajo pedido

Modelos especiais sob consulta
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Utilizzo:

Il trasporto trasversale elettrico

EQ 1/T viene impiegato per collegare

due tratti longitudinali paralleli con una

distanza tra tratti a > 320 mm. |l tratto a

nastro e le due unita di svincolo vengono

azionate da un unico motore.

E adatto anche all'impiego in applicazioni

ESD.

Il funzionamento ad accumulo non &

consentito.

Il funzionamento ad accumulo sui tratti

a nastro e l'esercizio invertito sono

consentiti.

Esecuzione:

— Carico del tratto fino a 30 kg

— Cilindro di sollevamento — D = 25 mm

— Sollevamento complessivo: 13 mm

— Montaggio motore a destra (MA =R),
a sinistra (MA=L) e con b= 160 mm
anche centrale (MA = M).

— Esecuzione conducibile (ZA=A) o
non conducibile (ZA = N)

Fornitura:

— Due unita di svincolo, completamente
montate

— Tratto a nastro BS 1/T

— Due scatole di protezione

— Due set di montaggio per
I'azionamento delle unita di svincolo

— Materiale di fissaggio per il montaggio
tra due tratti ST 1

Accessori necessari:

— Due valvole di strozzamento antiritorno
M5 per lo strozzamemto dell'aria di
alimentazione

— Listello d'arresto, = 5-13

Accessori opzionali:

— In base al tipo di montaggio (=" E 5-2)
sono necessari ulteriori accessori per
il comando del trasporto:

— Amortizzatore DA 1, =°E 8-6

— Portainterruttore, =E 8-8

- Singolarizzatore, =°E 8-2

Utilizacion:

El transporte transversal eléctrico

EQ 1/T se utiliza para unir dos tramos

longitudinales paralelos con una

distancia de tramo a > 320 mm. El tramo
de cinta, asi como ambas unidades
transversales de elevacion y transporte
transversal se acciona mediante un
motor comun.

También esta indicado para su uso en

aplicaciones ESD.

El funcionamiento de acumulacion en

el tramo de cinta y el funcionamiento

reversible estan permitidos.

Modelo:

— Carga de tramo de hasta 30 kg

— Cilindro elevador: D =25 mm

— Elevacion total: 13 mm

— Montaje del motor a la derecha
(MA=R) o ala izquierda (MA =),
con b =160 mm, también en el centro
(MA =M)

— Versién conductiva (ZA = A) o no
conductiva (ZA = N)

Volumen de suministro:

— Dos unidades de elevacion y
transporte transversal, completamente
montadas

— Tramo de cinta BS 1/T

— Dos cajas de proteccion

— Dos juegos de montaje para el
accionamiento de las unidades de
elevacion y transporte transversal

— Material de fijacion para el montaje
entre dos tramos ST 1

Accesorios necesarios:

— Dos valvulas estranguladoras de
retencion M5 para la estrangulacion
de aire de entrada

— Liston de tope, =E 5-13

Accesorios opcionales:

— Para el control de transporte
seran necesarios mas accesorios,
dependiendo del tipo de montaje
(=B 5-2):

— Amortiguador DA 1, =E 8-6

— Portainterruptor, =5 8-8

— Separador, =E 8-2

TS151 | 3842528597(2010.11)

00108274

Utilizagao:

O transporte transversal elétrico EQ 1/T

é empregado para a unido de duas vias

longitudinais paralelas com distancia

de vias a> 320 mm. A via de esteira

e como as unidades transversais de

elevagao sé@o acionadas por um motor

em comum. E adequado para utilizacao
em aplicagdes com capacidade para
descarga eletrostética. O funcionamento

de acumulacao na via de esteira e o

funcionamento reverso sao permitidos.

Modelo:

— Carga da via de até 30 kg

— Cilindro elevador — D =25 mm

— Curso total: 13 mm

— Motor montado na direita (MA =R) ou
esquerda (MA = L), com largura da via
b = 160 mm também no meio
(MA =M)

— Modelo condutivo (ZA = A) ou nao
condutivo (ZA =N)

Lote de fornecimento:

— Duas unidades de elevacéo e
transporte transversal, completamente
montadas

— Via de esteira BS 1/T

— Duas caixas protetoras

— Dois jogos de montagem para o
acionamento das unidades de
elevagao e transporte transversal

— Material de fixagao para montagem
entre duas vias ST 1

Acessorios necessarios:

— Duas vélvulas estranguladoras de
retengéo M5 para estrangulamento de
entrada de ar

— Barra de encosto, = E 5-13

Acessorios opcionais:

— Dependendo da situagao de
montagem (¥ B 5-2) , sdo necessarios
outros acessorios para o comando de
transporte

— Amortecedor DA 1, =B 8-6

— Suporte de interruptor, =& 8-8

— Separador, =5 8-2

jud o

=B 5-2 t o

=B 11-25
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Trasporto trasversale elettrico EQ 1/T
Transporte transversal eléctrico
230kg | Transporte transversal elétrico

b? | v? U,f MA® ZA? Nr./No./N°
[mm] [mm] [m/min] =B 11-56
=B 11-55
80 320...5000 0;6;9;12; 15; 18 R; L N%: A 3842998 013
120 320...5000 0;6;9;12; 15; 18 R; L N; A b =..mm
160 320...5000 0;6;9;12; 15; 18 R;L; M N; A | =..mm
v, =.. m/min
u =.V
f =..Hz
MA =
ZA =
Y b = Larghezza del tratto ¥ b = Ancho de via " b = Largura da via
2y, = Velocita nominale 2 v, = Velocidad nominal 2 y,, = Velocidade nominal
¥ MA = Montaggio motore ¥ MA = Montaje del motor ¥ MA = Montagem do motor
4 ZA = Cinghia dentata 4 ZA = Correa dentada 4 ZA = Correia dentada
3 N = Tratto a nastro non conduttivo 3 N = Tramo de cinta no conductor 3 N = Via de esteira nio condutivo

Esecuzioni speciali su richiesta Versiones especiales bajo pedido Modelos especiais sob consulta
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Il trasporto trasversale elettrico

EQ 1/TE viene impiegato come tratto

di diramazione trasversale. Questo puo
essere utilizzato come tratto a senso
unico, oppure all'estremita opposta i
pallet vengono trasferiti ad una

HQ o un EQ 1/TR con azionamento
proprio e convogliati di nuovo nel tratto
longitudinale. Il tratto a nastro e 'unita di
svincolo vengono azionati da un unico
motore.

E adatto anche all'impiego in applicazioni
ESD.

Il funzionamento ad accumulo sui tratti

a nastro e I'esercizio invertito sono
consentiti.

Esecuzione:

— Carico del tratto fino a 30 kg

— Cilindro di sollevamento —-D=25m

— Sollevamento complessivo: 13 mm

— Montaggio motore a destra (MA =R),
a sinistra (MA=L) e con b= 160 mm
anche centrale (MA = M)

— Esecuzione conducibile (ZA=A) o
non conducibile (ZA = N)

Fornitura:

- Unita di svincolo HQ, completamente
montata

— Tratto a nastro BS 1/T

— Scatole di protezione

— Set di montaggio per I'azionamento
delle unita di svincolo

— Materiale di fissaggio per il montaggio
in un tratto ST 1

Accessori necessari:

— Due valvole di strozzamento antiritorno
M5 per lo strozzamento dell'aria di
alimentazione

— Listello d'arresto, = 5-13

Accessori opzionali:

— In base al tipo di montaggio (=" E 5-2)
sono necessari ulteriori accessori per
il comando del trasporto:

— Amortizzatore DA 1, =°E 8-6

— Portainterruttore, =E 8-8

- Singolarizzatore, =°E 8-2

) R

=B 11-26

Utilizacion:

El transporte transversal eléctrico

EQ 1/TE se emplea como tramo

transversal bifurcador. Se puede

emplear como tramo de sentido Unico, o

los portapiezas se transfieren en el otro

extremo en una HQ o EQ 1/TR,

con accionamiento propio, para

volver a introducirlos en el transporte

longitudinal. El tramo de cinta, asi como

la unidad de elevacion y transporte
transversal, se accionan mediante un
motor comun. También esta indicado
para su uso en aplicaciones ESD.

El funcionamiento de acumulacion en

el tramo de cinta y el funcionamiento

reversible estan permitidos.

Modelo:

— Carga de tramo de hasta 30 kg

— Cilindro elevado: D =25 mm

— Elevacion total: 13 mm

— Montaje del motor a la derecha (MA=R)
o ala izquierda (MA=L), con
b = 160 mm, también en el centro
(MA=M)

— Versién conductiva (ZA=A) o no
conductiva (ZA=N)

Volumen de suministro:

— Unidad de elevacién y transporte trans-
versal HQ, completamente montada

— Tramo de cinta BS 1

— Caja de proteccion

- Juego de montaje para el
accionamiento de la unidad de
elevacion y transporte transversal

— Material de fijacion para el montaje en
un tramo ST 1

Accesorios necesarios:

— Dos vélvulas estranguladoras de
retencion M5 para la estrangulacion
de entrada de aire

— Liston de tope, =E 5-13

Accesorios opcionales:

— Para el control de transporte
seran necesarios mas accesorios,
dependiendo del tipo de montaje
(=B 5-2):

— Amortiguador DA 1, =& 8-6

— Portainterruptor, =& 8-8

— Separador, =E 8-2

TS151 | 3842528597(2010.11)

00128881

Utilizagao:

O transporte transversal elétrico

EQ 1/TE é empregado como via

transversal ramificadora. Pode ser usado

como via em um s¢ sentido ou , pode
transferir na outra extremidade os pallets
porta-pecas para uma HQ ou EQ 1/TR
com acionamento proprio para inseri-los

novamente no transporte longitudinal. A

via de esteira e a unidade de elevacgao

e transporte transversal sdo acionadas

com um motor em comum. E adequado

para utilizagao em aplicagdes com
capacidade para descarga eletrostatica.

O funcionamento de acumulagéo na via

de esteira e o funcionamento reverso

s&@o permitidos.

Modelo:

— Carga da via de até 30 kg

— Cilindro elevador — D =25 mm

— Curso total: 13 mm

— Motor montado na direita (MA=R) ou
esquerda (MA =L), com largura da via
b = 160 mm também no meio (MA =M)

— Modelo condutivo (ZA = A) ou nao
condutivo (ZA =N)

Lote de fornecimento:

— Unidade de elevagao e transporte
transversal HQ, completamente
montada

- Via de esteira BS 1

— Caixa protetora

- Jogo de montagem para o
acionamento da unidade de elevacao
e transporte transversal

— Material de fixagao para montagem em
uma via e ST 1

Acessorios necessarios:

— Duas vélvulas estranguladoras de
retengao M5 para estrangulamento de
entrada de ar

— Barra de encosto, = E 5-13

Acessorios opcionais:

— Dependendo da situagao de
montagem (¥ B 5-2), sdo necessérios
outros acessorios para o comando de
transporte:

— Amortecedor DA 1, =B 8-6

— Suporte de interruptor , =5 8-8

— Separador, =5 8-2
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Trasporto trasversale elettrico EQ 1/TE
Transporte transversal eléctrico
230kg | Transporte transversal elétrico

b? | VN2) U f MA? ZAY Nr./No./N°
[mm] [mm] [m/min] =B 11-56
=B 11-55
80 320...5000 0;6;9; 12;15; 18 R; L N?; A 3842998 014
120 320...5000 0;6;9; 12;15; 18 R; L N; A b =..mm
160 320...5000 0;6;9; 12; 15; 18 R;L; M N; A | =..mm
N =... m/min
U =..V
f =..Hz
MA =
ZA =
Y b = Larghezza del tratto ¥ b = Ancho de via " b = Largura da via
2y, = Velocita nominale 2 v, = Velocidad nominal 2 y,, = Velocidade nominal
¥ MA = Montaggio motore ¥ MA = Montaje del motor ¥ MA = Montagem do motor
4 ZA = Cinghia dentata 4 ZA = Correa dentada 4 ZA = Correia dentada
9 N = Tratto a nastro non conduttivo 3 N = Tramo de cinta no conductor 5 N = Via de esteira ndo condutivo

Esecuzioni speciali su richiesta Versiones especiales bajo pedido Modelos especiais sob consulta
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Unita di svincolo HQ 1/U

Unidad de elevacion y transporte transversal

Unidade de elevacao transversal

5 e (@

S|

[

4...6 bar
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Utilizzo:

Trasporto trasversale di pallet WT 1

per la deviazione in uscita da un tratto
longitudinale ad uno trasversale o per

la deviazione in entrata da un tratto
trasversale ad uno longitudinale.

E adatto anche all'impiego in applicazioni
ESD.

L'esercizio invertito & consentito, ma non
il funzionamento ad accumulo.

Esecuzione:

— Struttura particolarmente compatta
dato il motoriduttore motoriduttore
montato sotto. Adatto a rapporti di
spazio ristretti.

— Mezzo di trasporto: cinghia dentata

— Cilindro di sollevamento — D = 25 mm

— Sollevamento complessivo: 13 mm

— Esecuzione conducibile (ZA = A)

Fornitura:

— Unita di svincolo HQ 1/U,
completamente montata

— Scatola di protezione

— Materiale di fissaggio per il montaggio
in un tratto ST 1

Accessori necessari:

— Due valvole di strozzamento antiritorno
M5 per lo strozzamento dell'aria di
alimentazione

— Listello d'arresto, = 5-13

Accessori opzionali:

— In base al tipo di montaggio (=" E 5-2)
sono necessari ulteriori accessori per
il comando del trasporto:

— Amortizzatore DA 1, =°E 8-6

— Portainterruttore, =E 8-8

- Singolarizzatore, =°E 8-2

Utilizacion:

Transporte transversal de portapiezas
WT 1, al desviar de un tramo longitudinal
hacia un tramo transversal o al introducir
de un tramo transversal en un tramo
longitudinal.

También esté indicado para su uso en
aplicaciones ESD.

El funcionamiento reversible esta
permitido; el funcionamiento de
acumulacion no esta permitido.

Modelo:

— Construccién muy compacta, gracias
a un motor reductor suspendido.
Adecuado para un montaje con
limitaciones de espacio

— Medio de transporte: correa dentada

- Cilindro elevador: D =25 mm

— Elevacidn total: 18 mm

— Versién conductiva (ZA = A)

Volumen de suministro:

— Unidad de elevacion y transporte
transversal HQ 1/U, completamente
montada

— Caja de proteccion

— Material de fijacion para el montaje en
un tramo ST 1

Accesorios necesarios:

— Dos valvulas estranguladoras de
retencion M5 para la estrangulacion
de aire de entrada

— Liston de tope, =E 5-13

Accesorios opcionales:

— Para el control de transporte
seran necesarios mas accesorios,
dependiendo del tipo de montaje
(=B 5-2):

— Amortiguador DA 1, =E 8-6

— Portainterruptor, =E 8-8

— Separador, =& 8-2

TS151 | 3842528597(2010.11)

00108270

Utilizagao:

Transporte transversal de pallets porta-
pegas WT 1 para a saida de uma via
longitudinal para uma via transversal
ou para a saida de uma via transversal
para uma via longitudinal. E adequada
para utilizagao em aplicagdes com
capacidade para descarga eletrostatica.
O funcionamento reverso é permitido,
mas o funcionamento de acumulacio
nao.

Modelo:

— Estrutura extremamente compacta por
causa do motor pendente. Apropriado
para montagem em espaco reduzido.

— Meio do transporte: correia dentada

- Cilindro elevador — D =25 mm

— Curso total: 13 mm

— Versao em material condutivo
(ZA=A)

Lote de fornecimento:

— Unidade de elevagao e transporte
transversal HQ 1/U, completamente
montada

— Caixa protetora

— Material de fixag&o para montagem em
uma via e ST 1

Acessorios necessarios:

— Duas valvulas estranguladoras de
retengao M5 para estrangulamento de
entrada de ar

— Barra de encosto, =3 5-13

Acessorios opcionais:

— Dependendo da situagéo de
montagem (¥ B 5-2), sdo necessarios
outros acessorios para o comando de
transporte:

— Amortecedor DA 1, =B 8-6

— Suporte de interruptor, =& 8-8

— Separador, =5 8-2

jud o

=B 11-27

=B 5-2 t o
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00128884

Unita di svincolo HQ 1/U
Unidad de elevacion y transporte transversal

Unidade de elevagao transversal

b? v? U,f ZAY Nr./No./N°
[mm] [m/min] =B 11-56
=B 11-55
80 0;6;9;12; 15; 18 A 3842998 010
120 0;6;9;12; 15; 18 A b =..mm
160 0;6;9;12; 15, 18 A Vv, ? =.. m/min
u =.V
f =..Hz
ZA ¥
| | ||
Y b = Larghezza del tratto ¥ b = Ancho de via " b = Largura da via
2 v = Velocita nominale 2 v, = Velocidad nominal 2 v, = Velocidade nominal
¥ ZA = Cinghia dentata 3 ZA = Correa dentada 3 ZA = Correia dentada

Esecuzioni speciali su richiesta Versiones especiales bajo pedido Modelos especiais sob consulta
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Accessori EQ 1/...
Acessorios

Acessorios

Set di collegamento
Juego de unién
Jogo de ligacéao

Utilizzo:

Set di collegamento per il montaggio
del tratto a nastro BS 1/T tra due

tratti ST 1. Differenza di altezza dei livelli
di trasporto tra tratto longitudinale e
trasversale dh = 4,4 mm.

Il set di collegamento pud essere
utilizzato anche per collegare tra loro
frontalmente due tratti a nastro BS 1/...

Materiale: alluminio anodizzato

Fornitura:
Vedere l'lllustrazione

Utilizacion:

Juego de unién para el montaje del
tramo de cinta BS 1/T entre dos
tramos ST 1. Diferencia de altura del
nivel de transporte entre el tramo
longitudinal y el tramo transversal dh =
4.4 mm.

El juego de union también se puede
emplear para conectar mutuamente dos

tramos de cinta BS 1/... de modo frontal.

Material: aluminio anodizado

Volumen del suministro:
Ver figura

TS 1 5.1

| 3842528597(2010.11)

Utilizagao:

Jogo de uniao para a montagem de
vias de esteira BS 1/T entre duas
vias ST 1. Diferencga de altura do nivel
de transporte entre via longitudinal e
transversal dh = 4,4 mm.O jogo de
unido também pode ser utilizados
para unir frontalmente duas vias de
esteira BS 1/..

Material: aluminio, anodizado

Lote de fornecimento:
Ver diagrama

00108425

vab £yt

00108281

Set di collegamento

Juego de union

Jogo de ligagao
Nr./No./N°
3842530 095
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Listello d’arresto AL 1
Listéon de tope
Barra de encosto

| ]

Utilizzo:

Listello di arresto per EQ 1/TR, EQ 1/T,
EQ 1/TE e HQ 1/U. Arresta il pallet
durante la deviazione in entrata in un
tratto longitudinale.

Materiale: alluminio anodizzato

Fornitura:
Vedere l'lllustrazione

Accessori opzionali:
— Ammortizzatore DA 1/A, = E 8-6

]

Utilizacion:

Listén de tope para EQ 1/TR,

EQ 1/T, EQ 1/TE y HQ 1/U. Detiene
el portapiezas al entrar en un tramo
longitudinal.

Material: aluminio anodizado

Volumen del suministro:
Ver figura

Accesorios opcionales:
— Amortiguador DA 1/A, =& 8-6

Esempio: EQ 1/TR con listello d'arresto
Ejemplo: EQ 1/TR con liston de tope
Exemplo: EQ 1/TR com barra de encosto

Bosch Rexroth AG 5-13

|

Utilizacao:

Barra de encosto para EQ 1/TR, EQ 1/T,
EQ 1/TE e HQ 1/U. A barra detém o
pallet porta-pegas na entrada na via
longitudinal.

Material: aluminio, anodizado

Lote de fornecimento:
Ver diagrama

Acessdrios opcionais:
— Amortecedor DA 1/A, =& 8-6

Listello d'arresto AL 1
Liston de tope
Barra de encosto
Nr./No./N°
AL1 3 842 513 396
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