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* Compatibilita con i componenti del
catalogo TS 4plus, versione 1.0:
Sviluppi e miglioramenti tecnici ad
alcuni componenti hanno comportato
modifiche delle dimensioni funzionali.
Di conseguenza la compatibilita con i
vecchi componenti & stata parzialmente
ridotta.

In caso di dubbi vi preghiamo di
rivolgervi al vostro rappresentante locale
Rexroth.
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* Compatibilidad con los
componentes del catalogo TS 4plus,
version 1.0:

Debido al desarrollo técnico y al
perfeccionamiento de algunos
componentes se han modificado

las dimensiones funcionales. Esto
restringe en parte la compatibilidad con
componentes anteriores.

En caso de duda, péngase en contacto
con su representante local de Rexroth.
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* Compatibilidade com unidades
funcionais do catalogo TS 4plus,
versao 1.0:

Novos desenvolvimentos técnicos e o
aprimoramento de algumas unidades
funcionais resultaram em mudancas das
dimensdes funcionais. Isto limita, em
parte, a compatibilidade com unidades
funcionais antigas.

Em caso de duvida, procure seu
representante Rexroth local.
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Pallet
Portapiezas
Pallets porta-pecas

@

Esp

Nel sistema di trasferimento il pallet ha la
funzione di mezzo di trasporto del pezzo
da lavorare attraverso le varie stazioni di
lavorazione.

Sono a disposizione due esecuzioni:
con piastra di supporto chiusa o con
struttura modulare aperta.

Le dimensioni standard per

lwr X by vanno da 443 x 443 mm a

1243 x 1243 mm.

Dimensioni particolari sono disponibili su
richiesta.

Il pallet & un conduttore di elettricita
adatto all'impiego in ambienti a sicurezza
elettrostatica.

Le boccole di posizionamento
acquistabili opzionalmente consentono,
unite all'unita di posizionamento PE 4
=8 6-4, di posizionare con precisione il
pallet in una stazione di lavorazione.

Con i supporti dati opzionali a
disposizione il pezzo da lavorare pud
essere accompagnato da informazioni
rilevanti per tutto il percorso di
lavorazione. Queste informazioni
possono essere poi valutate ed
attualizzate direttamente in loco.

@Pallet con piastra di supporto chiusa
-WT4

@Pallet con struttura modulare aperta
- WT 4/F

®Basamenti con numerose funzioni,
p.es:

@Passaggio per singolarizzatore

® Scanalatura di guida per il
posizionamento sull’elemento del
tratto di trasporto

®Piastrine per rilevamento della
posizione del pallet tramite interruttori
di prossimita induttivi

@Boccole di posizionamento

El portapiezas sirve para transportar las
piezas a las estaciones de trabajo en el
sistema transfer.

Se puede elegir entre dos modelos: con
placa de soporte cerrada o con bastidor
abierto.

Las dimensiones estandar para |, x b,
comprenden entre 443 x 443 mm y
1243 x 1243 mm. También se realizan
dimensiones especiales a peticion.

El portapiezas es conductor eléctrico

y se puede utilizar en entornos de
seguridad electrostatica.

Los casquillos de posicionamiento que
puede obtener opcionalmente permiten,
junto con la unidad de posicionamiento
PE 4 = E 6-4, posicionar con exactitud
el portapiezas en una estacion de
trabajo.

Con los soportes de datos opcionales
se puede disponer de informacion
relevante sobre la pieza que se va a
manipular durante todas las etapas
de trabajo. Esta informacion se puede
evaluar y actualizar directamente en el
lugar donde se encuentre la pieza.

@Portapiezas con placa de soporte
cerrada - WT 4

@Portapiezas con bastidor abierto
- WT 4/F

®Tacos con numerosas funciones, p. €j.:

@Paso del separador

®Ranura de conduccion para el
posicionamiento sobre un elemento
del tramo de transporte

®Plaquitas de activacion para detectar
la posicion mediante interruptores de
aproximacion inductivos

@ Casquillos de posicionamiento
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O pallet porta-pegas serve como meio
de transporte da pega, no sistema
transfer, no percurso através das
estacdes de usinagem.

Ha dois modelos disponiveis: placa de
pallet fechada ou construgao de quadros
aberta.

Dimensées standard de |, x b,

443 x 443 mm até 1243 x 1243 mm.
Dimensbdes especiais sob consulta. O
pallet porta-pegas é condutor elétrico e
proprio para uso em ambientes seguros
contra eletrostatica.

As buchas de posicionamento,
disponiveis como opgéo, em conjunto
com a unidade de posicionamento PE
4 =E 6-4, permitem o posicionamento
exato do pallet em uma estagédo de
usinagem.

Com armazenadores de dados
disponiveis como opgéo, € possivel que
informagdes relevantes acompanhem

a pecga a ser trabalhada ao longo

do percurso de usinagem. Estas
informagdes podem ser avaliadas e
atualizadas no local.

@ Pallets porta-pegas com placa de
pallet fechada — WT 4

@ Pallets porta-pegas com construgao
de quadros aberta — WT 4/F

QPerfis de circulagdo com funcgdes
variadas, p. ex.:

@ Passagem de separador

®Ranhura guia para posicionamento
sobre o elemento da via
transportadora

® Plaquetas de ativagao para verificagao
do posicionamento por meio de
interruptores de aproximagao indutivos

@ Buchas posicionadoras
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Tipo di pallet e carico
Tipo de portapiezas y carga
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Modelo de pallet e carga adicional

Superficie d'appoggio |

Longitud de superf. de apoyo
Comprim. da superf. de apoio

WT 4
(12,7 mm)
=g 2-4

Il peso totale consentito del WT &

1243

1043

843

643

443

limitato dal carico specifico consentito

del mezzo di trasporto (catena a rullini
folli: 2 kg/cm).

191 kg
168 kg
142 kg
113 kg

81 kg

WT 4
(19,05 mm)
=g 2-4
165 kg
149 kg
130 kg
106 kg

78 kg

El peso total admisible del WT esta
condicionado por la carga especifica
permitida del medio de transporte
(cadena de rodillos de remanso:

2 kg/cm).
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WT 4/F
=g 2-8
223 kg
188 kg
153 kg
117 kg

82 kg

00117848.eps

O peso total admissivel do WT ¢
limitado pela carga especifica admissivel
do meio de transporte (corrente de
rolamentos de retengéo: 2 kg/cm).
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Pallet WT 4
Portapiezas WT 4

Pallet porta-pecas WT 4
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Esp

Utilizzo:

Alloggiamento e trasporto dei pezzi da
lavorare nel sistema di trasferimento
TS 4plus.

Esecuzione:

- 15 grandezze standard

— Dimensioni del pallet
lwr X by da 443 x 443 mm a
1243 x 1243 mm

— Piastra di supporto universale in
alluminio con due rinforzi:
d=12,70 mm (1/2 pollice)
d=19,05 mm (3/4 pollice)

— Basamenti in PE per uno scorrimento
silenzioso e un'usura minima

— Ammortizzatore d'arresto integrato e di
conseguenza urto silenzioso con altri
pallet

Stato alla consegna:
Montato (MT=1) o come set
componibile, non montato (MT=0)

Fornitura:
Piastra di sostegno, moduli angolari,
basamenti, elementi ammortizzanti

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento
3842 531 354 (LE 2). Se si utilizza
un'unita di posizionamento PE 4 le
boccole di posizionamento sono
accessori necessari. Le boccole
aumentano il peso a vuoto del pallet di
0,5 kg.

Utilizacion:
Soporte y transporte de piezas en el
sistema transfer TS 4plus.

Modelo:

— 15 tamafios estandar

— Dimensiones del portapiezas
lyr X b, de 443 x 443 mm a
1243 x 1243 mm

— Placa de soporte universal de aluminio
con dos refuerzos:
d=12,70 mm (1/2 pulgadas)
d=19,05 mm (3/4 pulgadas)

— Tacos de PE para un deslizamiento
silencioso y un desgaste minimo.

— Topes amortiguadores integrados
para una acumulacion silenciosa entre
portapiezas.

Estado de suministro:
Montado (MT=1) o como juego de
montaje, no montado (MT=0)

Volumen de suministro:
Placa de soporte, modulos angulares,
tacos, elementos amortiguadores

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de
posicionamiento 3 842 531 354 (LE 2).
Si se utiliza una unidad de
posicionamiento PE 4, se requieren los
casquillos de posicionamiento como
accesorio necesario. Los casquillos
aumentan el peso sin carga del
portapiezas en 0,5 kg.

TS 4plus | 3842527531(2009.07)
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Uso:
Portar e transportar pegas em sistemas
transfer TS 4plus.

Execucao:

- 15 tamanhos standard

— Dimensdes do pallet porta-pecas
lyr X byyr 448 x 443 mm até
1243 x 1243 mm

— Placa de pallet universal de aluminio,
com duas espessuras da placa:
d= 12,70 mm (1/2 polegadas)
d= 19,05 mm (3/4 polegadas)

— Perfis de circulag@o de PE para um
deslizamento silencioso e minimo
desgaste

— Amortecedores integrados, tornando
silencioso o encosto em outros pallets

Condigéo de entrega:
Montado (MT=1) ou
kit de montagem, desmontado (MT=0)

Lote de fornecimento:

Placa de pallet, modulos angulares,
perfis de circulagao, elementos
amortecedores

Acessorios opcionais:

2x set de buchas posicionadoras
3842 531 354 (LE 2). Usando uma
unidade de posicionamento PE 4,

as buchas posicionadoras tornam-se
um acessorio necessario. As buchas
posicionadoras aumentam o peso do
pallet vazio em 0,5 kg.

i
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Pallet WT 4, piastra di supporto d=12,70 mm (1/2 pollice) Pallet WT 4, piastra di supporto d=19,05 mm (3/4 pollice)
Portapiezas WT 4, placa de soporte d=12,70 mm (1/2 pulgadas) Portapiezas WT 4, placa de soporte d=19,05 mm (3/4 pulgadas)
Pallet porta-pegas WT 4, placa de pallet d=12,70 mm (1/2 polegadas) Pallet porta-pegas WT 4, placa de pallet d=19,05 mm (3/4 polegadas)
[z b,."” MT WT? LE 1 [z b,."” MT WT? LE 1
[mm]  [mm] [kg] [mm]  [mm] [kg]
443 443 1,0 86 3842998068 443 443 1,0 11,8 3842998069
643 443 1;0 121 lyr=--- mm 643 443 1;0 16,9 lyr=--- mm
643 643 1,0 170 b,,=..mm 643 643 1,0 240 b,,=...mm
843 443 1,0 157 MT=... 843 443 1,0 220 MT=...
843 643 1,0 220 843 643 1,0 31,2
843 843 1,0 28,3 843 843 1,0 40,4
1043 443 1,0 19,2 1043 443 1,0 270
1043 643 1,0 26,9 1043 643 1,0 38,3
1043 843 1,0 34,6 1043 843 1,0 495
1043 1043 1,0 422 1043 1043 1,0 60,8
1243 443 1,0 228 1243 443 1,0 822
1243 643 1,0 318 1243 643 1,0 454
1243 843 1,0 40,9 1243 843 1,0 58,8
1243 1043 1,0 50,0 1243 1043 1,0 72,0
1243 1243 1,0 59,0 1243 1243 1,0 854

Y Dimensioni speciali su richiesta
" Dimensiones especiales a peticion
" Dimensbées especiais sob consulta

2 Peso a vuoto senza boccole di posizionamento
2 Peso neto sin casquillos de posicionamiento
2 Peso vazio sem buchas posicionadoras
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Pallet WT 4 — Set di parti
Portapiezas WT 4 — Juego de piezas
Pallet porta-pecas WT 4 — Kit de pecas

| ()

Esp

Utilizzo:

Alloggiamento e trasporto dei pezzi da
lavorare nel sistema di trasferimento
TS 4plus. |l set di parti senza piastra di
supporto si adatta particolarmente alle
esigenze specifiche dei clienti.

Esecuzione:

- 15 grandezze standard

— Dimensioni del pallet
lwr x bwr da 443 x 443 mm a
1243 x 1243 mm

— Basamenti in PE per uno scorrimento
silenzioso e un’usura minima

— Ammortizzatore d'arresto integrato e di
conseguenza urto silenzioso con altri
pallet

Stato alla consegna:
Set di parti senza piastra di supporto

Fornitura:
Moduli angolari, basamenti, elementi
ammortizzanti

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento
3842 531 354 (LE 2). Se si utilizza
un'unita di posizionamento PE 4 le
boccole di posizionamento sono
accessori necessari. Le boccole
aumentano il peso a vuoto del pallet di
0,5 kg.

Utilizacion:

Soporte y transporte de las piezas en el
sistema transfer TS 4plus. El juego de
piezas sin placa de soporte se adapta
especialmente a las necesidades
particulares de cada cliente.

Modelo:

— 15 tamafios estandar

— Dimensiones del portapiezas
lyr X by de 443 x 443 mm a
1243 x 1243 mm

— Tacos de PE para un deslizamiento
silencioso y un desgaste minimo.

— Topes amortiguadores integrados
para una acumulacion silenciosa entre
portapiezas.

Estado de suministro:
Juego de piezas sin placa de soporte

Volumen de suministro:
Modulos angulares, tacos, elementos
amortiguadores

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de
posicionamiento 3 842 531 354 (LE 2).
Si se utiliza una unidad de
posicionamiento PE 4, se requieren los
casquillos de posicionamiento como
accesorio necesario. Los casquillos
aumentan el peso sin carga del
portapiezas en 0,5 kg.

TS 4plus | 3842527531(2009.07)
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Uso:

Portar e transportar pegas no sistema
transfer TS 4plus. O kit de pegas
sem a placa de pallet é apropriado
principalmente para a adaptagao as
necessidades particulares do cliente.

Execucao:

— 15 tamanhos standard

— Dimensodes do pallet porta-pecas
lyr X By 443 x 443 até
1243 x 1243 mm

— Perfis de circulagéao de PE, para uma
circulagéo silenciosa e o minimo de
desgaste

— Amortecedores integrados, permitindo
encostar em outros pallets sem
provocar ruidos

Condicéo de entrega:
Kit de pegas sem placa de pallet

Lote de fornecimento:
Méddulos angulares, perfis de circulagao,
elementos amortecedores

Acessorios opcionais:

2x jogo de buchas posicionadoras
3842 531 354 (LE 2). Usando uma
unidade de posicionamento PE 4,

as buchas posicionadoras tornam-se
um acessorio necessario. As buchas
posicionadoras aumentam o peso do
pallet vazio em 0,5 kg.

B 10-10
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Pallet WT 4, set di parti senza piastra di supporto
Portapiezas WT 4, juego de piezas sin placa de soporte
Pallet porta-pegas WT 4, kit de pegas sem placa de pallet

=" b,.” WT?2 LE 1
[mm]  [mm] [kg]
443 443 2,1 3 842998088
643 443 26 lyr= ... mm
643 643 3,1 by = ... mm
843 443 3,2
843 643 37
843 843 4,3
1043 443 3,7
1043 643 4,2
1043 843 4,8
1043 1043 53
1243 443 4,3
1243 643 4,8
1243 843 54
1243 1043 59
1243 1243 6,5
Y Dimensioni speciali su richiesta 2 Peso a vuoto senza boccole posizionamento
Y Dimensiones especiales a peticion 2 Peso neto sin casquillos de posicionamiento

"Dimensdes especiais sob consulta 2 Peso vazio, sem buchas de posicionamento
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Pallet WT 4/F
Portapiezas WT 4/F

Pallet porta-pecas WT 4/F

3@

Esp

Utilizzo:

Alloggiamento e trasporto dei pezzi da
lavorare nel sistema di trasferimento
TS 4plus.

Esecuzione:

- Costruzione modulare per peso netto
ridotto, alta stabilita ed elevato carico
utile

— Dimensioni del pallet |, x b, da
443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm

— Fissaggio semplice dei supporti pezzi
al telaio del pallet tramite scanalature
profilate da 10 mm

— Basamenti in PE per uno scorrimento
silenzioso e un'usura minima

— Ammortizzatore d'arresto integrato e di
conseguenza urto silenzioso con altri
pallet

Stato alla consegna:
Montato (MT=1) o come set
componibile, non montato (MT=0)

Fornitura:
Moduli angolari, basamenti, elementi
ammortizzanti, profilati del telaio, cuffie

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento
3842 530 529 (LE 2). Se si utilizza
un'unita di posizionamento PE 4 le
boccole di posizionamento sono
accessori necessari. Le boccole
aumentano il peso a vuoto del pallet di
1,3 kg.

Utilizacion:
Soporte y transporte de las piezas en el
sistema transfer TS 4plus.

Modelo:

— Construccion modular concebida para
poco peso neto, gran estabilidad y
elevado peso util

— Dimensiones del portapiezas
lwr x bwrde 443 x 443 mm a
1243 x 1243 mm

— Facil fijacion de los soportes para
las piezas mediante las ranuras del
perfil de 10 mm en el bastidor del
portapiezas

— Tacos de PE para un deslizamietno
silencioso y un desgaste minimo

— Topes amortiguadores integrados
para una acumulacion silenciosa entre
portapiezas.

Estado de suministro:
Montado (MT=1) o como juego de
montaje, no montado (MT=0)

Volumen de suministro:
Modulos angulares, tacos, elementos
amortiguadores, perfil del bastidor, tapas

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de
posicionamiento 3 842 530 529 (LE 2).
Si se utiliza una unidad de
posicionamiento PE 4, se requieren los
casquillos de posicionamiento como
accesorio necesario. Los casquillos
aumentan el peso sin carga del
portapiezas en 1,3 kg.

TS 4plus | 3842527531(2009.07)

Uso:
Portar e transportar pegas no sistema
transfer TS 4plus.

Execucao:

— Construgao de quadros para peso
proprio reduzido, alta estabilidade e
alta carga util.

— Dimensdes do pallet porta-pecas
lyr X by 443 x 443 mm até
1243 x 1243 mm

— Facil fixagao de apoios para pegas
através de ranhuras de perfil de 10
mm nos quadros do pallet

— Perfis de circulagao de PE para uma
circulagéo silenciosa e o minimo de
desgaste

— Amortecedores integrados, permitindo
encostar em outros pallets sem
provocar ruidos

Condigéo de entrega:
Montado (MT=1) ou
kit de montagem, desmontado (MT=0)

Lote de fornecimento:

Méddulos angulares, perfis de circulagao,
elementos amortecedores, perfis de
quadros, tampas

Acessorios opcionais:

2x jogo de buchas posicionadoras
3842 530 529 (LE 2). Usando uma
unidade de posicionamento PE 4,

as buchas posicionadoras tornam-se
um acessorio necessario. As buchas
posicionadoras aumentam o peso do
pallet vazio em 1,3 kg.
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Pallet WT 4/F
Portapiezas WT 4/F
Pallet porta-pegas WT 4/F
[z b,.” MT wT?2
[mm] [mm] [kg]
443 443 1;0 8,3
643 443 1;0 10,6
643 643 1;0 12,8
843 443 1;0 12,8
843 643 1;0 15,1
843 843 1;0 17,4
1043 443 1;0 15,1
1043 643 1;0 17,4
1043 843 1;0 19,7
1043 1043 1;0 22,0
1243 443 1;0 17,4
1243 643 1,0 19,7
1243 843 1;0 22,0
1243 1043 1;0 24,3
1243 1243 1;0 26,6

LE 1
3842998060
lyr= - mm
b,,=..mm
MT=...

Y Dimensioni speciali su richiesta

" Dimensiones especiales a peticion
" Dimensbées especiais sob consulta

2 Peso a vuoto senza boccole di posizionamento
2 Peso neto sin casquillos de posicionamiento
2 Peso vazio, sem buchas de posicionamento
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Pallet WT 4/F per ID 10/D
Portapiezas WT 4/F para ID 10/D
Pallet porta-pecas WT 4/F para ID 10/D

@

Utilizzo:

Alloggiamento e trasporto nel sistema di tras-
ferimento TS 4plus di pezzi da lavorare con
esigenze di identificazione non pretenziose.

Esecuzione:

- Come per pallet WT 4/F, tuttavia
preparato per il montaggio di memorie
dati (AZ=1-4) nel sistema di identi-
ficazione ID 10 per la codifica e la
valutazione dei dati dei pezzi

- Montaggio della memoria dati sul lato I, ;
ob,,, del pallet (AO=l,; b,)

- Costruzione modulare per peso netto
ridotto, alta stabilita ed elevato carico
utile

— Dimensioni del pallet |, x b, da
443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm

- Fissaggio semplice dei supporti pezzi
al telaio del pallet tramite scanalature
profilate da 10 mm

- Basamenti in PE per uno scorrimento
silenzioso e un'usura minima

- Ammortizzatore d'arresto integrato e di
conseguenza urto silenzioso con altri
pallet

Stato alla consegna:
Montato (MT=1) o come set componibile,
non montato (MT=0)

Fornitura:
Moduli angolari, basamenti, elementi
ammortizzanti, profilati del telaio, cuffie

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento
3842530 529 (LE 2). Se si utilizza un'unita
di posizionamento PE 4 le boccole di
posizionamento sono accessori necessari.
Le boccole aumentano il peso a vuoto del
pallet di 1,3 kg.

1-4x memoria dati ID 10/D
3842508 038.

Utilizacion:

Soporte y transporte de piezas de facil
identificacion en el sistema transfer
TS 4plus.

Modelo:

— Como el portapiezas WT 4/F. A éste, sin
embargo, se le puede afadir memorias
de datos (AZ=1-4) del sistema de
identificacion ID 10 para la codificacion y
evaluacion de datos de piezas.

- Montaje de las memorias de datos en el
lado I,,; 6 b, del portapiezas (AO=], ;
b,

- Construccion modular concebida para
poco peso neto, gran estabilidad y
elevada carga util

- Dimensiones del portapiezas
lyr X by de 443 x 443 mm a
1243 x 1243 mm

- Facil fijacion de los soportes para las
piezas mediante las ranuras del perfil de
10 mm en el bastidor del portapiezas

- Tacos de PE para un deslizamiento
silencioso y un desgaste minimo

- Topes amortiguadores integrados
para una acumulacion silenciosa entre
portapiezas.

Estado de suministro:
Montado (MT=1) o como juego de montaje,
no montado (MT=0)

Volumen de suministro:
Modulos angulares, tacos, elementos
amortiguadores, perfil del bastidor, tapas

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de posiciona-
miento 3 842 530 529 (LE 2). Si se utiliza
una unidad de posicionamiento PE 4, se
requieren los casquillos como accesorio
necesario. Los casquillos aumentan el peso
sin carga del portapiezas en 1,3 kg.

1-4x memoria de datos ID 10/D
3842 508 038.

Uso:
Portar e transportar pegas que exijam simples
identificagao no sistema transfer TS 4plus.

Execucao:

- Como o pallet WT 4/F, mas preparado
para a montagem de armazenadores de
dados (AZ=1-4) do sistema de identi-
ficagao ID 10, para codificar e avaliar
dados da pega

- Montagem dos armazenadores de dados
no lado |,,; ou b, do pallet (AO=l,;; b,,,)

- Construgao de quadros para peso
proprio reduzido, alta estabilidade e alta
carga util

- Dimensoes do pallet porta-pegas
lyr X by 443 x 443 até 1243 x 1243 mm

- Facil fixagao de apoios para pegas
através de ranhuras de perfil de 10 mm
nos quadros do pallet

— Perfis de circulagao de PE para uma
circulagao silenc. e o minimo de
desgaste

- Amortecedores integrados, permitindo
encostar em outros pallets sem provocar
ruidos.

Condi¢ao de entrega:
Montado (MT=1) ou kit de montagem,
desmontado (MT=0)

Lote de fornecimento:

Mddulos angulares, perfis de circulagao,
elementos amortecedores, perfis de
quadros, tampas

Acessorios opcionais:

2x jogo de buchas posicionadoras
3842530 529 (LE 2). Usando uma
unidade de posicionamento PE 4, as
buchas posicionadoras tornam-se um
acessorio necessario. As buchas posicio-
nadoras aumentam o peso do pallet vazio
em 1,3 kg.

1-4x armazenador de dados ID 10/D
3842 508 038.

i
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Pallet WT 4/F per ID 10/D
Portapiezas WT 4/F para ID 10/D
Pallet porta-pegcas WT 4/F para ID 10/D
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[z b,,” MT AO AZ WT?
[mm] [mm] [ID10/D] [kgl
443 443 1,0 lygbwr 1;2;3;4 8,3
643 443 1,0 lygbwr 1;2;3;4 10,6
643 643 1,0 lwrbwr 1;2;3;4 12,8
843 443  1:0  lwrbwr 1;2;3;4 12,8
843 643 1,0  lwrbwr 1;2;3;4 15,1
843 843 1,0 lwrbwr 1;2;3;4 17,4
1043 443  1;,0  lyrbwr 1;2;3;4 15,1
1043 643 1,0 lwrbwr 1;2;3;4 17,4
1043 843 1,0 lwrbwr 1;2;3;4 19,7
1043 1043 1;0  lyrbwr 1;2;3;4 220
1243 443 1,0 lwrbwr 1;2;3;4 174
1243 643  1;,0  lwrbwr 1;2;3;4 19,7
1243 843  1;,0  lwrbwr 1;2;3;4 220
1243 1043  1;0  lwpbwr 1;2;3;4 24,3
1243 1243 1;0  lwpbwr 1;2;3;4 26,6

LE1

3 842998061

lwr= ... mm
byr=...mm
MT=...
AO= ...
AZ= ...

Y Dimensioni speciali su richiesta

" Dimensiones especiales a peticion
" Dimensbées especiais sob consulta

2 Peso a vuoto senza boccole di posizionamento
2 Peso neto sin casquillos de posicionamiento
2 Peso vazio, sem buchas de posicionamento
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Pallet - Portapiezas - Pallets porta-pecas

Pallet WT 4/F per ID 40/MDT
Portapiezas WT 4/F para ID 40/MDT

Pallet porta-pecas WT 4/F para ID 40/MDT

| ()

Utilizzo:

Alloggiamento e trasporto nel sistema

di trasferimento TS 4plus di pezzi

da lavorare con elevate esigenze di

identificazione.

Esecuzione:

— Come per pallet WT 4/F, tuttavia
preparato per il montaggio di memorie
dati nel sistema di identificazione
ID 40 per la codifica e la valutazione
dei dati dei pezzi

— Montaggio del MDT sul lato I,,,0 b,,;
del pallet (AO=l,; b,,,)

- Costruzione modulare per peso netto
ridotto, alta stabilita ed elevato carico
utile

— Dimensioni del pallet I, x b, da
443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm

— Fissaggio semplice dei supporti pezzi
al telaio del pallet tramite scanalature
profilate da 10 mm

— Basamenti in PE per uno scorrimento
silenzioso e un'usura minima

— Ammortizzatore d'arresto integrato e di
conseguenza urto silenzioso con altri
pallet

Stato alla consegna:

Montato (MT=1) o come set
componibile, non montato (MT=0)
Fornitura:

Moduli angolari, basamenti, elementi
ammortizzanti, profilati del telaio, cuffie
Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento
3842 530 529 (LE 2). Se si utilizza
un'unita di posizionamento PE 4 le
boccole di posizionamento sono
accessori necessari. Le boccole
aumentano il peso a vuoto del pallet di
1,3 kg.

1x supporto dati mobile ID 40/MDT2K ,
3 842 406 150 oppure

1x supporto dati mobile ID 40/MDT8K,

Utilizacion:

Soporte y transporte de piezas con mayor

exigencia de identificacion en el sistema

transfer TS 4plus.

Modelo:

- Como el portapiezas WT 4/F. A éste,
sin embargo, se le puede afadir
memorias de datos del sistema de
identificacion |D 40 para la codificacion
y evaluacion de datos de piezas.

- Montaje del MDT en el lado |,,; ¢ b, del
portapiezas (AO=l,; b,,;)

- Construccion modular concebida para
poco peso neto, gran estabilidad y
elevada carga util

- Dimensiones del portapiezas
lwr x bwrde 443 x 443 mm a
1243 x 1243 mm

- Facil fijacidn de los soportes para las
piezas mediante las ranuras del perfil de
10 mm en el bastidor del portapiezas

- Tacos de PE para un deslizamiento
silencioso y un desgaste minimo

- Topes amortiguadores integrados que
atenuan el ruido procedente del choque
entre portapiezas.

Estado de suministro:

Montado (MT=1) o como juego de
montaje, no montado (MT=0)

Volumen de suministro:

Modulos angulares, tacos, elementos
amortiguad., perfil del bastidor, tapas
Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de posiciona-
miento 3 842 530 529 (LE 2). Si se utiliza
una unidad de posicionamiento PE 4, se
requieren los casquillos como accesorio
necesario. Los casquillos aumentan el
peso sin carga del portapiezas en 1,3 kg.
1x soporte de datos movil ID 40/MDT2K,
3842 406 150 o

1x soporte de datos movil ID 40/MDT8K,
3 842 406 160.

Uso:

Portar e transportar pegas que exijam

identificagao mais complexa no sistema

transfer TS 4plus.

Execucdo:

— Como o pallet WT 4/F, mas preparado
para a montagem de armazenadores de
dados do sistema de identificagéo 1D 40,
para codificar e avaliar dados da pega

- Montagem do MDT no lado |, ou b,
do pallet (A=l ; b,,,)

- Construgédo de quadros para peso
proprio reduzido, alta estabilidade e alta
carga util

- Dimensoes do pallet porta-pegas
Lyr X by; 443 x 443 mm até 1243 x 1243
mm

- Féacil fixagao de apoios para pegas
através de ranhuras de perfil de 10 mm
nos quadros do pallet

- Perfis de circulagao de PE para uma
circulagéo silenciosa e o minimo de
desgaste

- Amortecedores integrados, permitindo
encostar em outros pallets sem provocar
ruidos

Condicéo de entrega:

Montado (MT=1) ou

kit de montagem, desmontado (MT=0)
Lote de fornecimento:

Mddulos angulares, perfis de circulagéao,
elementos amortecedores, perfis de
quadros, tampas

Acessorios opcionais:

2x jogo de buchas posicionadoras

3842 530 529 (LE 2). Usando uma unida-
de de posicionamento PE 4, as buchas
posicionadoras tornam-se um acessorio
necessario. As buchas posicionadoras
aumentam o peso do pallet vazio em 1,3 kg.
1 x armazenador de dados movel

ID 40/MDT2K , 3 842 406 150 ou 1 x
armazenador de dados movel ID 40/
MDTB8K, 3 842 406 160.

3 842 406 160.
i
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AO = bw'r
ID 40/MDT

Pallet WT 4/F per ID 40/MDT
Portapiezas WT 4/F para ID 40/MDT
Pallet porta-pegas WT 4/F para ID 40/MDT

ID 40/MDT
w?
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[z b,,” MT AO WT? LE 1

[mm] [mm] [kl
443 443 1;0  lyrbwr 8,3 3842998062
643 443 1;0  lypbwr 10,6 lwr= ... mm
643 643 1;0  lyprbwr 12,8 byr=... mm
843 443 1;0  lyrbwr 12,8 MT=...
843 643 1:;0 lyrbwr 15,1 AO=...
843 843 1;0 lwrbwr 174

1043 443 1;0 lwrbwr 15,1

1043 643 1;0 lyrbwr 174

1043 843 1;0  lyrbwr 19,7

1043 1043  1;0  lyrbwr 220

1243 443 1;0  lyrbwr 174

1243 643 1;0  lwrbwr 19,7

1243 843 1;0  lyrbwr 220

1243 1043  1;0  lyrbwr 243

1243 1243  1;0  lwrbwr 26,6

Y Dimensioni speciali su richiesta
" Dimensiones especiales a peticion
" Dimensbes especiais sob consulta

2 Peso a vuoto senza boccole di posizionamento
2 Peso neto sin casquillos de posicionamiento
2 Peso vazio, sem buchas de posicionamento
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Pallet - Portapiezas - Pallets porta-pecas

Set di boccole di posizionamento
Juegos de casquillos de posicionamiento
Set de buchas posicionadoras

Utilizzo: Utilizacion:

Se si utilizza un'unita di posizionamento Si se utiliza una unidad de

PE 4 le boccole di posizionamento sono  posicionamiento PE 4, se requieren los

accessori necessari. casquillos de posicionamiento como
accesorio necesario.

Le boccole aumentano il peso a vuoto

del pallet. Los casquillos aumentan el peso sin
carga del portapiezas.

00012977.eps
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Uso:

Usando uma unidade de posicionamento
PE 4, as buchas posicionadoras tornam-
se um acessorio necessario. As buchas
posicionadoras aumentam o peso do
pallet vazio.

Set di boccole di posizionamento
Juegos de casquillos de posicionamiento
Set de buchas posicionadoras

VE [kg] Nr/No./N°
WT 4 2 0,6 3842531354

Set di boccole di posizionamento
Juegos de casquillos de posicionamiento
Set de buchas posicionadoras
VE [kgl Nr/No./N°
WT 4/F 2 1,3 3842530529




