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* Compatibilita con i componenti del
catalogo TS 4plus, versione 1.0:
Sviluppi e miglioramenti tecnici ad

alcuni componenti hanno comportato
modifiche delle dimensioni funzionali. Di
conseguenza la compatibilita con i vecchi
componenti € stata parzialmente ridotta.

In caso di dubbi vi preghiamo di rivolgervi
al vostro rappresentante locale Rexroth.
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* Compatibilidad con los componentes
del catalogo TS 4plus, version 1.0:
Debido al desarrollo técnico y al
perfeccionamiento de algunos
componentes se han modificado

las dimensiones funcionales. Esto
restringe en parte la compatibilidad con
componentes anteriores.

En caso de duda, péngase en contacto
con su representante local de Rexroth.
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* Compatibilidade com unidades
funcionais do catalogo TS 4plus,
versao 1.0:

Novos desenvolvimentos técnicos e o
aprimoramento de algumas unidades
funcionais resultaram em mudancas das
dimensdes funcionais. Isto limita, em
parte, a compatibilidade com unidades
funcionais antigas.

Em caso de duvida, procure seu
representante Rexroth local.
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| trasporti trasversali vengono impiegati
per il cambiamento della direzione

di trasporto dei pallet con modifica
dell’orientamento degli stessi. Servono
per la diramazione dei percorsi dei pallet
alle singole stazioni di lavorazione.

Fanno parte dei moduli per il trasporto

trasversale i seguenti:

— Unita di svincolo HQ 4 = E 4-4

— Ammortizzatore DA 4/... =& 7-7

— Tratti a nastro BS 4/... =B 3-2 per
lunghi tratti trasversali

— Tratto a rulli RS 4/S = E 4-8 per brevi
tratti trasversali

L'unita di svincolo solleva il pallet
dalla catena a rullini folli e lo sposta
trasversalmente, tramite una catena a
tapparelle, nella direzione di trasporto
iniziale. Per il successivo trasporto
trasversale ci sono due possibilita:

Alternativa A:

Il pallet passa, attraverso un tratto a rulli
RS 4/S non azionato, ad una seconda
unita trasversale, posizionata su un tratto
di trasporto parallelo. Questa possibilita
conveniente e particolarmente adatta
per tratto di trasporto ad una distanza
minima gli uni dagli altri.

Alternativa B:

Il pallet passa da un’unita di svincolo ad
un'unita di tratto o a un tratto a nastro
azionato, posizionato trasversalmente
alla direzione di trasporto iniziale. Questa
variante si adatta anche per grandi
distanze.

Per il trasporto trasversale € necessario
in ogni caso un singolarizzatore per il
pallet.

Los transportes transversales se utilizan
para modificar la direccién de transporte,
cambiando asi la orientacion de los
portapiezas. Sirven para bifurcar los
caminos del portapiezas a cada una de
las estaciones de trabajo.

El transporte transversal consta de los

siguientes elementos:

— Unidad de elevacion y transporte
transversal HQ 4 =8 4-4

— Amortiguador DA 4/... =B 7-7

— Tramos de cinta BS 4/... = E 3-2 para
tramos transversales largos

- Seccion con rodillos RS 4/S =B 4-8
para tramos transversales cortos

La unidad de elevacion y transporte
transversal eleva el portapiezas desde la
cadena de rodillos y lo desplaza sobre
una cadena de placas de brida en sentido
transversal al sentido de transporte

inicial. Para proseguir con el transporte
transversal, existen dos posibilidades:

Alternativa A:

El portapiezas se desplaza sobre

una seccion de rodillos RS 4/S no
accionada hacia una segunda unidad de
elevacion y transporte transversal, que
lo coloca sobre un tramo de transporte
paralelo. Esta es una posibilidad
economica y especialmente adecuada
para tramos de transporte con poca
separacion entre si.

Alternativa B:

El portapiezas se desplaza desde

la unidad de elevacion y transporte
transversal hacia un tramo de
transporte accionado y colocado en
sentido transversal al sentido inicial de
transporte. Esta variante también es
indicada para mayores distancias de
separacion entre tramos.

Para el transporte transversal es
necesario en ambos casos un separador
para los portapiezas.

TS 4plus | 3842527531 (2009.07)

Os transportes transversais sao
utilizados para mudar o sentido de
transporte dos pallets, alterando sua
orientagéo. Eles servem para ramificar
os trajetos dos pallets para cada uma
das estagdes de usinagem.

Fazem parte das unidades funcionais do

transporte transversal:

— Unidade de elevagao e transporte
transversal HQ 4 =B 4-4

— Amortecedores DA 4/... =E 7-7

— Vias de esteiras BS 4/... =3 3-2 para
vias transversais longas

— Via de roletes RS 4/S #B 4-8 para
vias transversais curtas

A unidade de elevacéo e transporte
transversal HQ 4 levanta o pallet da
corrente de roletes de acumulagéo e
desloca-o por meio de uma corrente de
placas chatas no sentido transverso a
diregéo de transporte original. Para o
transporte transversal restante ha duas
possibilidades:

Alternativa A:

O pallet corre sobre uma via de
rolamentos RS 4/S sem sistema de
acionamento até uma segunda unidade
de elevagéo transversal, que o deposita
sobre uma via de transporte paralela.
Esta alternativa de baixo custo é
apropriada para vias de transporte com
uma distancia pequena entre si.

Alternativa B:

O pallet corre da unidade de elevagao
transversal para uma via de transporte
movida por acionamento, ou para

uma via de esteira, posicionada no
sentido transverso a diregéo original de
transporte. Esta variante é apropriada
também para distancias maiores.

Para o transporte transversal é
indispensavel um separador dos pallets
porta-pegas.
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Unita di svincolo HQ 4
Unidad de elev. y transp. transversal HQ 4
Unidade de elev. e transp. transversal HQ 4
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Utilizzo:

Trasporto trasversale dei pallet WT 4 e

WT 4/F.

- Deviazione in uscita dei pallet da
un tratto longitudinale ad un tratto
trasversale. Nelle varianti corrispondenti
la deviazione in uscita dei pallet &
possibile a destra e a sinistra.

- Deviazione in entrata dei pallet da
un tratto trasversale ad un tratto
longitudinale.

Esecuzione:

- La struttura piatta consente varianti a
diversi livelli

- Clindri di sollevamento sincronizzati per
un movimento di sollevamento costante
e parallelo

- Battute interne, di conseguenza piccoli
contorni interferenti

- Mezzo di trasporto: catena a tapparelle

- Tendicatena manuale

— Adatto per esercizio invertito (RV=1)

- Collegamento motore a scelta con
cavo/connettore (AT=S) o con scatola
terminali (AT=K)

Fornitura:

HQ 4 incluso il materiale di fissaggio per

il montaggio in unita di tratto o (AO=ST 4)

tratti a nastro (AO=BS 4)

Stato alla consegna:

Montato

Accessori opzionali:

- per pallet fino a 100 kg:
1x ammortizzatore DA 4/100 =2 7-7,

3 842 998 056

- per pallet fino a 250 kg:
1x ammortizzatore DA 4/250 = E 7-7,
3 842 998 057

— Portainterruttori = E 7-8, 3 842 168 820
per interruttori di prossimita da 12 mm
per il rilevamento della posizione.

In caso di tratto a senso unico/esercizio
invertito sono necessari due ammortizzatori
per ogni unita di svincolo.

Utilizacion:

Transporte transversal de los portapiezas

WT 4y WT 4/F.

— Desviar portapiezas de un tramo
longitudinal a un tramo transversal.
Con la configuracion de instalacion
correspon-diente también es posible
desviar el portapiezas a la izquierda o
derecha.

- Introducir en un tramo longitudinal
portapiezas provenientes de un tramo
transversal.

Modelo:

- Una costruccion plana permite configura-
ciones de instalaciones en varios niveles

- Cilindros elevadores para elevacion
uniforme y paralela

- Topes internos, reducen los contornos
de interferencia.

- Medio de transporte: cadena de placas
de brida

- Tensor de cadena manual

— Apto para funcionamiento reversible (RV=1)

- Conexion del motor opcional, con cable/
enchufe (AT=S) o caja de bornes (AT=K)

Volumen de suministro:

HQ 4 incl. material de fijacion para

montaje en unidad de tramo (AO=ST 4) o

tramo de cinta (AO=BS 4)

Estado de suministro:

Montado

Accesorios necesarios:

- para portapiezas de hasta 100 kg:
1x amortiguador DA 4/100 =2 7-7,
3842 998 056

- para portapiezas de hasta 250 kg:
1x amortiguador DA 4/250 = E 7-7,
3842998 057

- Portainterruptor =€ 7-8, 3 842 168 820
para interruptor de aprox. de 12 mm
para consultar posicion.

Con tramo de sentido tnico/funcionamiento
reversible se requieren dos amortiguadores
por unidad de elevacion y transp. transversal.

00013029.eps

Uso:

Transp. transv. de pallets WT 4 e WT 4/F.

- Manobrar um pallet para fora de uma
via longitudinal e leva-lo para uma via
transversal. Com o devido layout da
instalagdo, a manobra dos pallets é
possivel tanto para a esquerda quanto
para a direita.

— Manobrar um pallet, levando-o de uma
via transversal para dentro de uma via
longitudinal.

Execucio:

- Construgéo plana permite o layout da
instalagdo em varios niveis

- Cilindros elevadores sincronizados para
elevagao uniforme e paralela

- Batentes internos, e, conseqtientemente,
pequenos contornos interferentes

- Meio transp.: corrente de placas chatas

- Tensor de corrente manual

— Propria para funcion. reversivel (RV=1)

- Livre escolha da conexdo do motor por
cabo/plugue (AT=S) ou caixa de bornes
(AT=K)

Lote de fornecimento:

HQ 4 incl. material de fixagéo para

montagem em unidade de via (AO=ST) ou

via de esteira (AO=BS 4)

Condicéo de entrega:

Montada

Acessorios necessarios:

- para pallets até 100 kg:
1x amortecedor DA 4/100 = E 7-7,
3842 998 056

- para pallets até 250 kg:
1x amortecedor DA 4/250 = 7-7,
3842998 057

- Suporte de interruptor =B 7-8,
3 842 168 820 para interruptor de
aprox. de 12 mm para verificagao do
posicion.

Em caso de via num so sentido/funcion.
reversivel, sd0 necessarios dois amortece-
dores por cada unidade de elevagao transv.

1 =B 4-2 t O

=B 10-22
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Unita di svincolo HQ 4
Unidad de elevacion y transporte transversal HQ 4
Unidade de elevagéo e transporte transversal HQ 4
bo‘) bLQ) AO Vy Uf AT MA RV LE 1
[mm] [mm] [m/min] =B 10-54
443 643; 843 ST4;BS 4 0;6;9;12; 15; 18 S;K  (R);L 0;1 3842998035
643 643;843;1043; 1243 ST 4;BS 4 0;6;9;12;15; 18 S;K R;L;M 0;1 b, =...mm
843 643;843;1043; 1243 ST 4;BS 4 0;6;9;12;15; 18 S;K R;L;M 0;1 b =..mm
1043 643;843; 1043; 1243 ST 4;BS 4 0;6:9;12; 15; 18 S;K R;L;M 0;1 AO = ...
1243 843;1043; 1243 ST 4;BS 4 0;6;9;12;15; 18 S;K R;L;M 0;1 vy =...m/min
Uu =...V
f =..Hz
AT = ...
443-1243 551-1243 ST 4;BS 4 0;4,5;6;9; 12; 15; 18 S;K R;L;M 0;1 RV =

Vb, = Largh. tratto in direzione di trasporto

longitudinale

2b, = Largura da via na diregao de trans
porte transversale
3y, = Velocita nominale;
vy= 0: Senza motore e motoriduttore
Esecuzioni speciali su richiesta

" by = Ancho de via en direccion de
transporte longitudinal
2 b, = Largura da via na diregdo de trans
porte transversal
3 v, = Velocidad nominal;
vy = 0: Sin motor ni transmision
Modelos especiales bajo pedido

Vb, = Largura da via na diregéo de trans
porte longitudinal
2b, = Largura da via na diregéo de trans
porte transversal
3y, = Velocidade nominal;
vy= 0: Sem motor e sem engrenagem
Modelos especiais sob consulta
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Tratto a rulli RS 4/S

Seccion de rodillos RS 4/S

Via de roletes RS 4/S

Utilizzo:

- In combinazione con due unita di
svincolo per il trasporto del pallet tra
tratti di trasporto paralleli. Montaggio
tra due unita di tratto ST 4 o unita a
nastro BS 4.

— Utilizzo alternativo come tratto di
trasporto passivo inclinato.

Esecuzione:

— Tratto a rulli senza azionamento

- In piano, la lunghezza del tratto a rulli
a non dovrebbe superare di molto i
valori a,,,,,» dipendenti dalla larghezza

del pallet b, nel trasporto longitudinale.

— Per tratti a rulli inclinati sono utilizzabili
lunghezze a piacere.

Stato alla consegna:
Non montato.

Fornitura:

Materiale di fissaggio per il montaggio
tra due tratti ST 4 o tratti a nastro BS 4
incluso.

Accessori necessari:

Catena a rullini folli =& 3-12,
3 842 508 967, per lunghezza
2x lunghezza dei tratti a rulli a.

Accessori opzionali:

Con lunghezze dei tratti a rullia > 290
mm giunto trasversale =E 3-11,

3 842 994 832 per mantenere la
larghezza del tratto.

Tratto a rulli RS 4/S
Seccion de rodillo RS 4/S
Via de roletes RS 4/S

bL amax
[mm] [mm]
443 90
643 290
843 490
1043 690
1243 890

Utilizacion:

— Junto con dos unidades de elevacién
y transporte transversal para el
transporte del portapiezas entre
tramos de transporte paralelos.
Montaje entre dos unidades de tramo
ST 4 o tramos de cinta BS 4.

— Alternativa: utilizaciéon como tramo de
transporte inclinado pasivo.

Modelo:

— Seccion de rodillos sin accionamiento

— En plano, la longitud de la seccion
de rodillos a no debe exceder mucho
los valores a,,,, en funcion del ancho
del portapiezas b, del transporte
longitudinal.

— Para secciones de rodillos inclinados
se puede utilizar la longitud de
seccion de rodillo que se desee.

Estado de suministro:
No montado

Volumen de suministro:

Incluye material de fijacién para montaje
entre dos tramos ST 4 o tramos de cinta
BS 4.

Accesorios necesarios:

Cadena de rodillos de remanso

< E 3-12, 3 842 508 967 de longitud
2x longitud de seccion de rodillos a.

Accesorios opcionales:

Para longitudes de secciones de rodillos
a =290 mm, empalmador transversal

<= E 3-11, 3 842 994 832 para mantener
el ancho de via.

LE1

3 842999 945
a=..mm
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Uso:

— Em conjunto com duas unidades de
elevagao e transporte, transportar
o pallet entre vias de transporte
paralelas. Montagem entre duas
unidades de vias ST 4 ou vias de
esteira BS 4.

— Uso alternativo como via de transporte
passiva inclinada.

Execucao:

— Via de roletes sem acionamento

— Na superficie, o comprimento a da via
de roletes, dependendo da largura
b, do pallet, ndo deve ultrapassar
muito os valores a___no transporte
longitudinal

— Em caso de vias de roletes inclinadas,
é possivel realizar qualquer
comprimento de vias de roletes.

Condicéo de entrega:
Desmontada

Lote de fornecimento:

Incl. material de fixagao para montagem
entre duas vias ST 4 ou vias de esteiras
BS 4.

Acessorios necessarios:

corrente de roletes de acumulagéo

= E 3-12, 3 842 508 967

no comprimento 2x comprimento da via
de roletes a.

Acessorios opcionais:

Com comprimento de via de roletes

a =290 mm, peca de unido transversal
= E 3-11, 3 842 994 832 para manter a
largura da trilha.

i [ 4-2 E

=B 10-24



